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1. Wstep

Opinie¢ geotechniczng opracowano w celuy wykonania dokumentagiji
projektowej dla przebudowy drogi DW720 (km DW720 7+671 do 8+151) polegajaca
na budowie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowe;.

Dokumentacja powstata na zlecenie Biura Projektowego ,IN-TEC-PLAN”
Marek Krawczyk, z siedzibg przy ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki. Zamawiajacym
jest Gmina Brwinow, z siedzibg przy ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinéw. Inwestorem
jest MZDW w Warszawie, z siedzibg przy ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
W sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania  obiektéw
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentaciji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

o PN-86/B-02480

»~Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw”

° PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine”

° PN-B-04452:2002

~Geotechnika. Badania polowe”

o PN-S-02205:1998

.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

° PN-81-B-03020

»Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,

° PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

° Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski". Wydawnictwa PWN

° Lewinowski Cz., 1980 +~ymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN

° Witun Z., 1987r., ,Zarys geotechniki”, Wydawnictwa Komunikacji

i £acznosci,
° »Instrukcja  badari  podioza gruntowego  budowli  drogowych
i mostowych”. Cze$é 1 i 2. GDDP Warszawa 1998
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o .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych”
2014 r., GDDKIA,

Dokumentacje wykonano w 4 egzemplarzach.

Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Zostaty wycofane lub zastgpione. Majac Jednak na uwadze praktyke branzowa oraz
rzetelne podej$cie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sa jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatno$ci podtoza gruntowego dla projektowanej budowy $ciezki rowerowe;j
i pieszo-rowerowej wzdtuz drogi wojewbdzkiej DW720. Diugosé drogi wynosi
ok. 500m.

3. PotoZenie terenu badarn i zakres prac

Teren badan zlokalizowany jest w wojewodztwie  mazowieckim,
W powiecie pruszkowskim, na terenie gminy Brwinéw - w miejscowosci Biskupice
Majatek. Podtoze zbudowane jest z gruntéw pochodzenia czwartorzedowego. Teren
badan potozony jest w obrebie mezoregionu zwanego Réwning towicko-Bloriska.

Na zlecenie Projektanta, wykonano 3 otwory geotechniczne w poboczu drogi
wojewddzkiej. Okreslona wstepnie glebokosé wiercen wynosita 2,0m p.p.t.
Numeracja otworéw jest kontynuacjg wiercern wykonanych dla budowy $ciezki
rowerowej i chodnika wzdiuz tej samej drogi. Wiercenia dla obydwu tematéw
wykonywane byty w tym samym czasie.

W niektérych przypadkach otwory mogty zosta¢ przegtebione z racji
wystepowania gruntéw nieno$nych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete.

Wiercenia byly wykonywane recznie.
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Rzedne otwordw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Dokfadng
lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1:1000, w zatgczniku nr 1.

4. Obserwacje terenowe i ogélna budowa geologiczna

Powierzchnia terenu jest ptaska. Projektowana $ciezka przebiegaé bedzie
W sgsiedztwie zabudowy jednorodzinne;.

Strop profili otworéw stanowig grunty nasypowe z duzg iloScig czeSci
organicznych oraz gruzu (w otworze nr 21). W otworze nr 21 nawiercono takze
grunty humusowe z duzg iloscig organiki - namuty gliniaste.

Teren prac zbudowany jest zaréwno z gruntéw niespoistych jak i spoistych.
Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezaco
okreslajac rodzaj, wilgotnose, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegdinych gruntéw. Podczas prac starano sig jak najdokiadniej okresli¢ warunki
wodno-gruntowe.

Rodzime mineralne grunty niespoiste byly w stanie $redniozageszczonym.
Rodzime mineralne grunty spoiste byly w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego. tgcznie dla tematu wykonano ok. 6 metréw wiercen.

W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat
nawiercony w postaci zwierciadta swobodnego w otworze nr 19. Gieboko$é
wystepowania zwierciadta wody dla wynosi 1,7m p.p.t.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktdre zamieszczono w zataczniku nr 3.

Przekroje  geotechniczne zostaly pokazane w zatgczniku nr 4.
W zataczniku nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu moga wystepowac grunty zastoiskowe, deluwialne
i grunty z zawarto$cig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji trzeba

zwréci€ uwage na warunki wodne.
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5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
4 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytaczono, jesli pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone
czerwonym kratkowaniem)
- glebe i piaski humusowe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)
Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono
wykorzystujac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:

Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gtéwnie o polodowcowej genezie. Grunty

podzielono na:

warstwa | - to glownie piaski $rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
sredniozageszczonym. Przyjety stopier zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4.
Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

Osady spoiste:
To czwartorzedowe osady o charakterze polodowcowym i zastoiskowym. Grunty

podzielono na:

warstwa lla - to piasek gliniasty, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I.=0,4. Parametry przyjeto jak
dla piaskow gliniastych.

warstwa llb - to glina zwiezla, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidaciji C.
Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I.=0,1. Parametry przyjeto jak
dla glin zwieztych.

Grunty organiczne holocenskie z wicksza zawartos$cig czesci organicznych:
warstwa |l - skiada si¢ z namutdw gliniastych, w stanie plastycznym

i miekkoplastycznym.
Dla gruntow warstwy nr Il zaktada si¢ edometryczny modut $cisliwosci na poziomie
do ok. 0,2MPa.
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Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspétczynnikoéw filtracii dia

poszczegdinych gruntow.

Nazwa gruntu Wartos¢ wspétczynnika filtracji k (cm/s)
2wir 10 - 107

Piasek gruby i $redni 10" - 10
Piasek drobny 10°-10°
Piasek pylasty 10~ -10"
Pyly 10"-10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 107
Ity 10°-10"

Tab.1 Wartosci wspoéiczynnika filtracji

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntbw na odpowiednie warstwy
i zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegéinych gruntéw.
o K] = & 5 =
- W — — =4 Q =
5 21y |2 |8 g e 33 |8:

o N e - c - = O __
5|82 & 2|8 Gest. Wilgotnosé | 2 | peF Sed
g (3 5| e | 8§ S| X | objetosciowap | naturaina w, | i Ss2| § § x

e® = | 27 | ¢ (tm3) (%) S | 5 | Eg8| 238
2|8 | 2 o 2 e | 8§ | g2 3N

2 |2 g |2 & | 5 |88 | 2%

n s n X E g = g
1,75 (1,9 dla 16,0 (24,0 dla
nawodnionych) | nawodnionych) 29,0 | 1200 38200
| | Pd | Ip=0,4 % 0,9 1.1 09 0,9 09
1,6 (1,7 dla 17,6 (26,0 dla
4 nawodnionych) | nawodnionych) il Bl A0
2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 13400
lla | Pg =04 |C | * 09 1,1 09 | 09 0,9 0,9
fr/ 1,89 17,6 9,0 9,9 17280 12060
2,10 18,0 22,0 | 16,0 | 37200 26000
lib | Gz Ik=01|C | * 0,9 1.1 09 | 09 0.9 0,9
I/ 1,89 19,8 19,8 | 14,4 | 33480 23400

Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntéw

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspoiczynnik materiatowy

X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A — grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane

C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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Tabela nr 3 stuzy do okreslenia wysadzinowosci gruntéw. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podioza gruntowego.

Wyszczegélnienie : Grupy gruntow
Ly wiasciwosci HRTIESI Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
e Rumosz e Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina e Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
e Pospotka e Rumosz gliniasty zwigza, glina pylasta
* Piasek gruby e Zwir gliniasty ZW_'@Z_*a ,
e Piasek $redni | e Pospoika > N :;g:;szczysty, ¥
1 Rodzaj gruntu " e Piasek drobny | gliniasta Py
o Zuzel Bardzo wysadzinowe
nierozpadowy e Piasek gliniasty
e Pyl, pyt piaszczysty
e Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
e |t warwowy
Zawartos¢ czastek
2 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarnos¢ bierna Hyy, m <10 21,0 >1,0
g | oedon - > 35 od 25 do 35 <25
Tab. 3 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdiki i zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 5 &
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski srednioziarniste o WP > 30 12+13
4 |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+ 11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospolki gliniaste zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste itp., zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 5+7
8 |[Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o glebokim zaleganiu zwierciadta wody )
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajace >10%
czgstek mniejszych od 0,02 mm o giebokosci zalegania zwierciadia wody <2,0 m 2+13
10 |Grunty organiczne <20

Tab. 4 Orientacyjne miarodajne wartosci CBR podioza gruntowego
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W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do okreslenia warunkow wodnych

podtoza gruntowego nawierzchni.

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom
swobodnego zwierciadia wody gruntowej
Lp. Charakterystyka wystepuje na glebokosci ponizej spodu konstrukgji
korpusu drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
a zle przecietne przecietne
1. Wykop =
FROp b zle przecigtne dobre
3 " = -
2 Nasypy < 1m znla prze(:.fetne przecietne
b przecietne przecietne dobre
3. Wykop > 1m a zte przeCf@tne przecietne
b zle przecietne dobre
a f iet
4 NSy > A zg przecietne dobre
b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wéd powierzchniowych

Tab. 5 Warunki wodne podioza gruntowego nawierzchni

6. Wnioski

e W wykonanych otworach poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony
w postaci zwierciadta swobodnego,

e Glebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,7m p.p.t.,

e Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w réznych porach roku moze sie zmienia¢, szczegéinie w porach
intensywniejszych opadow itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom wod gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworow,
w zatgczniku nr 3,

o Kategorig geotechniczna dla inwestycji okresli Projektant,

e Teren prac nadaje si¢ do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

e W przypadku gruntéw nieno$nych i stabono$nych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

e Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do odpowiednie no$nosci,
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Migedzy otworami badawczymi migzszosci gruntéw mogg by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntow,

Podczas prac ziemnych nalezy chronié¢ dno wykopu przed szkodliwym wplywem
warunkow atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywaé z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia ls,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbiorow geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,0m.
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02-495 Warszawa

Profil otworu 19

GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Biskupice - Majatek Obiekt: sciezka

System wiercenia:

Gmina: Brwinow Inwestor: MZDW w Warszawie )
Powiat: pruszkowski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzedna: 93.00 m
Wojewoddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:40 Data wiercenia: 2020-05-09
33 2 2
=] € o 2
ol| & 3 P _ Profil Przelot o g 2 5 | 2 E
c| 22 '§ g litologiczny Opis litologiczny = = & £ o =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




L2089, waweiboid ousuoyim yaunsiy

0S % §) s3] zsnueq 16w 020260 femooeldo
0051 didpog oysimzeN eleg
— J1-1 Auzoluyoajoab osyeziy

euzojuyossjoasb ejuidg
femosamar-ozsaid | famosamol pizejos ammopnq eu eskfeBajod
(L51+8 0P L29+2 0Z.MQ WH)0ZLMQ 1Boip emopngezig
14 emezsieM G61-20 ‘GLL/0p obanismoydsiofop ‘|
IN'teZ dvd-03o
(X4 0z 6L
! wosol J wQ'gsL _
06 —06
0¢
16— 16
| No hmvl
0z'L[
26 Buipy : 26
ozof
(zniB+sd+yd)Nu
€6 000> €6
. 00°€6 00°€6 00'€6 e
(X4 0¢ 61l
wed'u w ‘wduw

0S
00G1

eleds




