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A. Opis Techniczny
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2.

A. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 2 2000 r.)
wraz z przepisami wykonawczymi;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dotyczgce warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych Dz.U.2019.0.2310

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem;

inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni drogowych;

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania;

Projekt zostat sporzagdzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej DW720 (km 7+671 do

8+151) w zakresie budowy sciezki pieszo-rowerowej i chodnika w Biskupicach. Droga

wojewoddzka DW720 jest ulica klasy G (gtéwna) Niniejszy projekt obejmuje wykonanie

przebudowy drogi na odcinku o dtugosci ok 480m.

Zakres opracowania zostat przedstawiony na planie orientacyjnym w skali 1:10 000.

3.

STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie

pruszkowskim, na terenie gminy Brwindw, na dziatkach zgodnie z obszarem zaznaczonym na

zatgczniku graficznym.

Droga wojewddzka DW720 obecnie posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego

szerokosci wynoszacej od 6,0m do 6,3m.



Wody deszczowe w rejonie drogi - wnikajg aktualnie w podfoze ziemne pasa
drogowego. Tereny przylegte do drogi to posesje prywatne.

Droga nie posiada chodnika - ruch pieszy odbywa sie skrajem istniejgcej jezdni.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektuje sie wykonanie $ciezki pieszo-rowerowej oraz chodnika wraz z odwodnieniem
oraz witgczenia drogi powiatowej i zjazdow.

Nawierzchnia S$ciezki pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0m z betonu asfaltowego, a
chodnika z kostki bet. Elementy od strony jezdni ograniczone bedg kraweznikami
betonowymi, zas od strony zewnetrznej obrzezami betonowymi.

Sciezka pieszo-rowerowa i chodnik posiada spadek 2% w kierunku jezdni.
Na zjazdach indywidualnych i publicznych Sciezka bedzie zachowywac ciggtosc.

Zjazdy indywidualne i publiczne zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej. Zostaty
zaprojektowane o szerokosciach i promieniach zgodnie z planem sytuacyjnym.

Potgczenie projektowanych zjazdow z jezdnig zaprojektowano poprzez kraweznik
najazdowy przy dowigzaniu do posesji i po bokach zostanie ograniczony opornikami
betonowymi.

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne do projektowanych do kanalizacji deszczowej a dalej do
projektowanych rowdéw przydroznych znajdujacych sie w obrebie pasa drogowego poza
jezdnia.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Projektowane elementy oznakowania poziomego oraz ich lokalizacja pokazane zostaty
na planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu zawartym w niniejszym opracowaniu.

Przewidziane do realizacji oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako
grubowarstwowe

W projekcie przyjeto nastepujgce oznakowanie znakéw poziomych
e Znaki poziome projektowane pokazano i oznakowano w kolorze czarnym
e Znaki poziome istniejgce pokazano i oznakowano w kolorze szarym
e Znaki poziome do usuniecia pokazano i oznakowano w kolorze czerwonym



6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Projektowane elementy oznakowania pionowego oraz ich lokalizacja pokazane sg na
planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu w niniejszym opracowaniu.

W projekcie przyjeto nastepujgce oznaczenia znakow pionowych:

7.1

znaki pionowe projektowane — pokazano podkolorowanie z opisem symbolu znaku i
zapis ,,prj”;

znaki istniejgce w ktére nie ingeruje sie oznaczono kolorem szarym z opisem znaku i
zapisem ,,ist”;

znaki do likwidacji -oznaczono kolorem czerwonym z opisem znaku i zapisem ,,lkw”;
znaki pionowe ist. przeniesione w nowg lokalizacje — pokazano podkolorowanie z
opisem symbolu znaku i zapis , przen”;

WYMIARY | SPOSOB UMIESZCZANIA ZNAKOW

Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakéw drogowych pionowych uzytych do oznakowania

przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 1.

Oznakowanie pionowe — rodzaj i wielko$¢ znakéw

Projektowane znaki pionowe nalezy wykonac:

a) z folii 1 generacji w przypadku znakdéw drogowych.

c) z folii 2 generacji w przypadku znakéw drogowych D-6, D-6a, D-6b.

W przypadku znakéw drogowych projekt przewiduje zastosowanie znakéw z grupy wielkosci
,SREDNIE”

Oznakowanie pionowe — zasady umieszczania znakdw w przekroju drogi

Projektowane znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w

p. 1.5 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003r. Nr 220 Poz. 2181 z pdzn. zm.).

Odlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni



min. 0,50 0,50 +2,00
— = - e

! T | krawgznik
| : T /
[ : rJ[ | I — —
| 1 h
\ f i pobocze |
| jezdnia ——— ; jezdnia chodnik
a) nadrodze b) na jezdni

Wysokos$¢ umieszczenia znakow

min. 2,00

Dla przestawianych czy tez nowo projektowanych znakéw nalezy zapewnic stabilne
zakotwienie znakéw uniemozliwiajgce ich wywrdécenie. Dla umocowania znakéw drogowych

pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe. Natomiast gdy szerokos¢ znaku tego wymaga
nalezy zastosowac dwa stupki.

7.2 USTAWIENIE ZNAKOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami znaki pionowe nalezy ustawia¢ zgodnie z
ponizszym schematem

Odchylenie poziome tarcz

-ty

7_ ’T 5-10
o

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c¢) na tuku poziomym w lewo




7.3 WYMAGANIA DOTYCZACE ZNAKOW

Podstawowe wymiary znakéw drogowych kategorii A, B, C, D -dla znakéw z grupy , SRENIE”

A- ostrzegawcze dtugos¢ boku 900 mm

B- zakazu $rednica 800 mm

C- nakazu $rednica 600 mm

D- informacyjne dtugos¢ podstawy 600 +150mm

7. TERMIN WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie stafej organizacji ruchu przewiduje sie po zakonczeniu inwestycji tj.

30.06.2024r.

8. UWAGI KONCOWE

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietg
krawedzig (dot. catego obwodu znaku) o gr. blachy min 1.25 mm;

tarcza znaku musi by¢ rowna i gtadka - bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgiec, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci, itp.;

tylna strona tarczy znakdéw (wraz z krawedziami) powinna by¢ zabezpieczona poprzez
malowanie proszkowe (kolor szary);

krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre;

krawedzie tarcz powinny by¢ usztywnione poprzez odpowiedni system zagiec
bedacych jednoczesnie elementem konstrukcyjno-montazowym;

wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg konstrukcji
wsporczych znakdw i tablic tj. uchwyty, sruby, nakretki itp. powinny by¢ ocynkowane a
ponadto bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien itp.;

uchwyty montazowe winne zapewnic stabilne mocowanie znaku do rur o $rednicy 70
mm oraz posiadac zabezpieczenie uniemozliwiajgce przekrecenie znakéw. Nalezy je
wykonaé w postaci obejm skrecanych w taki sposéb, aby nie uszkadza¢ lica znaku —w
sposob wskazany przez producenta znakow.



B. CZESC RYSUNKOWA

1. PLAN ORIENTACYJNY — SKALA 1: 10 000

2. PLAN SYTUACYINY ORGANIZACII RUCHU — SKALA 1:500



Plan orientacyjny skala 1:10 000

Ferdynandowka
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