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45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 DP 3110W - przebudowa
1.1/45100000-8 Roboty przygotowawcze
1 D-M-00.00. |Obstuga geodezyjna budowy - tyczenie, inwentaryzacja, pomiary, przeniesienie kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |00. ewentualnych punktéw osnowy geodezyjnej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 D-M-00.00. |Tymczasowa organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego szt.
d.1.1|kalk. wtasna |00.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR AT-03 D-01.02.01 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4/KNR AT-03 D-01.02.01 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem ma- | m2
d.1.1/0102-03 teriatu z rozbidrki
125 m2 125,00
RAZEM 125,00
5/KNR AT-03 D-01.02.01 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni wywozem materiatu z rozbidrki m2
d.1.1/0104-02
125 m2 125,00
RAZEM 125,00
1.2 Roboty ziemne
6 D-02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2|kalk. wtasna
poz.15<Sciezka > m?2 64,56
119,25<zjazdy> m2 119,25
156,1+5,6<chodnik> m2 161,70
poz.24<pobocza> m?2 20,00
RAZEM 365,51
7 D-02.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1.2|kalk. wtasna kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.15*7 m? 451,92
RAZEM 451,92
8 D-02.01.01 Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.2|kalk. wtasna wytadowaniu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktado-
wisko dostepne dla wykonawcy
poz.15*0,3+119,25*0,40+156,1*0,3+p0oz.24*0,25 m3 118,90
RAZEM 118,90
1.3|45233222-1 Sciezka
9 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.1.3|kalk. wtasna wierzchni w gruncie kat. V-VI
1413,3 m?2 1413,30
RAZEM 1413,30
10|KNR 2-31 D-04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa wykonywana mie- m2
d.1.3|0111-03 szarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 10 cm
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
11/KNR 2-31 D-04.05.01. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- | m?2
d.1.3/0118-01 mentem
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
12|KNR 2-31 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.3/0114-05
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
13|KNR 2-31 D-04.04.02a |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm|m?2
d.1.3|0114-07 podbudowa na zjazdach
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
14|KNR 2-31 D-05.03.05 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
15/KNR AT-03 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC 11W o m2
d.1.3|0302-01 gr.4cm;
poz.17 m? 64,56
RAZEM 64,56
16|KNR 2-31 D-05.03.05b |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.3/1004-07
poz.15 m?2 64,56
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RAZEM 64,56
17|KNR AT-03 D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC8So gr. |m?
d.1.3/0302-01 4cm;
64,56 m? 64,56
RAZEM 64,56
18| KNR 2-31 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3|0403-03 piaskowej
7+7 m 14,00
RAZEM 14,00
19 D-08.01.01b |Kraweznik najazdowy wtopiony o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- | m
d.1.3|kalk. wtasna piaskowej na tawie z oporem z betonu C12/15
6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
20|KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.3/0407-03 spoin piaskiem
17,5+7,5 m 25,00
RAZEM 25,00
21/ KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
(p0z.18+p02z.19+p02.20)*0,0675 m3 3,44
RAZEM 3,44
1.4/45233250-6 Pobocza utwardzone - jezdnia, zjazdy
22 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.1.4|kalk. wtasna wierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.24 m? 20,00
RAZEM 20,00
23 D-04.04.02a |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie m2
d.1.4|kalk. wtasna reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m? 20,00
RAZEM 20,00
24 D-04.04.02b |Nawierzchnia z klirica - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.4|kalk. wtasna
20 m? 20,00
RAZEM 20,00
1.5/77314100-5 Zielen w pasie drogi
25/KNR 2-21 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-03
poz.27 m3 15,08
RAZEM 15,08
26| KNR 2-21 D-04.01.01 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozdw zielonych (kat. gruntu I-1l ) |ha
d.1.5/0216-05
poz.28 ha 0,01
RAZEM 0,01
27 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5|kalk. wtasna
100,50%0,15 m3 15,08
RAZEM 15,08
28| KNR 2-21 D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.1.5/0404-04
100,50*0,0001 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.6/45316213-1 Oznakowanie
29 D-07.01.01 Demontaz istniejacych znakédw szt.
d.1.6|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 D-07.01.01 Stupki do znakéw drogowych Ula - nowe szt.
d.1.6|kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 D-07.01.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-  |szt.
d.1.6|kalk. wtasna macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Remont jezdni
32 D-08.01.01b |Opornik natawie z oporem z betonu C12/15 m
d.1.7 | kalk. wtasna
11,50*2 m 23,00
RAZEM 23,00
33|KNR 2-31 D-08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7/0402-04
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poz.32*0,0675 m3 1,55
RAZEM 1,55
34/KNR 2-31 D-04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa wykonywana mie- m2
d.1.7|0111-03 szarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 10 cm
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
35/KNR 2-31 D-04.05.01. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- |m?2
d.1.7/0118-01 mentem
poz.15 m?2 64,56
RAZEM 64,56
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 12 m2
d.1.7/0114-05 cm
82,30 m2 82,30
RAZEM 82,30
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 10  |m2
d.1.7|0114-07 cm
82,30 m2 82,30
RAZEM 82,30
38| KNR 2-31 D-05.03.04 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.7/1004-07
poz.43 m? 125,00
RAZEM 125,00
39| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.1.7/0311-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 7 cmAC 22P
82,30 m? 82,30
RAZEM 82,30
40|KNR 2-31 D-05.03.04 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.7/1004-07
poz.43 m? 125,00
RAZEM 125,00
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1.7|0311-01 wigzaca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm AC 16W KR3
125 m? 125,00
RAZEM 125,00
42|KNR 2-31 D-05.03.04  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.7/1004-07
poz.43 m2 125,00
RAZEM 125,00
43| KNR AT-03 D-05.03.04 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr.5cm; |m2
d.1.7/0301-01 SMA 11S
125 m2 125,00
RAZEM 125,00
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