IN TEC Plan

96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok.2
tel: 600 220 456, 795 475 883
email: intecplan@home.pl, www.intecplan.pl
NIP 971- 008-53-70 REGON 611398604
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Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach (w ramach
przebudowy skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 720 w km 7+990)

Inwestor:
adres Inwestora:

Zarzqd Wojewoddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

adres obiektu budowlanego:

Miejscowos¢: Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej:

Jednostka ewidencyjna: 142103 _5 Brwinow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych i
(identyfikator dziatki):

dziatki nr ewid.: 127; (142103_5.0001.127)

kategoria obiektu

XXV, IV

Studium opracowania

PROJEKT BUDOWLANY
ZALACZNIKI PROJ. BUDOWLANEGO

ZAKRES

FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
NR UPR. BUDOWLANYCH
Branza drogowa PROJEKTANT

SPEC. URPAWNIEN

NUMER UPR.

mgr inz. Marek Krawczyk

marzec 2023

Inzynieryjno drogowa bez ograniczen

MAZ/0202/17/PBD
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Spis tresci :
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach (w ramach przebudowy
skrzyZzowania z drogq wojewddzkg nr 720 w km 7+990)

Adres budowy:

| tor: Zarzqgd Wojewddztwa Mazowieckiego
nwestor: reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
adres Inwestora:
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

adres obiektu budowlanego: Miejscowos¢: Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej: Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinéw

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych i

(identyfikator dziatki): dziatki nr ewid.: 127; (142103_5.0001.127)

Autorzy:
FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE NAZWISKO DATA OPRACOWANIA PODPIS
SPECJALNOSC
NR UPR. BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk marzec 2023
SPEC. URPAWNIEN inzynieryjno -drogowe
NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17




1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3110W ul. Dtugiej w Biskupicach (w ramach przebudowy
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 720 w km 7+990)

Kolejnos¢ realizowania poszczegdlnych robét:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy drog i pozostatych elementéw projektowanej
infrastruktury);

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni

- wykonanie wykopow;

- wykonanie budowy projektowanych nawierzchni;

- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja;

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Szczegdlng uwage nalezy zachowad w trakcie:

Lp. Roboty stwarzajgce Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas
zagrozenie
dokonywanie wykopdw Maszyny i narzedzia mechaniczne oraz ruch Caty zakres inwestycji przez
budowlanych pojazdéw zwigzanych z wykonywaniem robot; caty czas trwanie robot

niebezpieczenstwo potrgcenia i okaleczenia.
przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci
3,0m szerokoprzestrzenne i wykopy
waskoprzestrzenne szalowane)

Wszystkie roboty w pasie Zagrozenie potraceniem przez poruszajace sie Pas drogowy; czasy czas trwania
drogowym pojazdy zwigzane z koniecznoscig korzystania z robot
przejs¢ komunikacyjnych;
Wykonywanie warstw Uzywanie maszyn budowlanych i sprzetu Caty zakres inwestycji przez
konstrukcyjnych nawierzchni | zmechanizowanego: ryzyko potracenia i caty czas trwanie robot
okaleczenia

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robét budowlanych nie bedag wystepowaty
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych zagrozen:
- Porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi oraz przy przebudowach
sieci.
- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zapewni¢ nalezy wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé normom i posiada¢ certyfikaty ,B"/
WSszystkie maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym muszg by¢ sprawne i posiadac¢ ostony.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazowe,
e cieptownicza




powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby na czas zejscia firmy z placu budowy nie
pozostawiaé gtebokich wykopdéw — w obrebie prowadzonych robét osiedle mieszkalne — duze natezenie
ruchu pieszego co moze spowodowacé wpadniecie do wykopu.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej woweczas,
gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

o gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisdw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowac przynajmniej wskazanie nizej
zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
Prace zwigzane z wykonaniem budowy drogi powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang
firme wykonawczg zatrudniajgcg pracownikéw wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W




STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbidérki powinien byé w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0sdb trzecich;

- szeroko$¢ drég komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do Srodkéw transportowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska i pracy;

- dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia
zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami poszczegdlnych sieci. Roboty w
pasie drogowym wykonac zgodnie z ustaleniami z wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos¢ przejazdu
uzytkownikom drogi.

Uwagal
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Wykonawca eadezyjnych

Tel. 609 539 299
NIP:5291826203, REGON:382918

_zdaty 28100101
GEODETA PPRAWNIONY
mgrin. Radostaw Frankowskd

, upr. GUGHK fir, 23341
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GE@LIDAR

mgr inz. Pawet Trepkowski
05-827 Grodzisk Maz. ul. Piaskowa 28 A
Tel. 609 539 299
NIP: 529-172-27-74 REGON 146669158

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt : Woj. mazowieckie Pow. pruszkowski

J. ew. 142103_5 Brwinéw gm.

Obr. 0001 Biskupice, 0002 Czubin

dz. ew. 56 i inne

Skala 1:500

WGN.6640.5113.2019

Uktad wspotrzednych poziomych : PUWG 2000

Uktad wysokoS$ciowy : Kronsztadt 1960

Data opracowania mapy: 20.08.2019r. - 23.08.2019r.
Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie
w zakresie ograniczonym linig
Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami
gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do

inwentaryzacji.

Wykonawca : mgr inz. Pawef Trepkowski
Kierownik robét :

GEODETA UPRAWNIONY
mgrinz. Radosiaw Frankowski
upr. GYGIK nr 23341
i

05-827 Grodzisk Maz;, ul. 11 Listopada 18

Protoka! Weryfikacji Nr WGN.6640.5112.2019

ARKUSZ NR 6

SKALA 1:25 000




Starosta Pruszkowski &
ul. Drzymaty 30

ax+48 22 728 92 47 powiat .
AR iy B pruszkowski
nieskonczone mozliwosci
P 5 6 7 'l’z'n—‘ -' }t 3
WID.7111.1.23.2023.1D Pruszkéow, dnia ............... T.

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego —
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

OPINIA TECHNICZNA

KOMUNIKACYINA
(korekta OTK Nr WID.7111.1.28.2020 z dnia 21 02.2020 r.)

Obiekt : droga powiatowa nr 3110W ul. Dluga w Biskupicach, gm. Brwinow.
Faza :przebudowa ww. drogi powiatowej w zwigzku z rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 720.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionym wnioskiem opiniuje pozytywnie
przebudowe drogi powiatowej nr 3110W ul. Diugiej w Biskupicach, gm. Brwinow
(bez skrzyzowania z droga wojewddzka NR 720) w zakresie geometrii: jezdni,
oraz sciezki pieszo-rowerowej, zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Uwagi:
1. Opinia jest wazna z zalgcznikiem graficznym.
2. Projekt budowlany uzgodni¢ z zarzadeg drogi.
3. Opinia techniczno-komunikacyjna nie stanowi uzgodnienia w zakresie zgodnosci
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz gospodar 3 zielenia.
4. Nalezy zweryfikowa¢ zalozenia projektowe co do zgodnosci z obowigzujacymi
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego or; darkg zielenia.

Otrzymuje:

1. Marek Krawczyk

ul. A. Sochaczewskiego 4 lok. 2
2 13;5001 Sech;haczew g Srzegorz Kaminski
Sprawe prowadzi: WICESTARQOSTA
Jozef Damaziak
Tel.: 22 738 15 59
e-mail: jozef.damaziak@powiat.pruszkow.pl
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*PRZEKROJ
sciezki pieszo-rowerowej przy jezdni
Kraweznik
Obrzeze sciezka pieszo-rowerowa betonowy
Zigler 8 300 15 , lstn. jezdnia
I’a
,«}"' .//
7 -—1/
s

PRZEKROJ poprzeczny

przez jezdnie

PRZEKROJ
Sciezka pieszo-rowerowa przy
przejsciu dla pieszych

) Kraweznik
Obrzeze Sciezka pieszo-rowerowa betonowy .
Zielen 8 300 15 Istn. jezdnia

izelnienie
g bitumiczng

Dowiazanie do ist. jezdni
przekréj podtuzny
KRUSZYWO EAMANE gr. 15 cm

%

>
L
R

WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO- gr. 4 cm

ASFALTOWEJ AC11S

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 8 cm

PODBUDOWA KLINUJACA Z KRUSZYWA 0-31mm gr. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA 0-61mm gr. 20cm
PODBUDOWA Z PIASKU gr. 20 em

h Povaxin

sliepo

KRAWEZNIK BETONOWY wiopiony 16x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3em
LAWA BETONOWA z oporem

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm

®

PLYTY CHODNIKOWE betonowe w kolorze zotym

Z wypustkami o wym 30cm x 30cm x 6cm
PODSYPKA
cementowo - piaskowa 1.4 0gr.5em
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5 stab. mech. 0gr.10cm
WARSTWA STABILIZUJACA
Piaskowo-cementowa Rm=2 5MPa 0gr.10cm
POBOCZE
Mieszanka kruszywa famanego 0/31 5mm ar. 15em
PODSYPKA
Piaskowa gr. 10cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ALSFALTOWEGO 2AC8S ar.3em
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO z AC 11 W ar.3em
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31.5mm

stabilizowana mechanicznie gr.15cm
WARSTWA PODBUDOWY cem-piaskowej P100 gr. 10¢cm

Humus obsiany frawa

KRAWEZNIK BETONOWY wyniesiony 15x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 or. 3em
LAWA BETONOWA z oporem

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm
OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
PODSYPKA

Cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

LAWA BETONOWA

Beton C12/15 30x30cm
PODSYPKA

Piaskowa gr. 10cm

www.intecplan.com.pl

Przebudowa drogi DW720 polegajaca na budowie $cieiki

Temat: | o yeroweji pieszo-rowerowej
Inwestor: | MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zamawiajacy:| Gmina Brwindw
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwindw
Projektant: | mgrinz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno- drogowe;
MAZ/0202/PBD/17
|
Branza: drogowa }
DO UZGODNIE ‘
Lokalizacja:| Biskupice gm.Brwinéw NR RYS.
D-5
Nazwa PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NA DRODZE
rysunku: | powIATOWEJ
data: format rys. skala rys. nr strony
2020-03-16 A3 125 | e 10




