Ist. granica pasa drogowego

Proj. przebudowa wlotu drogi powiatowej
o nawierzchni asfaltowej

Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. koloru
szarego

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z
betonu asfaltowego-zachowuje ciggtos¢
nawierzchni na zjazdach

Kraweznik betonowy - wyniesiony

o wym. 0.15x0.30m

Kraweznik betonowy - wtopiony
o wym. 0.15x0.30m

Kraweznik betonowy - najazdowy
o wym. 0.55x0.22m

Opornik betonowy -
o wym. 0.12x0.25m

Obrzeze betonowe szare
o wym. 0.08x0.30m

Projektowany zjazd indywidualny
(geometria zgodnie z planem
sytuacyjnym) o nawierzchni

z kostki bet. koloru szarego

zjazdy na pola o konstrukcji zjazdu publ.

Projektowany zjazd
publiczny(geometria zgodnie z planem
sytuacyjnym) o nawierzchni z kostki
bet. koloru szarego
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Proj. ptytki z wypustkami o wym. 0.30x0.30x0.08m

2 rzedy
Proj. pobocze: jezdni szer.1.25m,
zjazdu szer.0.75m

wiata przystankowa istniejgca

wiata przystankowa proj.
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Przebudowa drog wojewddzkiej DW720(km 7+671do 8+151)w zakresie

Temat: budowy $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika w Biskupicach

Zarzad Wojewodztwa MazowiecKiego
Inwestor: [ MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zamawiajacy:| Gmina Brwinéw
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwindow

Projektant: | mgr inz. Marek Krawczyk
W specj. inzynieryjno-drogowej MAZ/0202/PBD/17

Lokalizacja: Biskupice gm.Brwinéw
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