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Przedmiot opracowania

Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie
Sciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdéw, kanatu technologicznego,
odwodnienia w postaci rowoéw przydroznych i kanalizacji deszczowej,
wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z drogg powiatowa,

przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociggowej,
zabezpieczenie istniejacej sieci teletechnicznej

Inwestor:
adres Inwestora:

Zarzqd Wojewoddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

adres obiektu budowlanego:

Miejscowos¢: Biskupice. gm. Brwindw, powiat pruszkowski. woj. mazowieckie

nazwa jednostki ewidencyjnej:

Jednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinéw

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Obreb: 0001 - Biskupice

numery dziatek ewidencyjnych:

dziatki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1

kategoria obiektu

IV, XXV, XXVI

Studium opracowania

ZALACZNIK PROJEKTU BUDOWLANEGO
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego :

Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajgca na budowie sSciezki pieszo-rowerowej,
chodnika, zjazdéw, kanatu technologicznego, odwodnienia w postaci rowéw przydroinych i
kanalizacji deszczowej, wykonanie fragmentu nawierzchni skrzyzowania z droga powiatowsa,
przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociggowej, zabezpieczenie istniejgcej sieci

teletechnicznej

Adres budowy:

DW?720 (km 7+671 do 8+151) Miejscowos¢: Biskupice. gm. Brwindw, powiat pruszkowski. woj.
Mazowieckie

Jednostka ewidencyjna: 142103 _5 Brwinow

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001 — Biskupice
Numer ewidencyjny dziatki: dziatki nr ewid.: 56; 118/2; 134/1

Inwestor:
Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Autorzy:
FUNKCJA PROJEKTOWA IMIE NAZWISKO DATA OPRACOWANIA PODPIS
SPECJALNOSC
NR UPR. BUDOWLANYCH
PROJEKTANT mgr inz. Marek Krawczyk Listopad 2022
SPEC. URPAWNIEN inzynieryjno -drogowe
NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17

Data opracowania: listopad 2022r




postaci rowow przydroznych i kanalizacji deszczowej,

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na
budowie $ciezki pieszo-rowerowej, chodnika, zjazdéw, kanatu technologicznego, odwodnienia w

wykonanie fragmentu nawierzchni

skrzyzowania z drogg powiatowg, przebudowie hydrantu naziemnego na sieci wodociggowej,
zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej.

Kolejnos¢ realizowania poszczegdlnych robét:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy drog i pozostatych elementéw projektowane;
infrastruktury);

- wykonanie wykopow;
- wyciecie drzew

- utozenie elementdéw odwodnienia drogi;

- zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

- wykonanie przebudowy instalacji wodociggowej;

- wykonanie budowy kanatu technologicznego;

-- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury;

- wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni i inwentaryzacja;

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Szczegdlng uwage nalezy zachowacd w trakcie:

Lp.

Roboty stwarzajgce
zagrozenie

Rodzaj zagrozenia

Miejsce i czas

dokonywanie wykopdéw
budowlanych

Maszyny i narzedzia mechaniczne oraz ruch
pojazdéw zwigzanych z wykonywaniem robot;
niebezpieczenstwo potracenia i okaleczenia.
przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci
3,0m szerokoprzestrzenne i wykopy
waskoprzestrzenne szalowane)

Caty zakres inwestycji przez
caty czas trwanie robot

Usuwanie drzew i krzewow

Przygniecenie przez spadajace czesci drzew osdb
i sprzetu, okaleczenie narzedziami
mechanicznymi podczas okrzesywania lub
upadek z wysokosci

Teren wycinki drzew i krzewow

Wszystkie roboty w pasie
drogowym

Zagrozenie potraceniem przez poruszajace sie
pojazdy zwigzane z koniecznoscig korzystania z
przejs¢ komunikacyjnych;

Pas drogowy; czasy czas trwania
robot

Wykonywanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

Uzywanie maszyn budowlanych i sprzetu
zmechanizowanego: ryzyko potracenia i
okaleczenia

Caty zakres inwestycji przez
caty czas trwanie robdt

Roboty zwigzane z
zblizeniem do sieci gazowe;j

Zagrozenie rozszczelnienia rurociggu i wybuch
gazu

Miejsce prowadzonych robdt w
zblizeniu do sieci przez czas
trwania robdt i podczas prac
przy uzyciu elektronarzedzi

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych zagrozen:



- Porazenia prgdem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi oraz przy przebudowach
sieci.

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zapewni¢ nalezy wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢ prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiadaé¢ normom i posiadaé certyfikaty ,B"/

Wszystkie maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym muszg by¢ sprawne i posiada¢ ostony.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e eclektroenergetyczne,

e telekomunikacyjne,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

e gazowe,

e cieptownicza
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb aby na czas zejScia firmy z placu budowy nie
pozostawiaé gtebokich wykopéw — w obrebie prowadzonych robdt osiedle mieszkalne — duze natezenie
ruchu pieszego co moze spowodowac wpadniecie do wykopu.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej woweczas,
gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie)
do wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.



4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowac przynajmniej wskazanie nizej
zagadnienia:
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;
- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
Prace zwigzane z wykonaniem budowy drogi powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowang
firme wykonawczg zatrudniajgcg pracownikéw wykwalifikowanych i przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

- teren budowy lub rozbidrki powinien by¢ w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0sdb trzecich;

- szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do $Srodkdw transportowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska i pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usuniecia
zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami poszczegdlnych sieci. Roboty w
pasie drogowym wykonac zgodnie z ustaleniami z wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos¢ przejazdu
uzytkownikom drogi.

Uwagal
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni przebudowy DW 720 odc. od km 7+671
do km 8+151 w zakresie budowy Sciezki pieszo — rowerowej i chodnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2022r, Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie uzgadnia w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 720
(Uzgodnienie nr UK-720-84/22 z dnia 15.06.2022r.), konstrukcje nawierzchni przebudowy
drogi wojewodzkiej nr 720 odcinek od km 7+671 do km 8+151 w zakresie budowy $ciezki
pieszo — rowerowej i chodnika, zgodnie z zatgczonym do pisma rysunkiem nr D-2
oraz ponizszymi uwagami:

— W konstrukcji Sciezki pieszo ~ rowerowej na catym przebudowywanym odcinku warstwy
bitumiczne przyjac i wykona¢ o grubosciach odpowiednio: warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W
grubosci 4 cm,

— W Konstrukcji chodnika warstwe podbudowy przyjaé i wykonaé z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 kategorii C 90/3.

Jednoczes$nie informujemy, ze niniejsze  uzgodnienie dotyczy tylko rozwigzan

konstrukcyjnych.

Do wiadomosci email:
1. Wydziat Dokumentaciji i Przygotowania Inwestycji I-1 — MZDW w Warszawie.

Mazowsze,

serce Polski
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Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie 0“zowsze.

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury serce Polski
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa
Telefon: 22-59-79-801, nieruchomosci@mazovia.pl

AN O A Warszawa, o @ kwietnia 2022 roku
P_3004422

NI-D-1.8010.683.2021.5R

IN-TEC-PLAN
ul. Sochaczewskiego 4/2
96-500 Sochaczew

Dotyczy: budowy $ciezki pieszo-rowerowe] i chodnika na odcinku od miejscowosci Czubin do
miejscowosci Biskupice (od km 4+779 do km 8+151) w ciggu drogi wojewddzkiej nr 720
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 24 marca 2022 r. oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacja, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii przedstawiony projekt budowlany budowy
$ciezki pieszo — rowerowej i chodnika na odcinku od miejscowoséci Czubin do miejscowosci Biskupice (od
km 4+779 do km 8+151) w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 720.

Projekt statej organizacji ruchu dowigzanej do istniejgcego pikietazu drogi wojewodzkiej i na czas
budowy nalezy ztozy¢ do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.

z 2017 r., poz. 784) stata albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczgciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o
pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona
stata organizacja ruchu, zwigzana z budowa lub przebudowg drogi albo z budowa dojazdu do obiektu
przy drodze, stanowi integralng czes¢ dokumentacji budowy.

Szczegdty techniczne i konstrukeyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy uzgodni¢
z Mazowieckim Zarzagdem Drig Wojewddzkich w Warszawie

Opinia wazna z rysunkiem

Niniejsza opinia anuluje opinie znak NI-D-1.8010. 683.2021.5R z dnia 14 paZdziernika 2021 roku

Zatgczniki: _
1. Zatacznik nr 1. Projekt geometrii $ciezki pieszo - rowerowej A

Sprawe prowadzi:

Sylwia Rosinska

Telefon: 22 597-98-07
sylwia.rosinska@mazovia.pl




Klauzula informacyjna:
Uprzejmie informujemy, ze Administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urzad Marszatkowski Wojewdédztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

tel. (22) 5979100, email: urzad marszalkowski@ mazovia.pl
ePUAP: fumwm/esp

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym mozna skontaktowac sie pod adresem e-

mail: iod@mazovia.pl lub korespondencyjnie, na adres Urzedu, z dopiskiem ,inspektor ochrony danych”.

Pani/Pana dane osobowe:

e beda przetwarzane w zwigzku zadaniem realizowanym w interesie publicznym w celu realizacji
whniosku o zaopiniowanie w koncepcjach i projektach budowlanych geometrii drég wojewddzkich
poza miastami na prawach powiatu (Warszawy, Ptocka, Ostroteki, Siedlec i Radomia) na podstawie
zapiséw ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z péin. zm.), ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z pdin. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

e moga by¢ udostepnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepiséw prawa
oraz podmiotom swiadczacym obstuge administracyjno-organizacyjng Urzedu;

e beda przechowywane nie dtuzej, niz to wynika z przepiséw o dotyczgcych archiwizacji — dostepnych
m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zaktadce ,Polityka prywatnosci;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przystuguje Pani/Pan prawo zadania:

o dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunigcia
(w bardzo ograniczonych przypadkach);

e wniesienia sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlna sytuacjg;

e  wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(szczegdty na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowigzana/ny do ich podania.

Niepodanie danych skutkowac bedzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Strona2z2
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LEGENDA:

Ist. granice dziatek

Proj. dowigzania do drég dojazdowych o
nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. chodnik o nawierzchni z kostki bet. koloru
szarego

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni z
betonu asfaltowego-zachowuje cigglosé
nawierzchni na zjazdach

Kraweznik betonowy - wyniesiony

owym. 0.15x0.30m

Kraweznik betonowy - wtopiony
o wym. 0.15x0.30m

Kraweznik betonowy - najazdowy
o wym. 0.55x0.22m

Opornik betonowy -
owym. 0.12x0.25m

Obrzeze betonowe szare
o wym. 0.08x0.30m

Projektowany zjazd indywidualny )
(geometria zgodnie z planem f f q."k

sytuacyjnym) o nawierzchni
z kostki bet. koloru szarego
zjazdy na pola o konstrukcji zjazdu publ.

Projektowany zjazd 1 0

publiczny(geometria zgodnie z planem Foaad

sytuacyjnym) o nawierzchni z kostki / % A
- ~

bet. koloru szarego

Proj. plytki z wypustkami o wym. 0.30x0.30x0.08m

Proj. pobocze

wiata przystankowa proj.

Istniejace rowy

Istniejgce zjazdy

| P v e
wiata przystankowa istniejaca m

www.intecplan.pl

Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie $ciezki
Temat: pieszo-rowerowej i chodnika
— Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
" | reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zamawiajacy:| Gmina Brwindw
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwindw Y
Projektant:| mgrinz. Marek Krawczyk
W spec). inzynieryjno-drogowe] MAZAO202/PBDN1T
Lokalizacja:| giskyupice gm.Brwinéw
Nazwa
rysunku: Legenda
data: 1v.2022r, format rys. A3 skalarys. 1:500 I nrrys ... yA—
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Urzgd Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
ZALACZNIK nr ... VAL

do ... . -D1. ROLO. 6%5. 10

od 5.
L o PR 28 KW R i
www.intecplan.pl
s Przebudowa drogi DW720 {km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie Sciezki
ol = Temat: pieszo-rowerowej i chodnika

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
Inwestor:
Biskbgice

reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
= Zamawiajacy:| Gmina Brwinow
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinow

o Projektant:| mgr inz. Marek Krawczyk
(71 | W Spec. intynieryjno-diogowe] MAZID202/PBDIT
Go:gle
Lokalizacja:| giskypice gm.Brwinow Y
Nazwa . L .
rysunku: Plan sytuacyjny -uzgodnienie geometrii
data: 1V.2022r. format rys. A3 skala rys. 1:500 1 nrrys A
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Przebudowa drogi DW720 (km 74671 do 8+151) polegajaca na budowie écieiki

, ieszo- ji chodni
Milecin Temat: pieszo-rowerowej i chodnika

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego

s tas reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zamawiajacy:| Gmina Brwinow
= ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinow

Projektant: | mgrinz. Marek Krawczyk
Kotowice W specj. inzynieryjna-drogowe] MAZ/O202/PEDIT T

&=
Google

Lokalizacja: Biskupice gm.Brwindw U

Nazwa : e ”
rysunku: Plan sytuacyjny -uzgodnienie geometrii

data: 1V.2022r. I format rys. A3 skala rys. 1:500 l nrrys 2./ 3
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Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie sciezki
Temat: pieszo-rowerowej i chodnika

A Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

" | reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE; ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
el Zamawiajgcy:| Gmina Brwinow
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwindw

/

BisiQaice Projektant:| Mgr inz. Marek Krawczyk
= W specj. inzynieryino-drogowe] MAZ202/PEDN T
Lokalizacja: U \/

Biskupice gm.Brwindw

Kotowice ) Nazwa : s %
rysunku: Plan sytuacyjny -uzgodnienie geometrii

data: 1v.2022r.

Go gle

format rys. A3

skala rys. 1:500 l nrrys



towicz, dnia 1 lipca 2020 r.

Niniejsza decyzja stata sig
Parfstwowe ostateczna i prawomocna
Gospodarstwo Wodne w dniu:..42 103 2001....
Wody Polskie KERQWNIK
Dyrektor Ayt SR
Zarzadu Zlewni Matgorzata Pietruszka
w towiczu

WA. ZUZ.5.4210.3.36.2020.KM
DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt.6, w zwiazku z art. 16 pkt 65 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust.
1 pkt 3 ppkt 7, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 400 ust.1 i 6, art. 403 ust. 1,2 art. 407, art. 414 ust
1 pkt 4, art. 415, art. 397 ust. 3 pkt 2, w zwiazku z art. 388 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku — Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 roku poz.310) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r w substancji szczegdlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego oraz warunki, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz na podstawie art.104 i 107 K.p.a. (tj. Dz. U.z 2020 r.
poz. 256) — po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Wojewédztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie
z siedziba przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa reprezentowanego przez petnomocnika
— Pana Marka Krawczyka w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje i
wykonanie urzgdzen wodnych tj. na likwidacje rowu przydroznego, na wykonanie wylotéw Whb-
1, Wb-2, rowu przydroinego oraz na ustugi wodne tj. odprowadzanie wéd opadowych lub
roztopowych ww. urzgdzeniami wodnymi w zwiazku z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa drogi DW720 polegajaca na budowie écieiki rowerowej i pieszo-rowerowej” na
dziatkach ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56, 134/1 obreb 0001 Biskupice, gm. Brwindw,
powiat pruszkowski, woj. mazowieckie
orzekam

l. Udzielam Zarzadowi Wojew6dztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedziba przy ulicy

Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje i wykonanie

urzadzen wodnych obejmujacego likwidacje rowu przydroznego i wykonanie wylotéw Wb-1,

Whb-2 oraz rowu przydroznego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 118/2, 134/1, 56, 0001

Biskupice, gm. Brwindw, powiat pruszkowski, wojewodztwo mazowieckie, przy czym:

- likwidacja rowu przydroznego

Nr ewidencyjny wspdtrzedne geodezyjne Parametry techniczne rowu
dziatki
X Y Dtugosc | szerokos¢ | Szerokoéé | nachylenie
L [m] dna rowu | rowu w | skarpy
[m] koronie
118/2i56 poczagtek | X=5781014.99 | Y=7479346.94 | 174m 0-11 2,3-3,3 1:4.5
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Obreb
Biskupice

0001

koniec

X=5781045.96

Y=7479175.62

- wykonanie wylotu Wb-1

nazwa | Nr obreb X Y Rzedna posadowienia elementu
ewidencyjny
dziatki [m. n.p.m.]

Whb-1 | 134/1 0001 Biskupice X=5780907.13 | Y=7479624.25 92,25

- wykonanie wylotu Wh-2

nazwa | Nr obreb X Y Rzedna posadowienia elementu
ewidencyjny
dziatki [m. n.p.m.]

Wb-2 | 56 0001 Biskupice | X=5781064.24 | Y=7479165.77 92,70

- budowa rowu przydroznego R1

Nr wspotrzedne geodezyjne Parametry techniczne rowu

ewidencyjny

dziatki - iz g ;
X Y Dtugosé szerokosc Szerokosc nachylenie

L [m] dna rowu | rowu w | skarpy
[m] koronie
118/2 poczatek | X=5780898.57 | Y=7479610.59 | 201,7 0,4 1,6 1:0,75
koniec X=5780996.25 | Y=7479450.85

Il. Zobowigza¢ Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedziba przy ulicy

Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, w przedmiocie wykonania urzadzen wodnych jak wyzej,
do:

Wykonania robo6t wymienionych w punkcie | niniejszej decyzji zgodnie z operatem
wodnoprawnym - ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
oraz budowe i likwidacje urzadzen wodnych w zwigzku z przebudowg drogi DW720 polegajaca
na budowie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowe]” oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia;
Wykonania inwentaryzacji powykonawczej urzadzen wodnych objetych niniejszg decyzjg
i przekazania jej do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzadu Zlewni

w towiczu;

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim o terminie rozpoczecia
i zakonczenia prac;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
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4. Prowadzenia robdt w sposéb nie kolidujgcy z innymi urzadzeniami technicznymi znajdujgcymi
sie¢ w obrebie pasa robdt;

5. Naprawienia szkdd badz pokrycia ewentualnych strat powstatych w zwigzku z wykonywaniem
urzagdzeri wodnych objetych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym;

6. Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzen wodnych stuzacych do
odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych;

7. Prowadzenia wiasciwej konserwacji i eksploatacji oraz wykonywania niezbednych remontéw.

lll. Udzielam Zarzadowi Wojewddztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedziba przy ulicy
Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni
utwardzonych Sciezki pieszo-rowerowej, rowerowej oraz utwardzeri istniejgcych zjazdow i
wigczen drég dojazdowych na dziatkach o numerach ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56,
134/1 obreb 0001 Biskupice, gm. Brwindw, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie, bez
oczyszczania projektowanymi urzadzeniami wodnymi, okre$lonymi w pk-cie | niniejszej
decyzji, na warunkach okreslonych ponizej:

- w zakresie ilosci wod opadowych i roztopowych:

dla zlewni Wb-1
Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F 0,187 [ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz 0,125 [ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wod 16,4 [m3/h]
Sredni roczny zrzut wéd 307,7 [Im3/rok]
Maksymalny roczny zrzut woéd 685,2 [m3/rok]
Sredni dobowy zrzut wéd 0,8 [m3/d)
Maksymalny sekundowy zrzut wod 0,0046 [m3/s]
dla zlewni Wh-2
Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F 0,193 [ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz 0,140 [ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wéd 18,4 [m3/h]
Sredni roczny zrzut wéd 318,5 [m3/rok]
Maksymalny roczny zrzut wéd 770,6 [m3/rok]
Sredni dobowy zrzut wéd 0,9 [m3/d]
Maksymalny sekundowy zrzut wod 0,0051 [m3/s]

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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dla rowu przydroznego

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi F 0,116 [ha]
Powierzchnia zlewni zredukowana Fz 0,062 [ha]
Maksymalny godzinowy zrzut wod 8,1 [m3/h]
Sredni roczny zrzut wod 190,7 [m3/rok]
Maksymalny roczny zrzut wod 338,6 [m3/rok]
Sredni dobowy zrzut wéd 0,5 [m®/d]
Maksymalny sekundowy zrzut wod 0,0022 [m3/s]

- w zakresie stopnia oczyszczania wod opadowych i roztopowych:

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do ziemi oraz urzqdzen wodnych winny spefniac
wymogi zgodne z Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia
12 lipca 2019r w substancji szczegdlnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego oraz warunki, jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzqdzern wodnych

o weglowodory ropopochodne = 15mg/dm?
o zawiesina ogélna < 100 mg/dm?

IV. Zobowigzaé Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedziba przy ulicy

Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa, w przedmiocie ustugi wodnej jak wyzej, do:

1. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urzadzen wodnych

odprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe w zasiegu ich oddziatywania;

2. Przeprowadzania kontroli urzadzen wodnych po obfitych opadach deszczu;

4. Konserwacji rowu

V. Termin waznosci niniejszej decyzji okresla sig na 10 lat, liczony od dnia, w ktdrym niniejsza

decyzja stata sie ostateczna i prawomocna.

Terminu waznosci obowigzywania niniejszej decyzji w stosunku do wykonania urzadzen
wodnych, nie okredla sie, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, z zastrzezeniem
zapisow pkt. VI.

VI. Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasnie,

w zakresie wykonania urzadzen wodnych, jezeli Zaktad — w rozumieniu ustawy Prawo wodne
- nie rozpocznie wykonywania robot w terminie 6 lat od dnia, w ktorym niniejsze pozwolenie
wodnoprawne stanie sie ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VIll. Zgodnie z art. 415 u. p. w. pozwolenie mozna cofngc i ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli
zaktad min. nie przestrzega warunkow niniejszego pozwolenia.

IX. Podstawe wydania niniejszej decyzji stanowi:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
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1. Operat wodnoprawny dla Zarzadu Wojewédztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie
z siedziba przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa Burmistrza Gminy Brwindow z
siedziba przy ulicy Grodziskiej 12, 05-840 Brwinéw, na odprowadzanie wéd opadowych i
roztopowych oraz budowe i likwidacje urzadzen wodnych w zwiazku z przebudowa drogi
DW?720 polegajacg na budowie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej opracowany przez inz.
Marka Krawczyka w lutym 2020r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego MZDW w Warszawie z siedziba przy ulicy
Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa reprezentowany przez petnomocnika — Pana Marka
Krawczyka wystapit w dniu 03.02.2020r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w towiczu
07.02.2020r.) z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje i wykonanie
urzadzen wodnych tj. na likwidacje rowu przydroznego, na wykonanie wylotéw Wb-1, Wb-2,
rowu przydroznego oraz na ustugi wodne tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
ww. urzadzeniami wodnymi w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa
drogi DW720 polegajaca na budowie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej” na dziatkach
ewidencyjnych numer 127, 118/2, 56, 134/1 obreb 0001 Biskupice, gm. Brwindw, powiat
pruszkowski, woj. mazowieckie.

W dniu 9 marca 2020 roku petnomocnik Zarzagdu Wojewddztwa Mazowieckiego MZDW
w Warszawie z siedziba przy ulicy Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa ztozyt ponaglenie
dotyczace przedmiotowego postepowania skierowane do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie. Ponaglenie to z aktami sprawy zostato
przekazane do Dyrektora RZGW w Warszawie w dniu 13 marca 2020 roku.

W przedmiocie ponaglenia Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
PGW Wody Polskie wydat postanowienie, znak: WA.RUZ.423.24.2020.MJ z dnia 7 maja 2020roku,
w ktérym uwzglednit zarzut bezczynnosci w postepowaniu prowadzonym przez Dyrektora
Zarzadu Zlewni w towiczu, w sprawie dotyczacej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,
jednoczesnie stwierdzajgc, ze nie miato ono miejsca z razgcym naruszeniem prawa.
W postanowieniu wyznaczyt termin zatatwienia sprawy jako 30 dni liczony od dnia ustania stanu

zagrozenia epidemiologicznego albo stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID.

Zgodnie z przepisami okreslonymi w ustawie Kodeks postepowania administracyjnego
zdnia 14 czerwca 1960r. (.. - Dz. U. 2020 . poz. 310), strony zostaty zawiadomione o wszczeciu
postgpowania pismem z dnia 5.05.2020 roku, organ umozliwit im takze czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania, sktadanie wyjasnien i wnioskéw dowodowych oraz poinformowat
0 zebraniu materiatu dowodowego wskazujac termin, w ktorym moga sie z nim zapoznaé.
W okresie wytozenia do wgladu dokumentacji sprawy nie wptynety wnioski oraz nie zgtoszono
zadnych zadan w przedmiocie sprawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne (t.j. - Dz. U. z 2020
roku poz. 310), informacje o wszczeciu postepowania wodnoprawnego podano do publicznej
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wiadomosci - zawiadomienie byto umieszczone na urzedowe]j tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w
Brwinowie od dnia 19.05.2020 roku do dnia 03.06.2020 roku oraz w BIP tut. organu.

Teren inwestycyjny nie jest objety formg ochrony przyrody utworzonej lub ustanowionej
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. — Dz. U.
z 2018r. poz. 1614 ze zm.).

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (PGWDW)
planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w zlewni Jednolitych Czesci Wad
Powierzchniowych JCWP, oznaczonej kodem PLRW200019272859 oraz w rejonie Jednolitych
czesci wod podziemnych JCWPd, oznaczonej kodem PLGW200065. Teren ten przynalezy do
Regionu Wodnego Srodkowej Wisty, obszar dorzecza Wisty i podlega pod Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w towiczu.

Przedmiotowe zamierzenie nie stoi w sprzecznosci z planem gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty ani tez nie narusza celow srodowiskowych i wodnych okreslonych dla
wskazanych JCWP i JCWPd. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zagrozi osiggnieciu celow
srodowiskowych wskazanych dla JCWP oraz JCWPd.

Zamierzona inwestycja nie bedzie naruszac réwniez ustalen planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz obowigzujgcych norm i przepisow.

W okresie prowadzenia niniejszego postepowania nie wplynety zadne wnioski
i zastrzezenia w przedmiocie sprawy.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania wodnoprawnego oraz zawartych ustalen
i w oparciu o przedlozone dokumenty w sprawie wykazano, iz spetnione zostaty wymogi
formalnoprawne dotyczace wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiocie ztozonego

whniosku.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jakﬂfﬂéﬁf@}eﬂ-
s e Z up. Dyrektora
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1. Niniejsza decyzja dotyczy wytacznie spraw zwigzanych z uiij‘s#é}ﬁéfg_fbéﬁfélenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia
nie jest tozsame z przyzwoleniem na realizacje robot, bez uzyskania innych zezwolen przewidzianych prawem.

2. 0Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wod  Polskich  w  Warszawie za  posrednictwem  Dyrektora  Zarzadu Zlewni Wod  Polskich
w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99 - 400 towicz, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iz decyzja podlega wykonaniu i brak
jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
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Otrzymuja:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

@Pan Marek Krawczyk — petnomocnik

mos N

6.
(A

IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Jandéw 43A, 96-512 Mtodzieszyn,

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkéw,

Zarzad Powiatu Pruszkowskiego, ul. Drzymaty 30, 05-800 Pruszkdw,

Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa,

Wojewodzki Zarzad Drég i Mostéw Rejonowy Oddziat w Grodzisku Mazowieckim, ul.
Traugutta 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, ul. MiAska 25, 03-808 Warszawa,
2xA/a

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinéw,
2. Nadzoér Wodny w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo wodne zostata pobrana

optata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 3 X 224,88 zt.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w towiczu, ul. Ekonomiczna 6, 99-400 towicz
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netia.pl t +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E .I. I A
f +48 22352 20 01 02-884 Warszawa

Netia S.A. Katowice, dn. 18.11.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okre¢g Centralno-Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464

tel. +48 22 352 2000

Inwestoi:

MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Petnomocnik:

IN-TEC-Plan

Firma Inwestycyjno-Budowlana
ul. Fabryezna 3

0$%-540 Sanniki

Nasz znak: NTTG-508-6189/22

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: warunki techmiczne przcbudowy sicci wlasno§é Netia S.A. kolidujgcej z zadaniem pn.:
Rozbudowa drogi DW720 od Domu Pomocy Spoiecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2
w Biskupicach (km 4+799 do 7+6710) w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej i chodnika
oraz Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajacej na budowie Sciezki pieszo-
rowerowej i chodnika,

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 14.11.2022r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
SA informuje, ze projektowana inwestycja koliduje z siecia wlasno$¢ Netia S.A., ktéra wymaga zabezpieczenia.

Na sie¢ Netii w obszarze zabezpieczenia/przebudowy sklada sig:
- rurociagg kablowy 7x 40 HDPE; zasobnik Zzzbp-6/8;
- kabel $wiatlowodowy: Z-XOTKtsd 48J (12) Telefonika;

Szczegblowe warunki techniczne zabezpieczenia/przebudowy sieci Netia SA:

l. Nalezy przebudowa¢ zasobnik typ Zzzbp-6/8 tak, aby nie kolidowal 7 projektowana inwestycja,
nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT badz tawa betonowa rurociag kablowy
wiasnos¢ Netia SA zbudowany z rur 7x 40 HDPE na calej odshanianej dlugosdci pod
projektowanym wjazdami, ciagami pieszo-jezdnymi.

2. Rurociag po zabezpieczeniu powinien znajdowac si¢ na glebokosci min 0.9 metra.

3. Jesli zajdzie koniecznos¢ przebudowy rurociggu oraz kabla biegnacego w nim nalezy dwa
odcinki kabla oraz muf¢ znajdujaca sie w kolidujgcym zasobniku przebudowaé na koszt
inwestora.

4. Przed przystgpieniem do prac ziemnych oraz po ich wykonaniu, nalezy sprawdzi¢ droinos¢
rurociggu w obecnosci przedstawiciela Netia SA.
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netia.pl +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Putawska 464 N E T l A

+4822 3522001 02-884 Warszawa

-

5. Dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykonaé przekopy
kontrolne a nastgpnie w miejscach wymaganych zabezpieczen odstoni¢ kanalizacje teletechniczna
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami

6. Po zakoniczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny i wszelkie
zmiany w mapie zasadniczej nanie$¢ w Wydziale Geodezji i Kartografii wlasciwego Urzedu
Miasta. W takim przypadku nalezy takze na koszt inwestora dostarczy¢ do Netii z siedziba
w Warszawic, ul. Putawska 464, oryginal oraz dwic kopie map geodezyjnych z potwicrdzeniem
wprowadzenia zmian do zasoboéw geodezyjnych.

Wymagania formalne:

I. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczno$ei udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Pawel Taraska tel. + 48 504 231 288 lub z Dzialem
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Centralno-Wschodnim, tel. +48 22 352 2768, fax
+48 22 352 2849,

2. Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektows spelniajaca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé jej akceptacje przez Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okr¢gu Centralno-Wschodnim a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

3. Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 2I-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnier Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Centralno-Wschodni

02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464,

tel. +48 22 352 2768, fax +48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018.

4. Prace zwigzane z bezposSrednia przebudows czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej
si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do§wiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, migdzy innymi w Netii SA. Wykonawea realizujacy
przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii SA, do jej realizacji.

5. Przed realizacjy Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okre¢g Poludniowym.

6. Nie wyrazamy zgody na jakiekolwiek prace zwigzane z przebudowa elementéw naszej sieci
modernizacji przez firmy nie spelniajace wymienionych wymogéw z pkt. 3, 4, 5,

7. Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprze¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstgpstw trasowych i wyplycen sieci.

8. W przypadku uszkodzenia w trakcie robé6t sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
okreg Centralno-Wschodni adres: 02-884 Warszawa, ul. Pulawska 464 tel. +48 22 352 2768 , fax
+48 22 352 2849, kom. +48 600 413 018, oraz Telefoniczne Centrum Obslugi Klienta tel. + 48 22 352
2000 w ceiu formainego zgloszenia awarii.

9.  Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy muszg byé zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.

10. Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawea
na dzien odbioru dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z norma Netia SA, z

inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.
/Qk I
N



netia.pl t +48223522000  Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Pulawska 464 N E .I. I A

11.

13.

14.

f +48223522001  02-884 Warszawa

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny priedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowiqzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzei sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadio, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Z uwagi na dbalo$¢ o najwyzsza jako§¢ ($wiadczonych przez operatora) ustug dla biznesu,
obowigzek zachowania ,tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z uzyskaniem
zgody na wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace przelgczeniowe, spawanie wijkien, montaz
zlaczy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawczych na dzialajgeych liniach $wiatlowodowych
musza by¢ wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme¢ zajmujgcg si¢ utrzymaniem i
eksploatacjg sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawey. Przed
zlozeniem oferty na przebudowe nalezy zwréci¢ si¢ do firmy utrzymujacej linie $wiattowodowe
Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, ktére musza byé wykonane
przez tg firme. Koszt tych prac nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na caloéé zadania.
Warunki techniczne s3 waine przez 12 miesigcy.

W zwigzku z mozliwo$cig rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wazosci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzié stan sieci) przed przystgpieniem do prac
ziemnych. W przypadku koniecznosci uszezegdlowienia danych dotyczaeych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrgbie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Pawel Rutkowski tel. 600 413 018 , fax. 22 352
28 49; mail pawel_rutkowski@netia.pl.

Z powazaniem:
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tel: 600 220 456, 795 475 883
email: intecplan@home.pl, www.intecplan.pl M
NIP 971- 008-53-70 REGON 611398604

(PT) - PROJEKT TECHNICZNY

I i i

.. (T il

96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok.2 o “H, ce I”h[ H[Eﬂmﬂ
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Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Spotecznej w Czubinie
Przedmiot opracowania w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) w zakresie
budowy $cieiki pieszo-rowerowej i chodnika

Zarzgd Wojewddztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez MZDW W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Inwestor:
adres Inwestora:

adres obiektu budowlanego: | Miejscowos¢; DW720 w miejscowosci Czubin i Biskupice

Hoie Jednosi ewidencyiiey lednostka ewidencyjna: 142103_5 Brwinow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb: 0001  Biskupice | 0002-Czubin

T —— dziatki nr ewid.: 65, 69/4, 69/2, 59/1, 56, 61, 62/1, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

83, 84, 85, 98, 103,
kategoria obiektu XXvi
ZAKRES FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
NR UPR. BUDOWLANYCH
TELEKOMUNIKACIA PROJEKTANT inz. Stanistaw Borko
inz Stanislaw Borke
Styczen 2023 el nascr s talacs e ke
ZAGOSPODAROWANIE SPEC. URPAWNIEN w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ~
telekomunikacyjnych i 2
NUMER UPR. MAZ/0471/POT/15 < /:f"‘m = Hr‘i: ik

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury NETIA S.A.

ea ol (1
Przedstawicial Ne‘.a SA
Loy
AWEL TARASKR
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Brwinowskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z

: * 0.0.
CYBPWIK % reiion w srwinowie

Sp. .0,
PR 05-840 Brwinow, ul. Thomasa Woodrowa Wilsona 46, tel. 22-729-01-63 / 22-734-09-28
bpwik@bpwik.pl  www.bpwik.pl

Brwindow, dnia 08.09.2020r.

IN-TEC-PLAN
ul. Fabryczna 3
09-540 Sanniki

Pelnomocnik:
Marek Krawczyk

BPWIiK.6853.388.5.2020.JR
Brwinowskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji jako operator infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Brwinow odpowiedzi na zlozony wniosek w
sprawie przebudowy hydrantu usytuowanego w Biskupicach, w drodze wojewddzkiej nr 720,
dz. nr ew. 56 ustala nastepujace warunki techniczne:
1. hydrant projektowa¢ do istniejacego wodociagu PVC 150mm w drodze wojewddzkiej nr
720, dziatce drogowej nr 56— zgodnie Zatacznikiem graficznym,
2. nowy hydrant nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob aby znajdowat sie poza obszarem rowu,
3. nalezy projektowa¢ hydrant typu podziemnego, DN80mm z zeliwa sferoidalnego na
odnodze hydrantowej z zasuwg odcinajacg DN80mm, wigczony do przewodu gtownego
poprzez trojnik kotnierzowy DN150/80mm z zeliwa sferoidalnego. Na odnodze stosowac
zasuwe odcinajaca typu E, klinowa, kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego z migkkim
uszczelnieniem, DN80Omm,
4. skrzynke¢ sterowania zasuwg oraz skrzynke obudowy hydrantu nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie;
5. wezly zaprojektowac z ksztaltek i armatury zeliwnej;

Informacje ogélne:

1) Wykonany projekt nalezy uzgodni¢ w BPWiK,

2) Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z otrzymanymi wytycznymi realizacji przylacza,
bedacymi integralng czgscig tych warunkow oraz pod nadzorem BPWiK

3) Niniejsze warunki nie zastepujg innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien.

4) Szczegotowych informacji i wyjasnien dotyczacych projektu oraz realizacji przyltacza
wodociggowego udzielg pracownicy Brwinowskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i
Kanalizacji w Brwinowie, ul. Wilsona 46, tel. 22 729 01 63 lub 22 734 09 28 oraz na stronie
internetowej: www.bpwik.pl.

FRAge 3 Inspektor
5) Warunki wazne 2 lata wraz z zatacznikiem graficznym. g

ds. technicznych wodggiggowo-kanalizacyjnych

Zataczniki:
-Wytyczne projektowania i realizacji przytacza wodociggowego
-Zalacznik do warunkow technicznych -mapa

Wytyczne realizacji otrzymalem
Podpis wlagciciela nieruchomosCi e

REGON: 145927374 NIP 5342484860 KRS 0000410095
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zaktadowy:
748 000,00 zt optacony w catosci.



Brwinowskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z
0.0.

z siedzibg w Brwinowie
05-840 Brwinow, ul. Thomasa Woodrowa Wilsona 46, tel. 22-729-01-63 / 22-734-09-28
bpwik@bpwik.pl  www.bpwik.pl

Zatacznik do warunkow technicznych nr BPWiK.6853.388.5.2020.JR

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I PRZEBUDOWY HYDRANTU
Roboty winny by¢ wykonane przez osobg posiadajaca uprawnienia do wykonywania robét
instalacji sanitarnych, aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby inzynierow
budownictwa oraz aktualny dokument wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej.

1. Wymagana zawartos¢ i forma projektow:

a) opis techniczny,

b) plan sytuacyjny w oparciu o kopi¢ mapy zasadniczej,

c) profil podtuzny przytacza,

d) warunki techniczne Brwinowskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji (dalej
‘BPWIK?"),

e) zgoda inwestora / wiasciciela posesji przytaczanej na projektowang trase przytacza. Nalezy zgode
przygotowaé w formie pisemnej na planie sytuacyjnym w skali 1:500 z naniesiong trasa
projektowanego przyltacza,

f) zgody Zarzadcy drogi i/lub wiascicieli posesji / drogi na ktorych jest zaprojektowana trasa
przytacza,

g) uprawnienia projektanta wraz z aktualnym wpisem do izby inzynieréw budownictwa.

2. Opracowany projekt powinien by¢ zgodny =z ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej:

3. Przed rozpoczgciem robot nalezy:

a) 30dni przed rozpoczgciem robdt ztozy¢é do BPWiK Zawiadomienie o zamiarze wykonania
przebudowy,

b) 4 dni przed rozpoczgciem robot ztozy¢ do BPWiK Powiadomienie o zamiarze rozpoczgcia robot,

4. Warunki realizacji robot:

a) zgodnie z zatwierdzonym projektem przytacza oraz otrzymanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

¢) do wykonania stosowac materiaty posiadajace aprobate techniczna,

d) lini¢ wykopu winien wytyczyé¢ geodeta,

e) wcinke do istniejgcego przylacza wodociaggowego wykonaé pod nadzorem przedstawiciela
BPWIK,

f) zasuwe montowac na fundamencie betonowym, usytuowanym poza rowem w granicach dziatki
drogowej (pas zieleni, chodnik).

g) skrzynke zaworu montowaé na fundamencie betonowym,

h) przed zasypaniem rurociagu przy hydrancie zgtosi¢ do odbioru technicznego i zainwentaryzowaé
geodezyjnie,

i) zasypywadé recznie ubijajgc warstwami,

J) nawierzchnia po zakonczeniu robdt budowlanych powinna by¢ przywrécona do stanu
pierwotnego.

5. Roboty powinny by¢ odebrane na otwartym wykopie przez nadzor techniczny upowaznionego
przedstawiciela BPWIK, z siedziba w Brwinowie przy ul. Wilsona 46, tel. 22 729 01 63 lub 22 734
09 28, wew.7. . Inspektor

REGON: 145927374 NIP 5342484860 KRS 0000410095
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zaktadowy:
748 000,00 zt oplacony w catosci.
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Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, Jolanta Relu

Kapitat zaktadowy: 748 000,00 zt optacony w catosci.

Jolanta Reluaa str.1z1



e —

INGTEC fPlan

MAREK KRAWCZYK

96-500 Sochaczew ul. Sochaczewskiego 4 lok 2
tel: 600 220 456, 795 475 883
email: intecplan@home.pl, www.intecplan.pl
NIP 971-008-53-70 REGON 611358604

(PA-B) - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

EGZ: 1 TOM:-IIIII
Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajgca na
Przedmiot opracowania budowie $ciezki rowerowej i pieszo-rowerowej — przebudowa
hydrantu

Zarzad Wojewaddztwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW W

Inwestor: WARSZAWIE
adres Inwestora:

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

adres obiektu budowlanego: Miejscowos¢: Biskupice

nazwa jednostki ewidencyjnej: 1 ) ol |
Jednostka ewidencyjna : 142103 5 Brwindow

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Obreb 0001 Biskupice
numery dziatek ewidencyjnych: Dziatka nr ewid 56
kategoria obiektu XXvi
ZAKRES FUNKCIA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
SPECJALNOSC
OPRACOWANIA PROJEKTOWA NR UPR. BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Branza sanitarna PROJEKTANT mgr inz. Pawe' Orlikowski
mer inZ. Pawet Orlikowski
SPEC. URPAWNIEN canitatie Styczert 2022pr. [bud. do projektowania bgzograniczeh
w ). inst. w zakresie sieci instglacji i urzadzen
NUMER UPR. MAZ/0469/PO0S/10 sieplngeh, wentylacyjnych, gafoswych wod.ikall

nr MAZ/Q' 6Y

PROTERT UZGODNIONOTY RO W ZATS £CE
WYDANYCH WARUNKOW TECHNICZ H
DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIAGOWE]
Uzgodnienie projektu wazne dwa lata HBHANAL LZA O © AN DN IE N D07 7 (W |
( PL O Y I VR YA TS ¥ I VTR LA mera ve b n PR v s En .,,‘fl—;-..j__._Es‘

od dnia ... L. oY ... BRWINOW DN, (3. A8 LT

BRWINOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0.
OWNIKA Z SIEDZIBA W BRWINOWIE
ghtacii Techniczne 05-840 Brwin6w, ul. Wilsona 46

Uzgodniono bez uwag / z—uwagaml
Nr uzg%agm(%m Pt N/ o¥ 4

L e
uzgadniajaey
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Orange Polska S.A.

Hurt Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
Infrastruktura i Sewis Ustug Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Mazowiecka 14

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 00-048 Warszawa

tel. +48 501328572
http://www.hurt-orange.pl

Warszawa, 14 lutego 2023

Numer pisma: 3159/TTDSILU/P/2023/BS

Temat: uzgodnienie projektdw technicznych pn. "Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Spotecznej w Czubinie w
kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 4+799 do 7+671) w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika" oraz
"Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajgca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej i chodnika".

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekty techniczne pn. ,Rozbudowa drogi DW 720 od Domu Pomocy Spotecznej
w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach (km 44799 do 7+671) w zakresie budowy $ciezki pieszo-
rowerowej i chodnika" oraz ,Przebudowa drogi DW720 (km 7+671 do 8+151) polegajaca na budowie Sciezki
pieszo-rowerowej i chodnika".

Przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek, do wypetnienia online, o nadzér nad wykonywanymi
pracami, jest umieszczony na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

- —
. ) o
?Z) ;‘,)(’/ Jot) Codo v j U

Bogdan Sadowski
Gtéwny Specijalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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powiat ]
pruszkowski

nieskonczone mozliwosci

Pruszkéw, 4 listopada 2022 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WGN.6630.834.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

wodociagowa
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami kanalizacyjna
’ telekomunikacyjna
elektroenergetyczna
przytacza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)  gazowe
Lokalizacja obiektu gm. Brwinow, obr. Biskupice, Czubin, DW720
Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Brwinéw Biskupice 56, 59/1, 59/2, 60, 61, 62/1, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74,
Lista 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/4, 87/1,
dziatek ewidencyjnych 87/2, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 101, 102, 103, 118/2, 134/1, 135
Czubin 59, 60/2, 63, 65, 67, 68, 69/2, 69/4, 71, 75, 76/2

Marek Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego reprezentowany przez MZDW w

Inwestor Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

mgr inz. Marek Krawczyk

Projektant numer uprawnien: MAZ/0202/PBK/17

Data wplywu wniosku 20 pazdziernika 2022 r.

Data rozpoczecia narady 26 pazdziernika 2022 r.

Data zakonczenia narady 4 listopada 2022 r.

Przewodniczaca Agnieszka Olewniczak
narady koordynacyjnej =~ Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Grodzisk Mazowiecki naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Orange Polska S.A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela

3 |Netia S.A. Pawetl Rutkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt Zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
W miejscach zblizen i skrzyzowan prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod srodkéw komunikacji elektronicznej

nadzorem Netii.

Strona 1z2
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4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow Marcin Korycki
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejaca liniag energetyczna i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. Pod ) ‘ ‘

nadzorem upowaznionego pracownika RE Pruszkéw Udzial w naradzie z wykorzystaniem
. . . . , . . srodkéw komunikacji elektroniczne

2. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywac¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Prace ziemne rodiow RomumEaQ eferoncane

wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, pod nadzorem RE Pruszkéw. Na kable natozy¢ przepusty

dwudzielne

5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Polska Spotka Gazownictwa - Gazownia w Pruszkowie Marcin Mielcarz
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany Z uwagami do reallzacji: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z o.0. ul. srodkow komunikagji elektronicznej
Réwnolegtla 4a, Warszawa

6 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Regionalne Centrum Informatyki Warszawa Mariusz Kaminski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

,7 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Starosta Pruszkowski Agnieszka Olewniczak
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Zgodnie z art.48 ust.1, pkt.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, niszczenie znakéw

geodezyjnych, ich uszkodzenie lub przemieszczenie jest wykroczeniem, za ktdre grozi kara grzywny. if{lj,',‘('j)x f{(f,/,fglnzlllfuf /\Avll/;(;\]/?(::z:]::z:/]
W przypadku uszkodzenia znakéw osnowy geodezyjnej inwestor na wlasny koszt zleci jednostce T ’
wykonawstwa geodezyjnego, posiadajacej odpowiednie uprawnienia (zgodnie z art.43, pkt.3),

wznowienie znaku geodezyjnego lub przeniesienie w miejsce nie zagrozone.

8 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Brwinow Jacek Sekulski
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: _ ‘
Projekt budowlany uzgodni¢ z wlascicielem wodociagu /kanalizacji Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Srodkow komunikacji elektronicznej
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela wodociagu /kanalizacji

9 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie Andrzej Kutynski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Imie i nazwisko przedstawiciela
Oznaczenie podmiotu: Aani
: : - . . ieszka
10 Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie g .
Wawrzyniak
Stanowisko/uwagi:
PI‘O]ekt ;aakceptowany z uwagallnl do reallzaql: L . X Udziat w naradzie z wykorzystaniem
W obrebie drzew prace wykonywac recznie lub przeciskiem bez uszkadzania systemu korzeniowego. srodkow komunikacji elektronicznej

Prace wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora ds. zieleni.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

aby zlokalizowa¢
wniosek na mapie

Z up. Starosty

Agnieszka Olewniczak
Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 4 listopada 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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