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Zatgcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Dostawa sprzetu sieciowego dla Powiatu Staszowskiego oraz odnowienia licencji
urzqdzen UTM dla jednostek podlegtych w ramach projektu ,,Cyberbezpieczny Samorzqd”

W ramach postepowania wymaganym jest dostarczenie elementéw systemu niezbednych do
zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostepowej. Poszczegdlne elementy systemu musza
zosta¢ dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzetowych lub programowych.
Zamawiajacy jest w posiadaniu pewnych rozwigzan bezpieczenstwa producenta Fortinet. W
ramach rozbudowy istniejgcego systemu, ktorej celem jest rozszerzenie mechanizméw
bezpieczenstwa o warstwe dostepowg, wymaganym jest wymiana urzgdzenia Fortigate 100e
bedgcego na stanie Zamawiajgcego wraz z ustugg migracji, dostawa przetgcznikdw oraz innych
elementdéw funkcjonalnych, wspétpracujacych z istniejgcym rozwigzaniem.

Do oferowanych urzgdzen poz. 1-5 razem z ofertg nalezy dotaczy¢ nastepujace oswiadczenia
oraz certyfikaty (w jezyku polskim):

e (Oswiadczanie Producenta lub Autoryzowanego Dystrybutora sSwiadczacego wsparcie
techniczne o gotowosci $wiadczenia wymaganego serwisu (zawierajgce: adres strony
internetowej serwisu i numer infolinii telefonicznej),

e Certyfikat ISO 9001 podmiotu serwisujgcego,

e oswiadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iz
produkt pochodzi z autoryzowanego kanatu sprzedazy, np. poprzez oswiadczenie o
posiadanym statusie autoryzacyjnym.

e W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objetej przedmiotem
niniejszego postepowania (tzw. produkty podwodjnego zastosowania), Dostawca winien
przedtozy¢ dokument pochodzacy od importera tej technologii stwierdzajgcy, iz przy jej
wprowadzeniu na terytorium Polski, zostaty dochowane wymogi wtasciwych przepiséow prawa,
w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicg towarami, technologiami i
ustugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania
miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z pdzn zm.) oraz
dokument potwierdzajacy, ze importer posiada certyfikowany przez wtasciwg jednostke
system zarzgdzania jakoscig tzw. wewnetrzny system kontroli wymagany dla wspdlnotowego
systemu kontroli wywozu, transferu, posrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktow
podwdjnego zastosowania.

e Deklaracja zgodnosci CE
e RoOHS/ROHS2

Wykonawca na dostarczony sprzet udziela gwarancji na okres 12 miesiecy.
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1. Wymiana urzadzenia UTM w ramach programu Tradeup Fortigate 100E
(FG100ETK19025813 )na Fortigate 100F wraz z ustuga migracji
konfiguracji o cechach r6wnowaznosci:

L.p

Parametry

Charakterystyka (wymagania
minimalne)

Wymagania ogolne

System bezpieczenstwa realizuje wszystkie
wymienione ponizej funkcje sieciowe i
bezpieczenstwa niezaleznie od dostawcy
facza. Poszczegolne elementy wchodzace w
sktad systemu bezpieczenstwa moga by¢
zrealizowane ~w  postaci  osobnych,
komercyjnych platform sprzetowych lub
komercyjnych aplikacji instalowanych na
platformach ogoélnego przeznaczenia. W
przypadku implementacji  programowe;j
muszg by¢ zapewnione niezbedne platformy
sprzetowe wraz z odpowiednio
zabezpieczonym systemem operacyjnym.
System  realizujacy  funkcje  Firewall
zapewnia prac¢ w jednym z trzech trybow:
Routera z funkcjg NAT, transparentnym oraz
monitorowania na porcie SPAN.
System umozliwia budow¢ minimum 2
oddzielnych (fizycznych lub logicznych)
instancji systemow w zakresie: Routingu,
Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS,
Kontroli Aplikacji.
Powinna istnie¢ mozliwo$¢ dedykowania co
najmniej 5 administratorow do
poszczegblnych instancji systemu.
System wspiera protokoty IPv4 oraz [Pv6 w
zakresie:

e Firewall.

e Ochrony w warstwie aplikacji.
e Protokotéw routingu
dynamicznego.

Redundancja, monitoring i
wykrywanie awarii

1. W przypadku systemu petnigcego
funkcje:  Firewall, IPSec, Kontrola
Aplikacji oraz IPS — istnieje mozliwos¢
faczenia w klaster Active-Active lub
Active-Passive. W obu trybach system
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. System umozliwia agregacje

firewall zapewnia funkcje synchronizacji
sesji.

Monitoring i wykrywanie uszkodzenia
elementow sprzetowych i
programowych systemoéw zabezpieczen
oraz taczy sieciowych.
stanu

Monitoring realizowanych

potgczen VPN.

linkow
statyczng oraz w oparciu o protokdt
LACP.
tworzenia interfejsdw redundantnych.

Ponadto daje  mozliwosc

3. Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

System realizujgcy funkcje Firewall
dysponuje co najmniej ponizszg liczbg i
rodzajem interfejsow:

e 10 portami Gigabit Ethernet RJ-45.
e 8 gniazdami SFP 1 Gbps.

e 2 gniazdami SFP+ 10 Gbps.

System Firewall posiada wbudowany
port konsoli szeregowej oraz gniazdo
USB umozliwiajgce instalacje
oprogramowania z klucza USB.

System Firewall pozwala skonfigurowac
co najmniej 200 interfejséw
wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y
w oparciu o standard 802.1Q.

System jest wyposazony w zasilanie AC.

Parametry wydajnosciowe

W zakresie Firewall’a obstuga nie mniej
niz 1.4 min jednoczesnych potgczen oraz
52 tys. nowych potgczen na sekunde.
Przepustowos¢ Stateful Firewall: nie
mniej niz 18 Gbps dla pakietéw 512 B.
Przepustowos¢ Firewall z wigczong
funkcjg Kontroli Aplikacji: nie mniej niz
2.1 Gbps.
Wydajnos¢ IPSec VPN
protokotem AES z kluczem 128 nie mniej
niz 11 Gbps.

Wydajnos¢ skanowania ruchu w celu

szyfrowania

ochrony przed atakami (zaréwno client
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side jak i server side w ramach modutu
IPS) dla
typowej dla srodowiska przedsiebiorstw

ruchu o charakterystyce
(np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise
Testing Conditions)- minimum 2.5 Gbps.
Wydajnos¢ skanowania ruchu o
charakterystyce typowej dla sSrodowiska
przedsiebiorstw (np.: Enterprise Traffic
Mix, Enterprise Testing Conditions) z
wiaczonymi funkcjami: IPS, Application
Control, Antywirus - minimum 1 Gbps.
Wydajnosé systemu w zakresie inspekcji
komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu
http — minimum 1 Gbps.

Funkcje Systemu
Bezpieczenstwa

W ramach systemu ochrony sg realizowane
wszystkie ponizsze funkcje. Moga one by¢

zrealizowane W

postaci  osobnych,

komercyjnych platform sprzgtowych Ilub
programowych:

1.

10.

Kontrola dostepu - zapora ogniowa
klasy Stateful Inspection.

Kontrola Aplikacji.

Poufnos¢ transmisji danych - potaczenia
szyfrowane IPSec VPN
Ochrona przed malware.
Ochrona przed atakami - Intrusion
Prevention System.

Kontrola stron WWW.

Kontrola zawartosci poczty — Antyspam
dla protokotéw SMTP.

Zarzadzanie pasmem (QoS, Traffic
shaping).

Mechanizmy ochrony przed wyciekiem
poufnej informacji (DLP).
Dwusktadnikowe uwierzytelnianie z
wykorzystaniem tokendw sprzetowych
lub programowych. Konieczne sg co
lub
programowe, ktére bedg zastosowane
do

uwierzytelnienia administratoréw lub w

najmniej 2 tokeny sprzetowe

dwu-sktadnikowego
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11.

12.

13.

ramach potaczed VPN typu client-to-

site.
Inspekcja  (minimum: IPS)  ruchu
szyfrowanego protokotem  SSL/TLS,

minimum dla nastepujacych typéw
ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP,
POP3.

Mozliwos¢ filtrowania zapytan DNS w
ruchu przechodzgcym przez system.
posiada
mechanizmy automatyzacji polegajace

Rozwigzanie wbudowane
na wykonaniu okreslonej sekwencji akcji
(takich jak zmiana konfiguracji, wystanie
powiadomien do administratora) po
wystgpieniu wybranego zdarzenia (np.
naruszenie polityki bezpieczenstwa).

Polityki, Firewall

Polityka Firewall uwzglednia: adresy IP,
protokoty,
sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji,

uzytkownikow, ustugi

reakcje zabezpieczen, rejestrowanie
zdarzen.

System realizuje translacje adreséw
NAT: Zrédtowego i docelowego,

translacje PAT oraz:

e Translacje jeden do jeden orazjeden
do wielu.

e Dedykowany ALG (Application Level
Gateway) dla protokotu SIP.

W ramach systemu istnieje mozliwos¢

tworzenia wydzielonych stref

bezpieczenstwa np. DMZ, LAN, WAN.

Mozliwos¢ wykorzystania w polityce

bezpieczenstwa zewnetrznych

repozytoriow

URL, adresy IP.

Polityka firewall umozliwia filtrowanie

zawierajgcych: adresy

ruchu w zaleznosci od kraju, do ktdrego
przypisane sg adresy IP Zrédtowe lub
docelowe.
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6. Mozliwos¢ ustawienia przedziatu czasu,
w ktérym dana reguta w politykach
firewall jest aktywna.

7. Element systemu realizujgcy funkcje
Firewall integruje sie z nastepujgcymi
rozwigzaniami SDN w celu
dynamicznego pobierania informacji o
zainstalowanych maszynach
wirtualnych po to, aby uzy¢ ich przy
budowaniu polityk kontroli dostepu.

e Amazon Web Services (AWS).
e Microsoft Azure.
e (Cisco ACI.
e Google Cloud Platform (GCP).
e OpenStack.
e VMware NSX.
e Kubernetes.
7. Polaczenia VPN 1. System umozliwia konfiguracje

potgczen typu IPSec VPN. W zakresie tej

funkcji zapewnia:

e Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

e Obstuge szyfrowania protokotem
minimum AES z kluczem 128 oraz
256 bitébw w trybie pracy
Galois/Counter Mode(GCM).

e Obstuga protokotu Diffie-Hellman
grup 19, 20.

e Wsparcie dla Pracy w topologii Hub
and Spoke oraz Mesh.

e Tworzenie pofaczen typu Site-to-
Site oraz Client-to-Site.

e Monitorowanie stanu tuneli VPN i
statego utrzymywania ich
aktywnosci.

e Mozliwos¢ wyboru tunelu przez
protokoty: dynamicznego routingu
(np. OSPF) oraz
statycznego.

routingu
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e Wsparcie dla nastepujgcych typow
uwierzytelniania: pre-shared key,
certyfikat.

e Mozliwosé ustawienia maksymalnej
liczby tuneli IPSec negocjowanych
(nawigzywanych) jednoczesnie w
celu ochrony zasobdéw systemu.

e Mozliwos¢ monitorowania
wybranego tunelu IPSec site-to-site
i w przypadku jego niedostepnosci
automatycznego aktywowania
zapasowego tunelu.

e Obstuge mechanizmdéw: IPSec NAT
Traversal, DPD, Xauth.

e Mechanizm ,Split tunneling” dla
potaczen Client-to-Site.

Producent rozwigzania posiada w

ofercie oprogramowanie klienckie VPN,

ktore umozliwia realizacje potaczen

IPSec VPN. Oprogramowanie klienckie

vpn jest dostepne jako opcja i nie jest

wymagane w implementacji.

8. Routing
WAN

i

obsluga laczy

W zakresie routingu rozwigzanie zapewnia

obstuge:

1. Routingu statycznego.

2. Policy Based Routingu (w tym: wybor
trasy w zaleznosci od adresu
zrédtowego, protokotu sieciowego).

3. Protokotéw dynamicznego routingu w
oparciu o protokoty: RIPv2 (w tym
RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz
PIM.

4. Mozliwosc filtrowania tras
rozgtaszanych w protokotach
dynamicznego routingu.

5. ECMP (Equal cost multi-path) — wybdr
wielu rownowaznych tras w tablicy
routingu.

6. BFD (Bidirectional Forwarding

Detection).
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Monitoringu dostepnosci wybranego
adresu IP z danego interfejsu urzgdzenia
i w przypadku jego niedostepnosci
automatyczne usuniecie wybranych tras

z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

System umozliwia  wykorzystanie

protokotow dynamicznego routingu
przy konfiguracji réwnowazenia
obcigzenia do tagczy WAN.

SD-WAN wspiera zaréwno interfejsy
fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN,

IPSec).

10.

Zarzadzanie pasmem

System Firewall umozliwia zarzadzanie

pasmem poprzez okreslenie:

maksymalnej i gwarantowanej ilosci
pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie
priorytetu ruchu.

System daje mozliwos¢ okreslania
pasma dla poszczegdlnych aplikacji.
System pozwala zdefiniowaé pasmo dla
wybranych uzytkownikdw niezaleznie
od ich adresu IP.

System zapewnia mozliwos¢
zarzadzania pasmem dla wybranych

kategorii URL.

11.

Ochrona przed malware

Silnik
skanowanie ruchu w obu kierunkach

antywirusowy umozliwia

komunikacji dla protokotow
dziatajagcych  na  niestandardowych
portach (np. FTP na porcie 2021).

Silnik
skanowanie nastepujgcych protokotéw:
HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP,
CIFS.

W przypadku archiwdéw zagniezdzonych

antywirusowy zapewnhia

istnieje mozliwos$¢ okreslenia, ile

zagniezdzen kompresji system bedzie
probowat zdekompresowaé¢ w celu

przeskanowania  zawartosci lub
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10.

umozliwia konfiguracje maksymalnego
czasu, ktéry system bezpieczenstwa

moze poswiecic na dekompresje
archiwum.
System  umozliwia blokowanie i
logowanie archiwdw, ktére nie moga
zosta¢ przeskanowane, poniewaz sg
zaszyfrowane, uszkodzone lub system
nie wspiera inspekcji tego typu
archiwoéw.

System dysponuje sygnaturami do

ochrony urzadzen mobilnych (co
najmniej
Android).

Baza sygnatur musi by¢ aktualizowana

dla systemu operacyjnego

automatycznie, zgodnie z
harmonogramem definiowanym przez
administratora.

System wspodtpracuje z dedykowanag
platforma typu Sandbox lub ustugg typu
Sandbox

Konieczne jest zastosowanie platformy

realizowang w chmurze.
typu Sandbox wraz z niezbednymi
serwisami lub licencjami
upowazniajgcymi do korzystania z ustugi
typu Sandbox w ustudze chmurowej
realizowanej na terenie Unii
Europejskie;j.

System zapewnia usuwanie aktywnej
zawartosci plikdw PDF oraz Microsoft
Office bez koniecznosci blokowania
transferu catych plikéw.

Mozliwosc wykorzystania silnika
sztucznej inteligencji Al wytrenowanego
przez laboratoria producenta.
Mozliwos¢ uruchomienia ochrony przed

malware dla wybranego zakresu ruchu.

12.

Ochrona przed atakami

Ochrona IPS opiera sie co najmniej na
analizie sygnaturowej oraz na analizie
anomalii w protokotach sieciowych.
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System chroni przed atakami na

aplikacje pracujgce na
niestandardowych portach.

Baza sygnatur atakow zawiera minimum
5000 wpiséow i jest aktualizowana
automatycznie, zgodnie z
harmonogramem definiowanym przez
administratora.

Administrator systemu ma mozliwos¢
definiowania wtasnych wyjatkéw oraz
wtasnych sygnatur.

System zapewnia wykrywanie anomalii
ruchu

protokotow i sieciowego,

realizujgc tym samym podstawowg
ochrone przed atakami typu DoS oraz
DDoS.

Mechanizmy ochrony dla aplikacji
Web’owych na poziomie sygnaturowym
(co najmniej ochrona przed: CSS, SQL
Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).
Mozliwos¢  kontrolowania  dtugosci
nagtéwka, ilosci parametréw URL oraz
Cookiesdla protokotu http.

Wykrywanie i blokowanie komunikacji
C&C do sieci botnet.

Mozliwos¢ uruchomienia ochrony przed
zakresow

atakami dla wybranych

komunikacji sieciowej. Mechanizmy

ochrony IPS nie mogg dziata¢ globalnie.

13.

Kontrola aplikacji

Funkcja Kontroli Aplikacji umozliwia
kontrole ruchu na podstawie gtebokiej
analizy pakietéw, nie bazujac jedynie na
wartosciach portéw TCP/UDP.

Baza  Kontroli zawiera
2000

aktualizowana automatycznie, zgodnie z

Aplikacji
minimum sygnatur i jest
harmonogramem definiowanym przez
administratora.

chmurowe (co

Aplikacje najmniej:

Facebook, Google Docs, Dropbox) s3
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kontrolowane pod wzgledem

wykonywanych czynnosci, np.:
pobieranie, wysyfanie plikéw.

Baza sygnatur zawiera kategorie
aplikacji szczegélnie istotne z punktu
widzenia bezpieczeristwa: proxy, P2P.
Administrator systemu ma mozliwosc¢
definiowania wyjatkéw oraz witasnych
sygnatur.

Istnieje mozliwos¢ blokowania aplikacji
dziatajgcych  na  niestandardowych
portach (np. FTP na porcie 2021).
System daje okreslenia
dopuszczalnych protokotéw na danym
porcie TCP/UDP i

pozostatych protokotéw korzystajgcych

mozliwosé

blokowania

z tego portu (np. dopuszczenie tylko
HTTP na porcie 80).

14.

Kontrola www

Modut kontroli WWW korzysta z bazy
zawierajgcej co najmniej 40 milionéw
adreséw URL pogrupowanych w
kategorie tematyczne.

W ramach filtra WWW s3 dostepne
kategorie istotne z punktu widzenia
bezpieczenstwa, jak: malware (lub inne
ztosliwego

bedace zrédtem

oprogramowania), phishing, spam,
Dynamic DNS, proxy.

Filtr WWW dostarcza kategorii stron
zabronionych prawem np.: Hazard.
Administrator ma mozliwosé
nadpisywania kategorii oraz tworzenia
wyjatkow — biate/czarne listy dla
adreséw URL.
Filtr  WWW

dopuszczanie lub blokowanie ruchu do

umozliwia statyczne
wybranych stron WWW, w tym pozwala
definiowaé strony z zastosowaniem
wyrazen regularnych (Regex).
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Filtr WWW daje mozliwos$¢ wykonania
akcji typu ,Warning” — ostrzezenie
uzytkownika wymagajace od niego
potwierdzenia przed otwarciem zadanej
strony.

Funkcja Safe Search — przeciwdziatajgca
pojawieniu sie niechcianych tresci w
wynikach wyszukiwarek takich jak:
Google oraz Yahoo.

Administrator ma mozliwos¢
definiowania komunikatéw zwracanych
uzytkownikowi dla  rdinych  akcji
podejmowanych przez modut
filtrowania WWW.

System pozwala okreslié, dla ktdrych
kategorii URL lub wskazanych URL nie
bedzie realizowana inspekcja
szyfrowanej komunikacji.

16.

Uwierzytelnianie
uzytkownikéw w ramach
sesji

System Firewall umozliwia weryfikacje

tozsamosci uzytkownikéw za pomoca:

e Haset statycznych i definicji
uzytkownikéw przechowywanych w
lokalnej bazie systemu.

e Haset statycznych i  definicji
uzytkownikéw przechowywanych w
bazach zgodnych z LDAP.

e Haset dynamicznych (RADIUS, RSA
SecurlD) w oparciu o zewnetrzne
bazy danych.

System daje mozliwos¢ zastosowania w

tym procesie uwierzytelniania

wielosktadnikowego.

System umozliwia budowe architektury

uwierzytelniania typu Single Sign On

przy integracji ze srodowiskiem Active

Directory oraz zastosowanie innych

mechanizmow: RADIUS, API lub SYSLOG

w tym procesie.
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Uwierzytelnianie w oparciu o protokot
SAML w politykach bezpieczeristwa
systemu dotyczgcych ruchu HTTP.

14.

Zarzadzanie

Elementy systemu bezpieczeristwa
muszg mie¢ mozliwos¢ zarzadzania
lokalnego z wykorzystaniem
protokotéw: HTTPS oraz SSH, jak i mogg
wspotpracowa¢  z  dedykowanymi
platformami centralnego zarzadzania i
monitorowania.

Komunikacja elementéw  systemu
zabezpieczen z platformami
centralnego zarzadzania jest
realizowana z wykorzystaniem
szyfrowanych protokotow.

Istnieje mozliwos¢ wiaczenia
mechanizmoéw uwierzytelniania
wielosktadnikowego dla dostepu
administracyjnego.

System wspotpracuje z rozwigzaniami
monitorowania  poprzez protokoty
SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umozliwia
przekazywanie statystyk ruchu za
pomocg protokotéw Netflow lub sFlow.
System daje mozliwos¢ zarzadzania
przez systemy firm trzecich poprzez API,
do ktérego producent udostepnia
dokumentacje.

Element systemu petnigcy funkcje
Firewall posiada wbudowane narzedzia
diagnostyczne, przynajmniej:  ping,
traceroute, podgladu pakietow,
monitorowanie procesowania sesji oraz
stanu sesji firewall.

Element systemu realizujagcy funkcje
Firewall umozliwia wykonanie szeregu
zmian przez administratora w CLI lub
GUI, ktore nie zostang
zaimplementowane zanim nie zostang
zatwierdzone.
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8. Moizliwosé przypisywania
administratorom praw do zarzgdzania
okreslonymi czes$ciami systemu (RBM).

9. Mozliwos¢ zarzadzania systemem tylko
z okreslonych adreséw zrédtowych IP.

17.

Logowanie

1. Elementy systemu bezpieczeristwa
realizujag logowanie do  aplikacji
(logowania i raportowania)
udostepnianej w  chmurze, Ilub
konieczne jest zastosowanie
komercyjnego systemu logowania i
raportowania w postaci odpowiednio
zabezpieczonej, komercyjnej platformy
sprzetowej lub programowej.

2. W ramach logowania element systemu
petnigcy funkcje Firewall zapewnia
przekazywanie danych o:
zaakceptowanym ruchu, blokowanym
ruchu, aktywnosci administratorow,
zuzyciu zasobéw oraz stanie pracy
systemu. Ponadto zapewnia mozliwos¢
jednoczesnego wysytania logéw do
wielu serweréw logowania.

3. Logowanie obejmuje zdarzenia
dotyczace wszystkich modutéw
sieciowych i bezpieczenstwa.

4. Mozliwos¢ wtaczenia logowania per
reguta w polityce firewall.

5. System zapewnia mozliwos$¢ logowania
do serwera SYSLOG.

6. Przesytanie SYSLOG do zewnetrznych
systemow jest mozliwe z
wykorzystaniem protokotu TCP oraz
szyfrowania SSL/TLS.

18.

Testy wydajnoSciowe oraz
funkcjonalne

Wszystkie funkcje 1 parametry
wydajno$ciowe  systemu  moga  byc¢
zweryfikowane w oparciu o oficjalng
(publicznie dostepnag) dokumentacje
producenta.




Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita

- Polska

BRI | e Unia Europejska
j;ﬁ'ua% POLSKA Europejski Fundusz
ﬂhﬁ‘_ RTINS, Rozwoju Regionalnego

19.

Serwisy i licencje

W ramach postgpowania powinny zostaé
dostarczone licencje upowazniajagce do
korzystania z aktualnych baz funkcji
ochronnych producenta i serwiséw do
30.06.2026 roku. Powinny one obejmowac:
Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z
uwzglednieniem sygnatur do ochrony
urzagdzen mobilnych - co najmniej dla
systemu operacyjnego Android), Analiza
typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering,
bazy reputacyjne adresow IP/domen do
30.06.2026

20.

Gwarancja oraz wsparcie

System musi by¢ objety serwisem
gwarancyjnym producenta przez okres 12
miesiecy, polegajacym na naprawie lub
wymianie urzadzenia w przypadku jego
wadliwo$ci. W ramach tego serwisu
producent musi zapewnia¢ réwniez dostep
do  aktualizacji  oprogramowania  do
30.06.2026 roku oraz wsparcie techniczne w
trybie 24x7.

21.

Rozszerzone
serwisowe:

wsparcie

Hezo 360 lub rownowazny:

System jest objety rozszerzonym wsparciem
technicznym gwarantujagcym udost¢pnienie
oraz dostarczenie sprzg¢tu zastgpczego na
czas naprawy sprzgtu w ciggu 8 godzin od
momentu potwierdzenia zasadno$ci
zgloszenia, realizowanym przez producenta
rozwigzania lub autoryzowanego
dystrybutora przez okres 12 miesiecy.
System jest objety wustuga wsparcia
technicznego $wiadczong przez producenta
lub Autoryzowanego Dystrybutora
Producenta w jezyku polskim w zakresie:

. Wsparcie  telefoniczne  zespotu
certyfikowanych inzynierow.

. Pomoc w prawidlowej i zgodnej z
wymaganiami producenta rejestracji
produktu.

. Doradztwo w zakresie konfiguracji.

. Zdalne wsparcie techniczne.

. Pomoc w zakladaniu zgloszen
serwisowych u producenta.
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. Pomoc w procesie realizacji naprawy
1 wymiany w ramach gwarancji producenta
(rowniez za granica).

. Przygotowanie urzadzenia do zdalne;j
konfiguracji.
. Zdalna  konfiguracja  urzadzenia

(potaczenia  szyfrowane) zgodnie z
wymaganiami uzytkownika.

. Minimum 5 zdalnych rekonfiguracja
urzadzenia w zwigzku ze zmiang srodowiska
lub wymagan uzytkownika.

. Minimum dwa razy w roku zdalny
przeglad konfiguracji i logdw urzadzenia
wraz z raportem zalecen na bazie dobrych
praktyk inzynierskich.

. Minimum dwa razy w roku zdalna
aktualizacja oprogramowania zgodnie z
zaleceniami producenta i dobrych praktyk
inzynierskich.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu ustug,
podmiot serwisujacy posiada certyfikat ISO
9001 w zakresie $wiadczenia ustug
serwisowych. Zgloszenia serwisowe s3
przyjmowane w jezyku polskim w trybie
24x7 przez dedykowany serwisowy modut
internetowy oraz infolini¢ w jezyku polskim
24x7. Czas reakcji jest nie dluzszy niz 1
godzina — reakcja w postaci potaczenia
telefonicznego lub odpowiedzi w portalu
serwisowym.

Wymagania powinny by¢ potwierdzone
dokumentami:

. Os$wiadczanie  Producenta  lub
Autoryzowanego Dystrybutora
$wiadczacego wsparcie techniczne 0
gotowosci Swiadczenia ~ wymaganego
serwisu  (zawierajace:  adres  strony
internetowe] serwisu 1 numer infolinii
telefonicznej).

. Certyfikat ISO 9001 podmiotu
serwisujacego

22.

Opisy
ogolnych

do

wymagan

1. Zaleca sie, aby w przypadku istnienia
takiego wymogu w stosunku do
technologii objetej przedmiotem
niniejszego postepowania (tzw.
produkty podwdjnego zastosowania),
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zostat uzyskany dokument pochodzgcy
od importera tej technologii
stwierdzajacy, iz przy jej wprowadzeniu
Polski,

wymogi

na terytorium zostaty

dochowane wiasciwych
przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia
29 listopada 2000 r.

zagranica towarami, technologiami i

o obrocie z

ustugami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczenstwa panstwa, a takze dla
utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr 229,
poz. 2315 z pdin zm.) oraz dokument
potwierdzajgcy, ze importer posiada
certyfikowany przez wtasciwg jednostke
system zarzadzania jakoscig tzw.
wewnetrzny system kontroli wymagany
dla wspdlnotowego systemu kontroli
wywozu, transferu, posrednictwa i
tranzytu w odniesieniu do produktéw
podwdjnego zastosowania.

Zaleca sie, aby zostat uzyskany
dokument - oswiadczenie producenta
dystrybutora

producenta na terenie Polski, iz produkt

lub  autoryzowanego
pochodzi z autoryzowanego kanatu
sprzedazy, np. poprzez oswiadczenie o
posiadanym statusie autoryzacyjnym.

2. Switch 48 portowy-5szt.

Lp.

1.

Parametry fizyczne
platformy

Wymiary urzadzenia muszg pozwalaé
na montaz w szafie rack 19",
obudowa nie moze by¢ wyzisza niz
1U.

Zasilanie AC 230V.

Maksymalny pobdr mocy: 60 W.
Minimalny  zakres temperatury
pracy: 0-40°C.
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Interfejsy
wymagania minimalne

sieciowe -

48 Wymaganym jest aby przelacznik

dysponowat niezaleznymi
interfejsami sieciowymi (nie
dopuszcza si¢ portdéw typu combo) w
ilo$ci:

a) porty GE RJ-45

b) 4 porty 10 GE SFP+.

Zarzadzanie

Zarzadzanie przez: command line (w
tym poprzez SSH) oraz poprzez
graficzny interfejs z wykorzystaniem
przegladarki (HTTPS).

Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3
Funkcja zarzadzania poprzez
dedykowany kontroler
przetacznikow lub system
zarzadzania, pozwalajacy na
automatyczne wykrywanie, centralne
konfigurowanie oraz zarzadzanie
przetacznikami.

Funkcja aktualizacji
oprogramowania przez TFTP/FTP
oraz za pomocg GUL

Konfiguracja w  formie pliku
tekstowego umozliwiajacego edycje
konfiguracji offline.

Funkcja backupu konfiguracji z
poziomu GUI jak réwniez z CLI
(TFTP/FTP).

Funkcja definiowania
administratorow  lokalnie = oraz
wykorzystanie w tym celu serwerow
Radius i TACACS+.

Funkcja definiowania rol
administratorow  z  mozliwoscia
okreslenia trybu dostepu (brak, tylko
odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do
wybranych czesci konfiguracji.
Automatycznie wykonywane rewizje
konfiguracji.

Parametry wydajnosciowe

Przepustowo$¢ urzadzenia - min. 175 Gbps
(petna
wszystkich portach) oraz min. 250 Mpps.

predkos¢, tzw. wire-speed na
Tablica adresow MAC o pojemnosci

co najmniej 32k wpisow.
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Opdznienie  wprowadzane przez
przetacznik - ponizej 2 mikrosekund.

5. Wymagane funkcje e Funkcja automatycznej negocjacji
predkosci 1 duplexu dla polaczen.

e Obstuga Jumbo Frames.

e Obstuga 802.1d (Spanning Tree),
802.1w (Rapid Spanning Tree),
802.1s (Multiple Spanning Tree).

e Agregacja portow zgodna ze
standardem 802.3ad.

e (Obsluga co najmniej 4000 VLAN'6w,
zgodna ze standardem 802.1Q.

e (Obsluga routingu statycznego.

e Port-mirroring.

e Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie
portu.

e Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o
adres MAC.

e W ramach 802.1x wsparcie dla
dedykowanego VLAN'u dla gosci
(guest VLAN).

e W ramach 802.1x wsparcie dla
urzadzen, ktoére nie obsluguja tego
protokotu, na podstawie adresu MAC
urzadzenia.

e W ramach 802.1x wsparcie dla
dynamicznego przypisywania
VLAN.

e Obstuga protokotu sFlow.

6. Dodatkowe funkcje 1. Przelaczniki musza wspiera¢ tryb

urzadzenia przy integracji z
systemem centralnego
zarzadzania / NAC

pracy, w ktérym sg zarzadzane przez
fizyczny element nadrzedny
(przetacznik lub dedykowany
kontroler) (tzw. port extender lub
element leaf w architekturze spine-
leaf). Zakres zarzadzania przez
element nadrzgdny musi zawiera¢ co
najmniej:

Centralne zarzadzanie konfiguracja
urzadzenia

Aktualizacja oprogramowania
realizowana z systemu centralnego
zarzadzania
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Centralne  zarzadzanie  sieciami
VLAN.

Blokowanie ruchu pomiedzy
klientami w ramach jednego VLAN"u
Rozpoznawanie urzadzen
uzyskujacych  dostep do sieci,
zarowno stacji klienckich, jak i
urzagdzen typu drukarki, routery,
przetaczniki, itp..

Przenoszenie zidentyfikowanych
urzagdzen do wilasciwych stref. W
przypadku  wykrycia  urzadzenia
niepasujacego do zaakceptowanych
schematow, urzadzenie powinno
przenies¢ go do strefy odizolowane;.
Integracje z systemem kontroli

dostepu. Urzadzenie musi
podejmowac decyzje o dostgpie na
podstawie przynajmnie;j

nastepujacych czynnikéw: nazwy
hosta, nazwy uzytkownika, typu

urzadzenia, typu systemu
operacyjnego.
Automatyczna detekcja 1

rekomendacje konfiguracji.
Przesytanie logéw na zewngtrzny
serwer syslog.

Funkcja  uruchomienia  Captive
Portalu w  celu identyfikacji
uzytkownikow.

Obstuga biatych 1 czarnych list
adresow MAC.

Wykrywanie aplikacji
komunikujacych si¢ w sieci.

Musi by¢ mozliwe redundantne
polaczenie z elementami
zarzadzajacymi.

W ramach postgpowania koniecznym
jest dostarczenie wszystkich licencji
niezb¢dnych do uruchomienia na
przetaczniku w/w funkcji,
polegajacych  na  integracji z
systemem centralnego zarzadzania
lub NAC.
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Funkcje urzadzenia przy
integracji z systemem
centralnego zarzadzania lub
bezpieczenstwa

e System musi realizowa¢ funkcje
Stateful Firewall pomiedzy sieciami
VLAN realizowanymi na urzadzeniu
dostepowym.

e System musi zapewnia¢ Routing
statyczny i dynamiczny (co najmniej
OSPF) oraz Policy Based Routing.

Gwarancja oraz wsparcie

System musi by¢ objety serwisem
gwarancyjnym producenta przez okres 12
miesi¢cy, polegajacym na naprawie lub
wymianie urzadzenia w przypadku jego
wadliwo$ci. W ramach tego serwisu
producent musi zapewnia¢ rowniez dostep do
aktualizacji oprogramowania do 30.06.2026
roku oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu
ustug podmiot serwisujagcy musi
posiada¢ certyfikat ISO 9001 w
zakresie $wiadczenia ustug
serwisowych. Zgloszenia serwisowe
beda przyjmowane w jezyku polskim
w trybie 24x7 przez dedykowany
serwisowy modul internetowy oraz
infolini¢ w jezyku polskim 24x7.
Oferent winien przedtozy¢
dokumenty:

e Os$wiadczanie  Producenta  lub
Autoryzowanego Dystrybutora
$wiadczacego wsparcie techniczne o
gotowosci S$wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego wymaganego
serwisu (zawierajgce: adres strony
internetowej serwisu 1 numer infolinii
telefonicznej).

e Certyfikat ISO 9001
serwisujacego.

podmiotu

Opisy do wymagan ogodinych

1. Opis przedmiotu zamoOwienia (nie
techniczny, tylko ogélny): W
przypadku istnienia takiego wymogu
w stosunku do technologii objetej

przedmiotem niniejszego
postgpowania (tzw. produkty
podwdjnego zastosowania),
Dostawca winien przedtozy¢
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dokument pochodzacy od importera
tej technologii stwierdzajacy, iz przy
jej wprowadzeniu na terytorium
Polski, zostaly dochowane wymogi
wlasciwych przepisoOw prawa, w tym
ustawy z dnia 29 listopada 2000 1. o
obrocie z zagranica towarami,
technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla  bezpieczenstwa
panstwa, a takze dla utrzymania
mig¢dzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr
229, poz. 2315 z pbézn zm.) oraz
dokument potwierdzajacy, 7e
importer  posiada  certyfikowany
przez wlasciwa jednostke system

zarzadzania jakos$cia tzw.
wewnetrzny system kontroli
wymagany dla  wspolnotowego

systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w odniesieniu
do produktow podwojnego
zastosowania.

Opis przedmiotu zamoéwienia (nie
techniczny, tylko ogolny): Oferent
winien przedlozy¢ o$wiadczenie
producenta lub  autoryzowanego
dystrybutora producenta na terenie
Polski, iz oferent posiada autoryzacje
producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan.

3. Switch 24 portowy-2 szt.

Parametry fizyczne
platformy

Wymiary urzadzenia musza
pozwala¢ na montaz w szafie rack
19", obudowa nie moze by¢ wyzsza
niz 1U.

Zasilanie AC 230V.

Maksymalny pobor mocy: 30 W.
Minimalny zakres temperatury
pracy: 0-40°C.
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Interfejsy sieciowe -
wymagania minimalne

1. Wymaganym jest aby przetacznik
dysponowat niezaleznymi
interfejsami sieciowymi (nie
dopuszcza sie portéw typu combo)
w ilosci:

a) 24 porty GE RJ-45.
e) 4 porty 10 GE SFP+.

Zarzadzanie

e Whbudowany 1 port konsoli
szeregowej do pelnego zarzadzania.

e Zarzadzanie przez: command line (w
tym poprzez SSH) oraz poprzez
graficzny interfejs z wykorzystaniem
przegladarki (HTTPS).

e Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

e Funkcja zarzadzania poprzez
dedykowany kontroler
przetacznikow lub system
zarzadzania, pozwalajacy na
automatyczne wykrywanie, centralne
konfigurowanie oraz zarzadzanie
przetacznikami.

e Funkcja aktualizacji
oprogramowania przez TFTP/FTP
oraz za pomocg GUL

e Konfiguracja w formie pliku
tekstowego umozliwiajacego edycje
konfiguracji offline.

e Funkcja backupu konfiguracji z
poziomu GUI jak rowniez z CLI
(TFTP/FTP).

e Funkcja definiowania
administratorow lokalnie oraz
wykorzystanie w tym celu serweréw
Radius i TACACS+.

e Funkcja definiowania rol
administratorow z mozliwoscia
okreslenia trybu dostepu (brak, tylko
odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do
wybranych cze$ci konfiguracji.

e Automatycznie wykonywane rewizje
konfiguracji.

Parametry
wydajnosciowe

e Przepustowos$¢ urzadzenia - min. 125
Gbps (petna predkos¢, tzw. wire-
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speed na wszystkich portach) oraz
min. 190 Mpps.

Tablica adreséw MAC o pojemnosci
co najmniej 32k wpisow.
Opdznienie wprowadzane przez
przetacznik - ponizej 2 mikrosekund.

Wymagane funkcje

Funkcja automatycznej negocjacji
predkosci i duplexu dla potgczen.
Obstuga Jumbo Frames.

Obstuga 802.1d (Spanning Tree),
802.1w (Rapid Spanning Tree),
802.1s (Multiple Spanning Tree).
Agregacja portéw zgodna ze
standardem 802.3ad.

Obstuga co najmniej 4000 VLAN'6w,
zgodna ze standardem 802.1Q.
Obstuga routingu statycznego.
Port-mirroring.

Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie
portu.

Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o
adres MAC.

W ramach 802.1x wsparcie dla
dedykowanego VLAN'u dla gosci
(guest VLAN).

W ramach 802.1x wsparcie dla
urzadzen, ktére nie obstuguja tego
protokotu, na podstawie adresu
MAC urzadzenia.

W ramach 802.1x wsparcie dla
dynamicznego przypisywania VLAN.
Obstuga protokotu sFlow.

Dodatkowe funkcje
urzadzenia przy integracji z
systemem centralnego
zarzadzania / NAC

Przetaczniki muszg wspieraé tryb
pracy, w ktédrym sg zarzadzane przez
fizyczny element nadrzedny
(przetacznik lub dedykowany
kontroler) (tzw. port extender lub
element leaf w architekturze spine-
leaf). Zakres zarzgdzania przez
element nadrzedny musi zawierac
€O najmnie;j:
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Centralne zarzadzanie konfiguracjg
urzadzenia

Aktualizacja oprogramowania
realizowana z systemu centralnego
zarzadzania

Centralne zarzadzanie sieciami
VLAN.

Blokowanie ruchu pomiedzy
klientami w ramach jednego VLAN'u
Rozpoznawanie urzadzen
uzyskujgcych dostep do sieci,
zaréwno stacji klienckich, jak i
urzadzen typu drukarki, routery,
przetaczniki, itp..

Przenoszenie zidentyfikowanych
urzadzen do witasciwych stref. W
przypadku wykrycia urzagdzenia
niepasujgcego do zaakceptowanych
schematow, urzadzenie powinno
przenies¢ go do strefy odizolowane;.
Integracje z systemem kontroli
dostepu. Urzadzenie musi
podejmowac decyzje o dostepie na
podstawie przynajmniej
nastepujacych czynnikdw: nazwy
hosta, nazwy uzytkownika, typu
urzadzenia, typu systemu
operacyjnego.

Automatyczna detekcja i
rekomendacje konfiguracji.
Przesyfanie logédw na zewnetrzny
serwer syslog.

Funkcja uruchomienia Captive
Portalu w celu identyfikacji
uzytkownikéw.

Obstuga biatych i czarnych list
adresow MAC.

Wykrywanie aplikacji
komunikujgcych sie w sieci.

Musi byé mozliwe redundantne
potaczenie z elementami
zarzadzajgcymi.

W ramach postepowania
koniecznym jest dostarczenie
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wszystkich licencji niezbednych do
uruchomienia na przetgczniku w/w
funkcji, polegajacych na integracji z
systemem centralnego zarzadzania

lub NAC.

7. Funkcje urzadzenia przy e System musi realizowad funkcje
integracji z systemem Stateful Firewall pomiedzy sieciami
centralnego zarzadzania lub VLAN realizowanymi na urzgdzeniu
bezpieczenstwa dostepowym.

e System musi zapewniaé Routing
statyczny i dynamiczny (co najmniej
OSPF) oraz Policy Based Routing.
8. Gwarancja oraz wsparcie System musi  by¢ objety serwisem

gwarancyjnym producenta przez okres 12

miesiecy, polegajacym na naprawie lub
wymianie urzadzenia w przypadku jego
wadliwosci. W ramach tego serwisu

producent musi zapewnia¢ réwniez dostep

do  aktualizacji oprogramowania do
30.06.2026 roku oraz wsparcie techniczne w
trybie 24x7.

1. Dla zapewnienia wysokiego

poziomu ustug podmiot serwisujgcy
musi posiadac certyfikat 1ISO 9001 w
zakresie Swiadczenia ustug
serwisowych. Zgtoszenia serwisowe
beda przyjmowane w jezyku polskim
w trybie 24x7 przez dedykowany
serwisowy modut internetowy oraz
infolinie w jezyku polskim 24x7.
Oferent

dokumenty:

winien przedtozyé

e (Oswiadczanie Producenta  lub
Autoryzowanego Dystrybutora
$wiadczacego wsparcie techniczne o
gotowosci  $wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego wymaganego
serwisu (zawierajace: adres strony
internetowej serwisu i numer infolinii
telefonicznej).
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e Certyfikat ISO 9001 podmiotu

serwisujacego.
9. Opisy do wymagan 1. Opis przedmiotu zamodwienia (nie
ogolnych techniczny, tylko ogdlny): W

przypadku istnienia takiego wymogu
w stosunku do technologii objetej

przedmiotem niniejszego
postepowania (tzw. produkty
podwdjnego zastosowania),
Dostawca winien przedtozy¢

dokument pochodzacy od importera
tej technologii stwierdzajacy, iz przy
jej wprowadzeniu na terytorium
Polski, zostaty dochowane wymogi
wtasciwych przepiséw prawa, w tym
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o
obrocie z zagranicg towarami,
technologiami i ustugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczenstwa
panstwa, a takze dla utrzymania
miedzynarodowego pokoju i
bezpieczenstwa (Dz.U. z 2004, Nr
229, poz. 2315 z pdin zm.) oraz
dokument potwierdzajacy, ze
importer posiada certyfikowany
przez wifasciwg jednostke system
zarzadzania jakoscig tzw.
wewnetrzny system kontroli
wymagany dla  wspdlnotowego
systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktow
podwadjnego zastosowania.

2. Opis przedmiotu zamowienia (nie
techniczny, tylko ogdlny): Oferent
winien przedtozy¢ oswiadczenie
producenta lub autoryzowanego
dystrybutora producenta na terenie
Polski, iz oferent posiada autoryzacje
producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan.
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4. Centralny systemu logowania i raportowania

Lp.

1

Wymagania Ogdlne

W ramach postepowania wymaganym jest
dostarczenie centralnego systemu
logowania, raportowania i korelacji,
umozliwiajacego centralizacj¢ procesu
logowania zdarzen sieciowych,
systemowych oraz bezpieczenstwa w
ramach calej infrastruktury zabezpieczen.
Rozwigzanie musi zosta¢ dostarczone w
postaci komercyjnej platformy sprzgtowej
lub programowej. W przypadku
implementacji programowej dostawca musi
zapewni¢ niezbe¢dne platformy sprzetowe
wraz z odpowiednio zabezpieczonym
systemem operacyjnym.

Interfejsy, Dysk,
Zasilanie

1. System musi dysponowac co
najmniej 2 portami Gigabit Ethernet
RJ-45.

2. Rozwigzanie musi dysponowac
powierzchnig dyskowa min. 4 TB.

3. System musi by¢ wyposazony w
zasilanie AC.

3

Parametry
wydajnosciowe

W ramach centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji musza by¢
realizowane co najmniej ponizsze funkcje:

4

Logowanie

1. Podglad logowanych zdarzen w
czasie rzeczywistym.
2. Mozliwos¢ przegladania logéw
historycznych z funkcja filtrowania.
3. System musi oferowac
predefiniowane (lub mie¢ mozliwosé
ich konfiguracji) podreczne raporty
graficzne lub tekstowe obrazujace
stan pracy urzadzenia oraz ogdlne
informacje dotyczace statystyk ruchu
sieciowego 1 zdarzen
bezpieczenstwa. Musza one
obejmowac co najmniej:
a. Liste najczesciej wykrywanych atakow.
b. Liste najbardziej aktywnych
uzytkownikow.
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c. Liste najczesciej wykorzystywanych

aplikacji.

d. Liste najczesciej odwiedzanych stron

WWW.

e. Liste krajow , do ktorych nawigzywane sa

potaczenia.

f. List¢ najczesciej wykorzystywanych

polityk Firewall.

g. Informacje o realizowanych potaczeniach

IPSec.

4. Rozwigzanie musi posiadac

mozliwo$¢ przesytania kopii logow z
do innych systemoéw logowania i
przetwarzania danych. Musi w tym
zakresie zapewnia¢ mechanizmy
filtrowania dla wysytanych logow.

5. Komunikacja systemoéw
bezpieczenstwa (z ktérych
przesytane sg logi) z oferowanym
systemem centralnego logowania
musi by¢ mozliwa co najmniej z
wykorzystaniem UDP/514 oraz
TCP/514.

6. System musi realizowa¢ cykliczny
eksport logdw do zewngtrznego
systemu w celu ich dtugo czasowego
sktadowania. Eksport logow musi
by¢ mozliwy za pomocg protokotu
SFTP lub na zewngtrzny zasob
Sieciowy.

Raportowanie

W zakresie raportowania system musi
zapewniac:

1. Generowanie raportOw co najmnie;j
w formatach: PDF, CSV.

2. Predefiniowane zestawy raportow,
dla ktérych administrator systemu
moze modyfikowa¢ parametry
prezentowania wynikow.

3. Funkcje definiowania wlasnych

raportow.
Mozliwo$¢ spolszczenia raportow.
5. Generowanie raportow w sposob

cykliczny lub na Zadanie, z

mozliwos$cig automatycznego

przestania wynikdw na okreslony
adres lub adresy email.

>
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Korelacja logéw

W zakresie korelacji zdarzen system musi
zapewniac:

1.

Korelowanie logow z okresleniem
urzadzen, dla ktorych ten proces ma
by¢ realizowany.

Konfiguracj¢ powiadomien poprzez:
e-mail, SNMP w przypadku
wystgpienia okreslonych zdarzen
sieciowych, systemowych oraz
bezpieczenstwa.

Wybér kategorii zdarzen, dla ktorych
tworzone beda reguty korelacyjne.
System korelowa¢ zdarzenia co
najmniej dla nastepujacych kategorii
zdarzen:

Malware.

Aplikacje sieciowe.

Email.

IPS.

Traffic.

Systemowe: utracone potaczenie
VPN, utracone polgczenie sieciowe.

Zarzadzanie

System logowania i raportowania musi
mieé¢ mozliwos¢ zarzadzania lokalnego z
wykorzystaniem protokotéw: HTTPS
oraz SSH lub producent rozwigzania
musi dostarcza¢ dedykowanej konsoli
zarzadzania, ktora komunikuje sie z
rozwigzaniem przy wykorzystaniu
szyfrowanych protokotow.

a. Proces uwierzytelniania
administratorow musi by¢
realizowany w oparciu o:
lokalng baze, Radius, LDAP, PKI.

System musi umozliwia¢ definiowanie
co najmniej 4 administratoréw z
mozliwoscig okreslenia praw dostepu
do logowanych informacji i raportéw z
perspektywy poszczegdlnych systemow,
z ktérych przesytane sg logi.

Gwarancja oraz wsparcie

Gwarancja: System musi by¢ objety
serwisem gwarancyjnym producenta przez
okres 12 miesigcy polegajagcym na naprawie
lub wymianie urzadzenia w przypadku jego
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wadliwosci. W ramach tego serwisu
producent musi zapewnia¢ réwniez dostep
do aktualizacji oprogramowania do
30.06.2026 roku oraz wsparcie techniczne w
trybie 24x7.

Dla zapewnienia wysokiego poziomu
ustug podmiot serwisujagcy  musi
posiadac certyfikat 1ISO 9001 w zakresie
Swiadczenia serwisowych.
beda

przyjmowane w jezyku polskim w trybie

ustug

Zgtoszenia serwisowe

24x7 przez dedykowany serwisowy

modut internetowy oraz infolinie w
jezyku polskim 24x7. Oferent winien
przedtozy¢ dokumenty:

Oswiadczanie Producenta lub
Autoryzowanego Dystrybutora
$wiadczacego wsparcie techniczne o
gotowosci $wiadczenia na rzecz
Zamawiajacego wymaganego
serwisu (zawierajace: adres strony
internetowej serwisu 1 numer infolinii
telefonicznej).

Certyfikat ISO 9001
serwisujacego.

podmiotu

Opisy do wymagan
ogdlnych

Opis przedmiotu zamowienia (nie
techniczny, tylko ogdlny): W
przypadku istnienia takiego wymogu
w stosunku do technologii objete;
przedmiotem niniejszego
postepowania (tzw. produkty
podwojnego zastosowania),
Dostawca winien przedlozy¢
dokument pochodzacy od importera
tej technologii stwierdzajacy, iz przy
jej wprowadzeniu na terytorium
Polski, zostaly dochowane wymogi
wlasciwych przepisow prawa, w tym
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o
obrocie z zagranicg towarami,
technologiami i ustugami o
znaczeniu strategicznym dla
bezpieczenstwa panstwa, a takze dla
utrzymania mi¢dzynarodowego
pokoju i bezpieczenstwa (Dz.U. z
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2004, Nr 229, poz. 2315 z p6zn zm.)
oraz dokument potwierdzajacy, ze
importer posiada certyfikowany
przez wtasciwg jednostke system
zarzadzania jako$cig tzw.
wewnetrzny system kontroli
wymagany dla wspolnotowego
systemu kontroli wywozu, transferu,
posrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktow
podwojnego zastosowania.

2. Opis przedmiotu zamowienia (nie
techniczny, tylko ogdlny): Oferent
winien przedtozy¢ o§wiadczenie
producenta lub autoryzowanego
dystrybutora producenta na terenie
Polski, iz oferent posiada autoryzacje
producenta w zakresie sprzedazy
oferowanych rozwigzan.

5.Accespoint-1 szt.

Urzadzenie musi by¢ tzw. cienkim punktem dostgpowym zarzadzanym z poziomu kontrolera
sieci bezprzewodowe;.

1.

Nowe

Obudowa urzadzenia musi umozliwia¢ montaz na suficie lub $cianie wewnatrz
budynku 1 zapewnia¢ prawidtowg prace urzadzenia w nastgpujacych warunkach
klimatycznych:

a. Temperatura -20 — 45°C,

b. Wilgotnos¢ 5-90%.
Urzadzenie musi by¢ dostarczone z elementami mocujgcymi. Obudowa musi by¢
fabrycznie przystosowana do zastosowania linki zabezpieczajacej przed kradziezg i
by¢ wyposazona w zlacze typu Kensington.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne moduty radiowe pracujace w
podanych ponizej pasmach i1 obstlugiwaé nastepujace standardy:

a. 2.4 GHz 802.11b/g/n,

b. 5 GHz 802.11a/n/ac.
Urzadzenie musi pozwala¢ na jednoczesne rozgtaszanie co najmniej 16 SSID.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w modut BLE.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w jeden interfejs 10/100/1000 Base-TX.
Urzadzenie powinno by¢ zasilane poprzez interfejs ETH w standardzie 802.3af lub
zewngtrzny zasilacz.
Punkt dostepowy musi umozliwia¢ nastgpujace tryby przesytania danych:

a. Tunnel,

b. Bridge,

c. Mesh.
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9. Wsparcie dla QoS: 802.11e, konfigurowalne polityki QoS per uzytkownik/aplikacja.

10. Wsparcie dla ponizszych metod uwierzytelnienia: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,
WPA2-AES, WPA3, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist, 802.1X (EAP-
TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA).

11. Interfejs radiowy urzadzenia powinien wspiera¢ nastepujace funkcje:

a. MIMO - 2x2,

b. Maksymalna przepustowos¢ dla poszczeg6lnych modutéw radiowych:
1. 400 Mbps;
ii. 867 Mbps;

c. Wymagana moc nadawania:
i. min. 23 dBm dla pasma 2.4GHz z mozliwos$cig zmiany co 1dBm;
ii. min. 24 dBm dla pasma 5GHz z mozliwoscig zmiany co 1dBm;
d. Wsparcie dla 802.11n 20/40Mhz HT,
e. Wsparcie dla kanalow 80MHz,
f. Anteny — 4 wbudowane dla nadajnikéw standardu 802.11 o zysku min. 4dBi
dla pasma 2.4GHz, 5dBi dla pasma 5SGHz.
g. Nieuzywany modut radiowy moze zosta¢ wytaczony programowo w celu
obnizenia poboru mocy,
h. Maksymalna deklarowana liczba klientow per modut radiowy:
1. 512;
. 512;
12. Funkcje dodatkowe:
802.11ac MU-MIMO Wave 2
Transmit Beam Forming (TxBF)
Low-Density Parity Check (LDPC) Encoding
Maximum Likelihood Demodulation (MLD)
Maximum Ratio Combining (MRC)
A-MPDU and A-MSDU Packet Aggregation

oo o

13. Urzadzenie musi mie¢ zapewniong dozywotnig ograniczong gwarancje producenta, tj.
do 5 lat od zaprzestania produkcji oraz by¢ objete serwisem gwarancyjnym przez okres
12 miesigcy, polegajacym na naprawie lub wymianie urzadzenia w przypadku jego
wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi zapewnia¢ rowniez dostep do
aktualizacji oprogramowania do 30.06.2026 roku oraz wsparcie techniczne w trybie
24x7.

6. Odnowienie licencji UTM Fortigate 40F dla jednostek podleglych -

2szt.
FortiCare Premium i FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) do 30.06.2026 roku
FGT40FTK23017250, FGT40FTK23014306

7. Akcesoria dodatkowe
e Wkiady optyczne SFP+ SM 10G - 14 szt. (kompatybilne z oferowanym sprzetem-
dopuszcza si¢ zamienniki)

e Kable DAC (SFP+, 10G) 3m — 10 szt.



