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III.2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  
 
 

Inwestor:  GMINA ŚWILCZA 

   36-064 Świlcza 168 

Adres inwestycji: 36-071 Trzciana, gm. Świlcza 

    TRZCIANA 168  

Zespół projektowy: 

- br. elektryczna mgr in ż. Bartłomiej STEC   

    

Podstawa opracowania: 

• Umowa na prace projektowe wraz z załącznikami, 

• Ustalenia z inwestorem, 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• Obowiązujące przepisy prawa, normy i rozporządzenia: 

� Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 poz. 725  

z późn. zm.),  

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 08.04.2019 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 

2022 poz. 1225),  

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 

r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07.06.2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2023, poz. 822 z późn. zm.),  

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.05.2009r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),  

� Materiały techniczne do projektowania i foldery materiałów budowlanych, 

urządzeń i materiałów instalacyjnych, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty. 
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Zakres opracowania: 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych 

przebudowywanego pomieszczenia istniejącego sanitariatu w celu dostosowania dla 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

1. Instalacja oświetlenia 

1.1. Instalacja oświetlenia podstawowego 

Oświetlenie dobrane zostało do charakteru pomieszczenia. Sterowanie oświetleniem 

realizowane jest za pośrednictwem czujnika ruchu i zmierzchu w wykonaniu p/t. 

Rozmieszczenie opraw oświetleniowych pokazano na rys. E_01. Oprawy zasilić  

z istniejącego obwodu oświetleniowego.  

 

1.2. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

Oprawa oświetlenia awaryjnego wyposażona została w indywidualny układ do 

podtrzymania zasilania. Zakładany czas autonomii oprawy wynosi 1h. Oprawę AW 

zasilić z tego samego obwodu co oprawy oświetlenia podstawowego.  

 

2. Instalacja przyzywowa 

W ubikacji dla osób niepełnosprawnych projektuje się instalacje przyzywową. 

Rozmieszczenie urządzeń oraz sposób podłączenia został pokazany na rys. E_01  

i E_02. Transformator TR zasilić z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej przewodem  

N2XH-J 3x1,5 i zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym B10A 1P 

 

3. Instalacja gniazd 

Do zasilania elektrycznego, pojemnościowego podgrzewacza do wody projektuje się  

w ubikacji dla osób niepełnosprawnych gniazdo 230V 16A IP44. Gniazdo zasilić  

z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej przewodem N2XH-J 3x2,5 i zabezpieczyć 

wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym B16A 30mA AC 2P.  

 

4. Ochrona od porażeń  

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) zapewnić poprzez 

izolowanie części czynnych. Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową) 

zapewnić przez samoczynne szybkie wyłączanie zasilania w układzie TN-S oraz  

w przypadku gniazda 230V wyłącznik różnicowoprądowy.  
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5. Uwagi końcowe  

- Istniejące oprawy oświetleniowe przeznaczone są do likwidacji. 

- Instalację wykonać jako podtynkową. 

- Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

-  Wszystkie połączenia urządzeń systemu wykonać zgodnie ze schematem  

i DTR producenta. 

-  Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na terenie budowy, celem uniknięcia 

ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót budowlanych. 

-  Wszystkie zainstalowane urządzenia oraz instalacje zasilające należy poddawać 

okresowym przeglądom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentów. 

-  Eksploatację instalacji należy powierzyć osobom przeszkolonym w zakresie fachowym  

i BHP.  

 

 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Bartłomiej Stec  

nr upr. PDK/0037/PWOE/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


