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111.1. KOPIE ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO

NINIEJSZA DECYZJA VDAY S

SIakA ‘} OSTATECZNA Wiadysia “Wozniak
] \
= dniem % szewodnicz
Podkdrpackiej Okrea o,
Rzeszow, dnia Komisj b iy

it Xwalifikacyjnei
izby s?'-.r:hi?ekgiéx,«}
IZBA ARCHITEKTOW

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Sygn. akt: POKK-7131/9/2006 Rzeszow, 2006-12-08

DECYZJA Nr Rz/A-10/06

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 2016), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z po6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Dominik TRAD ur. 19 lipca 1978 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sig za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardys$ z-ca przewodniczgcego
3. Ryszard Witek z-ca przewodniczgcego
4. Jan Bulsza Sekretarz
5. Wiadystaw Boczkaj Czionek
6. Danuta Gatarska Czionek
7. Grzegorz Kalita CZONBK L e N s e T
Otrzymuija:
;. P/an Dominik Trad; 35-508 Rzeszow ul. Starzynskiego 6/19
. ala

35-064 Rzeszow. ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel./fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590

Za zgodnos$é z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE] POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/44/2017 Rzeszdéw, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 35/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Anna Gotkowska
urodzona w dniu 22 stycznia 1983r Rzeszow
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby itektow RP, w ter-

minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Z e
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj

3. Sekretarz Komisji: S ‘\ Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: b‘xc%:o\; ">\ Danuta Gatarska

5. Czionek Komisiji: “; ”‘&/’%&}R}' é\ - ’\\ Grzegorz Kalita

6. Czionek Komisji: | | ~ 2w/ Marek Lasko$

7. Czionek Komisji \f‘ T Wojciech Jurasz

Otrzymuija:

1. Pani Ewelina Anna Gotkowska

2. Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynck 8 Tel. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51, E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 351 10204391 114972590

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inz. arch. Dominik Trad
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[11.2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestor: GMINA SWILCZA

36-064 Swilcza 168

Adres inwestyciji: 36-071 Trzciana, gm. Swilcza

TRZCIANA 168

Zespot projektowy:

- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD

Podstawa opracowania:

Umowa na prace projektowe wraz z zatgcznikami,

Ustalenia z inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejacego,

Obowigzujgce przepisy prawa, normy i rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2024 poz. 725 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 08.04.2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2022 poz. 1225),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023, poz. 822 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.05.20009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

Materiaty techniczne do projektowania i foldery materiatébw budowlanych,

urzadzen i materiatéw instalacyjnych, $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.
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Zakres opracowania:

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt przebudowy pomieszczenia
istniejgcego  sanitariatu  w celu dostosowania dla potrzeb os6b z

niepetnosprawnosciami.

1. KATEGORIA OBIEKTU.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w istniejacym budynku

ktory zakwalifikowano do IX kategorii obiektow budowlanych — budynki szkolne.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego pomieszczenia w ktérym
zlokalizowana byta toaleta na potrzeby toalety dla oséb z niepetnosprawnosciami w

tym oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany uktadu przestrzennego i formy

architektonicznej istniejgcego obiektu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

NR POM. NAZWA POSADZKA POW. POSADZKI POW. UZYT. WYS. POM. | LICZBA 0SOB

tazienka dla os.
0.01 niepetnosprawnych Proj. ptytki gresowe 6,72 6,12 2,76 /2,50

5. INFORMACJA O ROBOTACH BUDOWLANYCH I ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO

5.1. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE:
W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie:

e rozbiorka:
» rozbiorke scianek lekkich WC,
» rozbiorke wykonczenia posadzki (ptytki),
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» rozbiérke wykonczenia scian (ptytki),
» wykucie otworu na drzwi wejsciowe
e demontaz:

» istniejgcych przyboréw sanitarnych

5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

5.2.1. Fundamenty:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.2. Sciany:
e Sciany konstrukcyjne zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu

istniejgcego.

e Sciany dziatowe istniejgce — projektuje sie wykucie w istniejgcej Scianie

dziatowej pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem otworu na drzwi bedgcego
wejsciem do projektowanego sanitariatu. Nad otworem nalezy zamontowac
nadproze systemowe np. Porotherm 11.5 o szerokosci odpowiadajgcej szerokosci
montazowej otworu dla drzwi 90/200 + szerokos$¢ oparcia wg wytycznych

producenta nadproza.

e Sciany dzialowe — projektowane:

» Scianki na ktérych zlokalizowane bedg miski ustepowe projektuje sie
jako przedscianki instalacyjne wolnostojgce system np. Nida Szacht
100A75 z podwojnym optytowaniem np. Nida Hydro oraz
zamontowanymi wzmocnieniami pod montaz przyboréw sanitarnych
oraz ptytami np. Nida Duripanel A2.

Wypetnienie wetng mineralng wg wytycznych producenta systemu.
Scianka murowana z gazobetonu (gr. 12 cm kl. 600) stanowiaca
Sciane dziatowg pomiedzy istniejgcym sanitariatem a powstatym

sanitariatem dla os6b niepetnosprawnych.
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5.2.3. Stupy:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.4. Stropy:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.5. Schody:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.7. Sufity:

e W przedmiotowym pomieszczeniu projektuje sie sufit podwieszony
kasetonowy (60x60cm) podwieszony na profilach systemowych, np. system
RIGIPS na profilach T24. Jako wypetnienie zaprojektowano ptyty GK odporne na

wilgo¢, np. Rigips Casoprano Casorock w kolorze biatym.

5.2.8. Kominy i przewody wentylacyjne:

e istniejgce kominy bez zmian, projektuje sie jedynie przebicie przez $ciane
dziatowg do istniejgcego kanatu wentylacyjnego oraz poziomy odcinek wraz z
kratkg z zamontowanym wentylatorem kanatowym zblokowanym z witgcznikiem

Swiatta w pomieszczeniu.

5.2.9. Dach:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.10. Rynny i rury spustowe:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.11. Stolarka i $lusarka:

e Stolarka okienna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

e Stolarka i Slusarka drzwiowa:
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>

Zewnetrzna — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Wewnetrzna:

projektowane drzwi wewnetrzne typowe wg zestawienia — rys. PT/A-03

5.2.12. 1zolacje:

e Przeciwwilgociowe i paroizolacyjne:

= powierzchnie scian i podiég weztdéw sanitarnych, nalezy zabezpieczyc

dodatkowg izolacjg przeciwwodng w postaci masy uszczelniajgcej np.

weber.tec 827S lub rownowazne o nie gorszych parametrach. W/w

preparat mozna rowniez uzy¢ jako klej do ptytek.

e Akustyczne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

e Termiczne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

5.2.13. Materiaty wykonhczeniowe wewnetrzne:

e Posadzki oraz oktadziny podtogowe:

» Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi, rektyfikowanymi, w formacie

60x60 cm, antyposlizgowymi (R10) o fakturze matowej w Kkolorze

jasnoszarym. Przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej projektuje sie:

>
>

A\

skucie istniejgcych okfadzin

naprawienie  ubytkbw oraz peknie¢ istniejgcego  jastrychu
cementowego,

oczyszczenie i gruntowanie podtoza,

wykonanie wylewki samopoziomujgcej w warstwie ok. 0,5 cm
wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej za pomocg masy
uszczelniajgcej np. weber.tec 827 S lub réwnowaznej o nie gorszych
parametrach. W/w preparat mozna rowniez uzyc¢ jako klej do ptytek.
utozenie ptytek gresowych wraz z cokotem nasciennym z ptytek o wys.

minimum 10 cm.

e Oktadziny oraz wykorniczenie $cienne i sufitowe:

= Tynki
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» W pomieszczeniu projektuje sie uzupetnienie tynkéw (cementowo-
wapiennych szpachlowanych na gtadko) na elementach bedacych
zamurowaniami otworéw oraz naprawe istniejgcych tynkow poprzez
szpachlowanie.

= Plytki:

» W pomieszczeniu Sciany do wysokosci 2,10 m nalezy wykonczyc
ptytkami gresowymi Sciennymi w formacie 60x60 o fakturze kamienia i
kolorze jasnym szarym analogicznym do koloru ptytek uzytych na
posadzce. Pod warstwg wykonczeniowg (ptytki) nalezy wykonac
izolacje przeciwwodng w postaci masy uszczelniajgcej np. weber.tec
827 S lub rownowaznej o nie gorszych parametrach. W/w preparat
mozna réwniez uzyc¢ jako klej do ptytek.

» Malowanie:
W pomieszczeniu $ciany oraz sufit nalezy dwukrotnie pomalowac farbg
lateksowg odporng na dziatanie wilgoci (farba do pomieszczen
mokrych, np. Tikurila Luja 7) po uprzednim zagruntowaniu (grunt

,Zielony” do pomieszczen mokrych),

e Scianki laminatowe:

Sciany kabin w istniejgcym  przebudowywanym  sanitariacie
zaprojektowano, jako $cianki prefabrykowane i systemowe przegrody
sanitarne z ptyt HPL wg wybranego producenta (np. system SANIPOL
HPL13 STANDARD) wg zestawienia — rys. PT/A-03.

e Bialy montaz oraz elementy montazowe w $ciankach lekkich:

» W Sciankach lekkich zabudowy zaprojektowano wzmochnienia z ptyt np.
Siniat Duripanel A2 gr. 22mm stuzgce do zamontowania przyboréw
sanitarnych, tj. wiszgcych misek ustepowych na stelazach
systemowych (np. Geberit Duofix Slim ze specjalnym wzmaocnieniem
pod montaz uchwytow sciennych).

» UWAGA! Montaz przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé $cisle wg
zalecen i z wykorzystaniem materiatbw producenta wybranego
systemu oraz podczas eksploatacji nie przekracza¢ dopuszczalnego
obcigzenia

» Bialy montaz nalezy wykonczy¢ silikonem sanitarnym w kolorze
biatym.

» Zestawienie wyposazenia fazienki:
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1. Miska wiszgca rimless dt. 70 cm

np. Geberit Selnova Comfort Rimfree 1szt.

deska dedykowana dla miski 1szt.

stelaz podtynkowy Geberit 1szt.
2. Umywalka scienna szer. 65 cm

np. Geberit Selnova Comfort 1szt.

bateria czasowa umywalkowa z dzwignig sterujgcglszt.

3. Lustro uchylne np. Faneco 50x70 cm 1szt.
4.00 Porecz katowa 60/60 cm np. Faneco 1szt.
4.11 Porecz uchylna 80 cm np. Faneco 1szt.

4.2 Porecz umywalkowa 60 cm (2 szt.) np. Faneco  1kpl.

5. Uchwyt na papier toaletowy do zawieszenia na poreczy 4.11
np. Faneco HIT ze stali nierdzewnej 1szt.
6. Szczotka do WC np. Faneco nascienna 1szt.

Dozownik mydta w ptynie np. Faneco TOP 0,51  1szt.
8. Podajnik recznikéw papierowych

np. Faneco ZZ HIT Antifinger 1szt.
9. Pojemnik na zuzyte reczniki Np. Faneco 23 | 1szt.
10. Pojemnik na nieczystosci np. stojgcy 30 | 1 szt.

5.2.14. Materiaty wykohczeniowe zewnetrzne:

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

7. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWELJ.

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany warunkéw ewakuacji ani ochrony

przeciwpozarowej budynku.

WYPOSAZENIE ORAZ UKLAD FUNKCJONALNY ZAPROJEKTOWANY WG
WYTYCZNYCH: "STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI" - wyd. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Warszawa
2023 r.

UWAGI

1. Dla celéw ustalenia ogélnych zasad i wymogéw projektowych, parametrow
technicznych materiatébw i urzadzen oraz dla potrzeb kosztorysowania, przyjeto
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ogolnie znane i dostepne materialy, urzadzenia i wyposazenie o parametrach
wymaganych dla rodzaju i charakteru projektowanej inwestycji. W niektérych
koniecznych przypadkach, okreslona zostata nazwa firmy, systemu, serii itp.
Dopuszcza sie zastosowanie technologii, urzadzen, materialéw i rozwigzan innych,
rownowaznych lub o parametrach nie gorszych niz okreslono w dokumentacji i
Specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wszystkie roboty budowlane i montazowe
nalezy wykonywaé w oparciu o wytyczne i instrukcje producenta wybranej technologii
z uzyciem kompletnego zestawu komponentéw dla danego systemu.

2. Nie skalowaé wymiaréw z rysunkow,
3. Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie,

4. Projekt branzy architektonicznej rozpatrywaé tacznie z projektami pozostatych
branz,

5. Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcza,

6. Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty
zwigzane, ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystagpieniem do robét. Przeprowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynaciji jest zabronione. W szczegélnosci zabronione jest prowadzenie robét w
oparciu o dokumentacje tylko jednej z branz bez sprawdzenia ich odniesien do
pozostatych branz,

7. W sprawach nie okreslonych w dokumentacji obowigzuja warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki oraz pozostate rozporzadzenia, normy i zasady wiedzy
technicznej,

8. Przed zamoéwieniem stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé obmiar
wykonanych otworéw celem ostatecznego zweryfikowania wymiaréw,

9. Lokalizacje i wymiary otworéw oraz przejs¢ instalacyjnych rozpatrywac tacznie z
projektami branzowymi, przejscia instalacyjne przez s$ciany i stropy oddzielenia
pozarowego oraz kanaly instalacyjne i wentylacyjne istniejagce w posadzce wyposazyé¢
w uszczelnienia i klapy odcinajace o odpowiedniej odpornosci El i EIS.

10. Elementy wyposazenia technologicznego wg odrebnych opracowan.

RYSUNKI ROZPATRYWAC L ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM!

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb
uprawnionych, zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, przepisami i
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materialy zastosowane przy wznoszeniu
obiektu wymagaja dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny
posiada¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL.:
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mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A — 10/06

111.3. CZESC RYSUNKOWA.
PT/A-01 — RZUT POMIESZCZENIA — wyposazenie, przybory - skala 1:50
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PT/A-02 - RZUT POMIESZCZENIA — roboty budowlane - skala 1:50
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PT/A-03 — ZESTAWIENIE STOLARKI — skala 1:50
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