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SSO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania.

,REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOt W TRZCIANIE?,
36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne do-
tyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zmiana sposobu uzytkowania i
przebudowa budynku garazowo-warsztatowego nr 5 wraz z instalacjami wewnetrz-
nymi, w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych pozostatymi
Specyfikacjami Technicznymi, Wymagania ogoélne STO nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robot.

1.3. Przedmiot i zakres robot.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane i instalacyjne dotyczgce istniejgce-
go budynku zespotu szkét w Trzcianie. Celem inwestycji jest remont i przebudowa
pomieszczenia istniejgcej toalety na toalete dla osob niepetnosprawnych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczaso-
wych.

Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych.

Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty towarzy-
szgce:

» sporzgdzenie dokumentaciji fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwala-
jacej stan istniejgcy obiektow i elementéw zagospodarowania terenu (jako
materiat dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych wta-
Scicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami),

» dokumentacja powykonawcza,

Wyszczegolnienie prac tymczasowych.

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce
roboty tymczasowe:
» wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robat,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdét nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.



1.5. Informacja o placu budowy.

» Lokalizacja placu budowy.

Istniejgce pomieszczenie zlokalizowane jest w budynku zespotu szkot w Trzcia-
nie i stuzy jako toaleta szkolna. Zespot szkolny znajduje sie w m. Trzciana pod nu-
merem 168.

Przedmiotowy budynek stanowi wtasno$é Gminy Swilcza (36-072 Swilcza 168).

» Organizacja rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania dojazdu do posesji na terenie bu-
dowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru ostatecz-
nego robot.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablicy informa-
cyjnej, ktorej tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablica informa-
cyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas re-
alizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest on wigczony w cene umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego i
petnego uporzgdkowania terenu.

» Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spo-
tecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wkgczony w cene umowy.

» Zabezpieczenie interesdw 0soéb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadze-
nia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w cza-
sie trwania budowy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét na terenie i w rejonie uzytkowanych
przez inne podmioty zawiadomi ich i uzgodni z nimi warunki prowadzenia robo6t oraz
ewentualne inne kwestie zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do pracy w poblizu
czynnych urzadzen.

W catym okresie wykonywania rob6t Wykonawca zminimalizuje utrudnienia zwig-
zane z nimi oraz zapewni bezpieczne korzystanie ze swych wtasnosci oséb trzecich.

> Ochrona srodowiska.



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wta-
snosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do
tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndow, sktadowisk, ukopdéw i drég

dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptytami lub sub-

stancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

» Zaplecza wykonawcy.

Wykonawca zapewni zaplecze we wtasnym zakresie i na witasny koszt. Zaplecze
budowlane winno spetni¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Teren
budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje czesc
elementoéw zaplecza poza Terenem Budowy.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych
toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we witasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i
usuniete po zakonczeniu robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznos¢ telefoniczng na wtasny uzy-
tek. Wykonawca poniesie wszystkie optaty z tym zwigzane. Wykonawca po wyko-
naniu stosownych przytgczy moze korzystac¢ z energii elektrycznej, wody i kanaliza-
cji dla potrzeb budowy i do celéow socjalnych. Wykonawca bedzie mogt pobierac
energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia pomiarowego. Wyko-
nawca za pobrang energie rozliczy sie z dostawcg energii. Wykonawca zobowigza-
ny bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc. Wyko-
nawca po wykonaniu tymczasowych przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz po za-
montowaniu urzgdzenia pomiarowego na przytgczu wodociggowym, zawrze sto-
sowng mowe z dostawcg medidw na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb
budowy i do celow socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci
przeptywu wody, musi byé nowy bgdz posiadac¢ aktualng ceche legalizacyjng. llo$¢
Sciekéw przyjeta do rozliczania bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie na-
stgpi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montazem urzgdzen pomiarowych na-
lezy je okaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich tymczasowych przytgczy po zakonczeniu roboét. Wykonaw-
ca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone
placu budowy. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji i powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru. Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do poki nie
zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robdt oraz o ile Inspektor nie wyda pisem-
nego polecenia likwidacji. Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuniecie nie-
zbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by nie spowodowaé
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zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia bedg napra-
wiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymywane w czysto-
Sci i wolne od przeszkod.

» Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania protokotu odbioru kohcowego).

» Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowied-
nimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty aprobate tech-
niczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szko-
dliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoncze-
niu roboét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warun-
kiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg te-
go odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych ma-
teriatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

» Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biu-
rowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowied-
nimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

» Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z ro-
botami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni  odpowie-
dzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowat Inspekto-
ra o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

» Prowadzenie robét zgodnie z prawem.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce jak rowniez z Normami Polskimi, ktore w jaki-
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kolwiek sposdb odnoszg sie do Robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego
Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac
sie do Norm Europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien
postepowaé zgonie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane wraz z rozporzgdzeniami,

- Ustawy o wyrobach budowlanych,

- Ustawy o systemach oceny zgodnosci,

- Prawo geologiczne i gornicze i odno$ne rozporzgdzenia wykonawcze,

- Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Prawo Ochrony Srodowiska wraz z rozporzadzeniami,

- Ustawy o odpadach,

- Prawo wodne wraz z rozporzgdzeniami,

- Prawo Energetyczne wraz z rozporzgdzeniami,

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
- Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

Wszelkie Dobra, Materiaty jak rowniez jakos$¢ ich wykonania powinny by¢ zgod-
nie z Polskim Prawem Budowlanym, polskimi ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot” oraz wymaganiami  Polskich Norm lub odpowiednich Norm
Europejskich  lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.
Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich. Pod-
stawowa lista przepisow prawnych znajduje sie w punkcie 10 niniejszej ST.

» Tablice informacyjne.

Wykonawca dostarczy i zamontuje tablice informacyjng stosowanie do postano-
wien Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawie-
rajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i postawi¢ tablice in-
formacyjne, ktére utrzymywac bedzie w czasie wykonywania robot.

» Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnosé¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo Budowlane oraz postanowienia-
mi Kontraktu do wbudowania obiektow w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczenstwo kon-
strukcji, bezpieczenstwo pozarowe oraz bezpieczenstwo uzytkowania

- mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

- ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

- odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

- poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektow, uzasad-
nionych interesow oséb trzecich, w tym zapewnienia dojazdéw do posesji.



1.6.

Okreslenia podstawowe.

>

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét, Dokumentacje Projektowg, Formularz Oferty
wraz z Zatgcznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie
Oferty. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kon-
trakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujgce-
go w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Specyfikacie — oznaczajg dokument zatytutowany: ,Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt” wigczony do Kontraktu, zawierajgcy opis
Robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004 roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre-
Slenie ,Specyfikacja” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,Specyfikacja Technicz-
na Wykonania i Odbioru Robo6t” i wszelkie doniesienia do ,Specyfikacji” w ni-
niejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do ,Specyfikacji Technicz-
nej Wykonania i Odbioru Robot”.

Aneks do Kontraktu — oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Strona-
mi.

Zamawiajgcy — ,Inwestor”.

Inzynier — Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajg-
cego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w je-
go imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje row-
niez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnoséci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaz-
niona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w spra-
wach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bie-
rze udziat w sprawdzianach i odbiorach robd6t zakrywanych i zanikajgcych,
jak réwniez przy odbiorach koncowych. Spetnia role reprezentanta Inzyniera
na budowie zgodnie z delegowanymi przez niego uprawnieniami.

Projektant — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budow-
lany. Uprawnienia, odpowiedzialnoS¢ i obowigzki okresla Ustawa z dnia 4
lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.u. Nr 156, poz. 118 z 2006roku z p6z-
niejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Protokét koniecznosci — oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych
badz wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13 (Zmiany i korekty), opracowany
zgodnie z Prawem, w szczegoélnosci Prawem zamowien publicznych. Zatgcz-
nikiem do Protokotu jest Protokot z negocjacii.

Kraj — oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium, ktérej znajduje sie Te-
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ren Budowy, gdzie majg by¢ wykonane Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskie;.
Zamawiajgcy — ,Inwestor”.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulacjg dziatalnosci obej-
mujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgcg zasady dziatania organow administracji publicznej w tych
dziadzinach.

Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzy-
skania decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowla-
nych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, mon-
tazu i rozbiorki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budow-
lanego.

Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyj-
ne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietnik.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Ksigzka Obmiaréw — oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na
Terenie Budowy pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego wykonania Robot.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgce-
go, niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatdéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z pro-
jektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Od-
bioru Robd6t Budowlanych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene tech-
niczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownic-
twie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmon-
towania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budow-
lanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyro-
bow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catosc¢ uzytkows.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robd6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykona-
nych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zosta-
ty okres$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
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1.7.

1.8.

danego rodzaju robé6t budowlanych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w nor-
mach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych.

Grupy, Kklasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).
Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnic
roboty budowlane).

Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN) lub ,dokumenty harmonizacyj-
ne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t pod-
stawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegodtowy opis oraz wska-
zanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych ro-
bot podstawowych.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych tworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporza-
dzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamo-
wienia przez Zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztionkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien pu-
blicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r..

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania ro-
bot.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu za-
mowienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzgdzenia Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2021, poz.
2454).

Dokumentacja budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.4. oraz
6.5. niniejszej Specyfikaciji.

Rekultywacja — uporzgdkowanie terenu po prowadzonych robotach tj. odtwo-
rzenie istniejgcych nawierzchni, wykonanie obsiewu trawg i jej pielegnacja
oraz innych obiektéw.

Okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

> Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Swilcza, 36-072 Swilcza 168.

Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktu sporzadzi nizej wymienione opracowania

oraz uzyska dla nich akceptacje Inspektora Nadzoru, oraz w razie potrzeby, innych
kompetentnych wtadz, a takze odpowiednich uzytkownikow i wtascicieli:
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Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Projekt organizacji i technologii Robét (Program Robaét) spéjny z PZJ, obejmu-

jacy m.in.: wybor Materiatow, kolejnos¢ prowadzenia Robot, opracowanie re-

ceptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia prob i ba-
dan w trakcie wykonywania Robot i badan powykonawczych,

» Propozycje Robdét dotyczagcych ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen,
instalacji i wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajduja-
cych sie w strefie oddziatywania Robét,

» Procedura prowadzenia Préb Koncowych,

» Procedura zgtaszania i usuwania wad.

YV VYV

Wykonawca zobowigzany jest uzyskac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszel-
kie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie
opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Koszty te Wykonawca ujmie w kosztach robot towarzyszgcych.

2. MATERIALY.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ wa-
runki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny posiadac¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajgcg przedmioto-
wy wyrdb do stosowania.

Do wykonania projektowanego obiektu nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z ni-
niejszg Specyfikacjg techniczna.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

> Wyroby budowlane dla ktérych:
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono  zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych prze-
pisow | dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podle-
gajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklara-
cje zgodnoséci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odnie-
sieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a), majg-
cych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan pod-
stawowych;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyro-
bow wytwarzanych | stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

> Wyroby budowlane:
oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepi-
sami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg euro-
pejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg apro-
batg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czion-
kowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wyka-
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zie wyrobéw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
sg wyroby wykonane wedtug Indywidualnej Dokumentacji Projektowe;j
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzuja-
cymi normami.

2.1. Wymogi ogbélne dotyczace materiatéw i urzadzen.

> Zrédta uzyskania materiatow.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczego6towy wykaz materiatdw, ktdrych zamierza uzy¢, zrodfa ich wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi $wiadectwami badan
oraz probkami.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw, przedstawiania
Swiadectw, atestéw i aprobat technicznych w celu udokumentowania, ze materia-
ty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymogi polskiego prawa, norm pol-
skich i norm branzowych oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania poszczegolnych materiatdw
do budowy przedstawiono ponizej:

> Certyfikat bezpieczenhstwa lub certyfikat zgodnosci, jesli zostaty wydane od-
powiednie normy, lub

> Aprobaty techniczne, jesli odpowiednie normy nie zostaty wydane; lub

» Oswiadczenie dotyczgce produktu wydane przez producenta na jego odpo-
wiedzialnosé, potwierdzajgce zgodnos¢ produktu z normami lub innymi do-
kumentami standaryzujgcymi (np. kryteria techniczne) bedgce w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami.

Dodatkowo na zyczenie Inspektora Wykonawca dostarczy zaswiadczenia, do-
kumenty i informacje niezbedne do oceny materiatoéw jak: wyniki badan, informacje
o systemie jakosci itp.

» Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezio-
ne z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robodt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow. przewarto-
Sciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie-
zaptaceniem.

» Przechowywanie | sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be-
dg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho-
waty swojg jakos¢ i wkasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza tere-
nem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez In-
spektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa-
mi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzy-
cia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowa-
nia warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadac¢
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu dro-
gowym, dozorze technicznym i spetniaé wymagania technologiczne wykonania i
montazu elementéw.

3.2. Podstawowy sprzet do wykonywania robét.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaga-
niom zawartym w Programie Zapewnienia Jako$ci, zaakceptowanym przez Inspek-
tora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywa-
ny do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Planie Za-
pewnienia Jakosci, w przypadku braku ustaleh w tym dokumencie sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora Nadzoru w ter-
minie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych do-
puszczenie Sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak
takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do
wydania przez Inspektora polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania
przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowa-
nia warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu oso-
by, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. SRODKI TRANSPORTU.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci prze-
wozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskaza-
niach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzo-
ru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog
na koszt Wykonawcy.

Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i
wytycznych producenta.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w
Polsce przepisow, jak rowniez zapewniC bezpieczenstwo uzytkownikow drog
oraz pracownikdéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawi-
dtowego transportu materiatéw, gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Placu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
oswietlonym i oznaczonym zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami specyfikacji szczegdtowych, pro-
jektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umo-
wy, dokumentacji przetargowej, projektowej, w Specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan ma-
teriatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach ma-
teriatow, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na
terenie Zamawiajgcego.

» Warunki przystgpienia do robot.
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu
materiatéw, miejsc sktadowania materiatow, lokalizacji zaplecza budo-

wy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia
zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne
do prowadzenia robot.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako polecenie przekazane Wyko-
nawcy robot, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub  innych
spraw zwigzanych z realizacja kontraktu, w tym prowadzenia budowy. Polecenia In-
spektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robadt. Jezeli warunek nie zostat spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora
Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robot
bedg obcigzaty Wykonawce.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamie-
rzony sposéb wykonywania Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfika-
cjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» czesc 0golng opisowa:
- organizacje wykonania robdét, w tym terminy i sposdb prowadzenia ro-
bot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycz-
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ne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wy-
konywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis labora-
torium, ktére ma by¢ uzywane),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

» czeSC szczegotowg opisowg dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami tech-
nicznymi,

- rodzaje i ilosci $rodkdw transportu i urzgdzen do zatadunku Materiatow
oraz sposob magazynowania Materiatéw

- sposbb zabezpieczenia i ochrony Materiatéw i Urzgdzenh przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobie-
ranie probek, legalizacja i sprawdzanych urzgdzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom zapisanym w Dokumentacji Projektowej i w Specyfika-
cjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnag¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, za-
opatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materia-
téw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, Specyfikacji Tech-
nicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod po-
bierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produk-
cji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badanh.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedu-
ry, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zama-
wiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiaja-
cego.

6.5. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie za-
pewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do doko-
nywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowa-
dzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacjg przetargowa,
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, a koszty powtdérnych badan i pobierania pro-
bek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpo-
wiednie dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie Zgod-
nie z ustawg ,Wyroby budowlane’( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

» oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

» umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw ma-
jacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych produ-
cent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, al-
bo,

» oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robot.

Przedmiar robdt zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich kata-
logach naktaddw rzeczowych.

7.2. 0Ogéblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowg, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajg-
cego o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przed-
miarze lub gdzie indziej w Specyfikacja Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia wszystkich robot
zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg ob-
mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni prze-
kroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgod-
nie z wymaganiami Specyfikacji technicznej.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien po-
siada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
Sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

YVVVY

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogol-
nego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzien-
nika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowg, projektows,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, sta-
nowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wedtug za-
sad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
8.4. Odbiér koncowy robot.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$é do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym po-
wiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o kté-
rych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg przetargowg i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbiorow cze-
Sciowych.

8.5. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornicowego robét jest protokot
odbioru koncowego robo6t sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajg-
cego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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dokumentacje powykonawczg

receptury i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
dokumenty dopuszczajgce wyréb do stosowania w budownictwie
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

VVVVVYY

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komi-
sja.

8.6. Odbioér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej ja-
kosci elementow robét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH.

9.1. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych.

9.2. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi wartosc¢ tych robdét obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzgledniaé wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
ty w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowigzuja-
cych przepisach, bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w spe-
cyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.

Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjgtkiem podatku
VAT.

YVYVYYVYYV
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Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania
robot okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, Specy-
fikacji Technicznej, dokumentacjg przetargowa, projektowa, tgcznie z kosztami i
pracami dodatkowymi wraz z kosztami oznakowania robot, ich wytyczeniem, pomia-
rami i badaniami oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wyce-
nionym przedmiarze robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é Zagdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli
jakie$ czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w
danej pozyciji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzujg postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

10.1. Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

Dla potrzeb niniejszej Inwestycji Zamawiajgcy dysponuje Projektami Wykonaw-
czymi ktore posiadajg niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byty
podstawg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca otrzyma od za-
mawiajgcego jeden komplet dokumentacji przed przystgpieniem do robot.

W posiadania Zamawiajgcego znajduje sie nastepujgca Dokumentacja Projekto-
wa:

» Projekt Techniczno-Wykonawczy:

- Branza Architektoniczna
- Branza Instalacje sanitarne
- Branza Instalacje elektryczne

10.2. Lista podstawowych regulacji, rozporzadzen i aktéw prawnych

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dz.U. z 2024r. poz. 2351,
Dz.U. z 2022r. poz. 88;

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad 2001r. w sprawie
rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U. z 2001r. nr 138
p0z.1554;

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i roz-
bidrki - Dz.U. z 2021r. poz. 1686;

» Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego
2018r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Go-
spodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych - Dz.U. z 2018r. poz. 583;

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020r. zmieniajgce rozpo-
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rzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych - Dz.U. z 2020r. poz. 146;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowa budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11
stycznia 2019r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow - Dz.U. z 2019r.
poz. 67,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca
2022r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej bu-
dynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. z 2022r. poz. 1620;
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunki technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie - Dz.U. z 2022r. poz. 1225;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég poza-
rowych Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca
2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowla-
nych - Dz.U. z 2009r. nr 124 poz. 1030;

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019r. w
sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udo-
stepnianych na rynku krajowym - Dz.U. z 2019r. poz. 1230;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016r. w sprawie sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposob znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U. z 2016r. poz.
1966;

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. zmie-
niajgce rozporzadzeni w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U. z
2018r. poz. 1233;

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019r. zmie-
niajgce rozporzgdzeni w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U. z
2019r. poz. 1176;

Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdzier-
nika 2019r. zmieniajgce rozporzgdzeni w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposob znakowania ich znakiem bu-
dowlanym - Dz.U. z 2019r. poz. 2164,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia
2020r. zmieniajgce rozporzadzeni w sprawie sposobu deklarowania zgodno-
Sci wyrobow budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym
- Dz.U. z 2020r. poz. 2297,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021r. zmie-
niajgce rozporzgdzenie w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym - Dz.U. z
2021r. poz. 2260;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz.U. z 2016r. poz. 1968;
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Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdro-
wia, wydzielane przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposa-
zenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - M.P. 1996 nr 19
poz. 1968;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie materia-
tow budowlane, w przypadku ktorych oznacza sie stezenie promieniotworcze
izotopow promieniotworczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wyma-
gan dotyczgcych dokonywania tych oznaczen oraz wartosci wskaznika steze-
nia promieniotworczego, o ktérej przekroczeniu informuje sie wiasciwe organy
- Dz.U. z 2021r. poz. 33;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 8 wrzesnia
2015.r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji - Dz.U.
z 2015r. poz. 1483;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg -
Dz.U. z 2002r. nr 241 poz. 2077,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 11 pazdziernika 2010r. w sprawie
sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg -
Dz.U. z 2010r. nr 198 poz. 1316;

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8
wrze$nia 2021 w sprawie wykazy norm zharmonizowanych - M.P. z 2021r.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIA

| ROZBIORKI.
CPV: 45100000-8, CPV: 45111100-9

1. CZESE OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wg zakresu okreslonego Projek-
tem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

,REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie wyburzen i rozbidrek. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» Demontaz istniejgcych przybordw stanitarnych,

» Demontaz / rozbidrka Scian lekkiej zabudowy sanitariatow.

» Skucie ptytek ze scian oraz czesci posadzki,

» Wykucie otworu drzwiowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robot przygotowawczych niezbedne sg nastepujgce roboty towa-
rzyszace:
e sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwalajgce;
stan obiektow i elementéw zagospodarowania terenu,
wytyczenie lub zlokalizowanie urzgdzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego),
tgcznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek zaleconych przez witascicieli uzbroje-
nia podziemnego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego
oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych”.

2. MATERIALY.
Dla robot przygotowawczych i rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet m.in.: zuraw samochodowy oraz
sprzet do robdt ziemnych.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — Wymagania ogolne.
Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek za-
bezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogodlne.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé
zgodnie z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Istniejgca stolarke nalezy demontowac recznie. Elementy znosi¢ poza obreb bu-
dynku na miejsce przewidziane do skfadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami
transportu do utylizacji.

Wyburzenia wytypowanej Scianek dziatowych oraz wykonanie otwordw drzwio-
wych w $cianach murowanych.

Wyburzenie istniejgcych scian wykonac¢ recznie. Materiat znosi¢ poza obreb bu-
dynku na miejsce przewidziane do skfadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami
transportu do utylizacji.

Wykucie posadzek.

Wyburzenia posadzek wykonac recznie. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na
miejsce przewidziane do sktadowania a nastepnie wywozi¢ srodkami transportu.

Rozbidrki oktadziny z ptytek ceramicznych.
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Rozbidérek okftadzin dokonac recznie. Materiat znosi¢ poza obreb budynku na
miejsce przewidziane do sktadowania a nastepnie wywozi¢ sSrodkami transportu.

Demontaz elementow stalowych.

Istniejgce elementy stalowe demontowac recznie. Materiat przekaza¢ inwestoro-
wi do dalszych dyspozycji.

Demontaz elementdéw prefabrykowanych i zelbetowych.

Istniejgce elementy prefabrykowane demontowac przy uzyciu sprzetu przezna-
czonego do danego typu robdt. Materiat sktadowa¢ na z gory do tego celu
przeznaczonym miejscu a nastepnie przewozi¢ srodkami transportu do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne. Wymaga-
nia dla robo6t rozbiorkowych podano w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogdlne. Jednostkami ob-
miarowymi sa:

elementy murowe — [m?]

elementy podtdg i posadzek, jastrychy — [m?]
elementy stalowe — [kq]

elementy Zelbetowe i prefabrykowane — [m?]
elementy drewniane — [m°]

YVYVYYVYV

8. ODBIOR ROBOT.

9. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO — Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadg odbioru robét zanikajg-
cych.

10. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO- Wymagania
ogolne. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe nie podlegajg odrebnej zaptacie. Po-
zostate uwaza sie za wliczone w cene jednostkowg Robét podstawowych dla kto-
rych wykonano przedmiotowe roboty podstawowe.

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

26



12. PRZEPISY ZWIAZANE.

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione w punkcie 10
STO - Wymagania ogolne.
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SST-02 PREFABRYKATY ZELBETOWE - NADPROZA
CPV: 45223821-7

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i montazem prefa-
brykowanych elementdéw zelbetowych wg zakresu okreslonego Projektem Budowla-
no - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOt W TRZCIANIE”,
36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie i montaz projektowanych prefabrykatow ceramicz-
no-zelbetowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ni-
zej wymienionych robot:

» dostawa i montaz prefabrykowanych nadprozy zelbetowych typu L19 lub Po-
rotherm 11.5.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogdlne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszjace.

Do wykonania montazu prefabrykatéw niezbedne sg nastepujace roboty towa-
rzyszace:

» roboty przygotowawcze.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych ni-

niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
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Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogolne.

2.1. Belki nadprozowe typu L18N:

»  Wymiary (mm): 90x190x890-3590 (co 300)
» Masa: ok. 31 kg/mb
» minimalne oparcie belek
» przy szerokosci otworu w swietle <2,1m 120 mm
» minimalne oparcie belek
» przy szerokosci otworu w Swietle >2,1m 140 mm
» Zbrojenie: AllIN
> Beton:C30/37
» Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/150
» Wspotczynnik przewodzenia ciepta : 1,45 W/(mK)
» Klasa odpornosci ogniowej: R 60
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogodlne.
Roboty mozna montowacé przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do mon-
tazu elementéw prefabrykowanych.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO — Wymagania ogdlne.

Belki nadprozowe typu L19 transportowa¢ w wigzkach, spietych stalowg tasma.
Nalezy sktadowac je w zadaszonym miejscu. Zalecane jest sktadowanie w stosach
belek nadprozowych o jednakowych dtugos$ciach.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

Belki nadprozowe typu L19 uktada sie na wypoziomowanym murze, na zaprawie
cementowej gr. 10-12 mm. Uktad belek nadprozowych zalezy od grubosci i prze-
znaczenia Sciany (z izolacjg lub bez). W zaleznosci od wymaganej nosnosci nad-
proza te mogg by¢é nadmurowane jedng (lub wiecej) warstwg cegty petnej. Przed
rozpoczeciem wykonania konstrukcji sciennej nad nadprozem nalezy zastosowac
podpory montazowe, rozstawione rownomiernie tak, aby odlegto§¢ miedzy nimi
nie przekraczata 1m. Podpory zaleca sie usungc¢ dopiero po dostatecznym
stwardnieniu zaprawy, tj. po uptywie 7-14 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdélne. Kontrola

polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogolne. Jednostkg obmia-
rowg jest 1Tm wykonanej belki zelbetowej lub strunobetonowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodblne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogoine.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymagania-
mi Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuje:

» odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,

» odbior koncowy,

» odbidér poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfika-
Cji.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO— Wymagania ogolne.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m belki nadprozowej, ktora
obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogdlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogodlne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robdét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robét budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obli-
czenia statyczne i projektowanie,

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — czesc¢ 2:
Nadproza,

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne

Y VWV VYV
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SST-03 ROBOTY MURARSKIE.
CPV: 45262520-2

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych
(dziatowych) oraz zamurowani istniejgcych otworéw wg zakresu okreslonego Pro-
jektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie i montaz projektowanych prefabrykatéw ceramicz-
no-zelbetowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ni-
zej wymienionych robot:

» Wymurowanie $ciany dziatowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogdlne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace

Do wykonania robo6t murarskich niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszace:

» roboty pomiarowe
» pobieranie probek
» wykonywanie badan laboratoryjnych

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;j.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego
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oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow podano w ST-00 — Wymagania ogolne.

Do wykonania $cianki dziatowej oraz zamurowani niezbedne beda:

bloczek gazobetonowy 59x24x12 cm odm.600, zaprawa cementowo wapienna-
marki 3,5MPa, piasekdozapraw, wapno, cementportlandzki CEMI 32,5 bezdodat-
kow, woda.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN EN1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdgwode zdatng do picia, z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

» Wymiary:59x24x12cm,

» Odmiany 600,

> Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN80/B06258,
» Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Zaprawy.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mecha-
nicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich na-
lezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu7dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo wapien-
nych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad ob-
jetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano ST-00 — Wymagania ogélne.

Do transportu nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien
by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno
by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgc transportu podano w ST-00 — Wymagania ogdine.
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Materialy i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi  Srodkami
transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabez-
pieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano ST-00 — Wymagania
ogolne.

5.1. Wymagania ogoélne:

» Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z ry-
sunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

> W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe gru-
bosci ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych.

» Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig za-
zebione koncowe.

» Cegly ukltadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy mu-
rowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utoze-
niem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

» Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

» Mury grubosci mniejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

» W przypadku przerwania robdot na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapra-

wy.
5.2. Mury z bloczkéw gazobetonowych.

Przy wznoszeniu jednowarstwowych Scian z bloczkéw gazobetonowych podob-
nie jak w innych technologiach, obowigzujg konkretne zalecenie montazowe. Ich
przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w
tym sprawnego i szybkiego wykonawstwa. Wykonujgc sciane przygotujmy sie, ze
murowa¢ bedziemy z elementdw wiekszych niz pustaki tradycyjne, co pozwoli na
znacznie szybsze wykonanie danego zakresu robot.

Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich
naroznikach budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie fat, ktére
pozwolg na naniesienie izaznaczenie potrzebnych nam poziomow.

» Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewnetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie go-
towej zaprawy cieptochronnej zalecanej przez producenta pustakéw. Jest to lekka
zaprawa produkowana na bazie perlitu. Zastosowanie jej poprawia izolacyjnosé
cieplng muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnosc¢ termiczng przegrody. Uzycie
zaprawy termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki btedéow wykonaw-
czych. Mozna przygotowywac jg w betoniarce lub za pomocg recznego wolnoobro-
towego mieszadta, trzymajgc sie zalecen podanych na opakowaniu. Do Scian ze-
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wnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich scian
wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa
miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna bedzie Scieka¢ w otwory pustakow, a
zbyt gestg trudno bedzie rozprowadzi¢. Ziarna kruszywa nie mogg byc¢ zbyt duze i
ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje przeciwwilgociows.

» Poziomowanie podfoza.

Podtoze pod pierwszg warstwe pustakéw musi byé rowne. Trzeba je wypo-
ziomowac, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to
zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.

» Przygotowanie pustakow.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala za-
pobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo$¢ wody
niezbedna jest do prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po za-
konczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej sta-
rannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur.
Wdéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie
tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

> Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postepujemy analogicznie, jak w przypad-
ku murowania z tradycyjnych formatéw ceramicznych. Zaczynamy od utozenia
warstwy wyréwnawczej, ktdorg wykonujemy z zaprawy murarskiej roziozonej row-
nomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakow na
fundamencie warstwe wyréwnawczg uktada sie na poziomej izolacji przeciwwil-
gociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu
podtoza, zwilzeniu pustakdéw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do muro-
wania.

» Zaczynamy murowanie.

Murowanie scian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikow. Zaleznie od ro-
dzaju pustakdéw przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wyko-
nac tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych albo przy uzyciu ele-
mentéw uzupetniajgcych: potdéwkowych i naroznikowych oraz potéwkowych. Trze-
ba pamieta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng powierzchnie pustaka, dostawianego
w narozu do powierzchni czotowej pustakéw, utozonych prostopadle. Po utozeniu
pustakow sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija pustaki gumowym mtotkiem.

> Kolejne warstwy naroznikow

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢é minimum trzy warstwy pustakéw zanim
wypetni sie odcinki scian pomiedzy nimi. Fachowo okresla sie to ,wycigganiem
naroznikow”. Pustaki w naroznikach muszg by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy za-
dbac o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakéw we wszystkich
naroznikach.

» Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadza¢ przy uzyciu
poziomicy, po utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakédw w narozniku. Kontrole
poziomego utozenia pustakow pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggniecie sznur-
ka murarskiego.
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> tagczenie poziome

Budowanie w systemie ceramiki poryzowanej nie wymaga wykonywania piono-
wej spoiny pomiedzy pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy
uzywa sie wiec tylko do tgczenia kolejnych warstw pustakow, naktadajgc jg kielnig
murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gorng powierzchnie juz utozonej war-
stwy elementéw. Grubos¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna wy-
nosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci
(wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za niepoprawne
uwaza sie rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Rozktadanie zaprawy w
postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obli-
czeniowego sprawdzenia nosnosci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci
spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania
zaprawy zmniejsza nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zaprawe nalezy uktadac na catej szerokosci muru.

» tagczenie pionowe

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sie ze sobg tylko na pioro i
wpust. Ich boczne powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potgczenie to zapew-
nia odpowiednig wytrzymatosc i szczelnos¢ muru. Aby unikngC zrolowania sie
zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od goéry w wyprofilowania juz ustawionych ele-
mentow i dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

» Ustawianie pustakow.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina
sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla
wszystkich pustakow uktadanych w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje sie
do wysokosci sznurka i utozenia innych pustakow, korzystajgc przy tym z gumowe-
go miotka.

> Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje sie jg dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy pusta-
kéw. Wczesniej trzeba sprawdzié, czy poziom pustakow w naroznikach jest iden-
tyczny. Pom6c w tym mogg pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych
warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sie od narozni-
kow.

» Przewigzania w murze.

Pustaki ukfada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidtowe
ich przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym
wypadku nie mogg sie pokrywaé, lecz muszg by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h
(gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wy-
konanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce poét pustaka w dwoch sa-
siadujgcych warstwach muru. W przypadku $ciany Z pustakéw poryzowanych
o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie ele-
mentéw uzupetniajgcych w postaci pustakdéw docinanych, ktére zaburzajg regularny
uktad przewigzan w murze i powodujg mniejsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewia-
zanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze byc¢ jednak mniejsze niz 4 cm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Pu-
staki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci Sciany,
a nie przy jej krawedziach.
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Ewentualne ubytki pustakow w Scianach jednowarstwowych nalezy przed tynko-
waniem uzupeti¢ cieptochronng zaprawg murarskag lub termoizolacyjng zaprawa
tynkarskg zalecang przez producenta pustakow.

» tagczenie sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;.

Wewnetrzng sciane nosng z pustakow ceramicznych poryzowanych najlepiej bu-
dowac rownoczes$nie ze sciang zewnetrzng. Laczy sie je ze sobg wpuszczajgc w co
drugiej warstwie pustak sciany wewnetrznej na gtebokos¢ 10 - 15 cm w Sciane ze-
wnetrzng. Potgczenie musi by¢ ocieplone 5cm warstwg styropianu. Materiat ten re-
kompensuje lokalne zwiekszenie przewodnosci termicznej sciany spowodowane
wiekszg przewodnos$cig termiczng pustakéw scian wewnetrznych nosnych. W pozo-
statych warstwach pierwszy pustak Sciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do Scia-
ny zewnetrznej i potgczy¢ z nig zaprawg murarskg. Jezeli sciana wewnetrzna bedzie
wznoszona pézniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wsuniecia jej pustakow w sciane
zewnetrzng poprzez wykonanie "strzepi".

» Docinanie pustakéw.

Jesli sciany budynku nie majg modutowych rozmiarow pozwalajgcych na wyko-
nanie ich tylko z petnych elementow, pojedyncze pustaki uktadane w kolejnych
warstwach sciany lub bezposrednio pod stropem trzeba bedzie przycig¢. Do ciecia
mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub pity stoto-
wej z tarczg diamentowa.

» Wmurowanie docietych elementéw.

Pustaki dociete powinno sie wmurowywac¢ w srodkowej czesci sciany, mozliwie
jak najdalej od jej naroznikow. Uktadajgc je w kolejnych warstwach, trzeba pamietac
0 przesunieciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgle-
dem spoiny w sgsiedniej warstwie pustakow. Niezbedne jest przy tym wypetnienie
zaprawg pionowych potgczeh pomiedzy pustakami docietymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno
sie uzupetniaé przerw badz ubytkdw w murze elementami o wiekszej przewodnosci
cieplnej, np. cegtami petnymi (chyba, ze $ciana w tym miejscu zostanie docieplona
materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dgzy¢ do stosowania
pustakéw nieprzycinanych.

» Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych
miejscach $ciany. Sg to nie tylko potgczenia docietych pustakéw z petnowymiaro-
wymi, ale takze wszystkie potgczenia, w ktérych wyprofilowana na piéro i wpust
boczna powierzchnia jednego pustaka musi byC zespolona z gtadkg czotowg
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spo-
iny pionowe niezbedne sg rowniez przy tgczeniu naroznych elementow kieszenio-

wych.

» Pustaki potéwkowe.

Zastosowanie pustakéw potdwkowych usprawnia i przysSpiesza wykonywanie
otworéw na okna i drzwi, ktére zaleca sie projektowaé w module. Eliminuje to ko-
niecznos¢ docinania pustakow.

> Wiercenie otworow.
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W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywaé otwory, na przyktad pod
puszki elektryczne lub na przeprowadzenie rur przez sciane. Robi sie to za pomocg
wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem koronowym.

Uwaga! Podczas wykonywania otworéw w Scianach nie zaleca sie stosowanie
elektronarzedzi z udarem

» Wykonywanie bruzd.

Aby wykona¢ bruzdy pod przewody instalacyjne, trzeba zrobi¢ w scianie dwa
réwnolegte naciecia pitg tarczowg. Potem za pomocg mtotka i przecinaka wybija sie
fragment pustaka pomiedzy nacieciami. W powstatg bruzde mozna wktadac¢ rury in-
stalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania. Do wykonania bruzd
mozna réwniez uzy¢ bruzdownicy. Przewody instalacji elektrycznej uktada sie naj-
czesciej na powierzchni scian i przykrywa tynkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano ST-00 — Wymagania ogdine.

6.1. Materialy murowe

Przy odbiorze materiatow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
» sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i wy-
maganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

» proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu,

— liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dzia-
tanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontro-
lowac jej marke i konsystencie w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. |Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane | mury niespoinowane
l. Zwichrowania [ skrzywie-
na I metrze nia: 3 6
- na catej po- dtugo- [10 20
wierzchni $ci
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m diugosci | 2
- na catej dlugosci 1 30
5
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4, Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci I 2
- na catej dtugosci 1 20
0
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm  szero- +6, -3 +6, -3
kos¢ wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano ST-00 — Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano ST-00 — Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem
tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

VVVVYYY

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg szczegbétowg podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajgcych.

8.3. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST-00 — Wymagania ogol-
ne. Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

VVVY

dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie Scian i nadprozy

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw
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9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogdlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w ST-00 — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos¢
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 1:
Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréow — Czes¢ 1: Za-
prawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 2: Za-
prawa murarska

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kry-
teria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

YV VYV VY VvV V¥V V V
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SST-04 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA
CPV: 45421114-6, CPV: 45421134-2

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki
i Slusarki drzwiowej wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym
p.n.:

,REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie i montaz stolarki i Slusarki drzwiowej zewnetrzne;j i
wewnetrznej wg ponizszego. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wy-
konaniem nizej wymienionych robot:

» wykonanie i montaz stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogdlne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki drzwiowe]
niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszgce:
» roboty przygotowawcze.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie
wymienionych, a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.
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1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogolne.

2.1. Drzwi w sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno-

sci

» Poszycie skrzydta: Okleina HPL gr. 1,5mm

» Woypetnienie skrzydta: Ptyta z pianki poliuretanowej

» Rama skrzydfa: Rama z PVC

» Oscieznica: wykonana z blachy dwustronnie ocynkowanej gr. 1,2mm, do
montazu w scianach murowanych

» Zawiasy. 2 zawiasy nawierzchniowe bezprzylgowe wykonane ze stali nie-

rdzewnej

2.2. Okucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki i Slusarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wy-
maganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w
cene ofertowg nalezy wliczyé wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funk-
cjonowania, nawet jesli nie zostaly one wyraznie i w szczegoétach wymienione w tek-
stach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢
wykonane zgodnie z projektem detali architektonicznych, ich probki uzgodnione z
projektantem. Elementy te nalezy dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach,
pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.

2.3. Skitadowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzgdzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogolne.

Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami
atmosferycznymi i zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny by¢ czyste.
Ptaszczyzny Scian i podtdég nie powinny mie¢ wystajacych gwozdzi oraz ostrych
elementéw moggcych spowodowac uszkodzenie wyrobu.

Stan pojazdu i ogolne wymagania dotyczgce zatadunku powinny byé zgod-
ne z instrukcjg o tadowaniu samochodow ciezarowych i przyczep.

Wyroby nalezy ustawi¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczy-
zny skrzydet byty réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach
oscieznic, drzwi — na stojakach oscieznic.

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia
powinny zapewnia¢ stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczaC go przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem wyrobu. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajgcych,
tagczenie rzeddéw w bloki za pomocg elementéw mocujgcych,
usztywnienie blokow za pomocg progow.

YVVVYYVY

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabez-
pieczy¢ podobnie jak dolng.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w po-
mieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby na-
lezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

5.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wyko-
nanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni
osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji przy pomocy kotkdw rozporowych
lub innych oku¢ o wymiarach i liczbie odpowiednich dla kazdego przypadku wedtug
zalecen producenta systemu.

Potgczenia - sposdb tgczenia profili w zaleznosci od materiatu bedzie spetniaé
wymagania obowigzujgcych norm oraz wytyczne producentow.

Tolerancje wykonania w stosunku do wymiaréw naniesionych na rysunkach be-
dg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Montaz obramowan.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich otworéw oraz zamontowanie i zamo-
cowanie obramowan wszelkich urzadzen klap, drzwi, okien zlokalizowanych w
Sciankach dziatowych i sufitach.
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Oscieznice dla drzwi o okre$lonej odpornosci ogniowej bedg wyposazone w
uszczelki wg danych producenta.

Oscieznice dla drzwi z wymagang izolacjg akustyczng zostang przystosowane
do zamontowania w nich koniecznych uszczelek wg technologii producenta

Oscieznice i obramowania oraz ich montowanie zostang dopasowane do rodzaju
Scianek dziatowych:

» w zaleznosci od ich grubosci,
» w zaleznosci od materiatu (ptyta GK, bloczki, beton, cegta...).

Drzwi wyszczegdlnione w zestawieniu stolarki i slusarki zostang wyposazone w
samozamykacze. Ich usytuowanie nie moze ograniczac petnego otwierania drzwi.

5.3. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

5.4. Osadzenie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktad-
kach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poli-
uretanows.

Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej
niz 3 mm. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
dtugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypet-
nienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczo-
nym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego ce-
lu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopusz-
czonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Sposodb wykonania poszczegoélnych elementow:

» zastosowanie rozwigzan systemowych (profile nie izolowane dla elementow

wewnetrznych),

> wszelkie zatamania katowe wykona¢ w oparciu o ksztattowniki systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1. Badania na budowie.
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» sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

» sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw kon-
strukcyjnych,

» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funk-
cjonowania,

» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powsta-
tych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika bu-

dowy.
7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogdlne. Jednostkg obmia-
rowq jest ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki i Slusarki.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuije:

e dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
e dopasowanie i wyregulowanie,

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogodlne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploata-
cyjne — Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych od-
pornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci;
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PN-EN 1096-4:2006 Szkio w budownictwie — Szkio powlekane — Czes¢ 4:
Ocena zgodnosci wyrobu z norma;

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone —
Czesc 4: Ocena zgodnosci wyrobu z norma;

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.
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SST-05 SUCHA ZABUDOWA SCIAN
CPV: 45421152-4

1. CZESE OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cianek suchej za-
budowy wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

+REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie Scian dziatowych i obudowy elementow wiezby da-

chowej poddasza. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robaot:

» wykonanie przedscianek z ptyt GKB na ruszcie systemowym,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem scianek lekkiej zabudowy niezbed-
ne sg nastepujgce roboty towarzyszgce:

» roboty pomiarowe.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-

niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.
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1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogolne.

2.1. Ptyta GK do pomieszczen o wilgotnosci powietrza do 85%.

ZastosowacC ptyty sktadajgce sie z gipsu i widkien uzyskiwanych w procesie
wtoérnego przetwarzania papieru. W celu uzyskania stabilnych ptyt oba te naturalne
surowce miesza sie i po dodaniu wody — bez dodatkowych srodkéw wigzgcych —
prasuje sie pod wysokim cisnieniem, a nastepnie impregnuje srodkiem hydrofobo-
wym, przeciwwilgociowym i przycina do wymaganych wymiarow.

Zastosowac ptyty gr. 12,5 mm o parametrach:

2 ber ey
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2.2. Ptyta wzmacniajagca w scianach — do montazu wyposazenia przy-
boréw w tazienkach, wyposazenia statego, umeblowania wiszace-

go.

Do montazu elementdéw ktore bedg zamocowane bezposrednio do Scian lekkich
nalezy zastosowa¢ wzmocnienia z ptyt widrocementowych o reakcji na ogien A2-s1,
do.

2.3. Akcesoria montazowe

Do montazu ptyt zastosowacé profile metalowe, ocynkowane, walcowane na zim-
no, cienkoscienne profile z blachy stalowej. Grubo$¢ blachy min. 0,6mm.

» Profile U50, U75, U100 - nominalna grubos¢ blachy 0, 55-0,6mm

Szerokos¢ | Wysokosé Ciezar
U50 50mm 40mm 0,71kg/mb
u75 75mm 40mm 0,82kg/mb
U100 100mm 40mm 0,93kg/mb

» Profile C05, C75, C100

Stupki pionowe w konstrukcji $cian dziatowych oraz obudéw elementéw wiezby - no-
minalna grubo$¢ blachy 0,55-0,6mm

Szeroko$¢ | Wysokosé Ciezar
C50 48,8mm 50mm 0,56kg/mb
C75 73,8mm 50mm 0,71kg/mb
C100 98,8mm 50mm 0,82kg/mb
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» Elementy montazowe:
e tasma uszczelniajgca,
kotki rozporowe,
dyble,
blachowkrety — wkrety fosforowane do mocowania ptyt GK,
pierscieniowe kotwy rozporowe,

2.4. Gtladz gipsowa.

ZastosowaC mase szpachlowg z materiatu sypkiego na bazie gipsu, dopasowang do
swojego zakresu stosowania przez dobor odpowiednich sktadnikow. Masa szpachlowa
przeznaczona do:

» montazu ptyt gipsowo-kartonowych metodg klejenia,

» recznego szpachlowania spoin ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem
tasmy zbrojgce;j,

> Klejenia i szpachlowania $ciennych ptyt gipsowych,

» wypetniania ubytkow w ptytach gipsowo-kartonowych.

wydajnosc 1 kg = 1,3 | gotowe] masy szpachlowe]
zuzycie dla piyty gr. 12,5mm | 0,5kg/m?
postaé sypka, gotowa do zarobienia masa
baza Spoiwo gipsowe
klasa reakcji na ogien Al

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Piyty gipsowo — kartonowe i gipsowo-witéknowe nalezy przenosi¢ recznie lub
przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkow transportowych. Podczas osadzania
ptyt nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore
utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek. Aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo — kar-
tonowe muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach
rozmieszczonych co 50cm. Podczas sktadowania ptyt nalezy zwrdoci¢ uwage na no-
$nos¢ podtoza (stropu).

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wilgoci i wpty-
wami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo na ptaskim podto-
zu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac
w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogdine.
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Na poditozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej Sciany dziatowej.
Za pomocg poziomicy i liniatu nalezy przenies¢ oznaczenie pionowo i poziomo na
Sciany i strop.

Profile U nalezy oklei¢ taSmg uszczelniajgcg i zamocowac scisle do podtogi i
stropu/wiezby za pomocg kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach <1000mm.
Na wysokos$ci sciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po 3 punkty mocowania do
ograniczajgcych scian.

Profile ,C” wstawia¢ w profile ,U” otwartg strong w kierunku montazu w rozsta-
wach osiowych <600mm i doktadnie wypionowac.

Profile ,C” muszg zachodzi¢ na profile przytgczeniowe na gtebokos¢ >15mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia sciany na skutek ugiecia stro-
pu, profil ,C” nalezy skroci¢ przy potaczeniach ze stropem o min. 15mm.

Skrajne, przytgczone do $cian masywnych profile ,C” nalezy oklei¢ tasmg
uszczelniajgcg. Oktadanie konstrukcji nosnej rozpoczac od ptyty o petnej szerokosci
(1200mm). Do mocowania uzywa¢ wkretarki i wkretow. Plyty  gipsowo-
kartonowe mocowacC do konstrukcji nosnej w odstepach <250mm.

Przy oktadzinach kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych trzykrot-
nie zwiekszy¢ rozstaw wkretow do <750mm. Odstep wkretéw od krawedzi ptyty ob-
tozonej kartonem powinny wynosi¢ min. 10mm a od krawedzi cietej min. 15mm.

Montaz oktadziny z drugiej strony Sciany rozpoczac¢ ptytami o potowie szerokosci
(600mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykow pomiedzy dwoma
stronami Sciany.

Poprzeczne potgczenia ptyt nalezy rozmieszcza¢ z wzajemnym przesunieciem
stykow >400mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy poditozy¢ profil
metalowy lub zaszpachlowa¢ je z tasmg zbrojgcg. Przy oktadzinach po-
dwojnych nalezy pamietaé o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a
drugg warstwa.

Aby unikng¢ odksztatcen, ptyty powinny by¢ krétsze o ok. 5-10mm niz wysokos$é
pomieszczenia i $ciSle przylegac¢ do konstrukcji nosne;j.

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg zadne zmiany
dtugosci ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiéknowych powodowane zmianami
ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna byc¢ niz-
sza niz 10°C. W zaleznos$ci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy masg szpa-
chlowg bez tasmy zbrojgcej lub z tasmg zbrojgca.

W zaleznosci od wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub
ochrony przeciwpozarowej do wypetnienia przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie
wetne mineralng w rolkach lub ptytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie ptyty powinny by¢ proste
lub sptaszczone.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolo-
wac jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw i materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienni-
ka budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogolne. Jednostkg obmia-
rowa robot jest m?. lloé¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Sprawdzi¢ nalezy czy odchylenie po-
wierzchni ptyt GK od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej jest nie wieksze niz
Imm/1m.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogél-
ne. Pfaci sie za ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dostarczenie materiatow

» przygotowanie podtoza,

» mocowanie ptyt,

» porzgdkowanie miejsca pracy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogdlne zasady rozliczania rob6t towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogodlne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejsze]
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robét budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato-
Sciowych. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spe-
cyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicji, wymagania i metody
badan

PN-EN 13964:2005 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

Y YV VYV VY
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SST-06 SUFITY PODWIESZONE
CPV: 45421146-9

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszo-
nych wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

,REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie sufitdw podwieszonych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» wykonanie sufitdw podwieszonych z paneli sufitowych modutowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszjace.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem Scianek lekkiej zabudowy niezbed-
ne sg nastepujgce roboty towarzyszgce:

» roboty pomiarowe.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.
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2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogolne.

2.1. Panel sufitowy modutowy do pomieszczen socjalnych i sanitar-
nych.

Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej o gtadkiej, matowo-biatej powierzchni.
Zastosowac panele o parametrach:

Ciezar | Hlasa reakeji | Pochlanianie | lzolacyjnodé Dl':“'f"!:ié Odbicie ““ﬂ"::;j::“
2
(kg/m?) na ogien diwighu o, | diwiekowa PH swiatla [W/mK]
6.20 a2 oo a0 85% 0.23

G00xE00xB 41 dB
SO0 200=E

2.2. Akcesoria montazowe

Do montazu ptyt ogniochronnych zastosowac profile metalowe, ocynkowane,
walcowane na zimno, cienkoscienne profile z blachy stalowej. Grubos$¢ blachy min.
0,6mm.

> Profile CD60/27/6 - nominalna grubos$c¢ blachy 0, 55-0,6mm,
» Profile kapeluszowe - nominalna grubos¢ blachy 0, 55-0,6mm,
> Profile UAR100
» Elementy montazowe:
o katownik krzyzowy,
tacznik wzdtuzny,
profil kapeluszowy,
wieszak grzybkowy,
wieszak obrotowy z noniuszem,
blachowkrety — wkrety fosforowane do mocowania ptyt GK
tasma uszczelniajgca
kotki rozporowe
pierécieniowe kotwy rozporowe
dyble sufitowe

2.3. Gtladz gipsowa.

ZastosowaC mase szpachlowg z materiatu sypkiego na bazie gipsu, dopasowang do
swojego zakresu stosowania przez doboér odpowiednich sktadnikow. Masa szpachlowa
przeznaczona do:

» montazu ptyt gipsowo-kartonowych metoda klejenia,

» recznego szpachlowania spoin ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem
tasmy zbrojacej,

> Kklejenia i szpachlowania $ciennych ptyt gipsowych,

» wypetniania ubytkow w ptytach gipsowo-kartonowych.
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wydajnosc¢ 1 kg = 1,3 | gotowej masy szpachlowej
zuzycie dla piyty gr. 12,5mm | 0,5kg/m*

postaé sypka, gotowa do zarobienia masa
baza Spoiwo gipsowe
klasa reakcji na ogien Al

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty gipsowo — kartonowe i gipsowo-wtoknowe nalezy przenosi¢ recznie lub
przewozi¢ za pomocg odpowiednich srodkow transportowych. Podczas osadzania
ptyt nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore
utrudniajg prawidtowy montaz i prowadzg do powstania usterek. Aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo — kar-
tonowe muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantéwkach
rozmieszczonych co 50cm. Podczas sktadowania ptyt nalezy zwrdoci¢ uwage na no-
S$nosc¢ podtoza (stropu).

Piyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wilgoci i wpty-
wami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo na ptaskim podto-
zu. Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac
w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogodlne.

Na podtozu nalezy doktadnie zaznaczy¢ potozenie stawianej Sciany dziatowej.
Za pomocg poziomicy i liniatu nalezy przenies¢ oznaczenie pionowo i poziomo na
Sciany i strop.

Profile U nalezy oklei¢ taSmg uszczelniajgcg i zamocowac Scisle do podtogi i
stropu/wiezby za pomocg kotkéw rozporowych wbijanych w odstepach <1000mm.
Na wysokos$ci Sciany nalezy przewidzie¢ co najmniej po 3 punkty mocowania do
ograniczajgcych scian.

Profile ,C” wstawia¢ w profile ,U” otwartg strong w kierunku montazu w rozsta-
wach osiowych <600mm i doktadnie wypionowac.

Profile ,C” muszg zachodzi¢ na profile przytgczeniowe na gtebokos¢ >15mm.

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo odksztatcenia sciany na skutek ugiecia stro-
pu, profil ,C” nalezy skrdoci¢ przy potaczeniach ze stropem o min. 15mm.

Skrajne, przytgczone do $cian masywnych profile ,C” nalezy oklei¢ tasmg
uszczelniajgcg. Oktadanie konstrukcji nosnej rozpoczac od ptyty o petnej szerokosci
(1200mm). Do mocowania uzywa¢ wkretarki i wkretow. Piyty  gipsowo-
kartonowe mocowac do konstrukcji nosnej w odstepach <250mm.

Przy oktadzinach kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych trzykrot-
nie zwiekszy¢ rozstaw wkretow do <750mm. Odstep wkretéw od krawedzi ptyty ob-
tozonej kartonem powinny wynosi¢ min. 10mm a od krawedzi cietej min. 15mm.
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Montaz oktadziny z drugiej strony $ciany rozpoczg¢ ptytami o potowie szerokosci
(600mm). Dzieki temu powstaje wzajemne przesuniecie stykow pomiedzy dwoma
stronami $ciany.

Poprzeczne potgczenia ptyt nalezy rozmieszczaé z wzajemnym przesunieciem
stykow >400mm. Niedopuszczalne sg styki krzyzowe.

Przy oktadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne nalezy podtozy¢ profil
metalowy lub zaszpachlowa¢ je z tasmg zbrojgcg. Przy oktadzinach po-
dwdjnych nalezy pamietaC o wzajemnym przesunieciu spoin pomiedzy pierwszg a
drugg warstwa.

Aby unikng¢ odksztatcen, ptyty powinny by¢ krotsze o ok. 5-10mm niz wysokos¢
pomieszczenia i Scisle przylega¢ do konstrukcji nosne;j.

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg zadne zmiany
dtugosci ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wiéknowych powodowane zmianami
ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniach nie powinna by¢ niz-
sza niz 10°C. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowa¢ nalezy masg szpa-
chlowg bez tasmy zbrojgcej lub z tasmg zbrojaca.

W zaleznosci od wymagan dotyczgcych izolacyjnosci akustycznej, cieplnej lub
ochrony przeciwpozarowej do wypetnienia przestrzeni konstrukcyjnej stosuje sie
wetne mineralng w rolkach lub ptytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyty powinny by¢ proste
lub sptaszczone.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolo-
wac jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw i materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzienni-
ka budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogélne. Jednostkg obmia-
rowa robot jest m?. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano STO — Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Sprawdzi¢ nalezy czy odchylenie po-
wierzchni  ptyt GK od ptaszczyzny i odchylenie od linii prostej jest nie wieksze niz
Imm/1m.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne. Placi sie za ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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>
>
>
>

dostarczenie materiatow
przygotowanie podtoza,
mocowanie piyt,
porzadkowanie miejsca pracy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robot towarzyszgcych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

>

YV V VYV VV V

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobie-
ranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do
zaprawy.

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicji, wymagania i metody
badan

PN-EN 13964:2005 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszonych — Definicje,
wymagania, metody badan

Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.
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SST-07 POSADZKI
CPV: 45262360-2, CPV: 45431000-7, CPV: 45432111-5

1. CZESE OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek wg za-
kresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
0OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie posadzek. Niniejsza specyfikacja techniczna zwig-
zana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowych czesci posadzek na gruncie
» wykonanie wylewki samopoziomujgcej,
» wykonanie posadzek z ptytek gres.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszjace.

Do wykonania robot zwigzanych z montazem scianek lekkiej zabudowy niezbed-
ne sg nastepujgce roboty towarzyszgce:

» roboty pomiarowe,
» pobranie probek,
» badania.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.
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1.6.

2.

2.1.

2.2.

Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogdlne.

Ptytki gresowe.

VVYVVVVVVVVVVY

wymiary: 30x30cm, 60x60cm
grubos¢: min. 9 mm
nasigkliwos¢ wodna: <0,1%
wytrzymatos¢ na zginanie: > 45 N/mm?
sitg famigca: 2500N
odpornos¢ na sciernie wgtebne 135mm?
odpornos¢ na dziatanie Srodkéw domowego uzytku UA

odpornos¢ na plamienie odporne
odpornos$¢ chemiczna ULA, UHA
mrozoodpornosc mrozoodporne
antyposlizgowosc¢ R10

dopuszczalne odchylenia (zgodnie z normg PN-EN 14411:2005):
dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +0,6%, £2mm,
dopuszczalne odchylenie dtugo$ci od wymiaru roboczego+0,6%, +2mm,
dopuszczalne odchylenie grubo$ci od grubosci roboczej +5%, £0,5mm,
maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego szerokosci £0,5%, +1,5mm,

maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego dtugosci £0,5%, £1,5mm,

maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosSci
+0,5%, +2mm,

maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci
+0,5%, +2mm,

maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci po-
wierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +0,5%,
+2mm,

maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci po-
wierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci £0,5%, 2mm,
maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci po-
wierzchni wzgledem wymiaru roboczego diugosci 10,5%, £2mm,
maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogdw od ptaskosci po-
wierzchniwzgledemprzekatnej wyliczonej Z  wymiarow roboczych
10,5%,+2mm.

Zaprawa klejowa do ptytek gresowych.

Zastosowac gotowy klej produkowany w postaci suchej mieszanki spoiwa ce-
mentowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych srodkéw modyfikujgcych.
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Wymagania dotyczgce materiatdw do klejenia ptytek gresowych nie gorsze

niz ponizsze:
» gestosc nasypowa (suchej mieszanki) 1,3kg/dm3
» gestosc objetosciowa masy (po wymieszaniu) 1,35kg/dm3
> gestosc objetosciowa masy (po zwigzaniu) 1,5kg/dm3
» proporcje mieszania woda/sucha
» mieszanka 0,261-0,28l/1 kg
» grubosc kleju 2—-10 mm
» temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac

YVVVVYVYYVYYVYYVY

YV V

od +5°C do +25°C

czas dojrzewania 5 minut
zywotnosé ok. 4 godzin
czas otwarty min. 30 minut
korygowalno$¢é 10 minut

wchodzenie na posadzke
fugowanie

po 24 godzinach
po 24 godzinach

petne obcigzenie po 3 dniach
przyczepnosc¢ przy rozcigganiu:

poczatkowa = 1,0 N/mm2
po starzeniu termicznym 21,0 N/mm2
po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm2
po cyklach zamrazania i rozmrazania 21,0 N/mm2

przyczepnosc po czasie otwartym nie krétszym niz 30 minut =2 0,5 N/mm2
sptyw <0,5mm
klasa reakcja na ogien A2fl — sl

2.3. Zaprawa klejowa do spoinowania ptytek gresowych.

Zastosowac gotowg zaprawe produkowang w postaci suchej mieszanki spoiwa
cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy, barwnikéw
oraz dodatkéw modyfikujgcych.

Wymagania dotyczgce materiatbw do fugowania ptytek gresowych nie gor-
Sze niz ponizsze:

YV V. VVVVVVV VVVVVYY

gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) 1,20kg/dm?®
gestosc objetosciowa masy (po wymieszaniu) 1,80kg/dm?®
gestos¢ objetosciowa masy (po zwigzaniu) 1,65kg/dm?
proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,201-0,231/1 kg
szeroko$¢ spoiny 1-25 mm
temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac
od +5°C do +25°C
czas dojrzewania 5 minut
czas gotowosci do pracy do 40 minut
mycie wstepne po 30 minutach
mycie koncowe po 3 godzinach
lekki ruch pieszy po 3 godzinach
petne obcigzenie po 24 godzinach
wytrzymato$é na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i
rozmrazania > 3,5 N/mm?
wytrzymato$¢é na Sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i
rozmrazania > 15,0 N/mm?
skurcz < 2mm/m



odpornos$é na $cieranie < 1000mm?

absorpcja wody:

po 30 minutach: <2g
po 240 minutach: < 5¢

2.4. Samopoziomujgca wylewka pod ptytki.

Jako wylewke samopoziomujgcg nalezy zastosowaé zaprawe sktadajgcy sie z
cementu portlandzkiego, wypetniaczy mineralnych, dodatkéw modyfikujgcych oraz
widkien zbrojgcych.

Nalezy zastosowac produkt o nie gorszych parametrach niz:

VVVVVVVYVYY

Czas obrébki ok. 45 min
Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28 dniach) = 6 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) =20 MPa

Grubos¢ warstwy 5-50 mm
Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 % (2ppm)
Zapotrzebowanie na wode ok. 5,6 1/25kg
Mozliwo$¢ wchodzenia 3 godziny
Mozliwo$¢ uktadania kolejnych warstw 18 godzin

Klasa zaprawy CT-C20-F6

2.5. Preparat gruntujacy do cementowych zapraw naprawczych i po-
sadzek samopoziomujacych — koncentrat.

Preparat gruntujgcy jest skoncentrowang wodng dyspersjg polimerowg przezna-
czong do gruntowania podtozy betonowych, mineralnych, ceramicznych. Stosowany
réwniez jako materiat gruntujgcy przed aplikacjg samopoziomujgcych posadzek ce-
mentowych, lub mineralnych zapraw naprawczych.

Preparat po rozcienczeniu z wodg penetruje w gtgb podtoza zmniejszajg jego
porowatos¢. Tym samym stabilizuje chtonnos¢ podtoza oraz redukuje jego po-
wierzchniowg nasigkliwosé. Jednoczesnie tworzy na powierzchni cienkg, szczelng
warstewke, ktdéra zwieksza przyczepnosé miedzy istniejgcym podtozem, a nowo wy-
konywang warstwg posadzkowg. Preparat winien posiadac ponizsze wtasciwosci:

» produkt w formie koncentratu,
» bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza mineralnego,
» szybka i tatwa aplikacja,
» mozliwa i tatwa aplikacja,
» mozliwos¢ zastosowania na roznorodnych podtozach,
> gesto$é 1050 kg/m?®
» zawarto$¢ czesci statych 49%
> lepkosé 100 do 700 mPas,
> wyglad mlecznobiata ciecz
» wydajno$é na betonie 5do 7 m?/l
» rozcienczenie z wodg 1.3
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogolne.

4.1. Zaprawa klejowa do ptytek.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydat-
nosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opa-
kowaniu.

4.2. Zaprawa do spoinowania (fug).

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywacC w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydat-
nosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4.3. Wylewka samopoziomujaca.

Zaprawy nalezy chroni¢ przed wilgocig, przewozic¢ i przechowywa¢ w suchych
warunkach, na paletach w szczelnie zamknietych workach.

4.4. Ptytki gresowe.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowa-
niu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo ttukgcych
sie oraz napis

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢
materiatem wysciotkowym. Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

Piytki sktadowaC¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowa-
niach. Wysokosc¢ sktadowania do 1,6 m.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wy-
konaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych. Wymagania pod-
stawowe:

» Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre-
Sla wymagang wytrzymatosc¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylata-
cyjnych,

» Woytrzymatosc¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powin-
na by¢ mniejsza niz: na Sciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa,

» Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrbwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

» Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elemen-
téw budynku paskiem papy lub folii PE,
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W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz

W ciggu co najmniej 3 dni nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C,

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje gestg - 5-7cm zanurzenia stozka pomia-

rowego,

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci

niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?,

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy

listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowa-

niem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwna-
niem i zatarciem,

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub po-

chylong, zgodnie z ustalonym spadkiem,

» Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowol-
nym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz
Smm.

» Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci po-
mieszczenia,

» W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wil-

gotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni wodg.

YV V VYV VYV

Y

5.1. Warstwa samopoziomujaca.

» Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne, z uwagi na niebezpieczen-
stwo wyptywania podkfadu powinno mie¢ charakter wannowy.

Wymagania ogolne dla podtozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy,

- podktady anhydrytowe — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Nieréwnosci podioza (zagtebienia i ubytki) nalezy zagruntowac i wyréwnac za-
prawg. Suche, naprawione podtoze nalezy starannie odkurzy¢, starannie zagrunto-
wac i pozostawi¢ do wyschniecia.

» Dylatacje

Podktad oddzieli¢ od $cian i innych elementéw systemowym profilem dylatacyj-
nym. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na powierzchni do 50m2 i takich, ktérych
przekatna nie przekracza 10m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzed-
nich nalezy przenie$¢ na podkiad. Dylatacje skurczowe nalezy wykonaé wokét stu-
poOw nosnych oraz w progach pomieszczen.

» Przygotowanie masy.

Wylewanie reczne.

Materiat z worka wsypac do pojemnika z wodg (proporcje podane sg w danych
technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocg
mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do gipsu.. Masa nadaje sie do uzycia na-
tychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wiasciwosci ok. 30 minut. Wtasciwg
konsystencje nalezy sprawdzic, rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra
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na rowne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o srednicy
ok. 45-50cm.

Wylewanie maszynowe.

Materiat wsypac z worka do kosza zasypowego, ustawi¢ poziom dozowanej wo-
dy w agregacie mieszajgco-pompujgcym, pozwalajgcy uzyska¢ wiasciwg konsy-
stencje masy wyptywajaca z weza.

» Uktadanie masy

Masa moze by¢ wylewana maszynowo — przy uzyciu agregatu mieszajgco-
pompujgcego z ciggtym, przeptywowym dozowaniem wody. Moze by¢ rowniez wy-
lewana recznie, ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o
wielkosci 10-15m?. Przed przystapieniem do prac, w polu wylewania nalezy wyzna-
czyC przysztg grubos¢ podktadu. Oznaczenia poziomu mozemy dokona¢ np. za po-
mocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych. Przygotowang mase roz-
lewa sie rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Bezposrednio po
wylaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzy¢, stosujgc np. watek odpowie-
trzajgcy lub szczotke z dtugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek zalanej powierzchni. Te czynnosci utatwiajg roz-
ptywanie i poziomowanie masy. Zatozone pole technologiczne nalezy wypemhic,
wyréwnac i odpowietrzy¢ w czasie ok. 30 minut.

> Pielegnacja

W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania podktadu nalezy unika¢ bezposred-
niego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewie-
trzanie pomieszczenia. Jezeli pojawi sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usu-
ng¢ mechanicznie przez szlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé. Szli-
fowanie jastrychy przys$piesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu
anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

» Prace wykonczeniowe.

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgot-
nosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczg¢ $rednio po 2-3 ty-
godniach. Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych, powierzchnie zagruntowac
emulsjg zalecang przez producenta.

5.2. Klejenie ptytek gresowych.

» Przygotowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza Podtoze powinno by¢:

- stabilne — dostatecznie nosne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego.
Czas sezonowania wynosi odpowiednio:

dla nowych tynkéw wykonywanych minimum 1 tydzien na kazdy cm grubosci,
dla jastrychow anhydrytowych — min. 2-3 tygodnie,

dla podktadow betonowych — co najmniej 28 dni,

suche lub matowo-wilgotne
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e rowne — maksymalna grubos¢ kleju to 10 mm,

e o0czyszczone — z warstw moggcych ostabi¢ przyczepnosé kleju, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejéw, separatorow do szalowania, ttuszczow, wo-
sku, resztek farby olejnej i emulsyjnej.

e zagruntowane preparatem dostosowanym do podtoza

> Przygotowanie zaprawy.

Materiat z worka nalezy wsypac do naczynia z odmierzong iloscig wody i mie-
szaC wiertarkg z mieszadtem az do uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobio-
ny klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten
sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

» Nanoszenie kleju.

Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gtadkg pacg stalowg, a nastepnie rownomiernie
rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbko-
wane;.

» Przyklejanie ptytek.

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wtasciwosci przez
okoto 30 minut (w zaleznosci od parametréw podfoza i otoczenia). W tym czasie
nalezy przytozy¢é do niego ptytke i doktadnie docisng¢. Powierzchnia styku ptytki z
klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak najwieksza. Powinna ona wynosic:

- min. 60% - dla scian i podtég wewnatrz budynkow,

- 100% - dla podtég z systemami grzewczymi, powierzchni na ktérych mogg
wystgpi¢ duze obcigzenia skupione (garaze, ciggi komunikacyjne, magazyny),
baseny oraz wszelkich powierzchni na zewnatrz budynkow. Nadmiar
kleju pojawiajgcy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezgco
usuwac.

» Korygowanie potozenia ptytki.

Potozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie skle-
jenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut od momentu jej docisniecia.

» Fugowanie i uzytkowanie oktadziny.

Wchodzenie na oktadzine i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto
24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po 3
dniach.

5.3. Spoinowanie — fugowanie ptytek.

» Przygotowanie podtoza

Szczeliny miedzy ptytkami nalezy starannie oczysci¢. Powinny by¢ one jednako-
wej gtebokosci - w trakcie uktadania ptytek trzeba na biezgco usuwac z nich nad-
miar kleju. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu kleju, nie wcze-
$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Bezposrednio przed przystgpie-
niem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczys¢ wilgotng gabka, a takze lekko
zwilzy¢ same spoiny w celu ograniczenia i wyrownania chtonnosci podtoza.
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» Przygotowanie fugi.

Materiat z opakowania wsypac do naczynia z odmierzong iloscig wody i mieszac,
az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te mozna wykonac recznie, bgdz
mechanicznie. Masa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym
wymieszaniu. Nalezy wykorzysta¢ jg w ciggu ok. 40 minut. Do raz przygotowane;j
zaprawy nie wolno juz dolewac¢ wody.

» Spoinowanie.

Mase nalezy wprowadzac¢ gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg gumowej pa-
cy. Pace trzeba prowadzi¢ w kierunku ukosnym do krawedzi ptytek, trzymajac jg pod
katem ok. 45° w stosunku do powierzchni oktadziny.

» Czyszczenie.

Czyszczenie Skfada sie ono z dwoch etapow: mycia wstepnego i mycia konco-
wego. Mycie wstepne. Po zmatowieniu fugi - ok. 30 minut - catg powierzchnie nale-
zy zmy¢ wilgotng ggbka. Spoiny o intensywnych kolorach nalezy dodatkowo zwilzy¢
duzg iloscig wody i pozostawi¢ do wyschniecia. Mogg one w poczgtkowym okresie
uzytkowania delikatnie ,uwalnia¢” kolor, co nie stanowi wady produktu i nie wpty-
wa na efekt koncowy. Mycie koncowe. Mozna je wykonac juz po ok. 3 godzinach.
Polega ono na ponownym umyciu powierzchni catej oktadziny wilgotng ggbka.

» Uzytkowanie oktadziny.

Lekki ruch pieszy mozliwy jest juz po ok. 3 godzinach od fugowania. Petne ob-
cigzanie zafugowanej powierzchni moze nastgpi¢ po ok. 24 godzinach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano STO — Wymagania ogdline.

Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna byC potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogodlnych wykonania ro-
bot (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢é wykonania podkfadu,
oktadziny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano STO — Wymagania ogdlne.

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ro-
bot. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior pod-
toza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ wodg oraz odpylic€.

Odbidr powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

» sprawdzenie wilgotnosci podioza — szczegdlnie w przypadku posadzek epok-

sydowych oraz wykfadzin PCV.

8.3. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne.

Ptaci sie za ilo$¢ m? powierzchni utozonej/wykonanej posadzki wg ceny jednost-
kowej, ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem roboét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobie-
ranie prébek,

» PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do

zaprawy,
» PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfi-
kacje i oznaczenia PN-EN 14041:2006 Elastyczne, witdkiennicze i lami-

nowane pokrycia podtogowe — Wiasciwosci zasadnicze,

> PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci i
znakowanie,

» PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -
Materiaty — Wtasciwos$ci i wymagania,

» Instrukcja ITB nr 228 Dotyczgca wykonywania posadzek zywicznych,
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PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN - 82/B -02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN - 82/B — 02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami,

PN - B - 03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowe,

PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe,

PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne,
Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.
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SST-8 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
CPV: 45320000-6

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwil-
gociowych i przeciwwodnych wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wy-
konawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOt. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

» wykonanie izolacji przeciwwilgociowych posadzek i Scian pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogdlne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robat izolacyjnych niezbedne sg nastepujace roboty towarzyszg-
ce:

» roboty pomiarowe,
» pobieranie probek
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» wykonywanie badan laboratoryjnych

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-

mentacji projektowe;.

1.6.

Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-

lanych”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogolne.

2.1. Folia w ptynie

Do wykonania izolacji w pomieszczeniach wewnetrznych zastosowac izolacje
przeciwwodng na bazie cementu i zywic syntetycznych w formie ptynnej folii o po-

nizszych parametrach:

Baza:

Barwa:
Konsystencia:
Gestosd:

Sposdh nanoszenia:
llose warstw:

Czas wysychania:

Whykorywanie ckladziry:

Minirnalna termperatura obrabki:

dyspersja tworzyw sztuczrych

jasnaszara, brunatna
pdtphynina

ok. 1,4 kafdm?*
pedzlem, walkiem, paca
2-3

-4 hprzy +20°C

0 catkawiby rmowyschnigciu
{po12-24 h)

Zasadnicze charakterystyki

Przyczepnos¢ poczatkowa
l Wodoszczelnos¢

Zdolnos¢ do mostkowania
peknieé

w warunkach standardowych

—

Wiasciwosci uzytkowe |
— {

2 0,5 N/mm?

brak przenikania
20,75 mm

w bardzo niskiej temperaturze (-7270”C)

20,75 mm

Trwalosé przycz_epnoéci poczatkowej na oddziatywanie
Kiimatycznelstarzenie termiczne

Trwatosé przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie wody/wilgoci

Trwato$¢ przyczepnosci poczatkowej na oddziatywanie wody

wapiennej

20,5 N/mm?
z 0,5 N/mm?

20,5 N/mm?

Trwalos¢ przyczepnosci pbczatkowej na oddziatywanie cykli

| zamrazania-rozmrazania
\l Uwalnianie substancji niebezp

iecznych
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2.2. Preparat gruntujacy

Do wykonania gruntowania pod izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw scho-
dow oraz kanatu przeglgdowego nalezy zastosowac roztwor bitumiczny z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtozg i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach.

» Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

» Kolor czarny

» Konsystencja ciecz

> Gestosé 0,93-1,0g/cm3

» pozostatos¢ suchej masy max. 46%

» temperatura powietrza i podfoza podczas stosowania od +5°C do +35°C

» pytosuchosé po 6h

» czas schniecia 12 h

» zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe
3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgc transportu podano w STO — Wymagania ogolne.
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogdlne.

5.1. Elastyczna dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna.

» Przygotowanie podtoza

W celu zapewnienia dobrej przyczepnosci izolacji do podtoza, nalezy je staran-
nie przygotowaé. Powierzchnia powinna by¢ czysta oraz spetnia¢c wymagania norm
w zakresie wytrzymatosci i nosnosci. Aby takg powierzchnie uzyska¢ na stosowac
metode hydromonitoringu, piaskowania lub hydropiaskowania. Powierzchnie beto-
nowe muszg by¢ wolne od kurzu, oleju, mleczka cementowego, rdzy, wykwitow.
Nieréwnosci i ubytki w betonie wyréwnac produktami zalecanymi przez producenta
izolacji. Przed natozeniem izolacji izolowane powierzchnie szczegdlnie chtonne na-
lezy zwilzy¢ woda.

» Wymieszanie zaprawy.

Sktadnik B (ptynny) wla¢ do czystego pojemnika i powoli mieszajgc do-
dawac skfadnik A (proszek). Miesza¢ mase przez kilka minut do uzyskania jed-
nolitej masy bez grudek. Do przygotowania jednorodnej masy uzywac mieszadta
wolnoobrotowego, zwracajgc uwage aby do masy nie dostato sie zbyt duzo powie-
trza. Nie miesza¢ masy recznie.

» Nanoszenie zaprawy.
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Przed natozeniem witasciwej warstwy hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac
zaprawg elastyczng przez naniesienie jej ,na ostro” gtadkg strong szpachli, w celu
zamkniecia porow  w betonie. Mase elastyczng nalezy uktadac recznie pacq stalo-
w3g lub maszynowo przy uzyciu odpowiedniej pompy w warstwie do grubosci mak-
symalnej 2mm. Ewentualng drugg warstwe nanosi¢ dopiero po zwigzaniu pierwszej
warstwy (po ok. 4-5 godzinach, zaleznie od pogody). Miejsca zagrozone zarysowa-
niem lub miejsca narazone na duze obcigzenia nalezy wzmocni¢ wtapiajgc tkanine z
widkna szklanego (wielkos¢ oczek 4x4mm).

Wymieszang mase elastyczng wykorzystaé w ciggu 60 minut (przy tempe-
raturze +20°C) po wymieszaniu. W narozach pionowych i poziomych oraz w szcze-
linach dylatacyjnych nalezy zastosowa¢ dodatkowe wzmocnienie w postaci tasmy
zalecanej przez producenta izolacji. Powierzchnie mozna wygtadzac¢ pacg stalowg w
kilka minut po natozeniu masy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

» Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzaja-
cych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatdbw  izolacyjnych  powinien obejmowa¢ sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie  witasciwosci
technicznych tych materiatbw z wystawionymi atestami  wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o ja-
kosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wta-
Sciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

> Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogolne. Jednostkg obmia-
rowa robét jest m? zaizolowanej powierzchni. lloé¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano STO — Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér materiatow.
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Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy sprawdzi¢, czy zostaly one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym na podstawie badan

kontrolnych.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wyma-

ganiom i jakosci ustalonym w normach i warunkach technicznych.

8.3. Odbiér czesciowy.

Wykonawca robot izolacyjnych zobowigzany jest  przeprowadzié¢ naste-
pujgce odbiory czesciowe:

» jakosci przygotowania powierzchni podtoza do wykonania izolacji,

» jakosc¢ wykonania gruntowania,

> jakos¢ wykonania wiasciwej izolacji.

8.4. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne. Platno$¢ odbywa sie za ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

» przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

» zagruntowanie podtoza,

» wykonanie izolacji,

» uporzgdkowanie miejsca pracy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robo6t towarzyszgcych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze,
» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne wymienione.

72



SST-9 OBLICOWANIA SCIAN —- WEWNETRZNYCH
CPV: 45431000-7

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oblicowan scian wg
zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

» wykonanie oktadzin z ptytek gresowych scian wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robét ptytkarskich niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszg-
ce:
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1.6.

2.

2.1.

2.2.

>

roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych”.

MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogodlne.

Ptytki gresowe

Nalezy zastosowac scienne ptytki gresowe o parametrach:

VVYVVVVVVVVVVYVVVYYYY

Parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14411:2005

wymiary:
grubos$¢:
nasigkliwos¢ wodna:

wytrzymato$¢ na zginanie:

sitg famigca:

odpornosc¢ na Sciernie wgtebne

odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku
odporno$¢ na plamienie

odpornos$¢ chemiczna

mrozoodpornosc
antyposlizgowosé

odchylenia dtugosci i szerokosci (%)
odchylenia grubosci (%)

ptaskos¢ powierzchni (%)
odchylenia od kata prostego (%)

krzywizna bokow (%)

60x60cm
9,4 mm
<0,1%

> 45 N/mm2
2500N
135mm3
UA

odporne
ULA, UHA
mrozoodporne
R10

10,5

10

1+0,5/- 0,3
10,3

10,5

jakos¢ powierzchni:minimum 95 % ptytek nie powinno mie¢ widocznych
wad, powodujgcych pogorszenie wygladu powierzchni utozonych z ptytek

Dopuszczalne odchylenia zgodnie z normg PN-EN 14411:2005

Zaprawa klejowa do ptytek.

Nalezy zastosowac gotowy klej do klejenia ptytek gresowych i ceramicznych w
postaci suchego spoiwa cementowego z domieszkg kruszyw i modyfikatoréw o po-
nizszych parametrach:



VVYVVVVVVVVVYVY VVVVVYY

gestosc¢ nasypowa (suchej mieszanki) 1,3kg/dm3

gestosc objetosciowa masy (po wymieszaniu) 1,35kg/dm3
gestosc objetosciowa masy (po zwigzaniu) 1,5kg/dm3
proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 0,261-0,28l/1 kg
grubos$c¢ kleju 2-10 mm

temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac
+5°C do +25°C

czas dojrzewania 5 minut

zywotnosc¢ ok. 4 godzin

czas otwarty min. 30 minut
korygowalnosc¢ 10 minut
wchodzenie na posadzke po ok. 24 godzinach
fugowanie po ok. 24 godzinach
petne obcigzenie po ok. 3 dniach
przyczepnosc przy rozcigganiu: 21,0 N/mm2
przyczepnosc¢ po czasie otwartym nie krotszym niz 30 minut = 0,5 N/mm2
sptyw <0,5mm

klasa reakcja na ogien A2fl — sl

2.3. Fuga (zaprawa do spoinowania) ptytek.

Nalezy zastosowac¢ gotowg zaprawe do spoinowania ptytek gresowych i cera-
micznych w postaci suchego spoiwa cementowego z domieszkg kruszyw, modyfi-
katoréw i barwnikdéw o ponizszych parametrach:

» gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) 1,20kg/dm3
» gestosc objetosciowa masy (po wymieszaniu) 1,80kg/dm3
> gestosc objetosciowa masy (po zwigzaniu) 1,65kg/dm3
» proporcje mieszania woda/sucha
» mieszanka 0,201-0,231/1 kg
» szerokos$¢ spoiny 1-20 mm
> temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia w trakcie prac
+5°C do +25°C
» czas dojrzewania 5 minut
» czas gotowosci do pracy ok. 40 minut
» mycie wstepne po ok. 30 minutach
» mycie koncowe po ok. 3 godzinach
» lekki ruch pieszy po ok. 3 godzinach
» petne obcigzenie po ok. 24 godzinach
> wytrzymato$¢ na zginanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i
rozmrazania = 3,5 N/mm2
» wytrzymato$¢ na Sciskanie w warunkach suchych i po cyklach zamrazania i
rozmrazania = 15,0 N/mm2
» skurcz < 2mm/m
» odpornos¢ na scieranie < 1000mm3
» absorpcja wody po 30 minutach: <
29
po 240 minutach: <
5¢
3. SPRZET.
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogolne.

4.1. Ptytki scienne.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek. Na opakowaniu
umieszcza sie nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowa-
niu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw fatwo ttukgcych
sie oraz napis. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Pod-
toge wytozy¢ materiatem wysciétkowym. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukg-
cych.

Piytki sktadowaC¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowa-
niach. Wysokosc¢ sktadowania do 1,6m.

4.2. Zaprawa klejowa do ptytek.

Zaprawe nalezy przewoziC i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydat-
nosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opa-
kowaniu.

4.3. Zaprawa do spoinowania — fuga.

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na tapetach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydat-
nosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogdlne.

5.1. Klejenie ptytek

» Przygotowanie podtoza.

Wszystkie podtoza, na ktore bedzie naktadana zaprawa klejgca muszg byc
rébwne, mocne i stabilne, suche, odttuszczone, oczyszczone z farb, woskow itp.

Swieze podtoza cementowe powinny byé odpowiednio wyrezonowane (tzn. po-
winny schng¢ przez przynajmniej 7 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy tynku lub
posadzki). Podtoza cementowe muszg schng¢ przynajmniej 28 dni chyba, ze sg wy-
konane przy uzyciu specjalnych, szybkowigzgcych spoiw.

Powierzchnie narazone na silne dziatanie promieni stonecznych nalezy zwilzy¢
wodg. Podioza gipsowe i anhydrytowe muszg by¢ catkowicie wyschniete (wilgotno-
Sci max 0,5%), wystarczajgco mocne i oczyszczone z kurzu. Nalezy zagruntowac je
emulsjg gruntujacg zalecang przez producenta zaprawy.

> Przygotowanie zaprawy.
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Zaprawe klejgcg wypieszczaC z czystg wodg az do uzyskania jednolitej ma-
sy bez grudek; po uptywie ok. 5 minut wymieszaé ponownie. Proporcje jakie nalezy
dobra¢ to 28-30 czesci wody na 100 czesci wagowych zaprawy klejacej, jest to row-
nowazne 7-7,5 litrom wody na 25kg zaprawy klejgce;j.

Czas uzycia przygotowanej w ten sposob zaprawy wynosi 8 godzin.

» Nanoszenie zaprawy

Zaprawe klejgcg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nalezy wybrac
takg pace aby pozwalata ona na catkowite pokrycie odwrotnej strony pytek.

W celu uzyskania dobrej przyczepnosci nalezy natozy¢ cienkg warstwe za-
prawy klejgcej na podtozu uzywajgc gtadkiej strony pacy. Nastepnie nanies¢ od-
powiednig warstwe zaprawy klejgcej stosujgc odpowiednig szpachle zebatg w za-
leznosci od formatu ptytek. W przypadku podtég i pokryé ceramicznych zewnetrz-
nych, formatéw wiekszych niz 900cm2, mocowania na tarasach, balkonach i w ba-
senach nalezy stosowa¢ metode podwojnego smarowania, tak aby zaprawa klejowa
w 100% wypetniata wewnetrzng strone ptytki.

» Uktadanie ptytek.

Przy montazu ptytek na zaprawe klejowg nie jest wymagane moczenie
ptytek, jedynie w wypadku duzego zakurzenia wewnetrznej strony ptytki nalezy
przeptukac je wodg. Ptytki nalezy uktada¢ na sciane z naniesionym klejem, pamieta-
jac o lekkim docisnieciu i dobrym kontakcie ptytki z klejem.

Czas schniecia otwartego zaprawy klejgcej w warunkach normalnych temperatur
i wilgotnosci wynosi okoto 30 minut. W niekorzystnych warunkach takich jak silne
nastonecznienie, duzy wiatr, wysokie temperatury czas ten moze sie skréci¢ do kilku
minut.

Nalezy zwraca¢ uwage, czy na naniesionej warstwie nie wytworzyta sie tzw.
warstwa naskoérka klejowego i czy zaprawa jest nadal swieza. W przypadku wytwo-
rzenia sie naskérka nalezy ponownie przeciggngc¢ szpachlg zebatg warstwe zapra-
wy. Nie nalezy moczy¢ kleju poniewaz woda tworzy warstwe nieklejgcg. Ewentualna
korekta juz natozonych ptytek moze by¢é wykonana w ciggu 60 minut. Ptytki potozo-
ne na zaprawe klejowg nie powinny by¢ narazone na dziatanie deszczu przez min.
24 godz. | chronione przed silnym stoncem i mrozem przez przynajmniej 5-7 dni po
potozeniu.

5.2. Spoinowanie oktadziny.

» Przygotowanie spoin.

Konieczne jest doktadne oczyszczenie i osuszenie szczelin, ktére powinny
by¢ glebokie co najmniej na 2/3 grubosci ptytek. Klej lub zaprawa, ktoéra
ewentualnie wydostaje sie na powierzchnie podczas kfadzenia ptytek, powinna
by¢ usunieta kiedy jest jeszcze swieza.

Przed spoinowaniem upewnic¢ sie, ze klej lub zaprawa sg wystarczajgco utwar-
dzone i oddaty wiekszg czes¢ wilgoci. Zaprawa do spoinowania nie obawia sie wil-
gotnego podtoza ale konieczne jest aby szczeliny nie byty wilgotne czy mokre.

> Przygotowanie zaprawy.
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Do sktadnika A — zywicy epoksydowej dodac¢ srodek utwardzajgcy B. Aby unik-
ngc¢ przegrzania i zapewni¢ doktadne wymieszanie — miesza¢ z pomocg wolnoobro-
towego mieszadta elektrycznego do otrzymania jednolitej masy. Zuzy¢ tak przygo-
towang mase w ciggu 45 minut od momentu wymieszania.

» Spoinowanie.

Zaprawe do spoinowania naktada¢ za pomocg metalowej lub gumowej szpachli,
mocno wprowadzajgc w szczeline. Do usuniecia pozostatosci materiatu uzywac tej
samej szpachli.

» Czyszczenie powierzchni.

Oczyszczanie pozostatosci materiatu po spionowaniu powinno sie odbywac na
Swiezo. Po ostatecznym zwigzaniu zaprawy powierzchnie zmoczy¢ mokrg ggbka,
przecierajgc nie uszkodzi¢ powierzchni fugi.

Pozostatos¢ usung¢ gabka z twardej celulozy, ktéra powinna by¢ zmieniona kie-
dy jest juz nasgczona zywicg. Ten sam rodzaj ggbki stosowa¢ do ostatecznego pro-
filowania.

Wazne jest aby podczas operaciji profilowania na powierzchni ptytek nie pozosta-
ty Slady zaprawy do spoinowania poniewaz po zawigzaniu z powierzchni ptytek mo-
ze byc¢ usuniety tylko mechanicznie co moze wigzac sie z uszkodzeniem okfadziny
ceramicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

» Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym réownorzednym dokumentem.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

> Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym),

» Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania
robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

» Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, okfadziny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogolne. Jednostkg obmia-
rowa robdt jest m? utozonej oktadziny. llos$é robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogolne.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér materiatow.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy sprawdzi¢, czy zostaty one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym na podstawie badan
kontrolnych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wyma-
ganiom i jakosci ustalonym w normach i warunkach technicznych.

8.3. Odbidr czesciowy.

Wykonawca robét izolacyjnych zobowigzany jest  przeprowadzic¢ naste-
pujgce odbiory czesciowe:
» jakosci przygotowania powierzchni podtoza do wykonania izolacji,
» jakosc¢ wykonania gruntowania,
> jakos¢ wykonania wiasciwej izolacji.
8.4. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-

ne.

Ptaci sie za iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

» przygotowanie zaprawy,

» przygotowanie podtoza wraz z jego oczyszczeniem,

» dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» moczenie ptytek, docinanie ptytek,

» wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

» o0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robo6t towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robo6t budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

vV VYV V¥V

Y VY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie pré-
bek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.PN-EN 196-3:2002 Metody badania
cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci,

PN-EN 196-6: 2002 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéow powszechnego uzytku,

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfi-
kacja i oznaczenia. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne — Definicje, kla-
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syfikacja, witasciwosci i znakowanie Dokumentacja projektowa i dokumenty
formalno-prawne.

SST-10 ROBOTY MALARSKIE
CPV: 45442100-8

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot malarskich
wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Ni-
niejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

» Malowanie $cian farbami lateksowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robo6t malarskich niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszace:
» roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogdlne.

2.1. Farba lateksowa.

Nalezy zastosowa¢ Zastosowac farbe lateksowg przeznaczong do dekoracyjne-
go malowania scian i sufitdw wewnatrz pomieszczen o ponizszych parametrach:

> wyglad powtoki, kolor matowa, biata

> lepkos¢ Brookfield RVT, 20+2°C 6000-9000 mPas
» gestosc, 20+0,50C max. 1,6 g/cm3
» zawartos¢ czesci statych min. 50% wag

> ilos¢ warstw 1-2

» czas schniecia powtoki, 23+2°C 2h

» nanoszenie drugiej warstwy po 2h

2.2. Srodek gruntujacy:

Nalezy zastosowac ekologiczng farbg podktadowg wyréwnujgcg chtonnos¢ pod-
loza oraz poprawiajgcg przyczepnosc¢ kolejnych powtok malarskich. Nalezy uzyc
farby na bazie dyspersji syntetycznej z dodatkiem wypetniaczy i pigmentow. Ge-
sto$é ok. 1,4 kg/m?® z czasem schniecia do 2h.

2.3. Wymagania dla powtok:
» wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
» grubosc¢ — 100-120 um,
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» przyczepnosc do podtoza — 1 stopien,
> elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknie¢ lub odstawania od podtoza,
» twardosc¢ wzgledna — min. 0,1,
» odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie po-
winna powodowac uszkodzenia powtoki,
» odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powioki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwy-
kltych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chfonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogodlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogéine.
Transportowac w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STO — Wymagania ogodlne.

5.1. Malowanie powtok lateksowych.

» Przygotowanie podtoza.

Pozostatos¢ po farbach klejowych dokfadnie usung¢, a podtoze zmy¢ wodg. Po-
wierzchnie przeznaczong do malowania powinna by¢é czysta, sucha, odpylona,
bez spekan. Swieze tynki i podioza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty
GKB, podtoza nigdy nie malowane) zagruntowac preparatem zalecanym przez pro-
ducenta farby. Do wyréwnania chtonnosci podtoza stosowac farbe zalecang przez
producenta farby. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odttusci¢ poprzez
umycie wodg z dodatkiem srodkow myjgcych.

> Malowanie.

Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac¢. Zalecana ilos¢ warstw — 1-2. W razie
potrzeby rozciencza¢ wodg w ilosci max. 5 %. Drugg warstwe naktada¢ po wy-
schnieciu pierwszej. Malowa¢ w temperaturze od +100C do +300C. Swieze tynki
malowac¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania  po-
winna obejmowac:

» sprawdzenie wygladu powierzchni,
» sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podtoza,
» sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogle-
dziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

» sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i ude-
rzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wy-
konane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc
wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogdlne. Jednostkg ob-
miarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspek-
tora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogéline.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do roboét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbiér robot malarskich.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwier-
dzeniu rbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroz-
tartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajg-
cych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifiku-
jacym powierzchnie malowang do powtok o dobrejjakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrot-
nym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrasto-
wego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwa-
nia ostrym narzedziem powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogél-
ne.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadko-
wania stanowiska pracy. lloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i spraw-
dzonych w naturze.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegolnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robd6t towarzyszgcych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

» PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome,

» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

SST-11 LEKKA ZABUDOWA Z LAMINATOW (HPL)
CPV: 45442100-8

1. ESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zabudowy z lamina-
tow hpl wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOt W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie z ptyt i systemdw wykorzystujgcych ptyty z lamina-
tu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-
nych robét:
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» Wykonanie zabudowy kabin wc z ptyt laminatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robdt ptytkarskich niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszg-
ce:

» roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogdlne.

2.1. Scianki zabudowy kabin WC.

> Scianki systemowe wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o gru-
bosci 13mm widocznymi krawedziami zaoblonymi, w kolorze popielatym,
» Drzwi:
- wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
- szerokosc¢ skrzydta 800 mm,
- widoczne krawedzie zaoblone,
- frezowane na przylge z uszczelkg ttumigcg odgtosy zamykania,
- drzwi w kolorze jak $cianki systemowe,
> Wymiary:
- catkowita wysokosc¢: 2020mm,
- wysokos¢ stopy/odlegto$é elementdw od poziomu posadzki: 150mm,
» Okucia:
- obustronnie gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci,
- 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajgcy) z ocynkowanej stali,
powleczonej tworzywem sztucznym w kolorze ptyt HPL,
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> Profile:
- aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
- ceownik, katownik jako tgczniki pomiedzy scianami,
- wienczenie jako element stabilizujgcy front i Scianki zewnetrzne,
» Stopy:
- trzpien z gwintem z ocynkowane;j stali lub ze stali nierdzewne;,
- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzew-
nej,
- wysokos¢é: 150mm z regulacjg +/-15mm,

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogolne.

Ptyty laminatowe i meblowe nalezy przenosic recznie lub przewozi¢ za pomocag
odpowiednich $rodkow transportowych. Podczas osadzania ptyt nalezy zwrdcic
uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe sktadowanie (np.
stawianie ptyt w pionie) moze prowadzic¢ do odksztatcen, ktore utrudniajg pra-
widtowy montaz i prowadzg do powstania usterek. Aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom, ptyty laminatowe muszg by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (pale-
cie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50cm. Podczas skltadowania ptyt nalezy
zwroci¢ uwage na nosnosc¢ podtoza (stropu).

Ptyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem wilgoci i wpty-
wami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z wykonywanie Scianek z ptyt laminatowych powinny byc¢ prze-
prowadzone przez przeszkolonych pracownikéw zgodnie z wytycznymi producenta

piyt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci ptyt powinna obejmowaé wykonanie, i jej wyglad zewnetrzny.
Nie dopuszcza sie zarysowan, odpryskow, itp.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogodlne. Jednostkg ob-
miarowg robdt jest m? . llo¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzo-
nych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano STO — Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? ktdra obejmuje:

» dostarczenie materiatéw
» wykonanie Scianek tazienkowych z ptyt laminatowych
» uporzgdkowanie stanowiska pracy

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogdlne zasady rozliczania rob6t towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogodlne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegodlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robd6t towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robét budowlanych podstawowy jak zapisano wyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.
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SST-12 ROBOTY IZOLACYJNE - IZOLACJE AKUSTYCZNE

SCIAN DZIALOWYCH
CPV: 45323000-7

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem izolacji akustycz-

nych Scian i stropu wg zakresu okre$lonego Projektem Budowlano - Wykonawczym
p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOt W TRZCIANIE”,
36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie izolacji akustycznych $cian i stropu. Niniejsza spe-
cyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» wykonanie izolacji akustycznych scian dziatowych lekkiej zabudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robét izolacyjnych i elewacyjnych niezbedne sg nastepujgce robo-
ty towarzyszace:

» roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STO — Wymagania ogdlne.

2.1. Wetlna mineralna do izolacji scian dziatlowych lekkiej zabudowy.

Do izolacji akustycznej scian dziatowych lekkiej zabudowy nalezy zastosowac
ptyty z wetny mieneralnej o ponizszych parametrach:

» grubosc ptyt 7,5cm

> gestosé ok. 40 kg/m?®

» deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK

» wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle TR =210 kPa

» naprezenia Sciskajgce przy 10% deformacii CS(10) 20,5 kPa

» krotkotrwata nasigkliwosé wodg WS <1 kg/ m2

» dtugotrwata nasigkliwos¢ wodag WL(P) < 3 kg/ m2

» stabilnos¢ wym. w podwyzszonej temp. (70°C) i wilgotnosci (90%)
DS(70,90) = 1%

» stabilno$¢ wym. w podwyzszonej temp. (70°C) DS(70,-) < 1%
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» przenikanie pary wodnej MU1 p =1
» reakcja na ogien Al

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Wetna mineralna powinna by¢ pakowana w worki papierowe co najmniej dwu-
warstwowe lub w worki z tworzyw sztucznych oraz w baloty. Masa worka z wetng
mineralng powinna wynosi¢ ok. 15kg, masa balotu ok. 50kg. Na workach i balotach
powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny zapis zawierajgcy nastepujgce dane:

» o0znaczenie wetny mineralnej,
» nazwe i adres producenta,
» date.

W przypadku stosowania paletyzacji worki lub baloty nalezy uktadac¢ na paletach
o0 wymiarach 800x1200mm.

Wetne skalng nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgc
je przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki lub baloty nalezy uktadac
na suchym podtozu w stosach do wysokosci 2m.

Wetne mineralng nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy jg przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Worki lub baloty z
wetng mineralng nalezy uktada¢ do wysokos$ci 2m, zabezpieczajgc je przed przesu-
waniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

5.1. lzolacja scian dzialowych lekkiej zabudowy.

Ptyty z wetny mineralnej stanowigce izolacje scian dziatowych nalezy uktadaé
przed ostatecznym optytowaniem tych $cian, wg zalecen producenta syste-
mu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

» Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzaja-
cych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumenta-
cjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.

» W przypadku zastrzezehn co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o ja-
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kosci wystawionym przez producenta — powinien by¢on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;j.

» Nic dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wia-
Sciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

> Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwa-
rancyjnym).

» Woyniki odbiorow materiatébw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpi-
sywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogdlne. Jednostkg ob-
miarowg robét jest m? wykonanej izolacji. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior materiatu.

Przy odbiorze materiatbw na budowie nalezy sprawdzi¢, czy zostaty one
dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci, wystawionym na podstawie badan
kontrolnych.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wyma-
ganiom i jakosci ustalonym w normach i warunkach technicznych.

8.3. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy, wyko-
nanie izolacji termicznej, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan, uporzad-
kowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogdlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogodlne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robét towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie robot budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
» PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z

wetny mineralnej produkowane fabrycznie — Specyfikacja,
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> PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze
styropianu produkowane fabrycznie — Specyfikacja,,

» PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby po-
listyrenu ekstrudowanego produkowane fabrycznie — Specyfikacja,

» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

SST-13 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
CPV: 45331210-1

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem kanatow wentylacji
grawitacyjnej wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej. Niniejsza specy-
fikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» Montaz i dostawa kratek oraz przewoddow z wentylatorami kanatowymi

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.

1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.

Do wykonania robét izolacyjnych i elewacyjnych niezbedne sg nastepujgce robo-
ty towarzyszace:

» roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budow-
lanych”.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w STO — Wymagania ogodlne.

2.1. Kratki wentylacyjne PCV 10x20cm
2.2. Rura spiro

2.3. Wentylator kanatowy zblokowany z wlacznikiem swiatta.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogdlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
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Ogdlne wymagania dotyczac transportu podano w STO — Wymagania ogolne.
Materiaty transportowac i sktadowac¢ w oryginalnie zapakowanych przez produ-
centa pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO — Wymagania ogolne.

Roboty zwigzane z montazem nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i instruk-
cjami producenta wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STO — Wymagania ogdlne.

» Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci za-
mieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.

» Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbior materiatdw powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projekto-
wg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawio-
nymi atestami wytworcy.

» W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o ja-
kosci wystawionym przez producenta — powinien by¢on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

» Nic dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

» Wyniki odbioréw materiatbw i wyroboéw powinny by¢é kazdorazowo wpi-
sywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru podano w STO — Wymagania ogodlne. Jednostkg ob-
miarowg robot jest ilo§¢ zamontowanych kominkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogol-
ne.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obej-
muje: dostarczenie materiatéw, montaz kominkdw, uprzatniecie miejsca pracy.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robét towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.
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Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robo6t towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» PN-EN 1856-1:2005 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych —
Czes¢ 1: Czesci skladowe systemow kominowych,

» PN-EN 1856-2:2006 Kominy — Wymagania dotyczgce komindw metalowych —
Czes¢ 2: Metalowe kanaty wewnetrzne i metalowe fgczniki,

» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.

SST-14 WYPOSAZENIE
CPV: 45223821-7, CPV: 45223822-4

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem wyposaze-
nia podstawowego wg zakresu okreslonego Projektem Budowlano - Wykonawczym
p.n.:

REMONT TOALETY SZKOLNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB
OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI W ZESPOLE SZKOr. W TRZCIANIE”,

36-071 Trzciana 168, gmina Swilcza.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace i majgce na celu wyposazenie tazienki. Niniejsza specyfikacja techniczna zwia-
zana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

» dostawa i montaz wyposazenia sanitariatu

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wytycznymi i okresleniami zawartymi w STO — Wymagania ogolne.
1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszace.
Do wykonania robét ptytkarskich niezbedne sg nastepujgce roboty towarzyszg-
ce:

» roboty pomiarowe,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie
wymienionych, a ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych ni-
niejszg Specyfikacjg Techniczng i przewidzianych do wykonania w ramach doku-
mentacji projektowe;.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budow-
lanych”.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STO — Wymagania ogdlne.

2.1. Piktogramy.

Piktogramy informacyjne ze stali nierdzewnej montowane do drzwi saniatariatow
W nieinwazyjny sposob (poprzez klejenie). Wymiary min. 100x100 mm.

2.2. Wyposazenie sanitariatow.

Miska ustepowa:

Miska wiszgca dla niepetnosprawnych
Ceramika biata

Dtugos¢ 700 (mm)

Szerokos¢ 350 (mm)

Waga 21 kg

YVYVYYVYYV
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Deska dedykowana do miski.

Stelaz podtynkowy:

>
>

A\
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Do zabudowy lekkiej

Do montazu w sciankach instalacyjnych o czesciowej wysokosci lub wysoko-
Sci pomieszczenia

Do montazu w sciankach systemowych Geberit Duofix o czesciowej wysoko-
Sci lub wysokosci pomieszczenia do scianki instalacyjnej

Do wiszgcych misek WC o wymiarach przylgczeniowych zgodnych z EN
33:2011

Do wiszagcych misek WC o dtugosci do 70 cm

Do zamocowania uchwytow i poreczy

Do sptukiwania jednoilo$ciowego, dwudzielnego i lub sptukiwania z funkcjg
"stop"

Do wysokoséci warstw podtogi 0—20 cm CHARAKTERYSTYKA

Statyczna rama samonos$na, zabezpieczona przed korozjg powilokg malowa-
ng proszkowo

Nogi montazowe z funkcjg samohamowania

Stopy z mozliwoscig zmiany pozyciji

Gtebokosc¢ stép odpowiednia do montazu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz
szynach systemowych Geberit Duofix

Kolano przytgczeniowe z mozliwoscig montazu na roznych gtebokosciach bez
uzycia narzedzi, zakres regulacji 45 mm

Mocowanie kolana przytgczeniowego izolowane akustycznie

Sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu

Sptuczka podtynkowa z izolacjg przeciwroszeniowg

W przypadku ustawien fabrycznych ponowne sptukiwanie mozliwe natych-
miast

Prace montazowe i serwisowe przy sptuczce podtynkowej bez uzycia narze-
dzi

Przytgcze wody z tytu lub na gorze na Srodku

Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocig i zabrudzeniami
Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z mozliwos$cig skrocenia

Ptyta montazowa z drewna fornirowanego, ze sklejki

Mocowanie przytgcza elektrycznego

Cisnienie Maks. 10-1000 kPa

temperatura wody 25 °C

Ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujgcej 6 / 3 |

Zakres regulacji sptukiwania duzg iloscig wody 4 /4.5/6/7.51

Zakres regulacji sptukiwania matg iloscig wody 2-4 |

Przeptyw przy 3 bar 0.16 I/s

Minimalne cisnienie przeptywu 10 kPa

Przeptyw obliczeniowy 0.09 I/s

O regulowanej wysokosci

Umywalka dla niepetnosprawnych:

>
>

Regulacja czasu przeptywu wody (8 - 12 s),
Redukcja cisnienia wody do 6l/min,
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» Wylewka wyposazona w standardowe sitko

» Woysoka odpornos¢ na akty wandalizmu dzieki wykonaniu z najwyzszej jako-
Sci materiatow

Prosta obstuga

tatwy montaz

Wymiary baterii (wylewka + dzwignia):

- wysokos¢ 200 mm,

- szerokos¢ 50 mm,

- gtebokos¢ 146 mm

» Waga baterii: 0,83 kg

YV VYV

Umywalka s$cienna podwieszana:

» Ceramika biata

» Szerokos¢ 550 (mm)
» Gtebokos¢ 550 (mm)
» Otwor na baterie

> Przelew

Bateria umywalkowa:

Umywalka $cienna podwieszana
Ceramika biata

Szerokos¢ 550 (mm)

Gtebokos¢ 550 (mm)

Otwor na baterie

Przelew

VVVVVYY

Porecz uchylna 80 cm:

Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana

Ksztatt poreczy tukowa

Dtugosc¢ poreczy 800 mm

Wymiary catkowite po roztozeniu Wysokos¢ 220 mm, dtugos¢ 800 mm, gte-
bokos¢ 120 mm

Srednica rury @ 32

Grubos¢ stali 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)

Rodzaj tgczenia elementéw stalowych Spawanie TIG

Uchylanie W gore

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Mocowanie 6-Srubowe, scienne

Srednica otworéw na $ruby mocujgce @ 8,5

Sruby 6 $rub ze stali nierdzewnej z sze$ciokatng gtéwka (8 mm x 70 mm)
Kotki rozporowe 6 kotkow nylonowych (10 mm x 60 mm)

VVVVVVVVYVY VVVY

Porecz stata 80 cm:

» Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana
» Ksztatt poreczy tukowa
» Dtugos¢ poreczy 800 mm
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Wymiary catkowite Wysokos¢ 220 mm, dtugos¢ 800 mm, gtebokos¢ 120 mm
Srednica rury @ 32

Grubos¢ stali 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)

Rodzaj fgczenia elementdw stalowych Spawanie TIG

Uchylanie W gore

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Mocowanie 6-Srubowe, $cienne

Srednica otworéw na $ruby mocujgce @ 8,5

Sruby 6 $rub ze stali nierdzewnej z sze$ciokatng gtéwka (8 mm x 70 mm)
Kotki rozporowe 6 kotkow nylonowych (10 mm x 60 mm)

VVVVVYVYVYYVYYVYYVY

Porecz umywalkowa stata 60 cm:

Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana

Ksztatt poreczy tukowa

Dtugosc¢ poreczy 800 mm

Wymiary catkowite Wysoko$¢ 220 mm, dtugos¢ 600 mm, gtebokos¢ 120 mm
Srednica rury @ 32

Grubosc stali 1,5 mm (rura), 3 mm (wspornik)

Rodzaj tgczenia elementéw stalowych Spawanie TIG

Uchylanie W goére

Maksymalne obcigzenie 120 kg

Mocowanie 6-Srubowe, Scienne

Srednica otworéw na $ruby mocujgce @ 8,5

Sruby 6 $rub ze stali nierdzewnej z sze$ciokatng gtéwka (8 mm x 70 mm)
Kofki rozporowe 6 kotkow nylonowych (10 mm x 60 mm)

VVVVVVVVVVVYY

Lustro uchylne:

» Materiat Stal nierdzewna AISI 304 (rama, blacha), laminowane szkito (lustro)

» Wykonczenie ramy Matowe

» Wymiary lustra Wysokos¢ 700 mm, szerokos¢ 500 mm, gteboko$¢ 75 mm

» Grubos¢ 4 mm (szkto), 2 mm (blacha)

» Mocowanie lustra 2 metalowe wsporniki

» Koftki rozporowe 4 uniwersalne kotki nylonowe

» Wymiary kartonu 1 szt. Wysoko$¢ 710 mm, szeroko$¢ 510 mm, gtebokos¢
100 mm

» Waga lustra 3,2 kg

Szczotka do WC:

» Materiat: Stal nierdzewna 430, plastikowy uchwyt na szczotke w wykonczeniu
srebrnym

» Woykonczenie: Biaty mat

» Sposob montazu: Nascienny

> Kolor gtowki: Czarny

» Wymiary szczotki: Wysoko$¢ 370 mm, szerokos¢ 80 mm, gteboko$é 80 mm

» Waga szczotki: 0,35 kg

Dozownik mydta:

» Pojemnos$c¢ - 0,5 litr (500 ml)
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Materiat - Stal szlachetna

Wykonczenie powierzchni - Matowe

Grubos¢ materiatu - 1 mm

Sposodb obstugi dozownika - Obstuga reczna

Rodzaj mocowania - Przykrecony

Rodzaj montazu - Montaz nascienny

Rodzaje pojemnika na mydto - Zintegrowany zbiornik wielokrotnego napetnia-
nia

Kontrola napetnienia - Okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
Zamkniecie - Zamek i kluczyk metalowy

System dozowania - Niekapigca pompka do mydta

Wymiary dozownika: Gtebokos¢ 163 mm, Wysokos¢ 215 mm, Szerokos¢ 314
mm

Waga dozownika: 0,85 kg

VVVY VVVVVVY
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Uchwyt na papier toaletowy:

Materiat: Stal nierdzewna 430 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Wymiary catkowite: Wysoko$¢ 127 mm, szerokosc¢ 147 mm
Przeznaczenie: Do montazu na poreczy o $rednicy rury & 32
Do papieru toaletowego w roli

Waga uchwytu: 0,15 kg

YVVVVVYY

Dozownik recznikdw papierowych:

Materiat Stal: nierdzewna 430 szczotkowana

Wykonczenie: Matowe

Pojemnosc¢: 600 listkow

Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku

Wymiary podajnika - wysokos¢ 270 mm, szerokos¢ 270 mm, gtebokos¢ 120
mm

Waga podajnika 1,8 kg

YV VYVVVVVY

Dozownik recznikdw papierowych:

Materiat Stal nierdzewna 430 szczotkowana

Wykonczenie Matowe

Pojemnosc¢ 23 litry

Grubos¢ stali 0,8 mm

Mocowanie 4 sruby do $ciany

Wymiary kosza - wysokos¢ 435 mm, szeroko$¢ 155 mm, gteboko$¢ 358 mm
Waga kosza 3,25 kg

VVVVYVYYY

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO — Wymagania ogolne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ogdlne wymagania dotyczgc transportu podano w STO — Wymagania ogolne.
Wszystkie elementy transportowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano STO — Wymagania
ogolne. Elementy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci podano STO — Wymagania ogodine.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru rob6t podano STO — Wymagania ogolne.
Jednostkg obmiarowg robat jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano STO — Wymagania ogél-
ne.

Ptaci sie za dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia oraz uporzgdkowa-
nie i oczyszczenie stanowiska montazu.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Ogodlne zasady rozliczania robot towarzyszgcych podano w STO — Wymagania
ogolne.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe wyszczegdlnione w punkcie 1.5. niniejszej
Specyfikacji Technicznej, za wyjgtkiem robo6t towarzyszacych lub tymczasowych
ujetych w odrebnych pozycjach przedmiaru bedg uwzglednione w cenach jednost-
kowych za wykonanie rob6t budowlanych podstawowy jak zapisano wyze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

» Dokumentacja projektowa i dokumenty formalno-prawne.
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