Biuro Kosztorysowe Bartosz Zdzioch
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37-710 Zurawica

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45453000-7

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty remontowe i renowacyjne

Remont toalety szkolnej w celu dostosowania do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami w Zespole Szkét w Trzcianie

Zespot Szkot w Trzcianie

Trzciana 168

36-071 Trzciana

Gmina Swilcza

Swilcza 168
36-072 Swilcza

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Bartosz Zdzioch
DATA OPRACOWANIA: 06.12.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 3988 Uzytkownik: BKBZ



Dostosowanie toalet dla 0s6b z niepetnosprawnoscig - Zespot Szkét w Trzcianie

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.|  Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Rozbiérki
1] KNR-W 2-02 | Kabiny i przegrody HPL wys 2,0m gr. Scianki 13mm - demontaz | m2
d. 1l 1029-05
2*(35+1,5*2) m2 13,000
RAZEM 13,000
2| KNNR8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl.
d1{ 0225-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3] KNNRS8 Demontaz pisuaru porcelanowego kpl.
d1l  0225-06
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4| kalkulacja | Demontaz wyposazenia tazienki kpl.
d 1|  wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z plytek m2
d1{ 0811-07
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
6| KNR 4-01 | Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek wys. 2m m2
d1{ 0819-15
2*(1,72*2+3,3) m2 13,480
RAZEM 13,480
7| KNR 19-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d1{ 0116-04
poz.8 m3 2,453
RAZEM 2,453
8| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui | m3
d.1 1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
poz.2*0,5 m3 1,000
poz.3*0,3 m3 0,900
poz.5* 0,03 m3 0,149
poz.6 * 0,03 m3 0,404
RAZEM 2,453
9 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniui | m3
d.1 1101-06 wytadowaniu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.8 m3 2,453
RAZEM 2,453
2 Roboty murowe
10| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 | m2
d.2l 0105-01 cm; miejsce ciecia - posadzka
3,3*2*0,15 m2 0,990
RAZEM 0,990
11| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.2 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
3,3*2,91%0,12 m3 1,152
RAZEM 1,152
12| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg Scian z cegly o grubosci ponad 15 do m2
d.2 0106-03 40 cm - gr. 17cm
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Dostosowanie toalet dla 0s6b z niepetnosprawnoscig - Zespot Szkét w Trzcianie

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
otwor 0,17*(1+2*2,1) m2 0,884
drzwiowy
nadproze |0,17*2*(1,25+0,2) m2 0,493
RAZEM 1,377
13| KNR-W 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na m2
d.2| 0332-07 zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia nadprozy
02*1,3 m2 0,260
RAZEM 0,260
14 TZKNBK IV | Wykucie gniazd dla osadzenia koricdw belek w murach z cegly [gniaz
d.2 -532 na zaprawie cementowej d.
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
15| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni szt.
d.2| 0206-02 do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - poduszki betonowe
B25 pod koncowki belek
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| TZKNBK IV | Wykucie otwordw na drzwi i okna w $cianach z cegty m3
d.2 -462 budowlanej grubosci 1 i wigcej ceg. na zaprawie wapiennej lub
cem.-wap.
0,1*2*2,1*0,15 m3 0,063
RAZEM 0,063
17| KNR K-30 | Utozenie belek nadprozowych POROTHERM 23.8 L=125cm m
d.2| 0107-02
1,25 m 1,250
RAZEM 1,250
3 Posadzka
18| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Wyréwnanie podfoza przez szlifowanie | m2
d.3| 0602-01 - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
19| KNR AT-23 | Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - [ m2
d.3] 0101-01 oczyszczenie i zmycie podfoza
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
20l ZKNR C-2 | Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na m2
d.3| 0605-03 przygotowanym podtozu o gr. 5-10 mm - powierzchnia
9914 pomieszczenia do 8 m2
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
21l KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - [ m2
d.3] 0101-03 dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
22| KNR AT-23 | Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.3| 0206-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
ptytki o wymiarach 60x60 cm
4,95 m2 4,950
RAZEM 4,950
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Dostosowanie toalet dla 0s6b z niepetnosprawnoscig - Zespot Szkét w Trzcianie

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 Sciany
23] KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il o pow.do | m2
d.4| 0602-01 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na $cianach ceramicznych,
betonowych, z ptyt wibrowo-cementowych, zagruntowanych
siatkach - przyjeto 50% powierzchni Scian
(poz.32 + poz.29) * 0,5 m2 17,905
RAZEM 17,905
241 KNR AT-43 | Okfadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI m2
d4] 0104-11 mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgce;j
konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwowym - zabudowa stelaza podtynkowego do
montazu miski ustepowej
291*1,6 m2 4,656
RAZEM 4,656
25 Dopfata za zastosowanie profilu o$cieznicowego UA75 pod m
d.4 montaz pochwytéw
2*3,23 m 6,460
RAZEM 6,460
26| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m2
d4] 0101-01 oczyszczenie i zmycie podfoza
poz.29 m2 25,380
RAZEM 25,380
27| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m2
d.4| 0101-03 dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
poz.29 m2 25,380
RAZEM 25,380
28| KNR AT-22 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - m2
d4| 0101-04 naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o
0101-05 grubosci 5 mm
poz.29 m2 25,380
RAZEM 25,380
29| KNR AT-22 | Okfadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m2
d.4| 0204-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o
wymiarach 60x60 cm - wys. 2,1m
21*2*(3,3+1,6)-2*0,9 m2 18,780
2*3,3 m2 6,600
RAZEM 25,380
30| KNR AT-22 | Wiercenie otworow o $rednicy do 15 mm w okfadzinach szt.
d4] 0103-02 ceramicznych
woda 3 szt. 3,000
geberit 2 szt. 2,000
umywalka |2 szt. 2,000
RAZEM 7,000
31| KNR AT-22 | Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych do 120mm szt.
d.4| 0103-03
kanalizacja | 2 szt. 2,000
geberit 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
32| KNNR3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych Scian i sufitow m2
d.4] 0605-05 farbg lateksowg z przetarciem tynkow szpachlowka gipsowa
04*2*(3,3+1,6) m2 3,920
0,3* (1+2*2,1){pas szer. 30cm wokét poszerzonego m2 1,560
otworu drzwiowego}
poz.22 {sufit} m2 4,950
RAZEM 10,430
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33] KNP 05 Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych z szt.
d.4| 0621-03.01 | tworzyw sztucznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-02 | Kabiny i przegrody HPL wys 2,0m gr. Scianki 13mm m2
d.4l  1029-05
2*1,76 m2 3,520
RAZEM 3,520
5 Hydroizolacja
35| KNR AT-27 | Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii m
d.5| 0401-05 w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
2*33+16)+33+2*2 m 17,100
RAZEM 17,100
36| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.5| 0401-03 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie
poz.22 m2 4,950
RAZEM 4,950
37| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.5| 0401-04 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek
za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.36 m2 4,950
RAZEM 4,950
38| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m2
d.5 0401-01 polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
recznie - wys. 2m
poz.29 m2 25,380
RAZEM 25,380
39| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.5| 0401-02 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - dodatek
za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.38 m2 25,380
RAZEM 25,380
6 Sufit
40| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej ukrytej z m2
d.6| 2701-01 wypetnieniem ptytami z wetny mineralnej 60x60cm do
pomieszczen wilgotnych
4,95 m2 4,950
RAZEM 4,950
7 Stolarka
41 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych regulowanych szer. 90cm szt.
d.7  1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie | m2
d.7[  1103-01 wykonczonych z wypetnieniem z ptyty wiorowej; okleina HPL;
z podcieciem wentylacyjnym
D1 0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
43| KNR AL-01 | Montaz elementdw blokujgcych do drzwi - samozamykacz do szt
d.7 0304-06 drzwi wewnetrznych
D1 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Dostosowanie toalet dla 0s6b z niepetnosprawnoscig - Zespot Szkét w Trzcianie

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
8 Armatura
44 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z ptuczka - element z demontazu z kpl.
d.8 0234-01 podtgczeniem do instalaciji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR 2-15/G | Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na kpl.
d.8| EBERIT Scianie
0101-01
poz.46 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 2-15/G | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8| EBERIT dostosowany dla osob niepetnosprawnych +deska sedesowa
0104-01 wolnoopadajgca
] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-15/G | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.8] EBERIT dostosowany dla osob niepetnosprawnych
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-15/G | Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.8[ EBERIT
0105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8| 0230-02 szer. 65cm - umywalka dostosowana dla os6b
niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8| 0137-02 dostosowane dla 0osdb niepetnosprawnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-03 mocowanych przy uzyciu 4 wkretow - Porecze umywalkowe dla
niepetnosprawnych - porecz uchylna tukowa ze stali
nierdzewnej 80cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-03 mocowanych przy uzyciu 4 wkretow - Porecze umywalkowe dla
niepetnosprawnych - porecz stata kgtowa ze stali nierdzewnej
60x60cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-03 mocowanych przy uzyciu 4 wkretow - Porecze umywalkowe dla
niepetnosprawnych - porecz umywalkowa tukowa stata ze stali
nierdzewnej 60cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow - Lustro nad umywalka dla
niepetnosprawnych 50x70cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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55| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow - Pojemnik na papier
toaletowy; Stal nierdzewna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow - Szczotka do muszli z
uchwytem mocowanym do $ciany, Stal nierdzewna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow - Dozownik mydta w
ptynie; Stal nierdzewnanierdzewna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58] KNR AT-22 | Obsadzenie drobnych elementdéw w oktadzinie ceramicznej szt.
d.8| 0102-02 mocowanych przy uzyciu 2 wkretow - Pojemnik na reczniki
papierowe; Stal nierdzewna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| kalkulacja Dostawa i montaz - Kosz na $mieci, Stal nierdzewna. szt.
d.8 wiasna Pojemnosc: 30 litrow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| kalkulacja | Dostawa i montaz - Kosz na $mieci - zuzyte reczniki szt.
d.8 wlasna papierowe , Stal nierdzewna. Pojemnosc: 23 litréw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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