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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku
z ulepszeniem drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice.
Inwestycja zlokalizowana jest na drodze powiatowej nr 4954P mi¢dzy Siedlcami a Babkowicami,
gmina P¢powo, powiat gostynski, wojewodztwo wielkopolskie.

Przedmiot inwestycji pokazano na Rys. nr 1 Plan orientacyjny.

Inwestor: Powiat Gostynski, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
Jednostka Projektowa: KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

ul. Wactawa Roszczaka 2

63-860 Pogorzela

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),
- ,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej Zarzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (MP
Nr 24, poz. 184),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi
zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.)
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowania pionowego, poziomego 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu po zakonczeniu wykonania chodnika.

4. STAN ISTNIEJACY
Istniejagca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 5,0 m. Zjazdy sa gruntowe
I Z kruszywa.

W obrebie inwestycji nie wystgpuje zadne oznakowanie.
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5. STAN PROJEKTOWANY
5.1 Parametry techniczne drogi

e Kategoria drogi powiatowa

e Klasa techniczna Z, Zbiorcza

e Przekrdj drogi 1x2

¢ Predkos¢ do projektowania 40 km/h

e Przekrdj poprzeczny drogowy

e Szerokos¢ jezdni 5,0m

e Spadek chodnika daszkowy 2,0%

5.2 Rozwiazania sytuacyjne

W ramach projektu przewidziano wykonanie chodnika, przebudowe zjazdéw oraz wykonanie

kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano chodnik odsunig¢ty od jezdni, o szeroko$ci 1,5m.
Zaprojektowany chodnik ma nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej koloru szarego,
ograniczony jest opornikiem i obrzezem betonowym. W zwiazku z tym, ze zaprojektowany
chodnik zakryt istniejacy row, przewidziano wykonanie w tym miejscu odcinka kanalizacji
deszczowej.

6. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE
6.1 Oznakowanie poziome

Na koficu opracowania, w miejscu wyznaczenia na jezdni przystanku autobusowego
zaprojektowano oznakowanie poziome P-17.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg malowania grubowarstwowego koloru
biatego.

6.2 Oznakowanie pionowe
W miejscu projektowanego przystanku autobusowego zaprojektowano znaki D-15.

7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI
Przewiduje si¢, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona do konca
2025r.

8. WYTYCZNE WYKONANIA OZNAKOWANIA
Oznakowanie przedstawione zostalo w formie symboli graficznych odpowiadajacych
poszczegbdlnym kategoriom znakow wraz z obowigzujaca numeracja podang w Rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach. Wszystkie znaki
pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego przedstawiono wraz

Z numeracjg na rys. nr 2.

Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ wedlug wzordéw i wymiaréw podanych
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w ,,Warunkach technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkach ich umieszczania na drogach” uwzgledniajac grupe wielkosci znakow.
Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy Srednich.

Znaki nalezy umieszcza¢ zgodnie z lokalizacja podang na planie sytuacyjnym z uwzglednieniem
czynnikow wptywajacych na mozliwos¢ ich zauwazenia i odczytania przez uczestnikow ruchu czyli
obecno$¢ obiektow budowlanych, drzew, krzewow i urzadzen w pasie drogowym mogacych
zastania¢ znaki oraz widoczno$¢ poprzeczng na skrzyzowaniach i na tukach poziomych.

Wymiary i szczegdtowe zasady stosowania oznakowania poziomego podane sg w zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwojnie zaginang krawedzig.
Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe powinny by¢ wykonane w technologii odblaskowej
II generacji. Trwato$¢ znakéw 10 lat.

Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ znak CE lub B.

Znaki nalezy ustawi¢ na wysokosci 2,20 m od poziomu krawedzi jezdni badZz nawierzchni chodnika.
Jezeli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki to dolna krawedz nizej potozonego znaku
powinna znajdowaé si¢ na w/w wysokosci (dotyczy to réwniez tabliczek pod znakami). Odlegtos¢
najbardziej wysunictego elementu znaku od krawedzi jezdni nie powinna (ze wzgledow
bezpieczenstwa) by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakow kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
, A B C D
Grypa znakéw| Symbol Ostrzegawcze [Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugosé¢ boku|  Srednica  |Dhlugo$é podstawy | Wysoko$é (n=0,1,2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Mate M 750 600 600 600+150n

Mini MI 600 400 400 400+10

Szczegolowe rozmieszczenie znakow drogowych zostato pokazane na planach sytuacyjnych.

9. ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH | UWAGI KONCOWE
Odleglosci 1 wysokosci umieszczania znakéw pionowych powinny odpowiada¢ ,,Szczegdlowym
warunkom technicznym znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkom ich umieszczania na drogach” oraz powinny by¢ umieszczone w miejscu
dobrej widocznosci, aby nie ograniczaty widocznosci.
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Uwagi:

Minimalna szeroko$¢ jezdni na zwezonym odcinku drogi ze wzgledu na bezpieczenstwo i
szeroko$¢ samochodu nie moze by¢ mniejsza niz 2,50m,

Znaki na drogach z poboczem umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi nie
byta mniejsza niz 0,50m. Gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku

poza korong drogi znak powinien by¢ umieszczony:

- nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz

0,50m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odlegtosci 0,50 — 2,0m od krawedzi jezdni.
e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci:
- 2,0m wyjatkowo 1,50m przy braku ruchu pieszych,
- 2,2m w przypadku umieszczenia znaku w chodniku.

Przyktadowe schematy umieszczania znakow drogowych przedstawiajg nastepujace rysunki:

a) Odlegtos$¢ znakow od krawedzi jezdni
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b) Wysokos$¢ umieszczania znakow drogowych

I Pniow 17 >

; ' T min. 0,50
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: i . E——

d) E-3 na drogach

min. 2,00
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e) G-1 na drogach
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f) na lub za urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu

(wyjatkowo 1,5 m)

/ min. 2,00

g) dwach na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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Il. Karta uzgodnienia

KARTA OPINII I UZGODNIEN

Do projektu statej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot:
,Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

Inwestor: Powiat Gostynski, ul. Wroctawska 256 , 63-800 Gostyn

Projektant: .........ccocoevvvnsenseneeesseneennns




