| KD-PROJE!_(T

mgr inz. Krzysztof Nawrocki

ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

tel. 607 937 420

email: kdxprojekt@gmail.com

PROJ

EKT STALtEJ ORGANIZACJI

RUCHU

/@, Q/ Ww Z é"g wZﬁ Egz. Nr.......

Nazwa zamierzenia bu

dowlanego:

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P

W miejscowosci Elzbietkow

Adres obiektu budowlanego: Powiat gostynski, Gmina Pogorzela, m. Elzbietkow

Pozostale dane adresowe: Jednostka ewidencyjna: 300406 5

Obreb 0003 Elzbietkow
dz.nr1,29,11

Jednostka ewidencyjna: 300406 4
Obreb 0001 Pogorzela

dz. nr 61
Inwestor: Powiat Gostynski
ul. Wroctawska 256
63-800 Gostyn
Autor:
BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS
Projektowanie bez ograniczeri w Vs
Drogowa Projektant mgr inz. Krzysztof Nawrocki | WKP/0134/POOD/19 specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej 2 A
= {

Data opracowania: wrzesien 2023




Spis tresci

1. Czesé opisowa

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.3.
1.6.
1.7.

Przedmiot inwestycji

Inwestor

Podstawa opracowania

Stan istniejacy

Parametry techniczne

Opis projektowanego oznakowania

Zasady umieszczania znakoéw drogowych i uwagi

2. Cze$¢ graficzna

3.

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Karta opinii i uzgodnien

rys.nrl
rys. nr 2.1-2.2



1. Czes¢ opisowa
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stalej organizacji ruchu dla zadania pn.
»Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowosci Elzbietkow”.

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Pogorzela, powiat
gostynski, wojewodztwo wielkopolskie.

1.2. Inwestor

Inwestor: Powiat Gostynski, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
Jednostka Projektowa: KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

ul. Wactawa Roszczaka 2

63-860 Pogorzela

1.3. Podstawa opracowania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 1. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),

e Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

e Zlecenie wykonawcy robot,

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.4. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem fragment drogi powiatowej nr 4951P, wraz ze
skrzyzowaniem z drogg powiatowa nr 4908P, przebiegajacej przez miejscowosé¢ Elzbietkow. Eaczna
dlugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi okoto 760 m. W ramach projektu przewidziano
wykonanie chodnika, przebudowe zjazdoéw, przebudowe nawierzchni jezdni oraz wykonanie
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowany chodnik posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
koloru szarego, ograniczony jest obrzezem betonowym. W miejscach, gdzie zaprojektowany chodnik
zakryl istniejacy réw, przewidziano wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana
droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci okoto 4,8 — 6,0 m. Przy wjezdzie do
miejscowosci znajduja si¢ znaki D-42 i D-43 oraz E-17a i E-18a. W obrebie skrzyzowan na drogach
podporzadkowanych znajduja si¢ znaki B-20 oraz A-7, lokalnie z odpowiednig tabliczka T-1. Na
drodze gléwnej wystepuje znak D-1. Poczatek i koniec Sciezki pieszo-rowerowej sygnalizuja znaki
C-13/16, C-13a/16a. Przystanek autobusowy oznaczono za pomoca znaku D-15. O przejsciu dla
pieszych informuje oznakowanie pionowe D-6 oraz poziome P-10. Ponadto na odcinku objetym
opracowaniem znajdujg si¢ znaki: A-2, B-9, B-36 E-4, E-13, T-0 oraz urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu w postaci znakéw U-12a
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e szerokos¢ proj. chodnika 1,8 m,

e pochylenie proj. chodnika 2,0%,

e szeroko$¢ proj. jezdni 4,8 — 6,0 m,

e pochylenie poprzeczne drogi na prostej 2,0% (daszkowe),

e szerokos¢ zjazdow zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.5. Opis projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki pionowe projektuje si¢ jako srednie. Nalezy zastosowaé folie odblaskowa
drugiej generacji.

Oznakowanie poziome:
Na odcinku nowo projektowanej nawierzchni drogi powiatowej zaprojektowano linie

segregacyjng P-4. Przejscia dla pieszych oznaczono znakiem poprzecznym P-10. Przed przej$ciami
dla pieszych zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania zlozone z prostokatéw P-14, a na
drodze podporzadkowanej lini¢ bezwzglednego zatrzymania P-12. W miejscu wyznaczenia
przystankéw autobusowych zaprojektowano na jezdni oznakowanie poziome P-17.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomoca malowania grubowarstwowego koloru
bialego.

Oznakowanie pionowe:
W obrebie przejscia dla pieszych projektuje sie znaki D-6. Przy koncach drogi dla rowerow

zaplanowano ustawienie znakow C-13a.

Istniejace oznakowanie B-9, B-20, C-13/16, D-42, E-4, E-17a, E-28a, nalezy przestawié.
Istniejgce oznakowanie C-13a/16a nalezy zlikwidowaé. Znak E-18a zostanie przeniesiony na
oddzielny stupek. Reszta znakéw pozostaje bez zmian.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
W zamian za zlikwidowanie istniejacych barier U-12a zastosowano balustrady ochronne U-
11ai U-12a.

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakéw
, A B C D
Crupa znakéw Symbol Ostrzegawcze |Nakazu|Zakazu Informacyjne
Diugos¢ boku| Srednica  |Dhigosé podstawy | Wysokosé (n=0,1,2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Male M 750 600 600 600+150n

Mini MI 600 400 400 400+10

Szczegblowe rozmieszczenie znakow drogowych zostato pokazane na planach sytuacyjnych.
1.6. Zasady umieszczania znakow drogowych i uwagi

Odleglosci i wysokosci umieszczania znakéw pionowych powinny odpowiadaé
»ozezegdlowym warunkom technicznym znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach” oraz powinny byé
umieszczone w miejscu dobrej widocznosci, aby nie ograniczaty widocznosci.
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Uwagi:

e Znaki na drogach z poboczem umieszczaé tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi
nie byta mniejsza niz 0,50m. Gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi znak powinien by¢ umieszczony:

- na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej
niz 0,50m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odlegtosci 0,50 — 2,0m od krawedzi jezdni.

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci:
- 2,0m, wyjatkowo 1,50m przy braku ruchu pieszych,
- 2,2m w przypadku umieszczenia znaku w chodniku.
Przykladowe schematy umieszczania znakéw drogowych przedstawiajg nastepujgce rysunki:

a) Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni
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2.0 Czes$¢ graficzna
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3.0 Karta opinii i uzgodnien

KARTA OPINII I UZGODNIEN

Do projektu stalej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét:

»Ulepszenie drogi powiatowej nr 4951P w miejscowosci Elzbietkéw”

Inwestor: Powiat Gostynski, ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
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