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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 
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3. Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Krzysztof Nawrocki reprezentujący KD-Projekt Krzysztof Nawrocki  
 

oświadcza, że opracowanie: 
 

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 

 
 

jest wykonane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Gostyńskim  oraz z obowiązującymi 
przepisami technicznymi, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, normami, sztuką 
budowlaną  i że zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 

Pogorzela, 12.2023 r          ............................................... 
               

 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity:  
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Pogorzela, 12.2023 r          ............................................... 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu ulepszenia drogi powiatowej nr 4959P  

na odcinku Siedlec-Babkowice. Łączna długość odcinka objętego opracowaniem wynosi 185,33 m.  

Cała trasa objęta opracowaniem leży w granicach administracyjnych powiatu gostyńskiego, gminy 

Pępowo na działce o numerze ewidencyjnym 317, obręb 0009 Siedlec. Celem inwestycji jest 

zapewnienie odpowiedniego ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego płynne i bezpieczne 

poruszanie się pieszych. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 5,0-5,5 m. Droga zaliczana 

jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekrój drogowy. Po lewej stronie przebiega rów. 

Istniejące zjazdy wykonane są z gruzu lub kruszywa. Na omawianym terenie brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego.  

3. Projektowane zagospodarowania terenu 
Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych pieszych poruszających się w 

obrębie omawianego odcinka drogi. Ulepszenie drogi obejmuje zakrycie istniejącego rowu poprzez 

budowę kanalizacji deszczowej ɸ315 PVC wraz z studniami ɸ1000 betonowymi i studzienkami 

ściekowymi ɸ500 betonowe wraz z osadnikiem minimum 70cm. Na zakrytym rowie zaprojektowano 

budowę chodnika wraz z peronem oraz budowę zjazdów do przyległych posesji. Chodnik od strony 

jezdni obramować opornikiem betonowym 12x25x100, a od strony posesji obrzeżem betonowym 

8x30x100. Obramowanie zjazdów wykonać z opornika betonowego 12x25x100. W miejscu, gdzie 

zaprojektowano peron przy krawędzi jezdni ustawić krawężnik betonowy 15x30x100. Wszystkie 

elementy betonowe wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. W wskazanym 

miejscu należy zabudować rurę osłonową na kablu elektroenergetycznym. Zaprojektowano 

humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

4. Projektowane parametry techniczne 
Kategoria drogi        powiatowa 

Klasa techniczna        Z, Zbiorcza  

Przekrój drogi       1 x 2 

Prędkość do projektowania     40 km/h 

Przekrój poprzeczny      drogowy 

Szerokość jezdni       5,0-5,5m  

Szerokość chodnika       1,5m  

Szerokość zjazdów      zgodnie z PZT 

Spadek chodnika        2,0% 

Spadek zjazdów do granicy działki    dostować do ist. terenu 

Obramowanie jezdni      krawężnik 15x30x100  

Obramowanie chodnika     obrzeże betonowe 8x30x100 

       opornik betonowy 12x25x100 
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Obramowanie zjazdów       opornik betonowy 12x25x100  

5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.1 Zakres robót do realizacji 

W ramach inwestycji przewidziano:  

 Roboty rozbiórkowe, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, 

 zabezpieczenie istniejącego kabla elektroenergetycznego, 

 korytowanie, 

 ustawienie krawężników, oporników, obrzeży,  

 wykonanie nowej konstrukcji chodników i zjazdów, 

 wykonanie regulacji wysokościowej istniejących urządzeń, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych,  

 wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego. 

5.2 Trasa w planie 

Projektowana trasa składa się z odcinków prostych i łuków poziomych zgodnie z planami 
sytuacyjnymi. Łuki poziome dostosowane zostały do warunków terenowych i są uzależnione od 
ilości miejsca, pasa drogowego. 

5.3 Przekroje normalne 

Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazą   

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

15 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C1,5/2,0,   
8x30 cm – obrys krawędzi, obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem z 

  betonu C12/15. 

12x25 cm – obrys krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

15x30 – obrys krawędzi, krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej 

8,0 cm  – betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazą,    

3,0 cm   podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

20 cm – w-wa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem  
  C5,0/6,0,    
12x25 cm – obrys wszystkich krawędzi, opornik betonowy na ławie betonowej z oporem 

  z betonu C12/15. 

Tereny zielone: 

10 cm – humusowanie wraz z obsianiem trawą    
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6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiązujące do warunków 
terenowych 

6.1 Projektowana niweleta 

Spadek niwelety chodnika dowiązać do krawędzi jezdni. W miarę możliwości pobocze przy obrzeży 

ukształtować w sposób zapewniający odpływ wody do projektowanych wpustów kanalizacji 

deszczowej. 

6.2 Chodnik  

Obramowanie chodnika wykonać z opornika 12x25x100 od strony krawędzi jezdni, z obrzeża 
betonowego 8x30x100 od strony granicy pasa drogowego. Wszystkie wymienione elementy 
betonowe należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

6.3 Zjazdy 

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokości zgodnie z planami sytuacyjnymi. 
Obramowanie zjazdów zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na połączeniu z nawierzchnią jezdni zaprojektowano 
wykonanie łuków R5. Na wysokości obrzeża, projektowanego chodnika, przewidziano spadek 
zjazdów w kier. jezdni, natomiast spadek do granicy działki należy dostosować do ist. warunków 
terenowych.  

6.4 Pobocza 

Istniejące pobocza z destruktu bitumicznego należy uzupełnić i wykonać z odpowiednim spadkiem. 

6.5 Zieleń 

Zaprojektowano wykonanie humusowania terenów zielonych wraz z obsianiem trawą. 

6.6 Oznakowanie pionowe i poziome 

Oznakowanie poziome i pionowe wykonać zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie 
stałej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.  

6.7 Zabezpieczenie istniejącego kable elektroenergetycznego  

W wskazanym miejscu na istniejącym kablu elektroenergetycznym zabudować rury osłonowe 
dwudzielne A160PS N750. 

6.8 Odwodnienie 

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami należy zastosować następujące materiały: 

 rury i kształtki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o średnicach Ø315 mm kanał i 
Ø200 przykanaliki,  o sztywności obwodowej SN8, łączone na uszczelkę elastomerową;  

 studnie kanalizacyjne o średnicy DN1000 mm, wykonane z materiałów zapewniających ich 
całkowitą szczelność z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, 
mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 4%, łączone na uszczelkę z kompletną: kinetą, 
komin włazowy ze stopniami złazowymi żeliwnymi w powłoce z tworzywa sztucznego, 
zwężka betonowa DN1000/600, właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - klasy D400, 
zgodnie z PN-EN 124:2000; 

 studzienki betonowe wpustowe o średnicy DN500 mm z osadnikiem 70cm, z betonu 
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasadą 
żeliwną klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wyłapywania zanieczyszczeń; 

  
 

……………………………………….. 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. UZGODNIENIA, DECYZJE, 
POZWOLENIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

15 

 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

16 

 
 Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

17 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

18 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

20 

 Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

21 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

22 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

23 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

24 

 

 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

25 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

26 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

27 

 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

29 

 
 

 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

30 

 
 

 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

32 

 
Potwierdzam 

zgodność z oryginałem: 
Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

33 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

34 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

35 

 

Potwierdzam 
zgodność z oryginałem: 

Krzysztof Nawrocki 



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY  skala 1:25 000 

Rys. nr 2 PLAN SYTUACYJNY  skala 1:500 

Rys. nr 3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY skala 1:100/1:1000 

Rys. nr 4 PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE 
skala 1:50 i 1:10 

Rys. nr 5 PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:100 

 

 

 

 

 


