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LEGENDA:

- zakres inwestycji

- nr działek przeznaczonych pod inwestycję

- proj. nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm, koloru szarego

- proj. krawężnik betonowy, typ uliczny 15x30x100cm (obniżony h=2cm)

- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm

- proj. opornik betonowy 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. krawędź jezdni

- proj. nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego

- proj. pobocze umocnione z destruktu

KD2

- proj.  wpust deszczowy

- proj. sieć kanalizacji deszczowej z rur litych PVC Ø315, SN8-SN12

- proj. przykanalik kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, Ø200 mm,

- proj. studnie rewizyjne bet. DN1000 mm

OZNACZENIA-KANALIZACJA DESZCZOWA

- projektowane oznakowanie pionowe

- projektowane oznakowanie poziome

D-15
prj

- rura dwudzielna osłonowa A160PS N750

L=10,0

- proj. zieleń

PROJEKT NA ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

PLAN SYTUACYJNY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

mgr inż. Krzysztof Nawrocki

Imię i nazwisko  Nr uprawnień

WKP/0134/POOD/19

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2023 1:500

2

SKALA:

BRANŻA:

Drogowa

ARKUSZ NUMER:

-

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 Gostyń

 Specjalność Podpis

Ulepszenie drogi powiatowej

nr 4959P na odcinku

Siedlec-Babkowice

mgr inż. Marcin Kasałka

WKP/0305/POOD/11

Potwierdzam zgodność

mapy z oryginałem

...................................


