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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-06/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 314 iust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Krzysztof Nawrocki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 czerwca 1988 r. Gostyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0134/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

P

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Nawrocki jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skilad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..... 71 ... Z ...............
o

Otrzymuja:
1.Pan Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. Wactawa Roszczaka 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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/ WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-137/07/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Kasalka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lipca 1975 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Kasatka

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektdéw budowlanych w spec;alnosm objetej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczm _] utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji. technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia - budowlane
uprawniaja do plojektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wquczemem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Iub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajdcy
Okregowej Komisji Kwglifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... ....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:........J/......\.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Kasatka
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul Bolka i Lolka 11a
2. Okregowa Rada Izby :
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3VU-2ER-4K6 *

Pan Krzysztof Nawrocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0362/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 14:10:32 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oSwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki




Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

M ]o POLSKA
/]IS I 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ERW-5GU-WU2 *

Pan Marcin Kasatka o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1435/03

adres zamiesz+ana |

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 13:46:09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnle z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne) wystarcza 2totenie oéwiadczenia woll w postad elektroniczne | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne| jest rdwnowazne 2 oSwiadczeniem woli 2to2onym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mo2na sprawdzi€ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronle Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 blurem wiadciwej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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3. Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE
Krzysztof Nawrocki reprezentujacy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

oswiadcza, ze opracowanie:

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Powiatem Gostyriskim oraz z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, normami, sztukg
budowlang i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

Pogorzela, 12.2023 r e

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity:
(Dz. U. 2023 poz. 682 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Pogorzela, 12.2023 r e
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu ulepszenia drogi powiatowej nr 4959P
na odcinku Siedlec-Babkowice. tgczna dtugosé odcinka objetego opracowaniem wynosi 185,33 m.
Cafa trasa objeta opracowaniem lezy w granicach administracyjnych powiatu gostynskiego, gminy
Pepowo na dziatce o numerze ewidencyjnym 317, obreb 0009 Siedlec. Celem inwestycji jest
zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego ptynne i bezpieczne
poruszanie sie pieszych.

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okofo 5,0-5,5 m. Droga zaliczana
jest do klasy technicznej Z (zbiorcza) i posiada przekréj drogowy. Po lewej stronie przebiega réw.
Istniejgce zjazdy wykonane sg z gruzu lub kruszywa. Na omawianym terenie brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych pieszych poruszajgcych sie w
obrebie omawianego odcinka drogi. Ulepszenie drogi obejmuje zakrycie istniejgcego rowu poprzez
budowe kanalizacji deszczowej $315 PVC wraz z studniami ¢$1000 betonowymi i studzienkami
sciekowymi $500 betonowe wraz z osadnikiem minimum 70cm. Na zakrytym rowie zaprojektowano
budowe chodnika wraz z peronem oraz budowe zjazdéw do przylegtych posesji. Chodnik od strony
jezdni obramowa¢ opornikiem betonowym 12x25x100, a od strony posesji obrzezem betonowym
8x30x100. Obramowanie zjazdéw wykona¢ z opornika betonowego 12x25x100. W miejscu, gdzie
zaprojektowano peron przy krawedzi jezdni ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30x100. Wszystkie
elementy betonowe wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W wskazanym
miejscu nalezy zabudowac¢ rure ostonowg na kablu elektroenergetycznym. Zaprojektowano
humusowanie terendw zielonych wraz z obsianiem trawa.

4. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi powiatowa
Klasa techniczna Z, Zbiorcza
Przekrdj drogi 1x2
Predkos¢ do projektowania 40 km/h
Przekrdj poprzeczny drogowy
Szerokos¢ jezdni 5,0-5,5m
Szerokos$¢ chodnika 1,5m
Szerokos¢ zjazdéw zgodnie z PZT
Spadek chodnika 2,0%

Spadek zjazdéw do granicy dziatki
Obramowanie jezdni
Obramowanie chodnika

dostowacd do ist. terenu
kraweznik 15x30x100
obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x100
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Obramowanie zjazdow opornik betonowy 12x25x100

5. Rozwigzania konstrukcyjne
5.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wykonanie robét ziemnych,
e wykonanie elementdw kanalizacji deszczowej,
e zabezpieczenie istniejgcego kabla elektroenergetycznego,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy,
e wykonanie nowej konstrukcji chodnikdéw i zjazdow,
e wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcych urzadzen,
e humusowanie i obsianie trawg terendéw zielonych,
e wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego.

5.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkdw prostych i fukéw poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkéw terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

5.3 Przekroje normalne

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego z faza

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

12x25 cm - obrys krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

15x30 - obrys krawedzi, kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z faza,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

12x25 cm - obrys wszystkich krawedzi, opornik betonowy na tawie betonowe] z oporem

z betonu C12/15.

10 cm - humusowanie wraz z obsianiem trawa

12
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6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

6.1 Projektowana niweleta

Spadek niwelety chodnika dowigza¢ do krawedzi jezdni. W miare mozliwosci pobocze przy obrzezy
uksztattowa¢ w sposdb zapewniajacy odptyw wody do projektowanych wpustéw kanalizacji
deszczowej.

6.2 Chodnik

Obramowanie chodnika wykona¢ z opornika 12x25x100 od strony krawedzi jezdni, z obrzeza
betonowego 8x30x100 od strony granicy pasa drogowego. Wszystkie wymienione elementy
betonowe nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano
wykonanie fukéw R5. Na wysokosci obrzeza, projektowanego chodnika, przewidziano spadek
zjazddéw w kier. jezdni, natomiast spadek do granicy dziatki nalezy dostosowaé do ist. warunkéw
terenowych.

6.4 Pobocza

Istniejgce pobocza z destruktu bitumicznego nalezy uzupetni¢ i wykona¢ z odpowiednim spadkiem.
6.5 Zielen

Zaprojektowano wykonanie humusowania terendéw zielonych wraz z obsianiem trawa.

6.6 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w projekcie
statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

6.7 Zabezpieczenie istniejgcego kable elektroenergetycznego

W wskazanym miejscu na istniejgcym kablu elektroenergetycznym zabudowaé rury ostonowe
dwudzielne A160PS N750.

6.8 Odwodnienie

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o $rednicach #315 mm kanat i
@200 przykanaliki, o sztywnosci obwodowej SN8, tgczone na uszczelke elastomerows;

e studnie kanalizacyjne o $Srednicy DN1000 mm, wykonane z materiatéw zapewniajacych ich
catkowitg szczelnos$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, WS,
mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna: kinetg,
komin wiazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce z tworzywa sztucznego,
zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000;

e studzienki betonowe wpustowe o $rednicy DN500 mm z osadnikiem 70cm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasada
zeliwng klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wytapywania zanieczyszczen;
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lll. UZGODNIENIA, DECYZIE,
POZWOLENIA
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»
OPEBATORWSS"

OPERATOR SIEC| SZEROKOPASIOWYCH

WTWSS-8837 Wysogotowo, 11.07.2023 r.

Do: KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Temat: Ulepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec-Babkowice.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 30.06.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo informuje,
iz na dzier 11.07.2023 r., na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomic upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
Adiccune.  Lowaleh

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
Potwierdzam

zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

WTINEA — 8655 Wysogotowo, 11.07.2023 r.

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Ulepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec-Babkowice.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 30.06.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.;

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopow prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zohowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajagca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robdt
oraz za szkody, ktére mogtyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robot
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936
ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

081 Przesmierowo v Poznaniu. VIl Wydzia
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat BDO: 000010971
Gnsnodarczv

Potwierdzam
zgodnosc¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

1e.

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczyC i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiatfowodowych, zmianami przebhiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na witasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od
24° do 6%).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy takg kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjne;j
w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wtasnym zakresie na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,

fiberhost.com

Fiberhost 5.A. Adres rejestrowy:
Adres k
Wys

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIl Wydziat

oLov

NIP: 7791002618
REGON: 63 0
Kapitaf zakladowy:
679. zt

BDO: 000010971

spondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25

ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Fiberhost.

17.

ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych  braniy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600 091 046), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosc
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Addccune. Kowalcd

Fiberhost S.A.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przezmierowo

NIP 7781002618 REGON 630230680
0000058

KRS (¢

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732 448 372

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

fiberhost.com

Fiberhost 5.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

REGON: 630239680

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 y Poznan Kapitat zaklad
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda ip‘t.aﬂ Zi oy
BOk 679.600,00 zt

081 Przesmierowo w Poznaniu, VIIl Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Rejon Dystrybuciji Leszno

|

Leszno, dn. 10-07-2023 r.

WEO23E131286 KD-PROJEKT
Krzysztof Nawrocki
ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy:  uzgodnienia nr 68 projektu ,Ulepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku
Siedlec-Babkowice”.

Na terenie projektu ,Ulepszenia drogi powiatowej” znajduja sie urzadzenia
elektroenergetyczne nN-0,4 kV.

Do klauzuli uzgadniajacej wpisanej na planach zataczamy nastepujace zastrzezenia i uwagi:
Zachowac¢ odlegtosci projektowanego ,ulepszenia drogi” od istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami i normami.

Na czas trwania robdt kable nN-0,4 kV nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy
jakikolwiek dostep do nich oraz zabezpieczyc je przed przemieszczaniem sie.

Jednoczesnie informujemy, ze w miejscu projektowanych zjazdéw zaprojektowano wczesniej
linie kablowe SN-15 kV i nN 0,4 kV. W przypadku wczesniejszego wybudowania linii
kablowych, nalezy na nich zabudowa¢ dwudzielne rury ochronne przez uprawnionego
wykonawce. Zgtosi¢ ENEA Operator gotowos¢ do odbioru robét ulegajacych zakryciu
w zakresie zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej - do sprawdzenia w trakcie lub
bezposrednio po ich wykonaniu. Na czas prowadzonych prac, wystapi¢ pisemnie do RD Leszno
o wytaczenie kabli spod napiecia.

Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urzadzenia elektroenergetyczne nie
naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Oddziat Dystrybucji Poznan, RD
Leszno ul. Grunwaldzka 128.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do kabli elektroenergetycznych wykopy prowadzi¢ recznie.

— Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, ze kazdorazowo
w terminie 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy uaktualni¢ je w RD Leszno.

— Przed przystapieniem do pracy w poblizu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi,
nalezy zachowac¢ odlegtosci bezpieczne zgodne z obowiazujacymi przepisami.

— Zabezpieczenie urzadzen energetycznych w miejscu pracy nalezy do obowiazkéw
wykonawcy pod nadzorem pracownikow pogotowia energetycznego.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Za dokonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie netto 1,11 zt plus
obowiazujacy podatek VAT.

Spr. prowadzi: (;%

Grzegorz Piotrowiak
Tel.(65) 315 21 37

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-478 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN .
Potwierdzam

zgodnos$é z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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M ZW . K Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji
l w Strzelcach Wielkich

» \_A\ Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
W STRZELCACH WIELKICH

tel./fax 655719364 NIP 696-000-97-01

Strzelce Wielkie, dnia 10.07.2023r.
L.dz. E/95/2023

KD-PROJEKT KRZYSZTOF NAWROCKI

ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

Dotyczy: Projektu pn.:,Polepszenie drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec-Babkowice”

W nawigzaniu do pisma znak sprawy KD/2023/16/05 z dnia 25.04.2023r. (data wptywu
05.07.2023r.) Miedzygminny Zwigzek Wodociggéw i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (dalej MZWiK) uzgadnia pozytywnie przestany zakres projektu
budowlanego dla ww. realizacji inwestycji, w zakresie skrzyzowar/kolizji i zblizeri z infrastrukturg
podziemng sieci wodociggowej nalezgcej do MZWiK pod warunkiem spetnienia nastepujacych
wymagan:

1. Przekazania przez Inwestora placu budowy Wykonawcy robét w obecnosci przedstawiciela
MZWiK.

2. Powiadomienia MZWiK o terminie rozpoczecia rob6t z wyprzedzeniem 7-dniowym na adres
siedziby MZWiK.

3. Zachowania normatywnych odlegtosci od urzadzern wodociggowych. W sytuacji nie
zachowania wymaganych odlegtosci od urzadzeri wodociggowych, Inwestor lub wskazany
przez niego Wykonawca robét zabezpieczy rurocigg wodociggowy rurami ostonowymi lub
przebuduje odcinek sieci zachowujac normatywne odlegtosci.

4. MZWIiK zobowigzuje Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacyjnej.

5. Wrazie uszkodzenia w trakcie trwania inwestycji urzgdzen wodociggowych lub kanalizacyjnych
nalezacych do MZWiK, wszystkie koszty ponosi Inwestor badZ wskazany przez niego
Wykonawca robét.

W miejscach skrzyzowan z urzgdzeniami wodociggowymi, prace nalezy wykonywac recznie.

7. W miejscach, gdzie wystepujg urzadzenia wodociggowe typu zasuwy (skrzynki uliczne),
hydranty podziemne (skrzynki uliczne) oraz wtazy na kanalizacji sanitarnej nalezy zwrdci¢
uwage zeby infrastruktura ta nie zostata zabudowana. Jednoczesnie skrzynki uliczne i wtazy
kanalizacyjne nalezy wyregulowa¢ do poziomu wykonywanej niwelety drogi, zjazdow,
chodnikow.

8. Zawiadomienia MZWiK w uczestniczeniu w odbiorze koficowym zadania inwestycyjnego
celem sprawdzenia prawidtowosci wykonanych prac zwigzanych z urzadzeniami
wodociggowymi.

9. Uzgodnienie wazne jest przez okres dwéch lat od daty ich wydania.

mzwik BN B elkich
KIEROWNIK

E;iarEk’s;Sloat’a'c]t tdstug -

" Torfasz Mikotajski

Potwierdzam
www.mzwik.com zgodnos$¢ z oryginatem:
e-mail:info@mzwik.com Krzysztof Nawrocki

21



Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

—

' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Za
tel.

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

Grobla 8, 61-860 Poznan
(61) 8545-100

KD-Projekt Krzysztof Nawrocki

uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Wactawa Roszczaka 2

W/

63-860 Pogorzela

znak: z dnia 30-06-2023

N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112929.23 z dnia 19-07-2023

Lokalizacja przedsiewzigcia:
Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Pepowo Miejscowosé: Babkowice, Siedlec ul. DP nr

4959P

dotyczy: ulepszenia drogi

1.

2.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30-06-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejgcg siecig gazowa. Uzgadniamy projektowane ulepszenie drogi przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzaé statych sktadéw
i magazynéw oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatanh mogacych spowodowaé
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejgcej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcéw w tym nie naruszaty izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczeg6élng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopéw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikow (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopow w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykonaé recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowe;j.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej $cianki
gazociggu lub goérnej zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegtos¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Grobla 8 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 Potwierdzam

zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki

jaz.pl
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2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytgczy przez dokonanie recznie przekopdw poprzecznych nad osig
gazociggu/przytgczy ustalajgcych rzeczywistg trase gazociggu/przytaczy oraz jego giebokosé
utozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwroci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
ptytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreslone geodezyjnie
przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytaczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytgczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przytacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgcg
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowg nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w
Wolsztynie, ul. Gajewskich 48, 64-200 Wolsztyn tel. 61 8545070 lub 61 8545076
gazownia.wolsztyn@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystapieniu do prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z powazaniem

KIEROWNIK

Sekcja Ewidencji Majat ku i Uzgodnien

Zatgezniki: Hc—o—'ﬂt

. Mateusz Haremski
- mapa sytuacyjnav

Do wiadomosci:
- Gazownia w Wolsztynie

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Orange Polska KD PROJEKT Krzysztof Nawrocki
Hurt ul. Wactawa Roszczaka 2
Infrastruktura i Serwis Ustug 63-860 Pogorzela

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lodz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl
kodz, 2 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-14391/23
Temat: Uzgodnienie projektu ulepszenia drogi powiatowe] nr 4954P na odcinku Siedlec-Babkowice.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt ulepszenia drogi powiatowej nr 4954P na odcinku Siedlec-Babkowice.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktore sa
integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co
najmniej 3 dni robocze przed przystapieniem do robodt (rozpoczeciem prac), powotujac sie na numer
przedmiotowege pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzor wilascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujagcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta; oraz inspektora nadzoru (nr infolinii 800 135 972).

4. W strefie projektowanych wykopow w miejscach skrzyzowan z projektowanym poboczem, chodnikiem oraz
w projektowanych zjazdach istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Zachowac szczegolng ostroznosc przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu
budowlanego w czasie zageszczania terenu. Jesli Panstwo przewiduja uzycie takiego sprzetu, wowczas siec
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ w pierwszej kolejnosci, a prace w misjscu kolizji nalezy wykonywac
recznie. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty
Zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

Orangs Poiska Spofka Akcyjna = sedzib | adresem w Warszawie (02-326] przy ul. Al Jerozoimekis 180 wpisana do Rejesinu Proedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Il Wycziat Gospodarczy Krajowsgo Fsjsstru Sadowsgo pod rumsrem: 0000010881; REGON 012100784 NIP 626-02-50-995 = pokrytym w calodci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet
kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzZsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznosc¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@6”%{

Starszy Specijdlista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Oranga Poiska Spéika Akcyjna z sedziba i adresem w Warszawie (02-326) pray ul. AL Jerozoimslda 180 wpisana do Rejestru Prasdsigbiorctw prowadzonego przsz Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospedarczy Krajowsge Rejsstru Sadowsgo ped numersm: 0000010881; REGON 012100784 NIP 626-02-50-295 2 pokrytym w calodci kapitalem zaklsdowym wynoszacym 3.037.072.437 zotych

Potwierdzam

zgodnosc¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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Leszno, dnia 18 lipca 2023
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno
Le-WA.5183.2697.2.2023

Krzysztof Nawrocki

KD-Projekt
Ul. W. Roszczaka 2
63-860 Pogorzela

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2023r. (data wptywu: 05.07.2023r) w sprawie
uzgodnienia projektu inwestycji pn. ulepszeniu drogi powiatowej nr. 4954P na odcinku Siedlec-
Babkowice, na dz. nr. ewid 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo, pow. gostynski, woj. wielkopolskie
uprzejmie informuje, Zze nie wnosze zastrzezeri do planowanej inwestycji — wg. projektu
zagospodarowania terenu stanowigcego zatgcznik niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych na przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest
zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych érodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdijta [...]".

Z up. Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Kons(?{r\?atora Zabytkéw

mgr Paulinky/ Grqdys
Kierownik Delegazpr_v w Lesznie

Zatacznik:
1. Informacja o prywatnosci
2. Projekt zagospodarowania terenu
Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dalsze
informacje dotyczqce ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.qov.pl/ochrona-dnych-osobowych-0

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Gostyn, 2023-07-11
STAROSTA GOSTYNSKI
POWIAT GOSTYNSKI
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyn
NIP: 696-185-25-46

ODPIS PROTOKOLU
z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.), w dniu 2023-07-11 zakoriczono narade koordynacyjng w Starostwir
Powiatowym w Gostyniu przeprowadzonej za pomoca aplikacji internetowej i.Narady.

Znak sprawy: GN.GK.6630.142.2023

Whioskodawca: KD-PROJEKT Krzysztof Nawrocki
63-860 Pogorzela, ul. W.Roszczaka 2, Polska

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: Droga powiatowa 4954P Siedlec-Babkowice

Gmina Pepowo

Jednostka ewidencyjna: 300404 2,

Obreb 0009 Siedlec

dz. nr 317

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej
Informacje uzupetniajgce:

Sie¢ kanalizacji deszczowej fi 315 wraz z przykanalikami fi 200, studniami fi 1000 i wpustami fi 500

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Andrzej Pospieszyriski

Wynik narady:

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktdra ten podmiot
reprezentuje:
1. |ENEA Operator Sp.z.o.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji
Leszno Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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naradzie

ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie
za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w spos6b wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby
powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z tqczqcych FIBERHOST z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyc¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7 W przypadku koniecznosci przebudowy
lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
swiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest
zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia
prac.

Miedzygminny Zwigzek Wodociqgow i
Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Tomasz Mikotajski

pozytywne z uwagami

MZWiK zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét
do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ uszkodzenia infrastruktury wodociggowej
lub kanalizacji sanitarnej, a w przypadku ich
powstania na skutek prowadzenia prac zwigzanych z
ww. inwestycjg pokrycia wszelkich kosztow. W
miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wod.-
kan. wykopy nalezy wykona¢ recznie. Nalezy
powiadomi¢ MZWiK o terminie rozpoczecia robét z
wyprzedzeniem 7-dniowym.

Operator Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesotowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie

pozytywne bez uwag

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w todzi

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

PKN ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w
Zielonej Gorze

tukasz Robakowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z.0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Rejon Dystrybucji Gazu
Gostyn

Adam Gorynia

pozytywne z uwagami

1. Szczegotowq lokalizacje (przebieg i
gtebokosc) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na
podstawie recznych przekopoéw prébnych w
miejscach zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz.
640), w strefie kontrolowanej nie nalezy
podejmowac dziatarh mogacych spowodowad
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

2. Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy
zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

3. Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci
gazowej n/ci $/c.

4, W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ sie do Polskiej
Spotki Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Poznaniu Gazownia w Gostyniu ul. Fabryczna 1, 63-
800 Gostyn, gazownia.gostyn@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.

5: Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé¢ w
odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe
S.A. w Warszawie Oddziat w
Odolanowie

Tomasz Szymarnski

nie dotyczy

Nie dotyczy

10.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 10.07.2023,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje
infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

11. |WietNet - Marcin Wietecha pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wajt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby upowaznionej przez

organ:
1. |Urzad Gminy w Pepowie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Integralng czgscig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjq, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

afiveh Siec

seee ""'"'"""&'&":"."?“""""7’ L T PP PP
Podpis i pieczec¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe: /

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) nieobecnoéé na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U. 2021 poz. 1374), powiatowq baze GESUT (..) aktualizuje si¢ w drodze czynnoéci materialno-technicznych na
podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska
uczestnikéw tej narady sg jednomyséine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990 ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art.
15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowa¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z péin.zm.).

Potwierdzam
zgodnos$é z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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Leszno, 11.12.2023 r.

DYREKTOR

ZARZADU ZLEWNI W LESZNIE
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.2.4210.195.2023.MG
DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 5, 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 ust. 1 2, art. 407 ust, 1, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478) § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nale?y spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takzie
przy odprowodzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz.U. z 2019 .
poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2023 r., poz. 775) po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Powiatu Gostynskiego reprezentowanego
przez petnomocnika pana Krzysztofa Nawrockiego dziatajgcego z ramienia firmy KD-Projekt Krzysztof
Nawrocki z dnia 27.07.2023 r.

orzekam
I. Udzielam Zarzadowi Powiatu Gostynskiego pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowe rowu przydroznego polegajaca na wykonaniu rurociggu wraz z wykonaniem wpiec
kanalizacji deszczowej W1 i W2 wzdtuz drogi powiatowej nr 4954P:

1) parametry i lokalizacja rurociggu:

a) dlugosc: 186,66 m,

b) srednica: PCV 315 mm,

c) rzedna wlotu: 126,65 m n.p.m.,

d) rzedna wylotu: 125,85 m n.p.m.,

e) sredni spadek podtuzny rurociggu: 0,46%,

f}  dwie studnie rewizyjne DN 1000 mm,

g) dz. nr 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo,

h) wspotrzedne geodezyjne w ukiadzie PL- ETRF2000:
— wlot X:5739561,30 Y: 6440412,50,
—  wylot X: 5739449,00 ¥: 6440561,60,

2) parametry i lokalizacja wpiecia przykanalika ¢200 wpustu W1 do kolektora kd w km 0+050,53
rowu:,

a) rzedna dna wpiecia: 127,07 m n.p.m.
b) dz. nr 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo,
c) wspotrzedne geodezyjne w ukladzie PL- ETRF2000: X: 5739530,86 Y: 6440451,98,

3) parametry i lokalizacja wpiecia przykanalika $200 wpustu W2 do kolektora kd w km
0+120,75,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszn Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:

Krzysztof Nawrocki
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a) rzedna dna wpiecia: 126,92 m n.p.m.
b) dz. nr317 obreb Siedlec, gm. Pepowo,
¢) wspotrzedne geodezyjne w ukladzie PL- ETRF2000: X: 5739488,65 Y: 6440508,06,

4) przewidywany zasieg planowanej przebudowy rowu przydroznego wynosi 261,8 m?
i Zlokalizowany jest na dz. o n ew. 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo.

3. Ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie do urzadzenia wodnego tj. rowu przydroznego wad
opadowych lub roztopowych ujetych w zamkniety system kanalizacji deszczowej:

1) celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych

pochodzacych z nawierzchni drogi powiatowej nr 4959P, projektowanego chodnika oraz
zjazdow z posesji na odcinku Siedlec — Babkowice w miejscowosci Siedlec,

2) miejsce odprowadzania wad: fragment otwartego rowu, od wylotu zarurowanego odcinka
zlokalizowanego na dziatce 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo,

3) ftaczna ilos¢ odprowadzanych woéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych za
posrednictwem planowanych wpig¢ (przykanalikéw W1 i W2) do otwartego rowu
przydroznego:

Q maxs. =0,0062 m?/s (dla g =132,1 dm?®/sxha)
Q. =252,25 m*/rok (dla H = 539 mm/rok)
4) wyszczegélnienie powierzchni rzeczywistej i zredukowanej odwad nianej zlewni:
F . =0,0585 m’
Fa = 0,0468 m?

6) przewidywany zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod ograniczal sie bedzie
do dziatki rowu tj. dz. nr 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo i zajmowat powierzchnie 20 m#,

5) zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego
orgz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe pochodzace
wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, moga byc wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania.

Il. Zobowigzuje wnioskodawce do:

1. Utrzymywania w dobrym stanie technicznym urzadzer stuzgcych do odprowadzania wod
opadowych.

2. Utrzymywania odcinka rowu przydroznego w zasiggu oddzialywania ustugi wodnej.
3. Uporzadkowania terenu robét po zakoriczeniu prac.

4, Zaspokojenia uzasadnionych rozstrzen oséb trzecich wynikajacych z uzyskanego pozwolenia
wodnoprawnego.

lll. Stwierdzam, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1. Whniosek Zarzadu Powiatu Gostynskiego reprezentowanej przez petnomocnika Pana Krzysztofa
Nawrockiego dzialajgcego z ramienia firmy KD-Projekt Krzysztof Nawrocki z dnia 27.07.2023 r.
(data wplywu do ZZ Leszno 28.07.2023 r.).

2. Operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnoéci niezawierajgcym okreslen
specjalistycznych, opracowany w lipcu 2023 r.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski

. ) Potwierdzam
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-10

zgodnosé z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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3. Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.
4. Uzupetnienie wnioskodawcy z dnia 20.11.2023 r. (wptyw pisma do ZZ Leszno 22.11.2023 r.).

IV. Zastrzegam, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnieri 0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

2. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewzigcia
w zakresie drog publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzern wodnych w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

V. Ustalam termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wéd opadowych lub
roztopowych do rowu na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktorym decyzja stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

W dniu 28.07.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie wptynat wniosek z dnia
27.07.2023 r. pana Krzysztofa Nawrockiego petnomocnika Zarzadu Powiatu Gostynskiego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy urzadzenia wodnego — rowu drogowego (dz.
ew. nr 317) polegajacej na wykonaniu odcinka rurociggu PVC Dz 315 mm, di. 186,66 m wraz
z wykonaniem wpiec kanalizacji deszczowej W1 i W2 oraz ustugi wodnej w zakresie odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych ujetych w zamknigty system kanalizacji deszczowej z powierzchni
utwardzonych czesci nawierzchni drogi powiatowej nr 4959P, projektowanego chodnika oraz zjazdow
z posesji na odcinku Siedlec - Babkowice w m. Siedlec.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Pismem 2z dnia 14.11.2023 r. wnioskodawca zostat wezwany do uzupetnienia brakow
w ztozonych dokumentach poprzez przedstawienie:

— wspétrzednych geodezyjnych wpiecia kanalizacji deszczowej do planowanego
zarurowania rowu drogowego,

— uwierzytelnionej mapy sytuacyjno — wysokosciowej,

— planu urzadzen wodnych i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzenn wodnych, wraz z ich powierzchnia, naniesiony na
mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci.

Uzupetniono pismem z dnia 20.11.2023 r. (data wplywu do ZZ Leszno 22.11.2023 r.).

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi dokumentami Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lesznie uznal, ze
zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy jest organem wiasciwym do rozpatrzenia przedmiotowego
wniosku i wydania decyzji, gdyz planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsigwzigec mogacych
zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019
r. poz. 1839).

W dniu 23.11.2023 r. powiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego objetego wnioskiem.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacje o wszczeciu postepowania o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszen Zarzadu Zlewni w Lesznie oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW
we Wroctawiu, a takze w sposéb zwyczajowo przyjety w Urzedzie Gminy w Pepowie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody F Potwierdzam
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, ( zgodno$¢ z oryginatem:
Krzysztof Nawrocki
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We wskazanym terminie nie zostaly zgtoszone uwagi i wnioski.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie informacji zawartych w operacie
wodnoprawnym oraz przediozonym uzupetnieniu, z ktérych wynika ze planowane jest odprowadzanie
wod opadowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych czgsci nawierzchni drogi powiatowej nr
4959P, projektowanego chodnika oraz zjazdéw z posesji na odcinku Siedlec - Babkowice w m. Siedlec do
rowu przydroznego, a takze zarurowanie odcinka rowu przydroznego na dtugosci 186,66 m na dziatce
o nrew. 317 obreb Siedlec, gm. Pepowo.

Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkoéw, o ktérych mowa
w art. 75 a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z odwadnianej zlewni mimo iz, nie wymagaja
oczyszczania zostang oczyszczone w osadnikach wpustéw deszczowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania
wodami - w zlewni jednolitej czeéci wod powierzchniowych JCWP Dgbroczna o kodzie
RW600010146699 oraz w obrebie jednolitych czesci wod podziemnych - ICWPd o kodzie PLGW600079.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwiono stronom
zapoznanie si¢ ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzeniem sie co do zebranych dowodow
i materiatéw oraz zgloszonych zadan — strony nie wniosty zadnych uwag.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne jest zgodnie z zadaniem strony oraz obowigzujacym
prawem.

Majac na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki

Wodnej we Wroctawiu za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Lesznie w terminie 14 dni od dnia
Jjej doreczenia.

W trakcie biequ terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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@Krzysztof Nawrocki petnomocnik Zarzadu Powiatu Gostyrskie -2
KD-Projekt KRZYSZTOF NAWROCKI

ul. Wactawa Roszczaka 2
63-860 Pogorzela
2.Skarb Paristwa ~ Starosta Gostyriski, ul. Wroclawska 256, 63-800 Gostyn

Do wiadomosci: Potwierdzam

1. Zespot Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej ZZI w/m zgodnosc z oryginatem:
2. Dziat Opfat ZUO w/m Krzysztof Nawrocki
3. ZUZ/Aa.

4. RZGW we Wroctawiu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Lesznie, ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
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Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec-Babkowice

IV. CZESC RYSUNKOWA
Rys. nr 1 PLAN ORIENTACYJNY skala 1:25 000
Rys. nr 2 PLAN SYTUACYIJNY skala 1:500
Rys. nr 3 PRZEKROJ PODLUZNY skala 1:100/1:1000

Rys. nr 4 PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE

skala 1:50i 1:10
Rys. nr 5 PRZEKROJE POPRZECZNE skala 1:100
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