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I. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z ICH
ZASWIADCZENIAMI PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-259/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Piotr Kuciak
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy [
Okrggowej Komisji Kwaggk?c}jwej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... 3 i .......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi............f /. \ ..........

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych



Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Kuciak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
PRZEWODN!CZACY
o Okregowd) Kc{misji Kwaﬁﬁk'%cyjnej

jizby Inynisrdw Budownictwa
: eﬁmy? )
LN
dr tnz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kuciak

62-023 Gadki, Kamionki, os. Kresowe 5
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
I B A

INZYNIEROW

W7

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JIW-PIL-FKX *

Pan Marcin Piotr Kuciak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0128/09

adres zamieszkania Kamionki Os. Kresowe 5, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych



Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-390/1 1/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4,art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 7z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 7 poin. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 lutego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budowniclwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej WOIIB

1
/)

v\ \
dr inz. Daniel Pawlicki

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych



Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprdcz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajgcy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... .00 L

Otrzymuja;
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgorne, ul. Wenecka 2 ¢/1
2. Okregowa Rada 1zby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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@ POLSKDA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-994-BL4-PK8 *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0253/14

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-22 12:31:02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodniez art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Padgis jusr aragiowy

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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II. OPIS TECHNICZNY

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu
drogi powiatowej nr 4803P, ul. Poniecka w Krobi.
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Krobia, powiat gostynski,
wojewoddztwo wielkopolskie.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

— Umowe z Powiatem Gostynskim,

— Mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

— Inwentaryzacje¢ stanu istniejagcego dokonang przez projektantow,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

— Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.
3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgca droga powiatowa nr 4803P w obrebie opracowania przebiega w obszarze zabudowanym i
posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6-7,5m. Po prawej stronie, za rowem, przebiega
bitumiczna $ciezka pieszo-rowerowa, a nastgpnie przy jezdni chodnik z kostki betonowej. Natomiast
po lewej za jezdnig i poboczem przebiega row oraz pas zieleni w ktérym rosng drzewa. Istniejace
zjazdy posiadaja nawierzchnie z kostki betonowe;.
W obszarze opracowania ul. Poniecka krzyzuje si¢ z ul. Lacznikowa, ktéra na wlocie posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowe;.
4. ZAKRES ROBOT DO REALIZAC]JI

W ramach inwestycji przewidziano:

e Rozebranie istniejacej nawierzchni chodnika z kostki brukowe;,

e Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

¢ Wykonanie zasadniczych robét ziemnych,

® Wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje chodnika,

® Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem,

e Ustawienie obrzezy betonowych

¢ Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego,

e Rozlozenie warstwy ziemi urodzajne;j.

e Zakrycie istniejagcego rowu.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 4803P
ul. Poniecka w Krobi

5. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria drogi - powiatowa nr 4803P,

- klasa drogi -G,

- predkos¢ do projektowania - 50 km/h,

- przekrdj poprzeczny - potuliczny lub uliczny, 2 pasy ruchu,
- szeroko$¢ chodnika -1,5m,

- pochylenie poprzeczne jezdni -2% (jednostronne)

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

W ramach projektu przewidziano wykonanie chodnika, przebudowe¢ zjazdéw oraz wykonanie
dwoch przejs¢ w dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulic Ponieckiej 1 Lacznikowe] w ciagu
drogi powiatowej 4803P w Krobi. Po stronie proj. chodnika przy istniejacej jezdni przewidziano
utozenie kraweznika betonowego 15x30x100 ze $ciekiem z 2 rzedéw kostki. Chodnik odsunig¢to
od jezdni i1 rozdzielono pasem zieleni o szerokosci okoto 1,7m. Po przeciwnej stronie
przewidziano budowg fragmentu chodnika od proj. przejscia do istniejacego chodnika.
Zaprojektowany chodnik ma szerokos¢ 1,5m 1 nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej koloru
szarego ograniczonej obrzezem betonowym 8x30x100. Przy przejsciu dla pieszych zastosowano
kraweznik betonowy obnizony +2cm. Spadek poprzeczny chodnika skierowany jest w strong
zieleni z pochyleniem 2%. Zaprojektowano przebudowe zjazdow 1 skrzyzowania z ul. £acznikowa
z betonowej kostki brukowe;.

W zwiazku z tym, ze zaprojektowany chodnik zakryt istniejacy réw, przewidziano wykonanie w
tym miejscu odcinka kanalizacji deszczowej, ktora bedzie kontynuacjg istniejacej kanalizacji.

Woda opadowa odprowadzona bedzie z utwardzonej nawierzchni drogi w system kanalizacji
deszczowej sktadajacej sie z:

- kolektoréw kanalizacyjnych (rury PVC Dz315mm),

- przykanalikéw wykonanych z rur PVC Dz200mm,

- studni rewizyjnych betonowych, prefabrykowanych DN1000mm.

Do sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami nalezy zastosowac nastepujace materialy:

- rury i ksztattki kielichowe lite z tworzywa sztucznego PVC o $rednicach @315 mm, sztywnoSci
obwodowej 8-12 kN/m2, taczone na uszczelke elastomerowa;

- studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm, wykonane z materialow zapewniajacych ich
catkowitg szczelnos¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego
F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, laczone na uszczelke z kompletng: kinetg, komin wlazowy ze
stopniami ztazowymi zeliwnymi w powloce z tworzywa sztucznego, zwe¢zka betonowa
DN1000/600, witaz zeliwny z wypelieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN
124:2000;

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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- studzienki betonowe wpustowe o s$rednicy DN500 mm z osadnikiem 70cm, z betonu
wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, do stosowania w drogownictwie, z nasadg
zeliwng klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000, z koszem do wytapywania zanieczyszczen;

Prace dotyczace budowg kanalizacji deszczowej beda obejmowac nastgpujace roboty:
- wykonanie rob6t ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopéw pod rurociagi,
- montaz rurociggdéw, studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych, zasypanie rurociggéw.
7. PROJEKTOWANA NIWELETA
Chodnik w przekroju podluznym zaprojektowano tak, aby dostosowac¢ si¢ do istniejacego
uksztattowania terenu z zachowaniem dopuszczalnych spadkéw.
8. PRZEKROJE NORMALNE - TECHNOLOGIA ROBOT
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na Rys. nr 3.
Konstrukcja nawierzchni
a) przyjeta konstrukcja nawierzchni na zjezdzie:
warstwa Scieralna — z betonowe;j kostki brukowej koloru grafitowego,
gr. 8cm na podsypce cementowo — piaskowej, gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza  —z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 20
cm,
b) przyjeta konstrukcja nawierzchni na chodniku:
warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8cm na
podsypce cementowo — piaskowej, gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza  —z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm.
9. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie robét ziemnych realizowanych w ramach inwestycji polega na:
— wykonaniu zasadniczych robo6t ziemnych, wykopoéw 1 nasypéw po wykonaniu rozbiorki
nawierzchni,
— wyprofilowanie i zageszczenie koryta drogowego.
10. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM
Nie stwierdzono kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu.
11. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Wszelkie prace zwigzane z
budowg chodnika mieszczg si¢ w istniejgcym pasie drogi gminne;j.
12. DZIALANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Roboty zwigzane z inwestycja spowodujg powstanie nastepujacych rodzajéw odpaddw:
—  gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z
wykopow,

—  gruntow skalistych — nawierzchnia z kruszywa tamanego.

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).
W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleby projekt przewiduje jej zdjecie wywiezienie
w odpowiednie, uzgodnione miejsce.
Wszystkie materiaty z rozbidrki bgdg podlega¢ sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.
Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na wskazane przez gminy
wysypiska, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowe;.
ETAP EKSPLOATACJI
Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi bedzie z podczyszczenia
sptywéw opadowych.
Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni.
Beda one zawieraly domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do niebezpiecznych.
13. UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.
14.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:

e Zakres robét jak w opisie.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1.1.transport reczny 1 mechaniczny cigzkich elementéw konstrukcyjnych i maszyn
o prace nie objete zakresem prac projektowanych
Skala zagrozenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac.

Sposéb prowadzenia instruktazu:
Kazdorazowo przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i
charakterem wykonywanych robé6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia i
niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.
Nalezy zapozna¢ pracownikow ze S$rodkami ochrony BHP i1 metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadan, w
miejscu pracy nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania
pracy z wykorzystaniem dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska

pracy. Pracownicy muszg by¢ poinstruowani

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia
zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i

Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U. 2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng

i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

1. roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe¢ i wymaganiami Prawa Budowlanego,

2. roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

3. w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, BHP, ochrony intereséw 0séb trzecich, oraz przepiséw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

4. w czasie prowadzenia robd6t nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak

UPR. Nr WKP/0260/PWOD/08

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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ITII. RYSUNKI

Projekt na Zgtoszenie Robét Budowlanych
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Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
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koloru szarego, gr. 8cm
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podbudowa z kruszywa zwigzanego
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_i%

Istniejgca nawierzchnia

1 |

zczegot D

L Istniejgcy chodnik|

" 3.20m 0.15m _ _ _ 0.20m 3.25m L 3.25m , 0.12m 3.60m P’
,‘ Chodnik ,‘,‘ ,‘ Pas ruchu ,‘ Pas ruchu ,‘ Chodnik
Szczegot Szczegot g zczegot E
1%~
L L A A 4 . . . B 5
— Istniejgca naW|erz?hn|a (__I \

L=

Konstrukcja nawierzchni $ciezki chodnika
betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa zwigzanego

Szczegot "B"

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 15cm
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zatopiony, 12x25x100cm
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