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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego

Podstawg opracowania projektowego sg nastepujgce materiaty:

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

»  Warunki techniczne budowy sieci cieptowniczej wydane przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalne;
i Mieszkaniowej w Janikowie

* Normy i wytyczne branzowe

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa sieci cieptowniczej z przytgczami oraz weztami cieplnymi

do obiektow mieszkalno — ustugowych przy ulicy tacznej i Przyjeziernej w Janikowie — dziatki nr 29/1, 29/2,

28/3, 22/9, 31/3, 22/21, 22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17,

22/12, 22/13, 22/14, 19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewoddw wraz z opisem technicznym.

Szczegbty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych.

2. Stan istniejacy
Obecnie obiekty mieszkalno — ustugowe ogrzewane sg za pomoca kottéw na paliwo state.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe sieci cieptowniczej z przytgczami oraz weztami
cieplnymi do obiektéw mieszkalno — ustugowych przy ulicy tacznej i Przyjeziernej w Janikowie — dziafki
nr 29/1, 29/2, 28/3, 22/9, 31/3, 22/21, 22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3,
22/18, 22/17, 22/12, 22/13, 22/14, 19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23. Wiaczenie do istniejacej sieci
cieptowniczej miejskiej nastapi do istniejacej sieci cieptowniczej o $rednicy @400mm wykonanej na
estakadzie przy ul. Przemystowe;.

3. Geotechniczne warunki posadowienia
Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Sie¢ cieptownicza z przytaczami

Sie¢ cieptownicza z przytagczami do obiektow ustugowo — przemystowych zaprojektowano z rur
preizolowanych w zakresie srednic 0 33,7/90mm — O 114,3/200mm.

Wigczenie projektowanych rury preizolowanych nastgpi do istniejgcej sieci cieptowniczej J400mm
znajdujgcej sie na skrzyzowaniu ulicy Lacznej i Przemystowe;.

Srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficzne;.

5. Powierzchnia zabudowy
Projektuje sie nastepujace odcinki sieci i przytagczy o parametrach:

-0 33,7/90 2 x 400,0m
-0 42,4/110 2 x 203,5m
-0 48,3/110 2 x 156,5m
-0 60,3/125 2 x47,0m

-0 88,9/160 2 x 265,5m
-0 114,3/200 2 x 462,0m

taczna diugos¢ sieci i przytgczy cieptowniczych —2 x 1534.50m

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP

Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla inwestycji wydano decyzje inwestycji publicznego nr 05-CP-23 z dnia 07.08.2023 r .

W decyzji wskazano budowe sieci cieptowniczej wraz z przytgczami na dziatkach nr 29/1, 29/2, 28/3, 22/9,
31/3, 22/21, 22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17, 22/12,
22/13, 22/14, 19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23 w obrebie ewidencyjnym 1 miasta Janikowo.

Wskazano budowe sieci cieptowniczej z przytgczami z rur preizolowanych utozonych w ziemi w systemie rur
pojedynczych lub rur podwéjnych ( w jednym ptaszczu PEHD ) z wigczeniem projektowanej sieci do
istniejgcej sieci kanatowej DN 250mm.

7. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z decyzjg inwestycji publicznego nr 05-CP-23 z dnia 07.08.2023 r. w przypadku odkrycia w trakcie
robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy
uzyciu $rodkow ten przedmiot i miejsce odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli jest to mozliwe Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo — art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2023 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ) tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.
840).

8. Wplyw eksploatacji gérniczej ha zamierzenie budowlane
Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw gorniczych, narazonych

na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych



9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczeqo

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1839 ze zm.).

Projektowane rury cieptownicze preizolowane nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminujg ujemny wptyw projektowanych
przewodow na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw niezbednych do
realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane sieci i przytacza
cieptownicze tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych — dziatki nr 29/1, 29/2, 28/3, 22/9, 31/3, 22/21,
22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17, 22/12, 22/13, 22/14,
19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23 obreb 1 przy ul. Lacznej i Przyjeziernej w Janikowie.




1.

INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe:

- sieci cieptowniczej preizolowanej

- przytaczy cieptowniczych preizolowanych

w miejscowosci Janikowo przy ul. Lacznej i Przyjeziernej — dziatki nr 29/1, 29/2, 28/3, 22/9, 31/3,
22/21, 22/7, 27/1, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17, 22/12,
22/13, 22/14, 19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ podtaczenie
do istniejgcej sieci cieptowniczej i poprowadzi¢ przewody preizolowane do budynkéw mieszkalno —
ustugowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga
- budynki
- p*Oty’
- linia telekomunikacyjna napowietrzna i podziemna
- kable energetyczne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- droga przy nieruchomosci (ruch kotowy na drodze),

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych robét budowlanych

- roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdw,

- roboty mechaniczne - odlegtos¢ wysiegnika od linii energetycznej (usta lenie stref
niebezpiecznych w poblizu istniejgcych linii energetycznych i telekomunikacyjnych),

- roboty montazowe w wykopie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych
- instruktaz ustny przed robotami,
- instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie

- szalowanie wykopdw wasko-przestrzennych,

- oznaczenie stref niebezpiecznych przy istniejgcych czynnych liniach energetycznych i
telekomunikacyjnych,

- odpowiednie oznakowanie robét w poblizu drogi asfaltowe;j,

- roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikéw,

- w przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zgtosi¢ do domniemanego
wiasciciela tj.
- kable telefoniczne do TP S.A.,
- kable energetyczne do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Wizja lokalna,

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

1.4. Wytyczne projektowania oraz obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach inwestycji projektuje sie wysokoparametrowg (130/90°C), preizolowang sie¢ cieptowniczg z
przytagczami, ktéra bedzie zasila¢ w ciepto dla celow ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;
istniejgce obiekty mieszkaniowo - ustugowe znajdujgce sie przy ul. tacznej 5+22 oraz Przyjeziernej 3+8 w
Janikowie. Wigczenie rur preizolowanych nastgpi do istnhiejgcej kanatowej sieci cieptowniczej DN250.
Ponadto dla w/w obiektéw projektuje sie kompaktowe, wymiennikowe wezty cieplne.

Na rozpatrywanym terenie nie ma obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z
czym wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w zatgcznikach)

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami w/w decyzji. Ponadto projektowana inwestycja znajduje sie na
terenie, na ktérym nie ma stanowisk ochrony konserwatorskie;.

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE.

Na trasie projektowanych przewoddéw cieptowniczych znajduje sie istniejgca infrastruktura podziemna ftj.
m.in. kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne i wodociggowe oraz siec
solanki. Wszystkie skrzyzowania z istniejagcym i projektowanym, uwidocznionym na planie sytuacyjno-
wysokosciowym uzbrojeniem podziemnym zostaty pokazane na profilach podtuznych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - na terenie inwestycji wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

5. SIEC CIEPLOWNICZA Z PRZYLACZAMIL.

5.1. MONTAZ RUR

Sie¢ cieptowniczg z przytgczami projektuje sie z rur preizolowanych zgodnych z PN-EN 253 o srednicach jak
na rysunkach ze standardowg izolacjg termiczng. Sie¢ bedzie wykonana w technice samokompensacji.
Potgczenia wykonaé za pomocg muf termokurczliwych.

Przed rozpoczeciem montazu sieci nalezy wykona¢ prébny wykop i sprawdzi¢ mozliwosé wigczenia do
istniejgcej kanatowej sieci cieptowniczej DN250. Wigczenie wykona¢ w uzgodnieniu z wiascicielem sieci
cieptowniczej. Sie¢ cieptownicza z przytaczami powinna byé odpowietrzona w najwyzszych punktach.
Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe podtgczenie rur (zasilanie/powr6t) przy
wigczeniu do istniejgcych rurociggdw. Zmiany niwelety sieci moga by¢ rozwigzane przy pomocy giecia
elastycznego rur i ukosowania na ztgczach. Przy wykonywaniu montazu nalezy scisle przestrzega¢ zasad
podanych przez producenta systemu.

Przytacza w budynkach powinny byé zakonczone zaworami odcinajgcymi wraz z armaturg odpowietrzajgcy i
spinkg obiegowa. Wejscia przewodoéw do budynkéw niepodpiwniczonych rozwigzac¢ stosujgc systemowe rury
wejsciowe zakonczone koncéwkami termokurczliwymi. Na sieci montowaé zawory preizolowane oraz zawory
odwadniajgce/odpowietrzajgce umieszczone w studzience betonowej przykrytej wiazem w odpowiednigj
klasie wytrzymatosci. Odgatezienia nieprefabrykowane wyposazy¢é w naktadki wzmacniajgce. Na
zatamaniach trasy i odgatezieniach - w strefach kompensacji zastosowaé poduszki piankowe zgodnie z
rysunkiem szczeg6towym.

Sie¢ przebiegajacg pod pasami drogowymi wykona¢ metodg przecisku w rurach stalowych ochronnych. Na
rurze przewodowej umiesci¢ ptozy slizgowe co ok. 1m, przeswit pomiedzy rurami (przewodowa i ochronna)
wypetni¢ na koncach piankg poliuretanowa oraz zakonczy¢ manszetami.

5.2. SYSTEM ALARMOWY

Przyjeto system sygnalizacji awarii za pomocg wbudowanego systemu alarmowego typu nordyckiego.
Instalacja posiada dwa identyczne obwody (jeden obwdd monitoruje rure zasilajacag, a drugi powrotna).
Obwody bedg monitorowane przy uzyciu detektora usterek. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem
alarmowym.

5.3. PROBY | PLUKANIE

Rury preizolowane nalezy przechowywac¢ i montowa¢ w sposéb catkowicie eliminujgcy przedostanie sie do
wnetrza rur zanieczyszczen. W przypadku przestrzegania rezimu technologicznego w czasie sktadowania i
montazu mozna zrezygnowac z ptukania sieci. W przypadku przeciwnym nalezy przewody przeptuka¢ az do
uzyskania czystosci wnetrza rurociggéw. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ takze wtedy, gdy zyczy sobie tego
uzytkownik sieci. Prébe sieci przeprowadzi¢ przed wigczeniem do istniejgcej sieci, przed mufowaniem i
zasypaniem. Wartos¢ cisnienia prébnego sieci z przytagczami powinna wynosi¢ 2,0 MPa. Prébe na gorgco
(72 godz.) wykonac przy roboczych parametrach sieci.

Nalezy wykona¢ probe radiologiczng spawéw zgodnie z wymaganiami Inwestora.



5.4. KOLIZJE

Przy wytyczaniu trasy sieci z przytgczami i wykonywaniu wykopow nalezy zachowac¢ bezpieczne odlegtosci
w stosunku do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz zastosowaé sie do uwag zawartych
w uzgodnieniach. Nalezy wykonywac przekopy (odkrywki) kontrolne w celu wyznaczenia niwelety sieci na
odcinkach miedzy kolizjami. W okolicach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonac recznie
pod nadzorem gestora sieci. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z jego uzytkownikiem a odkryte uzbrojenie zabezpieczyc.

W przypadku wystgpienia kolizji z przewodami nieczynnymi, nalezy je zdemontowaé w porozumieniu z
Inwestorem i wtascicielem tych sieci. W ostatecznosci nalezy przebudowaé (przesunaé) element uzbrojenia
kolidujgcy z projektowang siecig. Przy duzych zblizeniach do drzew, stupdéw energetycznych, studzienek -
roboty mogg by¢ wykonane za pomocg wykopu tunelowego na odlegtos¢ 1,5m z kazdej strony przeszkody.
Kable teletechniczne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. W miejscu skrzyzowan z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi przewidzie¢ montaz rur dwudzielnych jezeli sg wymagane
przez danego gestora sieci.

Ewentualne kolizje wymagajgce zmiany posadowienia bgdz lokalizacji projektowanej sieci z przytgczami
powinny zosta¢ rozwigzane w ramach nadzoru inwestorskiego badz autorskiego.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Rzedna dna wykopu powinna by¢ nizsza o 0,10 m od dolnej krawedzi ptaszcza rury. Przestrzeh te stanowi
podsypka z piasku lub drobnego zwiru nie zawierajgcego kamieni. Analogiczne wypetnienie powinna
stanowi¢ warstwa zasypki do wysokosci 0,10 m ponad gorng krawedz ptaszcza rurociggu.

Nalezy zwraca¢ uwage na prawidiowe zageszczenie i podparcie dla rurociagéw. Nad warstwg zasypki
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg wykonang z polietylenu. Zasypywanie wykopu nalezy wykonaé po
odbiorze technicznym przez gestora sieci. Pierwszg warstwe wykonac¢ z piasku srednioziarnistego, pozostate
w zaleznosci od mozliwosci uzyskania stopnia zageszczenia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego. Grunty
staboprzepuszczalne, spoiste lub organiczne nie nadajg sie na zasypke w gérnej czesci podtoza tj. do 1,2 m
ppt. — nalezy je wymieni¢ na grunty piaszczyste. Na mufach nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢ wykop.
Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ gdy nad wierzchem rury jest co najmniej 0,30 m materiatu
wypetniajgcego wykop. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé warstwami co 0,20 m z réwnoczesnym
zageszczaniem gruntu ubijakiem wibracyjnym. Stopien zageszczenia gruntu lp winien wynosi¢ minimum
0,95, a w pasie drogowym powinien byé zgodny z wytycznymi gestora drogi oraz PN-S-02205:1998 i
wynosi¢ minimum 0,97.

Nalezy wykonaé¢ wycinke (lub przesadzenie) drzew i krzewdw, ktore kolidujg z projektowanymi przewodami
oraz znajdujg sie w pasie technicznym dla jej konserwacji. W poblizu drzew nieprzeznaczonych do wycinki
wykopy wykonac¢ recznie, zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w bliskiej odlegtosci od sciany wykopu przed
mechanicznym uszkodzeniem i zsunieciem sie do wykopu oraz zabezpieczajgc pnie matami i deskami.
Wykopy nalezy zabezpiecza¢ wysokim ogrodzeniem budowlanym, oswietli¢ i ustawi¢ odpowiednie tablice
informacyjne oraz oznakowanie. Zaleca sie aby wykopy przy w zblizeniach do budynkéw (<2,0m) prowadzi¢
zachowujgc szczeg6lng ostroznos¢ pozostawiajgc szalunek w wykopie po zakonczeniu budowy eliminujgc
mozliwos¢ naruszenia statecznosci gruntu. Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow.

5.6. DLUGOSC SIECI Z PRZYLACZAMI

-0 33,7/90 2 x 400,0m

-0 42,4/110 2 x 203,5m

-0 48,3/110 2 x 156,5m

-0 60,3/125 2 x 47,0m

-0 88,9/160 2 x 265,5m

-0 114,3/200 2 x 462,0m
S=2 x 1534,5m

6. WEZLY CIEPLNE.
6.1. OBLICZENIA

Wezet tgczna 5 - dwufunkeyjny

Przyjeto zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wg danych witasciciela - 80,0kW
zapotrzebowanie c.w.u:

s = 175 dm*h

Omaxn = 1050,0 dm®/h

Qewsr = 10,2 KW

Qew max = 60,0 KW




Wezet Laczna 4/1 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 8,0 kW
Qewer = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet tgczna 6 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. =9,0 kW
Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet kgczna 8 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 13,0 kW
Qewer = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet Lgczna 8A - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 9,0 kW
Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet Laczna 10 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 9,0 kW
Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet Lgczna 12 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 19,0 kW
Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet Laczna 14 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.o. = 11,0 kW
Qewer = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet £gczna 16 - bud. ustugowy
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 31,0 kW
Qowsr = 3,3 kW

Qowmax = 20,0 kKW

Wezet tgczna 18 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. =24,0 kW
Qewsr = 1,5 kW

Qewmax = 10,0 KW

Wezet Lgczna 20 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 13,0 kW
Qewer = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet tgczna 22 - dom jednorodzinny
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 10,0 kW
Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet Przyjezierna 4 - dom wielorodzinny (4 mieszkania)
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. =27,0 kW

Qewsr = 4,5 KW

Qcwmax = 20,0 kW

Wezet Przyjezierna 6 - dom wielorodzinny (3 mieszkania) - wezet grupowy w odrebnym budynku
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 30,0 kW

Qew ¢r = 3,2 KW

Qewmax = 16,0 kW




Wezet Przyjezierna 8/1 - jedno mieszkanie 150m? w budynku wielorodzinnym + sklep
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 20,0 kW

Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

Wezet Przyjezierna 1/3 - jedno mieszkanie 100m?® w budynku wielorodzinnym
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 12,0 kW

Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet Przyjezierna 1A - dom jednorodzinny z warsztatem (wezet w warsztacie - odrebny budynek)
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 30,0 kW

Qewsr = 1,0 KW

Qewmax = 7,0 KW

Wezet Przyjezierna 3/1 - jedno mieszkanie 40m® w budynku wielorodzinnym
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 5,0 kW

Qewsr = 1,0 KW

ch max = 7’0 kW

Wezet Przyjezierna 3/2 - jedno mieszkanie 76m? w budynku wielorodzinnym
zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. = 9,0 kW

Qewer = 1,0 KW

ch max = 7,0 kW

W zwigzku z planowang rozbudowg sieci cieptowniczej w kierunku niezabudowanych ok. 20 dziatek przy
ul. Przyjeziernej (dla domoéw jednorodzinnych) oraz istniejgcych budynkéw przy ul. Przyjeziernej (numery od
7) zaprojektowano nadmiar mocy cieplnej w ilosci:

dla celéw c.o. = 345,0 kW

Qew ¢r = 28,0 KW

Qew max = 83,0 KW

Zaplanowano réwniez pozostawienie rezerwy mocy dla potencjalnego podtaczenia istniejacych obiektow
przy ul. Lacznej i Przyjeziernej obecnie niedeklarujacych checi podtaczenia do sieci.



6.2. KARTY DOBOROWE WEZE.OW CIEPLNYCH

Wezel Broster - L.aczna 5

Obliczenia FLEX2F DSE FLEX

Nazwa obiektu 65146 DEN DKO Janikowo Wezty

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent Danfoss Danfoss
Typ XB12L-1-26 XB37M-1-20
2_25_AQ_G2114_G2114 2_25_AQ_1G1_1G1
Kategoria-PED Category | Category |
Moc kW 80.0 60.0
Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny
Ogodlne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar){ 130.0/14.3 90.0/5.7 130.0/14.3 70.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 1.25 3.53 1.10 0.94
Temperatura °C/°C 130.0/72.8 90.0/70.0 70.0/22.4 60.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 3 20 8 5
Cisnienie nominalne bar 16.0 6 16.0 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przytgczy Przytacze Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 25 25 40 25 25/25
Zawory regulacyjne
Producent Danfoss Danfoss
Typ VM 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 1.25 1.1
Spadek ci$nienia kPa 25 19
Warto$¢ kvs DN/kvs 15/2.5 15/2.5
Regulator Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A266)
Pompy
Producent Grundfos Grundfos
Typ MAGNAS3 25-80 UPS 25-60 N 180
Natezenie przeptywu m3/h 3.53 0.28
Wysoko$¢ podnoszenia kPa 57 25
Zasilanie AN 1.02/1*230 0.3/1*230
Regulator réznicy ci$nien
Producent/Model Danfoss/AVPB
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 1.74/19
Warto$¢ kvs DN/kvs 15/4.0
Nastawa ci$nienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe |Temperatury °C/°C 130.0/90.0 90.0/70.0 70.0/35.0 60.0/5.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 73 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 100 kPa




Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:
Typ

llo$¢ naczyn

Pojemno$¢ naczynia
Wysoko$é

Srednica

Srednica przytacza

Ci$nienie wstepne

Producent

Zalozenia:

Producent

Pojemnos¢ instalaciji \'%
Maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu Prmax
Cisnienie statyczne w naczyniu Pst
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t;
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av
Gestos¢ wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C o
llo$¢ naczyn n

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vu:

V,=VXxp XAv/n

V= 42,71  dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej

p= 1,20 bar
Minimalna pojemnos$¢ catkowita naczynia

v =V, *[ B +1J

Pmx — P

V= 67,43 dm®

N

1

80

558

512

25

1,20
REFLEX

REFLEX
1,2

5

1

90
0,0356
999,7

bar
bar
°C
I/kg
kg/m?®

Danfoss Poland Sp. z o.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobor zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p. 2.2.2. normy PN-B-02414:1999

Dobrano zawo6r bezpieczenstwa:

Typ 1915
Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 5 bar
Wsp. wyptywu dla cieczy Qerz 0,41
Producent HUSTY SYR
Zatozenia:
Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 25 mm
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa o] 5 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej [ 16 bar
Obliczeniowa temperatura wody sieciowej 130 °c
Gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. P 934,824  kg/m®
Dopuszczalny wsp. wyptywu zaworu dla cieczy a.=0,9"a.,0,369
Wymagana masowa przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473%bxA/(p, —p,)*p ke/s

b=1 gdy p2-py<5bar

b=2 gdy ps-p;>5bar

p2-pi= 11 bar b=2

A= 0,0000090 wg. karty katalogowej XB 12L

M= 0,82 kg/s
Minimalna $rednica wewngtrzna pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

M
d o = 54 % = 9,71 mm< d, = 20 mm
a.*\p,*p

Warunek: d, > dgmin jest spetniony.

Dobrany zawor bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-B-02414

Danfoss Poland Sp. z 0.0.

Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05

Classified as Business




Dobér zaworu bezpieczenstwa dla obiegu c.w.u
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z p.. 3.2.5.2. normy PN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

Typ 2115

Srednica nominalna DN 25 mm
llo$¢ zaworéw 1 szt.
Min. $rednica wewnetrzna do 20 mm
Cisnienie poczatku otwarcia Po 6 bar
Wsp. wyptywu dla gazu dla dobranych zaworéw a 0,54

o, dla dobranego zaworu a.=0,35"a 0,189

Wsp. wyptywu wody grzejnej [27%] 1

Producent HUSTY SYR
Zalozenia:

Producent HUSTY SYR
Wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczernstwa 25 mm
Cisnienie dopuszczalne instalacji cwu o] 6 bar
Cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa P2 0 bar
Cisnienie czynnika grzejnego Ps 16 bar
Najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T 70 °c ]
Ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temperaturze 74 977,81 kg/m’

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezp.

G=1,59+a,*b+*F[(p,—p,)*y, keg/h

b=1  gdyps-p;<5kGlcm?
b=2 gdy ps - p; > 5 kG/cm?

pPs-p1= 10 bar b=2
F= 11,0 wg. karty katalogowej XB 37M
G= 3494 kg/h

Min. $rednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezp :

/ 1*G
omin

= = 13,51 mm<d,= 20 mm
V3.14¥1,59% , * (11p, —p,)* 7, =

Warunek: d, > dymin jest spetniony.

Dobrany zawér bezpieczenstwa spetnia wymagania normy PN-76/B-02440

Danfoss Poland Sp. z 0.0.
Tuchom ul. Teczowa 46
80-209 Chwaszczyno
tel. 58/ 512 91 00
fax. 58/ 512 91 05
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Wezet dwufunkcyjny Danfoss DSA WALL 2F-3 dla obiektow:
tgczna 16

Przyjezierna 4

Przyjezierna 6

Przyjezierna 1A



Arkusz informacyjny

ENGINEERING
TOMORROW

DSA WALL - Wezet do montazu sciennego

Opis ogolny i zastosowanie

Wezty cieplne Danfoss stanowig ogniwo taczace
sie¢ cieplng dostawcy energii cieplnej z instalacja
klienta. S wyposazone we wszystkie niezbedne
urzadzenia do regulacji ciepta na potrzeby obiektu
zgodnie ze specyfikacja umowy na dostawe ciepta.
W zwigzku z tym musza by¢ zgodne ze wszystkimi
obowigzujacyminormami i technicznymi warunk-
ami podtaczenia okreslonymi przez dostawce.
Podtaczenia posrednie (w ktérych sie¢ cieplna
i instalacje domowe sg hydraulicznie od siebie
odizolowane) zawierajg komponenty rozdzielajace
instalacje (wymiennik ciepta), ograniczajace
objetosciowe natezenie przeptywu do wartosci
okreslonej w umowie, regulujace temperature zasi-
lania po stronie wtérnej i mierzgce zuzycie energii.
Wezet DSA WALL zostat zaprojektowany do stoso-
wania w sieciach cieplnych o wysokich parame-
trach. Nadaje sie do ogrzewania domoéw jedno-
i wielo- rodzinnych, budynkéw komercyjnych
i przemystowych. Stanowi rozwigzanie alternaty-
wne wobec kottéw olejowych i gazowych. Wezet
DSA WALL jest przystosowany do centralnego
ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzy-
tkowej i ogrzewania podtogowego. Jego kon-
strukcja przeznaczona do montazu $ciennego
zapewnia oszczednos¢ miejsca potrzebnego na
instalacje i serwis.

Maksymalne parametry
robocze

Strona pierwotna, S.C.

Maks. dopuszczalna temperatura zasilania 130°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 14,4 bar (9)
Cisnienie nominalne PN16
Strona wtdrna, C.O.

Maks. dopuszczalna temperatura 90°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 6 bar (g)

Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda 1,0 bar (g)

Strona wtorna, C.W.U.

Maks. dopuszczalna temperatura 60°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 10 bar (g)
Min. wymagane ci$nienie (statyczne), zasilanie woda 1,0 bar (g)

Materiaty

Rury, ztaczki, kotnierze, zawory (strona
pierwotna)

P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)

Rury, ztgczki, kotnierze, zawory (strona
ogrzewania)

P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)

Rury, ztgczki, kotnierze, zawory (strona C.W.U.)

1.4301, 1.4404, mosiadz (typu DZR), braz

Wymiennik ciepta

1.4404 lutowany miedzig

Izolacja

Pianka EPP A=0,037 W/mK (do wymiennika ciepta)
Pianka PU A=0,029 W/mK (do rur po stronie pierwotnej)

© Danfoss | 2020.03
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Arkusz informacyjny

DSA WALL - Wezet do montazu sciennego

Danfilt

Przyktadowy schemat technologiczny

’ OOOOOOOOOOOOOOOO(OOOOOQO()OOO()OOOOO]
G1 M1 F1 Skrzynka
MOD1 elektryczna
® w2——« | K @ wew
G1 M1 P Tew  |TM2 - @
DN20
> > ZBW DN20
G1 TM1 F1,
DPV:
MOD2 . Ly - 25 210)
® wed— 14 G4 Sew — F3 TM2Géa
G1 TM1 PP ol @
<
> weo g Gsa PC G5
G1 TMTE JF1 N 1 5 ™2
- oo @
G « < DN25
GI1TM1 E LC NS 1 DN25
™2 2
F1 <
>G 1TMITE, g ) o ) @
DPV.
MOD4 3 DN20
<4 «
DN15
G1 TM1E LC PP 2z
. G3,G4  Zawor regulacyjny C.O. ZBW Zawdr bezpieczeristwa CW.U.
5.C. zasilanie Sew Zawor regulacyjny CW.U. F3 Filtr siatkowy
@ S.C. powrét Sco Zawdr regulacyjny C.O. G5 Zawor kulowy
@ C.O. zasilani Z1 Zawor kulowy G5a Zawdr odcinajgco-zwrotny
- zaslianie ™2 Termomanometr PC Pompa cyrkulacyjna
@ C.0. powrot F2 Filtr siatkowy G7 Zawor kulowy
@ CW.U. PO Pompa obiegowa FQ1 Wodomierz
Tco Czujnik temperatury C.O. zuz Zawor uzupetniania ztadu
® zw. ZBO  Zawor bezpieczeristwa C.O. w Wezyk
@ Cyrkulacja Tew Czujnik temperatury CW.U. G1 Zawory kulowe
G6 Zawor kulowy ™1 Termomanometr
G6a Zawdr odcinajgco-zwrotny F1 Filtr siatkowy
DpPV Regulator réznicy cisnieri
LC Licznik ciepta
Dane techniczne
co./ Zawor regulacyjny Wymiennik ciepta Pompa
ot Regulator
cw.u. co. cw.u. co. cw.u. co. CWU. 2
30 VS2DN15/1,0 - = . ECL310 + A230
30/60 | VS2DN15/1,0 | AVTQ15/1,6 10 KETMAZ0 | ALPHASL 560 UPS 25-60N | ECL310 + A266
30/60 | VS2DNI5/1,0 | AVTQ15/16 o ) - ECL310 + A230
30/60 | VS2DN15/1,0 | VM215/25 XB37M-1-16 UPS 25-60N | ECL310 + A266
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Arkusz informacyjny

DSA WALL - Wezet do montazu sciennego

Dottt

Dziatanie

Platforma DSA WALL moze by¢ uzywana do
réznych aplikadji, takich jak ogrzewanie, przy-
gotowanie cieptej wody uzytkowej i/lub ogrze-
wanie podtogowe. Dzieki modutowej konstrukgji
i elastycznosci mozna skonfigurowaé wezet
z 1, 2 lub 3 obiegami, zgodnie z zamoéwieniem
klienta i wymaganiami aplikacji. Montaz $cienny
utatwia dostep do wszystkich komponentéw
podczas prac konserwacyjnych i serwisowych.
Standardowy wspornik montazowy znacznie
skraca czas potrzebny nazamocowanie wezta na
$cianie. Dodatkowa rama (patrz lista akcesoriow)
umozliwia instalowanie wezta w pomieszczeniu
w wersji wolnostojacej.

Wymiana ciepta miedzy sieci cieplng a instalacja
w budynku odbywa sie za posrednictwem
ptytowego wymiennika ciepta typu Micro Plate,
ktéry zapewnia lepsza wymiane ciepta, wyzsza
wydajnos¢ energetyczna i mniejszy spadek cisnienia.
Oproécz standardowych funkgji regulatora, ECL
Comfort 310 za po$rednictwem strony internetowej
umozliwia tatwy dostep zdalny z funkcja rejestrow-
ania danych i optymalizacji zuzycia energii oraz
funkcja regulacji pogodowej i automatycznego
dostrajania nastaw (ustawienia adaptacyjne dla
parametrow cieptej wody uzytkowej).

Moduty przytaczeniowe strony pierwotnej
umozliwiaja rozbudowanie modutu kompak-
towego o dodatkowy regulator réznicy ciénien,
urzadzenia pomiarowe, filtry lub cieptomierzw celu
spetnienia wszystkich wymagan technicznych dla
podtaczenia stawianych przez dostawce ciepfa.

Wymiary

Typ Krécéce podtaczeniowe Masa Wymiar zewnetrzny (maks.)
CO0./CW.U. [sc.(8i9) |C.O.(4i5)| CW.U. [kl Wysokos¢ | Szerokos¢ | Gtebokos¢
DSA WALL 1F-1 DN25 DN25 - 60 1180mm | 500mm | 570mm
DSA WALL 2F-1 DN25 DN25 DN20 75
DSA WALL 2F-2 DN25 DN25 DN20 75 1180mm | 800mm | 570mm
DSA WALL 2F-3 DN25 DN25 DN20 75

OR©) ® G

N Dot
el
= ©) @
- =
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@ | il @ O
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S.C. zasilanie
1201 @ S.C. powr6t
208 @ C.0. zasilanie
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o0 (3 Gyrkulacja
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Wezel dwufunkcyjny Danfoss DSA HOME 2F-3 dla obiektow:
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Arkusz informacyjny

DSA HOME

Wezet do montazu sciennego

Opis ogolny i zastosowanie

ENGINEERING
TOMORROW

Wezty cieplne Danfoss stanowig ogniwo tgczace
sie¢ cieplng dostawcy energii cieplnej zinstalacja
klienta. Wyposazone sg we wszystkie niezbedne
urzadzenia do regulacji ciepta na potrzeby
obiektu. W zwigzku z tym musza by¢ zgodne ze
wszystkimi obowigzujagcymi normami i technicz-
nymi warunkami podtgczenia okreslonymi przez
dostawce ciepta. Podtaczenia posrednie (w kto-
rych sie¢ cieplna i instalacje domowe hydraulicz-
nie s3 od siebie odizolowane) zawierajag kompo-
nenty rozdzielajace instalacje (wymiennik ciepta),
ograniczajace objetosciowe natezenie przeptywu
do wartosci okreslonej w umowie, regulujgce tem-
perature zasilania po stronie wtérnej i mierzace
zuzycie energii.

Wezet DSA HOME zaprojektowany zostat do sto-
sowania w sieciach cieplnych o wysokich parame-
trach. Nadaje sie do ogrzewania domow. Stanowi
rozwigzanie alternatywne wobec kottéw olejo-
wych i gazowych. Wezet DSA HOME jest przysto-
sowany do centralnego ogrzewania oraz oraz cen-
tralnego ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej. Jego konstrukcja przeznaczona
do montazu $ciennego zapewnia oszczednosdé
miejsca potrzebnego na instalacje i serwis.

Maksymalne parametry
robocze

Strona pierwotna, S.C.

Maks. dopuszczalna temperatura zasilania 130°C
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze 14,4 bar(g)
Cisnienie nominalne PN16
Strona wtdrna, C.O.

Maks. dopuszczalna temperatura 100°C
Maks. dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar(g)

Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda 1.0 bar(g)

Strona wtérna, C.W.U.

Maks. dopuszczalna temperatura

90°C

Maks. dopuszczalne cisnienie robocze

10 bar(g)

Min. wymagane cisnienie (statyczne), zasilanie wodg 1.0 bar(g)

Materiatly

Rury, ztgczki, kotnierze, P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)
zawory (strona pierwotna)

Rury, ztaczki, kotnierze, P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSn5Pb5Zn5-C (RG-5)
zawory (strona ogrzewania)

Rury, ztgczki, kotnierze, 1.4301, 1.4404, mosiadz (typu DZR), braz

zawory (strona CW.U.)

Wymiennik ciepta 1.4404 lutowany miedzig

I1zolacja pianka PU A=0.035 W/mK (do wymiennika ciepta)

pianka PU A=0.0281 W/mK (do rur po stronie pierwotnej)

© Danfoss | 2017.10
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Arkusz informacyjny

DSA HOME - Wezel do montazu sciennego

Schemat technologiczny

0OO0O0000000000000O0O0OOOO0O0O00OOOO O 00 OOOOO]
Skrzynka
elektryczna
&
0 |l wew
6 ™ F ect 1 ® 9
MoD1 % Tew ™2 >Elﬁq’ @
@ < DN15
Gl ™ DN15
L
—><t iy <
@ > > Gb — 28W F3 8 ™2 G6 @
Gl THI Fl 5y, DN15§
MOD2 =
g 4 < @ D4
@ < < 69 PC G5
G ™ PP WCOA o g
O» . — sar ()
@ ’ > Sco Teo 280 ™z
Gl ™ E
MOl DN20 ° DN20
< < l—ml <«
@ < G ™M E LC D @ G3 — PO F2 ™2 71 @
G Fa1 W G?
> >
® 6 ™ E|F1 DN15 z
MOD4
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Gl TM E LC PP
G3,G4  Zawory odcinajqce F3 Filtr siatkowy
Sew Zawér regulacyjny CWU G5 Zawar kulowy
Sco Zawdr regulacyjny CO G8 Zawor zwrotny
Z1 Zawér kulowy PC Pompa cyrkulacyjna
™2 Termomanometr G7 Zawar kulowy
F2 Filtr siatkowy FQ1 Wodomierz
PO Pompa obiegowa zuz Zawdr uzupetniania ztadu
Tco Czujnik temperatury CO w Wezyk
ZBO Zawdr bezpieczeristwa CO G1 Zawory kulowe
Tew Czujnik temperatury CWU ™1 Termomanometr
G6 Zawor kulowy F1 Filtr siatkowy
G9 Zawdr zwrotny DPV Regulator réznicy cisnier
ZBW Zawdr bezpieczeristwa CWU LC Licznik ciepta
Dane techniczne Moc [kW]* Zawor regulacyjny Wymiennik ciepta Pompa
Typ Regul
¢ co |cwu c cwu co cwu co cwu
DSA HOME 1F-1 — - = = ECL110
DSA HOME 1F-2 = - = _
— ECL310
DSA HOME 1F-3 - - - -
— VS2 UPM3AUTO
DoRHOMEP | 2 DN15/10 | aviQ15/1,6 | “BOOLT16 1570 ECL110
DSA HOME 2F-2
40 XBOGH-1-20 UPM3
DSA HOME 2F-3 VM2 DHW 15-20 ECL310
DSA HOME 2F-4 DN15/2,5
* Maksymalna wydajno$c¢ okreslana jest na podstawie temperatur,
dopuszczalnych spadkéw cisnieri i lokalnych przepiséw.
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Arkusz informacyjny

DSA HOME - Wezet do montazu sciennego

Dottt

Dziatanie Platforma DSA HOME moze by¢ uzywana do réz-  strowania danych i optymalizacji zuzycia energii
nych aplikacji, takich jak ogrzewanie lub ogrzewa-  oraz funkgja regulacji pogodowej, i automatycz-
nie wraz z przygotowaniem cieptej wody uzytko- nego dostrajania nastaw (ustawienia adaptacyjne
wej. Montaz $cienny utatwia dostep do wszystkich  dla parametréw cieptej wody uzytkowej). Dla klien-
komponentéw podczas prac konserwacyjnych — téw nie wymagajacych zaawansowanych funkcji
iserwisowych. Standardowe wsporniki montazowe  ECL310, zostaty przygotoane DSA HOME z ECL110,
znacznie skracajg czas montazu. zapewniajacym podstawowa funkcjonalnos¢ wezta
Wymiana ciepta miedzy siecia cieplna a instalacjy ~ ciéPInego.

w budynku odbywa sie za posrednictwem ptyto-  Moduty przytaczeniowe strony pierwotnej umoz-
wego wymiennika ciepta typu Micro Plate. Zapew-  liwiajg rozbudowanie modutu kompaktowego
nia on lepsza wymiane ciepta, wyzszg wydajnos¢  oregulator réznicy cisnien, urzadzenia pomiarowe,
energetyczna i mniejszy spadek cisnienia. Oprécz filtry lub cieptomierz w celu spetnienia wszystkich
standardowych funkcji regulatora, ECL Comfort 310 wymagan technicznych stawianych przezdostawce
za posrednictwem strony internetowej umozliwia  ciepta.
fatwy oraz zdalny dostep do wezta. Z funkgja reje-
Wymiary Krécce podiaczeniowe issa Wymiary zewnetrzne
T
P Sie¢ co cwu Cyr. [kgl | Wysokos¢ | Szerokos¢ | Glebokosé¢
DSA HOME 1F-1 - -
DSA HOME 1F-2 = - 24 500 mm
DSA HOME 1F-3 - -
DSAHOME 2F-1 | DN20 | DN20 = 810 mm 350 mm
DSA HOME 2F-2
N1
DSA HOME 2F-3 PN pis | %2 800 mm
DSA HOME 2F-4
110}
L=
©
% .
g =
g ®
I ]
max. 800 max. 350
S.C. zasilanie
@ S.C. powrdt
(@) C.0.zasilanie
@ C.0O. powr6t
@ cww.
@ zw.
@ Cyrkulacja
VD.MG.L1.49 © Danfoss | 2017.10 3



6.3. TECHNOLOGIA WEZLOW CIEPLNYCH
Projektuje sie kompaktowe wezty dwufunkcyjne obejmujace uktady:
| uktad - do przygotowania cieptej wody uzytkowej. W skfad tego uktadu wchodzg m.in.:

- wymiennik ptytowy — 1 szt.,

- pompa cyrkulacyjna - 1 szt.,

- stabilizator c.w.u. - 1 szt.
Il uktad - do centralnego ogrzewania. W skitad uktadu wchodzg m.in. :

- wymiennik ptytowy — 1 szt.

- pompa obiegowa - 1 szt.
Projektowane wezly cieplne posiadajg dwa uktady regulacji temperatury :
1 - ukfad regulacji pogodowej w funkcji temperatury zewnetrznej i czasu.
2. - uktad regulacji statotemperaturowej c.w.u. przy wyptywie z wymiennika c.w.u.
Przewidziano uktad automatycznej regulacji firmy Danfoss poprzez zastosowanie regulatora ECL Comfort
dla c.w.u. i c.0. z czujnikami temperatury zewnetrznej, wody instalacyjnej i sieciowej sterujgcego praca
zaworu regulacyjnego obiegu c.o. i zaworu regulacyjnego c.w.u. oraz pracg wszystkich pomp. Temperatura
wody zasilajgcej instalacje c.o. jest regulowana po stronie wysokich i niskich parametréw w funkgcji
temperatury zewnetrznej w potaczeniu z programem dobowym i tygodniowym za pomocg regulatora.
Elementami wykonawczymi po stronie wysokich parametréw sg dwudrogowe zawory regulacyjne (regulacja
ilosciowa). Temperatura cieptej wody utrzymywana jest na statym poziomie 55°C w potaczeniu z programem
dobowym i tygodniowym za pomoca regulatora. Elementem wykonawczym dla c.w.u. jest zaw6r regulacyjny.
Regulator powinien umozliwiaé przeprowadzenle okresowej dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Regulator otrzymuje na wejsciu aktualne wielkosci temperatury
zewnetrznej, temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu instalacji c.o. i temperatury na powrocie sieciowym
z wymiennika c.0., na wyjsciu podaje impuls sterujacy na sitownik zaworu regulacyjnego c.o. sterujgcego
strumieniem czynnika grzejnego zmniejszajac lub zwiekszajac przeptyw przez wymiennik. Czujnik
temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na s$cianie zewnetrznej po pétnocnej stronie budynku a jezeli jest
to niemozliwe zamontowaé dwa czujniki na réznych s$cianach do automatycznego wyboru przez regulator
mniejszej wartosci temperatury. Do stabilizacji réznicy cisnien i ograniczenia przeptywu przez wezet
przyjeto regulator rdéznicy cisnien i ograniczenia przeptywu o dziataniu bezposrednim. Pompa obiegowa c.o.
sterowana elektronicznie ma mozliwos¢ utrzymywania zmiennego cisnienia dyspozycyjnego o
charakterystyce rurociggu instalacji przy zmieniajgcym sie przeptywie wskutek przymykania lub otwierania
zawordw termostatycznych i regulacyjnych. Posiada tez mozliwos¢ regulacji recznej. Zabezpieczenie wezta
po stronie niskich parametrow rozwigzano stosujac uktad zamkniety z naczyniem wzbiorczym f-my REFLEX
i zaworem bezpieczenstwa (odrebne zabezpieczenie rowniez dla instalacji c.w.u.).
Wezet cieplny powinien by¢ potaczony z instalacjami wewnetrznymi w zakresie niezbednym dla
prawidtowego funkcjonowania uktadu. Instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ wykonana w uktadzie
zamknietym, wyposazona w automatyczne odpowietrzniki. Instalacje wewnetrzne powinny byc¢
wyregulowane w celu zapewnienia doptywu odpowiedniej ilosci czynnika grzejnego do poszczegdlnych
odbiornikéw. Przewody po stronie sieciowej w/p zaprojektowano z rur stalowych przewodowych typ B bez
szwu ze stali gatunku R wg PN-80/H-74219. Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych czarnych nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych.

6.4. PROBY

Wezet cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce budowy jako prefabrykowany element
poddany prébie szczelnosci u producenta. Caty wezet podigczony do sieci i instalacji nalezy poddac prébie
na gorgco na parametry aktualnie panujgce w sieci przez okres 72 godzin.

Z przeprowadzonych préb powinny by¢ sporzadzone zapisy w Dzienniku Budowy.

6.5. IZOLACJA TERMICZNA

Izolacje rurociggdéw po stronie sieciowej zaprojektowano otulinami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii
PVC lub aluminiowej (0 wspdtczynniku min. A=0,035W/mK). Dodatkowo zakonczenia izolacji wzmocnic
mankietami systemowymi z aluminium. Wtasnosci fizyczne materiatdw izolacji cieptochronnej powinny
odpowiada¢ warunkom PN-B-02421:2000.

$rednica nominalna 15 20 25 32 40
woda sieciowa - zasilanie 40 40 50 50 60
woda sieciowa - powrot 30 30 30 40 40

Na przewodach namalowac kierunki przeptywu zgodnie z dokumentacja.
Strzafki lub folia na izolacji zgodnie z PN-84/B-01400 powinny by¢ w nastepujacych kolorach

- przewody sieciowe z/p - cynober/fiolet

- przewody instalacyjne z/p - karmin/niebieski
- woda zimna - Zielen

- woda ciepta - pomarancz

- cyrkulacja - 20ty

- rura wzbiorcza - jasnoczerwony

Izolacje w obrebie kompaktowego wezta cieplnego powinny byé wykonane wedtug standardu producenta
wezia.



6.6. WYTYCZNE BUDOWLANE

Dla kazdego wezta cieplnego kanat nawiewny wentylacji grawitacyjnej powinien byé wykonany w ksztatcie
litery "Z" o powierzchni netto min. 225cm? z kratkg wyposazong w przepustnice. Na zewnatrz wlot powietrza
czerpnig (poprzez $ciane zewnetrzng) umieszczong ok. 2,0m nad powierzchnig terenu. Kanat wywiewny
wentylacji grawitacyjnej o powierzchni netto min. 200cm?® powinien byé¢ wyprowadzony ponad dach.

Drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,8m i wysokos¢ 2,0m oraz powinny sie
otwiera¢ pod naciskiem na zewnatrz. Pomieszczenie powinno mie¢ oswietlenie dzienne i elektryczne. W
przypadku braku okna nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewng dziatajgcg okresowo. Sciany i
strop pomieszczenia powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor. Posadzka powinna
mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na nacisk projektowanych urzadzeh.

Podtoga powinna by¢ wykonana z niescieralnego, niepalnego i nienasigkliwego materiatu o odpowiednich
spadkach (0,5-1%) w kierunku wpustéw odwadniajgcych.

Scieki zrzucane do kanalizacji nie mogg mieé temperatury wyzszej niz 70°C. Pomieszczenie wezta nalezy
wyposazy¢ w zlew, zawér ze ztagczkg do weza oraz studzienke schtadzajgca z odprowadzeniem Sciekow
grawitacyjnie lub pompowo do najblizszego pionu lub poziomu kanalizacji sanitarnej. Nalezy przewidzie¢ rury
odciekowe z odwodnien, odpowietrzen i wyrzutow zaworéw bezpieczenstwa wyposazone w lejki spustowe
sprowadzone do wpustéw i studzienki schtadzajacej.

Pomieszczenie przeznaczone na wezet w istniejagcym budynku powinno spetnia¢ wymagania i przepisy
przeciwpozarowe. Pomieszczenie wezta powinno spetniaé wymagania normy PN-B-02423:1999
Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

Na drzwiach wejsciowych nalezy umiescic¢ napis:

WEZEt CIEPLNY

OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

6.7. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

Wezet powinien by¢ wyposazony w instalacje oswietleniowg sufitowg zapewniajgcg natezenie oswietlenia
zgodnie z PN-68/E-02033 oraz szafke sterujgco-elektryczng. Na szafce zamontowa¢ przynajmniej jedno
gniazdo wtykowe 24 V dostosowane do oprawy przenosnej i jedno 220 V dla podtgczenia narzedzi.

Nalezy wykonac¢ instalacje ochronng od porazeh wg obowigzujgcych przepiséw.

Rozprowadzenia od szafki do urzgdzen wykona¢ w rurach lub korytkach z tworzyw sztucznych natynkowo.
W razie zaniku napiecia pompy obiegowe powinny uruchomic¢ sie bez koniecznosci recznego wigczenia.
Nalezy przewidzie¢ zasilanie regulatora oraz wykonac¢ potgczenia impulsowe elementéw regulacyjnych i
wykonawczych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ badania izolacji obwodoéw i skutecznosci ochrony od
porazen. Wyniki pomiaréw zamiesci¢ w protokétach. Zasilanie urzadzen elektrycznych i pomiarowo -
zabezpieczajgcych podigczy¢ do regulatora zgodnie z DTR regulatora. Na $cianie umiesci¢ szyne
wyréwnawczg i podtgczy¢ do niej wszystkie metalowe elementy instalaciji.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
e Art. 5i 7b Ustawy - Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. z pdzniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U.2022 poz.1385 ze zmianami),
 §143, §144 oraz §154 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003/47, poz.401).
e Art. 1 ust.1 pkt. 10 oraz art. 50 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003r. z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.977 ze zmianami),
W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr 29/1, 29/2, 28/3, 22/9, 31/3,
22/21, 22/7, 26/1, 26/2, 25, 24/6, 24/8, 24/4, 35/2, 35/4, 38, 35/7, 35/3, 22/18, 22/17, 22/12, 22/13, 22/14,
19/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/1, 21, 23 obreb 0001.

8. WYKONAWSTWO.

Wykonywa¢ montaz i uruchomienia urzadzeh zgodnie z ich DTR wytacznie przez przeszkolony personel

posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.

Roboty montazowe powinny by¢é wykonane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

. Podczas wykonywania robd6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz, stosownych do rodzaju
wykonywanych prac, a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr. 47, poz.401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129, poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr. 26, poz. 313).

o Catosc robo6t i odbioréw nalezy wykonac zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Cz I

"Instalacje sanitarne i przemystowe";

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru



sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych"
- Ustawa z dnia 1994-07-07. "Prawo Budowlane" z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity z 2023r. poz.
682 ze zmianami)
oraz pozostatymi obowigzujacymi normami i przepisami na dzien wykonywania robét.

9. UWAGI KONCOWE.

- Wszystkie materialty muszg posiadac¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydang przez odpowiednie jednostki badawcze,

- Nalezy zlecic¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy sieci cieptowniczej z przytgczami,

- Wykonane odcinki sieci przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym
przez gestora sieci oraz powinny byé geodezyjnie zinwentaryzowane w stanie odkrytym i
zakrytym,

- Calosc¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci z rur preizolowanych wykonac $cisle wg instrukgji
Poradnika Technicznego,

- Elementy podlegajace odbiorowi przez gestora sieci: potgczenia spawane, préba cisnieniowa,
system alarmowy (testy), mufowanie.

- Wykonawca powinien wykonac¢ wszystkie prace odtworzeniowe do stanu pierwotnego w petnym
zakresie zgodnie z wytycznymi wiascicieli gruntéw,

- Przed rozpoczeciem robdt w terminie 14 dni powiadomic wiasciwe instytucje, w tym gestora sieci
cieptowniczej,

- Wszystkie materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatow
zamiennych. W przypadku stosowania materiatébw zamiennych Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu zamiennego.



C. SPECYFIKACJA GLOWNYCH ELEMENTOW

SIECI CIEPLOWNICZEJ

Odgatezienie prefabrykowane 45 st. (trojniki
273,0/400 - 114,3/200 prostopadte) 2 szt.
200 Mufy termokurczliwe fi 200 2 szt.
400 Mufy termokurczliwe fi 400 4 szt.
60,3/125 Rura preizolowana 12m 7 szt.
88,9/160 Rura preizolowana 12m 40 szt.
114,3/200 Rura preizolowana 12m 73 szt.
48,3/110 Rura preizolowana 12m 9 szt.
42,4/110 Rura preizolowana 12m 18 szt.
110  Mufa termokurczliwa 74 szt.
125 Mufa termokurczliwa 18 szt.
160 Mufa termokurczliwa 80 szt.
200 Mufa termokurczliwa 125 szt.
200 Mufa kolanowa termokurczliwa 2 szt.
114,3 Kolano 9° 2 szt.
42,4/110  Kolano prefabr. 2,5D 90° r6znoramienne 8 szt.
42,4/110  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 4 szt.
48,3/110  Kolano prefabr. 2,5D 90° r6znoramienne 2 szt.
48,3/110  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 8 szt.
60,3/125 Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 4 szt.
88,9/160 Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 6 szt.
88,9/160 Kolano prefabr. 2,5D 90° réznoramienne 8 szt.
114,3/200  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 16 szt.
114,3/200-48,3/110  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
114,3/200-42,4/110  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
114,3/200-33,7/90  Odgatezienie prefabrykowane 45° 10 szt.
88,9/160-60,3/125 Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
88,9/160-48,3/110  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
88,9/160-42,4/110  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
88,9/160-33,7/90  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
60,3/125-42,4/110  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
48,3/110-33,7/90  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
42,4/110-33,7/90  Odgatezienie prefabrykowane 45° 2 szt.
114,3/200-33,7/90  Odgatezienie prefabrykowane rownolegte 2 szt.
88,9/160-33,7/90 Odgatezienie prefabrykowane réwnolegte 4 szt.
48,3/110-33,7/90 Odgatezienie prefabrykowane rownolegte 2 szt.
114,3/200 Zawor prefabr. z podw.odwodn/odpow. 2 szt.
88,9/160  Zawor prefabr. z poj. odwodn/odpow. 2 szt.
60,3/125 Zawor prefabr. z poj. odwodn/odpow. 2 szt.
48,3/110  Zawér prefabr. z poj. odwodn/odpow. 2 szt.
114,3/200-88,9/160 Redukcja prefabrykowana 2 szt.
60,3/125-48,3/110  Redukcja prefabrykowana 2 szt.
48,3/110-42,4/110 Redukcja prefabrykowana 4 szt.
42,4/110-33,7/90 Redukcja prefabrykowana 2 szt.
Detektor usterek 1 szt.
Puszka przytgczeniowa 4 szt.
Koncéwka zerujgca detektora 2 szt.
Kabel do detektora 2 szt.
114,3/200 Zestaw adaptera odgatezienia 2 szt.
110-110 Zigcze odgatezne T proste 110/110 4 szt.
33,7/110  Prefabrykowana armatura serwisowa 4 szt.
88,9/160 Mufa kohcowa 2 szt.
219.1x4.5 Rura ochronna stalowa przeciskowa 25mb

Wszystkie elementy przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ ze schematem montazowym i pozostatg czes$cig
projektu z uwzglednieniem akcesoriow typu pianki izolacyjne, podktadki filcowe, tgczniki zaciskowe, luty,

pasty itp.



D. SPECYFIKACJA GLOWNYCH ELEMENTOW
PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH

LACZNAS
48,3/110 Rura preizolowana 12m 12 szt.
110 Mufa termokurczliwa 40 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
48,3/110 rdéznoramienne 2 szt.
48,3/110  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 12 szt.
48,3/110  Kolano prefabrykowane 45° 4 szt.
110  Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
48,3/110 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
48,3/110 Rura wejsciowa do budynku 1,5m x 1,5m 2 szt.
219.1x4.5 Rura ochronna stalowa przeciskowa 32mb
LACZNA 4/1
33,7/90 Rura preizolowana 12m 2 szt.
90 Mufa termokurczliwa 4 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbéznoramienne 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncédwka termokurczliwa 2 szt.
LACZNA 6
33,7/90 Rura preizolowana 12m 5 szt.
90 Mufa termokurczliwa 14 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbéznoramienne 4 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncédwka termokurczliwa 2 szt.
LACZNA 8A
33,7/90 Rura preizolowana 12m 4 szt.
90 Mufa termokurczliwa 12 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbéznoramienne 4 szt.
90 Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
33,7/90 Rura wejsciowa do budynku 1,5m x 1,5m 2 szt.
LACZNA 8
33,7/90 Rura preizolowana 12m 6 szt.
90 Mufa termokurczliwa 12 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 4 szt.
90 Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.

33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.




tACZNA 10

33,7/90 Rura preizolowana 12m 6 szt.
90 Mufa termokurczliwa 14 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbéznoramienne 4 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
139.7x3.6  Rura ochronna stalowa 11mb
LACZNA 12
33,7/90 Rura preizolowana 12m 7 szt.
90 Mufa termokurczliwa 22 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 r6znoramienne 4 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 6 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncédwka termokurczliwa 2 szt.
LACZNA 14
33,7/90 Rura preizolowana 12m 3 szt.
90 Mufa termokurczliwa 8 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
LACZNA 16
42,4/110 Rura preizolowana 12m 6 szt.
110 Mufa termokurczliwa 18 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
42,4/110 rbéznoramienne 4 szt.
42,4/110  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
110 Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
42,4/110 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
42,4/110  Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 2 szt.
LACZNA 18
33,7/90 Rura preizolowana 12m 6 szt.
33,7/90 Rura preizolowana 6m 1 szt.
90 Mufa termokurczliwa 14 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 4 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
33,7/90 Rura wejsciowa do budynku 1,5m x 1,5m 2 sz7t.
LACZNA 20
33,7/90 Rura preizolowana 12m 7 szt.
90 Mufa termokurczliwa 14 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbznoramienne 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
33,7/90 Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 2 sz7t.




LACZNA 22

33,7/90 Rura preizolowana 12m 5 szt.
90 Mufa termokurczliwa 10 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 rbéznoramienne 4 szt.
90 Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
33,7/90 Koncoéwka termokurczliwa 2 szt.
PRZYJEZIERNA 4
42,4/110 Rura preizolowana 12m 1 szt.
110 Mufa termokurczliwa 6 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
42,4/110 rbéznoramienne 2 szt.
110 Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
42,4/110 Koncdéwka termokurczliwa 2 szt.
PRZYJEZIERNA 1A
33,7/90 Rura preizolowana 12m 4 szt.
90 Mufa termokurczliwa 16 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 6 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
33,7/90 Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 2 sz7t.
PRZYJEZIERNA 1/3
42,4/110-33,7/90 Redukcja 2 szt.
110  Mufa termokurczliwa 2 szt.
90 Mufa termokurczliwa 2 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncéwka termokurczliwa 2 szt.
33,7/90 Rura wejsciowa do budynku 2,5m x 1,5m 2 szt.
PRZYJEZIERNA 6
42,4/110 Rura preizolowana 12m 5 szt.
110  Mufa termokurczliwa 16 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
42,4/110 rdéznoramienne 4 szt.
42,4/110  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 4 szt.
110  Pierscien uszczelniajgcy 4 szt.
42,4/110 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
110-110  Zigcze odgatezne T proste 110/110 2 szt.
33,7/110  Prefabrykowana armatura serwisowa 2 szt.
PRZYJEZIERNA 8/1
33,7/90 Rura preizolowana 12m 2 szt.
90 Mufa termokurczliwa 8 szt.
Kolano prefabrykowane 2,5D 90°
33,7/90 r6znoramienne 4 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncédwka termokurczliwa 2 szt.




PRZYJEZIERNA 3/1

33,7/90 Rura preizolowana 6m 1 szt.
90 Mufa termokurczliwa 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncowka termokurczliwa 2 szt.
PRZYJEZIERNA 3/2
33,7/90 Rura preizolowana 12m 1 szt.
90 Mufa termokurczliwa 6 szt.
33,7/90  Kolano prefabrykowane 2,5D 90° 2 szt.
90 Pierscien uszczelniajacy 4 szt.
33,7/90 Koncowka termokurczliwa 2 szt.

Wszystkie elementy przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ ze schematem montazowym i pozostatg czes$cig
projektu z uwzglednieniem akcesoriow typu pianki izolacyjne, podkfadki filcowe, fgczniki zaciskowe, luty,

pasty itp.

E. SPECYFIKACJA KOMPAKTOWYCH WEZLOW CIEPLNYCH

Wezet Laczna 5

llos¢ Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 Wymiennik ciepta XB12L-1-26
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja .
1 WYM.2 Wymiennik ciepta XB37M-1-20
1 WYM.2 Podstawa montazowa
1 WYM.2 Izolacja
Wysoki parametr
2 P1 Zawor spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potgczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawér odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S2 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 S3 Zawdér odcinajgcy Danfoss, JIP-WW, DN25, Spawany
2 T1 Termometr Danfoss, TDL150, 0-160°C
2 TE Czujnik temperatury licznika
ciepta
1 DPV Regulator réznicy cisnien z Danfoss, AVPB, kvs 4, 0,2-1,0bar, 3/4 ", Gwint zewnetrzny,
ograniczeniem przeptywu PN25
5 Pl Manometr Danfoss, M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K.
1.0, G1/2"
5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 FOM1 Zawoér spustowy Danfoss, JIP IW T-handle, 1 ", Gwint wewnetrzny
filtroodmulnika
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika Thermo, Izolacja do FO2M, DN25/DN32
1 FOM1 Filtroodmulnik Thermo, FO2M, Malowany, kvs 13.2, PN16, DN25,
Temp.max. 150°C, DN25, Kotnierz
1 FQQ1 Dostarczono z wstawka, Wstawka, 1 inch, L=190 mm, stal w%glowa, P235GH
Licznik ciepta np.przetwornik przeptywu Qp=2,5 m*/h
1 ZR1Sco Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 13, 230V
zaworu regulacyjnego
1 ZR2Scw Zawor regulacyjny Danfoss, VM 2, kvs 2.5, 3/4 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR2Scw Sitownik elektryczny dla Danfoss, AMV 33, 230V
zaworu regulacyjnego
WYM.1 niskie parametry
1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor rozprezny Reflex, SU, Gwint wewnetrzny, 1"
1 P2 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa Grundfos, MAGNA3 25-80, 1*230V, 1.02A, G1 1/2inch,
PN10
1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C




1 T2 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

2 Z1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 NWP Naczynie wzbiorcze Reflex, N 80, 6 bar

3 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

2 P12 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"

5 PI2 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tco Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBO Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 1915 DN25 5,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny +
rura spustowa

1 Trco Termostat TR/STW Jumo, AT120

1 Trco Kieszen do termostatu sensor_for thermo 004F1752 code LPMPL

WYM.2 niskie parametry

1 F2 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

1 F3 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1 ", Gwint wewnetrzny

2 G1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

2 G2 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

1 P4 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 PC Pompa Grundfos, UPS 25-60 N 180, 1*230V, 0.3A, DN25, PN10

1 T3 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 T4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

5 P13 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K.
1.0, G1/2"

1 PI3 Manometr Danfoss, M80, 0-10 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, K.
1.0, G1/2"

6 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Tew Czujnik kieszeniowy Danfoss, ESMU 100 St st

1 ZBW Zawor bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1 ", Gwint wewnetrzny + rura
spustowa

1 271 Zawoér zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewnetrzny

1 272 Zawér zwrotny GENEBRE, DN25, kvs 6.8, PN25, Temp. max 90°C, 1 ",
Gwint wewnetrzny

1 Trcw Termostat TR/STW Jumo, AT120

1 Trcw Kieszen do termostatu Kieszen do termostatu, L=100, CWU

Uktad regulacji elektronicznej

1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 2, < 16A, KMK2, obudowa plastik

1 0 Dodatkowa funkcja Podziat wezta na dwa moduty

1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V

1 R Klucz aplikacji ECL A266

1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT

Uktad stabilizujgco-uzupetniajacy

1 F4 Filtr Danfoss, FVR-DZR [280], 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 G3 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 S4 Zawor odcinajacy Danfoss, JIP-IW, DN15, Gwint wewnetrzny/Spawany

1 w2 Licznik przeptywu POWOGAZ, JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint
Zew.

1 275 Zawér zwrotny GENEBRE, DN15, kvs 1.9, PN25, Temp. max 90°C, 1/2 ",
Gwint wewnetrzny

Kompletacja SCW 3001

Ilos¢ Pozycja Typ Opis

3 Gl Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewngtrzny

1 Gl Stabilizator CWU Instalmet, Zasobnik, 3001, S, Ocynkowany, Izolacja, PN10

1 G6 ZawOr rozprezny Reflex, Zawoér przeptywowy Flowjet, Gwint zewngtrzny, 3/4 "

1 NWcw Naczynie wzbiorcze Reflex, DD 33, 10 bar

1 VO01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, Kl. 1.0, G1/2"

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 Vo1.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 VO01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 ZawOr spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1 ", Gwint wewngtrzny




Wezetl dwufunkcyjny Danfoss DSA WALL 2F-3
taczna 16
Przyjezierna 4
Przyjezierna 6
Przyjezierna 1A

DSA WALL 2F-3 (ECL Comfort 310+A266 z cyrkulacja) - ST1 144G5941
Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent | llos¢ Jedn.
WCO Wymiennik ciepta XB37L-1-10 DANFOSS 1 szt.
wCw Wymiennik ciepta XB37M-1-16 DANFOSS 1 szt.
G3,G4 | Zawor odcinajagcy gwintowany 682 DN 20/ 1" PN25 WESA 2 szt.
ECL COMFORT 310/230 V
R Regulator + BASE PART DANFOSS 1 szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A266 DANFOSS 1 szt.
Sco Zawdr regulacyjny VS2 DN15, Kvs 1,0 m3/h DANFOSS 1 szt.
Sco Sitownik sprezyna powrotna AMV 13 230V DANFOSS 1 szt.
Scw Zawdr regulacyjny VM2 DN15, Kvs 2,5 m3/h DANFOSS 1 szt.
Scw Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V DANFOSS 1 szt.
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT DANFOSS 1 szt.
Tew Czujnik temp. zanurzeniowy ESMU-100 DANFOSS 1 szt.
Tco Czujnik temp. przylgylgowy ESM-11 DANFOSS 1 szt.
PO Pompa UPM3 AUTO L 25-70 230V 180mm GRUNDFOS 1 szt.
Z1 Zawor odcinajagcy gwintowany BVR-DZR | DN25 PN25 DANFOSS 2 szt.
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 25 PN20 FVR-DZR 280 n/cm2 DANFOSS 1 szt.
ZBO Zawér bezpieczenstwa SVH DN20/2,5 BAR WATTS 1 szt.
G6 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN20 PN25 DANFOSS 1 szt.
F3 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 PN20 FVR-DZR 280 n/cm2 DANFOSS 1 szt.
Zawdér odcinajgcy z wbudowanym
Gé6a zaworem zwrotnym DN20 323 BALLSTOP CALEFFI 1 szt.
ZBW Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR WATTS 1 szt.
TM2 Termomanometr WP 80/T kl. 2.5 0+1,0MPa/0+120 C FART 4 szt.
G5 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 1 szt.
Zawdér odcinajgcy z wbudowanym
Gb5a zaworem zwrotnym DN15 323 BALLSTOP CALEFFI 1 szt.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-60 N 1x230V GRUNDFOS 1 szt.
G7 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 2 szt.
w Wezyk opancerzony 1/2"x500mm DANFOSS 1 szt.
ZUz Zawdér uzupetniania ztadu z manometrem | 553140 DN15 0,3-4 bar t=70C PN16 CALEFFI 1 szt.
NW-1 Tas$ma mocujaca naczynie wzbiorcze 8-25 L REFLEX 1 szt.
FQ1 Wodomierz wody cieptej JS90-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ 1 szt.
NW Naczynie wzb. przepon. CO18W 3,5bar FERRO 1 szt.
SE Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcjg MPA 1 szt.
SE1 Skrzynka do potaczenia termostatéw zintegrowana z konstrukcja MPA 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trco LUZEM) ST-1(30...120°C) G1/2" DANFOSS 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trew LUZEM) ST-1(30...120°C) G1/2" DANFOSS 1 szt.




Wezetl dwufunkcyjny Danfoss DSA HOME 2F-3
taczna 4/1, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 18, 20, 22

Przyjezierna 1/3, 3/1, 3/2, 8/1

Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé Jedn.
wco Wymiennik ciepta XBO6L-1-16 DANFOSS 1 szt.
wCcw Wymiennik ciepta XB06H-1-20 DANFOSS 1 szt.
G3,G4 g@m‘;’gggg‘aﬁcy 3/4" 709-55R WESA 2 szt.
R Regulator B oo ORT 8101230V DANFOSS 1 szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 | A266 DANFOSS 1 szt.
Sco Zawor regulacyjny VS2 DN15, Kvs 1,0 m3/h DANFOSS 1 szt.
Sco Sitownik sprezyna powrotna | AMV 13 230V DANFOSS 1 szt.
Scw Zawor regulacyjny VM2 DN15, Kvs 2,5 m3/h DANFOSS 1 szt.
Scw Sitownik sprezyna powrotna | AMV 33 230V DANFOSS 1 szt.
Tzew Czujnik temp. zewnetrznej ESMT DANFOSS 1 szt.
Tew Czujnik temp. c.w.u. ESMU-40 DANFOSS 1 szt.
Tco Czujnik temp. przylgylgowy | ESM-11 DANFOSS 1 szt.
PO Pompa obiegowa UPM3 AUTO L 15-70 GRUNDFOS 1 szt.
1 gfv‘i"r’]?gvf’lgﬁ;;‘ﬁ?%mowany Combined valve DN20 + Muff 1/2 WESA 2 szt.
F3 Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-DZR 280 n/cm2 DANFOSS 1 szt.
ZBO Zawor bezpieczenstwa SVH DN20/2,5 BAR WATTS 1 szt.
Zawor odcinajacy
G6 gwintowany DN 15 PN 25 WESA 2 szt.
BVR-DZR
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 20 PN20 FVR-DZR 280 n/cm2 DANFOSS 1 szt.
G8 Zawor zwrotny gwintowany DN15 PN16 Temp. max. 90°C GENEBRE 1 szt.
ZBW Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR WATTS 1 szt.
TM2 Termomanometr WP 80/T kl. 2.5 0+1,0MPa/0+120 C FART 4 szt.
G5 gmi’gvc\’/gﬁ?ajqcy BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 1 szt.
G9 Zawor zwrotny gwintowany | DN15 PN16 Temp. max. 90°C GENEBRE 1 szt.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPM3 DHW 15-20 CIL3 GRUNDFOS 1 szt.
G7 gfv‘i"r’]?gvf’lgﬁg‘ajacy BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 2 szt.
w Wezyk opancerzony 1/2"x500mm DANFOSS 1 szt.
Zuz Zawor uzupeiniania 2iadu 2 | 553140 DN15 0,3-4 bar t=70C PN16 CALEFFI 1 szt.
FQ1 Wodomierz wody ciepte;j JS90-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ 1 szt.
NW-1 \'Il'vazlzrir;':lcr;eocumca oA 8251 REFLEX ! szt
NwW Naczynie wzb. przepon. S 12/10BAR REFLEX 1 szt.
R Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcjg MPA 1 szt.
R Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcjg MPA 1 szt.
ng”v I.Z;Tgﬁt?J;T/EMEKA) ST-1 (30...120°C) G1/2" DANFOSS 2 szt.




Modut przylaczeniowy

Danfoss DSA WALL 2F-3
Danfoss DSA HOME 2F-3

Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent | llos¢ | Jedn.
G1 Zawor odcinajacy spawany JIP DN25 PN40 DANFOSS 2 szt.
F1 Filtr siatkowy kotnierzowy FVF DN25 300 n/cm2 DANFOSS 1 szt.

TM1 Termomanometr WP 80/T kl. 2.5 0+1,6MPa/0+150 C DANFOSS 2 szt.
Regulator réznicy cisnien z ogr. AVPB DN15 PN25 Kvs=1,6m3/h

DPV | przept. 0,2+1,0 bar_0,03+0,9 m3/h DANFOSS 1 szt.

PP Ztacze DPV 06x1/2" DANFOSS 1 szt.

PI1 Manometr + zawoér 0-16 bar DANFOSS 1 szt.

LC Licznik ciepta np. Kamstrup Multical 603 Qp=1,5 m®h | DANFOSS 1 szt.

Kompletacja SCW 100l
taczna 4/1, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Przyjezierna 1/3, 3/1, 3/2, 8/1, 1A

llos¢ Pozycja Typ Opis
3 G1 Zawor odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, Zasobnik, 100I, S, Ocynkowany, Izolacja, PN10
1 G6 Zawor rozprezny Reflex, Zawor przeptywowy Flowijet, Gwint zewnetrzny, 3/4 "
1 NWcw Naczynie wzbiorcze Reflex, DD 18, 10 bar
1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"
1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C
1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 V01.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny
Kompletacja SCW 200l
taczna 16

Przyjezierna 4
Przyjezierna 6

llos¢ Pozycja Typ Opis

3 G1 Zawér odcinajacy Danfoss, BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny

1 G1 Stabilizator CWU Instalmet, Zasobnik, 200I, S, Ocynkowany, Izolacja, PN10

1 G6 Zawor rozprezny Reflex, Zawoér przeptywowy Flowjet, Gwint zewnetrzny, 3/4 "

1 NWcw Naczynie wzbiorcze Reflex, DD 25, 10 bar

1 V01.3 Manometr Danfoss, M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI. 1.0,
G1/2"

1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16

1 V01.4 Termometr Danfoss, TDL150, 0-120°C

1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny

1 V01.6 Zawor spustowy Danfoss, BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny




