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1. Podstawa opracowania, przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przytagcza cieplnego wysokich parametréow z rur
stalowych preizolowanych od istniejacych wysokoparametrowych rurociggéw cieplnych
kanatowych do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Gtéwnej na dz. nr 148/7 obreb 2
w Janikowie wraz z weztami cieplnymi. Trasa projektowanego przytacza poprowadzona
zostata przez dziatki nr: 148/7, 148/8, 148/2 obreb Janikowo 2, dziatki nr: 1/2, 19/2, 19/6, 2/25,
2/2, 326/2 obreb Janikowo 3.

Projektowane parametry wody sieciowej to 105/65°C — okres grzewczy i 70/35°C — lato oraz
maksymalne cisnienie 1,6 MPa. W projektowanych rurociggach przewiduje sie zastosowanie
impulsowego systemu wykrywania nieszczelnosci.

Podstawa opracowania jest:

» wytyczne projektowania sieci cieplnych w systemie rur preizolowanych,

» uaktualniony podktad geodezyjny: mapa zasadnicza w skali 1:500,

» warunki przytgczeniowe,

* umowa przytgczeniowa,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja lokalna w terenie.

2. Stan istniejacy

Obecnie nieruchomos¢, ktérej wiascicielem jest Gmina Janikowo zasilane jest w gaz ziemny.

W obiekcie znajdujg sie dwa kotty gazowe, z ktérych ogrzewany jest obiekt.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Projektowany obiekt nalezy do Il kategorii geotechniczne;j

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki - parametry techniczne

4.1 Przylacze cieptownicze

Projektowane przytacze nalezy wykona¢ ze stalowych rur preizolowanych o $rednicach
2 x 88,9/160 mm — L= 284.40 mb; 2 x 48,3/110 mm — L= 62.10 mb ; 2 x 42,4/110 mm —
L= 55,30 mb o tacznej dtugosci 2 x 401,80 mb przez ktére przeptywac bedzie czynnik wodny
wysokich parametréw 105/65°C (lato 70/35°C), pmax robocze = 1,6 MPa w systemie firmy
ZPU Miedzyrzecz z impulsowym systemem wykrywania nieszczelnosci. Instalacja alarmowa
badana bedzie przenosnym lokalizatorem impulsowym.

Nie przewiduje sie montazu sygnalizatora. Wigczenie w punkcie nr 1 w istniejgce rurociggi
stalowe kanatowe o $rednicy Dn 80 mm — za pomoca tréjnikdw preizolowanych opadowych z
odgatezieniem ,,od dotu”.

Srednice oraz sposdb rozprowadzenia przewodéw pokazano w czesci graficzne;.




5. Powierzchnia zabudowy

Projektuje sie nastepujace odcinki przytgcza cieptowniczego o parametrach:
- 2x88,9/160 mm — L= 284.40 mb

-2x48,3/110 mm — L= 62.10 mb

-2x42,4/110 mm — L= 55,30 mb

6. Ograniczenia i zakazy zgodnie z MPZP
Inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej z tytutu ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z
2022 r. poz. 840),

8. Wplyw eksploatacji gérniczej ha zamierzenie budowlane

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony terenéw goérniczych, narazonych

na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

9. Zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczeqo

Projektowane rury cieptownicze preizolowane nie beda wywieraty negatywnego wptywu
na $rodowisko. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materiatowe eliminujg ujemny
wptyw projektowanych przewodéw na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane.

Czasowa ucigzliwos¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z koniecznosci zajecia terenéw

niezbednych do realizacji inwestyciji.

10. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie prawa budowlanego, warunkéw technicznych oraz norm branzowych
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostato
zaprojektowane przytgcze cieptownicze tzn. na dziatkach o numerach ewidencyjnych 148/7,
148/8, 148/2 obreb Janikowo 2, dziatki nr: 1/2, 19/2, 19/6, 2/25, 2/2, 326/2 obreb Janikowo 3.




3.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego to budowa przytgcza cieplnego wysokich

parametréw z rur stalowych preizolowanych do budynku wielofunkcyjnego przy ul. Gtéwne;j
na dz. nr 148/7 obreb 1 w Janikowie. Trasa projektowanego przytgcza poprowadzona
zostata przez dziatki nr: 148/7, 148/8, 148/2 obreb Janikowo 1, dziatki nr: 1/2, 19/2, 19/6,
2/25, 2/2, 326/2 obreb Janikowo 2., szczeg6towo przedstawione w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.
Kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:
» zawiadomienie wtascicieli uzbrojenia terenu;
* wytyczenie trasy rurociggu;
* oznakowanie i ogrodzenie placu budowy;
» wykonanie prac ziemnych — zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia;
* wykonanie prac pomiarowych dna wykopu;
* wykonanie podsypki;
» ufozenie rurociggbw w wykopie;
» wykonanie prac spawalniczych;
» sprawdzenie spawdw i wykonanie proby cisnienia;
* wigczenie w istniejgce rurociggi preizolowane;
* inwentaryzacja geodezyjna rurociggow;
» wykonanie potgczen instalacji alarmowej;
* hermetyzacja potgczen;
» uszczelnienie wraz z zamurowaniem scian w budynku;
» wykonanie obsypki, utozenie tadm ostrzegawczych;
* wypetnienie wykopu gruntem rodzimym i dowiezionym;
» odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.
» wykonaé¢ montaz projektowanej instalacji technologicznej w wezle,
» podtgczy¢ projektowane urzadzenia,
» odpowietrzy¢ instalacje ,
* przeprowadzi¢ préby szczelnosci,
* uruchomic instalacje.
Obiekty budowlane znajdujgce sie na terenie budowy.
Na trasie projektowanego przytgcza cieplnego znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
* rurociggi cieplne wysokich parametréw;
» kanalizacja sanitarna;
* wodocigg;
* gazocigg;

» przewody elektroenergetyczne.




4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

rurociagi cieplne wysokich parametrow;
kanalizacja sanitarna;

wodocigg;

gazociag;

przewody elektroenergetyczne.

5. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych

zagrozen:

porazenie pragdem elekirycznym podczas wykonywania prac ziemnych (nie
zinwentaryzowane przewody energii elektrycznej), uzywanie elektronarzedzi;

upadek do wykopu;

zatrucie — podczas prowadzenia prac spawalniczych (oczysci¢ rury przed spawaniem
aktywnym odolejaczem z oleju antykorozyjnego, doktadnie usung¢ resztki pianki
poliuretanowej z rurociggow stalowych oraz zapewni¢ odpowiednig wentylacje podczas
wykonywania prac spawalniczych wewnatrz budynku);

wybuch — ze wzgledu na wybuchowe wtasciwosci gazow uzywanych przy pracach
spawalniczych;

pozar — ze wzgledu na prace spawalnicze przy montazu rurociggow;

przysypanie ziemig w wykopie;

zagrozenie wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;

zagrozenie wynikajgce z ruchu kotowego pojazdéw samochodowych oraz maszyn
budowlanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do robét powinni zosta¢ zapoznani z przepisami BHP i

P-Poz. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage pracownikow na:

zagrozenia wynikajgce z wybuchowych i trujgcych wtasciwosci gazow powstajgcych
podczas prac spawalniczych;

mozliwos¢ porazenia pragdem elektrycznym;

mozliwo$¢ upadku do wykopu;

mozliwos¢ przysypania ziemi;

zagrozenia wynikajgce z prowadzenia wykopow metodami mechanicznymi;

zagrozenie wynikajgce z ruchu kotowego pojazdow samochodowych oraz maszyn
budowlanych.




7. Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lubwich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

» plac budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych;

» plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gasnic i kocy gasniczych — miejsca ich
sktadowania oznaczyc;

» prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie;

wszystkie prace wykonywac zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).
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l. Przylacze cieptownicze

1. Rozwiagzania techniczne przytgcza cieptowniczego
Projektowane przytagcze nalezy wykonaé ze stalowych rur preizolowanych o $rednicach:
- 2 x 88,9/160 mm — L= 284.40 mb
-2x48,3/110 mm — L= 62.10 mb
-2x42,4/110 mm — L= 55,30 mb
przez ktére przeptywac bedzie czynnik wodny wysokich parametréw 105/65°C (lato 70/35°C),
pmax robocze = 1,6 MPa z impulsowym systemem wykrywania nieszczelnosci. Instalacja
alarmowa badana bedzie przenosnym lokalizatorem impulsowym. Nie przewiduje sie montazu
sygnalizatora. Wigczenie w punkcie nr 1 w istniejgce rurociagi stalowe kanatowe o Srednicy
Dn 80 mm — za pomoca tréjnikow preizolowanych opadowych z odgatezieniem ,od dotu”.
Po wykonaniu préby szczelnosci rurociggi stalowe w pomieszczeniach wezta cieplnego nalezy
dwukrotnie pomalowaé farbg antykorozyjng odporng na temperatury do 130°C. Po
wyschnieciu farby zamontowac izolacje z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej o
grubosci 50 mm.
Rury uktada¢ w ciagtym wykopie wasko przestrzennym do gtebokosci max. 1 m, gtebsze
wykopy wykonywa¢ ze skarpami o nachyleniu odpowiednim do typu gruntu lub z
zastosowaniem odpowiednich szalunkéw do wykopdw. Przy wykonywaniu wykopu zwroci¢
szczeg06lng uwage na dodatkowe obcigzenia
gruntu wystepujace w obrebie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw o
Scianach pionowych przy obcigzeniu gruntu znajdujacym sie blizej od krawedzi wykopu niz
gtebokos¢ wykopu.
Odstep miedzy rurami 15 cm oraz miedzy rurg i $ciang wykopu 15 cm. Wymiary wykopu
powinny by¢ powiekszone w miejscach wykonywania potgczen spawanych, w miejscach
odgatezien i miejscach zejs¢ do wykopu.
W miejscach stref kompensacyjnych powiekszenie wymiaréw wykopu powinno odpowiadac
wymiarom stref kompensacyjnych.
Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni, wykonane musi by¢ z
wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych.
Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce z piasku grubosci min. 10 cm. Po utozeniu
rurociggdbw wykona¢ odpowiednio zageszczong obsypke — min. 10 cm ponad rurociggi.
Pozostatg czes¢ wykopu po usunieciu kamieni i innych twardych zanieczyszczen nalezy
uzupetni¢ ziemig uprzednio wybrang z wykopu oraz odpowiednio zagesci¢. 30 cm nad kazda
rurg nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.
Po zakonczeniu robét — w dniu odbioru terenu, na zadanie poszczeg6lnych wiascicieli terendéw
wykonawca przekaze protokoét z badania zageszczenia gruntu.
Uwaga! Przed wykonaniem zasypki wykona¢ pomiary wspotrzednych potozenia rurociggéw.
W miejscach zmian kierunku przebiegu rurociggéw oraz na odgafezieni nalezy zastosowac

ilos¢ mat kompensacyjnych zgodng ze schematem znajdujgcym sie w czesci rysunkowej
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niniejszego projektu, kitére nalezy uktada¢ po obu stronach ptaszcza ostonowego. W
przypadku stosowania kilku warstw wskazane jest owiniecie ich geowtdkning i Scisniecie
tadmg celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz i
poduszki podczas przemieszczen rur.

Po zmontowaniu rurociggbéw, przed hermetyzacjg ztgcz spawanych nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

* badania 100% spawéw metodg radiograficzng lub ultradzwiekowg. Wymagana klasa
jakosci
spoiny — B (wedtug EN);

* probe szczelnosci metodg hydrauliczng, na cisnienie 2,5 MPa, czas 1 godzina. Metoda
pneumatyczna dopuszczalna jest wylgcznie w temperaturach, gdy istnieje ryzyko
zamarzniecia wody. Prébe takg wykonaé na cisnienie 2 bar wraz z przeprowadzeniem
kontroli wszystkich ztgczy spawanych za pomoca odpowiednich srodkéw ptynnych
stosowanych przy wykrywaniu nieszczelno$ci.

Wykonanie powyzszych czynno$ci nalezy odpowiednio udokumentowac.
Przed przystgpieniem do montazu ztgcza nalezy:

* powierzchnie rur przewodowych oczy$ci¢ z ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych

» wycig¢ warstwe pianki (ok. 2 cm);

* sprawdzi¢ taczenie przewoddw alarmowych oraz opornosc izolaciji;

» odttusci¢ powierzchnie ptaszcza ostonowego, oczysci¢ z wszystkich zanieczyszczen
trwatych przetrze¢ do sucha;

» powierzchnie ptaszcza ostonowego HDPE zmatowi¢ za pomocg papieru sciernego o
ziarnistosci 60 + 100 i podgrza¢é ptomieniem do temperatury ok. 60°C z
wykorzystaniem palnika na gaz propan — butan;

» podczas wilgotnej pogody i deszczu, dopuszcza sie wykonanie montazu ztgczy z
zastosowaniem  zabezpieczenia w postaci namiotbw montazowych oraz
obowigzkowego osuszenia obszaréw ztgcza.

Po zamontowaniu muf, przed zaizolowaniem ptynng piankg wszystkie ztgcza powinny byc¢
poddane prébie szczelnosci, ktérg mozna wykona¢ dopiero po ostygnieciu ztgcza do
temperatury ok. 30°C. Probe szczelnosci ztgcza wykonaé z zastosowaniem powietrza o
cisnieniu 0,2 bara, przez minimum 2 minuty wraz z przeprowadzeniem kontroli koncow ostony
ztacza za pomocg odpowiednich $rodkdéw ptynnych stosowanych przy wykrywaniu
nieszczelnosci. Na zakohczenia rurociggéw stosowac rekawy termokurczliwe.
W pomieszczeniach wezta zamontowac odcinajgce zawory spawalne DN 32 mm. Wszystkie
potaczenia rurociggéw w budynku muszg by¢ spawane.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu — czesciowemu podlegajg nastepujace czynnosci:

* wykonanie wykopow, podsypki i obsypki piaskowej “rurociggow;

* proby szczelnosci zamontowanych muf, hermetyzacja ztgcz spawanych;
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» kompensacja sieci — utozenie mat kompensacyjnych;
» wykonanie przejS¢ przez $Sciany za pomocg pierscieni gumowych wraz z
zamurowaniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym $ciany zewnetrznej budynku;
» ulozenie tasmy ostrzegawczej nad rurociggami.
Potwierdzeniem wykonania powyzszych czynnosci stanowi¢ bedzie protokét robét
zanikajgcych.

WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI ALARMOWEJ
Minimalne parametry rezystancji izolacji:
* w dniu odbioru instalacji alarmowej = 13 MQ dla catej petli pomiarowej wybudowanego
odcinka rurociggow preizolowanych ( =2 10 MQ/km drutu),
» w okresie gwarancyjnym, gdy wartosc rezystancji wynosi¢ bedzie < 3 MQ dla catej petli
pomiarowej wykonanego odcinka rurociggow cieplnych (< 2 MQ/km drutu), nastepuje
zgtoszenie reklamacyjne na podstawie ktérego wykonawca w terminie 7 dni od dnia

zgtoszenia musi podjg¢ dziatania naprawcze.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz instrukcjg
producenta systemu rur preizolowanych.

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanomontazowych sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych” oraz zgodnie

z przepisami BHP i PN.

2. Uwagi koncowe

W miejscach kolizji z podziemnym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku
uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej po stronie Wykonawcy jest naprawa
urzgdzen wraz z ewentualnym odszkodowaniem za spowodowane straty z tytutu braku
mozliwosci wykonywania $wiadczen na rzecz odbiorcow do czasu usuniecia awarii. Wykopy
na odcinkach wolnych od uzbrojenia mozna wykonywa¢ mechanicznie.

W miejscach kolizji zabezpieczy¢ odpowiednio uzbrojenie istniejgce przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych teren budowy ogrodzi¢ i odpowiednio zabezpieczyc.
Wykonane rurociagi cieplne podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
naniesieniem wysokosci potozenia nad poziomem morza na kazdym zatamaniu.

Po zakonczeniu prac teren budowy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Prace montazowe i sktadowanie wszystkich elementéw systemu prowadzi¢ scisle wg instrukciji

producenta.




3. Zestawienie elementéw sieci

Lp. Wyszczegblnienie Jedn llos¢
1 | Rura preizolowana L = 12 m; g 88,9/160 mm szt. 47
2 | Rura preizolowana L = 12 m; g 48,3/110 mm szt. 5
3 | Rura preizolowana L =12 m; g 42,4/110 mm szt. 7
4 | Rura preizolowana L =6 m; g 42,4/110 mm szt. 1
5 | Kolano g 88,9/160 mm kat 90°, ramie A=1,0m, B=1,0m szt. 22
6 | Kolano g 88,9/160 mm kat 90°, ramie A=1,0m, B=2,0m szt. 8
7 | Kolano g 88,9/160 mm kat 90°, ramie A=2,0m, B=1,0m szt. 2
8 | Kolano g 88,9/160 mm kat 45°, ramie A=1,0m, B=1,0m szt. 4
9 | Kolano g 48,3/110 mm kat 90°, ramie A=1,0m, B=1,0m szt. 2
10 | Kolano g 42,4/110 mm kat 90, ramie A=1,0m, B=1,0m szt. 2
11 | Kolano @ 42,4/110 mm kat 90°, ramie A=1,0m, B=2,0m szt. 2
12 | Kolano @ 42,4/110 mm kat 90, ramie A=1,5m, B=1,0m szt. 2
13 | Kolano g 42,4/110 mm kat 75°, ramie A=1,0m, B=1,5m szt. 2
14 | Zwezka DN 80/40 mm (o 88,9/160 / g 48,3/110 mm) szt. 2
15 | Zwezka DN 40/32 mm (g 48,3/110/ @ 42,4/110 mm) szt. 2
16 | Tréjnik opadowy DN 80/80 mm (@ 88,9/160 mm / @ 88,9/160 mm) szt. 2
17 | Tréjnik wznosny DN 40/32 mm (g 48,3/110 mm / @ 42,4/110 mm) szt. 2
Zespot ztgcza 160 - mufa sieciowana radiacyjnie z podwéjnym
18 | uszczelnieniem (klej oraz mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP, kielichowa, | kpl. 96
NTX-1l lub MTX 2
Zespot ztgcza 110 - mufa sieciowana radiacyjnie z podwéjnym
19 | uszczelnieniem (klej oraz mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP, kielichowa, | kpl. 32
NTX-1l lub MTX 2
20 | Kolano wejsciowe g 42,4/110 mm kat 90°, ramie A=2,0m, B=2,0m szt. 4
21 | Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy END-CAP E-160 szt. 2
22 | Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy END-CAP E-110 szt. 4
23 | Pierscien gumowy P-110 szt. 4
24 | Zigczka zaciskowa S-4 szt. | 270
25 | Podktadka dystansowa drutu H-19 szt. | 270
26 | Maty kompensacyjne 1000 x 250 x 40mm szt. | 376
27 | Tasma ostrzegawcza L = 100m rol. 9

Materiaty inne:

Kolano hamburskie DN 32 mm — 6 szt.
Izolacja, gr. 30 mm na rure DN 32 mm —4 m
Kolano, gr. 30 mm na rure DN 32 mm — 6 szt.
Rura stalowa DN 32 mm —4 m

Zawér spawalny DN 32 mm — 4 szt.

UWAGA:
W przypadku zastosowania rur g 88,9/160 mm, g 48,3/110 mm i g 42,4/110 mm o dtugosci 6

m nalezy skorygowac ilos$¢ zespotéw ztgczy.




Il. Wezet cieplny do budynku wielofunkcyjnego

1. Wezet ciepta — technologia
Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej
bedzie dwufunkcyjny wezet wymiennikowy. Po stronie zasilania wezet podtgczony
bedzie z przytgczem cieptowniczym, a po stronie odbiorow energii cieplnej z instalacjg
centralnego ogrzewania oraz instalacjg cieptej wody uzytkowe;.
Projektowany kompaktowy wezet cieplny typ wraz z obudowg nalezy podtaczy¢ w
ukfadzie réwnolegtym. Wezet cieplny nalezy potaczy¢ z istniejgcymi instalacjami

wewnetrznymi.

Parametry:  woda sieciowa (MSC)

. cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa
. cisnienie dyspozycyjne przed weztem:
- zima 100 kPa
- lato 100 kPa
. maksymalna temperatura zasilania wody sieciowe;j:
- dla zimy 130°C
- dla lata 90°C
. maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej:
- dla zimy 70°C
- dla lata 35°C
. parametry wew. instalacji c.o. 70/55°C
. wew. instalacja c.w.u. 55/5°C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: Q.= 40,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta c.w.u. (max. godzinowe) Qcwu Mmax= 40,0 kW
tgcznie:

Qogc’){em= 80,0 kW

2. Obliczenia i specyfikacja materiatowa elementéw wezta cieplnego

Obliczenia DSA2 WALL 1B025-025-D125-0D-PL DSA2 WALL |
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
Kategoria-PED 2014/68/EU Article 4.3 2014/68/EU Article 4.3
Moc kW 40.0 40.0
Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny




Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego

Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar)| 130.0/14.3  80.0/5.8 | 130.0/14.3 70.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 0.47 2.34 0.68 0.69
Temperatura °C/°C 130.0/55.1 = 70.0/55.0 | 70.0/19.1 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 1 14 14 10
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przytaczy Przytacze Pierwotny Wtérny Pierwotny Wtérny
Srednice przytaczy (DN) 25 15 32 15 20/15
Zawory regulacyjne
Producent
Typ VS 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 0.47 0.68
Spadek cisnienia kPa 23 18
Wartos¢ kvs DN/kvs 15/1.0 15/1.6
'Regulator 310, 230V (A266)
Pompy
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h 2.34 0.21
Wysokos$¢ podnoszenia kPa 41 35
Zasilanie ANV 1.1/1*230 0.28/1*230
'Regulator réznicy cisnien
Producent/Model
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 0.79/14
Wartos¢ kvs DN/kvs 15/1.6
Nastawa cisnienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe Temperatury °C/°C 130.0/90.0 | 70.0/55.0 | 70.0/35.0 55.0/5.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 86 kPa
Dopuszczalny spadek cis. dla wezta 120 kPa




Obliczenia

Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
PED-Class 2014/68/EU Article 4.3 2014/68/EU Article 4.3
Moc kW 40.0 40.0
Pierwotny Witérny Pierwotny Witérny
Natezenie przeptywu m3/h 0.47 2.34 0.68 0.69
Temperatury °C/°C 130.0/55.1 70.0/55.0 70.0/19.1 55.0/5.0
Spadek ci$nienia kPa 1 14 14 10
Ci$nienie projektowe bar 16 6 16 10
Materiat ptyty EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Flow media Woda Woda Woda Woda
Temp rzeczywista zasil./powrot I/s/ °C 0.47/55.1 0.68/19.1
Lmtd °C 10.0 15.0
Numer/element 7 8 4 5
Objetos¢ wody 1 0.71 0.82 0.28 0.35
Przewymiarowanie % 0 0
Powierzchnia grzewcza m2 0.78 0.45
Waga kg 5 4
Moc kl/kgK 4 4 4 4
Gestosé kg/m3 964.4 982.8 991.2 996.3
Lepkos¢ mNs/m2 0.308 0.451 0.603 0.802
Przewodno$¢ termiczna W/mK 0.68 0.65 0.63 0.61

A=525, B=119, C=479, D=72, E=27, F=20

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

4. Strona wtorna - zasilanie

XB_DN25, PN25, L=107

3. Strona wtodrna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107




A=525, B=119, C=479, D=72, E=27, F=20
1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

4. Strona wtorna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

3. Strona wtorna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ s

llos¢ naczym 1 szt
Pojemnost naczynia 12 |
Wysokosc 300 mm
Srednica 280 mm
Srednica preylacza 20 mm
Cisnienie wstepne 0,90 bar
Producent

ZaloFenia:

Producent

Pojemnosé instalacji ' 0,35 m’
Maksymaine obliczeniowe cisnienie w naczyniu Prmax (4] bar
Cisnienie statyczne w naczyniu Pt 0,7 bar
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji 1, 70 °C
Przyrost objetosc wody instalacyjnej Av 0,0224 kg
Gestosé wody instalacyjnej przy temp. T,=10°C 2, 999.7 kg/m”
lost naczyn n 1

Pojemnost uzytkowa naczynia Vu:
Vy=VxpxaAvin
V,= 784 dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazows)
p= 0,90 bar

Minimalna pojemnost catkowrta naczynia




Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢ Jedn.
WCOo Wymiennik ciepta 1 szt.
wCw Wymiennik ciepta 1 szt.
G3,G4  Zawdr odcinajacy gwintowany 682 DN 20/ 1" PN25 2 szt.
R Regulator 310/230 V + BASE PART 1 szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A266 1 szt.
Sco Zawoér regulacyjny VS2 DN15, Kvs 0,4 m3/h 1 szt.
Sco Sitownik sprezyna powrotna AMYV 13 230V 1 szt.
Scw Zawor regulacyjny VM2 DN15, Kvs 1,6 m3/h 1 szt.
Scw Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V 1 szt.
Tzew Czujnik temp. zewnetrzne; ESMT 1 szt.
Tcw Czujnik temp. zanurzeniowy ESMU-100 1 szt.
Tco Czujnik temp. przylgylgowy ESM-11 1 szt.
UPML AUTO 25-105
PO Pompa 1x230V 1 szt.
4 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN32 PN25 2 szt.
DN 32 PN20 FVR-DZR 280
F2 Filtr siatkowy gwintowany n/cm2 1 szt.
ZBO Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR 1 szt.
G6 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN20 PN25 1 szt.
DN 20 PN20 FVR-DZR 280
F3 Filtr siatkowy gwintowany n/cm2 1 szt.
Zawoér odcinajgcy z wbudowanym
G6a zaworem zwrotnym DN20 323 BALLSTOP 1 szt.
ZBW Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR 1 szt.
WP 80/T kl. 2.5
TM2 Termomanometr 0+1,0MPa/0+120 C 4 szt.
G5 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 1 szt.
Zawor odcinajacy z wbudowanym
Gba zaworem zwrotnym DN15 323 BALLSTOP 1 szt.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-60 N 1x230V 1 szt.
G7 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 2 szt.
w Wezyk opancerzony 1/2"x500mm 1 szt.
Zawor uzupetniania ztadu z 553140 DN15 0,3-4 bar
Zuz manometrem t=70C PN16 1 szt.
NW-1 Tasma mocujgca naczynie wzbiorcze 8-25L 1 szt.
FQ1 Wodomierz wody cieptej JS90-Q3=2,5 DN15 1 szt.
NwW Naczynie wzb. przepon. CO18W 3,5bar 1 szt.
SE Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcja 1 szt.
SE1 Skrzynka do potgczenia termostatow zintegrowana z konstrukcja 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trco LUZEM) ST-1 (30...120°C) G1/2" 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trew LUZEM) ST-1 (30...120°C) G1/2" 1 szt.




MODUL PRZYLACZENIOWY z DPV (powrét) + LC - Spawany

Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢ Jedn.
G1 Zawér odcinajacy spawany JIP DN25 PN40 2 szt.
F1 Filtr siatkowy kotnierzowy FVF DN25 300 n/cm2 1 szt.

WP 80/T kl. 2.5
TM1  Termomanometr 0+1,6MPa/0+150 C 2 szt.
AVPB DN15 PN25
Kvs=1,6m3/h 0,2+1,0
DPV  Regulator r6znicy cisnien z ogr. przept. |bar_0,03+0,9 m3/h R 1 szt.
PP  Zigcze DPV 06x1/2" 1 szt.
Pl1 Manometr + zawor 0-16 bar 1 szt.
WSTAWKA - 'ULTRAFLOW
Licznik ciepta - POWROT, zasilanie 54 1.5 mt/h, 110 mm X GIB
LC bateryjne (R"), PN16 1 szt.
Sekcja stabilizatora c.w.u.
llos¢ Pozycja Typ Opis
3 G1 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G1 Stabilizator CWU Zasobnik, 1501, S, Emaliowany, Izolacja, PN10
1 G6 Zawor rozprezny Zawoér przeptywowy, Gwint zewnetrzny, 3/4 "
1 NWcw Naczynie wzbiorcze DD 12, 10 bar
1 V01.3 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 V01.4 Termometr TDL150, 0-120°C
1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 V01.6 Zawor spustowy BVR-DZR, 1", Gwint wewnetrzny

lll. Wezet cieplny do budynku zaplecza centrum zeglarstwa

1. Wezet ciepta — technologia

Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej bedzie

dwufunkcyjny wezet wymiennikowy. Po stronie zasilania wezet podtgczony bedzie z

przytaczem cieptowniczym, a po stronie odbioréw energii cieplnej z instalacjg centralnego

ogrzewania oraz instalacjg cieptej wody uzytkowe;.

Projektowany kompaktowy wezet cieplny wraz z obudowg nalezy podtgczy¢ w uktadzie

rownolegtym. Wezet cieplny nalezy potaczy¢ z istniejacymi instalacjami wewnetrznymi.

Parametry:  woda sieciowa (MSC)
cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa
cisnienie dyspozycyjne przed weztem:

- zima

- lato

maksymalna temperatura zasilan
- dla zimy

- dla lata

100 kPa

100 kPa
ia wody sieciowej:

130°C

90°C

maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej:

- dla zimy

70°C




- dla lata 35°C

parametry wew. instalacji c.o. 70/55°C

wew. instalacja c.w.u. 55/5°C
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: Qo = 15,0 kW
Zapotrzebowanie ciepta c.w.u. (max. goazinowe) Qcwu max= 40,0 kW
tgcznie: Qogstem= 55,0 kKW

2. Obliczenia i specyfikacja materiatowa elementéw wezta cieplnego

Obliczenia \ \
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
Kategoria-PED 2014/68/EU Article 4.3 2014/68/EU Article 4.3
Moc kW 15.0 40.0
Pierwotny Witbrny Pierwotny Witdrny
'Ogolne parametry projektowe wezta cieplnego
Maks. temp. (°C) / Maks. Cisnienie (bar) 130.0/14.3 | 80.0/5.8 | 130.0/14.3 70.0/10.0
Natezenie przeptywu m3/h 0.18 0.88 0.68 0.69
Temperatura °C/°C 130.0/55.0 | 70.0/55.0 | 70.0/19.1 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 1 14 14 10
Cisnienie nominalne bar 16 6 16 10
Materiat ptyt EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Czynnik Woda Woda Woda Woda
Obliczenia przytaczy Przytacze Pierwotny Witérny Pierwotny Wioérny
Srednice przytaczy (DN) 25 15 25 15 20/15
Zawory regulacyjne
Producent
Typ VS 2 VM 2
Natezenie przeptywu m3/h 0.18 0.68
Spadek cisnienia kPa 20 18
Wartosé kvs DN/kvs 15/0.4 15/1.6
Regulator
Pompy
Producent
Typ
Natezenie przeptywu m3/h 0.88 0.21
Wysokos¢ podnoszenia kPa 39 35




Zasilanie AN 1.1/1*230 0.28/1*230
Regulator réznicy cisnien
Producent/Model
Przeptyw/Spadek cisnienia m3/h / kPa 0.68/18
Wartosé kvs DN/kvs 15/1.6
Nastawa cisnienia Bar 0.2/1.0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniowe Temperatury °C/°C 130.0/90.0 | 70.0/55.0 @ 70.0/35.0 55.0/5.0
Dane obliczeniowe |Dopuszczalne dp kPa 20 20 20 20
Catkowity spadek cis. po str. pierw. 78 kPa
Dopuszczalny spadek ci$. dla wezta 120 kPa
Obliczenia ‘
Wymiennik ciepta Jednostka Ogrzewanie Woda uzytkowa
Producent
Typ
PED-Class 2014/68/EU Atrticle 4.3 2014/68/EU Atrticle 4.3
Moc kW 15.0 40.0
Pierwotny Witbrny Pierwotny Witbrny
Natezenie przeptywu m3/h 0.18 0.88 0.68 0.69
130.0/55.
Temperatury °C/°C 0 70.0/55.0 70.0/19.1 55.0/5.0
Spadek cisnienia kPa 1 14 14 10
Cisnienie projektowe bar 16 6 16 10
Materiat ptyty EN1.4404(AISI316L) EN1.4404(AISI316L)
Flow media Woda \ Woda Woda \ Woda
Temp rzeczywista zasil./powrét I/s/ °C 0.18/55.0 0.68/ 19.1
Lmtd °C 7.0 15.0
Numer/element 4 5 4 5
Objetos¢ wody I 0.28 0.35 0.28 0.35
Przewymiarowanie Y% 0 0
Powierzchnia grzewcza m2 0.45 0.45
Waga kg 4 4
Moc kJ/kgK 4 4 4 4
Gestosé kg/m3 964.5 982.8 991.2 996.3
Lepkos¢ mNs/m2 0.308 0.451 0.603 0.802
Przewodnos¢ termiczna W/mK 0.68 0.65 0.63 0.61




A=525, B=119, C=479, D=72, E=27, F=20

A=525, B=119, C=479, D=72, E=27, F=20

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

3. Strona wtdrna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

1. Strona pierwotna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

2. Strona pierwotna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107

4. Strona wtdrna - zasilanie
XB_DN25, PN25, L=107

3. Strona wtdrna - powrot
XB_DN25, PN25, L=107




Dobaér przeponowego naczynia wzbiorczego

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z norma PMN-B-02414:1999

Dobrano naczynie wzbiorcze:

Typ s
llos¢ naczyn 1
Pojemnoscé naczynia 12
Wysokost 300
Srednica 280
Srednica przytacza 20
Cisnienie wstepne 0,55
Producent

Zatozenia:

Producent

Pojemnost instalacji A 0,3
Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu Pmax 6
Cisnienie statyczne w naczyniu Pt 0,35
Obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji i 70
Przyrost objetosci wody instalacyjnej Av 0,0224
Gestost wody instalacyjnej przy temp. T;=10°C 2 999,7
llos¢ naczyn n 1

PojemnosE uzytkowa naczynia Vu:
Vy=VxXpxAvin
WV, = 672 dm®
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej
p= 0,55 bar
Minimalna pojemnost calkowita naczynia
VH=VH*[—p“‘“ *1 }
Puoxw — P

Vo= 863 dm’

bar

bar
bar
°c
I/kg
kg/m®




Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent llos¢ | Jedn.
WCOo Wymiennik ciepta XB37M-1-10 1 szt.
wCw Wymiennik ciepta XB37M-1-10 1 szt.
G3,G4  Zawdr odcinajacy gwintowany 682 DN 20/ 1" PN25 2 szt.
R Regulator 310/230 V + BASE PART 1 szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A266 1 szt.
Sco Zawor regulacyjny VS2 DN15, Kvs 0,4 m3/h 1 szt.
Sco Sitownik sprezyna powrotna AMV 13 230V 1 szt.
Scw Zawor regulacyjny VM2 DN15, Kvs 1,6 m3/h 1 szt.
Scw Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V 1 szt.
Tzew Czujnik temp. zewnetrzne; ESMT 1 szt.
Tew Czujnik temp. zanurzeniowy ESMU-100 1 szt.
Tco Czujnik temp. przylgylgowy ESM-11 1 szt.
UPM3 AUTO L 25-70 230V
PO Pompa 180mm 1 szt.
4 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN25 PN25 2 szt.
DN 25 PN20 FVR-DZR 280
F2 Filtr siatkowy gwintowany n/cm2 1 szt.
ZBO Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR 1 szt.
G6 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN20 PN25 1 szt.
DN 20 PN20 FVR-DZR 280
F3 Filtr siatkowy gwintowany n/cm2 1 szt.
Zawor odcinajgcy z wbudowanym
G6a zaworem zwrotnym DN20 323 BALLSTOP 1 szt.
ZBW Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR 1 szt.
WP 80/T kl. 2.5
TM2 Termomanometr 0+1,0MPa/0+120 C 4 szt.
G5 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 1 szt.
Zawor odcinajgcy z wbudowanym
Gb5a zaworem zwrotnym DN15 323 BALLSTOP 1 szt.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-60 N 1x230V 1 szt.
G7 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 2 szt.
w Wezyk opancerzony 1/2"x500mm 1 szt.
ZawOr uzupetniania ztadu z 553140 DN15 0,3-4 bar
yAVy4 manometrem t=70C PN16 1 szt.
NW-1 Tasma mocujgca naczynie wzbiorcze 8-25L 1 szt.
FQ1 Wodomierz wody cieptej JS90-Q3=2,5 DN15 1 szt.
NwW Naczynie wzb. przepon. CO18W 3,5bar 1 szt.
SE Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukcjg 1 szt.
SE1 Skrzynka do potgczenia termostatow zintegrowana z konstrukcja 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trco LUZEM) ST-1 (30...120°C) G1/2" 1 szt.
Termostat TR/STW + kieszen (dost.
Trcw LUZEM) ST-1 (30...120°C) G1/2" 1 szt.




Diagram Nazwa urzadzenia Typ Producent |llos¢ Jedn.
G1 Zaw0r odcinajgcy spawany JIP DN25 PN40 2 szt.
F1 Filtr siatkowy kotnierzowy FVF DN25 300 n/cm2 1 szt.

WP 80/T kl. 2.5
TM1  Termomanometr 0+1,6MPa/0+150 C 2 szt.
AVPB DN15 PN25
Kvs=1,6m3/h 0,2+1,0
DPV  Regulator réznicy cisnien z ogr. przept. |bar_0,03+0,9 m3/h R 1 szt.
PP  Zigcze DPV 06x1/2" 1 szt.
PI1 Manometr + zawor 0-16 bar 1 szt.
WSTAWKA - 'ULTRAFLOW
Licznik ciepta Multical 603 - POWROT, 54 1.5mth, 110 mm X GIB
LC zasilanie bateryjne (R"), PN16 1 szt.
Sekcja stabilizatora c.w.u.
llos¢ Pozycja Typ Opis
3 G1 Zawor odcinajacy BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny
1 G1 Stabilizator CWU Zasobnik, 1501, S, Emaliowany, lzolacja, PN10
1 G6 Zawor rozprezny Zawor przeptywowy, Gwint zewnetrzny, 3/4 "
1 NWcw Naczynie wzbiorcze DD 12, 10 bar
1 V01.3 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130°C, KI.
1.0, G1/2"
1 V01.3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN16
1 V01.4 Termometr TDL150, 0-120°C
1 V01.5 Odpowietrznik 1/2 ", Gwint wewnetrzny
1 V01.6 Zawdr spustowy BVR-DZR, 1 ", Gwint wewnetrzny

Wezet zostanie dostarczone jako kompletne urzgdzenie, ktére nalezy powiesi¢ na

$cianie w obudowie w pomieszczeniu technicznym, gdzie obecnie jest kottownia

gzowa. Przewidziano zastosowanie wezta kompaktowego pracujgcego w uktadzie

rownolegtym wyposazonego m.in. w:

- wymiennik ptytowy

- pompy elektroniczne

- regulatory elektroniczne poszczegoinych obiegéw grzewczych

- armature zabezpieczajgca, zaporowg i zwrotng,

- filtry siatkowe po stronie pierwotnej i po stronie wtorne;j

- termometry i manometry, cieptomierz

- uktad napetniania instalaciji c.o.

Do pomiaru ilosci ciepta Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.

z 0.0. w Janikowie dostarczy licznik ciepta zamontowany na przewodzie powrotnym

przytacza sieci cieptowniczej, za pierwszym zaworem odcinajacym wezet cieplny.

Stabilizacje cisnienia zapewni zawor regulacji roznicy cisnien z ograniczeniem

przeptywu, zamontowany na przewodzie powrotnym przytgcza sieci cieptownicze;.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w kompaktowym wezle ciepta. Regulacje

temperatury cieptej wody dokonywac¢ bedzie zawér regulacyjny. Obieg c.w.u.




wymuszac¢ bedzie pompa cyrkulacyjna. Uktad cieptej wody zostanie zabezpieczony
zaworami bezpieczenstwa. Instalacje c.w.u. w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur
stalowych.

Uktad automatycznej regulacji powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

- regulacyjng od réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu wody sieciowej przez
wezet cieplny,

- regulacje temperatury wody zasilajgcej w instalacji c.0. w zaleznosci od temperatur
zewnetrznej,

- regulacje temperatury c.w.u. (statowartosciowg),

- stabilizacje rdznicy cisnien po stronie wody sieciowe;j,

- ograniczenie przeptywu wody sieciowej przez wezet,

- ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z wezta /czujniki temperatury
wody na powrocie sieciowym,

- zabezpieczenie termiczne instalacji STW dla c.o. oraz STB dla c.w.u.,

- ochrona pomp przez okresowe ich zatgczanie,

- ograniczenie minimalnego przeptywu wody sieciowej przez wezet cieplny.

Dla umozliwienia kontroli parametréw pracy wezta, na rurociggach wody sieciowej
i instalacyjnej bedg zainstalowane manometry i termometry stuzgce do pomiaréw
miejscowych. Wezet bedzie wyposazony w kulowg armature odcinajgcg z przytagczami
kotnierzowymi, do spawania i gwintowanymi.

Instalacje w wezle cieplnym wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 oraz PN-84/H-74220 tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. Odpowietrzenie instalacji technologicznej wezta
cieplnego poprzez zawory lub zbiorniki odpowietrzajgce poprzedzone zaworem
stopowym.

IV. Wytyczne budowy i uruchomienia weztéw cieplnych

1. Pompy

Dla obiegu c.o. zaprojektowano elektroniczng pompe umozliwiajgcg prace ze zmienng
predkoscig obrotowg. Pozwala to na dostosowanie parametréw pracy pomp do
aktualnego zapotrzebowania na energie cieplna. W rozdzielni elektrycznej nalezy
wykonac¢ zabezpieczenie i wytgczniki pompy opisujac je w czytelny sposéb. Pompa
bedzie sterowana przez regulator pogodowy. Na krdoécu ttocznym pompy, przed

zaworem kulowym, nalezy zamontowac zawér zwrotny.

2. Zabezpieczenie wezta
Obieg c.o0. bedzie pracowat w systemie zamknietym zabezpieczonym zaworami
bezpieczenstwa. Zastosowano dla uktadu c.o. zawory bezpieczenstwa. Odptyw




z zaworéw bezpieczenstwa odprowadzi¢ nad posadzke w spos6b zapewniajgcy
bezpieczenstwo obstugi.

Nadmiar ilosci wody przejmie przeponowe naczynie wzbiorcze, przytagczone rurg
bezpieczenstwa do gtbwnego powrotu instalacyjnego. Na rurze zamontowaé
manometr, zawor spustowy i szybkoztagcze typu SU. Nalezy kontrolowa¢ podczas
eksploatacji wezta stan napetnienia instalacji oraz cisnienie w przestrzeni gazowej

naczynia przeponowego gwarantujgcego zalanie najwyzej potozonych grzejnikéw.

3. Armatura i AKPiA

Po stronie pierwotnej stosowac¢ armature kulowg oraz zaworéw zwrotnych o matej
odpornosci (klapowych lub grzybkowych). Spusty i odpowietrzenie pod stronie wtérnej
- zawory 0 potgczeniach gwintowanych.

Do pomiaru ci$nienia po stronie pierwotnej przewidziano manometry tarczowe M160 z
kurkiem manometrycznym i rurka syfonowa. Wylot z kazdego kurka manometrycznego
powinien by¢ skierowany na Sciane wezta. Do pomiaru temperatury stosowaé
termometry tarczowe, bimetaliczne z tuleja zanurzeniowo-radialng o zakresie wskazan:
- dla strony pierwotnej 0+180°C, dla strony wtérnej0+100°C montujgc je w sposéb

pozwalajgcy na ich tatwa wymiane w razie uszkodzenia.

4. Odwodnienia i odpowietrzenie

Na gtéwnych rurociggach od strony pierwotnej, w ich najwyzszych punktach, montowaé
odpowietrzenia sktadajgce sie z przewodu odpowietrzajgcego i zaworu kulowego. Od
strony wtdrnej stosowaé odpowietrzniki automatyczne zamontowane na zbiornikach
odpowietrzajgcych. Przed odpowietrznikiem automatycznym montowaé zawsze kulowy
zawor odcinajacy.

W najnizszych punktach, w miejscach wskazanych na schemacie, montowa¢ zawory
spustowe pozwalajgce na odwodnienie instalacji. Stosowaé kulowe zawory spustowe
kotnierzowe lub z koncéwkami do wspawana od strony pierwotnej i mufowe ze ztgczka

do weza od strony wtérnej. Spadek posadzki w kierunku wpustu podtogowego.

5. Proby szczelnosci i napetnienie instalaciji

Po zakonczeniu robét montazowych wszystkie rurociggi nalezy podda¢ wodnej probie
na szczelno$¢. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie woda zimna i
podniesienie ciSnienia do wartosci o 50% wiekszej od przewidywanego cisnienia
roboczego. Cisnienie probne nalezy utrzymywaé co najmniej 30 minut dokonujac
ogledzin wszystkich potgczen. Nalezy pamieta¢ o odtgczeniu na czas proby cisnienia
naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa dla prébowanych instalacji. Po
pozytywnym wyniku préby cata instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Ptukanie

nalezy prowadzi¢ az do uzyskania stopnia zanieczyszczenia nie przekraczajgcego




zalecen PN-85/C-04601. Po ptukaniu przewody i urzadzenia technologiczne wezta
nalezy poddac prébie dziatania pod cisnieniem roboczym i przy temperaturze roboczej
czynnika (72-godzinny rozruch prébny), sprawdzajgc efekt dziatania. Instalacja nie
moze wykazac¢ ubytkédw wody co jest niezwykle istotne dla poprawnej pracy w systemie
zamknietym. Po prébie szczelnosci przeprowadzi¢ kilkukrotne ptukanie instalacji wg
zasad j.w..

Woda stosowana do napetniania i uzupetniania instalacji powinna spetnia¢ wymagani
normy PN-93/C-04607. Zaleca sie okresowe badania wody.

W przypadku odstepstwa parametrow wody nalezy zastosowa¢ dawkowanie
inhibitorow korozji stali.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja cieplna rurociagow

Rury stalowe czarne po pozytywnej prébie szczelnosci przewody nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do |l stopnia czystosci. Rurociggi malowaé
antykorozyjnie farbg odporng na wysokie temperatury do 150°C. Roboty malarskie
wykonac¢ zgodnie z instrukcja KOR-3A, obowigzujgcymi normami i przepisami w tym
wytycznymi producenta farb.

Po wykonaniu zabezpieczeh antykorozyjnych wykonac izolacje rurociggéw i armatury
przy uzyciu otuliny z pianki poliuretanowej z ptaszczem ostonowym z PVC.

V. Wytyczne dla branz
1. Branza budowlana
» Wykona¢ przebicia zgodnie z rysunkiem dyspozycyjnym instalacji, przejscia
ochronne przez przegrody budowlane wykona¢ z rur stalowych;
» Spadki posadzki wykonaé¢ w kierunku wpustu.
2. Branza elektryczna i AKPIA
» Zasili¢ wszystkie urzadzenia energetyczne: skrzynke wezta cieplnego, pompy,
naped zaworow regulacyjnych i mieszajgcych,
» Zaprojektowac oswietlenie pomieszczenia technicznego.
3. Branza wod-kan
Wezet nalezy wyposazy¢ w:

* wpust podtogowy zeliwny odporny na wysokg temperature.




