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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
11 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-03 | trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
0,402 km 0,402
RAZEM 0,402
2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat.lIl -
85% wykopow
578,21 * 0,85 m3 491,479
RAZEM 491,479
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1| 0310-02 | do 1.5 mi glebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad
(kat.gr.111)
578,21 0,15 m3 86,732
RAZEM 86,732
4| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1| 0301-01 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat.gr.I-Il) - p/a transport piasku na podsypke i obsypke
35,72 + 79,07 m3 114,790
RAZEM 114,790
KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.1| 0214-03 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.|-Il - transport piasku j.w. z
odlegtosci 10 km
Krotnos¢ = 18
35,72 + 79,07 m3 114,790
RAZEM 114,790
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10| m3
d.1| 0511-01 cm - podsypka z piasku
35,72 m3 35,720
RAZEM 35,720
7| KNR-W 2-18 | Obsypka sieci cieplnej preizolowanej z materiatéw sypkich | m3
d.1] 0511-03 | o grubosci 10 cm ponad wierzch rur preizolowanych
79,07 m3 79,070
RAZEM 79,070
8| KNR 2-01 | Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-02 | spoiste kat. lll-1V - p/a zaggszczenie podsypki piaskowej
pod sieci cieplne
35,72 + 79,07 m3 114,790
RAZEM 114,790
9 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi taSmg z| m
d.1| 0219-01 tworzywa sztucznego
804,00 m 804,000
RAZEM 804,000
10| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
454,33 m3 454,330
RAZEM 454,330
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-02 | spoiste kat. lll-1V - p/a zaggszczenie zasypki gruntowej
sieci cieplnej
454,33 m3 454,330
RAZEM 454,330
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1| 0201-02 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km. kategoria gruntu Il
(b.i.nr 8/96) - transport nadmiaru ziemi z wykopu
123,88 m3 123,880
RAZEM 123,880
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13| KNR 2-01 | Naktady uzupein. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze m3
d.1| 0214-04 | 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt.
do 5t po drogach utwardzonych, grunt kat. I, IV (b.i.nr
8/96) - wywodz nadmiaru ziemi z wykopu na odlegtos¢ 10
km.
Krotnos¢ = 18
123,88 m3 123,880
RAZEM 123,880
14| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o kpl.
d.1| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
15[ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o | kpl.
d.1| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
8,00 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
16| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
40m
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
17| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
4,00 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
18 KNNR5 | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm - rura montowana na| m
d.1| 0113-01 istn. kablach telekomunikacyjnych
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
19| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm m
d.2| 0501-01 (grubos¢ scianki 2.6 mm) - Rura preizolowana z alarmem fi
42,4/110 mm L=6 m
1*6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
20[KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm m
d.2| 0501-01 (grubos¢ scianki 2.6 mm) - Rura preizolowana z alarmem fi
42,4110 mm L=12m
7*12,00 m 84,000
RAZEM 84,000
21| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm m
d.2| 0501-01 (grubosc¢ Scianki 2.6 mm) - Rura preizolowana z alarmem fi
48,3/110 mm L=12m
5*12,00 m 60,000
RAZEM 60,000
22| KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm m
d.2| 0501-03 | (grubos¢ scianki 3.2 mm) - Rura preizolowana z alarmem fi
88,9/160 mm L=12 m
47*12,0 m 564,000
RAZEM 564,000
23| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy | zigc
d.2| 0503-01 do 48.3/110 mm (grubos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali z.
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. Rury fi 42,4 mm
20,000 ztgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
24| KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy | ztgc
d.2| 0503-01 do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) ze stali z.
weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. Zigcze fi 48,3 mm
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12,000 ztac 12,000
z.
RAZEM 12,000
25[KNR-W 2-20 | Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do | ztgc
d.2| 0504-01 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych | z.
i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie. Ztgcze fi
88,9 mm
96,000 zlgc 96,000
z.
RAZEM 96,000
26 KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.2| 0505-02 ostonowej 110 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do
48.3 mm - Zespot ztgcza 110 - mufa sieciowana
radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem (klej oraz
mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP, kielichowa, NTX-II lub
MTX 2
32,000 muf. 32,000
RAZEM 32,000
27| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.2| 0505-05 | ostonowej 160 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do
88.9 mm - Zespot ztgcza 160 - mufa sieciowana
radiacyjnie z podwdéjnym uszczelnieniem (klej oraz
mastyka/kauczuk butylowy) SX-WP, kielichowa, NTX-II
lub MTX 2
96,000 muf. 96,000
RAZEM 96,000
28| KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.2| 0505-02 ostonowej 110 mm i $rednica zewnetrzna rury stalowej do
analogia | 48.3 mm - Zwezka prefabrykowana DN 40/32 mm (o
48,3/110/ 0 42,4/110 mm)
2,000 muf. 2,000
RAZEM 2,000
29[ KNR-W 2-20 | Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury | muf.
d.2| 0505-05 | ostonowej 160 mm i srednica zewnetrzna rury stalowej do
analogia | 88.9 mm - Zwezka prefabrykowana DN 80/40 mm (o
88,9/160 / 0 48,3/110 mm)
2,000 muf. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | $rednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane wejsciowe
do budynku fi 42,4/110 mm kat 90 st, ramie A=2,0m,
B=2,0m
4,000 kol. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | $rednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane fi 42,4/110
mm kat 90 st, ramie A=1,0m, B=1,0m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | srednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane fi 42,4/110
mm kat 90 st, ramie A=1,0m, B=2,0m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | $rednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane fi 42,4/110
mm kat 90 st, ramie A=1,5m, B=1,0m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | $rednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane fi 42,4/110
mm kat 75 st, ramie A=1,0m, B=1,5m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
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35| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0509-06 | srednicy do 110 mm - Kolano prefabrykowane fi 48,3/110
mm kat 90 st, ramie A=1,0m, B=1,0m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0510-06 | $rednicy do 160 mm - Kolano prefabrykowane fi 88,9/160
mm kat 90 st. ramie A=1,0m, B=1,0m
22,000 kol. 22,000
RAZEM 22,000
37| KNR-W 2-20 [ Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0510-06 | $rednicy do 160 mm - Kolano prefabrykowane fi 88,9/160
mm kat 90 st. ramie A=1,0m, B=2,0m
8,000 kol. 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0510-06 [ $rednicy do 160 mm - Kolano prefabrykowane fi 88,9/160
mm kat 90 st. ramie A=2,0m, B=1,0m
2,000 kol. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR-W 2-20 | Montaz muf kolan tukowych 45 st. na rurach ostonowych o | kol.
d.2| 0510-05 | $rednicy do 160 mm - Kolano prefabrykowane fi 88,9/160
mm kat 45 st. ramie A=1,0m, B=1,0m
4,000 kol. 4,000
RAZEM 4,000
40/ KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 110 mm. ($rednica |odg.
d.2| 0512-03 | kolana odgatezienia do 110 mm) - Tréjnik wznosny DN
40/32 mm (0 48,3/110 mm / 0 42,4/110 mm)
2,000 odg. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o srednicy 160 mm. ($rednica |odg.
d.2| 0512-08 | kolana odgatezienia do 140 mm) - Tréjnik opadowy DN
80/80 mm (¥ 88,9/160 mm / F 88,9/160 mm)
2,000 odg. 2,000
RAZEM 2,000
42[KNR-W 2-20 | Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla | szt.
d.2[ 0113-09 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur
stalowych 32-50 mm - Rury preizolowane fi 42,4/110 mm
(Pierscienie uszczelniajgce i rekawy termokurczliwe)
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR-W 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla | szt.
d.2| 0113-10 rurociggow cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur
stalowych 65-125 mm - Rury preizolowane fi 88,9/160 mm
(Rekawy termokurczliwe przy potgczeniu z istniejgca
siecig cieplng)
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 Montaz mat piankowych o wym. 1,00x0,25x0,04 m kpl
d.2| wycena (przyjeto 0,35 r-g na montaz 1 sztuki)
indywidualna
376,00 kpl 376,000
RAZEM 376,000
3 PROBY SZCZELNOSCI | URUCHOMIENIE SIECI
45 KNR 2-20 | Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 m
d.3| 0207-01 mm (przewody c.0.)
Krotnos¢ = 2
804,00 m 804,000
RAZEM 804,000
46| KNR 2-20 | Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm | odci
d.3| 0208-01 nek
1,00 odci 1,000
nek
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RAZEM 1,000
47 KNR 2-20 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - dod.za kazde | odci
d.3| 0208-06 | rozpoczete 10 m ponad 100 m diug. nek
30,00 odci 30,000
nek
RAZEM 30,000
4 BADANIA ULTRADZWIEKOWE SPAWANYCH ZtACZY RUR
48[ KNR 7-29 | Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych ztgczy | ztgc
d.4| 1301-07 | spawanych rur z zastosowaniem gtowic profilowanych. Z.
Srednica zewnetrzna rury 42,4 mm.Grub Scianki do 6 mm
12,00 ztgc 12,000
z.
RAZEM 12,000
49 KNR 7-29 | Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych ztgczy | ztgc
d.4| 1302-01 spawanych rur z zastosowaniem gtowic profilowanych. Z.
Srednica zewnetrzna rury 48,4 mm.Grub Scianki do 6 mm
20,00 ztgc 20,000
z.
RAZEM 20,000
50/ KNR 7-29 | Badania ultradzwiekowe doczotowych obwodowych zlgczy | ztgc
d.4| 1303-01 spawanych rur z zastosowaniem gtowic profilowanych. z
Srednica zewnetrzna rury 88,9 mm.Grub Scianki do 6 mm
96,00 zlgc 96,000
z
RAZEM 96,000
5 INSTALACJA ALARMOWA
51| KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodow alarmowych na mufie potfa
d.5| 0521-01 cz.
24,000 potfa 24,000
cz.
RAZEM 24,000
52| KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodoéw alarmowych na kolanie potfa
d.5| 0521-02 cz.
92,000 potg 92,000
cz.
RAZEM 92,000
53| KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodéw alarmowych na odgatezieniu potfa
d.5| 0521-03 cz.
12,000 potg 12,000
cz.
RAZEM 12,000
54 Zestawienie pozostatych elementdw instalacji alarmowej kpl
d.5 cena sieci cieplnej preizolowanej
zaktadowa
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.5| 0523-01
1,00 pom. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.5| 0523-02
1,00 pom. 1,000
RAZEM 1,000
6 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLNEJ W KANALACH tUPINOWYCH
57| KNR 2-20 | Prefabrykowane tupiny kanatowe zelbetowe o $r. do 300 | szt.
d.6| 0110-01 mm dla rurociggéw o sr. 32-80 mm - Demontaz
istniejgcych tupin kanatowych (wsp. 0,5 do R)
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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58| KNR 2-16 | Dwuwarstwowa izolacja o grubos$ci 100 mm otulinami z m2
d.6| 0309-11 wetny mineralnej rurociggéw o sr.zewn. 133 mm -
z.sz.2.3. | demontaz demolacyjny izolcji z rur fi 88,9 mm (zasilanie)
9903-2
0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650
59| KNR 2-16 | Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z m2
d.6| 0309-05 | weiny mineralnej rurociggéw o $r.zewn. 133 mm -
z.52.2.3. | demontaz demolacyjny izolcji z rur fi 88,9 mm (powrét)
9903-2
0,45 m2 0,450
RAZEM 0,450
60| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.6| 1107-01 zatadunkiem i wyladunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
- wywoz zdemontowanych elementow sieci cieplnej
kanatowej
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
61| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.6| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 15 km - wywo6z
zdemontowanych elementow sieci cieplnej kanatowej
Krotnos¢ =9
0,084 t 0,084
RAZEM 0,084
7 ROZBIORKA | ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
741 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
62| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.7.1| 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
63| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.7.1] 0802-08 | kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
64| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2
d.7.1] 0801-07 | mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
65| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas m2
d.7.1| 0801-08 | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
66/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.7.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
67| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.7.1| 0803-04 | mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
68| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1] 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
209,40 * 0,36 m3 75,384
RAZEM 75,384
69| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7.1| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
209,40 * 0,36 m3 75,384
RAZEM 75,384
7.2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
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70| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.7.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
71| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.7.2| 0104-07 odsaczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
72| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.7.2| 0104-08 | odsaczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi - za
kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
73| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.7.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
74| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.7.2| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
75| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7.2| 0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
76| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.7.2| 0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
77| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
d.7.2| 0110-02 | klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
78| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7.2| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
79| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.2| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 4 cm
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
80| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.2| 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
81| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.7.2| 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zuzycie emuls;ji 0,5 kg/m2
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
82| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.2| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszcz. 3cm
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104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
83| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.7.2| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
104,70 * 2,00 m2 209,400
RAZEM 209,400
84| KNR 2-31 | Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do t
d.7.2| 1501-01 miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami
transportu o tadownosci do 5.0 t
81,666 t 81,666
RAZEM 81,666
85| KNR 2-31 | Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.7.2| 1502-01 wytwoérni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ powyzej
0.5 km $rodkami transportu o fadownosci do 5.0t - za
kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 19
81,666 t 81,666
RAZEM 81,666
8 WEZEL CIEPLNY WYMIENNIKOWY - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
8.1 WEZEL CIEPLNY - ROBOTY TECHNOLOGICZNO-MONTAZOWE
86 Dostawa i montaz kompaktowego wezla cieplnego c.o. i kpl
d.8.1| kalk. wtasna | c.w.u. o mocy Qco=40 kW, Qc.w.u.=40 kW. WEZEL
CIEPLNY WYMIENNIKOWY - BUDYNEK
WIELOFUNKCYJNY. Przyjeto robocizne w wysokosci 24
r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
87 Montaz modutu przytgczeniowego - WEZEL CIEPLNY kpl
d.8.1| kalk. wiasna | WYMIENNIKOWY - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY.
Przyjeto robocizne w wysokosci 36 r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
88 Kompletacja sekcji stabilizatora C.W.U.WEZEL CIEPLNY | kpl
d.8.1| kalk. wlasna | WYMIENNIKOWY - BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY
Przyjeto robocizne w wysokosci 24 r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm| m
d.8.1] 0514-01 i grubosci scianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie -
podtgczenia naczynia wzbiorczego.
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
90| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm| m
d.8.1| 0514-02 | igrubosci $cianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
91| KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 32 mm| m
d.8.1] 0514-02 i grubosci scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
92| KNNR4 | Montaz ksztaltek stalowych o $r. nominalnej 25 mm i grub. | szt.
d.8.1f 0517-01 $cianek 3,2 mm - kolana hamburskie Dn-25 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
93| KNNR4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 32 mm i grub. | szt.
d.8.1f 0517-01 Scianek 3,2 mm - kolana hamburskie Dn-32 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
94| KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. ztgc
d.8.1| 0518-01 nominalnej 32 mm i grub. $cianek 3,2 mm - spawanie ze
kolan hamburskich Dn-25 mm
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12,00 ztac 12,000
ze
RAZEM 12,000
95| KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. ztac
d.8.1| 0518-01 nominalnej 32 mm i grub. $cianek 3,2 mm - spawanie ze
kolan hamburskich Dn-32 mm
12,00 zlgc 12,000
ze
RAZEM 12,000
96| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.8.1] 0108-01 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow cyrkulacji c.w.u.
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
97| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.8.1| 0108-02 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow istniejacej instalacji cieptej wody
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
98| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.8.1] 0108-02 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow istniejgcej instalacji zimnej wody
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
99| KNR-W 2-15 | Montaz stabilizatora c.w.u. o poj. 150 dm3 (stabilizatorw | kpl.
d.8.1] 0143-01 dostawie z kompaktowym weziem cieplnym)
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
100| KNR-W 2-15| Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.8.1] 0216-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101/ KNR-W 2-15| Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o wez
d.8.1| 0516-01 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 8 m2 et
1,00 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-15| Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.8.1] 0517-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Demontaz istniejgcej kottowni w pomieszczeniu nowego szt.
d.8.1| wycena wezta cieplnego. Przyjeto robocizne w wysokosci 45 r-g
indywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 WEZEL CIEPLNY - ROBOTY ANTYKOROZYJNE | MALARSKI
104| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.8.2| 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,87 m2 3,870
RAZEM 3,870
105| KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m2
d.8.2| 0105-04
3,87 m2 3,870
RAZEM 3,870
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106/ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.8.2| 0201-04 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3,87 m2 3,870
RAZEM 3,870
107 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw | m2
d.8.2| 0215-04 o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotnie
3,87 m2 3,870
RAZEM 3,870
8.3 WEZEL CIEPLNY - IZOLACJA TERMICZNA
108| KNZ-15 27- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggoéw o $r. 25 m
d.8.3 05 mm, gr. izolacji 30 mm
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
109 KNZ-15 28- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggdw o $r. 32 m
d.8.3 05 mm, gr. izolacji 30 mm
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
110| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami - m
d.8.3] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rurociggi cykulacji
cieptej wody
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
111 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - m
d.8.3] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rurociggi cieptej wody
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
112| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - m
d.8.3] 0101-06 | jednowarstwowymi gr.13 mm (J) - rurociggi zimnej wody
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
9 WEZEL CIEPLNY WYMIENNIKOWY - BUDYNEK CENTRUM ZEGLARSTWA
9.1 WEZEL CIEPLNY - ROBOTY TECHNOLOGICZNO-MONTAZOWE
113 Dostawa i montaz kompaktowego wezta cieplnego c.o. i kpl
d.9.1| kalk. wtasna | c.w.u. 0 mocy Qco=15 kW, Qc.w.u.=40 kW. WEZEL
CIEPLNY WYMIENNIKOWY - BUDYNEK CENTRUM
ZEGLARSTWA. Przyjeto robocizne w wysokosci 24 r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
114 Montaz modutu przytgczeniowego - WEZEL CIEPLNY kpl
d.9.1| kalk. wiasna | WYMIENNIKOWY - BUDYNEK CENTRUM
ZEGLARSTWA..Przyjeto robocizne w wysokosci 36 r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
115 Kompletacja sekcji stabilizatora C.W.U.WEZEL CIEPLNY | kpl
d.9.1| kalk. wiasna | WYMIENNIKOWY - BUDYNEK CENTRUM
ZEGLARSTWA. Przyjeto robocizne w wysokosci 24 r-g.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116/ KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm| m
d.9.1] 0514-01 i grubosci scianek do 2.65 mm tgczonych przez spawanie -
podtgczenia naczynia wzbiorczego.
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm| m
d.9.1] 0514-02 i grubosci scianek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
118 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 25 mm i grub. | szt.
d.9.1| 0517-01 Scianek 3,2 mm - kolana hamburskie Dn-25 mm
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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119] KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. ztac
d.9.1] 0518-01 nominalnej 32 mm i grub. $cianek 3,2 mm - spawanie ze
kolan hamburskich Dn-25 mm
24,00 ztac 24,000
ze
RAZEM 24,000
120| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o m
d.9.1] 0108-01 pofaczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow cyrkulacji c.w.u.
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
121|KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.9.1] 0108-02 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow istniejacej instalacji cieptej wody
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
122| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o m
d.9.1] 0108-02 potgczeniach gwintowanych, w hydroforniach,
pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych -
podtgczenie kompaktowego wezta cieplnego c.o. do
rurociggow istniejgcej instalacji zimnej wody
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
123| KNR-W 2-15 | Montaz stabilizatora c.w.u. o poj. 150 dm3 (stabilizator w | kpl.
d.9.1] 0143-01 dostawie z kompaktowym weztem cieplnym)
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124| KNR-W 2-15| Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.9.1| 0216-02
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR-W 2-15| Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych o wez
d.9.1] 0516-01 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikow do 8 m2 et
1,00 wez 1,000
et
RAZEM 1,000
126| KNR-W 2-15 | Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.9.1| 0517-01
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127 Demontaz istniejgcej kottowni w pomieszczeniu nowego szt.
d.9.1| wycena wezta cieplnego. Przyjeto robocizne w wysokosci 45 r-g
indywidualna
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.2 WEZEL CIEPLNY - ROBOTY ANTYKOROZYJNE | MALARSKI
128| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.9.2| 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
129] KNR 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m2
d.9.2| 0105-04
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
130] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.9.2| 0201-04 | rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
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131] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw | m2
d.9.2| 0215-04 | o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotnie
1,92 m2 1,920
RAZEM 1,920
9.3 WEZEL CIEPLNY - IZOLACJA TERMICZNA
132| KNZ-15 27- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 m
d.9.3 05 mm, gr. izolacji 30 mm
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
133| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.15 mm otulinami - m
d.9.3] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rurociagi cykulacji
cieptej wody
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
134| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami - m
d.9.3] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - rurociggi cieptej wody
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
135| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami - m
d.9.3| 0101-06 | jednowarstwowymi gr.13 mm (J) - rurociggi zimnej wody
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
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