Rzut pomieszczenia technicznego
Budynek centrum zeglarstwa
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Kompaktowy dwufunkeyjny
wezet cieplny o mocy:

80
Qco. = 150kW

Rozdzialnia elektryczna Qcwu maxh= 40,0 kW
sugerowana lokalizacja Qogdlem = 55,0 kW

Modut przytgczeniowy

kompaktowy
podwieszany
wezet ciepliny|
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; odidom.s.c.

Naczynie przeponowe c.o. . _
przytacze cieptownicze I

wg odrebnego opracowania

Jednostka PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWE PROWOJ WOJCIECH PATYK
projektowa: AL. KOPERNIKA 5/50 88-100 INOWROCEAW

Inwestor: GMINA JANIKOWO
UL. PRZEMYSLOWA 6 88-160 JANIKOWO

Obiekt: . Adres budowy:

BUDYNEK CENTRUM ZEGLARSTWA UL. GLOWNA

I SPORTOW WODNYCH JANIKOWO \
Tres¢ rys. RZUT PRZYZIEMIA DZIAEKA NR 329/21, 329/22,2/28,2/31 | >
LOKALIZACJA WEZEA CIEPLNEGO NR 1 7
Branza SANITARNA Skala 1:50 Data: 17.11.2023 1.

Opracowat

Autor proj. Sprawdzit

mgr inz. Marcin Budziriski

mgr inz. WOJCIeCh Patyk Upr. bud. do projektowania i kierowania

Upr. bud. d robotami bez|-gdraniczefi w specjalnosci
w specjalnosgi i instalacyjnej ¢ zgkresie sieci, instalacji
instalacji i urg i urzqdzeh i entylacyjnych,

gazowych, gazowych, wod dlizacyjnych

nroewi nr ewid. UP/0172/PWOS/09




