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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA

  1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  odcinków   kanalizacji  deszczowej  od  projektowanych   wpustów  kanalizacji  deszczowej  do
istniejących studzienek kanalizacji deszczowej.
Woda deszczowa z terenu utwardzonego placu z budową dziewięciu miejsc postojowych   odprowadzona 
zostanie do istniejącej   kanalizacji deszczowej . 
W ramach zadania  Projekt utwardzenia placu wraz z budową dziewięciu miejsc postojowych,  przyłączy 
kanalizacji deszczowej oraz instalacji oświetlenia jako urządzenia placu i stanowisk postojowych. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana  jest na działce nr ewid. 762 obręb Nowy Żmigród

1.2.   Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami.

     ■  Pojęcia ogólne
    Kanalizacja deszczowa -  sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
                                             ścieków opadowych.
    
   ■ Urządzenia uzbrojenia sieci

   Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona    

                                              do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
 

  Studzienka ściekowa -  urządzenie do odbioru ścieków opadowych spływających 

                                       do kanału  z utwardzonych powierzchni terenu.
  

   Elementy studzienek

    Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

   eksploatacyjnych.

   Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni 

   płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna 

   studzienki.

         Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

                                przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.

     Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

     Wpust deszczowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 
                                rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych

                                    i umożliwiający swobodny przepływ wody do studni

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w:
  „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
    kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 W-wa sierpień 2003 r.
  „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
    wodociągowych” zeszyt nr 3 W-wa wrzesień 2001 r.\
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2.0 MATERIAŁY.

 2.1. Wymagania ogólne.
   Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
SST. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty  
 techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Projektanta o swoim wyborze najszybciej jak 
to możliwe przed użyciem materiału. Materiały te i urządzenia nie mogą mieć gorszych parametrów jak 
zastosowane w Dokumentacji Technicznej.
W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do
akceptacji Projektanta materiał z innego źródła. 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zmieniony  bez  zgody  projektanta  i
inspektora nadzoru.

 2.2. Wymagania szczegółowe.

  2.2.1.  Rury kanałowe.
 2.2.1.1. Kanalizacja deszczowa.
  Do budowy kanalizacji  deszczowej stosuje się następujące materiały:                                                             
a) rury i kształtki kielichowe lite klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC-U wg PN-EN 1401 o średnicy 160 mm, łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur;    
b) piasek na podsypkę i obsypkę rur, studzienek wg PN-87/B-01100 

2.2.2. Wpusty kanalizacyjne deszczowe.

  Wpusty kanalizacyjne z tworzywa sztucznego (PE)  składają się  z następujących zasadniczych części:
       - podstawy studzienki .

- pierścieni dystansowych studzienki
- stożka studzienki włazowej

       - włazu żeliwnego.
 Zastosowano studzienki z tworzywa sztucznego klasy D400

3.0.  SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca przystępujący do prac montażowych  zobowiązany jest do używania jedynie z takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy 
wykonywaniu robót montażowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy 
montażowej. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych i prac montażowych.
Wykonawca przystępujący do wykonania drenażu i sieci kanalizacji deszczowej winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- koparka 0.15 m3 na podwoziu ciągnika kołowego
- samochód samowyładowczy do 5 t
- zagęszczarka wibracyjna 
- spycharka gąsienicowa 55 kW
- obcinarka do rur

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne.
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   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i  , poleceniami nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Transport materiałów i elementów

4.2.1.Rury PVC
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią  z
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub
łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy)
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy

  czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,

  z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa,

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na

   podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 

   2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,

• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury

  falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu,

• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,

• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

  przekraczać l m.
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

 ostrożności jak dla rur z PVC.

4.2.2 Wpusty kanałowe.
   Wpusty kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wpusty należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 4.3. Składowanie.

4.3.1. Rury PVC  i rury drenarskie PP.
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami   
promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.
Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko 

możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w 
czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce 
rur stażować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny  
być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
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4.3.2.     Kruszywo
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
 zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

5.0.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.       Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany drenaż i  kanalizacja deszczowa.

 5.2. Roboty przygotowawcze.
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na
osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy,  a  na  odcinkach prostych co ok.  30-50 m.  Na każdym
prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu,
tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy
nawiązać do reperów sieci państwowej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,
 zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizację i  drenaż należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami,  ręcznie lub
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
Wykop pod kanał kanalizacji opadowej należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę W
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu
W czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż
nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 [24] 
przy braku wody gruntowej i usuwisk:
  - w gruntach bardzo spoistych 2:1,
  - w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1,
  - w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25
  - w gruntach niespoistych 1:1.50.
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym,  a  w gruncie  nawodnionym około  20  cm.  Wykopy należy  wykonać  bez  naruszenia  naturalnej
struktury  gruntu.  Pogłębienie  wykopu  do  projektowanej  rzędnej  należy  wykonać  bezpośrednio  przed
ułożeniem podsypki.

W  trakcie  realizacji  robót  ziemnych  należy  nad  wykopami  ustawić  ławy  celownicze  umożliwiające
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna.
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości co 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30
m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co  20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + - 3cm dla gruntów zwięzłych,  5 cm dla
gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi  5  cm.

 5.3.1. Odspojenie i transport urobku
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 
Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę
i zaakceptowane przez Inżyniera.

  5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej,   zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanałów
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej 
depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:
          • powierzchniowa,
          • drenażu poziomego,
          • depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 
odpompowana poza zasięg robót.

5.3.4.     Podłoże
5.3.4.1. Podłoże naturalne
Podłoże   naturalne  stosuje   się   w  gruntach   sypkich,   suchych   (naturalnej   wilgotności)  
 z  zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:
   • rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka
    o głębokości 0.2 ÷ 0.3 m m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu 
    w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie 
    gromadzącej się w nich wody;
  • dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
    najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Badania podłoża naturalnego 
    wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B10735

 5.3.4.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne).
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt 5.3.6.1. należy wykonać 
podłoże wzmocnione.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
   • podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
     naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
     makroporowatych i kamienistych;
   • podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe:
   • przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp) o małej grubości 
     po ich usunięciu;
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   • przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających):
   • w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 
     przewodów;
   • jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
   • w razie konieczności obetonowania rur. Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co 
     najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie szczelności odcinka 
kanału.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
               • dla przewodów PVC 10 cm,
               • dla pozostały 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
być większe niż 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 1 cm. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Użyty do zasypki powinien być gruntem rodzimym odpowiadać wymogom normy PN-B-03020.
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie może
zawierać materiałów takich jak:  grunty zbrylone (także zamarznięte), gruz,
śmieci itp. mogących uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki
sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.3 m dla rur
z PVC, zagęszczenie tej warstwy powinno być wykonane ręcznie do wskaźnika Is= 94% wg standardowej
próby Proctora, pod 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
   etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;   
   etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 
                  w miejscach połączeń; 
  etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem
                 i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-03020.Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie 
uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórka
odeskowań i rozpór ścian wykopu.
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych 
w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg o ruchu ciężkim.
Obsypkę i zasypka rur  należy  zagęścić  do wskaźnika zagęszczenia 0.85 pod terenami zielonymi zaś pod 
drogami i placami manewrowymi do wskaźnika 0.90 wg standardowej próby Proctora.

5.4.  Roboty montażowe
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3  można przystąpić do wykonania  robót 
montażowych  kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i  głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
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5.4. l. Ogólne warunki układania kanałów
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3. można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych .
Technologia budowy kanalizacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.
 Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 1610:2002 . Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Każda rura po ułożeniu zgodnie z  osią i  niweletą  powinna ściśle  przylegać do podłoża na całej  swej
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza  się  pod  złączami  kielichowymi  wykonanie  odpowiednich  gniazd  w  celu  umożliwienia
właściwego uszczelnienia  złączy.  Poszczególne rury  należy unieruchomić  /przez  obsypanie  ziemią  po
środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu
wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą
ław  celowniczych,  ławy  mierniczej,  pionu  i  uprzednio  umieszczonych  na  dnie  wykopu  reperów
pomocniczych.
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  1 cm.
Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  danym  dniu  należy  otwarty  koniec  ułożonego  przewodu
zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zamuleniem  wodą  gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu
odpowiednio dopasowaną pokrywą.
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej

wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2.  Kanał z rur PVC

Rury z PVC i PE można układać przy temperaturze powietrza od 00 C o do  +300 C.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,
• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
  następnej rury) winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
  wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur 
  muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
  podkładami pod odcinkiem wciskowym.
Rury  z  PVC należy łączyć  za  pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych  specjalnie
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.
   W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC,
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak:
 •  przycinanie rur,
 •   ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym
zaznaczyć głębokość złącza.
Złącza  kielichowe  wciskane  należy  wykonywać  wkładając  do  wgłębienia  kielicha  rury  specjalnie
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do
kielicha,  po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy
średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. 
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5.4.3  Wpusty deszczowe.
5.4.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa
 Zastosować wpusty deszczowe o  0.42 m   z PP, PE oraz PVC-u odporne na transportowane medium 
zgodnie z ISO/TR, uszczelki gumowe zgodnie z ISO/TR 7620, zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 
124:2000.
Poszczególne elementy  układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego.
Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie poszczególnych 

 elementów wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych 
 elementach. Studzienki należy wykonać  równolegle z budową kanałów deszczowych.

5.4.4. Próba szczelności
Próbę szczelności przewodów  kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

6.0.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem drenażu i kanalizacji deszczowej, powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. . Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia 
przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu.
 • Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu   wykonywanych   
   bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
    zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

            •  Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
               zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
               zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie  metod 
                wykonywania wykopów.

  •  Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 
rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami 
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.    W 
przypadku niezgodności  z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy     przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020  rodzaju i stopnia agresywności     środowiska i wprowadzić korektę 
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić 
    do akceptacji Inżyniera.
  •  Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, 
      przewodu do powierzchni terenu.
 •   Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości 
     nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 
     skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm 

              w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.
 •  Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 
    wg PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 
    przy odbiorze..
 • Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne 

            i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
            badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
            usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.
          •  Badanie materiałów użytych do budowy drenażu i kanalizacji, następuje 
            przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST,
            w tym : na  podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 
            i porównanie  ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami 
            określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
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             przez odpowiednie badania specjalistyczne.
           •  Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru  

długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do l cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 

             Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne.
 • pionowe przewody deszczowe poddać próbie szczelności przez zalanie wodą na całej   wysokości (po 
uprzednim szczelnym zamknięciu wylotu do studzienki) i kontroli
   poziomu wody w odcinku pionowym rury.
 • Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu 
   odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, 
   pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, 
   ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 
   poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku
   wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
 • Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu 
   odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. 
   W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty 
   co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie 
   poszczególnych studzienek. 

  7.0.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową kanalizacji deszczowej jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy.  

 8.0.     ODBIÓR ROBÓT.
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne.

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (odbiory częściowe)

 8.2.1. Identyfikacja robót zanikających.
  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykopy  i odcinki kanalizacji deszczowej

  8..2.2. Wymagane dokumenty
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
  • Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót/ dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-
02480 wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 
podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 
wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo- wodnego; uziarnienia 
warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 
wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a 
także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie;
  • Dziennik Budowy;
  • dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
  • dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie konieczności 
przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksfiltrację, dane określające dopuszczalną 
objętość wód      infiltracyjnych.

8.2.3      Zakres
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie:
• sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
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   zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych.
• przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień 
  agresywności, wilgotności/. 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,
•  podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych 
  i głębokości ułożenia,
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
  Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym;
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;
• szczelności przewodów i studzienek na infiltrację;
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,
  Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów,   prawidłowości   montażu,  szczelności  oraz  zgodności   z   innymi   wymaganiami  określonymi w 
pkt.6.0.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy.

 8.3 Odbiór  końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: dokumenty jak przy odbiorze 
częściowym; protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; protokół przeprowadzonego badania
szczelności całego przewodu; świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; inwentaryzacja 
geodezyjna przewodów i  obiektów na planach sytuacyjnych wykonana  przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową 
oraz ewentualnymi zapisami   w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej;• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia   usterek;• 
aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia;• protokoły badań 
szczelności całego przewodu.

9.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Płatność za metr bieżący kanałów, przyłącza wody i przebudowy gazociągu  należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem, atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów.

10.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Polskie normy
1] PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".
[2] PN-81/B-03020-  "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
                                                                Obliczenia statyczne i projektowanie".
3) PN-B-10736:1999  "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
                                     i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
8) PN-B-10729- 1999   " Studzienki kanalizacyjne";
9)  PN-EN 1610:2002  „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.    
10) PN-90/B-14501-    "Zaprawy budowlane zwykłe".
16) PN-EN 1401-1     Podziemne, bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku (PVC-
U) do odwadniania 
19) PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do  nawierzchni  do ruchu pieszego
i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
20) PN-ENV 1046:2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  systemy  do przesyłania 
wody i ścieków na zewnątrz  konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania 
                                              przewodów nad ziemia i pod ziemia 
 21) PN-ENV 1401-3:2002 (U) „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U).
                                             Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.
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22) PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
                                     i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
23) PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia."
26) PN-B-12095:1997. Urządzenia wodno- melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[27]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r w sprawie warunków 
       technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)           
[28] Wymagania techniczne COBRTII INSTAL zeszyt nr 9   „Warunki techniczne wykonania 
        i odbioru sieci  kanalizacyjnych”  W-wa sierpień 2003 r.

       [29] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.  Tom II. 
              Instalacje sanitarne i przemysłowe. wyd. Arkady 
       [30]    Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE – „GAMRAT” S.A. 

                       [31]    ISO 4435:1991 -      "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu      
                                                                     stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych."

11.0   Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót

11.1.   Roboty w zakresie  instalacji sanitarnych
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45000000 Roboty budowlane

452324006 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów odprowadzania ścieków


