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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNE]
do projektu technicznego o$wietlenia parkingu przy Osrodku Zdrowia w N. Zmigrodzie

1. Zakres opracowania
Wykonanie o$wietlenia parkingu obejmuje:
- Ulozenie doziemnej linii kablowej YKY 4x6mm?2
- Montaz elementéw zabezpieczajacych i sterowania oswietl. na istn. tabl. budynku
- Posadowienie 5 szt. stupéw oswietleniowych parkowych AL wys.4m
- Montaz na stupach opraw parkowych LED 36W/5250Im
- Instalacja ochrony p-porazeniowej i odgromowe;]

2. podstawowe dane energetyczne proj. oSwietlenia parkingu
- Zasilanie o$§wietlenia policznikowe z instalacji wewnetrznej bud. Osrodka Zdrowia
- Napigcie zasilania 230V
- Moc zainstalowana = moc szczytowa o$wietl. parkingu = 200W
- Uktad instalacji L1,N.PE
- Ochr. od porazen ,,samocz. szybkie wylacz. zasilanie”

3.. Opis wykonania oswietlenia.

Oswietlenie parkingu projektuje si¢ pigcioma oprawami parkowymi LED 38W/5250Im,
korpus AL grafit, IP65,(model MIRA LED Rosa). - na stupach stozkowych alum. anodowane
grafit wys. 4m. Stupy osadza¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu B-50,
do potaczen kabli w stupach stosowac ztgczki izolowane TB1 z wktadka 4A, (lub wytaczniki
nadpradowe),a w stupy wciggac¢ kabelek YKY 3x1,5 mm?2 na napigcie 1000 V.

Zasilanie proj. stupéw oswietleniowych wykona¢ obwodem 1-fazowymYDY 4x2,5 mm?2
wyprowadzonym z proj. tablicy sterowniczej TSO zabudowanej przy i zasilanej z istn.
rozdzielnicy TG budynku Osrodka.

Tablica TSO w obudowie izolacyjnej 1-rzedowa 8 modutowa w II kl. ochronnosci i
szczelnosci IP40 osadzona bgdzie podtynkowo, natomiast jej drzwiczki wyposazy¢ w zamek
z kluczem uniemozliwiajacy dostep osob postronnych. Obwdd prowadzi¢ pom. piwnic (trasa
jak zasilanie platformy) w rurce p/t lub w listwie n/t i zakonczy¢ rozgateznikiem
hermetycznym na Scianie piwnicy do ktérej wpieta bedzie linia kablowa oswietlenia parkingu.
Do zasilania stupéw parkowych zastosowa¢ kabel ziemny YKY 4x6mm?2

Oswietlenie parkingu podzielone begdzie na catonocne i pétnocne, ktére nadzorowat bedzie 2-
kanalowy zegar astronomiczny, do zabezpieczenia obwodu przewidzie¢ wylacznik
nadpragdowy 6A i wytacznik réznicowo pradowy 0,1A

Po zegarze zainstalowac robocze przyciskami z sygnalizacjg umozliwiajace dodatkowe rgczne
zalagczanie oddzielne dwdch grup opraw oswietleniowych

Jednak ostateczng konfiguracje grupowego zataczania latarn o§wietleniowych ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonawstwa .

Uwaga: Za zgodg inwestora mozna opcjonalnie zasili¢ proj. lampy parkowe z istn. uktadu
sterowania oswietleniem na elewaciji.

4. Sposob wykonania oswietleniowej linii kablowej

Kable oswietleniowe uktada¢ w ziemi na gi. min. 0,7 m w warstwie piasku 2x10 cm 1
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 1,5 m z
kazdej strony.



Skrzyzowania kabli z istn. uzbrojeniem podziemnym zabezpiecza¢ w rurach ochronny DVK
fi 50mm.

Z uwagi na proj. nawierzchnie utwardzane znaczna cz¢$¢ trasy kablowej prowadzona jest w
przepuscie rurowym karbowanym dwusciennym fi 75mm

Przy zblizeniach proj. kabla do istn. instalacji podziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne w celu doktadnej ich lokalizacji i zachowania wiasciwych odlegtosci migdzy nimi.
Wykopy w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw tych instalacji.

Lokalizacje latarn , trasy linii kablowych 1 skrzyzowania z uzbrojeniem pokazana jest na
planie realizacyjnym zagospodarowania terenu .

Wytyczenie trasy kabli i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obowigzkowo zleci¢
uprawnionemu geodecie.

5. Ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa

W sieci odbiorczej obowiazuje uktad L, PE,N/ oraz ochrona przed porazeniem pradem
»,samoczynne szybkie wylgczenie zasilania” w czasie krétszym niz 5 sek. dla odbiornikéw
stacjonarnych

Ochronie przeciwporazeniowej w o$wietleniu zewnetrznym podlegaja metalowe obudowy
stupéw wraz z oprawami. Na zaciski ochronne stupéw i opraw wpigte beda przewody PE
kabli zasilajacych (zielono zélte) - w przypadku zastosowania opraw I kl

Dla podniesienia poziomu ochrony przed porazeniem pradem zaleca si¢ zainstalowanie na
zasilaniu o$wietlenia wylgcznik réznicowo pradowy o pradzie 30mA.

Po wykonaniu o$wietlenia skutecznos$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Stupy stalowe nalezy dodatkowo uziemi¢ odgromowo bednarkg FeZn 25x4 uktadang w
wykopie z kablem.

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z przepisami normy N SEP-E-004

PROBY i ODBIORY
W trakcie i po wykonaniu instalacji zewnetrznych nalezy wykonac odbiory i pomiary:

* odbiory rob6t zakrytych przed zasypaniem kabli

* odbiory skrzyzowan z istn. instalacjami podziemnymi

* inwentaryzacj¢ geodezyjna tras kablowych 1 lokalizacji stupow

* pomiary elektryczne opornosci izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabli

* pomiary elektryczne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.



