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Przedmiot inwestycji/opracowania :

Budowa wiaty na wdzki dziecigce, wymiana ptytek na schodach i podeécie wejsciowym do
budynku oraz montaz obudowy na podescie wejsciowym do budynku Przedszkola
Gminnego w Nowym Zmigrodzie na potrzeby utworzenia Ztobka Gminnego

Lokalizacja:

Teren inwestycji - dziatka nr 103{[1- zlokalizowany jest w miejscowosci Nowy Zmigréd,
gmina Jasto.

1. Wiata na wozki dziecigce wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej

zlokalizowana w potnocnej czgsci dziatki w bezposrednim sasiedztwie drogi dojazdowe;
od ulicy Mickiewicza do gtownego wejscia do budynku Przedszkola zlokalizowane od
strony pétnocnej budynku

Montaz obudowy na podescie wejsciowym do budynku na poziomie drzwi wejsciowych
poza obrysem biegu schoddw zewnetrznych

Wymiana ptytek na schodach zewnetrznych oraz podescie wejéciowym do budynku na
elementy stopnicowe, podstopniowe i ptytki wyk. z granitu promieniowanego

Prace przygotowawcze

1. Wiata na wozki
- demontaz krawgznika wzdfuz projektowanej nawierzchni z kostki brukowej oraz
wykonanie wykopoéw pod fundamenty i podbudowe pod nawierzchnie

2. Obudowa szklona na podescie wejéciowym

- demontaz balustrad stojgcych

- skucie istniejacej nawierzchni w obrebie biegu schodéw oraz podestu wejéciowego
- demontaz wykoriczenia stupéw — odstoniecie konstrukcji 2 stupéw zelbetowych na
podescie wejsciowym

- demontaz 3 rur spustowych przy stupach w przypadku kolizji lokalizacji z
przewidywanymi pracami a nastepnie montaz po wykonaniu wszystkich prac

3. Schody - - demontaz balustrad stojacych

- skucie istniejacej nawierzchni w obrebie biegu schodéw oraz podestu wejéciowego

Wiata na wézki dzieciece

1.Konstrukcja

a/ fundamenty — stopy fundamentowe 30x30x120 wykonane z betonu B-20

b/ elementy konstrukcyjne — stupki, ptatwie, dolne belki oczepowe stezajace:

a/ wersja |

- konstrukcja stalowa z profili odlewanych lub profilowanych

- elementy poprzeczne — do montazu pokrycia oraz elementéw oblachowania z blachy
ptaskiej

- pokrycie z blachy trapezowej T18 lub arkuszy blachy ptaskiej na rabek stojacy

Stupki konstrukcyjne montowane do fundamentéw za pomoca $réb rozporowych

ocynkowanych poprzez blachy o wym. 25-30cm x 25-30cm mocowanych do podstaw

stupow lub wg rozwigzan systemowych

b/ wersja Il - system Alu

- elementy aluminiowe — profile zamknie te zimno giete

- elementy poprzeczne — do montazu pokrycia oraz elementéw oblachowania z blachy
ptaskiej

- pokrycie z blachy trapezowej T18 lub arkuszy blachy ptaskiej na rabek stojgcy
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2. Wypetnienie pdl pomigdzy stupkami od strony wschodniej, potudniowej i
potnocne;j

a/ panele w konstrukji Alu ze szktem ptaskim antywtamaniowym — szkto bezpieczne
kolorystytka RAL 8014 — braz lub RAL DB703/7016 Antracyt

b/ zaluzje fasadowe — lamele ALU systemowe ( lokalizacja wg cz. rys.) w kolorze
konstrukgcji

¢/ uszczelki wg systemu

Uwaga: wszystkie elementy NRO

Iv.  Obudowa szklona na podescie wej$ciowym do budynku

1.

Konstrukcja

a/ elementy konstrukcyjne — stupki, ptatwie, dolne belki oczepowe stezajgce:

a/ wersja |

- konstrukcja stalowa z profili odlewanych lub profilowanych

- elementy poprzeczne — do montazu pokrycia oraz elementéw oblachowania z blachy
ptaskiej

Stupki konstrukcyjne montowane do konstrukcji podestu oraz do stupéw zelbetowych

istniejgcych za pomoca $rub rozporowych wg rozwigzar systemowych

b/ wersja Il - system Alu

- elementy aluminiowe — profile zamknie te zimno giete

- elementy poprzeczne — do montazu pokrycia oraz elementéw oblachowania z blachy
Ptaskiej

2. Wypetnienie p6l pomigdzy stupkami od strony wschodniej, potudniowej i
pétnocnej

a/ panele w konstrukcji Alu ze szktem ptaskim antywtamaniowym — szkto bezpieczne
kolorystytka RAL 8014 — bragz lub RAL DB703/7016 Antracyt

b/ zaluzje fasadowe —lamele ALU systemowe ( lokalizacja wg cz. rys.) w kolorze
konstrukgji

c/ uszczelki wg systemu

Uwaga: wszystkie elementy NRO

3. Obudowa 2 stupéw zelbetowych — za pomoca styropianu twardego ze wszystkich
stron dla uzyskania jednolitego przekroju prostokatnego o wymiarach 26x47c¢m na catej
dtugosci stupéw wraz z wykoriczeniem tynkiem mineralnych na siatce polietylenowej w
kolorze jak elewacja budynku

Wymiana plytek na schodach zewnetrznych oraz podescie

wejsciowym do budynku
- elementy stopnicowe, podstopniowe wyk. z granitu promieniowanego grubosci minimum
3.0cm na kleju mrozo i wodoodpornych

- plytki wyk. z granitu promieniowanego grubosci minimum 3.0cm na kleju mrozo i
wodoodpornych — podest wejsciowy

Uwaga: na podescie wejsciowym wykona¢ spadek o nachyleniu 1-2% w kierunku schodéw
Uwaga: W trakcie prac montazowych uwzgledni¢ wysoko$¢ progu drzwi wejéciowych
otwieranych na zewnatrz



2

Uwaga: montaz wszystkich elementéw po wykonaniu robét przygotowawczych — skucie
plytek istniejacych i w razie potrzeby demontaz balustrad stojacych oraz ponowny montaz
balustrady stojgcej na biegu schodow.

Balustrady istniejgce na podescie wejsciowym do ponownego montazu wg uznania
inwestora

- fawka wolnostojaca wzdtuz boku zachodniego szerokosé 38.0cm wysokosé 45.0cm w
konstrukcji stalowej wraz z elementami siedziska wykonanymi z drewna bukowego deski o
szerokosci 8.0cm i grubosci 4.0cm. tawka stata mocowana do podtoza lub ruchoma wg
decyzji inwestora

Opracowat: mgr inz. arch. Magdalena Skwar

i awska
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