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8.Pomiar, sterowanie i zabezpieczenie obwodéw oswietleniowych.

St.transf, Lysa Goéra 1.

Linia kablowa, o$wietlenie drogi gminnej dz.nr.1789 i drogi wojewddzkiej dz.nr.2820
rys.nr.2.

Pomiar i sterowanie o$wietlenia drogowego istniejacy w szafie rozdzielczej na st. transf. Lysa
Gora 1. W istn. skrzyni rozdzielczej nn na st. transf. Eysa Gora 1 istnieje 1-faz.uklad pomiaru.
Zgodnie z warunkami przyfaczenia projektowana dobudowa lamp i zasilanie odbywac si¢ bedzie
w ramach istniejacej mocy 3kW.Zabezpieczenie gtéwne pozostaje bez zmian. Zabezpieczenie
obwodowe bez zmian.

9.Uwagi ogélne.
Linie kablowg przed zasypaniem zglosi¢ w UG Nowy Zmigréd do przegladu technicznego
/roboty zakryte/ oraz zleci¢ geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

Cato$é wykonaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym, norma kablowa N SEP-E-

004.0raz Albumem Przewoddéw lzolowanych n/n Tom | Tom Il opracowanym przez EL Projekt
Poznah. Oprawy os$wietleniowe montowaé na stupach w oparciu o zestawienie montazowe i
schemat ideowy.

Prace na urzadzeniach bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. o Rzeszéw nalezy
wykonywaé w oparciu o obowigzujgca Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzadzeniach Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

W sprawie dopuszczenia do prac na sieci porozumie¢ si¢ z Rejonem Energetycznym
Krosno.

Spetni¢ warunki zawarte w pismie Rejonu Energetycznego Krosno

z dnia 12 04 2022,

Przed oddaniem linii kablowej jako nadajgcej sie¢ do wigczenia pod napigcie wykonaé
niezbedne pomiary i badania. Urzadzenie nadaje sie pod napigcie, jezeli wynik kazdego z
badan jest pozytywny.

Po zakoriczeniu robét budowlanych oswietlenia drogowego w miejscowosci tysa Gora
dostarczyé do RE Krosno dokumentacje powykonawczq celu dokonania sprawdzenia oraz
aktualizowania obowiqzujgcej umowy dzierzawy urzqdzen.
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