4.6.Wykaz stanowisk, na ktérych projektuje sie podziat granicy stron.

Miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i
projektowanych urzadzen dla o$wietlenia drogowego projektuje sig na zaciskach
rozgateznych na stupach:

St.transf. tysa Géra 1.

Linia kablowa.
Stup nr: 13 i nr.15 na zaciskach rozgaleznych.
W miejscu podziatu stron projektuje sig zabudowaé tabliczke z napisem WO".

Na projektowanych stupach stalowych zabudowaé tabliczki z napisem ,, WO".

4.7.Dane ogdlne.
Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem os$wietleniu podlegad bedzie odcinek drogi

Gminnej i wojewddzkiej w miejscowosci tysa Géra na odcinku jak na planie
zagospodarowania terenu rysunek nr.2., Jako konstrukcje wsporcze do montazu opraw
o$wietlenia drogowego projektuje sie stupy stalowe typu S-80P i S-100P.

Zasilanie projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego drogi gminnej dz.nr1789 i drogi
wojewddzkiej projektuje sie z istniejgcego stupa linii napowietrznej nr13 i 15 st. transf. tysa
Géra 1 rys.nr.2. Pomiar i sterowanie o$wietlenia drogowego istniejgcy.

4.8.Linie kablowe.

Dla zasilania projektowanych opraw o$wietlenia drogowego drogi gminnej i wojewodzkiej .
projektuje sie:

St.transf. Lysa Gora 1.
a. Linia kablowa, o$wietlenie drogi gminnej dz.nr.1789.rys.nr.2.
< ' Projektuje si¢ budowe wydzielonego odcinka linii kablowej nn o$wietlenia

drogowego YAKXS 4x35mm°o dugosci-132mb, .Jako odgatezienie od
istniejacego stupa nr. 13 linii napowietrznej nn st. transf. Lysa Gora 1, na dzialce
nr. 1777. Do montazu opraw projektuje sie stupy stalowe typu S-80P + wysiggnik
W-1m na fundamencie F-150, szt.2. Projektuje si¢ montaz opraw
oswietleniowych Ledowych 50W szt.2.
Projektowang linie kablowa na skrzyzowaniach z linia gazowa i drogg gminng
projektuje sie zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscach o dlugosci i typie jak na
planie zagospodarowania. Przekroczenie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;j
projektuje si¢ metoda przepychu.

b. Linia kablowa, o$wietlenie drogi Wojewddzkiej dz.nr.2820.rys.nr.2.
Projektuje si¢ budowe wydzielonego odcinka linii kablowej nn o$wietlenia
drogowego YAKXS 4x35mm’o dhugosci-13 1mb, .Jako odgatezienie od
istniejacego stupa nr. 15 linii napowietrznej nn st. transf. Lysa Goéra 1, na dzialce
nr. 1277. Do montazu opraw projektuje si¢ stupy stalowe typu S-100P +
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