3. Rozwigzania konstrukcyjne sieci o§wietleniowej.

Jako konstrukcje wsporcze do montazu opraw oéwietlenia drogowego projektuje sie
stupy stalowe typu S-80P i S-100P. Zasilanie projektowanej linii kablowej oéwietlenia
drogowego drogi gminnej dz.nr.1789 projektuje sig z istniejgcego stupa linii napowietrznej
nr.13 a drogi wojewddzkiej ze stupa nr.15 st. transf. tysa Géra 1 rys.nr.2. Pomiar i sterowanie
o$wietlenia drogowego istniejacy. Projektuje sie oprawy energooszczedne typu LED 50W. Lampy

beda zabudowane na projektowanych stupach oéwietleniowych za posrednictwem wysiegnikéw typu
W-1m.

4. Projektowana linia o$wietleniowa.
4.1. Linia kablowa

Opis techniczny
Przedmiot opracowania.

4.2 St.transf. Lysa Gora 1.

a. Linia kablowa, oswietlenie drogi gminnej dz.nr.1789.rys.nr.2.
Budowa Wyd21elonego odcinka linii kablowej nn o$wietlenia drogowego YAKXS
4x35mm’o facznej dtugosci-132mb.
Montaz stupow S-80P szt.2.
Montaz oprawy oswietleniowej Ledowej SOW szt.2.
Montaz ptaskownika w wykopie kablowym FeZn 25x4mm 56mb.

b. Linia kablowa, o$wietlenie drogi Wojewédzkiej dz.nr.2820.rys.nr.2.
Budowa Wyd21elonego odcinka linii kablowej nn o$wietlenia drogowego YAKXS
4x35mm’o facznej dtugosci-13 1mb.
Montaz stupéw S-100P szt.3.
Montaz oprawy oswietleniowej Ledowej SOW szt.3.
Montaz plaskownika w wykopie kablowym FeZn 25x4mm 48mb.

4.4.Wykaz mocy przytgczeniowej do celéw oswietlenia.

St.transf. Lysa Géra 1.
Oswietlenie drogi gminnej dz.nr.1789 i drogi wojewodzkiej 2820 rys.nr.2.
Moc przytaczeniowa istniejgca 3kW, dobudowa lamp w ramach istniejgcej mocy.

Warunki przytaczenia nr. L.dz. RE6/P/2022/4/278/RM z dnia 12 04.2022.

4.5.Wykaz ilosciowy stup6éw RE Krosno planowanych w celu wykorzystania do zawieszenia
przewodoéw .

Linia nap. nn St.transf. Eysa Géra 1. 2 stup.
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