wysiegnik W-1m na fundamencie F-150, szt.3. Projektuje si¢ montaz opraw
oswietleniowych Ledowych 50W szt.3.

Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci gazowej prowadzi¢ recznie pod nadzorem

wiasciciela urzadzen.
Kabel w ziemi uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0.8 mb. na 10-cio centymetrowe;
warstwie piasku uprzednio zaktadajac na kabel w odstgpach 10m opaski kablowe z opisem
zawierajgcym: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.
Po utozeniu kabel przykry¢ 10-cio centymetrowa warstwa piasku, nastepnie, co najmniej 15
centymetrowa warstwg ziemi a wzdtuz calej trasy kabla utozy¢ foli¢ PCV koloru niebieskiego tak,
aby odlegtos¢ folii od kabla byta zachowana w granicach od 25-35 centymetrow.
Na stupach projektowanych zabudowacé tabliczki z numerem stupa i napisem ,, WO” oraz w
stupach tabliczki z opisem kabli. Uktad polaczen wykona¢ w oparciu o schematy ideowe
o$wietlenia.

Cato$é wykonaé zgodnie z niniejszym projektem technicznym, norma kablowg N SEP-E-
004.oraz Albumem Przewodéw lzolowanych n/n Tom | Tom Il opracowanym przez EL Projekt
Poznan. Oprawy oswietleniowe montowaé w oparciu o zestawienie montazowe i schemat

ideowy.

Roboty ziemne prowadzié¢ zgodnie z wymogami podanymi w protokole z narady
Koordynacyjnej w sprawie GN-I11.6630.99.2022 Starostwa Powiatowego w Jasle.

Prace na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
uzbrojenia.

5.0prawy oswietleniowe.

Projektuje sie oprawy o$wietleniowe Ledowe 50W, na stupach stalowych typu S-80P i
S-100P. Mocowane do stupdw przy zastosowaniu stalowego wysiggnika W-1m. Potgczenie
opraw w stupach stalowych projektuje sie¢ przewodem YDY 3x1.5mm?. Zabezpieczenie oprawy
oéwietleniowej projektuje sie bezpiecznikiem z wktadka 2A z zastosowaniem ztgcza kablowego
TB-1. Oprawy oéwietleniowe montowaé w oparciu o zestawienie montazowe i schemat ideowy.
Szczegdbtowa lokalizacja urzadzern w terenie oraz rozmieszczenie opraw przedstawiona zostata
ha projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr .2.

6.0chrona przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Ochrone przed skutkami wyladowan atmosferycznych urzadzen pomiarowych i sterowniczych
zapewnia¢ bedzie istniejgce ograniczniki przepie¢ na st. transf. Lysa Gora 1.

7.0chrona dodatkowa przed dotykiem poSrednim,

St.transf. Lysa Géra 1.

Istniejaca sie¢ nn zasilana ze st. transf. St.transf. Lysa Gora 1 pracuje w ukladzie

sieciowym TN-C. Ochronie beda podlega¢ stupy stalowe, i oprawy oswietleniowe. Wymienione
elementy uzbrojenia stupa potgczy¢ z przewodem neutralnym ,,N” linii kablowe;.

Na stanowisku nr. stup nr.13/2/WO i nr.15/3/WO St.transf. Lysa Gora 1 projektuje si¢ dodatkowe
uziemienie robocze przewodu neutralnego, warto$¢ opornosci uziemienia nie powinna przekroczy¢
5Q. Dla budowy uziemienia przewodu neutralnego “N” linii kablowej projektuje si¢ ulozenie
bednarki stalowej ocynkowanej Fe Zn 25x4mm w wykopie kablowym w oparciu o zestawienie
montazowe.
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