PROJEKT BUDOWLANY

Nr

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (PAB)

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa parku miejskiego "Spotecznego"

polegajaca na budowie: placu, muréw oporowych, obiektéw mate;j
architektury wraz z oswietleniem, przebudowa $ciezek, remontem
schoddw i aranzacja zieleni

adres inwestycji
i kategoria
obiektu budowlanego

ul. Swidnicka, 57-401 Nowa Ruda
gmina: Nowa Ruda
powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie

Kategoria: VIII, mata architektura

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Dziatka ewidencyjna numer: 138

Obreb ewidencyjny: 0001, 1-Drogostaw

Jednostka ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda — miasto

gmina: Nowa Ruda, powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
(powierzchnia: 0,2941 ha)

Dziatka ewidencyjna numer: 462 (fragment — powierzchnia 0,0031 ha)
Dziatka ewidencyjna numer: 137 (fragment — powierzchnia 0,0005 ha)

inwestor

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
Ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935

jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko

zakres
opracowania

specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych

data i podpis

mgr inz. arch.

upr. w specjalnosci architektonicznej architektura

Janusz Pulikowski GP-KZ-7342/131/92 i konstrukcje
mgr inz. Pawet Barycki upr. w specjalnosci drogowe;j drogi
D0S/0291/PBD/16
mgr inz. Przemystaw upr. w specjalnogci instalacyjnej instalacje

Chomik

D0S/0188/PWBE/18 elektryczne

dr Elzbieta Szopinska

nr uprawnien - nie dotyczy
doktor nauk biologicznych, dendrolog,
architekt krajobraz

architektura
krajobrazu

egzemplarza
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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. 1994 r., nr 89 poz. 414 z péiniejszymi zmianami), Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Budowa parku miejskiego "Spotecznego"
NAZWA ZADANIA | polegajaca na budowie: placu, muréw oporowych, obiektéw matej architektury wraz z
INWESTYCYJNEGO | o$wietleniem, przebudowa $ciezek, remontem schodéw i aranzacja zieleni

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
INWESTOR Ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935

ADRES ul. Swidnicka, 57-401 Nowa Ruda
gmina: Nowa Ruda

INWESTYCJI

STYC] powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
KATEGORIA
OBIEKTU VIII, mata architektura
BUDOWLANEGO
BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS

PROJEKTOWAL:
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

PROJEKTOWAL.:

DROGI mgr inz. Pawet Barycki
upr. DO$/0291/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
PROJEKTOWAL.:

INSTALACIE mgr inz. Przemystaw Chomik

ELEKTRYCZNE upr. DOS/0188/PWBE/18 w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniers budowlanych

Bydgoszcz 1992.07 .13

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELRYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 28,871 § 13 uat, 1 Pt ¢
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca §1964 r. w 1. Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

i/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
© kubaturze do 1000 m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania Dbudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.




. DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
I 2 B8 A
INZYNIEROW
I supownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7132-178/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz, 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
iust 2, art 14ust 1pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. Prawo budowiane (Dz U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zp6in. zm,) i §11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),

- wzwigzku zart 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péin. zm,)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Barycki
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 16 grudnia 1978 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 212/D0S$/06

w specjalnosci drogowej
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Barycki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnoéci drogowej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnier’ jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzjl.
Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust 7 ww ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowl wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czionkiw vfasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez t¢ zbe, z ckreslonym w nim terminem waznoéci.

2. Od niniejszej decyzji suzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiww terminie 14 dni od dnia jef
dorgczenia. ’

Otrzymuyja:

1. Pan Pawet Barycki
Ul. A, Vivaldiego 19/8
52-129 Wroctaw

2, Okrggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Pan Pawetl Barycki jest uprawniony:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a)droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.




DOLNOSLASKA
QKREGOWA
R e -
INZYNIEROW
SUSCANICTVA

Okregowa Komisjs Kwalifikacyna \Wreetaw. dnia 18 czenwes 2018 ¢
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o s=merz3dach zawodowych architekidw
oraz inzynierdw budowrictwe (teksf jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 1725)iart.12 ust. 2 ust. 3, ust. 4¢ ok: 3,
arl 12 ust. 1 pit4 lit ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane tekst jadnoiity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 14 ust § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samedzielnych funkei techniczrych w budownictwie (Dz.U 7 2014 r, poz. 1278), po ustakeniu, 2¢
zosialy spefione warunki wzakresie przygotowania zawodowsgoe oraz poziozeniu egzaminu na
uprawniena budowlane z wynikizm pozytywnym

Pan Przemysiaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektratechnka
uradzony dnia 1 sierpnia 1891 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0183/PWBE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cabgci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzzsadnienia decyzji. Zakres nadanych uprewnien budovdarych wskazano na odwrosie decyzji.

Pouczenle

Od ninigjszej decyzji sluzy cdwolanic de Krejowe] Komisji Kwalifikssyjne Polskicj 1zoy Inzyniercw
Sudownictwa w Warszaviz z3 poaéradnictwam Ok-gocwe] Komisji Kwalifikacyjrej Delnotlaskiej Okrggowe)
izby Inzynieréw Bucownictwa w tarmirie 14 cni od daty jej corzczenia.

Zgodnie z art 127a ustawy Kodeks postepowania adminstracyjnego tekst fednalify: Dz U. z 20717r,
002.1257) wi frakc'e biegu temminu do wniegieniz ochwolania stronz moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organ., ktory wydat cecyzje Z dniem dorgczenia O<regowe| Komisji Kwalfikacyinej
Dolnoslaskiej COxregowe] Izby Inzynierow Budownictwa osvradczenia o 2rzeczen u sig praws du vmissienia
ndwniania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna. -

Skiad grzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1Z2A IN2ZYNIEROW SUDOWHICTWA

prof. dr hab. | Antop) Szyte
Preewocriczacy Okgheie] Kagiss Kwaliiayonj
1. prof. dr kab. Antoni Szyclo

4
2. mgr inz. Jace‘(ﬁ%ﬁo

Hizymufa:
1.Pan Przomystan Broniskaa Chomik
Ul. Sleneczna 211
§7-400 Nowa Huda
2.0kregowa Rada Dolneslaskie] Okregowe)
leby InZyniecdy Budovmictwa
2. Gl&wmy Inspekiorn
Nadzory Budovdsnsge
4.8la

i
2. mgr inz. M%‘F{afa M kotajewska-
Janiatzyk T

L,/
strora 122



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2. 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

Jjest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
itramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

_ prof.dr rab Ji {0y Szydlo
Preeviodniczacy Oke walifikacyjnej
1. prof. dr. m Szydlo

2. mgrinz. Jaoek
3. mgr inz. Maigorzata M ka-Janlaczyk

strona2z2



| 13.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzagdu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpisany na liste czionkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: KP-0122.

Czionek czynny od: 09-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0122-ABCE-27F8-8752-E2B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.




POLSEKRA
I I B A
INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& TRarTh i iyl ey e
DO5-XRAF-SMM-IYE *

Pan Pawet Barycki 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0/00E5,/07

adres zamieszkania ul. Sygnatowa B, 52-130 Wroctaw

jest crtonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpieconym podpierm  elektroniconym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2023-01-02 roku proez:

Marek Kalinski, Zastepca Preewodniczacego Rady Dalnodlyskie) Okregowej Lzby Ingyrieniw Budownichwa,

Rgoeaig 2 am. PR L

§ 1 Do rach Ik i iy P i ‘ j wysLania ot chwistorania woll w pectac aleanenicme) | oparsns g
hiﬂ n=] J ALt

§ 3. Dedwdadcoin b woli Hobone w Tonmie s i | jesE nds dni ¢ odwiadcseniam woll Hodorpm w Tormis pisem .

* Warylilkaiy o il dairpch w mifiaj dwiadiziniu Medna (e Ea POy humeil waidledyieps b na na

atroie Poldeis by inbmseim Bedowrices www pibooeg pl lub etk sig 2 bumm wlaiowes) Ohogiowe] By nEmBGw
LT E s e
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== INZ¥MNIEEQW
= ’Tr IUDONHICTWA

Zatwiadczenie
o numerze wenyfikaoyingm:
DOS-GNG-FM2-156 *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Stoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest crtonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczngm podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownichwa.

Zpodnie z art. 78 K.C
§ 1. Do zachowania elekironicznej formy @ynnoSc prawne] wystarco #oienie oswisdczenis woll w postad elektronicne] | opetrzenie go
Ewalifikcannym podpisem elektronicomym.

52 OFwisdzenie wol zhodone w formie inesj jest ra

ine z cwindczeniem woli Soionym w Tormis pisaming|.

* Weryfikacjs ivmnpl:h g ZENiU MoEna 57 i mpmrmqmmumyfhc“n:pmmm
mmqulm BudcwTictwa ww[iur;.pl Wb kontakhac sig T biurem wiaSchwe] Olrezowej oy Indynierow
[Buriownictwa.
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| 1l | Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
=  Wytyczne Zamawiajacego
= Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Obowigzujgce normy i przepisy
=  Materiaty archiwalne (historyczne plany, fotografie, ryciny)
=  Wyniki badan geotechnicznych
=  Wizje lokalne i badania terenowe
=  Decyzjanr

Nazwa i adres obiektu
=  Park miejski (proponowana nazwa "Spoteczny")
= ul. Swidnicka, 58-401 Nowa Ruda
= Dziatka ewidencyjna numer: 138
= QObreb ewidencyjny: 0001, 1-Drogostaw
=  Jednostka ewidencyjna: 020804 _1, Nowa Ruda — miasto
= gmina: Nowa Ruda, powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
" (powierzchnia: 0,2941 ha)
®  Dziatka ewidencyjna numer: 462 (powierzchnia: 0,0031 ha); 137 (powierzchnia: 0,0005 ha)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
=  Kategoria VIll —inne budowle, mata architektura

| 2.11 | Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania parku miejskiego, w celu utworzenia
terenu zieleni integrujgcego spotecznos¢ lokalng (pn. Park miejski "Spoteczny"), wraz z uwzglednieniem
zwiekszenia wartosci przyrodniczej terenu. Zagospodarowaniem objeto teren o tgcznej powierzchni 0,2972 ha,
potozony przy ul. Swidnickiej w Nowej Rudzie (w tym: dziatka ewidencyjna numer: 138, Obreb ewidencyjny:
0001, 1-Drogostaw, jednostka ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda — miasto, gmina: Nowa Ruda, powiat:
ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie o powierzchni 0,2941 ha oraz fragment dziatki ewidencyjnej nr 462
potozony w strefie wejSciowej o powierzchni 0,0031 ha i dziatki numer 137 o pow.: 0,0005 ha). Planowany
zakres dziatah ma na celu wzbogacenie programu uzytkowego w zakresie rekreacji w pétnocnej czesci miasta
oraz poprawe jakosci srodowiska, w tym mikroklimatu. Proponowane wyposazenie umozliwi komfortowe
korzystanie z terenu zieleni oraz wptynie na zwiekszenie atrakcyjnosci terenu i poprawe waloréw kompozycji
przestrzennej parku (teren obecnie jest silnie zdegradowany i zaniedbany, brak wyposazenia ogranicza
uzytkowanie z terenu; zbyt gesty i nieplanowy uktad drzew powoduje bardzo silne ocienienie i dodatkowo
wptywa na wrazenie opuszczonego i ,nhieprzyjaznego” terenu). Wprowadzenie placu wypoczynkowego
umozliwi organizacje imprez plenerowych, osiedlowych i sprzyja¢ bedzie integracji spotecznej. Planowane
formy stylistyczne wyposazenia parku oraz form zieleni, nawigzujg do historycznego charakteru zabudowy
znajdujacej sie w otoczeniu projektowanego parku.

= W ramach inwestycji przewiduje sie budowe muréw oporowych, w formie ozdobnych murkéw z
kamienia naturalnego, piaskowca w kolorze bezowym. Wprowadzenie muréw oporowych umozliwia
zwiekszenie powierzchni $ciezek parkowych i utworzenie stref z elementami matej architektury.
Projektowana jasna barwa murka ma na celu poprawe wizualnego odbioru ciemnej strefy / przestrzeni
parku.

= W ramach inwestycji przewiduje sie budowe placu wypoczynkowego w centralnej czesci parku, w celu
utworzenia przestrzeni umozliwiajgcej organizacje spotkan integracyjnych mieszkanicow miasta.
Wprowadzona forma utwardzonej nawierzchni z ptyt kamiennych sprzyja¢ bedzie organizacji imprez
plenerowych o charakterze lokalnym.
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= W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowych nawierzchni Sciezek wraz z przebudowg
istniejgcego przebiegu. Proponowane zmiany majg na celu poprawe dostepnosci, rowniez dla oséb
niepetnosprawnych (obecnie brak jest dostepu dla oséb niepetnosprawnych) oraz poprawe
bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu. Proponowane poszerzenie sciezek parkowych poza wzgledami
funkcjonalnymi ma na celu ochrone istniejgcych historycznych okazéw drzew.

= W ramach inwestycji przewiduje sie remont istniejgcych schodéw terenowych zlokalizowanych w
strefie wejsciowej, bez zmiany parametréw. Proponowane zmiany majg na celu ujednolicenie
obiektdw wyposazenia parku pod wzgledem materiatowym oraz poprawe bezpieczenstwa.

=  Projekt zaktada wprowadzenie elementéw oswietlania w formie pojedynczego punktu - latarni
ozdobnej, usytuowanej w centralnej czesci parku, w strefie placu wypoczynkowego. Proponowane
rozwigzanie ma na celu umozliwienie przebywanie uzytkownikow parku réwniez w godzinach
wieczornych.

= W ramach inwestycji przewiduje sie wyposazenie terenu w nowe obiekty matej architektury w postaci
tawek parkowych, stotow do gier plenerowych, tablic (edukacyjnej i do ¢wiczerh manualnych), urzadzen
do ¢wiczen fizycznych, ozdobnych detali wykonczenia i wygrodzenia placu i parku (balustrady
drewniane) oraz koszy na $Smieci. Wprowadzenie nowego wyposazenia parku ma na celu zwiekszenie
atrakcyjnosci obiektu oraz umozliwienie aktywnego wypoczynku na swiezym powietrzu.

=  Projekt zaktada wzbogacenie kompozycji przestrzennej i gatunkowej zieleni. Proponowany sktad
gatunkowy ma przywrdci¢ dawne walory kompozycji zieleni, zwiekszy¢ wartos$¢ przyrodniczg terenu i
wptynac¢ korzystnie na poprawe mikroklimatu terenu.

| 2.1.2. | Uktad przestrzenny oraz forma, charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

"  Projektuje sie elementy matej architektury i wyposazenia terenu. Kolorystyka obiektdw o konstrukgji
drewnianej biata / i / naturalne drewno, harmonijnie wpisujgca sie w otaczajgcg zieler. Kolorystyka
obiektéw o konstrukcji stalowej grafitowa (zgodnie z istniejgcymi w terenie nowymi elementami
wyposazenia). Przyktadowe formy przedstawione zostaty w zatacznikach.

®  Stylizowana / historyzujgca / forma obiektow matej architektury nawigzuje do historycznego
charakteru uktadu urbanistycznego tej czesci miasta. Inspiracjg rozwigzan stylistycznych balustrad byty
detale znajdujgce sie w obrebie zabudowy otaczajgcej park.

®  Rozmieszczenie obiektow i ich ilo$¢ zostata okreslona w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektéw zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i gtebokosci zapewniajacej odpornosé na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektéw systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

=  Mur oporowy

— z kamienia naturalnego piaskowca i betonu

— bloki kamienne

— wykonczenie ozdobne

— kolor — bezowy

— wysoka jakos¢ materiatu

— wysoko$é maksymalna 90cm

— dtugosc taczna 46m (dwa odcinki)

— szczegodty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

=  Schody terenowe (remont istniejgcych)

— z kamienia naturalnego piaskowca

— stopnie w formie jednorodnych blokéw kamiennych

— wiasciwosci antyposlizgowe

— kolor — bezowy

— wysoka jako$¢ materiatu

— dtugos¢ stopni 200cm (z obrzezem 210cm)

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym
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Nawierzchnia utwardzona mineralna

kolor jasny-bez

krawedzie ze stali o prostym profilu, mocowana punktowo za pomocg gwozdzi stalowych
podbudowa dostosowana w zaleznosci od lokalizacji zgodnie z projektem technicznym
projektowane warstwy:

— warstwa: miat kamienny 0/8, gr. 10cm

— warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 (C90/3) stab. mech., gr. 20cm, E2>80MPa
— warstwa odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, naturalnego, o CBR220%

— grunt rodzimy/ grunt nasypowy, E2>50MPa

powierzchnia: 555,00 m’

szczegOty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej / lub / mineralna

kolor szary

kostka brukowa

obrzeze betonowe 6x20x 100

podbudowa dostosowana w zaleznosci od lokalizacji zgodnie z projektem technicznym
projektowane warstwy:

— warstwa scieralna: kostka brukowa, gr. 6<+-8cm

— warstwa wigzgca: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3+5cm

— warstwa podbudowy: kruszywo tamane 0/31,5 (C90/3), stab. mech., gr. 15+20cm, E2>80MPa
— warstwa odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego, naturalnego, o CBR>20%

— grunt rodzimy/ grunt nasypowy, E2>50MPa

powierzchnia: 95,00 m’

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

Nawierzchnia utwardzona placu wypoczynkowego

kamien naturalny

ptyty z piaskowca, nieregularny ksztatt

kolor - jasny bez

krawedzie ze stali o prostym profilu, mocowana punktowo za pomocg gwozdzi stalowych
projektowane warstwy:

— warstwa: ptyty piaskowca, ksztatt nieregularny; wymiary ok.: 40x60cm; min. gr. 5cm
— warstwa: podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5cm

— warstwa: podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3) stab. mech., gr. 20cm, E2>80MPa
— warstwa: odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego, naturalnego, o CBR>20%

— grunt rodzimy/ grunt nasypowy, E2>50MPa

powierzchnia: 71,00 m’

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

Nawierzchnia utwardzona drewniana

materiat: drewno

$wierk skandynawski / modrzew

impregnowane metoda prézniowo-cisnieniowg

deski ryflowane

kolor — naturalny drewna

lokalizacja: strefa pétnocno-zachodnia parku

usytuowanie zwigzane z ekspozycja widokowa (widok na panorame gor)

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym
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= lampa osSwietleniowa — 1 sztuka

— stupy stylowe (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach

— oprawa oswietleniowa LED o barwie cieptej, biatej (3200K), mocowana do konstrukcji wysiegnika przy
pomocy sztywnej tulejki gwintowanej — 5 sztuk

— stupy przystosowane do montazu na postumencie z piaskowca

— w stupie nalezy zastosowac jako zabezpieczenie oprawy wktadke topikowa, matogabarytowag DO-1 6A

— RAL 7016 (grafitowy)

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Balustrady ozdobne — TYP 1) taczna dtugos¢ 72,00 m; TYP 2) faczna dtugos¢ 20,90 m

montaz

konstrukcja drewniana, stylizowana

wysokos¢ catkowita 114cm

forma balustrady w dwadch typach: 1) balustrada bez siedziska i 2) balustrada z siedziskiem
drewno — $wierk skandynawski / modrzew

impregnowane metoda prézniowo-cisnieniowg

montaz: fundament betonowy pod stupy drewniane

kolor biaty

lokalizacja:

a) nagranicy pétnocnej parku od strony ul. Swidnickiej wzdtuz $ciezki parkowej

b) w otoczeniu centralnego placu wypoczynkowego

szczegdty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= tawki-12 szt.

wymiana i montaz

konstrukcja drewniana, tawka w stylu angielskim

szerokos$¢ zewnetrzna 180cm

gtebokos¢ 53,5 + 63,0cm

wysokos¢ catkowita 89,0+90cm

drewno — $wierk skandynawski / modrzew

impregnowane metoda prézniowo-cisnieniowg

montaz: fundament betonowy (zmiany mocowania do uzgodnienia na etapie realiacji)
kolor biaty

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Kosze na $mieci— 9 szt.

wymiana i montaz

o konstrukcji betonowej, pokryty drobnym grysem granitowym / kamieniem rzecznym

ksztatt kwadratu na rzucie

wktad metalowy, ocynkowany z popielniczka w rogu

pojemnos¢ 40l; wysokos¢ catkowita 60cm

lokalizacja koszy zgodnie z zatgcznikiem graficznym

barwa — jasny bez

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Tablica edukacyjna —1 szt.

montaz na kotwach stalowych (ocynkowanych ogniowo)
konstrukcja drewniana

drewno — $wierk skandynawski / modrzew
impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg

stupy nosne zgodnie z zatgcznikiem graficznym
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daszek dwuspadowy z desek na zaktadke

wysokos¢ 180cm (maksymalnie 200cm)

tablica dzwiekowa , odgtosy ptakow”

zasilanie wbudowany akumulator

kolor naturalnego drewna

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Urzadzenia do ¢wiczen manualnych — 3 sztuki

montaz na kotwach stalowych (ocynkowanych ogniowo)

konstrukcja drewniana

drewno — $wierk skandynawski / modrzew

impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg

stupy nosne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

wysokos¢ 162cm (maksymalnie 180cm)

kolor naturalnego drewna

lokalizacja w czesci potudniowej parku (przy Sciezce spacerowej)

szczegdty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Urzadzenia do ¢wiczen fizycznych (sitownia zewnetrzna) — 2 sztuki

zestaw o podwadjnych urzgdzeniach

konstrukcja stalowa

kolor grafitowy

montaz zgodnie z zaleceniami producenta

wysokos¢ maks.: ok. 162+180cm

lokalizacja: w czesci pétnocnej parku

dostepnosc¢ dla wszystkich grup uzytkownikéw

szczegdty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

=  Stot do gry w szachy - 2 szt., krzesta — 4 szt.

montaz za pomocy ozdobnych gwozdzi stalowych

styl ,,historyzujacy”

stét o konstrukcji stalowej, z blatem kamiennym — granit o zéttej barwie
blat z rzezbiong planszg do gry i pomalowanymi polami

krzesta o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem

kolor elementéw stalowych: ciemny grafit

wysokos¢ stotu ok. 75+85cm; wysokosc¢ krzesta ok. 45cm

lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)
dostepnos¢ dla wszystkich grup uzytkownikow

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

= Latarnia ozdobna — 1 szt.

montaz (zgodnie z projektem technicznym)

stup stylowy (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach

(wymiary zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji)

oprawa oswietleniowa LED o barwie cieptej, biatej

stupy przystosowane do montazu na postumencie z piaskowca

w stupie nalezy zastosowac jako zabezpieczenie oprawy wktadke topikowg, matogabarytowg DO-
16A

kolor: grafit ciemny, matowy

wysokos¢ ok. 300cm

lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)
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— szczeg6ty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

Postument pod latarnie ozdobng — 1 szt.

— montaz (zgodnie z projektem technicznym)

— styl , historyzujgcy”

— kamien naturalny, piaskowiec; kolor —jasny bez

— forma szescianu o rzezbionych elementach, w tym herb miasta Nowa Ruda
— wysokosé ok. 80cm

— lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zostang przedstawione w projekcie
technicznym

Uwaga: Wszystkie obiekty matej architektury (forma stylistyczna, materiat, kolor), muszg uzyska¢
aprobate zespotu projektowego przed fazj realizacji.

|

2.1.3. | Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

Opinia geotechniczna

— zostata opracowana i przedstawiona wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego i projektem

geotechnicznych w dalszej czesci niniejszego projektu budowlanego.

Obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej z posadowieniem w prostych warunkach
gruntowych.

|

2.1,4. | Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

2.1.5. | Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Teren zostanie udostepniony osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcym sie na woézkach — w
czesci pétnocnej parku. W czesci pdtnocnej parku poszczegdlne ciggi piesze zostang uksztattowane w
sposob pozbawiony barier o nachyleniu umozliwiajgcym pokonania réznic wysokosci bez sytuowania
odrebnych pochylni dla niepetnosprawnych.

2.1.6. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a)

b)

d)

e)

Whptyw obiektu na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie ze wzgledu:

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposdb odprowadzania Sciekéw i wod opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;
rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — brak istotnych zagrozen;

wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktdcenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych poziomoéw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.
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Przyjete w projekcie rozwigzania m.in. duza ilos¢ nawierzchni przepuszczalnych dla wody, retencjonowanie
wéd opadowych w ramach wtasnego terenu itp. przyczynig sie do ograniczenie wptywu obiektu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.1.7. | Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

2.1.8. | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

2.2. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego i instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Szczegdty dotyczace wyposazenia budowlanego i instalacyjnego zostang przedstawione w czesci
technicznej niniejszego projektu.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:

Instalacje niskiego napiecia zasilajaca latarnie parkowg (ozdobng)

Powyzsze instalacje zostang wykonane kablami przystosowanymi do uktadania w gruncie o
przekrojach dostosowanych do spodziewanego obcigzenia poszczegdlnych obwoddéw. Oswietlenie
zewnetrzne w postaci lampy stupowej o ksztatcie i parametrach technicznych dostosowanych do
historycznego charakteru otoczenia parku i stylu projektowanego zagospodarowania terenu.

Powyisze prace nalezy wykonad spetniajgc podane nizej wymagania materiatowe i sprzetowe. | tak:

MUFY KABLOWE

Wszystkie zastosowane mufy kablowe muszg by¢ zgodne ze standardami technicznymi Energa-
Operator. Mufy kablowe przelotowe do tgczenia kabli 5 zytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego
XLPE lub PCV na napiecie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o taczonej zyle roboczej 10 mm2 za
pomocy ztgczek zaprasowywanych na szeSciokat lub Srubowych, odtworzenie izolacji zyty kabla
gruboscienng rurg termokurczliwg z wewnetrzng warstwg termotopliwego kleju uszczelniajgcego, o
wytrzymatosci na rozcigganie.

UKELADANIE KABLI

Zgodnie z norma N SEP-E-004:2004-8 gtebokosci prowadzenia kabli wynoszg:

Kable stuzgce do zasilania latarni, o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, nalezy uktadac na
gtebokosci 50 cm.

Kable o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, ktadzione poza uzytkami rolnymi, powinny by¢
potozone na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.

Jezeli wymagana gtebokos$¢ nie moze by¢ zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzgdzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenia kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajacg (rura ostonowa).

Gtebokos$¢ i potozenie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podtozu, ruchdow
podtoza, zsypdw lub innych czynnikdw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na
powierzchni zmiany nie zawsze mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji terenu. Z tego
powodu nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywistg gtebokos¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. Kabel
uktada¢ w wykopie faliscie. W miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawi¢ zapas kablowy.
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Kable nalezy uktadac¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych
rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. W
gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywac kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac¢ warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel
powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli powyzej
1kV. Grubos$¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 mm, a szerokos¢ powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, a jednoczesnie nie mniejsza niz 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod drogami i placami
utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK.

MONTAZ StUPA | OPRAW LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Opisane ponizej prace dotycza montazu stupa latarni oraz montazu opraw oswietleniowych. Projekt
przewiduje montaz elementédw wskazanych przez Inwestora i zatwierdzonych przez WKZ bez
koniecznosci sprawdzania zgodnosci parametréow z norma oswietleniowa. Projektuje sie montaz 1 sztuki
latarni o podanych nizej parametrach technicznych, il tak:

— stup stylowy (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach

— (wymiary zgodnie z rysunkiem zatagczonym do dokumentacji)

— oprawa os$wietleniowa LED o barwie cieptej, biatej (3200K)

— stup przystosowany do montazu na postumencie z piaskowca

— w tabliczce stupowej nalezy zastosowac zabezpieczenie nadprgdowe oprawy zgodne z

wytycznymi producenta oprawy.

Montaz stupa (1 szt.)
— stup oswietleniowy zewnetrzny nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta stosujgc urzgdzenia i maszyny przewidziane do takich prac.
— spdd stupa powinien opierac sie na catej powierzchni fundamentu.
— odchytka osi stupa od pionu nie moze przekracza¢ wartosci 0.001 wysokosci stupa.
— ustawienie stupa nie moze utrudnia¢ dostepu do tabliczek potgczeniowych (drzwiczki).

Montaz opraw oswietleniowych (5 szt.)
— kazdg oprawe przed montazem na stupie nalezy podtaczy¢ do siecii sprawdzi¢ jej dziatanie.
— oprawy powinny byé montowane zgodnie z wytycznymi producenta i w sposdb zapewniajacy
niezmiennos$¢ swojego potozenia w zaleznosci od warunkow atmosferycznych (wiatr)
— oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu do stupa przewoddw zasilajgcych (YKY 3
x2.5mm2) i podtgczeniu ich do tabliczki stupowe;j.
— kazda z opraw powinna posiada¢ odrebne zabezpieczenie na tabliczce stupowe;.

Podtaczenie elektryczne stupow (dt. ok. 46mb)
— stup nalezy zasili¢ kablem YAKXs 4 x 16 mm2 utozonym w wykopie i prowadzonym od istniejacej
latarni;
— w tym samym wykopie nalezy utozyé bednarke uziemiajacg Fe/Zn 25 x 4 mm i podtgczy¢ jg do
zacisku PE kazdego stupa;
— wszystkie potgczenia wykonaé zgodnie z zapisami w dokumentacji producenta zachowujac
wskazane w niej IP.

Znakowanie i wygradzanie trasy potozenia urzadzen elektroenergetycznych przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem wykopow uprawniony geodeta powinien oznakowad cata infrastrukture urzadzen
elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za pomocg stupkow,
kotkow trasujgcych, farby znakujacej.

W trakcie prowadzenia robdt teren budowy powinien zosta¢ prawidtowo wygrodzony i oznakowany,
aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem
kierownika robot z zachowaniem przepiséw BHP.
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= Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej
W sytuacji, gdy na jakims terenie zostang odkryte, taSmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w
dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsiebiorstwa energetycznego,
nalezy przerwac roboty i kontynuowac je dopiero po konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.

= Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i glebokos¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych. Wykonywanie wykopdéw moze odbywac sie jedynie z
zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i przewoddéw, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw.
gasiorkow.

W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

= Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy bezzwtocznie zgtosic¢
stuzbom przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.
Zgtoszenie takie powinno dotyczyc¢ przede wszystkim:
- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,
- uszkodzenia izolacji kabla,
- wgniecenie powtoki kabla,
- uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),
- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéwczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,
- uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace).

* UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI ELEKTRYCZNYCH
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w niniejszego opracowania.
Podczas wykonywania robdt przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzone protokdtami.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzié¢
po zakonczeniu robét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Przy pracach montazowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego
urzadzen projektowanych. Wytyczenie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

| 2.3. | Warunki ochrony przeciwpozarowej

=  Projektowane zagospodarowanie terenu nie wptywa na istniejgce uwarunkowania przeciwpozarowe,
odlegtosci projektowanych obiektéw od budynkéw i granic, zgodnie z rozporzadzeniem, droga
pozarowa nie jest wymagana, zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréw — z istniejacych
na terenie opracowania hydrantéw..

| 2.4. | Uwagi koricowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

=  by¢ nowe i nieuzywane,

=  by¢ w gatunku biezgco produkowanym,
=  odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw,
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=  mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa,
=  byc¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie
przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie wystgpienia,
zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.
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| Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego (PAB)
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