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przekroj 1-1
skala 1:10

ocynkowany wkfad
z popielnicg

nadzoru lub Projektantem,

nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
. Elementy mocowan oraz ostateczne wymiary profili i elementéw konstrukcyjno— wykoriczeniowych projektowanych obiektow matej
architektury dobra¢ zgodnie z technologiq producenta zapewniajqc wysokq trwafos¢ i solidnosé rozwiqzan;
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MATERIALY: Beton C30/37 ’beton plukany” z ocynkowanym wkladem z popielnicg;
. Nie nalezy obmierza¢ wymiarow ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez

wykonwace na budowie przed przystqpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieznosci nalezy skonsultowa¢ sie z Inspektorem

. Kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w pofqczeniu z pozostatymi rysunkami i czesciq opisowq projektu, w przypadku istotnych wqtpliwosci

PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopinska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw
NIP: 899 134 72 39, REGON 380218701

Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa parku miejskiego ,Spotecznego”, polegajaca na budowie:
placu, muréw oporowych, obiektéw matej architektury wraz z

oswietleniem, przebudowa $ciezek, remontem schodéw i aranzacjg
zieleni

Adres obiektu budowlanego

ul. Swidnicka, 57 — 401 Nowa Ruda
gmina: Nowa Ruda, powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslaskie
dziatka ewidencyjna numer: 138, obreb 0001, 1-Drogostaw

Tytut rysunku

Detal kosza na odpady

Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935
Autorzy: Branza: podpis

mgr inz. Janusz Pulikowski
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MATERIAŁY: Beton C30/37 "beton płukany" z ocynkowanym wkładem z popielnicą; Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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