ST-07
ZIELEN NASADZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zieleni.

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWOIR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e przygotowaniem terenu
e zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,
e sadzeniem drzew, krzewdw, bylin,
e wykonaniem warstwy kory ogrodniczej lub / i $cidétkowania ze zrebek

1.4. Okredlenia podstawowe

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj

materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, traw ozdobnych, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
krzewy - wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Pedy rownorzedne wyrastajg z
tzw. miejsca krzewienia. Ich gtdwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.
drzewa - zdrewniaty pien (nierozgateziona dolna cze$¢ przewodnika) i korona (tzw. czesci nadziemne), system
korzeniowy (tzw. cze$¢ podziemna) — cechy jakosciowe sadzonek drzew okreslono w PW zieleni.

Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 Wymagania Ogdlne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

Wymagania w stosunku do Wykonawcy realizujgcego projekt zieleni

v Wykonawca odpowiada za wysokg jako$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia. Przystepujac do
realizacji zadania gwarantuje, ze posiadana przez niego wiedza specjalistyczna w zakresie oceny terenu
(gleby), biologii i ekologii roslin, zasad ogrodnictwa (w tym zasad utrzymania i pielegnacji zieleni),
pozwala na zapewnienie prawidtowego przebiegu wszystkich etapdw realizacji zadania.

v'Z uwagi na historyczny charakter obiektu (uktad urbanistyczny objety ochrong konserwatorskg), i
zagospodarowanie terenu starym drzewostanem, Wykonawca posiada doswiadczenie praktyczne i
wiedze teoretyczng w zakresie wykonywania prac w obiektach o wysokiej wartosci kulturowej oraz
prac budowalnych w bezposrednim otoczeniu starych, duzych drzew (obwody m.in. powyzej 200cm) o
wysokich wartosciach historycznych.

Ocena terenu i harmonogram prac
v' Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni (sadzeniem drzew, krzewdw, roélin zielnych), Wykonawca
ma obowigzek poprzedzi¢ wizjg terenowg (ok. 7 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych), ktérej celem
jest sprawdzenie aktualnego stanu terenu (szczegdlnie w zakresie zastoin wody w glebie, innych
trudnosci wynikajgcych z uksztattowania terenu, stopnia zageszczenia drzewostanu). W przypadku
stwierdzenia czynnikéw ktére mogg negatywnie wptyngé na rozwdj nowo posadzonych roslin (np.
stagnacja wody, wysypisko $mieci, inne), Wykonawca ma obowigzek powiadomié¢ Zamawiajgcego o
zaistniatej sytuacji.
v' Prace zwigzane z sadzeniem roslin Wykonawca ma obowigzek poprzedzi¢ przedstawieniem
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogramu prac z uwzglednieniem, m.in.:
=  Terminu i zasad realizacji prac porzagdkowych w zakresie istniejgcego drzewostanu
=  Terminu przygotowania terenu (uporzadkowanie i wywiezienie zanieczyszczen)
=  Terminu przygotowania dotow
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=  Terminu przygotowania rabat pod krzewy i rosliny zielne

=  Terminu wywiezienia ziemi z wykopanych dotéw

=  Terminu i miejsca sktadowania ziemi do zaprawiania dotow

=  Terminu i miejsca sktadowania materiatéw dodatkowych zwigzanych z realizacjg projektu

»=  Terminu i miejsca sktadowania zbiornikéw z wodg do podlewania drzew, krzewdw w trakcie /i po
posadzeniu

= Terminie przywiezienia roslin

= Terminie i miejscu sadzenia poszczegdlnych form roslinnych (wskazanie odcinkow przyjetych w
realizacji projektu zieleni)

= innych elementéw zwigzanych z prawidtowym przebiegiem realizacji przedmiotu zamdwienia.

= Wykonawca z uwagi na publiczny charakter ma obowigzek oznakowania terenu w trakcie
realizacji prac ziemnych

v" Harmonogram nalezy opracowa¢ w formie opisowej i graficznej.

v' Uwaga: ze wzgledu na ograniczong wolng powierzchnie terenu Wykonawca ma obowigzek uwzglednié
etapowanie prac ujetych w harmonogramie. Na terenie inwestycji obowigzuje zakaz sktadowania
materiatéw budowlanych i innych ze wzgledu na ochrone systeméw korzeniowych drzew. Wykonawca
ma obowigzek w harmonogramie uwzglednic specyfike terenu i konieczno$¢ wykonywania prac w osi
Sciezek.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 Wymagania
Ogodlne

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy rozwéj. Ziemia
urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczern obcych, nie przerosnieta korzeniami, spetniajgca
nastepujace kryteria:

1. optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm): 12-18 %

- frakcja pylasta (0,002mm - 0,05mm): 20 - 30 %

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2 mm): 45-70 %

2. zawartos$é fosforu (P205): > 20mg/m2

3. Zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2

4. pH 6,5 - 7,0, zasolenie ponizej 2,5g NaCl/dm3

Uwaga: pH nalezy dobra¢ do wymagan danego gatunku wowczas wskazany odczyn moze by¢ inny

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajgcych 2 m wysokosci (nie stosowa¢ do nasadzen ziemi z pasow drogowych ze wzgledu na jej
zanieczyszczenie)

Przed zastosowaniem ziemi do nasadzen zieleni, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow fizyko
- chemicznych badan laboratoryjnych dot. jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartos¢ NaCl.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéow
roslinnych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu (materiat powinien by¢
opatrzony odpowiednimi wskaznikami jakosci i pochodzenia).
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2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Drzewa:

v Sadzonki powinny byé opatrzone etykietg (tzw. paszport roéliny z nazwga taksonu) ze wskazaniem
zrédta pochodzenia.

v' Wielko$¢ sadzonki powinna by¢ zgodna z wytycznymi okreslonymi w projekcie — tabela nr 2 (wskazany
obwdd pnia sadzonki mierzony powinien by¢ na wysokosci 100cm);

v' Wszystkie okazy drzew w obrebie danego rodzaju muszg byé wyréwnane pod wzgledem wielkosci i
pokroju;

v Pieri powinien byé zdrowy i prosty, bez pedéw odroslowych, ponadto: bez niezabliznionych $ladéw po
usunietych pedach; bez objawow chorobowych; bez sladéw zerowania owaddw i innych, ktére moga
spowodowac zaburzenia w rozwoju drzew po posadzeniu.

v' Korona zdrowa, symetryczna i gesta;

v' Pedy boczne w koronie réwnomiernie rozmieszczone;

v" Widoczny w koronie jeden, wiodacy przewodnik (z wyjgtkiem form wieloprzewodnikowych);

v' Pak szczytowy przewodnika prawidtowo rozwiniety, zywy o barwie charakterystycznej dla gatunku;

v Bryta korzeniowa prawidtowo wyksztatcona;

v Zalecana $rednica bryty korzeniowej musi byé minimum 12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonej na
wysokosci ok. 15cm od podstawyl;

v" Niedopuszczalne wady, to m.in:

=  Pionowe rozlegte pekniecia kory na pniu i w koronie

= Klinowate nacieki na korze, szczegdlnie w poblizu miejsca po usunietych konarach i gatagzkach

=  Miejscowe “zapadniecie” sie kory z widocznymi $ladami przebarwienia drewna

=  Rozlegte ,raki” na korze z widocznym watem zablizniajagcym

=  Widoczne gtebokie rany po zbyt ciasnych mocowaniach w szkétkach

=  Objawy zgnilizny systemu korzeniowego oraz objawy sinizny, zbrunatnienia badz czerwienienia
szyjki korzeniowej

= Inne wskazujgce na nienaturalne zmiany chorobowe, mechaniczne tkanek.

Informacje dodatkowe:

v

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materiatu roslinnego. Wykonawca
poza standardowg etykietg roslin jest zobowigzany do wskazania pierwotnego miejsca produkcji
rosliny (region geograficzny).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakosci materiatu roslinnego w zakresie
stanu i budowy czesci nadziemnej i podziemnej sadzonek drzew.

W przypadku czesci podziemnej drzew Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli
stanu i budowy systemu korzeniowego drzew planowanych do posadzenia w ramach realizowanej
inwestycji poprzez odstoniecie systemu korzeniowego z zachowaniem dbatosci o materiat rodlinny.
Kontrola systemu korzeniowego dotyczy wszystkich gatunkow drzew przewidzianych w projekcie
zieleni. Wybér sadzonek do kontroli ma charakter losowy. Liczba sztuk objeta kontrolg obejmuje do
2% ogdlnej liczby sadzonek.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w zakresie wymogdéw dotyczgcych jakosci materiatu
roslinnego (wielkosci, budowy i stanu systemu korzeniowego), Wykonawca ponosi koszty wymiany
roslin.

W przypadku opdznienia terminu realizacji prac spowodowanych dostarczeniem niewtasciwego
materiatu roslinnego, Wykonawca ponosi koszty zwigzane z ewentualnym opdzZnieniem
kontraktowego terminu realizacji inwestycji.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci materiatu roslinnego oraz
pozostatych elementéw zwigzanych z realizacjg projektu zieleni uczestniczyé beda: Inspektor nadzoru
ze strony Zamawiajgcego i Koordynator zadania ze strony Inwestora.

! Mozliwa mniejsza tylko pod warunkiem prawidtowego wyksztatcenia wtosnikowego systemu korzeniowego —
w nawigzaniu do wytycznych szkétkarskich.

98



Sadzonki krzewow

powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i

powinny posiadac nastepujgce cechy:

=  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowaé liczne korzenie drobne;

= urodlin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana;

= pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

= pedy boczne krzewdéw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone (z wyjatkiem gatunkow o
nieregularnym naturalnym pokroju);

Niedopuszczalne wady u sadzonek krzewéw

=  silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

= $lady zerowania szkodnikow;

=  oznaki chorobowe;

= zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
=  martwice i pekniecia kory;

= uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

byliny

e 7z pojemnika o parametrach wielkosciowych okreslonych w opisie technicznym
e silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawdéw chorobowych,

o wtasciwie wybarwione w przypadku sadzenia w okresie wegetacyjnym

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé aprobate Inspektora nadzoru ds. zieleni materiatu roslinnego
przed posadzeniem roslin w terenie. Brak zastosowania zasady moze skutkowaé koniecznoscig usuniecia roslin
z terenu na koszt Wykonawcy.

2.5. Trawniki

Na terenie nalezy zastosowac trawniki z rolki.

Procedura przygotowania zgodnie z instrukcja producenta.

Niedopuszczalne wady: przebarwienia —zmiany barwy trawy.

Kolor jednakowy na catej powierzchni, zielony, wskazujacy na prawidtowy rozwdj.

W przypadku koniecznosci zastosowania siewu:

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania. Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw o sktadzie dostosowanym
do stanowiska i warunkéw panujacych w pasie drogowym

Proponowany przyktadowy sktad mieszanki:

- kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra rubra 30%,

- kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra comutata 10%,

- kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 15%,

- kostrzewa owcza Festuca ovina 15%,

- zycica trwata Lolium perenne 30%.

Zamawiajacy dopuszcza inny sktad gatunkowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogélne
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
e glebogryzarek, kultywatoréw,
e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji
zadrzewien:
e pit mechanicznych i recznych,

Rodzaj sprzetu oraz jego wage nalezy dostosowad do istniejgcych uwarunkowan terenowych, w sposdb
zapewniajgcy utrzymanie prawidtowej struktury fizycznej gleby.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport roslin

v" (1) Niezaleznie od pory roku i miesigca w trakcie transportu Wykonawca ma obowigzek chronié rosliny
(czesci nadziemne i podziemne) przed: uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym oraz
przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roslin dotyczy réwniez ograniczenia ekspozycji
sadzonki na dziatanie wiatru i storica. Dodatkowo transportowane sadzonki roslin nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem lub poparzeniem. . Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

v (2) Srodek transportu Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do wielkoéci sadzonek w celu spetnienia
zapisu okreslonego w punkcie (1).

v' (3) Pore transportu roslin Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do panujacych warunkéw
atmosferycznych, tak aby spetni¢ wymadg okreslony w punkcie (1).

Informacje dodatkowe:

v’ Zamawiajacy realizacje projektu zieleni zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia
wskazanych zasad transportu roslin i skutkdow naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z wymiang uszkodzonych roslin.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
e wywoz biomasy w dniu wykonania zabiegu
e poprawianie tymczasowych zabezpieczen, ochrone przed szkodnikami i chorobami, zwalczanie mchu,
utrzymywanie witasciwego pH- wg potrzeb
e jesienne grabienie lisci

UWAGA: Rosliny przed posadzeniem muszg uzyska¢ aprobate nadzoru inwestorskiego ds. zieleni i
projektanta. W przypadku naruszenia zasady, nadzér inwestorski moze wymaga¢ od Wykonawcy usuniecia
roslin z terenu. Zatwierdzenie materiatu roslinnego przed posadzeniem stanowi podstawe podpisania
protokotu odbioru.
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5.2. Drzewa, krzewy, byliny

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia

Wymagania dotyczace sadzenia roslin:

pora sadzenia — najlepiej jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

dotki wieksze min o 50% od bryly korzeniowej, zaprawione ziemia urodzajng lub ziemia urodzajna
wymieszana z kompostem, do potowy gtebokosci

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ na takiej wysokosci jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,

rabaty zaktada¢ w lekkim obnizeniu 6-8cm wzgledem poziomu trawnika lub obrzeza chodnikowego. Od
strony trawnika granice rabaty zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym (montaz zgodnie ze schematem w
opisie technicznym)

powierzchnie pomiedzy roslinami na rabacie nalezy zabezpieczy¢ warstwg 6-8 cm kory ogrodniczej lub
innym materiatem uzgodnionym z Inspektorem nadzoru ds. zieleni.

w przypadku sadzenia drzew:
=  Przygotowanie dotéw o Srednicy minimum 1,5 — 2,0m (na rzucie okregu)
= D6t powinien by¢ wykonany bardzo ostroznie, zwtaszcza na gruntach spoistych;
=  Przy zastosowaniu maszyn, wazne jest, aby brzegi nie byty gtadkie i nadmiernie zageszczone;
=  Gleba w Sciankach i dnie dotu powinna by¢ dobrze rozluzniona, aby umozliwi¢ rozwdj korzeni i
przemieszczanie kapilarne wody oraz wymiane gazowa.
= Jezeli gleba na dnie dotu jest bardzo zageszczona mozna wykonac¢ odwierty drenazowe co 50 cm na
gtebokos¢ 50-75 cm i wypetnic je przepuszczalnym materiatem np. grubym piaskiem.
= Nalezy zwrdci¢ uwage, aby gtebokos¢ dotu nie byta ponizej poziomu wody gruntowej, poniewaz
grozi to zalaniem systemu korzeniowego. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ minimum 15 cm od lustra
wody gruntowe;.
v' Wywiezienie gleby z dotéw (projekt przewiduje catkowitg wymiane gleby);
v" Po wykopaniu dotu nalezy przeprowadzi¢ probe wsigkania wody w dole.

Sadzenie punktowe

Nalezy zastosowac w przypadku projektowanych punktowo, pojedynczych okazéw drzew.
Prace przy sadzeniu punktowym nalezy wykonywac wedtug nastepujgcego schematu:

=  wygrabienie lisci;

= wykopanie dotéw;

=  zaprawienie dotéw ziemig urodzajng lub torfem;

= posadzenie roslin;

=  zabezpieczenie drzew palikami i tasma;

=  podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe

Nalezy zastosowac w przypadku projektowanych grup krzewow i roslin zielnych.

Prace przy sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac wedtug nastepujgcego schematu:
= wygrabienie lisci;

= usuniecie samosiewow;

= oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych;

=  przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia powierzchniowe;

= dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;.

Informacje dodatkowe:

v Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy stworzenie optymalnych warunkéw rozwoju dla kazdego
sadzonego gatunku drzewa, oraz krzewow i bylin.

v W przypadku koniecznosci zmiany parametréw wielkosci dofu Wykonawca ma obowigzek zgtosié
zmiany wraz z podaniem uzasadnienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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Sktadowanie materiatu roslinnego (przechowywanie)

v

Zamawiajacy dopuszcza sktadowanie materiatu na terenie objetym inwestycjg po uprzednim ustaleniu
miejsca sktadowania z Zamawiajacym. Materiat roslinny nalezy sktadowac w sposéb chronigcy rosliny
przed uszkodzeniem czesci nadziemnej i podziemnej, osuszeniem (szczegélnie systemu korzeniowego)
oraz przed innymi czynnikami ktére moga spowodowac zaburzenia rozwojowe drzew, krzewdw i bylin.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu 3 lat po posadzeniu) polega na:

Zakres robét pielegnacyjnych

e Regularne podlewanie roslin przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/lub péznowieczornych, aby
zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu—minimum 1 raz w tygodniu w
okresie kwietnia i pazdziernika oraz minimum 3 razy w tygodniu od maja do wrze$nia - w zaleznosci od
warunkow pogodowych. Podczas podlewania unikaé moczenia lisci.

e Regularne odchwaszczanie - min. raz w miesigcu w okresie od marca do wrzesnia.

e Nawozenie —1 raz w okresie wegetacyjnym zgodnie ze sztukg ogrodniczg (gtdwnie wiosng)

e  Uzupetnianie kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym.

e Wymiana uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia.

e Regularne ciecia pielegnacyjne — minimum 1 raz w roku zgodnie ze sztukg ogrodniczg (usuwanie
przekwitnietych kwiatostandw), peddw krzyzujacych sie.
Uwaga: nie dopuszcza sie cie¢ odmtadzajacych, chyba ze zostaty wskazane przez projektanta.

e Opryski w razie wystgpienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby, zgodnie ze sztukg ogrodniczg i
przepisami prawa.

e Regularne wygrabianie lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgce wygrabianiu w okresie wiosennym
(strefowanie).

e  Regularne koszenie trawnikéw (w sezonie wegetacyjnym minimum 2 razy w miesigcu), w okresie jesieni
jako obowigzkowe w miesigcu listopadzie przed sezonem zimowym.

e Nawozenie wiosenne i jesienne trawnikéw (zgodnie ze sztukg ogrodniczg).

Zakres prac zwigzanych z konserwacja i utrzymanie obiektu

Systematyczna kontrola stanu obiektu (minimum 2 razy w miesigcu)

Konserwacja obiektéw matej architektury (m.in. mycie, malowanie) — uwaga minimum 1 w okresie
wiosny przed rozpoczeciem sezonu (marzec), 2 w okresie lata.

Konserwacja nawierzchni mineralnej — 1 raz w roku (uzupetnienie kruszywa w razie koniecznosci).

Uwaga: Harmonogram prac zwigzanych z utrzymaniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu kazdego roku do
konca lutego danego roku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g06lIne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

o wielkosci dotkow

e zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
norma

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,
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e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewoéw,

e zasilania nawozami mineralnymi.

e podlewania

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdéw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,
e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

e m (metr kwadratowy) wykonania trawnikow
e szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu

e m (metr kwadratowy) renowacji runa

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ USTALENIE PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogdlne

UWAGA: Rosliny przed posadzeniem muszg uzyska¢ aprobate nadzoru inwestorskiego ds. zieleni i
projektanta. W przypadku naruszenia zasady, nadzér inwestorski moze wymagac od Wykonawcy usuniecia
roslin z terenu. Zatwierdzenie materiatu roslinnego przed posadzeniem stanowi podstawe podpisania

protokotu odbioru.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu / drzewa obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
e wymiana gruntu,

e dostarczenie materiatu roslinnego,

e pielegnacje posadzonych drzew (w okresie trzech lat): podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana
uszkodzonych palikéw, przycinanie zgodnie z wymaganiami danego gatunku — w celu zapewnienia

prawidtowego rozwoju i kwitnienia).

Cena wymulczowania 1m2 obejmuije:
e czynnosci i materiat zgodnie z opisem technicznym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

UWAGA: ST nie zwalnia Wykonawcy z zatozen zawartych w PW branzy zielrni.
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