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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( STWiIORB). Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogdlne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegdlne
specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdlne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegétowych jako: DM- 00.00.00
lub D-00.00.00.

Nazwa zadana:
Budowa parku miejskiego "Spotecznego" polegajagca na budowie: placu, muréw oporowych, obiektow matej
architektury wraz z oswietleniem, przebudowa sciezek, remontem schoddéw i aranzacjq zieleni.

Inwestor:

Gmina Miejska Nowa Ruda
Ul. Rynek 1

57-400 Nowa Ruda

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét budowlanych niezbednych do zrealizowania
w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktére sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych ale
nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, Ze istniejq uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robdt tymczasowych.

Zakres robdét towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajgcych prace podstawowe, ujete sg w jednostce poszczegdlnych
elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczacym ptatnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegdtowej), poniewaz
w zaleznosci od prowadzonych robdt ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty
podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej moga stanowi¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.
kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujete w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic sie w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp. ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentdw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robot lub
ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czescia
dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary robét i STWiIORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
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Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik _budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych robét.

Inzynier Budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkdw wynikajgcych z Prawa Budowlanego

(art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych jezeli pojawia sie stowo ,Inzynier” lub
Inspektor” to nalezy mie¢ na uwadze t3 samg osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego- w swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robét wg definicji rozporzqgdzenia z 20.X11.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr
202,p0z.2072) z pominieciem szczegdtowych wyliczen i kolumny , kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajgcego ( dla potrzeb przygotowania oferty) czesto przedktada
sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i warto$¢” oraz wierszami ,podsumowanie wartosci” stagd forma takiego
przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys $lepy” lub bardziej poprawnie ,,formularz ofertowy”.

Ksiega obmiardw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robét.

e Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz
wszystkie badania wymagane do koricowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru).

e Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujgce badania kontrolne, obejmujgce caty proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koricowych.

e laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego, wykonujgce badania
zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

e Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji robo6t, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz
zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow;
pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02[ MPa ].

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajgca wymagania okreslone dla podtoza.
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Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdow prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia
przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robat.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakoriczenia realizacji zadania
budowlanego lub utatwiajgce te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatow i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i
ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robdét wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktdrg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o
wykonanie robét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki
bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definicji w ST, mozna
korzysta¢ z norm bgdz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

e  Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykonaé¢ dokumentacje
fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

e  Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji
ruchu na czas robdt uzgodniony i zatwierdzony przez zarzgdzajacego ruchem), oznakowania odcinka robdt oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koricowego robét
(tacznie z okresem utrzymania robaét).

e  Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywna starannoscig zgodnie z :

- dokumentacjg projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami ( szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajacego,

- z uzgodnieniami i decyzjami.
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1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

W niniejszej specyfikacji podano ogdlne wymagania dotyczace organizacji i zaplecza budowy. Uszczegétowienie wymagan
powinno odby¢ sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje
projektowg wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie u Zamawiajacego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystgpienia
robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llo$¢ przekazanej dokumentacji okresla Zamawiajacy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Teren powinien zostac tak zagospodarowany aby zapewnic¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie bedzie
wptywata niekorzystnie na otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek miasta

Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujacym bezpieczenstwo
0s6b korzystajgcych z tych terendw

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca
powinien zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikdw i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

_budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i dojazdy
(zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepéw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia
robot i ich odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu budowy
zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdéw i przejazdow.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i
uzgadniany z Zamawiajgcym oraz z Zarzadzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspdtrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktdw i reperéw w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjna tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiajacym) z prac geodezyjnych
Wykonawca zabezpieczy poziomg osnowe geodezyjng w oparciu o zataczone opracowanie dotyczgce tego typu zabezpieczen.
W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajacego i Wykonawce), Wykonawca wykona
ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra
btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecyduja inaczej.

e Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robdt, dokumentacja wykonana
przed rozpoczeciem robdt.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie koniecznos¢ uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wtasny koszt, uzgodni je
(otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robot powinny by¢ wykonane opracowania:

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  program zapewnienia jakosci robadt,
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—  ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego
— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona
przed rozpoczeciem robét lub wymaga uaktualnienia — w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,
— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,
— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajace z koniecznosci wykonania,
—  opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka zostata
wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt, powinny znalezé sie w SIWZ i opisie przedmiotu
zamdwienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST.

e Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST, oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badz nieokreslenia w umowie waznosci poszczegélnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowg
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar robot (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznosé w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajacego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla
robdt mogq by¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu ze bedzie opracowany przedmiar
robét.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowiqzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasni¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogqg wptynqc¢ na roszczenia w stosunku do Zamawiajqcego, przed i w trakcie trwania budowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczert w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

e Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

o Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak.

e W przypadku, gdy jakos$¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty muszg by¢ zastgpione innymi, a dany element budowli
rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot Wykonawca musi podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu budowy i
wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

e Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujgce warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe musza by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;
b)  plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
c) istniejgcy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.
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e Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.
e Optaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca musi przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowac okreslonym w
odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robét lub wywotany przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

e Nie dopuszcza sie do stosowania materiatdow, ktére w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takze materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a ktorych szkodliwos¢ po zakorczeniu robot
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i
ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw wydang przez wtasciwy organ administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla sSrodowiska, to
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw (w tym niebezpiecznych) powstatych podczas wykonywania
prac. Przez odpady nalezy rozumie¢ materiaty pochodzgce z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub odzysku
oraz z robét ziemnych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpadow na wybrane przez siebie sktadowisko i poniesienie
kosztow sktadowania i/lub utylizacji.

e Wykonawca lub jego przewoznik zobowigzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu
odpaddw ( zgodnie z przepisami)

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy
uszkodzong wtasnosé lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie
moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wtascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystapienia do robdt w poblizu urzadzern obcych Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli tych
urzadzen(zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i
Inzyniera Budowy.

e Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy zachowadé
ciggtos¢ w dostawie medidow badZz w odprowadzeniu $ciekéw na odcinku przebudowywanym. W przypadku koniecznosci
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedgcego wtasnoscia Zamawiajgcego gdy administratorzy wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

e W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do witasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzagdzen obcych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne elementy zeliwne, ktére nie beda
wykorzystane podczas budowy i po zakoriczeniu nalezy zda¢ protokolarnie wtascicielom sieci bgdz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej
specyfikacji .

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowac Inzyniera i
odpowiednie wtadze oraz wspdtpracowad z nimi dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakorczeniu robot uporzadkowac
teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt w sposéb ustalony z wtascicielem dziatki na ktérej zorganizowano
tymczasowy odktad.
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Roboty na czynnej sieci wodociggowej powinny byé wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Zamiar
wytaczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedtug obowigzujacego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed
proponowanym terminem wytgczenia.

Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela bgdz uzytkownika sieci.

W trakcie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wtazéw bedacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni —w przypadku gdy w
przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw nalezy uzna¢ ze roboty te beda ujete w cenie wykonania
poszczegdlnych warstw sScieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etapie zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy moze zadecydowac o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygnac przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazdéw.

Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu
po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Na stosowanie do transportu pojazdoéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz niezbedne
zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdéw
ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzgdcg uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac¢ w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajgce bezpieczenstwo oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca odtworzy jg i
podtgczy do odbiornikdw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wiasny koszt (jesli zajdzie koniecznos¢, uzyska wszelkie zgody oséb
zainteresowanych),

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementéw budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do prowadzenia robot od daty rozpoczecia robdt do ich zakonczenia i odbioru koricowego. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;j
przez Inzyniera.

Wykonawca przebudowujac sieci powinien mie¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia  robdt przez
uzytkownikow, witascicieli sieci badz dystrybutoréw mediéw

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a)  Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamietaé, ze powotane normy nie sg dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania moga wykazywac
zgodnos¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
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wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b)  Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktore znalazty sie w zatacznikach mandatéw na normy zharmonizowane i europejskie
aprobaty techniczne.

c¢) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych mogg oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybrane;j
normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter uzupetnienia
danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, badz
czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy/Zamawiajgcym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci.

g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

h)  Zatozono ze od rozpoczecia robét budowlanych az do ich zakoriczenia, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagarn normowych wyrobéw i wykonania robdt nalezy rozwigzac z Inzynierem Budowy
lub/i Zamawiajgcym, majac na uwadze prawidtowe wykonanie robdt zgodne ze sztukg budowlang i zapewnienie
odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gtownie o aktualne (na dzien ich
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego bgdz budowy
bedq obowiqzywacé wydania aktualne na dzieri postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjgtek: w akcie prawnym lub normie
przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatoZenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialnosc o zastosowaniu aktualnych bgdz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajgcego.

1.5.15  Wykopaliska

e W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktérych istnieje przypuszczenie iz s3 one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany
wstrzymacé roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw,
przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ zgodnie
z ustawg o ochronie zabytkow.

e Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach wynikajace ze znaleziska, Inzynier Budowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene umowng ( jezeli taka cena podlega negocjacjom).

e Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnic przez okres realizacji budowy nadzér archeologiczny
(w razie koniecznosci rdwniez nadzdr konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

e W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ srodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed osobami
trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej
odlegtosci), powiadomié niezwtocznie policje lub patrol saperski.

o W przypadku odkrycia szczgtkdéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych ( Dz.U z 2000 nr
23,p02.295 z pdin. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach robét nazwy producenta materiatéw
montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty lub systemy montazowe
réwnowazne jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

e  Materiaty lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dang
infrastrukturg sieciowa lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w
razie koniecznosci opracuje zamienng dokumentacje techniczng,

e  Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajacego

e  Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
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e Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach , ktorego wtasciwosci
wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagarn dotyczqgcych obiektow
budowlanych” . Zestaw oznacza wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwdch odrebnych sktadnikéw, ktore muszq zostac potgczone aby mogty zostaé wtgczone w obiektach budowlanych”

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg jeden z warunkdéw:

e Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach,
ktorego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktore muszq zostac¢ potgczone aby mogty zostaé
wigczone w obiektach budowlanych”

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniaja jeden z warunkow:

a) wyrdéb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng, ktéry
zostat wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu
okresla zatgcznik o ktérym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed
oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego normg zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy spetnieniu warunkow
podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

—  wyrdb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamdwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi
na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktéry ponosi
odpowiedzialnosc za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
krajowymi i na odpowiedzialnos¢ oséb, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sq odpowiedzialne
za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych;

—  wyrdb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z
majqgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi sq odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektdw budowlanych; lub

— wyrdb budowlany jest produkowany w sposob tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkéw | w
nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wtasciwej renowacji obiektow budowlanych urzedowo chronionych jako
czes¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdlnej wartosci architektonicznej lub historycznej zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

a) wyrdb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktérej zakoriczyt sie okres koegzystencji o ktérym mowa w
art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.
Po 1 stycznia 2017 (do tego czasu maja wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do
ustawy wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016 wyroby budowlane znakowane znakiem B beda
przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:
e aprobata techniczna zostang zastgpione Krajowg Oceng Techniczng (KOT)
e krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych
producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejSciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejSciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie dotychczasowych
przepiséw , a krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzi¢ na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci,
bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywaé aprobaty techniczne, wydane na podstawie
dotychczasowych przepiséw, jako krajowe oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

Szczegoty dotyczace deklaracji whasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak rowniez
przepisy zwigzane z nadzorem rynku, bedg okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy.

b) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wfasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z

12



D-00.00.00 Wymagania ogdlne dla robot

zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

c) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyfaczeniem wyroboéw objetych normg zharmonizowang i europejska oceng
techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z t3
dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

— - opis rozwigzania konstrukcyjnego,

— - charakterystyke materiatowg,

—  -informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
— - okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

— - instrukcja obstugi i eksploatacji —w miare potrzeb

Oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce jego
wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacjg techniczng oraz przepisami,
adres obiektu w ktéorym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia os$wiadczenia oraz podpis wydajacego
oswiadczenie

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znaleZ¢ sie nastepujgce dane:

—  nrdeklaracji,

—  okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem kodow i numerdw partii, serii),

—  system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktora zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktore wyréb spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majgcq zastosowanie specyfikacjg zharmonizowang,

—  wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

—  w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczeri w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

—  wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiqzq sie z zamierzonym zastosowaniem (-niami) z
uwzglednieniem przepisow odnoszqcych sie do zamierzonego zastosowania(ri) w miejscu, gdzie producent zamierza
udostepnic¢ wyrdb na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktdrych nie sq deklarowane zadne wtasciwosci uzytkowe,
litery NPD (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskq ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego
,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposob opisowy , w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk
zawartych w odnosnej europejskiej ocenie techniczne;.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
zqgdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzqdzenia deklaracja moze
byc¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktorym wyrdb jest
udostepniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych. Producent powinien
zatgczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajgce nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajqcq:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowq, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérq potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

OZNAKOWANIE CE
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Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiqzany jest dotqczy¢ informacje na ktdrej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku , w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy okreslic te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujgcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powiqzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).

Np.

ten

badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujq
sam numer partii.

Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajq zamieszczenie w/w danych, informacje te muszq sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczenstwie w jezyku okreslonym przez dane panstwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyrdb.

2.1.

2.2,

Kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ w/w informacje, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe rowniez muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucone.

Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.
Nie pdziniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca musi dostarczyé Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatéw,
wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego Zrédta Wykonawca ma obowigzek przedstawiania
do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatéw z danego Zrdédfa nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajagc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi
wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwitaszcza spetnienie wymagan
normowych) materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem
materiatéw.

Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopdéw na placu powinny by¢ wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad.

Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiezé i ponie$¢ koszty sktadowania na skfadowisku zapewnionego przez
Wykonawce.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w
dokumentach umowy badz tymi, na ktdére Inzynier wyrazit pisemna zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i
wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji.
Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk ewentualnie na
sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego
terenu, nadktad rGwnomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materiatéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na

danym obszarze.
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2.3.

2.5.

2.6.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowaé na witasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniaja wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang
wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robot, usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych
robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewnic takie sktadowanie materiatéw, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i przydatnosé do robot oraz zgodnosé z wymaganiami ST,

a takze byty dostepne do kontroli.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich pierwotnego stanu w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢ odpowiednio
przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7

a)

b)

Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatdw to o zastosowaniu innych materiatéw niz
podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te muszg jednak posiada¢ parametry
réwnowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetniaé wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych.

Materiaty pochodzace z rozbiorki

Zatozono materiat z rozbidrki elementéw drég, obiektéw i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz
roztadowany w nastepujace miejscach:

Wywdz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego

Wywdz elementdéw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:
stupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego lub w
magazynie wiasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;
wiazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki iinne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z demontazu
sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie wtasciciela (dysponenta) sieci bgdz wtasciciela (zarzadcy)
obiektu. W przypadku gdy materiat stanowi wtasnos¢ gestora , Wykonawca przewiezie materiat do wtasciwego magazynu
gestora
elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osoby prywatne za ktére
wtasciciel nie otrzymuje odszkodowania — przekazane wtascicielowi prywatnemu.

W przypadku gdy wtasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym
postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢ ze moze staé sie wtascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on
bedzie odpowiedzialny za wywoéz na sktadowisko odpaddw przez siebie wybrane i poniesienie optat z tytutu utylizacji i/lub
sktadowania.

c)

d)

Wywoz materiatéw rozbidrkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wtasciciel (zarzadca) sieci — w miejsce
przez niego wskazane,

Wywoz pozostatych materiatéw rozbidrkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbuddw, grunt z robét ziemnych
(nienadajacy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt.a-c — na miejsce (sktadowisko) wskazane przez
Wykonawce,

W przypadku gdy wiasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, Wykonawca zapewni ztozenie
materiatu na odkfadzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek wtascicielowi,
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego wbudowania/montazu,
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Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowisku odpadéw w zaleznosci od branzy i asortymentu robdt moze podlegac
odrebnemu rozliczeniu ale nie musi,
W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

e)

f)

9)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, ST i wskazaniach Inzyniera

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.

Jezeli wymagaja tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy jak i dziatajgce ze szkoda
na Srodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych musza byé zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem( dodatki
opdzniajgce wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznieciem)

c)  Masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu- nalezy przewozié¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny byé przewozone samochodami posiadajgcymi odpowiednig dtugosé skrzyni
tadunkowe;j.

Liczba srodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robdét w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt musi usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na pismie. Po wyznaczeniu
lokalizacji punktow gtéwnych i reperdw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw
gtéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot musza by¢, poprawione
przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j i
ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt musza by¢ oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce podczas
produkcji i przy badaniach materiatéw, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej produkowanych lub
przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.

We wszystkich nawierzchniach nalezy wykonac regulacje zwienczen do poziomu nawierzchni, w ktdrej sie znajduja. Jezeli prace
te nie sg ujete odrebnie w pozycjach przedmiarowych, wéwczas nalezy je ujg¢ w cenie wykonania warstwy $cieralnej.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST
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e Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozbg wstrzymania robot) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Prace w strefach SOD prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia, sposobem recznym, pod statym nadzorem dendrologicznym.

e W przypadku prowadzenia robét w strefach ochrony drzew (SOD) wymagane jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru Terendw Zielonych. Inspektor powinien wpisem do dziennika budowy pisemnie
potwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

e Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robot i przedstawienie go do aprobaty. W
programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:
a) czesc¢ ogdlng opisujacy :

—  organizacje wykonania roboét i sposob prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania roboét i organizacji ruchu zastepczego),

—  bezpieczenstwo i higiena pracy,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badar),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametréw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b)  czes$¢ szczegdtowa opisujgcy (dla kazdego asortymentu robét ):

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzajeiilos$é srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

—  sposob sktadowania materiatéw

Zamawiajgcy moze zadac uszczegdtowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

e Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e  Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajgcg na stwierdzenie czy roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

e Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

e Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te s tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do roboét i dopuscic je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacja i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

e Probki powinny by¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é wytypowane do badan z jednakowym
prawdopodobieristwem.

e Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

e W przypadkach, gdy jako$¢ stosowanych materiatdw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy).
Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania préobek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba ze w
specyfikacjach szczegétowych lub normie podano inaczej.

Probki pobierane i dostarczane do badan muszg by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.

6.4. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujgcymi. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac wytyczne krajowe lub inne
procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 3 dni
przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawic Inzynierowi
do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier moze

zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

e wbudowywany materiat jest watpliwej jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej grubosci, nie
mieszczgcej sie w tolerancji btedu,

e wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci sg

nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inzynier moze odstgpi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszace lub tymczasowe nie maja wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan.

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.
e Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

e W celu kontroli jakosci materiatéw i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze
strony Wykonawcy robét i producenta materiatow.

e Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodno$¢é materiatéow i robdt z wymaganiami ST.

e Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania na swdj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

e Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowg i ST opiera sie wytgcznie na wiasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

e Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajacy jako$¢ produktu lub zgodnos$¢ jego wykonania z
obowigzujgcymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towaréw lub tez dokument zgodnosci
materiatu z normami lub aprobatg wystawiony przez producenta. S to deklaracje witasciwosci uzytkowych, aprobaty ,
certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace dokument stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST a gtéwnie w przepisach obowigzujgcych i aktualnych normach.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach muszg mieé¢ waing
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie
stwierdzona ich niezgodnosc¢ z ST, to materiaty takie lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Materiaty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika oraz
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

—  date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

—  zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych i

koncowych,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzit,

— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inzynierowi w celu
ustosunkowania sie do nich.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Obmiar.

Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzyé réznym celom —do rozliczenn asortymentu robét wg cen
jednostkowych miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg (rozliczenie kosztorysowe) badZz do oszacowania kosztow na wiasne
potrzeby przez Zamawiajgcego/ Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.
— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentdow budowy.

e Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem,
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

e Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy pocigga za sobg konieczno$¢ natychmiastowego odtworzenia go w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

e Obmiar rob6t musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét podczas, gdy przedmiar robot wykonywany jest w oparciu o
plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w
jednostkach ogdlnie przyjetych okreslonych w szczegétowych ST.

e Jezeli Zamawiajgcy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robdt Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robdt Wykonawca musi powiadomic Inzyniera co najmniej 3 dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszg by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien
by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

e Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajq sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie zgtosi
Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zgda¢ dodatkowego
wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.

e Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdét.

e Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem.

e  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci musza by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego
wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

e Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST nie okredli innych
zasad.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow ( w przypadku wykonania obmiaru).
llosci wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzy¢ w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i/lub ST (m2, m3,
m, szt., itp.).

e Przedmiarows ilo$¢ robdt zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowga do dwdéch miejsc po
przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajgcym,

e Oile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy wykonywaé w
poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

o Wszystkie elementy robot okreslone w metrach mierzy sie rownolegle do podstawy.

e Jesli ST dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢c w m3 jako iloczyn dtugosci i Sredniej powierzchni
przekroju.

e Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w metrach
kwadratowych

e Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajacych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w metrach
szes$ciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujac dtugosé odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos$¢ po prostej prostopadtej
do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

e W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilo$¢ gruntu
nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia

e Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopow lub wykopdw statych, dla ktérych przewidziano w projekcie
umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.

e Objetosc¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy objetosciag
wykonanego wykopu a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.
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7.3

7.4.

Objetos¢ wykopdw dla zbiornikdw (obiektow) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje sie przy zatozeniu iz dno
wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o sr. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny .

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo powinny byé wazone w megagramach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami ST).
W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka
ogrodzeniowa itp., dla ktdrych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu
trwania robdét muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym ( witasciwe przechowywanie, obstuga,
niedostepnosc¢ dla oséb niepowotanych).

Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do
wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg wazne
Swiadectwa legalizacji.

8. Odbidr robét.

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

—  odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

—  odbidr czesciowy,

—  odbidr ostateczny,

—  odbidr pogwarancyjny.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten
musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera.

Odbidr powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o
dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala Zamawiajgcy na etapie przetargu badz w trakcie
realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Przy ocenie odchylert i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

Odbidr czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad obowigzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakoniczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
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e Odbioru ostatecznego robot dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokonuje ich oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wartosci przyjetej w
dokumentach kontraktowych.

e QOdbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaé nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego lub w
innej ustalonej przez Zamawiajgcego):
— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,
— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badZ opracowywano egzemplarze
uzupetniajace,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczace odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,
—  recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza
— dzienniki budowy
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
— deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,
—  opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
—  sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,
— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajgcy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem
robot)
—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

e Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
—  zakres i lokalizacje wykonanych robdét,
— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczgce warunkdéw realizacji robét,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét.

e Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po dokonaniu
ogledzin wykonanych robdét komisja odbierajgca roboty sporzadza protokét odbioru ostatecznego robdt wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokédt ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru
ostatecznego robét.

e W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru roboét.

e Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

e Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny :

e Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznoscig usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

e Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Zamawiajacy ma prawo pobrania prébki i przebadania jej laboratoryjnie.

e Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogdlne.
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9.2.1 Co obejmuje cena.

Podstawg ptatnosci moze by¢:
- cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowang przez Wykonawce dla danej pozycji
przedmiaru robot.
- cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujgca kompleksowe wykonanie robdt pod tzw. ,klucz”, przy czym
nalezy pamietac ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania kosztéw.
Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST, umowa i przedmiarem roboét.

Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

robocizne bezposrednia,

wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

wartos$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywdz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, ktére mogq by¢ poniesione w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:

Koszty wtasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty
oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz
budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robot oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
amortyzacja, koszty przegladdw sprzetu, napraw i konserwacji i inne

Koszty zwigzane z umowa - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D -
00.00.00 a nie wyszczegdlnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robét.

Koszty zwigzane z robotami, koszty robdt przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew,
utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze
tymczasowe itp.), szalunkdw, koszty sktadowania na wysypie materiatow z rozbidrki i robét ziemnych, koszty geodezyjne (inne
niz wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazddw i przejazdéw
innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robdt opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan
przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz
wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu
docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany element budowli
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych dang pozycja kosztorysowg za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystgpienia robdét dodatkowych, tj. takich ktérych nie moina byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu,
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje
sposob rozliczenia robdt dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowa winien wykonac Projektant za dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty moga by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji
rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiajgcy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdow lub/i przejazdéw obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

—  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet — nie
dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

—  wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej
— wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu i utrzymanie organizacji zgodnie z dokumentacja i uzgodnienieniami,
— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi
jednostkami.
—  powiadamianie wtasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
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D-00.00.00 Wymagania ogdlne dla robot

Sposdb rozliczenia robét zwigzanych z ORZ ustala Zamawiajgcy.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 07.01.01 oraz D-07.02.01.
W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST D-07.02.01 z wytgczeniem cech
wtasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania pogietego i
potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkdow oraz stabilne fundamenty
(obcigzenie stojakow z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich) odpowiada
Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajgcy moze zmienic¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej kosztéw i
zazgdaé odrebnej wyceny jednostkowej badZz moze zadecydowaé o niekwalifikowaniu danych kosztéow do kosztéw robdt
budowlanych.

Cena nadzoru dendrologicznego stanowi odrebng pozycje rozliczeniowg i obejmuje wszelkie czynnosci ( w tym kontrole:
zabezpieczenia drzew na czas robot, prowadzenia liniowych robot ziemnych i ewentualnych przewiertow w bliskim sgsiedztwie
drzew, kontrole prac w obrebie korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi, kontrole nowych nasadzen, sporzadzanie dziennikow,
raportow itd.) wynikajace z dokumentacji projektowej i przetargowej .

10. Normy
Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .

Uwaga: Powyisze akty prawne mogq byc¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,,Ustawy” nalezy je tqczy¢é odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znacznq ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z normami i przepisami prawnymi obowiqzujgcymi w momencie wykonywania robot budowlanych, jezeli nie ma okresu
przejsciowego miedzy zmianami w przepisach
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1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) s3 wymagania
szczegétowe zwigzane z wykonaniem robdt pomiarowych sytuacyjno —wysokosciowych w ramach zadania podanego w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét okreslonych w ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.

W zakres robét pomiarowych wchodzga:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych ( w tym reperéw roboczych)
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

c) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperéow,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementdw infrastruktury drogowej np.: chodniki, zjazdy,
e) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystepujg (np. kanalizacja, sieci
teletechniczne i energetyczne ),

f) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

g) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

h) wytyczenie granic pasa drogowego lub powierzchni ewidencyjnej wtasnosci dziatki.

Niniejsza ST nie dotyczy wykonania dokumentacji powykonawcze;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

5.2.2. Rodzaje materiatow

e Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy mozna stosowac np. pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

e  Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od
0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5do 1,7 m.

e Do stabilizacji pozostatych punktéw mozna stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

o ,Swiadki” powinny mieé¢ dtugoé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do oznaczania punktéw pomiarowych dopuszcza sie zastosowanie inne materiaty powszechnie wykorzystywanych w pracach
geodezyjnych.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. , Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— urzadzenia GPS,

— dalmierze,

—  tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
przepisami szczegétowymi doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi GUGIK.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane pod nadzorem posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét a w razie
zniszczenia punktéw za odtworzenie ich w terenie.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji.

W przypadku braku osnowy niezbednej do wyznaczenia powyzszych punktow Wykonawca wykona zatozenie osnowy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty i odpowiednio oznaczone.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ w odlegtosci umozliwiajacej wykonanie pomiardw ( lecz nie dalej niz 150 m), a
takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli.
Repery powinny by¢ wyraznie oznaczone tj. okreslony numer i rzedna reperu.

5.4. Odtworzenie osi trasy

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych ma za zadanie okreslenie granicy robét i obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i
wykopdw na powierzchni terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia a nie
okreslonych w dokumentacji.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdw mozna stosowaé dobrze widoczne paliki a w przypadku nasypéw lub wykopow
powyzej 1m — deski lub wiechy. Odlegtosci miedzy elementami wyznaczajacymi osie lub krawedzie, nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Oznakowanie miejsc przekrojow poprzecznych nie powinno utrudnia¢ wykonania robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00. 00,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug zasad
okreslonych w przepisach zwigzanych i standardach GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00. 00, Wymaganie ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest komplet [kpl] / kilometr [km] wyznaczonej/pomierzonej trasy w terenie a w przypadku
wyznaczenia/pomiaru powierzchni metr kwadratowy [m2]
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem robét pomiarowych w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena sktadowa [kpl, km, m2] robét pomiarowych obejmuje:

e wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)

e wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektéw i instalacji (sytuacyjne i wysokosciowe);

e  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy
odszukanie ewentualne odtworzenie;

e wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementdw inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz
ich inwentaryzacja;

e wyznaczenie innych punktdw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne;

e inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych;

. mapy w inwentaryzacji powykonawczej;

e  odtworzenie osnowy geodezyjnej;

. inne prace geodezyjne wymagane w procesie inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 .

W sprawie organizacji i trybu prowadzenia parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021.820.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 .

w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022.1670tj)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.07.2021 w sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych (Dz.U. 2021.134)

28


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000352
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000352
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000352
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000352

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

Roboty rozbidérkowe

29



D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (st) badZ o szczegdtowe] specyfikacji technicznej (sst) badZ o ogdlnej
specyfikacji technicznej (ost) nalezy przez to rozumiec specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt
1.3 zwigzanych z w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00,,Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét rozbiérkowych i demontazowych:

Tabela 1.

Lp Rozbidrka lub demontaz Uwagi

1 Rozbidrka konstrukcji jezdni z roznych Gruz nalezy wywiesc i z utylizowac . Materiat kamienny ktory nadaje sie lub
materiatow ponownego wykorzystania nalezy oczyscic przesegregowac i ztozy¢ w
Rozbiorka elementow liniowych tj .obrzezy i miejscu wskazanym przez Zarzqdce drogi lub w miejscu niekolidujgcym z
kraweznikow. robotami- jesli materiat bedzie wykorzystany na miejscu. Oczyszczony,

przesegregowany materiat kamienny, ktory nie bedzie wykorzystany na
budowie nalezy odwieZ¢ na sktadowisko Zarzqdcy drogi.

2 Demontaz tawek, koszy na odpady, tablic, Gruz nalezy wywieZ¢ i zutylizowac. Elementy oznakowania lub wyposazenia
stupéw,,rzezby, pozostatych istniejqcych drég bedgce wtasnosciq zarzqdcy drogi, po oczyszczeniu i segregacji ztozyé
elementéw wyposazenia, murow oporowych, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy przeznaczone do
itp ponownego wbudowania — oczysci¢ i w razie koniecznosci naprawic i

zakonserwowac.
tawki, koszt, tablice, rzeZba, elementy wyposazenia placu zabaw — wywow
w miejsce ustalone z Inwestorem

W przypadku rozbiérek elementow lub obiektdw nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposéb postepowania z
materiatem jest analogiczny jak z pozostatymi materiatami.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Za elementy drég uwaza sie: chodniki, $ciezki, wyposazenie drég, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym oznakowanie, elementy
malej architektury, ogrodzenia, obiekty oraz inne urzadzenia i elementy ktére znajdujg sie w istniejgcym pasie drogowym oraz
pasie przejmowanym pod budowe, rozbudowe przebudowe drég, a ktére wymagaja rozbidrki.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowow i dotéw po rozbiérkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczacej robdt
ziemnych). Materiat w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242, PN-S-02205 lub innych wynikajgcych z tych
norm

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do rozbioérki

Do wykonania robdét zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

e Spycharki, zgarniarki jezeli ich wykorzystanie umozliwiajg warunki terenowe;

o tadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem; wézki widtowe do przewozenia materiatu

e samochody ciezarowe;

o zrywarki;

e mtoty pneumatyczne i sprezarki;

o frezarki
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4.2

5.

5.1

e pity mechaniczne;

o ptyty, ,stopy” do zageszczenia

e narzedzia: typu fopaty , taczki, grabie, szpadle;
e zawiesia, widly do przewozenia palet, fomy;

e Inny jesli wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

Transport materiatow i gruzu z rozbioérki

a) Materiat i gruz z rozbidérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty
przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé
elementy ponadgabarytowe lub wystajgce poza burte samochodu.

b) W zaleznosci od technologii prowadzonych robdt i organizacji pracy na budowie materiaty rozbiérkowe moga by¢
najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub poza nim) a potem wywozone na sktadowiska
(lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera) badz bezposrednio mogg by¢ wywozone na sktadowiska. Rozbidrki elementéw
drog i obiektow nie wykorzystywanych ponownie do wbudowania obejmuja zazwyczaj: zatadunek, wywdz, wytadunek na
sktadowisku/wysypisku oraz optate za sktadowanie. Czynnosci te mogg by¢ agregowane w przedmiarze robot dowolnie tj. w
albo jako pozycja scalona albo jako pozycje rozsegregowana.

C) Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci oszacowania ilosci

materiatu rozbidrkowego (np. zdawanego Zamawiajgcemu) lub znacznych ilosci materiatu, Wykonawca wskaze miejsce
odktadu w porozumieniu (akceptacji) z Inzynierem Budowy.
Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiezé na zaplecze budowy lub utozy¢ w obrebie rozbidrki
w miejscu nie kolidujagcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajagcym osobom trzecim. Kostke kamienng z demontazu
nalezy przesegregowad, oczysci¢ z zaprawy i gruntu — w zaleznosci od przeznaczenia ztozy¢ do ponownego wykorzystania
lub/i nadmiar badz gruz wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw lub magazyn Zamawiajgcego.

d) Ostatecznie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce
(sktadowiska odpaddw - wysypiska).

€) Na czas trwania budowy nalezy zdemontowaé skrzynki zawordw sieci lub wpustéw, przewiez¢ je na teren zaplecza
budowy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem i zanieczyszczeniem,
natomiast zawory zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas wykonywania robdt. W przypadku zniszczonych elementéw
nalezy je wymieni¢ na nowe. Sposéb rozliczenia powinien by¢ ustalony miedzy stronami.

f) Zdemontowane elementy stalowe nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Nalezy bra¢ pod uwage, ze Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o wywozie zdemontowanych elementéw i rozebranych
materiatéw na sktadowisko odpaddw i poniesieniu z tego tytutu kosztéw utylizacji

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

e Do robdt rozbiérkowych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji — pozwolenia na budowe lub decyzje
ZRID) lub zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowy i inspektora
nadzoru (Inzyniera Budowy),

e W trakcie robdt moze sie okaza¢ konieczny demontaz, usuniecie lub przesuniecie elementéow ktére utrudniajg badz
uniemozliwiajg bezposrednie wykonanie robot. Roboty te stanowia prace towarzyszace i tymczasowe i nie podlegajg
odrebnej wycenie.

e Na czas robdt nalezy zdjgé lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadza¢ w dezorientacje wsrod
uczestnikéw ruchu.

e Podczas prowadzenia robot Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do posesji prywatnych, zwtaszcza przy
robotach sieciowych. Nalezy wowczas zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie za pomocg tasmy i szpilek
(lub palikéw) powinno by¢ stosowane wytacznie w wyjatkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w miejscach gdzie
ruch pieszy jest sporadyczny lub nie wystepuje w ogéle.

o Jezeli przeprowadzenie robot sieciowych wymagato rozbidrki drogi lub elementu drogi Wykonawca zobowigzany jest do ich
odtworzenia. Do odbudowy nalezy zastosowa¢ materiat nowy (w przypadku uzupetnien lub gdy porozbiérkowy nie nadaje
sie do ponownego wbudowania). Odbudowe nalezy wykona¢ jak budowe nowych elementéw drég lub drég w oparciu o
szczegétowe specyfikacje techniczne. Odbiér robot odtworzeniowych podlega takim samym kryteriom jak odbiér
nowobudowanych elementéw drég lub drég.
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5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych — wymagania ogdlne

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inzyniera.
Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony pewny odzysk materiatéw.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia inwentaryzacji (elementéw
drég lub obiektéw) we wtasnym zakresie, zwtaszcza w miejscach powigzan nawierzchni istniejacej z nowoprojektowang
W przypadku prowadzenia robot budowlanych bezposrednio na terenach dziatek prywatnych, badz ingerujacych w dziatke
prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania oraz okreslenie zakresu
wymaganych rozbiérek i demontazy (wskazane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej)
Niezaleznie od tego na jakiej podstawie beda prowadzone roboty, zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie
postepowania przetargowego, w celu trafnego i wtasciwego oszacowania oferty na wykonanie robét rozbiérkowych,
demontazowych lub usuniecia odpaddw lub gruzu. Inwentaryzacja jest zalecana poniewaz od momentu przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu do chwili rozpoczecia postepowania na roboty budowlane, moze zmienic¢ sie zagospodarowanie terenu.

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdlnosci na teren dziatek prywatnych, Wykonawca winien uzyskaé zgode
wtasciciela na wejscie na teren, jesli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie obowigzujacych aktéw prawnych badz
uprawomocnionych decyzji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnos¢ Inzyniera Budowy oraz wtasciciela /uzytkownika poses;ji jesli rozbidrka
jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiérek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robét oraz wskazan Inzyniera
Budowy, przy czym nalezy zachowac przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég lub obiektéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode odpompowywac ew.
zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inzynierem Budowy.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczacej wykonania robét ziemnych i
profilowania koryta.

5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakcie robét budowlanych
Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczas prowadzenia rozbidrek i jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw i
doprowadzenia zniszczonego elementu /obiektu do stanu nie gorszego niz przed zniszczeniem.

5.4 Rozebranie lub demontaz obiektéw kubaturowych
Nie dotyczy.

5.5 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony. Wymaga to zastosowania na
ten czas (po przerwaniu robdt) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego zabezpieczajgcego teren bezposredniego
prowadzenia prac oraz miejsc postoju ciezkiego sprzetu budowlanego przed wchodzeniem oséb postronnych. W trakcie dnia, gdy
prowadzone beda prace rozbidrkowe, wystarczajgce bedzie wygrodzenie terenu rozbiérki wraz ze strefami niebezpiecznymi,
placami zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za pomocg oznakowania i barier
przestawnych oraz tasmy ostrzegawczej (z zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na
wysokosci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia mogg by¢ wprowadzone na zgdanie Inzyniera Budowy.

5.6 Przetozenia/ odbudowa nawierzchni

Przetozenie polega na wysokosciowe] regulacji nawierzchni (w celu powigzania odcinkdw nowych i istniejacych) tj.: rozbidrce
kostki, oczyszczenie kostki, segregacja materiatu, uzupetnienie materiatéw, wyréwnania podsypki i ponowne utozenie materiatéw
wg wymagan specyfikacji dot. nawierzchni z kostki.

Jezeli przebudowa sieci podziemnych wymaga rozbidrki nawierzchni poza zakresem robdt drogowych, wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni w standardzie nowych konstrukcji, przy czym nalezy mie¢ na uwadze aby grubos¢
warstw nawierzchni odtwarzanej nie byta nizsza od grubosci warstw istniejgcych. W przypadkach watpliwych sposéb odtworzenia i
grubosci warstw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem budowy. Do odtworzenia mozna zastosowac elementy z rozbidrki jezeli sa
oczyszczone, bez ubytkéw i pekniec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych
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Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych, ponownych montazy oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno spetniac¢
odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczacej wykonania koryta i robdt ziemnych. Przetozenie nawierzchni
podlega kontroli analogicznej jak dla warstw nowych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca sie sprawdzenie zageszczenia zasypki (czestotliwosé okreslono
w D-02.00.00) Odbudowe nalezy oceni¢ wizualnie tj. ocena powigzania nawierzchni (czy nie ma garbdw, zapadnie¢, nieréwnosci,
czy wtasciwie odtworzono wzér lub zachowano utozenie kostki w rownych liniach).

Na kazdym etapie robot rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono obiektéow lub
elementéw nalezacych do oséb trzecich

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostke obmiarowg robét podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegdélnych elementow (asortymentéw robét) podanych w
kolumnie 1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 0Ogdlne ustalenia dotyczace punktu
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

nawierzchnie i
podbudowy

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki, ew. prace
pomiarowe;

e oznakowanie i zabezpieczenie robét;

e  ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni;

e  roboty zwigzane z odkopaniem, odkuciem elementu
rozbieranego

metr e demontaz/ rozbidrka elementu
kwadratowy e  segregacja i oczyszczenie materiatu (pkt 4.2 ST)
[m2] e  zaftadunek i wywiezienie i materiatu z rozbiérki wg pkt 4.2 ST);
e  ponowny montaz elementéw wymienionych w przedmiarze
robét lub/i ST,
e ew.wyréwnanie i zageszczenie podtoza z dowiezieniem materiatu
zasypowego,
Kraweznik, obrzeza uporzadkowanie terenu rozbidrki;
i inne elementy metr e  badaniai kontrola wynikajace z ST.
liniowe biezacy e wszelkie czynnosci i materiaty zwigzane z wykonaniem robét
Ogrodzenia [mb] towarzyszacych i tymczasowych np.: zabezpieczenie i demontaz

Rozbiorka lub
demontaz . Zakres rozbiorki lub demontazu jednostki wymienionej w kol. 1 Uwagi i
asortymentu robot Jecupsta obejmuje odpowiednio: zatozenia
/ elementu
1 2 3 4
ewentualne mury, koszty podane w D-00.00.00 w pkt. 9
fundamenty lub
elementy betonowe met,r. wszelkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej Zgodnie z
szescienny wykonanie, okreslone w WT, w dokumentacji projektowej, uwagami
[m3] przedmiarze i specyfikacjach technicznych w tym (odpowiednio do zawartymi w
asortymentu robot): tabeli 1.
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Elementy matej demontaz taw fundamentowych, zatadunek i wywoz gruzu na
architektury [szt] Sztuka sktadowisko Wykonawcy, uporzadkowanie terenu po robotach

elementéw, zatadunek i wywoéz w miejsce ustalone z Inwestorem,

rozbidrkowych

Koszt sktadowania lub/i utylizacji moze stanowi¢ odrebng cene rozliczeniowg w zaleznosci od agregacji przyjetej w przedmiarze
robot. Jezeli pozycja ta nie wystepuje samodzielnie wéwczas nalezy jg ujg¢ w cenie jednostkowej danej rozbiorki.

W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy przyjaé¢ wg przedmiaru
robét lub przez analogie do danego asortymentu robét.

Cena przetozenia 1m2 nawierzchni obejmuje:

wyznaczenie powierzchni do przetozenia
rozbiérke

segregacja i czyszczenie materiatu

dowdz materiatu na podsypke i kostke

roboty geodezyjne

wyrdéwnanie i uzupetnienie podsypki

utozenie nawierzchni wraz z ubiciem kostki i wykonaniem oraz uzupetnieniem dylatacji
uzupetnienie spoin i oczyszczenie powierzchni
wywoOz pozostatosci i gruzu wraz z utylizacjg
kontrola robét

uporzgdkowanie terenu.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni (powierzchni- w przypadku zieleni) obejmuje wszystkie czynnosci i materiaty wykonanej
kompletnej odbudowy wraz z przeprowadzeniem kontroli wg kryteriéw okreslonych w poszczegdlnych specyfikacjach. W
przedmiarze robét odbudowa nawierzchni moze by¢ tez przedstawiona jako odrebne pozycje wykonania poszczegdlnych warstw-
wowczas zakres robot przypadajacy na jednostke rozliczeniowg nalezy przyjg¢ wg wiasciwych dla danej warstwy specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

Rozporzqdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),

Ustawa o odpadach- stan aktualny
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem robét
wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- wykopoéw
—  koryt z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne kazdej nawierzchni
—  formowanie nasypow, uzupetnienia wolnych przestrzeni
—  zahumusowanie powierzchni.

W przypadku robét ziemnych, ktére nie zostaty opisane w niniejszej specyfikacji, nalezy korzystaé¢ z normy PN-S-02205.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

WskaZnik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pa
s =
pds
gdzie:
pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie lub podtozu, (g/cm?3) okreslona wg BN-77/8931-12 ( metoda
do wyboru pierscienia lub cylindra, objetosciomierz piaskowy lub wodny)
pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481 (badanie w

aparacie Proctora)stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm3).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$é charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U s
dyo

gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

WskaZnik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
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E,
E,

Iy =

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:,
E;-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdét drogowych.

Wilgotnoscig optymalng ( Wopt) gruntu - wilgotnos¢, przy ktérej grunt daje sie najbardziej zagesci¢ (gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego jest najwieksza) i jest uzalezniona do uziarnienia.

Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-I1SO10319:1998 z pdzn. zmianami.

Geosyntetyki obejmuja:
e georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw),
e geomembrany (folie z polimerdw syntetycznych),
e geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobdw geotekstylnych),
e geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego),

e geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi
weztami),

e geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng),

e geosiatki komdrkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

Pojecia zwigzane z utozeniem humusu

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy rozwdj. Ziemia urodzajna powinna zawierac co
najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych, nie przerosnieta korzeniami, spetniajgca nastepujace kryteria:

1. optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002mm): 12-18 %

- frakcja pylasta (0,002mm - 0,05mm): 20 - 30 %

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2 mm): 45 -70 %

2. zawartos¢ fosforu (P205): > 20mg/m2

3. Zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2

4. ph 5,7-6,8, zasolenie ponizej 1g NaCl/dm3

Przed zastosowaniem ziemi do nasadzen zieleni, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéw fizyko - chemicznych badan
laboratoryjnych dot. jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartos$¢ NacCl.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie,
naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1 Humus

Jezeli w obrebie robdt wystepuje ziemia urodzajna wéwczas, nalezy jg zdjac i skladowac w sposdb, ktéry bedzie jg kwalifikowat do ponownego
wykorzystania. Przed zastosowaniem ziemi na terenach zielonych nalezy udokumentowac jej parametry (wraz z zaleceniami w razie
nieprawidtowych wielkosci) i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru — jako prace ulegajgce zakryciu.

Ponizej podano zalecenia w przypadku wystepowania humusu

- Humus musi by¢ oczyszczony z darnii odchwaszczony.

- Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach do wys. nie wiekszej niz 2 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Jezeli humus bedzie sktadowany przez dtuzszy
czas, to nalezy go obsia¢ mieszanka traw ochronnych.
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- Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gruntem spoistym lub
gruntem nieorganicznym.

- W przypadku, gdy humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wtasnos$¢ Zamawiajgcego i wéwczas nalezy go przewiez¢ go
na wskazane miejsce.

- W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego wykorzystania, badz bedzie jego niedomiar
woéwczas Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu. Ziemie zanieczyszczong lub przemieszang z gruntem nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Do zatozenia trawnikéw wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Wymagania opisano w odrebnej specyfikacji.

W przypadku zastosowania srodkéw chwastobdjczych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi odpowiednie aprobaty lub karty produktu z okresleniem
wiasciwosci dziatania.

Jezeli zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego utozenia, Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu.

2.2 Wykopy i korytowanie

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw beda przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow, jesli spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji i wskazanej normie.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko odpadéw i z
utylizowane albo uszlachetnione i dostosowane do wbudowania- poprzez doziarnienie, stabilizacje itp.W miejscach wskazanych w
dokumentacji nalezy wykona¢ wymiane gruntdw organicznych na grunty nosne, niewysadzinowe odpowiadajgce gruntom
stosowanym wg normy na gérne warstwy nasypu.

2.3. Grunty i materiaty do nasypow

W przypadku gdy grunt z wykopu nie nadaje sie do wykonania lokalnego podniesienia niwelety robot ziemnych (wykonania niskich
nasypow, uzupetnien, profilowania) lub gdy zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu , wowczas nalezy zastosowac grunt niespoisty
niewysadzinowy, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10-5 m/s.

Ze wzgledu na zakres robét i ich lokalizacje, dopuszcza sie zastosowanie gruntéw lub kruszyw o wskazniku uziarnienia ponizej 5 pod
warunkiem uzyskania wymaganego zageszczenia. Dodatkowe kryteria gruntow na nasypy okreslono w dokumentacji projektowe;.

Grunty (kruszywa) oraz sposob ich wbudowania muszg spetniaé kryteria podane we wspomnianej powyzej normie.
Tabela 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998

. Wy:lz’;zéec?;rs’lceime Jednostki : : Gru.py gruntow :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj grunfu wg — rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato wysadzinowe
PN-B-02480 - Zwir —  zwietrzelina gliniasta | —  9lina piaszczysta zwiezta, glina
— pospéika —  rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby —  zwir gliniasty ;ar df’olilpyf:zziifr): Zt;:l;elf pylasty
— piasek Sredni — pospdtka gliniasta — piasek gliniasty
— piasek drobny — pyt. pyt piaszczysty
— Zzuzel nierozpadowy . . . .
— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢  czgstek
wg PKN —CEN ISO/TS %
17892-4 <15 od 15 do 30 >30
lub PN-EN 933-1 <3 od 3do 10 >10
<0,063 mm (0,075)
<0,02 mm
3 Kapilarnos¢  bierna
Hw wg PN-1960/B- m <10 >1,0 >1,0
04493
4 Wskaznik piaskowy %
WP wg BN - >35 od 25 do 35 <25
64/8931-01 lub SE4
wg PN-EN 933-8

“do chwili ustalenia kryteriow zgodnych z normami PN-EN 1SO 14688-1/-2 i PN-EN 14689-1nalezy stosowac¢ dotychczasowe normy i kryteria
Dopuszcza sie oznaczenie wskaznika przepuszczalnosci (kio) na podstawie granulometrii przy zastosowaniu wzoréw empirycznych (np. Hazena,
,amerykanskiego” lub innych).

Przy ocenie charakteru wysadzinowosci gruntéw wg ww. normy, w przypadku rozbieznosci oceny wg réznych kryteriow decydujg wyniki najmniej
korzystne.

W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny by¢ zgodne z normg PN-S 02205.
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2.4.Pozyskanie gruntu na nasyp

Miejsce pozyskania gruntu wybiera Wykonawca .
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach.
Zgode na pozyskanie gruntu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi przed rozpoczeciem odspajania gruntu.

Pozyskiwanie gruntu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu do
budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgody przez Inzyniera.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego do
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w
miejscu ich pozyskania a teren zrekultywowany do stanu harmonizujacego z otaczajagcym terenem.
Dno dokopu nalezy wykonac¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, miejsce robot nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli dno dokopu jest zlokalizowany na zboczu, odspajanie musi by¢ w prowadzone w sposob, ktéry nie naruszy statecznosci
zbocza.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych, profilowania podtoza, humusowania powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— rdwniarek, spycharek jezeli pozwalajg na ich wykorzystanie warunki terenowe,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,
— samochody samowytadowcze,
— topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze,
— przesiew arka do gleby,
— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny,
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Rodzaj, a takze liczba potrzebnego sprzetu zostanie dobrana przez Wykonawce w zaleznosci od wymagan wynikajacych ze specyfiki
prowadzonych robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z korytowania i rob6t ziemnych

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

4.3. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek, spycharek, koparek z odpowiednia tyzka, tadowarek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta i wykopow

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét .
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Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej wymiary nie pozwalajg na zastosowanie
maszyn .
Jezeli grunt nie bedzie ponownie wykorzystany na miejscu budowy, powinien zosta¢ odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Wykonawce a nastepnie na sktadowisko odpaddéw lub bezposrednio na sktadowisko.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, mozna ujaé w rowy i /lub w dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
W przypadku naptywu waéd lub zastoju wéd Wykonawca zapewni pompowanie wody lub inny skuteczny sposéb odprowadzenia
wody na czas trwania roboét.

Grunty, ktdore ulegng nawodnieniu i bedg wskazywaty na nieprzydatnos¢, nalezy usung¢ i zastgpi¢ gruntami przydatnymi lub
osuszy¢ podtoze srodkami chemicznymi.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, z zachowaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu. Przy prowadzeniu robét nalezy uwzglednié¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz harmonogram wykonywania robdt zwigzanych z infrastrukturg podziemna.

W obrebie stref SOD nalezy ujaé prowadzenie robét ziemnych recznie/metoda air spade.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza w wykopie i nasypie.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podifoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyisze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu (jezeli
pochodzacy z robot ziemnych nie spetnia wymogdw), w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonego w dokumentacji projektowe;.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nosnosci sprawdza sie przez badania wskaznika zageszczenie oraz
wtdrnego modutu odksztatcenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is. (normy na podstawie ktdrych nalezy wykona¢ badania
podano w definicjach).

Alternatywnie zageszczenie gruntu (zwtaszcza zawierajgcego kamienie lub bedgce mieszankg popiotowo-zuzlowg) z wyjatkiem
gruntow o wskazniku plastycznosci Ip >10 i wilgotnosci znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie wartosci
wskaznika odksztatcenia /o, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktére nalezy okresla¢ wg
zafacznika B normy PN-B 02205

Orientacyjne wskaznik odksztatcenia w zaleznosci od rodzaju gruntu zalegajgcego w podtozu, podano w dokumentacji projektowe;.
W przypadku gruntéw niejednorodnych lub innych gruntéw nieokreslonych w dokumentacji, wskaznik odksztatcenia nalezy
okresli¢ doswiadczalnie. Wartosci modutéw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnosci jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o 2%. Zageszczenie
uznaje si¢ za wystarczajace, jezeli jednoczesnie jest spetnione wymaganie dotyczace maksymalnej wartosci wskaznika odksztalcenia
Io oraz minimalnej warto$ci wtornego modutu odksztatcenia E2

Po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach przed wykonaniem warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przeprowadzi¢ badanie kontrolne weryfikujgce zatozenia dokumentacji projektowej dotyczace nosnosci i zageszczenia podtoza.
Wskaznik zageszczenia nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa zaleznie od gtebokosci posadowienia warstwy
ulepszonego podtoza.

Jezeli badanie kontrolne wykaza, ze no$nos¢ lub zageszczenie jest nizsze niz wskazano powyzej, wéwczas nalezy przeprojektowac
warstwe ulepszonego podtoza lub zastosowaé inne zabiegi majace na celu uzyskanie optymalnego parametru nosnosci lub/i
zageszczenia.

W przypadku formowania nasypu wskaznik zageszczenia i nosnos¢ powinny na poszczegdlnych warstwach w stosunku do spodu
konstrukcji by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Podtoze pod nasypem powinno by¢ wyréwnane i odpowiednio zageszczone.

Jezeli nie bedzie mozliwe uzyskanie odpowiedniej nosnosci i zageszczenia poszczegdlnych warstw nasypu, wowczas nalezy
rozwazyc:

e ponowne spulchnienie i zageszczenie,

e wymiane gruntu,

e odziarnienie,

e dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych,

e wibrowanie wgtebne,

e iniekcje cementowe,
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e drenowanie pionowe,
e docigzenia tymczasowe,
e ufozenie geowtdkniny

Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.
Modut wtérny na powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nie powinien by¢ nizszy niz ten okreslony w dokumentacji
projektowej. Jezeli nie ma zastosowanej warstwy ulepszonego podtoza, to wymagana nosnos¢ musi by¢ zapewniona na spodzie

konstrukcji tj. gérnej warstwie nasypu lub na podtozu rodzimym w przypadku wykopow.

Ponizej podano minimalne wskazniki zageszczenia:

Wykop i miejsce zerowe roboét ziemnych

Odlegtos¢ liczona od niwelety robdt ziemnych Zjazdy, chodniki, $ciezki, ciggi pieszo jezdne iinne zaliczane do KR1-KR7
KO
do gtgbokosci 50cm lub do gtebokosci rownej 0,97 -gdy nie bedzie ruchu lub postoju samochodéw 100
warstwy ulepszonego podtoza, o ile wystepuje 1,0- w pozostatych przypadkach !
Nasyp
Odlegtos¢ I[czqna: od niwelety o KRO -!(R? ‘ ‘ KR3-KR4 KR5-KR7
robét ziemnych Chodniki, Sciezki, ciggi pieszo-jezdne

do gtebokosci rownej gérnej
warstwy nasypu lub réwnej
grubosci warstwy ulepszonego
podtoza, o ile wystepuje

0,97 -gdy nie bedzie ruchu lub postoju
samochodow 1,00 1,00
1,0- w pozostatych przypadkach

do 1,20m 0,97 1,00 1,00

od 1,20 do 2,00m 0,95 0,97 1,00

powyzej 2,00m 0,95 0,97 1,00
1,00 - dla nasypéw <=

Podtoze pod nasypem 0,95 0,97 2,00m

0,97-dla nasypdéw o
wysokosci >2,0m

5.4.1. Dopuszczalne zageszczenie gleby, na ktérej bedg wykonywane nasadzenia, trawniki
Istniejaca gleba — grunt naturalny - po wykorytowaniu i profilowaniu podtoza.

Wskaznik zageszczenia gruntu pod nasadzenia:

- drzew, min. Is =0,92

- trawnikéw, krzewow, min. 1s=0,95

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem
lub nawodnieniem.  Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza nalezy oceni¢ jego stan i ewentualnie wykonaé niezbedne naprawy.

W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych statycznych lub dynamicznych.

Wilgotnosé gruntu w wykopie lub nasypie w czasie zageszczania walcami statycznymi powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

- w gruntach niespoistych +2 %,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, —2 %,

- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, 4%,
Przy uzyciu sprzetu wibracyjnego — ustalenie tolerancji nalezy wykona¢ doswiadczalnie.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie. Ponizej podano orientacyjne wartosci wilgotnosci
optymalnej przy maksymalnej gestosci réznych gruntéw.

Rodzaj gruntu W [% wag.] pas[g/cm’]
Zwiry, piaski i pyly piaszczyste 6-12 2,1-1,8
Piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny 7-12 2,1-1.8
Pyty i gliny pylaste 11-16 2,0-1,7
Gliny piaszczyste zwiezie 9-13 2,0-1,8
Gliny zwiezle i ity 12-18 1,91.7
Gliny pylaste zwiezie i ity pylaste 13-22 1.8-1.6
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5.6 Wykonanie zasypek
Zasypke nalezy uktada¢ warstwami o gr. okreslanych w poszczegdlnych specyfikacjach branzowych lub dokumentacji, rbwnomiernie
po obu stronach przewodu zgodnie i zageszcza¢ poszczegolne warstwy. Zasypki waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez
jezdnie, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na
wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania srodkdw tagodzacych skutki osiadan (np. uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami).

Nalezy uwazaé, by nie spowodowac przemieszczenia przewodu..
W przypadku zasypki przyczétkow lub konstrukcji oporowych, rzedne zageszczonej zasypki po przeciwlegtych stronach budowli nie
powinny w trakcie jej wykonywania réznic sie od siebie wiecej niz 0 0,5 m, jezeli nie ma to wptywu na statyke budowli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Miejsce i ilo$¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera. Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana (
interpolowana) do rzeczywistej ilosci robét. Ponizej podano zalecane czestotliwosci dla zadania jw.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiaréw w zakresie wykonania robot ziemnych

W trakcie robdt wykonawca powinien zapewni¢ badanie gruntu z wykopu (jezeli bedzie przeznaczony do wbudowania) lub
materiatu dowiezionego pod katem:

- uziarnienia,

- nosnosci

- zawartosci czesci organicznych,
—  wspodtczynnika filtracji,

—  wskaznika krzywizny

Grunt do wbudowania powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli ponizej:

L.p. Wyszczeg6lnienie wiasciwosci/metoda badania Wymaganie
1 Zawarto$¢ czastek?:
> 120 mm 0,0%
<0,075 mm <15,0%
<0,02 mm <3,0%
2 Wskaznik nosnosci CBR >5,0%
3 Zawartosc substancji organicznych lom <2,0%
4 Gestosc szkieletu gruntowego pas >1,7g/cm3
5 Wspotcezynnik filtracji k 26 m/dobe
6 Wskaznik réznoziarnistosci Cy 23,0
7 Wskaznik krzywizny uziarnienia C 1+3

1 nalezy odczytac z krzywej uziarnienia

Materiat przeznaczony do wbudowania podlega akceptacji przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wymagana ilo$¢ prob — minimum 1 prébka na kazde 5000 m3 objetosci materiatu w ztozu/wykopie oraz dodatkowo prébka przy
widocznej zmianie wiasciwosci gruntu.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych

robot ziemnych podaje tablica ponizej:

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czestotliwos¢ Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja i uwagi
badari badari i pomiaréw badar i pomiaréw
i pomiaréw dotyczy wykopow i koryt dotyczy nasypow
1 Szerokoic 10 razy na 1 km Pomiar tasmg, szablonem, tatq o dtugosci 3 m i nie moze roznic sie od szerokosci
koryta/nasypu poziomicq lub niwelatorem stosowanie do projektowanej o wiecej niz 10+/-cm
czynnosci, w odstepach co 50 m na prostych, w
2 Réwnos¢ podfuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu punktach giéwnych fuku, co 25 m na fukach o R = | nie moze przekraczac -30 mm lub +10mm.
100 m co 10 m na tukach o R <100 m
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km oraz w miejscach, ktore budzq wqtpliwosci jw
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km zgodne z dokumentacjq projektowq z
tolerancjq +0,5%.
co100m Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
5 | Rzedne wysokosciowe wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac: -
2, +0. W przypadku podtoza nasypéw +/-
2cm.
Uksztaftowanie osi w Os w planie nie moze by¢ przesunieta w
6 planie * stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.
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Zageszczenie, Nosnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziafce e Jeden raz na 1000 m2 kazdej utozonej Wg niniejszej specyfikacji i dokumentacji
7 roboczej, lecz nie rzadziej niz raz warstwy projektowej.
na 1000m?
Wilgotnos¢ gruntu Na dziennej dziatce roboczej Jw. Jak w specyfikacji lub doswiadczalnie
8 podtoza
Skarpy- réwnos¢ i Nie dotyczy co 500mb na prostych i co 100 m na tukach +/-10% w stos. do pochylenia projektowego
9 pochylenie powyzej R=100m. Nieréwnosci skarp pod ziemiq urodzajnq< +
Sprawdzenie wizualnie czy nie ma uszkodzeri 10 cm.
erozyjnych. Nieréwnosci ziemi urodzajnej< +5 cm.

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Uwaga. Badania zageszczenia i nosnosci mozna wykonac poprzez obcigzenie lekkg ptytg dynamiczng lub innymi metodami
pod warunkiem mozliwosci skorelowania wynikdéw z wymaganiami podanymi w normie lub/i ST oraz z uwzglednieniem wtasciwych
dla danej metody ograniczen, w zakresie stosowalnosci ( m.in. uwzglednienie rodzaju gruntu i grubosci badanej warstwy).

Nalezy ustali¢ z nadzorem na podstawie czego wykonac korelacje wynikow:

e wg interpretacji wyjsciowe;j tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

e wg instrukcji zatgczonej do ptyty dynamicznej,

e w przypadku okreslenia zageszczenia poprzez wykorzystanie wzoru I = 0,0015 -Eyq + 0,93

e wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan,

e wg interpretacji lub tabel podanych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego lub jego Nadzér.

6.2.4 Kontrola usuniecia humusu.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie doktadnosci usuniecia humusu.

6.2.5. Sprawdzenie zasypek obiektow inZynierskich

Sprawdzi¢ wypetnienie zasypywanych przestrzeni w sposob wizualny. Ponadto sprawdzic:
a) zachowanie w czasie robot pochylenia skarpy ograniczajacej zasypywang przestrzen,

b) zgodnos¢ wyboru materiatéw do zasypki ze specyfikacjg i dokumentacja projektows,
c) uzyskanie przy wykonywaniu nasypow wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

Badania wskaznika zageszczenia nalezy wykonywac jezeli nie okreslono w specyfikacjach branzowych: co najmniej trzy pomiary na
500 m 3 objetosci zasypki, lecz nie rzadziej niz 1 raz dla kazdego przepustu oraz co 50 m dla zasypki wykopdw na instalacje.

6.2.6 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— 1m2 profilowania i zageszczenia powierzchni,

— 1m2 lub 1m3 — odhumusowanie,

— 1m3 - wykop, nasyp, uzupetnienia, zahumusowanie

8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

9.2. Zakres robot
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Zakres robdt na wykonanie 1m3 koryta (wykopu) obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
- wykonanie koryta z transportem urobku na odktad lub bezposrednio na sktadowisko z poniesieniem kosztéw sktadowania*, w obrebie
stref SOD nalezy ujgé prowadzenie robét ziemnych recznie/metods air spade.

—  dostarczenie materiatu do ewentualnych uzupetnien i wykonanie uzupetnien,
— odwodnienie koryta na czas jego wykonywania (igtofiltry, pompy, studnie, dreny lub inne)
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot na wykonanie 1Im3 nasypu obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
—  dowdz materiatu,
—  wbudowanie,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot na wykonanie 1m2 profilowania obejmuje:
—  prace pomiarowe,
—  profilowanie i zageszczenie podtoza
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robdt na zdjecie 1Im2 lub 1Im3 humusu obejmuje:
—  roboty przygotowawcze
—  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad/ sktadowisko w zaleznosci jaka jest jego ilos$¢ i
jakosé.

Zakres robdt na wykonanie 1Im2 zahumusowania obejmuje:
—  prace pomiarowe,
profilowanie i zageszczenie podtoza
dowdz ziemi urodzajnej (humusu) pozyskanie i roztozenie humusu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

*Wywoz i poniesienie kosztow sktadowania gruntu lub odpaddw w przedmiarze moze stanowic odrebng pozycje rozliczeniowq. W przypadku braku
takiej pozycji, koszt nalezy doliczy¢ do ceny jednostkowej wykonania wykopu lub innych robot gdzie pozostaje nadmiar gruntu.

** w przypadku renowacji trawnikow w przedmiarze — czynnosci roztozenia i obsiewu sq fgczone.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-02205 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy odsgczajgcej w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogolne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
— warstwy odsaczajacej z kruszywa niewysadzinowego, niezwigzanego o CBR>20%

Ponizsze wymagania dotyczg warstwy z mieszanki niezwigzanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa odsgczajgca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majgca za zadanie odprowadzenie wody dostajacej
sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez podcigganie wody z dolnych warstw.

2. MATERIALY

Warstwe odsgczajgcg mozna wykonac z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o odpowiednich wtasciwosciach.

Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje wtasciwosci uzytkowych, z uzupetnieniem w razie
koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu, nalezy przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np.
sprawozdanie, orzeczenie, protokét itp.) z przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocene) laboratorium o
przydatnosci gruntu do wbudowania

Powyzsze dokumenty powinny posiadac co najmniej dane:

— czego dotyczy badanie,

— opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

— lokalizacja miejsca z ktérego pobrano prébki,

— badania decydujgce o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsgczajgca),
— normy wg ktérych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,

— dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze wskazaniem jej numeru,
— przywotanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktdérej wykonano badania,

— ocene przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsaczajaca),

— date wykonania badan,

— date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan

— imie i nazwisko osoby sporzgdzajacej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywo

Warstwe mozna wykona¢ z gruntu niespoistego, niewysadzinowe o CBR>20% i wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10>6x10 - ms.

Mieszanki natomiast powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszgce zapisy normy PN-EN 13285.

Warstwe mozna wykonac z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm o parametrach zgodnych z jednej z norm PN-EN dotyczacej
kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN. Mieszanki natomiast powinny spetnia¢c wymagania
krajowe przenoszace zapisy normy PN-EN 13285.

a) wspétczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe -gdy petni role-wy odsgczajacej,

b) nosnos¢ CBR w-wy z kruszywa - co najmniej 20%,

c) mrozoodpornos¢ — F10,

d) zawartos¢ pytéw w kruszywie gdy petni role warstwy odsgczajacej —UF6, w przeciwnym wypadku UF15
e) wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,
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f) uziarnienie od 0 do 8mm,
g) bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych.

2.2.Grunt

Grunt powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (nie nalezy stosowaé piasku drobnego) lub jednorodny antropogeniczny o
parametrach jak kruszywo.
Dodatkowo :

— zawartos$¢ ziarn powyzej 2mm -co najmniej 20%

— zawartosc¢ ziarn powyzej 5,6mm -co najmniej 10%

2.3.Warunki
Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunek:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D
—X<5
dss

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Ze wzgledu na funkcje jaka petni warstwa odsgczajgca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsgczajgcej utozono uprzednio warstwe stabilizowang
spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwg mrozoochronng niepetnigca funkcji odsaczajace;.
W przypadku braku szczelnosci nalezy utozyé warstwe odcinajgcg z piasku i ponownie zbadaé szczelnos¢ lub zastosowad
geowtdknine o wiasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wtasciwosci stykajgcych sie materiatdéw. Uwaga — nie jest to ta sama
geowtdknina o ktorej mowa w dokumentacji projektowe;j.
Geowtdknina powinna mie¢ nastepujgce cechy:
e odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
o wielko$¢ poréw powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu ( najwieksze pory geowtdkniny muszg
utrzymacé najwieksze ziarna gruntu)
o wielko$¢ poréw musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie ( najmniejsze pory geowtdkniny
muszg pozwoli¢ na przenikniecie najmniejszych ziaren gruntu
e spetnienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba poréw musi byé
wystarczajgco duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli nastgpi zatkanie niektorych poréw)
powinna 10 krotnie wyzsza niz wspétczynnik filtracji gruntu podtoza.
Geowtoknine nalezy utozy¢ pod cata powierzchnig w-wy odsgczajacej, zgodnie z zaleceniami producenta lub okreslonymi dalej w ST

Warstwa odcinajgca nie jest wliczana do grubosci konstrukcji nawierzchni.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsaczajaca.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajgcego warunku zageszczalnosci (warunku réznoziarnistosci)
powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym zostanie zageszczone do wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowaé doziarnienie innym materiatem, pozwalajgcym uzyskaé w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

— fadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

— réwniarek, spycharek

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— fopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w poszczegdlnych specyfikacjach tacznie z ogdlng w pkt 4.
W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbednego do profilowania nalezy
postepowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.1. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wbudowanie i zageszczanie materiatu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu, z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosc roztozonej warstwy luznego materiatu powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1.0, metodami analogicznymi jak przy robotach
ziemnych. Wymagany modut wtérny na warstwie odsgczajgcej podano w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robét.
Ponizej podano zalecane badania i czestotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci badan decyduje Inspektor
nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych kruszywa badz inny
dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu nalezy przedtozy¢ dokumenty o ktédrych mowa w
pkt.

6.3 Badania w czasie rob6t — wykonanie w-wy

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy nie przewiduje sie sprawdzenia szerokosci jezeli +10 cm, -5 cm ; w stos. do projektowanej

warstwa znajduje sie miedzy obrzezami lub
kraweznikami
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W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz na 100m

2 RAwnos¢ podtuzna

Co najmniej w 1 miejscu na kazde 300m2
powierzchni

Pomiar 4 metrowq tatq;

nieréwnosci <2 cm

3 ROwnosc¢ poprzeczna

Jw.

4 | Spadki poprzeczne *

w co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni

#0,5% w stos. do projektowanej

5 Rzedne wysokosciowe

W miejscach charakterystycznych wyznaczajqgcych
powierzchnie +dodatkowo miejsce zatamari
powierzchni.

#+ 2 cm w stos. do projektowanych

6 | Uksztattowanie osi w planie

Nie dotyczy powierzchni

W przypadku drég -co 100m

#+5 cm w stos. do projektowanej

7 | Grubos¢ warstwy

Co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni

#+ 2 cm w stos. do projektowanych

8 -Zageszczenie i wilgotnos¢

- nosnos¢

nie rzadziej niz raz na 600 m?

Wg punktu 5.2 ST

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa jest m2 utozonej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robdt przypadajgcy na wykonanie 1m? warstwy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— roboty ziemne jezeli nie stanowig odrebnie kalkulowanych robot,

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

— wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*,

— utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

okreslonej w

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN13043: Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242: Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205: Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych
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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw z kruszywa w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” w pkt 1

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem warstw z mieszanek
niezwigzanych:
—  podbudowy z kruszywa naturalnego granitowego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5,

W przypadku wystgpienia w dokumentac;ji innej frakcji kruszywa — wymagania dla warstwy i materiatu jezeli nie zastrzezono
indywidualnymi w SST warunkami, sg analogiczne jak dla warstw wymienionych powyzej.

Grubosci warstwy podano w dokumentacji techniczne;j.

W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania warstw powinny spetniac
wymagania normy PN —EN 13242, natomiast same mieszanki bedgq spetnia¢ wymagania podane w niniejszej SSTi PN-EN
13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miatu)

W zwiqzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest normq kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu
aplikacyjnego, niniejszq specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d =0 oraz D <6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm
Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktérej D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecno$¢ pewnej ilosci ziarn, ktdre pozostajg na gérnym sicie (nadziarno- kruszywo pozostaje na
wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn ktére moga przej$¢ przez dolne sito (podziarno -kruszywo przechodzi przez
mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosic 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktdry jest stosowany do
wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by
wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub
wartos¢ graniczna. Nic ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych witasciwosci. Wtasciwosci oznaczone symbolem kategorii
NR oznaczajg, ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

Partia - wielko$¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawe dzielong (np. fadunek wagonowy, fadunek samochodu ciezarowego,
fadunek barki) lub hatde, ktdéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym
procesie produkcyjnym, jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w kilku warstwach
technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe
podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku warstw o réznych wtasciwosciach.
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Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na warstwe podbudowy
pomocnic/ej lub podtoze.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta, podczas ktérej
wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny zostaé przez niego udokumentowane w
usystematyzowany sposdéb w formie zapisanej polityki i procedur.

Stosowane skroty i skrotowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakosci,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktorym powinna sie miescic¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspdtczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktore przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest wykonana
warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podtoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podtoza,
d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktdre przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podfoza,

Ogo - umowna srednica porow geowtokniny lub geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu (podtoza) zatrzymujgcego
sie na geowtdkninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); wartos¢ parametru Oq powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2. Rodzaje materiatéw i wymagania ogélne

e Zatozono ze materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne famane (wg normy PN-EN 13242),
uzyskane w wyniku przekruszenia skat. Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowac jej
jednorodnos¢, ciggtos¢ uziarnienia i rwnomierng wilgotnosé.

e Zatozono ze mieszanki bedg wytwarzane w centralnych wytwodrniach zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca
wbudowania, aby zminimalizowa¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.

W przypadku rozsegregowania mieszanki nalezy je ponownie wymieszac tak aby jej uziarnienie byto zgodne z
deklarowanymi przez producenta/dostawce.

Za zgoda Projektanta i Inzyniera mozna zastosowac inne kruszywa niz naturalne, pod warunkiem spetnienia wymagan WT-4
2010 z uwzglednieniem wymagan okreslonych w katalogu nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadaé czy zawartosc substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej powinny
spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku 1. Jako wymagane obowigzujg wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na
tych rysunkach.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych uziarnienia
(1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale
powinna spetniac takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 2.
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Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana przez producenta

wartosciq (S)

Mieszanka Poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartosciq (S)
niezwigzana Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 15 +5 +7 +8 +8 - +8 - -

Mieszanka oprécz odpowiedniego uziarnienia powinna spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte ponizej w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan kontrolnych
produkowanych mieszanek.

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:

{réznica przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)}

Mieszanka
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - -

W przypadku zastosowania w konstrukcji podbudowy pomocniczej nalezy stosowac krzywe uziarnienia i wymagania wg WT -4-

2010.

Dla kruszywa 4/31,5 zawarto$¢ frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 4-31,5mm powinna by¢ analogiczna jak dla kruszywa

0/31,5.

2.3.2 Wtasciwosci mieszanki

Do podbudowy nalezy zastosowac¢ mieszanke kruszyw naturalnych o parametrach:

zawartosé pytéw - UFg;

uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST oraz Gc 85/15, GTc 20/15,
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—  zawartosc¢ czesci przekruszonych lub famanych — Coo/3

— odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35,

—  wartos¢ CBR mieszanki — nie mniej niz 80% (KR3-7),

— mrozoodpornos¢ — F4;

—  jakos¢ pytéw na frakcji 0/4( lub SE4) — 40 dla KR 3-7 i35 dla KR 1-2 ( réwniez chodniki),

— bez zanieczyszczen organicznych i statych, mieszanka musi miesci¢ sie w krzywych granicznych z uwzglednieniem
tolerancji i ciggtosci uziarnienia,

—  ponadto kruszywo nie moze zawieraé/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkéw chemicznych ( réwniez promieniotwérczych)
w ilosci przekraczajacej dopuszczalne wielkosci podawane przez normy i ustawy (réwniez akty wykonawcze) dot.
ochrony srodowiska i odpaddw.

Oprdcz deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ orzeczenie jakosci kruszywa lub inny dokument,
w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametréw lub/i parametréw w odniesieniu do WT-4 2010.

W przypadku gdy kruszywo w sktadzie posiada zwigzki chemiczne, nalezy podaé dopuszczalne ilosci oraz wskazaé podstawe
normowa lub ustawowa, z ktérych to dopuszczalne ilosci wynikaja.

Jezeli Wykonawca bedzie stosowat inne kruszywa niz naturalne wtasciwosci kruszyw w deklaracji winny by¢ uzupetnione o
wymagania podane w WT-5 2010.

W przypadku zastosowania miatu kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spetnia¢ wymagania jednej z norm
PN-EN 13242, PN-EN 13139, PN-EN 13043,PN-EN 12620.

W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkow miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem lub z kruszenia
nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,poza klasowy” lub ,, poza normowy” W zwigzku z
powyzszym dopuszcza sie zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia jakosci kruszywa badZ deklaracji producenta pod
warunkiem ze zostang spetnione i udokumentowane ponizsze wymagania:

—  -zawartos¢ nadziarna nie wiecej niz 20%
— - wskaznik piaskowy wyzszy niz 35
— - zawartosc zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%

—  -zawarto$é zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

-zawartos¢ czastek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czastek mniejszych niz 0,02 — nie wiecej niz 3%
—  kryterium zawartosci zwigzkdw chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5.
2.3.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wode nie zawierajgca sktadnikdw wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale
umozliwiajgca wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) réwniarek, uktadarek do rozktadania mieszanki lub koparek z szeroka tyzka,
b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiaty stosowane do wykonania podbudowy w miejscu gdzie nie ma zastosowanej stabilizacji cementowej, powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowg oraz podtozem zgodnie z zaleznoscia:

D15/dg55 5, gdzie
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsqczajqcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony to nalezy utozy¢ dodatkowo warstwe odcinajgca lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ nacigganie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robdt.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowaé system oceny zgodnosci 4.

Pobieranie prébek i ich przygotowanie do badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnic¢, ze wyréb
spefnia wymagania norm zharmonizowanych.

W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetosciowg szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody w badaniu
Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszg by¢ identyfikowalne przez nastepujace informacje:

a) powotanie na norme PN-EN 13285,

b) Zrddto i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno Zrddto jak i lokalizacja sktadowiska.
c) wymiar gérnego sita (D),

d) rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

€) gestosc szkieletu mieszanki i wilgotnosé optymalna.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,, niezamknieta” nalezy zastosowaé doziarnienie kruszywem
0 mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy osuszy¢.

Zageszczenie w-wy nalezy wykona¢ do osiggniecia wymaganego w specyfikacji wskaznika zageszczenia.

Szczegdlnie nalezy zadbac o zageszczenie kruszywa w obrebie wpustow .

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe, kontrole zageszczenia moina przeprowadzi¢
posrednio metoda obcigzenia ptyta statyczng(VSS) lub innych wymienionych w dalszej czesci ST.

Nosnosé nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie.

5.5. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia warstwy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robdt decyduje ostatecznie Inspektor. Kontrola i badania
nawierzchni z kruszywa analogicznie jak podbudowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi deklaracje wtasciwosci uzytkowych kruszywa oraz innych dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ wymagan z niniejszg ST.

W tym celu mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 3 Czestotliwos¢ oraz zakres badari

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajqca na jedno badanie (m2)

Decyzje o koniecznosci przeprowadzenia badar kontrolnych uziarnienia pozostawia sie Inspektorowi, jezeli
przedstawione przez Wykonawce wyniki ZKP sq niewystarczajgce lub kruszywo wizualnie wskazuje na
waqtpliwg jakosc. Inspektor ma prawo zawsze zleci¢ wykonanie badarn kontrolnych niezaleznemu lub
wfasnemu laboratorium, zwtaszcza gdy Wykonawca stosuje rozne kruszywa z réznych kopalni.
Zalecana czestotliwosé badarn:

e min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa zastosowanego do

wbudowania, lub/i

e min. 1 badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2 powierzchni z kruszywa
Jezeli podbudowa nie jest odcieta od podtoza warstwq stabilizacji wowczas nalezy sprawdzic czy nie ma
przenikania czgstek pomiedzy podbudowq a podfozem — wykonawca powinien przedstawic Inzynierowi
krzywe uziarnienia podbudowy i podfoza oraz okreslic czy warunek szczelnosci jest spetniony oraz
propozycje ew. zastosowania warstwy odcinajgce;.
2 Wilgotnosé mieszanki czestotliwos¢ jak powyzej.
Badanie innych Analogicznie jak w punkciel przy czym zalecana czestotliwos¢ badar:
witasciwosci 1 badanie petne na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa
Badanie wskaZnika zageszczenia /i oznaczenie stosunkéw modutéw odksztatcenia Ez/E1

1 Uziarnienie mieszanki

Zageszczenie warstwy i

Ay Badanie w min. 1badanie na kazde 200mb
4 nosnos¢

lub min. 1 badanie na kazdqg powierzchnie 1500 m2 - wskazane jest losowe

Sprawdzenie zageszczenia podbudowy w obrebie wpustéw.

6.3.2 Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badarn kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. llos¢ i sposéb pobrania powinien wynika¢ z odpowiednich procedur
normowych dotyczacych poboru prébek jaki i zastosowanych metod badawczych. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4 Zageszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik
zageszczenia s, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej mieszanki na prébkach pobranych z budowy
oraz maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie
laboratoryjne gestosci referencyjnej nalezy wykonac wg PN-EN 13286-2, natomiast gestosci prébki pobranej na budowie
okresli¢ jedng z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg
dokumentacji projektowe;.

6.3.4a Okreslenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia ptytg VSS.
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W przypadku niemoznosci wykonania pomiardw wskaznika zageszczenia zageszczenie powinno odbywac sie do osiggniecia
wymaganego wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametrow modutu odksztatcenia pierwotnego E; i
wtdrnego E,.

Zageszczenie warstwy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E;
jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ poprzez obcigzenia ptyta statyczna
(VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy pod wptywem nacisku statycznego
wywieranego za pomoca stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o przeciwwage, ktérej masa
powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochdd obcigzony min. 5 T na tylng 0s).

Dla warstwy z kruszyw tamanych przyjeto, ze obcigzenie powinno wynosi¢ od 0,00 do 0,55 MPa.

Modut wtérny E; powinien by¢ nie mniejszy (jezeli nie podano w dokumentaciji) niz:
— 160MPa dla podbudowy w jezdni KR 3, zatoki autobusowej, miejsc postojowych;
— 130 MPa dla podbudowy zjazdow, chodnika na zjezdzie, Sciezki rowerowej na zjezdzie;
— 80MPa dla podbudéw chodnika, sciezki rowerowej, stacji WRM, pasa technicznego;
Do badania no$nosci i zageszczenia mozna zastosowac rowniez metody opisane w ST dot. robdt ziemnych..

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow

O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badan decyduje Inspektor.

Tablica 4. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa

Wyszczegdlnienie Minim‘_’lna . q
Lp. .. L, czestotliwosé Pomiar i Odchytki
badarn i pomiarow e
pomiaréw
1 Szerokos$¢ w-wy co 100 m . w stos. do szerokosci projektowej nie moze sie rézni¢ o wiecej niz+10,
+ 5 cm szersza podbudowa od w-wy lezacej na niej w przypadku
braku obramowania kraweznikiem- 25 cm
° pomiar tasma mierniczg
2 Réwnos¢ podtuzna co25m . nieréwnosci nie moga 10 mm dla podbudowy
° pomiar fatg 4 metrowa
3 Réwnos¢ poprzeczna co 100m . nieréwnosci nie moga 10 mm dla podbudowy
° pomiar fatg 4 metrowa
4 Spadki poprzeczne*) Jw. . na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa,
z tolerancjg £ 0,5 %.
. pomiar tatg z poziomica elektroniczng lub niwelatorem
5 Rzedne wysokosciowe na wszystkich . pomiar niwelatorem
hektometrach i na e Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi rzeczywistymi
tukach pionowych podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ od 0
/-2cm

6 Uksztattowanie osi w co 100m e  0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi

planie*) projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w e wzgledem projektowej odchytka nie powinna przekraczaé +10% w
3 punktach na podbudowie zasadniczej, +10%, -15% w podbudowie pomocniczej
kazdej dziatce e  pomiar niwelatorem lub miarka

roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na
400m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Odbidr podbudowy ciggdw wg czestotliwosci ustalonej przez Inspektora robot. Nie przewiduje sie wykonania kontroli
uzupetnien przestrzeni lub podbudéw pod nawierzchniami nieobcigzonymi ruchem samochodowym.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

57



D-04.04.02 — Mieszanki niezwigzane - podbudowa

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzja
Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢

Jezeli nosnos¢ w-wy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest:
- m2 podbudowy z kruszywa.
-m3 lub m2 uzupetnienie przestrzeni okreslonych w dokumentacji projektowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowe] oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta w kopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.

— rozfozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— uzupetnienie kruszywem w-wy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury.

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i przywotanych normach,
— utrzymanie warstwy w czasie robot.

Zakres robot dotyczacy 1 m3/m2 uzupetnienia przestrzeni pod nawierzchniami — jest analogiczny jak dla podbudéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Wymagania

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
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PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-5: Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — wymagania’

PN-EN 13286-1

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 1 Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogélne

PN-EN 13286-2

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Czes¢ 2. Metody badan dla
ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci — Zageszczenie aparatem Proctora.

PN-EN 13286-46

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym . Cze$¢ 46. Metody badan
dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych —
Czes¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych —
Czesc¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1744-1: Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W zaleznosci od zastosowanego kruszywa -normy przywotane w WT -4

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych- zarzgdzenie nr 31 /2014 GDDKIA
Specyfikacja wzorcowa GDDKIA D-04.04.02 v03.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Nawierzchnie
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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robét wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
e nawierzchni z kostki betonowej typu KOSC/PROSTOKAT gr. 8cm, kolor wg projektu
e nawierzchnia z ptyt kamiennych (piaskowiec) 40x60cm, gr. 5cm, kolor wg projektu
e nawierzchni z desek gr. 28mm
e nawierzchni schodéw kamiennych (piaskowiec)200x50x30cm

Grubosci elementéw oraz wymiary podano w dokumentacji projektowe;j.

W miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowej nalezy zastosowac kostke fakturowang z wypustkami tzw. STOP oraz kostke
naprowadzajgcg — nawierzchnie ostrzegawcze i naprowadzajgce — o wymiarach zgodnych z dokumentacja projektowa.

W przypadku Scieku usytuowanego w obrebie nawierzchni bitumicznej, na styku warstwy bitumicznej i elementu betonowego
nalezy zastosowac uszczelnienie termoplastyczne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa lub ptytki betonowej - nawierzchnia, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek lub ptytek
betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktéry spetnia nastepujgce
warunki: w odl. 50mm od kaZzdej krawedzi, zaden przekrdéj poprzeczny nie powinien wykazaé¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50mm; Wymagan nie stosuje sie do elementow uzupetniajgcych

1.4.3. Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych wymiaréw i ksztattu oraz
majace odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Kostki betonowe

e Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

e Przy zastosowaniu kostki porozbiérkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢ bez peknie¢, ubytkéw i
nieréwnosci. W razie watpliwosci Inspektor moze wykona¢ we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie Wykonawcy badan
wraz z opinig zgodnosci materiatu z cechami fizykomechanicznymi podanymi jak nize;j.

o Ksztatt kostek wymiary i kolorystyke podano w dokumentacji projektowe;.

e Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwdch warstw nie mogg sie
rozwarstwiac

e Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wtasciwg norma.

e Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami normy PN-EN 1338.

Cecha Wymaganie Klasa lub deklaracja
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne Sredni ubytek masy po badaniu nie moze by¢ wiekszy 1,0 kg/m2 | 3 (D)
(odpornos¢ na zamrazanie i przy czym zaden pojedyriczy wynik nie moze przekroczy¢ 1,5
rozmrazanie kg/m2
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy wytrzymatosc¢ charakterystyczna nie powinna by¢ mniejsza niz Zgodna
roztupywaniu 3,6 MPa a pojedynczej probki nie moze by¢ mniejsza niz 2,9 MPa
i 0 obcigzeniu niszczgcym mniejszym niz 250 N/mm dtugosci
roztupywania )
Odpornos¢ na Scieranie (w zaleznosci od rodzaju badania odpornosé na Scieranie <20mm | 4 (1)
lub nie mniej niz 18000mm3/ 5000mm2)
Nasigkliwos¢ wartos¢ srednia <6,0 2 (B)

Odpornos¢ na poslizg

Zadawalajaca

Trwatosé

Zadawalajaca

Klasa reakcji na ogien Al

Zgodna

2.2. Materiaty na podsypke, zaprawa cementowa

Piasek, cement na podsypke, opisano w D-08.01.01. Miat kamienny opisano w D-04.04.02.

Do spoinowania nalezy uzy¢:

- w przypadku podsypki z miatu lub piasku:
e piasek naturalny ptukany, suchy —zawartos¢ pytow fs, uziarnienie G 85

- w przypadku podsypki piaskowo-cementowe;j:
e na mokro — gotowa zaprawa brukarska o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15MPa

2.3. Ptyty kamienne / bloki kamienne
o Ptyty kamienne powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/6747-06[7]
e Ksztatt ptyt, wymiary i kolorystyke podano w dokumentacji projektowe;j.

e Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Kostki wykonane z dwdch warstw nie mogg sie
rozwarstwiac

e Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wtasciwg norma.

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. | Cechy Phyty kamienne z
granitu sjenitu piaskowca

Whytrzymatosé na sciskanie w stanie nasycenia

1 woda, MPa, nie mnie] niz 100 100 &0

P Whytrzymatosé na éciskanie po badaniu
mrozoodpomosci, MPa, nie mnigj niz 80 80 48
Scieralnodé na tarczy Boehmego w stanie nasycenia

3 woda, cm, nie wiece| niz 0,75 0,75 06

B Masigkliwost zwykia, %, nie wiecej niz 05 05 1.0
Od &6 aranie, klach, | niz

5 pornost na zamrazanie, w cyklach, nie wigce| n o5 o5 26
Odpornost na niszczace dziatanie atmosfery

[ przemystowe] w  Srodowisku o zawartoSci S0, od 10 do 200 od 0.5do 1,0
w mgm?
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7 Wytrzymahos€ na Zginanie, minimalna sita niszczaca, 28
kM
) bez szczerh,
8 Mrozoodpornose metoda bezpogrednia po 48 cyklach pekniet
Zamrazania - cdmrazania, wyglad probki infyeh zmi-an
9 Scieralnost na tarczy Boehmego po 50 cyklach B

zamrazZania - cdmraZania, nie wiecej niz, mm

Odpomodt na podlizg — wekaZnik szorstko ci dla pivt
10 mierzony wahadhem angielskim wg PN-EN 1341, 80
URSY, nie mnie] mil

11 Fwieziogt materiatu, nie mniej niz, uderzed 10

12 Wapdtczyninik zmiennosci dla wynikdw opracowanych 15
statystyeznie, nie wigce] niz, %

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. | Mazwa wady Faktura phyty
lupana pilowana groszkowana
1 Skrzywienie wichrowato powierzchni licowe], mm 3 1.5 2
2 Odchyiki katowe powierzchni bocznych (stykowych), L3 L2 LD
PYUTLTY - - -
3 Dopuszczalne zmiany materialowe wg BN-B4/6716- m m m
03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkdw blokdw z phyt surcwych

4 Wystepowanie rdzawych plam dopuszcza sie na powierzehni do 20% powierzchni

phyty
5 Szezerby na krawedziach ograniczajacych

powierzchnie licows
—  liczba na kazde 100 cm diugosci krawedzi phyty z:

a) granitu i gjenitu 4

b) piaskowca 5
—  dlugodé, mm, dla phyty 2:

a) granitu i sjenitu &

b) piaskowea 8
- ghebokosé, mm, dia piyty z:

a) granitu i sjenitu 3

b) piaskowca 4

Ptyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajéw, odmian, typdw i wymiaréw. Ptyty prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokdéw, powierzchniami
obrobionymi do siebie. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem
przektadkami.

2.4. Deski tarasowe
e materiat: drewno
o Swierk skandynawski / modrzew
e impregnowane metodg prdézniowo-cisSnieniowg
e deski ryflowane
e kolor — naturalny drewna
e |okalizacja: strefa pétnocno-zachodnia parku
e usytuowanie zwigzane z ekspozycjg widokowg (widok na panorame gor)
e gr. 28mm, szer. 145mm
e drendw selekcjonowane, bezsekowe.

Deski mocowane za pomocg legaréw 40x60cm. Legar z drewna debowego, modrzewiowego, selekcjowanego,
bezsekowego, impregnowanego cisnieniowo przeciwgrzybiczo i przeciwwilgociowo.
Bloczki betonowe 38x24x12cm
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Gwozdzie - Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby - Nalezy stosowa¢ éruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002, Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

Nakretki: Nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002, nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby: nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

- Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Wkrety typowe dla konstrukcji tarasu drewnianego (np. typu spax)

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie
srodki

dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchni moze zastosowac nastepujacy sprzet:

— tadowarki : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

— ubijaki do ubijania kostki,

— wibratory ptytowe z ostong i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki

— sprzet brukarski,

— ukfadarki kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek

— inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatéw sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposdéb zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement nalezy zabezpieczy¢ przed
przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.2. Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasSmami stalowymi
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢ samochodem wyposazonym w urzgdzenia
roztadunkowe (HDS) lub wdzkami widtowymi ( badZ osprzetem tadowarek — ,widty”)

4.2.3 Transport kostek betonowych.

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami stalowymi ( lub innymi zabezpieczeniami
stosowanymi przez producenta. Palety nalezy przewozi¢ samochodem wyposazonym w urzadzenia roztadunkowe (HDS) lub
wozkami widtowymi ( badz osprzetem tadowarek — ,widty”)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. Warunki
wykonania tawy betonowej pod sciek i rolke odpowiadajg wymaganiom specyfikacji dot. kraweznikéw betonowych.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin

Kostke nalezy uktadac (maszynowo lub recznie) w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm (jesli kostka
nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad
krawedz kraweznika, bgdz obrzeza usytuowanego nizej w przekroju poprzecznym danej nawierzchni. W przypadku utozenia kostki
w obrebie wtazu, kratki Sciekowej itp. — wtaz (lub inny element obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong
nawierzchnia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktadac jg w sposdb nie
powodujacy przesuwania rzedéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie znajdowaé na juz utozonej kostce, a dalsze
uktadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie miejsca.

Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobieraé kostke na przemian, z min.2- 3
roznych pakietow.

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzac za pomocg sznurka prawidtowosc¢ przebiegu linii spoin bruku. Jezeli linie nie sa réwne, to
trzeba potozenie rzedow wyréwnac poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy réwniez sprawdzi¢ prostopadtos¢ linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy kostkowe wykornczeniowe w
postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupetni¢ kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ptyte roboczg zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscic. Ptyta nie
powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed
zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposéb uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie ptyty robocze
zageszczarki nalezy zaopatrzy¢é w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajace szerokosé robocza.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac tzw. ptyniecie podsypki. Dlatego
zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikng¢ nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000
obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni ( spoinowanej piaskiem) nalezy ponownie uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Dtugos¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejacg nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy.

5.2.2 Uktadanie nawierzchni z ptyt kamiennych z wypetnieniem spoin

Ptyty nalezy uktadac¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentac;ji projektowej. Pochylenie poprzeczne nie powinno byé wieksze od
1 do 3%, a w przypadkach uzasadnionych do 3%.

Obrzeze ma znajdowac sie na poziomie chodnika lub do 1 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia chodnika.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatow lub trapezow
wykonanych z ptyt odpowiednio docietych.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty moga tez by¢ przycinane.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym poziomie, regulujgc
wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Ptyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zalaé zaprawg cementowo-piaskowa.

Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢: — na odcinkach prostych do 0,8 cm, — na tukach do 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami, po ich
oczyszczeniu, powinny by¢ wypetnione dedykowang zaprawg brukarska do spoinowania elementéw kamiennych.

Chodnik o spoinach wypetnionych zaprawga betonowg, po jego wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
1,0 do 1,5 cm i utrzymywac go w stanie wilgotnym w czasie zalecanym przez producenta zaprawy.

5.2.3 Uktadanie nawierzchni z blokéw kamiennych - schody
Bloki kamienne w jednym elemencie (bez taczenia) uktadaé na wykonanej i przygotowanej warstwie betonu gr. 20cm i na catej
szerokosci stopnia (beton C12/15)

5.2.4 Uktadanie nawierzchni z desek
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
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Deski mocowac do legaréw za pomoca dedykowanych wkretéw do taraséw drewnianych — np. typu spax
Legary mocowane do bloczkéw betonowych za pomoca katownikéw stalowych i kotkdw rozporowych.

Przed mocowaniem legaru — na catej powierzchni bloczka oraz +10cm po obwodzie utozy¢ warstwe folii czarnej gr. 0,5mm — jako
izolacje
Bloczki betonowe na tawie fundamentowej gr. 15cm z betonu C12/15.
Przed mocowaniem desek — uzupetni¢ wolne przestrzenie piaskiem do poziomu spodu legaréw (ok. -10cm od gory nawierzchni)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie koniecznosci aprobaty techniczne
dotyczace zastosowanych materiatéw (wyrobéw budowlanych).

6.3

Badania w czasie robét

Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Czestotliwos¢ badan i wartosci dopuszczalne

Wyszczegdlnienie .
Lp. badar i pomiaréw A) Nawierzchnia z kostki lub =) Rollfa fub sc:ek. D) Chodnik z kostki
S ——. Z kostki betonowej C) Opaska lub plytek
lub prefabrykatu
1 Sprawdzenie podtoza i nosnos¢, zageszczenie, #2,0cm na 100 #+2,0 cm na 100 mb szerokos¢ koryta +/-5cm
koryta nieréwnosci zgodnie z ST D- mb
02.00.00
2 Sprawdzenie podsypki odchytka od grubosci podsypki Nie dotyczy odchytki od projektowanej | odchytka od grubosci
(przymiarem liniowym, tatq | +/-1cm. grubosci 2 cm podsypki +/-1cm.
lub metodq niwelacji) Czestotliwosc -2 razy na 100m2 i co 100 mb Czestotliwosc -2
w punktach charakterystycznych razy na 100m2 i w
punktach
charakterystycznych
3 Badania wykonywania nawierzchni /$cieku
4 | a) zgodnos¢ z dokumentacjq | Sukcesywnie na kazdej dziatce Sukcesywnie na Sukcesywnie na kazdej Sukcesywnie na kazdej
projektowg roboczej kazdej dziatce dziatce roboczej dziatce roboczej
roboczej
5 | b) potozenie osiw planie | potoZzenie osi w planie co 100m i | krawedz zgodnie z potozeniem nie dotyczy
(sprawdzone geodezyjnie) we wszystkich punktach zewnetrzna — obrzezy i kraweznikow: 12
charakterystycznych dopuszczalna cm na 100mb,
dopuszczalne przesuniecie od odchytka #2 cm na
osi projektowanej do 2 cm. 100 mb
6 |c) rzedne wysokosciowe 2 raz na 100m2 + punkty niweleta scieku e 50mnaobrzezu i wg rzednych kraweznika
(pomierzone instrumentem charakterystyczne niwelety lub | + 1 cm od odjecie Swiatta — /obrzeza
pomiarowym) przekroju poprzecznego projektowej/na opaska z ptytek
Odchylenia:+1 cm ;-2 cm kazde 100m e  Odchylenia:+1 cm; -2
wykonanego Scieku cm
lub rolki
7 |d) rownoséw profilu e 2razynal00m2iw 2 miejsca na 100 e 1razna 150-300m2 e 1razna 150-300m2
podtuznym mieszona tatq 4- punktach mb nie rzadziej niz co 50 lecz nie rzadziej niz
metrowq charakterystycznych przeswit miedzy mb + miejsca co 50 mb (w
niwelety lub przekroju tatq 4m a sciekiem waqtpliwe przypadku
poprzecznego lub co25mb | do 5mm e Nieréwnosci do chodnikéw)
w osi, przy krawedzi i w #10mm Nieréwnosci do +
punktach 8mm
charakterystycznych.
e  Nieréwnosci do +8mm
8 e) réwnosc¢ w przekroju e nie dotyczy e nije dotyczy e 1razna 150-300m2

poprzecznym (sprawdzona
tatq profilowq z poziomnicq
i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym

2 razy na 100m2 i w
punktach
charakterystycznych
niwelety lub przekroju
poprzecznego

lecz nie rzadziej niz
co 50 mb (w
przypadku
chodnikéw)

e Nieréwnosci do +
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10

11

12

13

14

15

wzglednie metodg niwela-
cji)

Nieréwnosci do +8mm

8mm

f)  spadki poprzeczne e 2razynal100m2iw sprawdzenie e czestotliwos¢ jw co najmniej raz na kazde
(sprawdzone metodq punktach poziomicq e Odchytki od 150 do 300 m? chodnika
niwelacji lub poziomnicq z charakterystycznych pochylenia dokumentacji i w miejscach
odczytem elektronicznym) niwelety lub przekroju porzecznego projektowej do 0,3% | wagtpliwych, jednak nie
poprzecznego zgodnie z - opaska rzadziej niz co 50 m.
e Odchytki od dokumentacji pochyleniem jezdni Dopuszczalne
projektowej +/- 0,3% —2razy na 100m odchylenia od
projektowanego profilu
wynoszq +0,3%.
g) spadki podtuzne w odlegtosciach/ miejscach w odlegtosciach w odlegtosciach w punktach
(sprawdzone metodgq zapewniajgcych stwierdzenie zapewniajgcych zapewniajqcych charakterystycznych
niwelacji) prawidtowego sptywu wody stwierdzenie stwierdzenie jednak nie rzadziej niz
prawidtowego prawidtowego sptywu 100m Odchylenia od

sptywu wody

wody

projektowanej niwelety
chodnika w punktach
zatamania niwelety nie
mogq przekraczaé +3
cm.

h) szerokos¢ nawierzchni | 2 razy na 100m2 i w punktach Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
(sprawdzona przymiarem charakterystycznych niwelety
liniowym) lub przekroju poprzecznego
Odchytki od dokumentacji
projektowej do 5 cm
i) szerokos¢ i gtebokos¢ Nawierzchnie z kostki —ocena Co 50 mb scieku — | Usuniecie szczelin df. 10 Chodhnik z kostki —ocena

wypetnienia spoin i szczelin

wizualna
Nawierzchnia z ptytek — 3

ocena wizualna lub
usuniecie spoiny na

cmw 2 miejscach /100
mb

wizualna
Chodhnik z ptytek — 3

miejsca na 200m2 — usuniecie dfugos¢ kostki miejsca na 200m2 —
spoin na dt. 10 cm. usuniecie spoin na df.
kostki
j)  sprawdzenie koloru Kontrola biezgca- zgodnos¢ Nie dotyczy Nie dotyczy Kontrola biezgca-
kostek i desenia ich utozenia | wg dokumentacji projektowej zgodnosc
wg dokumentacji
projektowej
k) sprawdzenie Wizualne -ewentualnie przy Nie dotyczy Nie dotyczy Wizualne -ewentualnie

réwnolegtosci spoin (
zachowanie wzoru)

pomocy sznurkow i przymiaru
milimetrowego — Czestotliwos¢
wg Inzyniera

przy pomocy sznurkow i
przymiaru
milimetrowego —
Czestotliwos¢ wg

InZyniera
1) Sprawdzenie ubicia Wizualnie czy nie ma zapadnieé/ | Wizualnie czy nie Wizualnie czy nie ma Wizualnie czy nie ma
wybrzuszeri Ocena po ma zapadnieé/ zapadnied/ wybrzuszen zapadnied/ wybrzuszen
przeprowadzeniu kontroli wybrzuszen Ocena | Ocena po Ocena po
nieréwnosci po przeprowadzeniu kontroli | przeprowadzeniu

przeprowadzeniu
kontroli
nieréwnosci

nieréwnosci

kontroli nieréwnosci

Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu dostawy i deklaraciji, z

zastrzezeniem uwagi dot. badania mieszanki betonowej podanej w ST D-08.01.01.

Sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie w przypadkach watpliwych.

Kontroli podlega sprawdzenie wykonania dylatacji i ich rozmieszenia w nawierzchniach usytuowanych na podbudowie sztywne;j.
Sprawdzenie taw nalezy pod $ciekami nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak dla kraweznikéw.
Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu dostawy i deklaracji oraz kontrolnie
min 1 seria / na jeden rodzaj betonu (jesli beton bedzie dowozony z réznych betoniarni).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie:
[m2] - dla nawierzchni mineralnej, z kostki betonowej, z ptyt kamiennych, wraz z wykonaniem warstwy podsypki.
[m2] —dla nawierzchni z desek na konstrukcji z legaréw i fundamencie.
[m2] — dla schoddw z blokéw kamiennych na tawie betonowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i zakresu robot

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowe] specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno — prawnych.

Utozenie 1Im2 nawierzchni z kostki betonowej, ptyty kamiennej, obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e zakup i dostarczenie materiatow,
e utozenie i zageszczenie podsypki,
e utozenie i ubicie kostki/ptyt,
e wypetnienie spoin,
e oczyszczenie nawierzchni,
o regulacje zwiericzen studni jezeli nie sg objete oddzielng pozycjg rozliczeniowa.
e wykonanie dylatacji i uzupetnienie,
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
e uporzgdkowanie terenu.

Utozenie 1Im2 nawierzchni z drewnianej, obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e roboty ziemne,
e utozenie bloczkéw betonowych na tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 15cm,
e utozenie legarow,
e ufozenie nawierzchni z desek,
e oczyszczenie nawierzchni,
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
e uporzgdkowanie terenu.

Utozenie 1Im2 nawierzchni schodow z blokéw kamiennych, obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e roboty ziemne,
e zamocowanie preta stalowego w bloku kamiennym,
e wykonanie fundamentu z betonu C12/15
e utozenie blokéw kamiennych,
e oczyszczenie nawierzchni,
e pielegnacje nawierzchni,
e zasypanie wykopu oraz boku/czota/plecéw schodéw do poziomu terenu,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
e uporzadkowanie terenu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

PN-5-02205

PN-EN 206-1
PN-EN 13242

PN-EN 1008
PN-EN-197-1

BN-68/8931-04
PN-EN 1342

PN-S- 02204
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 13198
PN-EN12620:
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:
PN-EN 13043:

PN EN 133609:
PN-B-10104

BN-86/6747-06

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty z betonu. elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

Normy podane w przywotanych specyfikacjach.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
utozeniem obrzezy betonowych w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem:
- obrzezy betonowych 6x20x100cm na fawie betonowej,

- obrzezy stalowych 4x150mm na punktowej tawie betonowej,

- obrzezy z tworzywa typu ekobord.

Obrzeza — wymiary, posadowienie — wg dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Obrzeza (betonowe) — prefabrykowane belki (betonowe) rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
— obrzeza stalowe 4x150mm ocynkowane ze szpilkami z pretéw stalowych $r.16mm dtug. 0,50m
— cement do zaprawy
— ew. zaprawa cementowa gotowa,
— woda,
— beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania tawy — beton C12/15

2.2. Obrzeza

2.2.1. Ksztatt i wymiary
Wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z wymiarami podanymi w dokumentacji. Elementy mogg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian i wielkosci.

2.4. Materiaty pozostate

e Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na sciskanie (28 dni) co najmniej rownej 15 MPa.
e Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem klasy nie mniejszej niz 32,5 R

( moga by¢ CEM I lub 11 32,5 ) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1,
e Woda do pielegnacji betonu i zapraw — z sieci wodociggowej nie majaca negatywnego wptywu na jakosc¢ i wytrzymatosé zapraw
e Piasek wg wymagan okreslony w specyfikacji dot. warstwy odsaczajace;j.
Wktadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiaty elastyczne zaproponowane przez Wykonawce posiadajgce KOT i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.5 Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji — beton C12/15.
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1-2 lub V1-V2), wymiar najwiekszego ziarna nie wiecej
niz 16mm wg PN-EN 206.
Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
—  grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
—  drobne G¢85, zawartos¢ pytéw do 3% (f3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

2.6. Obrzeza betonowe

Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy EN1340:2003 + EN 1340:2003/AC:2006
Wytrzymatos¢ na zginanie: Klasa 1 oznaczenie ,,S”

Trwatos$¢ zadowalajaca

Nasigkliwos¢: Klasa 2 znakowanie ,,B” <6%
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2.7. Obrzeze stalowe

Listwa stalowa 5x150mm, ocynkowana mocowana punktowo za pomocg gwozdzi stalowych — pretow sr. 16mm przyspawanych w
potowie wysokosci listwy. Dtugos$¢ pretdw 50cm. Prety mocowane do punktowych fundamentéw 25x25x25cm z betonu C12/15.
Rozstaw pretow 0,75m.

2.8. Obrzeze z tworzywa
Obrzeze z tworzywa dtug. 1005mm, wys. 78mm, szer. 85mm, gr. Scianki 5mm mocowane do podtoza (warstwy podbudowy) za
pomoca szpilek z tworzywa (system producenta)

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
*  wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
*  sprzet do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, ew. wézki widtowe
*  fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
* inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika
Rodzaj, a takze liczba potrzebnego sprzetu zostanie dobrana przez Wykonawce w zaleznosci od wymagan wynikajacych ze
specyfiki prowadzonych robét ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Nie dotyczy

4.2. Transport elementéow

W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywaé¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w celu ochrony przed
rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Nie dotyczy

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegélnych warstw podbudowy

Wymiary koryt powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe przyjmuje sie ze jest zgodny ze wskaZznikiem podtoza. Na dnie
koryta roztozy¢ warstwe piasku o grubosci okreslonej w dokumentacji.

Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwi¢ naciag linek.

5.3. Wykonanie taw

tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;.

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych a tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu, przy
czym dopuszcza sie nieregularng geometrie wykonanego oporu, pod warunkiem zachowania minimalnej jego szerokosci,
wynikajacej z dokumentacji projektowej

Na tukach szalunek nie jest wymagany. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i
zageszczony warstwami.

Warstwe wyrdwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgé
jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3
cm powinno by¢ na tyle luzne aby mdc ustawic i dobi¢ obrzeze.

tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) polewanie woda
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b) mozna zastosowac inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy.

5.4. Ustawienie obrzezy
5.4.1. Zasady ustawiania

o Swiatto obrzezy podano w dokumentacji projektowej. Obrzeze posadowione w poziomie nawierzchni. Dopuszcza sie w
przypadku nawierzchni z kostki betonowej/ptyt kamiennych aby nawierzchnia utozona byta max 1cm ponad obrzeze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw (wg dokumentéw dostarczonych przez
producenta) przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonuje wytgcznie na wniosek Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania roboét.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 5 cm na kazde 100 m ustawionego
elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100
m ustawionego obrzeza,

e rownos¢ gornej powierzchni elementu, sprawdzane przez przytlozenie w dwodch punktach na kazde 100 m elementu,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig elementu i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

Parametry i cechy mieszanki muszg by¢ zgodne z metrykag dostawy danej partii materiatu oraz z przedstawiong deklaracja
wiasciwosci uzytkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag jest: metr [m] ustawienia obrzeza wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zakres robdt przypadajgcy na ustawienie 1Imb obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

— wykonanie ew. koryta pod tawe wraz z zageszczeniem,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z betonu i dylatacji, pielegnacja faw, utozenie ewentualnej podsypki
— zageszczenie poszczegolnych warstw,

— ustawienie elementu stalowego,

— wykonanie niezbednych badan materiatdéw zgodnie z niniejszg ST.

— uporzadkowanie terenu wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205: Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 206: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN13043: Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
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D-08.01.01 Elementy liniowe: obrzeza

PN-EN 13242:
PN-EN 12620:
PN-EN 1340
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:
PN-EN-197-1:
PN-EN 13139:

PN-B-04481:
PN-5-96014:

BN-68/8931-04

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

Kruszywo do zapraw

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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ST-10 MAtA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w skrécie ST) sa
wymagania dotyczace standardu i jakosci wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
elementéw matej architektury.

1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt, objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy robdt przy realizacji zadania w zakresie zakupu i montazu
elementéw matej architektury.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4  Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (kod CPV)

grupy klasy kategorie

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 45112700-2 45112720-8
Roboty w zakresie ksztattowania
Przygotowanie terenu pod budowe | terenu Roboty w zakresie ksztattowania

terenéw sportowych i rekreacyjnych

45110000-1 45112710-5
Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki Roboty w zakresie ksztattowania
obiektow budowlanych; roboty
ziemne terendw zielonych
45111291-4

Roboty w zakresie
zagospodarowania
terenu

1.5  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
elementéw matej architektury, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.6  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1  Ogoblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00.
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2.2

Materiaty

Zestawienie projektowanych elementéw matej architektury

Budowa obiektdw matej architektury

Balustrady ozdobne

[styl ,historyzujgcy”; o konstrukcji drewnianej; drewno — $wierk skandynawski / modrzew;
impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowa (zgodnie z obowigzujacymi normami); kolor — biaty;
wysokosé 114cm]

[typ 1 balustrady: styl , historyzujgcy”; konstrukcja zgodnie z projektem technicznym; modut
powtarzalny; lokalizacja a) na granicy pétnocnej parku, od strony ul. Swidnickiej; faczna dtugo$é 65m;
lokalizacja b) w otoczeniu placu wypoczynkowego — na fragmencie, w ksztatcie tuku; tgczna dtugosc
7m]

[typ 2 balustrady z siedziskiem: styl , historyzujacy”; konstrukcja zgodnie z projektem technicznym;
modut powtarzalny; lokalizacja: w otoczeniu placu wypoczynkowego — na fragmencie; na rzucie w
ksztatcie tuku; tgczna dtugos¢ 20,9m]

tawki parkowe

[styl , historyzujacy”; o konstrukcji drewnianej; drewno — $wierk skandynawski / modrzew;
impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg (zgodnie z obowigzujgcymi normami); kolor — biaty;
wysokosé 90cm; liczba sztuk 12]

Kosze na $mieci

[o konstrukcji betonowej; beton pokryty od zewnatrz drobnym / grysem granitowym lub kamieniem
rzecznym; barwa — jasny bez; na rzucie: ksztatt kwadratu; wktad metalowy, ocynkowany z popielnicg w
rogu; wysoka jakos¢; pojemnos¢ 401; wysokos¢ 60cm; liczba sztuk 9]

Tablica edukacyjna

[o konstrukcji drewnianej; drewno — $wierk skandynawski / modrzew; impregnowane metodg
prézniowo-cisnieniowa (zgodnie z obowigzujacymi normami); z wmontowanym gtosnikiem (zgodnie z
projektem technicznym); kolor — naturalne drewno; wysokos¢ ok. 180+200cm; liczba sztuk - 1]

Urzadzenia do éwiczerh manualnych

[w formie tablic; o konstrukcji drewnianej; drewno — swierk skandynawski / modrzew; impregnowane
metodg prézniowo-cisnieniowg (zgodnie z obowigzujgcymi normami); z elementami umozliwiajgcymi
wykonywanie ¢wiczenia (zgodnie z projektem technicznym); kolor — naturalne drewno; wysokosé ok.
162+180cm; liczba sztuk - 3]

Urzadzenia do ¢éwiczen fizycznych (sitowni zewnetrznej)

[o konstrukcji stalowej (wymagany certyfikat); spetnione wymagania bezpieczeristwa zgodnie z
obowigzujgcymi normami; kolor — grafitowy; wysokos$¢ ok. 180cm; liczba sztuk — 2 zestawy o
podwadjnych urzadzeniach]

Stét do gry w szachy

[styl ,historyzujacy”; stét o konstrukcji stalowej, z blatem kamiennym — granit o zé6ttej barwie; blat z
rzezbiong planszg do gry i pomalowanymi polami; krzesta o konstrukcji stalowej z kamiennym
siedziskiem — granit o z6ttej barwie; zestaw: dwa krzesta i jeden stét; liczba projektowanych zestawoéw
— 2; wysokos$¢ stotu 75+-85cm; wysokos$¢ krzesta 45cm]

Latarnia ozdobna

[styl ,historyzujacy” stupa i opraw; slup o konstrukcji stalowej, pie¢ ramion skierowanych w gére (4
ramiona w jednej ptaszczyznie, 5 na $rodku); oprawy na rzucie kwadratowe (zgodnie z projektem
technicznym); wysoka jako$¢; wymogi bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami;
posadowiona na postumencie z piaskowca, wysoko$¢ ok.300cm; liczba sztuk — 1]

Postument pod latarnie ozdobng
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[styl ,historyzujacy”; kamien naturalny, piaskowiec; kolor — jasny bez; forma szescianu o rzezbionych
elementach, w tym herb miasta Nowa Ruda; wysokos¢ 80cm; liczba sztuk — 1]

Uwaga: Wszystkie obiekty matej architektury (forma stylistyczna, materiat, kolor), muszg uzyska¢
aprobate zespotu projektowego przed fazj realizacji.

Fundamenty: wymiary, materiat - wg przyjetego systemu producenta.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robodt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w PB i ST. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparek, minikoparek,

- betoniarek,

- ubijakéw recznych i mechanicznych,

- fadowarek, minitadowarek

- sprzetu recznego: topat, mtotkow, itp.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00.

4.2  Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00.

5.2  Wymagania szczegétowe

5.2.1. Elementy matej architektury

Wszelkie powierzchnie elementéw stalowych nie powinny wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé,
zawalcowan i naderwan. Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe, a nastepnie malowane proszkowo w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej z
zachowaniem odpowiednich wymogodw. Nie dopuszcza sie malowania elementéw na budowie.
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Elementy drewniane o powierzchni gtadkiej, zaokraglonej, zabezpieczone Srodkami nie barwigcymi drewna
przed biokorozjg. Tarcica drewniana przeznaczona do wytworzenia elementéw powinna spetniaé wymagania:

pod wzgledem wytrzymatosciowym powinna odpowiadacd klasie co najmniej K33 wg PN-92/5-10082
lub GL32h,

pod wzgledem wad i ich wielkosci powinna odpowiadac¢ klasie wyborowej wg PN-82/D-
94021, pekniecia sg niedopuszczalne,

skret widkien — nie wiekszy niz 5%,

sinizna — dopuszczalna zanikajgca przy struganiu; nie dopuszcza sie innych rodzajow porazenia przez
grzyby, wilgotnos¢ drewna <13% w stanie powietrzno-suchym.

Tolerancje wykonania elementdéw:

roéznica wymiarow przekroju poprzecznego nie powinna by¢ wieksza niz
0,5 cm, wygiecie elementu nie wieksze niz 1/200 dtugosci elementu.

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekréj w

danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosc od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza
sie pominiecie sekdw o $rednicy mniejszej niz 5 mm.

Wykluczone s3 ostre narozniki i kanty. Powierzchnie muszg by¢ heblowane, gtadkie i w kazdym wypadku
bezodpryskowe. W przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty powinny by¢ okrawane. Cechy drewna:
naturalne formy wzrostu,
drewno z wyrebu jesiennego/ zimowego,
powierzchnia elementéw drewnianych z usunietg korg i usunietg warstwg miekka,

drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem
pszczelim, wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg koloru czarnego,

deklaracja gwarancji materiatu elementdw na roboty ziemne ponad 10 lat.

Wszystkie potgczenia konstrukcyjne tj., potaczenia ksztattowe i dociskowe przez Sruby, wkrety, podstawy
stupdw, gwozdzie itp. wykonane ze stali nierdzewnej, otwory zaczopowane.

Przy montazu poszczegdlnych urzgdzen zachowaé wymagane strefy bezpieczenstwa i stosowacé sie do
wytycznych producenta urzadzen. Posadowienie fundamentéw elementéw katalogowych wg wytycznych
producenta. Elementy projektowane indywidualnie posadowione na prefabrykowanych bloczkach betonowych
lub na tawach betonowych z betonu wg dokumentacji projektowe;j.

W rejonie spodziewanego istniejgcego uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem uzytkownika.

5.3  Kontrola i konserwacja elementow matej architektury

UWAGA! Przedstawiony materiat omawiajacy czynnosci kontrolne i konserwacyjne elementéw matej
architektury ma charakter ogdélny. W pierwszej kolejnosci nalezy sie stosowa¢ do zalecen oraz wytycznych
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producentéw. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy zaleceniami SST a zaleceniami producenta,

jako nadrzedne nalezy traktowac zalecenia producenta. Niestosowanie sie do zalecen producentéw mozie

skutkowa¢ utratg gwarancji na elementy matej architektury.

Zalecenia ogolne

Nalezy przeprowadzac regularne kontrole stanu technicznego elementéw matej architektury. Biezace kontrole
pozwalajg na wczesne wykrycie i naprawe uszkodzen, co zapobiega powiekszaniu sie uszkodzenia i znacznie
obniza koszt naprawy.

Kontrole nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjami producentdw oraz w potaczeniu z wtasciwg instrukcja
instalacji danego produktu.

Wszelkie czynnosci kontrolne muszg by¢é udokumentowane wraz z datg, wszelkimi uwagami i opisami

stwierdzonych nieprawidtowosci i podjetych dziatan oraz danymi personalnymi osoby odpowiedzialnej za
kontrole. Kontrole powinny przeprowadzac¢ osoby lub firmy odpowiednio przeszkolone pod katem oceny stanu
technicznego elementéw matej architektury, w szczegdlnosci urzadzen placéw zabaw i sitowni.

W razie stwierdzenia w trakcie kontroli jakichkolwiek uszkodzen, niekompletnosci elementéw lub innych
nieprawidtowosci, nalezy bezzwtocznie podja¢ dziatania zmierzajace do ich usuniecia (naprawa, uzupetnienie
lub wymiana elementéw). Wszelkie czynnosci naprawcze nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzenia. Urzadzenie nalezy wytaczyé z uzytkowania do momentu usuniecia uszkodzen i/lub
uzupetnienia brakujacych elementéw - dotyczy to rowniez urzadzen sitowni ze zniszczonymi i/lub
nieczytelnymi oznaczeniami.

Dla zachowania gwarancji i bezpieczenstwa istotne jest, aby uzywac tylko i wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Ogdlne zasady obmiaru robét
podano w ST-00.

6.1 Badania w czasie wykonywania robét

Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy
producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢
zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuje:
e  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty s zgodne z dokumentacjg techniczng,
e stwierdzenie wtasciwe] jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,
e  sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,
e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
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wymiaréw — tasma stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknie¢, potaczen
konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm painstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw. Wyniki badan materiatéw
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

e staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,
stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00.

Jednostka obmiarowa jest:

[szt] lub [kpl] dla elementéw matej architektury
[m] dla ogrodzenia
[m] dla murdw,

8. ODBIOR ROBOT
8.1  0Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior elementow przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

e zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

e wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

e prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, Srub), srednice

otworow, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e rodzaj zastosowanych materiatow.

8.3  Odbior elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos¢ osadzenia elementu,
e zgodnos¢ elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w D-00.00.00.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt lub 1 kpl elementu matej architektury obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,

e przygotowanie frontu robét,
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e wykonanie indywidualnie projektowanych elementow matej architektury zgodnie z dokumentacjg,
montaz elementdw,

e uruchomienie, pomiary, préby

e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

e przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania 1 m murku/obrzeza z cegty klinkierowej:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e przygotowanie frontu robat,
e wykonanie wykopu,
e wykonanie tawy fundamentowej,
e wykonanie robot murowych z cegty klinkierowe;j
e pielegnacja tawy fundamentowej, cegty klinkierowej
e  zasypanie wykopu,
e roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiardéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m ogrodzenia:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie frontu robaét,
e montaz stupkdw — stupki systemowe
e montaz przeset — systemowe profile kgtowe wypetnione siatkg / panele
e roboty wykorczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
e przeprowadzenie wymaganych pomiardéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych,

staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Postanowienia ogdlne

PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Materiaty.

PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Konstrukcje.

PN —81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Ztacza.

PN-82/D-94021 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-92/5-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

PN—-B—06250 Beton zwykty.

PN-B—06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B—-06714—-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.
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PN-B—-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN—-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN—-B—06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B—-06714-20 Kruszywa mineralne.
PN—-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
PN—-B—06714-28 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne.
PN-B—-06714-43 Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie ksztattu ziarna.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji.
Oznaczanie zawartosci czesci organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie.
Oznaczanie zawartosci ziaren stabych.

PN-B-19701 Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

PN-EN 1176 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie.

PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wtaéciwoéci mechaniczne érub i wkretéw

82



