Nr
egzemplarza

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY

BRANZA: ZIELEN

nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa parku miejskiego "Spotecznego", polegajgca na budowie:
placu, muréw oporowych, obiektéw matej architektury wraz z
oswietleniem, przebudowag Sciezek, remontem schoddw i
aranzacjg zieleni

adres inwestycji

ul. Swidnicka, 57 - 401 Nowa Ruda
gmina Nowa Ruda, powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslgskie

identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

dziatka ewidencyjna numer: 137, 138, 462
obreb 0001, 1-Drogostaw

inwestor

GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
ul. Rynek 1, 57 - 400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935

jednostka projektujgca

ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elzbieta Szopirnska
ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wroctaw

NIP 899 134 72 39, REGON 380218701

tel. 608 682 955

ZESPOL AUTORSKI

imie i nazwisko specjalno$¢ i numer uprawnien zakres data i podpis
budowlanych opracowania
dr Elzbieta Szopiriska doktor nauk biologicznych, dendrolog zielen

architekt krajobrazu




Spis tresci

1.

Podstawa i zakres opracowania

Projekt zieleni — cze$¢€ opisowa

2.1. Zatozenia projektowe

2.2. Szczegdtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni

2.2.1. Wymagania dotyczace realizacji

2.2.2. Jakos¢ materiatu roslinnego

2.2.3. Wytyczne dotyczace sadzenia roslin

2.2.4. Wytyczne dotyczace zatozenia trawnikéw

2.2.5. Wytyczne dotyczace pielegnacji i utrzymania roslin

2.2.6. Zestawienia roslin i bilans zieleni

OIN | N U DWW WWW

Projekt zieleni — cze$¢ rysunkowa

[
N

PW 1 Projekt wykonawczy zieleni skala 1:250

[
w




1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.
Szczegbtowy zakres projektu zieleni obejmuje okreslenie sktadu gatunkowego projektowanych roslin
wraz ze wskazaniem ich rozmieszczenia w terenie oraz zaleceniami pielegnacyjnymi. Ponadto zakres
zamoéwienia obejmuje opracowanie szczegdtowej specyfikacji wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem projektu zieleni.

Materiaty wyjsciowe
— Wytyczne Inwestora
— Mapa zasadnicza do celéw projektowych, skala 1:500
— Projekt Zagospodarowania Terenu, skala 1:250
— Badania terenowe

2. PROJEKT ZIELENI — CZESC OPISOWA

‘ 2.1. Zatozenia projektowe

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni zaktada wprowadzenie zréznicowanego pod
wzgledem sktadu gatunkowego roslin w celu zwiekszenia waloréw estetycznych i dekoracyjnych
terenu rekreacji. Kryterium podstawowym projektowego projektowanego doboru roslin jest
dostosowanie gatunkéw do panujacych warunkow siedliskowych (w tym klimatycznych). Kolejnym
kryterium doboru sg witasciwosci roslin. Projekt zaktada wprowadzenie zréinicowanych pod
wzgledem form typdw roslinnosci, krzewdw (w tym pnacza) oraz roslin zielnych.

‘ ‘ 2.2. Szczegbtowy opis techniczny w zakresie realizacji projektu zieleni

‘ ‘ 2.2.1. Wymagania dotyczace realizacji

A. Wymagania w stosunku do Wykonawcy realizujgcego projekt zieleni

v" Wykonawca odpowiada za wysoka jako$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia. Przystepujac
do realizacji zadania gwarantuje, ze posiadana przez niego wiedza specjalistyczna w zakresie
oceny terenu (gleby), biologii i ekologii roslin, zasad ogrodnictwa (w tym zasad utrzymania i
pielegnacji zieleni), pozwala na zapewnienie prawidtowego przebiegu wszystkich etapéw
realizacji zadania.

Ocena terenu i harmonogram prac

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni (sadzeniem krzewdw, roslin zielnych),
Wykonawca ma obowigzek poprzedzi¢ wizjg terenowq (ok. 5 dni przed rozpoczeciem prac
ziemnych), ktérej celem jest sprawdzenie aktualnego stanu terenu (. W przypadku
stwierdzenia czynnikdéw ktére mogg negatywnie wptyngé na rozwdj nowo posadzonych roslin
(np. stagnacja wody, zanieczyszczenie, inne), Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.

v Prace zwigzane z sadzeniem ro$lin Wykonawca ma obowigzek poprzedzi¢ przedstawieniem
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, harmonogramu prac z uwzglednieniem, m.in.:

e Terminu przygotowania terenu (uporzgdkowanie terenu, wyréwnanie powierzchni)

e Terminu przygotowania rabat pod krzewy i rosliny zielne (wytyczenie ksztattéw rabat)

e Terminu i miejsca sktadowania ziemi do zaprawiania dotéw

e Terminu przywiezienia i miejsca sktadowania roslin
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e Terminu i miejsca sktadowania materiatéw dodatkowych.
Harmonogram nalezy opracowaé w formie opisowej i graficzne;j.
Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca ma obowigzek:
e Wyitgczyc¢ teren z ogdlnego uzytkowania

e Zabezpieczyc¢ i oznakowad teren na czas realizacji prac ziemnych
e Prace nalezy realizowa¢ odcinkami

Harmonogram nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Transport roslin

(1) Niezaleznie od pory roku i miesigca w trakcie transportu Wykonawca ma obowigzek
chroni¢ rosliny (czesci nadziemne i podziemne) przed: uszkodzeniem mechanicznym,
chemicznym oraz przesuszeniem. Zakres ochrony transportowanych roslin dotyczy rowniez
ograniczenia ekspozycji sadzonki na dziatanie wiatru i storica. Dodatkowo transportowane
sadzonki roslin nalezy chronié przed przemarznieciem lub ,poparzeniem stonecznym”.

(2) Srodek transportu Wykonawca ma obowigzek dostosowa¢ do wielkoéci sadzonek w celu
spetnienia zapisu okreslonego w punkcie (1).

(3) Pore transportu roslin Wykonawca ma obowigzek dostosowaé do panujacych warunkow
atmosferycznych, tak aby spetni¢ wymaog okreslony w punkcie (1).

Informacje dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku stwierdzenia naruszenia wskazanych zasad
transportu roslin i skutkdw naruszenia tych zasad, Wykonawca ponosi koszty zwigzane z
wymiang uszkodzonych roslin.

\ \ 2.2.2. Jako$¢ materiatu roslinnego \

Wysoka jakos$¢ materiatu roslinnego stanowi drugi istotny czynnik majacy wptyw na aklimatyzacje
roéliny w nowym miejscu’. Wykonawca ma obowigzek dotozy¢ wszelkich starar, aby wszystkie
czynniki majgce wptyw na prawidtowy rozwaj roslin byty spetnione.

A.

Sadzonki krzewow

Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla
pokroju danego gatunku i powinny posiadac¢ nastepujace cechy:

v

v
v
v

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana;

pedy korony krzewdw nie powinny by¢ przyciete;

pedy boczne krzewdéw powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone (z wyjgtkiem gatunkéw o
nieregularnym naturalnym pokroju).

Niedopuszczalne wady, to m.in:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin;

e slady zerowania szkodnikow;

e oznaki chorobowe;

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;

e martwice i pekniecia kory;

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

' Do pierwszoplanowych czynnikow majgcych istotny wptyw na prawidfowy rozwdj roslin w nowym miejscu,
nalezy wtasciwe przygotowanie podtoza (rozumiane jako: wtasciwa struktura fizyczna - umozliwiajgca
przenikania wody i tlenu, odpowiednie pH i zawartosc¢ sktadnikow odzywczych.
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C.

Informacje dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia pochodzenia materiatu roslinnego.
Wykonawca poza standardowgq etykietg roslin jest zobowigzany do wskazania pierwotnego
miejsca produkcji rosliny (region geograficzny).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jako$ci materiatu roslinnego w
zakresie stanu i budowy czesci nadziemnej i podziemnej sadzonek krzewdw.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci materiatu roslinnego oraz
pozostatych elementdw zwigzanych z realizacjg projektu zieleni uczestniczy¢ beda: Inspektor
nadzoru ze strony Zamawiajgcego i autor projektu.

Sadzonki bylin

Byliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem cech charakterystycznych dla
pokroju danego gatunku i powinny posiada¢ nastepujace cechy:

v
v
v

D.

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
cze$¢ nadziemna powinna by¢ zdrowa, liscie / kwiaty / o wtasciwym turgorze.
Niedopuszczalne wady to m.in.:

= Zmiany chorobowe

= Znieksztatcenia

= Nieprawidtowosci w zakresie wielkosci poszczegdlnych czesci roslin.

Trawnik z rolki

Barwa charakterystyczna dla zdrowych roélin. Jednorodna struktura i barwa na catej powierzchni.

\ 2.2.3. Wytyczne dotyczace sadzenia roslin

A
v
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Zasady bezpieczenistwa

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni, tj. przygotowanie terenu oraz sadzenie
roslin nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tadu i porzagdku oraz wysokiej estetyki na terenie
realizowanej inwestycji oraz z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw terenu.

Obszar objety realizacjg powinien by¢ wygrodzony i oznakowany.

Lokalizacja roslin

Etap sadzenia nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem geodezyjnym punktéw lub / i ksztattéw grup
krzewdw i roslin zielnych zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego zieleni.
Wytyczone ksztatty rabat powinny by¢ zatwierdzone przez nadzér Inwestorski, przed
rozpoczeciem procesu sadzenia roslin.

Uktad roslin w danej grupie powinien by¢ zatwierdzone przez nadzér Inwestorski, przed
rozpoczeciem procesu sadzenia roslin.

Pora sadzenia
Najkorzystniejszg pora sadzenia roslin jest okres wiosny (od marca do czerwca) lub okres
jesienny (od wrzesnia do listopada).

Prace ziemne

W pracach ziemnych nalezy przewidzie¢ jako dominujgca forme prace reczne.

W przypadku realizacji prac ziemnych nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego
uszkodzenia struktury gleby, na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin
(zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost roslin i odprowadzanie wody).

Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym uktadzie poziomdw glebowych.

Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to
zezwalajg (najwyzej lekki przymrozek).



E. Prace przygotowawcze i porzagdkowe

v' Wyrdwnanie terenu pod projektowane powierzchnie roslin.

v" Usuniecie i wywdz poza teren opracowania zanieczyszczer, kamieni, gatezi innych.
v" Usuniecie i wywiezienie poza teren opracowania zniszczonej darni.

Przygotowanie gleby

Wyrdwnanie terenu bezposrednio przed przystgpieniem do sadzenia roslin.
Spulchnienie mechaniczne gleby.

Wywiezienie gleby z dotéw (projekt przewiduje catkowitg wymiane gleby);
Po wykopaniu dotfu nalezy przeprowadzié¢ prébe wsigkania wody w dole.

LA m

Sadzenie powierzchniowe

Projekt przewiduje sadzenie roslin poprzedzone przygotowaniem podtoza na catej
powierzchni grupy.

v" Prace nalezy wykonywa¢ wedtug okreslonego schematu:

e wygrabienie zanieczyszczen bezposrednio przed posadzeniem roslin;

e oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych;

e przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia powierzchniowe;

e dodanie ziemi urodzajnej na catej powierzchni grupy / rabaty;

e dodanie ziemi urodzajnej do kazdego dotu.

No

Sktadowanie materiatu roslinnego (przechowywanie)

Zamawiajgcy dopuszcza sktadowanie materiatu na terenie objetym inwestycjg po uprzednim
ustaleniu miejsca sktadowania z Zamawiajgcym. Materiat roslinny nalezy sktadowac w sposéb
chronigcy rosliny przed uszkodzeniem czesci nadziemnej i podziemnej, osuszeniem
(szczegdlnie systemu korzeniowego) oraz przed innymi czynnikami, ktére mogg spowodowac
zaburzenia rozwojowe krzewoéw i bylin.

Nz

J. Zasady sadzenia krzewow i bylin

v' Roéliny powinny byé¢ usytuowane w pozycjach i iloéci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ okreslony efekt.

v’ Krzewy sadzimy z catkowita zaprawg dotéw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi
partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce / w pojemnikach.

v Po posadzeniu ro$lin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roélin.

v' Po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlaé.

Informacje dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia atestow oraz parametrow podtoza (w

zakresie struktury fizycznej i sktadu chemicznego) do zatwierdzenia przez nadzér ze strony

Zamawiajgcego — przed przystgpieniem do sadzenia roslin.

v' Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli parametréw jakosciowych
ziemi urodzajnej w celu sprawdzenia zgodnosci sktadu i struktury z opisem zawartym w
projekcie zieleni.

v/ Zamawiajacy zastrzega sobie konieczno$é informowania w trybie pilnym / natychmiastowym,
ze strony Wykonawcy o sytuacjach nieprzewidzianych w projekcie, a zwigzanych z
zagrozeniem realizacjg projektu zieleni, w terminie okreslonym w umowie.

v/ Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze w procesie kontroli jakosci podtoza zastosowanego

do zaprawiania dotéw, uczestniczy¢ beda: Inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz

autor projektu.

N\
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W zakresie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek uwzglednié podlewanie roslin po posadzeniu.



‘ 2.2.4. Wytyczne dotyczace zatozenia trawnikéw ‘

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewidziano jedng metode zatozenia trawnika: 1)
trawnik z rolki (Zamawiajacy dopuszcza zmiane metody po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
projektantem).

Prace przygotowawcze

oczyszczenie terenu z zanieczyszczen (kamieni, roslin, korzeni innych zanieczyszczen);
spulchnienie mechaniczne podtoza (glebogryzarka);

wyroéwnanie terenu (grabie);

dodanie cienkiej warstwy piasku okoto 2-3cm (pod trawniki z rolki);

zmieszanie wierzchniej warstwy podtoza z piaskiem (ptytko).

AN N N NN S

Potozenie darni - trawa z rolki

rownomierne roztozenie trawnika z rolki;

watowanie lekkim walcem;

dociecie ostrym, sterylnym narzedziem krawedzi w celu dostosowania do ksztattu
powierzchni; ciecia nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscig tak aby miejsce ciecia byto

NN

rowne.
C. Pielegnacja po zatozeniu
v po roztozeniu trawnika z rolki powierzchnie darni nalezy podlag;
v' po wykonaniu czynnosci zwigzanych z siewem powierzchnie trawnika nalezy podlaé’;
v' pierwsze koszenie nalezy wykona¢ przy wysokosci trawy 8-10cm;
v trawe nalezy $cig¢ do wysokosci 5cm;
v w przypadku trawy z siewy 3 pierwsze koszenia nalezy wykona¢ do wysokosci 5-6cm”
v' nawozenie w uzasadnionych przypadkach;
v/ usuwanie systematyczne chwastéw (recznie).
D. Narzedzia
v glebogryzarka
v’ grabie
v" haczka
v' siewnik
v' wat ogrodniczy (lekki)
v" ndz do ciecia trawy (sterylny, ostry).

‘ 2.2.5. Wytyczne dotyczace pielegnacji i utrzymania roslin ‘

Kazde przeniesienie rosliny niezaleznie od procesu szkétkowania, w nowe miejsce i nowe Srodowisko
zycia stanowi moment stresowy dla rosliny. Bardzo istotne poza witasciwym przygotowaniem gruntu
jest systematyczne prowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych.

A. Pielegnacja roslin po posadzeniu (w okresie gwarancji)

v' Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zabiegdw pielegnacyjnych w sposéb
gwarantujgcy prawidtowy przyrost rosliny (na wielkos¢), prawidtowy rozwdj aparatu
asymilacyjnego (wielko$¢ blaszki lisciowej zgodna z wielkoscig charakterystyczng dla danego
gatunku, barwa liscia charakterystyczna dla gatunku).

v" Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego monitorowania stanu sanitarnego roslin.

*w przypadku podlewania nalezy przyjg¢ metode czesto zraszania.
4 Proponowana metoda koszenia ma na celu zageszczenie trawnika.
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C.

Wykonawca w ramach prac pielegnacyjnych zobowigzany jest ponadto do systematycznego:
e podlewania roslin, tak aby utrzymywac glebe na statym poziomie wilgotnosci

e zastosowania wtasciwego ci$nienia wody, aby nie uszkodzi¢ roslin

e odchwaszczania rabat / grup, tak aby rabaty byty utrzymane na state w czystosci

¢ spulchniania mechanicznego gleby w otoczeniu roslin (haczka)

e uzupetnianie $ciotki

W przypadku podlewania krzewdw nalezy przyjagé metode rzadszego, ale intensywnego
podlewania, a nie zraszania, tak aby utrzymywac statg wilgotnos$¢ gleby.

Wykonawca ma obowigzek dostosowaé krotnos¢ podlewania do warunkéw atmosferycznych
jakie w danych okresach rozwoju roslin wystepujg (nalezy uwzglednié caty rok kalendarzowy).
W okresach upatéw minimum 1-2 razy w tygodniu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wody o skfadzie chemicznym, ktéry nie wptynie
niekorzystanie na stan zdrowotny roslin.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony roslin przed chorobami i szkodnikami.

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany martwych roslin lub u ktérych stwierdzono
nieprawidtowy rozwdj. Obumarte rosliny nalezy zastgpi¢ materiatem roslinnym o
parametrach jakosciowych okresSlonych w projekcie zieleni. Wymiane nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu i poprzedzié raportem z wizji terenowej.

Informacje dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli stanu utrzymania zieleni,
m.in. parametréw wilgotnosci gleby w trakcie trwania okresu pielegnacji bez wczesniejszego
powiadomienia Wykonawcy o terminie kontroli. W przypadku stwierdzenia uchybien
Wykonawca na wtasny koszt dokona wymiany sadzonki krzewu

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli stanu zdrowotnego roslin i
stanu otoczenia, w tym:

e oceny przyrostow rocznych

e wielkosci blaszek lisciowych (odniesienie do naturalnych cech gatunku)

e oceny stanu rabat / grup (nie dopuszcza sie zachwaszczenia rabat / grup).

Pielegnacja trawnikéw (w okresie gwarancji)

W zakresie utrzymania i pielegnacji trawnikéw projekt przewiduje:

v

podlewanie

e systematyczne zraszanie w godzinach rannych / lub / wieczornych

e krotnos$¢ dostosowana do panujgcych warunkéw atmosferycznych (jednak nie rzadziej
niz 4 razy w tygodniu w pierwszej fazie wzrostu / do momentu zageszczenia);

koszenie

o systematyczne koszenie w fazie wzrostu przy wysokosci 8-10cm na wysokos$¢ 5¢cm;

e krotno$¢ dostosowana do panujgcych warunkéw atmosferycznych i tempa wzrostu
(jednak nie mniej niz 1 raz w tygodniu).

usuwanie chwastow

e systematyczne usuwanie chwastow (recznie)

e krotnos$¢ dostosowana do potrzeb (jednak nie mniej niz 2 razy w miesigcu w sezonie
wegetacyjnym).

nawozenie (w uzasadnionych przypadkach)

e nawoz nalezy dobraé indywidulanie do potrzeb

e rodzaj i pore nawozenia nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego.
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6. Zestawienia i bilans zieleni

Tabela 1.1. Wymagania jakosciowe projektowanych roslin
Nr Takson Liczba | Pojemnik | Wysokos¢ Wymagania jakosciowe
na wielkos¢ | sadzonki
mapie [nazwa tacinska i polska] [szt.] [cm]
1. Syringa meyeri ‘Palibin’ 340 C5 min. -min. 5 pedéw
Lilak Meyera 60-80 cm szkieletowych
uksztattowanych 10 cm
nad brytg korzeniowa
- symetryczny pokréj
2. Carpinus betulus 432 C5 min. - nisko ugateziona
Grab pospolity 80-100 cm sadzonka
- symetryczny pokréj
3. Rosa ‘Elizabeth Queen’ 263 Cc3 min. -min. 3 pedy szkieletowe
Réza szlachetna 60-80 cm | uksztattowanych 5 cm nad
Hydrangea panikulata ‘BOBO’ bryta korzeniowa
Hortensja bukietowa
lub
Rhododendron japonicum
Azalia japoniska
4. Kolkwitzia amabilis 5 Cc3 min. -min. 5 pedéw
Kolkwicja chinska 100-120 szkieletowych
cm uksztattowanych 5 cm nad
bryta korzeniowa
5. Buddleja davidi 99 Cc3 min. - min. 3 pedy szkieletowe
Budleja Davida 80-100 cm - Odmiany o réznych
kolorach kwiatow
6. Taxus baccata ‘Repandens’ 1121 C5 min. -min. 5 pedéw
Cis pospolity 40-60 cm szkieletowych
- o fioletowych kwiatach
7. Hydrangea paniculata ‘Vanille 559 C5 min. -min. 5 pedéw
Fraise’ 80-100 cm szkieletowych
Hortensja bukietowa
Hydrangea paniculata ‘Pink
Diamond’
Hortensja bukietowa
8. Exochorda racemosa 120 C5 min. - min. 5 pedéw
Obiela groniasta 80-100 cm szkieletowych
9. Viburnum plicatum ‘Watanabe’ 348 C5 min. - odmiany o fioletowych,
kalina japonska 80-100 cm rozowych i biatych
Viburnum farreri kwiatach
Kalina wonna
10. Rhododendron catawbiense 149 C5 min. -min. 5 pedéw
Roézanecznik katawbijski 80-100 cm szkieletowych
- Odmiany o fioletowych,
rézowych i biatych
kwiatach
A Anemone x hybrida 392 P9 — -Zdrowa
Zawilec mieszanncowy - Odmiany o fioletowych,
Digitalis purpurea rézowych i biatych




Naparstnica purpurowa
Aruncus dioicus
Parzydto lesne

kwiatach

B Hedera helix

Bluszcz pospolity
Galanthus nivalis
Sniezyczka przebiénieg
Hosta sp.

Funkia [odmiany]

4000

1000

575

Cc3

P9

Cc3

— -Zdrowa

C Hemerocallis sp.
Liliowiec

425

Cc3

— -Zdrowa

D Athyrium filix-femina
Wietlica samicza
Inne lesne

500

Cc3

— -Zdrowa

Tabela 1.2. Wykaz gatunkéw proponowanych w strefie renowacji runa lesnego — z siewu

Nr Takson Udziat Powierzchnia Wymagania jakosciowe
na [nazwa tacinska i polska] procentowy [mz]
mapie
E Pulmonaria officinalis 20 453 —
Miodunka plamista
Anemone nemorosa 20
Zawilec gajowy
Hepatica nobilis 10
Przylaszczka pospolita
Carex sylvatica 15
Turzyca lesna
Carex digitata 15
Turzyca palczasta
Lamium galeobdolon 10
Gajowiec 26tty
Lamium maculatum 10

Jasnota plamista

Tabela 1.3. Wykaz gatunkéw roslin stosowanych jako domieszka do grup krzewow

Takson Liczba Opis
[nazwa tacinska i polska] [szt.]

Crocus sp. 1000 - domieszka do pozycji nr 1
Szafran

Allium sp. 100 - domieszka do pozycji nr 5
Czosnek ozdobny

Tulipa sp. 1000 - domieszka do pozycji nr A
Tulipan

Tabela 1.4. Zestawienie projektowanych powierzchni

Rodzaj projektowanego elementu

Powierzchnia [m?]

Opis

Powierzchnia trawnika 598 - trawnik z rolki
Powierzchnia skarpy do zabezpieczenia 143 - trawnik z siewu
Powierzchnia renowacji runa lesnego z 453 - Z siewu

siewu
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Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca ma obowiazek przed posadzeniem zgtosi¢ materiat roslinny do akceptacji przez nadzér

2)

3)

ze strony Zamawiajgcego oraz ze strony projektanta.

Wykonawca ma obowigzek przed posadzeniem wyznaczy¢ lokalizacje projektowanych roslin i zgtosi¢

do akceptacji Projektantowi.

Obwdd pnia na wysokosci 100cm; wszystkie sadzonki drzew w obrebie kazdego rodzaju muszg by¢
wyréwnane pod wzgledem wysokosci i pokroju. W przypadku dostepnosci materiatu roslinnego o
mniejszych parametrach Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu oraz przedstawicielom
Nadzoru Inwestorskiego, materiat roslinny do zatwierdzenia, wskaza¢ rdéznice w parametrach i
uzasadni¢ wybor rosliny (przed kupnem materiatu roslinnego).

Tabela 2. Wykaz materiatéw niezbednych do prawidtowego posadzenia drzew (z wytgczeniem roslin)

Lp. Rodzaj materiatu Liczba Opis
1. Ziemia do zaprawiania dotow 3436 materiat: gleba zyzna, bogata w sktadniki mineralne
- krzewy x 0,01 m’ pochodzenie: warstwa gdrna gleby
(tzw. czynna biologicznie)
(34,36 m’] struktura: gruzetkowa umozliwiajgca przenikanie

wody i tlenu

2. Sciétka — kora warstwa 5cm Kora (z wytgczeniem krzewodw roéz)
na mise @ 1,0m

3. Mikoryza - strzepki grzybni; zgodnie z zaleceniami producenta
4 Kwasy humusowe - w uzasadnionych przypadkach;

dawki zgodnie z zaleceniami producenta

Tabela 2.1. Zestawienie i bilans projektowanej zieleni — liczby sztuk

Lp. Rodzaj materiatu Liczba Opis
[sztuk]
Krzewy 3436 —
Byliny — sadzonki 6892 —
Byliny — cebule 2100 —
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3.

PROJEKT ZIELENI - CZESC RYSUNKOWA
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