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PROJEKT BUDOWLANY
Jednostka projektująca ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU Elżbieta Szopińska

ul. Rzeczna 13/1, 51-348 Wrocław
NIP: 899 134 72 39, REGON 380218701

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa parku miejskiego „Społecznego”, polegająca na budowie:
placu, murów oporowych, obiektów małej architektury wraz z
oświetleniem, przebudową ścieżek, remontem schodów i aranżacją
zieleni

Inwestor Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935

Autorzy: Branża: podpis

data skala nr rysunku

1:25styczeń 2024

architektura, konstrukcjemgr inż. Janusz Pulikowski

PT-7 MA

Tytuł rysunku Detal muru oporowego

Adres obiektu budowlanego ul. Świdnicka, 57 – 401 Nowa Ruda
gmina: Nowa Ruda, powiat: kłodzki, województwo: dolnośląskie
działka ewidencyjna numer: 138, obręb 0001, 1-Drogosław
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MATERIAŁY: Konstrukcja drewniana - drewno teak; KOLOR: - na fundamentach prefabrykowanych Nie należy obmierzać  wymiarów ze skali rysunku ani używać go jako szablonu, wszelkie wymiary powinny zostać sprawdzone przez wykonwacę na budowie przed przystąpieniem do prac, w przypadku istotnych rozbieżności należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Każdy rysunek należy rozpatrywać w połączeniu z pozostałymi rysunkami i częścią opisową projektu, w przypadku istotnych wątpliwośći należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Elementy mocowań oraz ostateczne wymiary profili i elementów konstrukcyjno- wykończeniowych projektowanych obiektów małej architektury dobrać zgodnie z technologią producenta zapewniając wysoką trwałość i solidność rozwiązań; 
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