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| I | Wymagane dokumenty |

| | 1.1. | Oswiadczenie projektanta kierujgcego zespotem projektowym |

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. 1994 r., nr 89 poz. 414 z péiniejszymi zmianami), Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Budowa parku miejskiego "Spotecznego"
NAZWA ZADANIA | polegajaca na budowie: placu, muréw oporowych, obiektéw matej architektury wraz z
INWESTYCYJNEGO | o$wietleniem, przebudowa $ciezek, remontem schodéw i aranzacja zieleni
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
INWESTOR Ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
NIP 885 15 33 338, REGON 890717935
ADRES ul. Swidnicka, 57-401 Nowa Ruda
gmina: Nowa Ruda
INWESTYCJI
STYC] powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
KATEGORIA
OBIEKTU Vi
BUDOWLANEGO
BRANZA PROJEKTANCI — IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY, PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Przemystaw Chomik

upr. DOS/0188/PWBE/18 w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




| 1.2 | Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniers budowlanych

Bydgoszcz 1992.07 .13

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131/92
DECYZ.JA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELRYCH FUHKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 28,871 § 13 uat, 1 Pt ¢
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca §1964 r. w 1. Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnoéci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

i/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
© kubaturze do 1000 m” - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania Dbudowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.




COLNDSLASKA
QKREGOWA
-2 7B A
INZYNIEROW
SUSCANICTVA

Okregowa Komisjs Kwalifikacyna \Wreetaw. dnia 18 czenwea 2018 ¢
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawe art 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ssmerz3dach zawodowych architekidw
oraz inzynierdw budowrictwe (teksf jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 1725) i art.12 ust. 2 ust. 3, ust. 4¢ ok: 3,
arl. 14 ust. 1 pktd lit.c ustaw; zdnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (tekst jadnolity: Dz U. z 20177,
poz. 1332) orez §14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samedzielnych funke i techniczrych w budownictwie (Dz.U 7 2014 r, poz. 1278), po uslakeniu, 2¢
zosialy spefnione  warunki wzakresie przygotowania zawodowsgo oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienz budowlane z wynikizm pozytywnym

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektratechnka
uradzony dnia 1 sierpnia 1891 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0183/PWBE/138

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednigniem w caloici zadania strony, na podstavie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprewnien budovdarych wekazano na odwrocie decyzji.

Pouczenle

Qd ninigjszej decyzji sluzy cdwolanic de Krejowe] Kemisji Kwalifikasyinej Polskij I1zoy Inzyniercw
Sudownictwa w Warszaviz za pogradnictwam OK‘QQ”WOJ Komisji Kwallﬁkacyjre; Deolnoslaskie] Okregowe)
izby Inzynieréw Bucawnictwa w tarmirie 14 cni od daty jej corsczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania adminstracyinegn (tekst jednality: Dz U. z 2017r,
p02z.1257) w frakc'e biegu terminyg do wniesieniz odwolania stronz moze zrzec si¢ prawa do viiesienia
odwolania wobec organ., ktory wydat cecyzje Z dniem dorgczenia O<regowe| Komisji Kwalfikacyjnej
Dolnoslaskiej Cxregowe] Izby Inzynierow Budownictwa osyradczenia o zrzeczen u sig prawsz du wniesienia
ndwniania, decyzja slaje sig ostateczna i prawomocna. -

Skiad grzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIER(W BUDOWHICTWA
Hizymula: prof. dr hab nop) 0
1.Pan Przuimysten Bronisiaw Chomik Przewocniczacy Oke “A sa ii{:;n’a VR
Ul. Sloneczna 201
S7-400 Novea Huda
2.0kregowa Rada Dolneslaskie] Okregows)

1. prof. dr kab. ||’on|SZydIo

leby Inzyniecdsn Budawmictaa 2. mar inz. Jac
2. Gl&wmy Inspokior

Nadzory Budovdsnege 2. mgr inz. /Q“’zaga M kotajewska-
4.3/a Janizczyk
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2. 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

Jjest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
itramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

_ prof.dr rab Ji {0y Szydlo
Preeviodniczacy Oke walifikacyjnej
1. prof. dr. m Szydlo

2. mgrinz. Jaoek
3. mgr inz. Maigorzata M ka-Janlaczyk

strona2z2



| 13.

| Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpisany na liste czionkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Architektow RP
pod numerem: KP-0122.

Czionek czynny od: 09-05-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0122-ABCE-27F8-8752-E2B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.




== INI¥NIEROW
= ’T(f IWDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wanyfikacyjmyre
DO5-GNG-FM2-156 *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Stoneczna 21, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczaoy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 7ELE.C

§ 1. Do zachowania slekironiczne] formy coymnosd prawnej wystarca foienie cowisdczenia woll w postad elekironicne] | opstrzenie zo
iwmlifiiorammym podpisem elekronicomym.

§ 2. Obwindczenie wiol 2hodone w formie alsitronicne) jest rownowaine 1 cowiadczeniem woli Saionym w formie pisemne|.

Wﬂ'ﬁ'hqunpmnsumwnnu}m,lmmn mm:mmmmmn@mnm
stronie. Polskisj lzby Indyniercw Budownictws wwes.piborg.pd lub kontakthujqc sie T biurem weaSchwe] Chregowsj Ity Indynierow
Budovamictwe.



| 1l | Czes¢ opisowa projektu technicznego

| | 2.0. | Dane ogdlne (podstawa opracowania, nazwa i adres obiektu)

Podstawa opracowania
= Umowa z Inwestorem
=  Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda
=  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
=  Wytyczne Zamawiajgcego
=  Obowigzujgce normy i przepisy
=  Materiaty archiwalne
=  Wyniki badan geotechnicznych
=  Wizje lokalne i badania terenowe
=  Decyzjanr

Nazwa i adres obiektu
=  Park miejski (proponowana nazwa "Spoteczny")
= ul. Swidnicka, 58-401 Nowa Ruda
®  Dziatka ewidencyjna numer: 138
®  QObreb ewidencyjny: 0001, 1-Drogostaw
= Jednostka ewidencyjna: 020804 _1, Nowa Ruda — miasto
= gmina: Nowa Ruda, powiat: ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie
=  (powierzchnia: 0,2941 ha)
®  Dziatka ewidencyjna numer: 462 (powierzchnia: 0,0031); 137 (powierzchnia: 0,0005 ha)

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
= Kategoria VIll —inne budowle, mata architektura

| | 2.1 | Cel i przedmiot

Cele

Celem opracowania jest zaprojektowanie nowych form zagospodarowania parku miejskiego, w celu utworzenia
terenu zieleni integrujgcego spotecznos¢ lokalng (pn. Park miejski “Spoteczny"), wraz z uwzglednieniem
zwiekszenia wartosci przyrodniczej terenu. Zagospodarowaniem objeto teren o tgcznej powierzchni 0,2972 ha,
potozony przy ul. Swidnickiej w Nowej Rudzie (w tym: dziatka ewidencyjna numer: 138, Obreb ewidencyjny:
0001, 1-Drogostaw, jednostka ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda — miasto, gmina: Nowa Ruda, powiat:
ktodzki, wojewddztwo: dolnoslgskie o powierzchni 0,2941 ha oraz fragment dziatki ewidencyjnej nr 462
potozony w strefie wejsciowej o powierzchni 0,0031 ha). Planowany zakres dziatan ma na celu wzbogacenie
programu uzytkowego w zakresie rekreacji w pétnocnej czesci miasta oraz poprawe jakosci srodowiska, w tym
mikroklimatu. Proponowane wyposazenie umozliwi komfortowe korzystanie z terenu zieleni oraz wptynie na
zwiekszenie atrakcyjnosci terenu i poprawe walorow kompozycji przestrzennej parku (teren obecnie jest silnie
zdegradowany i zaniedbany, brak wyposazenia ogranicza uzytkowanie z terenu; zbyt gesty i nieplanowy uktad
drzew powoduje bardzo silne ocienienie i dodatkowo wptywa na wrazenie opuszczonego i ,nieprzyjaznego”
terenu). Wprowadzenie placu wypoczynkowego umozliwi organizacje imprez plenerowych, osiedlowych i
sprzyja¢ bedzie integracji spotecznej. Planowane formy stylistyczne wyposazenia parku oraz form zieleni,
nawigzuja do historycznego charakteru zabudowy znajdujacej sie w otoczeniu projektowanego parku.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa: placu wypoczynkowego, muréw oporowych, obiektow
matej architektury wraz z oswietleniem, przebudowg Sciezek, remontem schoddw i aranzacjg zieleni.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie zakres nastepujacych prac:
®  Rozbidrke istniejgcych schoddw terenowych
= Rozbidrke istniejgcych kraweznikow betonowych
(w otoczeniu istniejacych sciezek o nawierzchni gruntowej/ mineralnej)
= Rozbidrke istniejgcych obiektéw matej architektury



Zakres

(tawek, koszy na odpady, tablic informacyjnych)

Prace porzgdkowe i przygotowawcze

(usuniecie istniejgcych nawierzchni Sciezek, zanieczyszczen; uporzadkowanie skarp ziemnych z
uwzglednieniem zabezpieczenia przed erozjg wodng; wyréwnanie powierzchni pod nasadzenia roslin;
usuniecie wybranych form zieleni — zgodnie z odrebnym opracowaniem)

Remont schodéw terenowych

(w miejscu rozebranych, wprowadzenie stopni z kamienia naturalnego, kolor — jasny bez)

Budowe nowej nawierzchni Sciezek —w miejscu istniejgcych $ciezek z nieznaczng modyfikacjg
przebiegu (np. w otoczeniu starych drzew), wprowadzenie nawierzchni mineralnej, kolor — jasny bez,
nawierzchni z drewna — kolor naturalnego drewna, z kostki betonowej w strefie wejSciowej do parku)
Budowe nowej nawierzchni placu wypoczynkowego

(wprowadzenie nawierzchni utwardzonej z kamienia naturalnego, kolor —jasny bez)

Budowe murkow oporowych

(z kamienia naturalnego i betonu, kolor jasny bez, proponowanych w miejscu poszerzanych $ciezek
parkowych w czesci potudniowej parku)

Montaz obiektéw matej architektury

(wprowadzenie ozdobnych balustrad o konstrukcji drewnianej (w 2 typach); wprowadzenie tawek
parkowych o konstrukcji drewnianej; koszy na smieci o konstrukcji betonowej; tablicy edukacyjnej o
konstrukcji drewnianej (z dZzwiekiem); urzadzen do ¢wiczer manualnych o konstrukcji drewnianej;
urzadzen do ¢wiczen fizycznych o konstrukcji stalowej; stotéw do gry w szachy wraz z siedziskami o
konstrukcji stalowej i blacie kamiennym; latarni parkowej — stylizowanej na postumencie z kamienia
naturalnego);

Posadzenie nowych roslin

(posadzenie krzewoéw i roslin zielnych)

Zatozenie trawnika

Zakres opracowania obejmuje teren o tacznej powierzchni 0,2972 ha (w tym: 0,2941 ha dz. nr 138 oraz
0,0031 ha fragment dz. nr 462) potozony w czesci pétnocnej miasta przy ul. Swidnickiej] w Nowej
Rudzie (dziatka ewidencyjna numer: 138, Obreb ewidencyjny: 0001, 1-Drogostaw, jednostka
ewidencyjna: 020804_1, Nowa Ruda — miasto, gmina: Nowa Ruda, powiat: ktodzki, wojewddztwo:
dolnoslaskie) oraz (fragment dziatki ewidencyjnej numer: 462). Zakres opracowania obejmuje
wzbogacenie kompozycji przestrzennej, wzbogacenie programu uzytkowego i poprawe komfortu
uzytkowania z uwzglednieniem zwiekszenia dostepnosci, w tym dla oséb niepetnosprawnych, ponadto
poprzez wzbogacenie struktury warstwowej i gatunkowej zieleni zwiekszenie wartosci przyrodniczej
terenu. Efektem koncowym jest utworzenie przyjaznej dla mieszkancéw przestrzeni o funkcjach
spotecznych, integracyjnych, a takze nadanie nowej jakosci zdegradowanej przestrzeni miejskiej.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejskiej
Nowa Ruda, przedmiotowy teren potozony jest w obrebie dwdch stref ochrony konserwatorskiej ,,B” i
,K”. Planowany zakres dziatan i prac projektowych oraz funkcji, nie narusza zapiséw wynikajacych z
ochrony konserwatorskie;j.

| 2.2. | Czesc¢ opisowa

‘ 2.2.1. ‘ Czes$¢ architektoniczna i konstrukcyjna

Projektuje sie elementy matej architektury i wyposazenia terenu. Kolorystyka obiektow o konstrukcji
drewnianej biata / i / naturalne drewno, harmonijnie wpisujgca sie w otaczajgcg zieler. Kolorystyka
obiektdw o konstrukcji stalowej grafitowa (zgodnie z istniejgcymi w terenie nowymi elementami
wyposazenia). Przyktadowe formy przedstawione zostaty w zatgcznikach.

Stylizowana / historyzujagca / forma obiektéw matej architektury nawiazuje do historycznego
charakteru uktadu urbanistycznego tej czesci miasta. Inspiracjg rozwigzan stylistycznych balustrad byty
detale znajdujgce sie w obrebie zabudowy otaczajacej park.

Rozmieszczenie obiektdw i ich ilo$¢ zostata okreslona w czesci rysunkowe] projektu zagospodarowania
terenu. Fundamentowanie obiektow zgodnie z projektem lub ze wskazaniami producenta na
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fundamentach prefabrykowanych minimum @25 cm i gtebokosci zapewniajgcej odpornos$é na
przemarzanie. Wszystkie elementy stalowe uzyte do montazu obiektow systemowych i modutowych w
tym wkrety montazowe powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Zestawienie projektowanych obiektéw matej architektury:

=  Mur oporowy

— z kamienia naturalnego piaskowca i betonu

— bloki kamienne

— wykonczenie ozdobne

— kolor — bezowy

— wysoka jakos¢ materiatu

— wysokos¢ maksymalna 90cm

— dtugosc taczna 46m (dwa odcinki)

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

= Schody terenowe (remont istniejgcych)

— z kamienia naturalnego piaskowca

— stopnie w formie jednorodnych blokéw kamiennych

— wiasciwosci antyposlizgowe

— kolor — bezowy

— wysoka jakos$¢ materiatu

— dtugosc stopni 200cm (z obrzezem 210cm)

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

"  Lampa o$wietleniowa — 1 sztuka

— stupy stylowe (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach

— oprawa oswietleniowa LED o barwie cieptej, biatej (3200K), mocowana do konstrukcji wysiegnika przy
pomocy sztywnej tulejki gwintowanej — 5 sztuk

— stupy przystosowane do montazu na postumencie z piaskowca

— w stupie nalezy zastosowac jako zabezpieczenie oprawy wktadke topikowg, matogabarytowg DO-1 6A

— RAL 7016 (grafitowy)

— szczegodty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

= Balustrady ozdobne — TYP 1) faczna dtugosé¢ 72,00 m; TYP 2) faczna dtugosé¢ 20,90 m
— montaz
— konstrukcja drewniana, stylizowana
— wysokos¢ catkowita 114cm
— forma balustrady w dwdch typach: 1) balustrada bez siedziska i 2) balustrada z siedziskiem
— drewno — $wierk skandynawski / modrzew
— impregnowane metoda prdzniowo-cisnieniowa
— montaz: fundament betonowy pod stupy drewniane
— kolor biaty
— lokalizacja:
a) na granicy pétnocnej parku od strony ul. Swidnickiej wzdtuz $ciezki parkowej
b) w otoczeniu centralnego placu wypoczynkowego
— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

=  tawki—12 szt.
— wymiana i montaz
— konstrukcja drewniana, tawka w stylu angielskim
— szerokos¢ zewnetrzna 180cm
— gtebokos¢ 53,5 + 63,0cm
— wysokos¢ catkowita 89,0+90cm
— drewno — $wierk skandynawski / modrzew
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impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg

montaz: fundament betonowy (zmiany mocowania do uzgodnienia na etapie realiacji)
kolor biaty

zgodnie z rysunkiem technicznym

=  Kosze na Smieci — 9 szt.

wymiana i montaz

o konstrukcji betonowej, pokryty drobnym grysem granitowym / kamieniem rzecznym
ksztatt kwadratu na rzucie

wktad metalowy, ocynkowany z popielniczkag w rogu

pojemnos¢ 40l; wysokos¢ catkowita 60cm

lokalizacja koszy zgodnie z zatgcznikiem graficznym

barwa — jasny bez

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

= Tablica edukacyjna — 1 szt.

montaz na kotwach stalowych (ocynkowanych ogniowo)
konstrukcja drewniana

drewno — $wierk skandynawski / modrzew
impregnowane metoda prdzniowo-cisnieniowg

stupy nosne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

daszek dwuspadowy z desek na zaktadke

wysoko$¢ 180cm (maksymalnie 200cm)

tablica dzwiekowa , odgtosy ptakow”

zasilanie wbudowany akumulator

kolor naturalnego drewna

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym
montaz zgodnie z zaleceniami producenta

=  Urzadzenia do ¢wiczerh manualnych — 3 sztuki

montaz na kotwach stalowych (ocynkowanych ogniowo)

konstrukcja drewniana

drewno — $wierk skandynawski / modrzew

impregnowane metodg prézniowo-cisnieniowg

stupy nosne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

wysokos$¢ 162cm (maksymalnie 180cm)

kolor naturalnego drewna

lokalizacja w czesci potudniowej parku (przy Sciezce spacerowej)

szczegdty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym
montaz zgodnie z zaleceniami producenta

=  Urzadzenia do ¢wiczen fizycznych (sitownia zewnetrzna) — 2 sztuki
— zestaw o podwdjnych urzadzeniach

konstrukcja stalowa

kolor grafitowy

montaz zgodnie z zaleceniami producenta

wysokos$¢ maks.: ok. 162,180cm

lokalizacja: w czesci pétnocnej parku

dostepnos¢ dla wszystkich grup uzytkownikow

szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym
montaz zgodnie z zaleceniami producenta

= Stot do gry w szachy — 2 szt., krzesta — 4 szt.

montaz za pomocg ozdobnych gwozdzi stalowych
styl ,historyzujacy”
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— stét o konstrukcji stalowej, z blatem kamiennym — granit o z6ttej barwie

— blat z rzezbiong planszg do gry i pomalowanymi polami

— krzesta o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem

— kolor elementdéw stalowych: ciemny grafit

— wysokos¢ stotu ok. 75,85cm; wysokos¢ krzesta ok. 45cm

— lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)

— dostepnosc dla wszystkich grup uzytkownikéw

— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym
— montaz zgodnie z zaleceniami producenta

=  Latarnia ozdobna —1 szt.
— montaz (zgodnie z projektem technicznym)
— stup stylowy (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach
— (wymiary zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji)
— oprawa oswietleniowa LED o barwie cieptej, biatej
— stupy przystosowane do montazu na postumencie z piaskowca
— w stupie nalezy zastosowac jako zabezpieczenie oprawy wktadke topikowa, matogabarytowg DO-
1 6A
— kolor: grafit ciemny, matowy
— wysokos$é ok. 300cm
— lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)
— szczegoty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym
— montaz zgodnie z zaleceniami producenta

=  Postument pod latarnie ozdobng — 1 szt.
— montaz (zgodnie z projektem technicznym)
— styl , historyzujgcy”
— kamien naturalny, piaskowiec; kolor — jasny bez
— forma szescianu o rzezbionych elementach, w tym herb miasta Nowa Ruda
— wysokos¢ ok. 80cm
— lokalizacja: w czesci centralnej parku (w strefie placu wypoczynkowego)
— szczegodty techniczne w tym rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem technicznym

Uwaga: Wszystkie obiekty matej architektury (forma stylistyczna, materiat, kolor), musza uzyskac
aprobate zespotu projektowego przed faza realizacji.

| 2.2.2 | Czesc instalacyjna

Szczegoty dotyczace wyposazenia budowlanego i instalacyjnego zostang przedstawione w czesci technicznej
niniejszego projektu.

Na przedmiotowym terenie projektuje sie:
1. Instalacje niskiego napiecia zasilajgca latarnie parkowa (ozdobng)

Powyisze instalacje zostang wykonane kablami przystosowanymi do uktadania w gruncie o

przekrojach dostosowanych do spodziewanego obcigzenia poszczegdlnych obwodéw.
Oswietlenie zewnetrzne w postaci lampy stupowej o ksztafcie i parametrach technicznych
dostosowanych do historycznego charakteru otoczenia parku i stylu projektowanego

zagospodarowania terenu.
Powyzsze prace nalezy wykonaé spetniajac podane nizej wymagania materiatowe i sprzetowe. | tak:

=  MUFY KABLOWE
Wszystkie zastosowane mufy kablowe muszg by¢é zgodne ze standardami technicznymi Energa-
Operator. Mufy kablowe przelotowe do taczenia kabli 5 zytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego
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XLPE lub PCV na napiecie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o taczonej zyle roboczej 10 mm?2 za
pomocy ztgczek zaprasowywanych na szesciokat lub srubowych, odtworzenie izolacji zyty kabla
gruboscienng rurg termokurczliwg z wewnetrzng warstwg termotopliwego kleju uszczelniajgcego, o
wytrzymatosci na rozcigganie.

UKtADANIE KABLI

Zgodnie z norma N SEP-E-004:2004-8 gtebokosci prowadzenia kabli wynosza:

Kable stuzgce do zasilania latarni, o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, nalezy uktadac na
gtebokosci 50 cm.

Kable o napieciu znamionowym mniejszym niz 1 kV, ktadzione poza uzytkami rolnymi, powinny by¢
potozone na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.

Jezeli wymagana gtebokos$¢ nie moze by¢ zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do budynku, przy
skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest utozenia kabla na mniejszej
gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajgca (rura ostonowa).

Gteboko$¢ i potozenie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podfozu, ruchéw
podfoza, zsypdw lub innych czynnikdw. Tego rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na
powierzchni zmiany nie zawsze mogg od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacji terenu. Z tego
powodu nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywistg gtebokos¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie
przekopow kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu odpowiedniej aparatury pomiarowej. Kabel
uktada¢ w wykopie faliscie. W miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawi¢ zapas kablowy.
Kable nalezy uktadaé na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych
rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. W
gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywac kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac¢ warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel
powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli powyzej
1kV. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby
przykrywata kable, a jednoczesnie nie mniejsza niz 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejciu pod drogami i placami
utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli typu DVK.

MONTAZ StUPA | OPRAW LATARNI OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Opisane ponizej prace dotyczg montazu stupa latarni oraz montazu opraw osSwietleniowych. Projekt
przewiduje montaz elementéw wskazanych przez Inwestora i zatwierdzonych przez WKZ bez
koniecznosci sprawdzania zgodnosSci parametréw z normg oswietleniowg. Projektuje sie montaz 1
sztuki latarni o podanych nizej parametrach technicznych, il tak:

o stup stylowy (retro) z wysokogatunkowych rur stalowych o zmiennych srednicach

o (wymiary zgodnie z rysunkiem zatgczonym do dokumentacji)

o oprawa oswietleniowa LED o barwie cieptej, biatej (3200K)

o stup przystosowany do montazu na postumencie z piaskowca

o w tabliczce stupowej nalezy zastosowac zabezpieczenie nadpragdowe oprawy zgodne z wytycznymi
producenta oprawy.

Montaz stupa (1 szt.)

o stup oswietleniowy zewnetrzny nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producenta stosujgc urzadzenia i maszyny przewidziane do takich prac.

o spdd stupa powinien opierac sie na catej powierzchni fundamentu.

o odchytka osi stupa od pionu nie moze przekracza¢ wartosci 0.001 wysokosci stupa.

o ustawienie stupa nie moze utrudnia¢ dostepu do tabliczek potgczeniowych (drzwiczki).

Montaz opraw oswietleniowych (5 szt.)

o kazdg oprawe przed montazem na stupie nalezy podtgczy¢ do siecii sprawdzic jej dziatanie.

o oprawy powinny by¢ montowane zgodnie z wytycznymi producenta i w sposéb zapewniajgcy
niezmiennos¢ swojego potozenia w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych (wiatr)
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o oprawy nalezy montowad po uprzednim wciggnieciu do stupa przewodoéw zasilajgcych (YKY 3
x2.5mm2) i podtgczeniu ich do tabliczki stupowe;.
o kazda z opraw powinna posiada¢ odrebne zabezpieczenie na tabliczce stupowej.

Podtaczenie elektryczne stupow (dt. ok. 46mb)

o stup nalezy zasili¢ kablem YAKXs 4 x 16 mm2 utozonym w wykopie i prowadzonym od istniejacej
latarni;

o wtym samym wykopie nalezy utozy¢ bednarke uziemiajacg Fe/Zn 25 x 4 mm i podtaczyé j3 do
zacisku PE kazdego stupa;

o wszystkie potaczenia wykonac zgodnie z zapisami w dokumentacji producenta zachowujac
wskazane w niej IP.

Znakowanie i wygradzanie trasy potozenia urzadzen elektroenergetycznych przed rozpoczeciem prac
Przed rozpoczeciem wykopow uprawniony geodeta powinien oznakowad catg infrastrukture urzadzen
elektroenergetycznych w obrebie obszaru objetego robotami budowlanymi, np. za pomocg stupkéw,
kotkow trasujgcych, farby znakujacej.

W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zostaé prawidtowo wygrodzony i oznakowany,
aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym. Prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem
kierownika robdt z zachowaniem przepiséw BHP.

Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej

W sytuacji, gdy na jakims terenie zostang odkryte, taSmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w
dokumentacji uzyskanej w Wydziale Dokumentacji Technicznej przedsiebiorstwa energetycznego,
nalezy przerwac roboty i kontynuowac je dopiero po konsultacji ze stuzbami przedsiebiorstwa.

Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu
dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono,
poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, ilos¢ i gteboko$¢ potozenia  wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych. Wykonywanie wykopéw moze odbywaé sie jedynie z
zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i przewoddw, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw.
gasiorkow.

W bezposredniej bliskosci instalacji i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka
reczna.

Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy bezzwtocznie zgtosic¢
stuzbom przedsiebiorstwa elektroenergetycznego.

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

- uszkodzenia izolacji kabla,

- wgniecenie powtoki kabla,

- uszkodzenia oston kablowych (np. powtoki antykorozyjnej),

- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wéwczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajgcych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajgce).

UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI ELEKTRYCZNYCH

Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w niniejszego opracowania.
Podczas wykonywania robdt przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzone protokdtami.
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Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawnos¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢
po zakonczeniu robét pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Przy pracach montazowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego
urzadzen projektowanych. Wytyczenie w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

| 23.

| Inne informacje i dane

23.1

Przeznaczenie terenu i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejskiej

Nowa Ruda” przyjetym Uchwatg Nr 145/XV111/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 15 grudnia
1999 roku (z pézn. zmianami), teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej ,B” i ,K”. Dla obszarow objetych strefg ,B” wskazuje sie na koniecznos¢
»,Zachowania zasadniczych elementdw historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim
zabudowy, ukfadu ciggéw komunikacyjnych. Zmierza sie do restauracji i modernizacji technicznej
obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem do nowej funkcji”. Dla obszaréw objetych
strefg ,,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wskazuje sie na koniecznos$c
»ochrone krajobrazu naturalnego przestrzennie zwigzanego z historycznym zatozeniem, ochrone
form i sposobu uzytkowania terendéw takich jak: uktad drég, miedz, zadrzewien, alei, szpaleréw,
grobli (..) z zaleceniem utrzymania wyksztatconego sposobu parcelacji gruntéw i form
uzytkowania”.

Projektowane zagospodarowanie nie narusza ustalen wynikajgcych z obowigzujacych form
ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowan planistycznych.

Projektowane zagospodarowanie parku uwzglednia adaptacje istniejgcej zieleni ze szczegdlnym
uwzglednieniem historycznych okazéw drzew. Projektowane formy obiektéw matej architektury
nawigzujg do historycznych form zagospodarowania zatozen parkowych i spetniajg wymogi dziatan
rewaloryzacyjnych wynikajacych z Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

2.3.2

Dane okreslajgce czy dziatka lub teren wpisane sg do rejestru zabytkow lub podlegajg ochronie
konserwatorskiej

Zgodnie ze ,Studium Uwarunkowan i Kierunkdéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Miejskiej Nowa Ruda” przyjetym Uchwatg Nr 145/XVIII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
15 grudnia 1999 roku (z p6in. zmianami), teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie
strefy ochrony konserwatorskiej ,B” i ,K”. Dla obszaréw objetych strefg ,B” wskazuje sie na
koniecznos¢ ,,zachowania zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania, w tym przede
wszystkim zabudowy, uktadu ciggéw komunikacyjnych. Zmierza sie do restauracji i modernizacji
technicznej obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem do nowej funkcji”. Dla
obszaréw objetych strefg , K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego wskazuje sie na
koniecznos¢ ,ochrone krajobrazu naturalnego przestrzennie zwigzanego z historycznym
zatozeniem, ochrone form i sposobu uzytkowania terendéw takich jak: uktad drég, miedz,
zadrzewien, alei, szpalerow, grobli (..) z zaleceniem utrzymania wyksztatconego sposobu
parcelacji gruntéw i form uzytkowania”.

Whioski wynikajgce z analizy form ochrony

W zakresie nowych form zagospodarowania parku konieczna jest adaptacja istniejacych
elementéw dawnej, historycznej kompozycji przestrzenne;j.

W zakresie kierunkow ksztattowania kompozycji przestrzennej zieleni, w projekcie zaktada sie
nawigzanie do historycznego, krajobrazowego charakteru zatozenia zieleni.
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Zalecenia wynikajace z analizy form ochrony

= W granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowigzuje konieczno$¢ uzgadniania realizacje
nowych budynkdw, a takze zmian w zakresie przebiegu oraz nawierzchni ulic i drég z wtasciwym
Konserwatorem Zabytkow.

‘ 2.3.3 ‘ Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

= Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

l 234 ‘ Dane okreslajace charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i in.

=  Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujaca w rozporzadzeniu RADY MINISTROW z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r z pdzniejszymi zmianami).

I 235 ‘ Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

= Projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu nie ingeruje w istniejgce warunki
ochrony przeciwpozarowe;j.

2.3.6 Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania sciekéw i wod opadowych — brak
istotnych zagrozen: wody opadowe i roztopowe zostang zagospodarowane na przedmiotowym
terenie;

b) misja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen;

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw — brak istotnych zagrozen;

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania oraz inne zaktécenia — brak istotnych
zagrozen — funkcjonowanie obiektu nie spowoduje przekroczenia normatywnych poziomdw hatasu dla
terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen. Projektowane
uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na powierzchnie ziemi.

l 2.3.7 ‘ Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

= Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej wnioskiem.

=  QObszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz.1332 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t. z pézniejszym zmianami).

‘ 2.3.8 ‘ Uwagi koricowe

Do realizacji inwestycji nalezy stosowac wyroby posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

=  by¢ nowe i nieuzywane,

=  byc¢ w gatunku biezgco produkowanym,

= odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw,

=  mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie
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certyfikaty bezpieczenstwa,
=  byc transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone
przez wykonawce na budowie przed przystgpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z

Inspektorem nadzoru lub Projektantem. Rdznice wysokosci nawierzchni powyzej 50cm, w razie
wystgpienia, zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.

= Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych, przystapienie do
robét nalezy poprzedzi¢é opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajgcym sposob
prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posadowienie obiektow.
Kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci opracowania Planu BiOZ

=  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem os6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robot w poszczegdlnych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Ministra
Budownictwa w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu zgodnie z:

=  QObowigzujagcymi przepisami prawnymi: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z pozniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U.
Nr 109, poz. 1156).

= Informacjami zawartymi w:
- normach,
- wytycznych projektowania, wykonania i eksploatacji,
- literaturze technicznej.

= Niezgodnosci zawarte w tym projekcie z wyzej wymienionymi przepisami nie zwalniajg
wykonawcy z koniecznosci prowadzenia robdt zgodnie z przepisami. Niezgodnosci powinny by¢
niezwlocznie zgtoszone do gtéwnego biura projektowego lub bezposrednio do projektanta
instalacji w celu uzupetnienia bgdz poprawienia.

=  Projektant dopuszcza zmiany dobranych urzgdzen, materiatu przewoddw, na inne marki badz
typy, z zastrzezeniem, ze zadna zmiana nie bedzie miata negatywnego wptywu na cechy uzytkowe
zaprojektowanych instalacji, a uzyte materiaty i urzadzenia bedg miaty parametry poréwnywalne
badz przewyiszajace zaproponowane w projekcie. Kazdorazowe odstepstwo od niniejszego
projektu powinno by¢ skonsultowane z jednostkg projektowg (uprawnionym projektantem).

=  Ze wzgledu na bliska lokalizacje starych okazow drzew prace ziemne nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznoscig, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mineralnej
nalezy ograniczy¢ do koniecznego minimum, tak aby nie doszto do uszkodzenia elementéw
systemu
korzeniowego tzw. korzeni centralnych odpowiadajacych za statyke drzewa. Prace nalezy
wykonywaé pod nadzorem inspektora ds. zieleni. W bezposrednim otoczeniu historycznych
okazow drzew nalezy zmniejszy¢ wielkos¢ warstw podbudowy (1m w otoczeniu pni). W zakresie
utrzymania nawierzchni nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania prac pielegnacyjnych
nawierzchni minimum 1 raz w roku (uzupetnienie warstwy miatu kamiennego).
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| Czes¢ rysunkowa projektu technicznego (PT)
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