proj. szafka sygnalizacji
Swietlnej SS1

STEROWNIK

proj. szafka zasilajgca osSwietlenie SO-1
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STALOWY STOZKOWY SELUP OSWIETLENIOWY
W KOLORZE RAL 1023 h=5m

WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 2m

WKOPYWANY BEZPOSREDNIO DO GRUNTU
OPRAWA OSW. LED

BGP282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1

STALOWY STOZKOWY StUP OSWIETLENIOWY
W KOLORZE RAL 1023 h=5m

WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 0,5m

WKOPYWANY BEZPOSREDNIO DO GRUNTU
OPRAWA OSW. LED

BGP282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1

proj. YAKXS 4x25mm?2 - 38/44m -
+bednarka FeZn 25x4mm

SO-1/L2 SO-1/L1
proj. YAKXS 4x25mm?2 - 15/21m -
+bednarka FeZn 25x4mm
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proj. rura SRS110 - 8m -
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proj. rura DVK75 - 36m -

proj. YAKXS 4x25mm2 - 4/10m -
+bednarka FeZn 25x4mm

proj. YAKXS 4x25mm2 - 18/24m -
+bednarka FeZn 25x4mm

proj. rura DVK75 - 4m -
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STALOWY STOZKOWY StUP OSWIETLENIOWY
W KOLORZE RAL 1023 h=5m

WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 0,5m

WKOPYWANY BEZPOSREDNIO DO GRUNTU
OPRAWA OSW. LED

BGP282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1

STALOWY STOZKOWY SEUP OSWIETLENIOWY
W KOLORZE RAL 1023 h=5m

WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 2m

WKOPYWANY BEZPOSREDNIO DO GRUNTU
OPRAWA OSW. LED

BGP282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1

SO-1/L4

proj. YAKXS 4x25mm2 - 13/19m -

+bednarka FeZn 25x4mm
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SO-l/LB%

proj. rura DVK75 - 13m -
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STALOWY STOZKOWY StUP OSWIETLENIOWY h=8m
WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 1m

MONTOWANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM

OPRAWA OSW. LED
BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50

SO-1/L5

AW
proj. rura SRS110 - 8m -
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STALOWY STOZKOWY SLUP OSWIETLENIOWY h=8m
WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 2m

MONTOWANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM
OPRAWA OSW. LED

BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50

SO-1/L6

proj. YAKXS 4x25mm2 - 16/22m -
+bednarka FeZn 25x4mm

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-C

STALOWY STOZKOWY StUP OSWIETLENIOWY h=8m
WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 1m

WKOPYWANY BEZPOSREDNIO DO GRUNTU
OPRAWA OSW. LED

STALOWY STOZKOWY StUP OSWIETLENIOWY h=8m

WRAZ Z WYSIEGNIKIEM 2m

MONTOWANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM

OPRAWA OSW. LED

proj. YAKXS 4x25mm2 - 40/46m -
+bednarka FeZn 25x4mm

BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50
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O
Z

BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50

SO-1/L8

proj. YAKXS 4x25mm2 - 27/33m -
+bednarka FeZn 25x4mm
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proj. rura DVK75 - 38m =
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proj. rura DVK75 - 11m -
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BIURO PROJEKTOWE:

Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpinski
ul. Norwida 9/7
77-400 Ztotéw

INWESTOR:

GMINA CZARNKOW
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

TEMAT: Budowa oswietlenia oraz sygnalizacji $wietinej w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska - ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

RYSUNEK: Schemat - sie¢ i szafa SO-1 Nr rysunku
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