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. DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
RER
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-4892019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt |, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, at. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. |5a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania  zawodowego oraz  po  zlozeniu  egzaminu  na  uprawnicnia  budowlane

z wynikiem pozytywnym L,
Pan Za zgodnosc
Andrzej Marian Baczkiewicz Z oryginatem

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urcdzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. Pita
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a "~ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzie nych funkeji technicznych w budownictwie st 1 wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzii sluzy odwolmie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okrggowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z rese an 127a Kpa;
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do waigsienia odwolania
preee ostatnig 2¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswindczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwelania si¢ ani skargi do sgdu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB

y (-4
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Marian

Baczkiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji

i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: 7‘ "

Za zgodnosc¢
Z oryginatem

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Marian Baczkiewicz
64-800 Rataje, ul. Chodzieska 5

2. Okr¢gowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RNE-7M2-4G2 *

Pan Andrzej Marian Baczkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Chodzieska 5, 64-800 Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarza zZozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pod pisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli Zozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oSwiads iem woli 2ozonym w formie pi J)

3]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta

Andrzej Baczkiewicz Pita, dnia 04.07.2024r.

(imie i nazwisko) (data)

64-800 Rataje

(kod pocztowy) (miejscowo$c)
Chodzieska 5

(ulica)

+48 503 748 703

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 4a, p. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 ze zmianami) oSwiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

Budowa oswietlenia oraz sygnalizacji swietlnej w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska — ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

zlokalizowanej w wojewddztwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw, m.
Kuznica Czarnkowska, dziatki ewid. 117 i 166 - obreb Kuznica Czarnkowska,
identyfikator: 0013,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0485/POOE/19.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

podpis projektanta



1.

CZESC OPISOWA

PODSTAWA PRAWNA

Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych,
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z
29.01.2016,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 1643 z 29.08.2019,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170
poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 p0z.1729 z dnia 23 wrzes$nia 2003
roku),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach,

PN-EN 13201-2 Oswietlenie droég.

Czes¢ 1 - Wybor klas oswietleniowych

Czesc 2 - Wymagania oswietleniowe

Czesc 3 - Obliczenia parametréw oswietleniowych

Czes¢ 4 - Metody pomiardw parametrow oswietlenia,
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SEP-E-001:2013 Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe.
Projektowanie i budowa,

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Czesc 24: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi,
SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe.

Projektowanie i budowa,

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Czesc 24: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi,
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach” ktéry
stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzgdzenia przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunkow
ich umieszczenia na drogach. Dziennik Ustaw na 65. Poz.411.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw z dnia 29 stycznia 2016. Poz.124.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784).

PN-EN 1317-1. Systemy ograniczajgce droge. Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan.

Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego na analizowanym odcinku.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego, doswietlenia przejs¢ dla
pieszych oraz wahadtowej sygnalizacji Swietlnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska

przy ulicy Rézanej, Pocztowej i Parkowej.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Kuznica Czarnkowska na
dziatkach o nr ewidencyjnych 117 i 166 obreb 0013 Kuznica Czarnkowska.

W omawianej lokalizacji znajduje sie droga gruntowa oswietlona punktowo

w niewielkim stopniu poprzez oprawy ze zrédtem sodowym.

W miejscu planowanej inwestycji wystepujg elementy podziemnej infrastruktury
technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr E2 i E3. Ruch
pojazdéw wzdtuz ulicy Wyzwolenia jest niewielki i obserwowany na poziomie okoto

10 - 15 [poj./h].

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych za pomocg dwdch latarni
wysokosci 5m dla kazdego przejscia. Stupy oswietleniowe przejs¢ dla pieszych nalezy
pomalowac w kolorze z6ttym RAL 1023. Wszystkie oprawy oswietleniowe projektuje
sie w technologii LED. Przebieg projektowanego oswietlenia zostat pokazany na
rysunkach zagospodarowania terenu E2 i E3.

W ramach zadania nalezy takze doswietli¢ fragment ulicy Rdzanej oraz Pocztowej za
pomocg czterech stalowych ocynkowanych latarni stozkowych wysoko$ci 8m
wyposazonych w wysiegniki tukowe. Projektowana instalacja bedzie starowana za
pomocg aparatury umieszczonej w szafkach SO-1i SO-2. Przytgcze do szafek nie jest
objete niniejszym opracowaniem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowana
zostafa sygnalizacja wahadtowa. Na wlocie ze skrzyzowania z ulicag R6zang oraz
przeciwnym wlocie na ulicy Wyzwolenia zainstalowane zostang sygnalizatory dla
pojazddw. Sygnalizacja bedzie pracowata w trybie wzbudnym. Sygnat zielony dla
pojazddéw przydzielany bedzie na podstawie zajetosci detektoréw. Zastosowane
zostang kamery detekcyjne, jako forma wykrywania pojazdéw. Sygnalizacja $wietlna
bedzie pracowata catodobowo. Konieczne jest zastosowanie przyciemniania jasnosci

sygnalizatoréw wyswietlajgcych sygnaty sterujgce w godzinach wieczornych.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMATRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1 Oswietlenie uliczne i przejs¢ dla pieszych:

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m - 3szt

osadzony na fundamencie

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m - 4szt

osadzony na fundamencie RAL 1023

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m - 1szt

wkopywany do gruntu

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m - 4szt

wkopywany do gruntu RAL 1023

- fundament prefabrykowany dla stupa h=8m - 3szt,
- fundament prefabrykowany dla stupa h=5m - 1szt
- wysiegnik dtugosci 0,5 kat 10° RAL 1023 - 5szt
- wysiegnik dfugosci 2m kat 10°RAL 1023 - 3szt
- wysiegnik dfugosci 1m kat 10° - 2szt
- wysiegnik dtugosci 2m kat 10° - 2szt

- oprawa oswietleniowa BGP 282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1 RAL1023 - 8szt

- oprawa oswietleniowa BGP283 T25 1xLED99-4S/740 OPTYKA DW50 - 4s7t
- kabel YAKXS 4x25mm?2 -427m
- kabel YKY 4x10mm?2 -10m
- rura ostonowa DVK75 -261m
- rura osfonowa SRS110 -29m
- ztgcza stupowe IZK - 12kpl
- bednarka FezZn 25/4 -427m
- uziomy pionowe whbijane - 4kpl
- szafa oswietleniowa SO-1 - 1kpl
- szafa oswietleniowa SO-2 - 1kpl,
- stalowy sygnalizator sSwietlny h=4m z trzema swiattami ruchu kotowego - 2kpl,
- fundament prefabrykowany pod sygnalizator - 2szt,
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- sterownik sygnalizacji Swietlnej SS1 -1 kpl,

- rura ostonowa HDPE 50 -118m,
- detektor ruchu pojazdéw - 2szt,
- kabel YKY 3x6mm?2 -37m,
- kabel YKSY 5x1,5mm?2 -81m,
- kabel YKSY 7x1,5mm?2 -81m.

Nazwe oprawy osSwietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlnego
otrzymanego w fazie obliczen i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen
i symulacji oswietlenia na etapie realizacji robdt za zgoda inwestora dopuszcza sie

zamiane podanych opraw na inne o rownowaznych parametrach.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania
konstrukcyjne:

- projektowane stupy oswietleniowe montowane na dedykowanych prefabrykowanych
fundamentach betonowych o typach odpowiednich dla poszczegdlnych latarni,

- projektowane stupy oswietleniowe wkopywane bezposrednio do gruntu,

- projektowane sygnalizatory Swietlne montowane na fundamentach

prefabrykowanych.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie zebranych informacji stwierdzono wystepowanie
w podtozu piaskdw préchniczych, piaskédw gliniastych oraz piaskdw pylastych. Do
poziomu wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G2. Istniejgce podtoze
w catosci nalezy zaliczyé do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
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8. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INASTALACYJNE
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE
WZDtUZ TRASY OBIEKTU

W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla zasilajgcego oswietlenie
z istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej oraz przeszkdd terenowych

zaprojektowano rury ostonowe typu DVR i SRS.

9. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
(INSTALACJE | URZADZENIA BUDOWLANE):

9.1 Projektowane oswietlenie

W projektowanym oswietleniu przyjeto rozwigzania typowe o powszechnie znanych
rozwigzaniach technicznych i konstrukcyjnych, ktore nie wymagajg sprawdzenia
projektu przez projektanta sprawdzajgcego. Projektowane oswietlenie drogowe
zrealizowane bedzie za pomocgy czterech stozkowych ocynkowanych stupéw
oswietleniowych wysokosci 8m wyposazonych w wysiegniki dtugosci 1i2m na
konicach, ktdrych zostang osadzone energooszczedne oprawy LED. Doswietlenie
przejs¢ dla pieszych zostanie wykonane przy zastosowaniu latarni tego samego typu,
wysokosci 5m i pokrytych farbg w kolorze RAL 1023. Oprawy z optyka dedykowang
do oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ruchu prawostronnym zostang zamocowane na
wysiegnikach o dtugosci 0,5 oraz 2m. Uziemienie urzadzen zostanie zrealizowane za
pomocg bednarki ocynkowanej FeZn. Zasilanie stupéw bedzie wykonane za pomoca
linii kablowej uktadanej w ziemi. Sterowanie i za razem zasilanie latarni odbywac sie

bedzie z szafy SO-1 i SO-2.

9.2 Projektowana sygnalizacja $wietlna

Na wlocie ze skrzyzowania z ulicg R6zang oraz przeciwnym wlocie na ulicy
Wyzwolenia zainstalowane zostang sygnalizatory dla pojazdéw sktadajgce sie z
stupéw stalowych ocynkowanych wysoko$ci 4m oraz Swiatet w trzech kolorach.
Sygnalizacja bedzie pracowata w trybie wzbudnym. Sygnat zielony dla pojazdéw
przydzielany bedzie na podstawie zajetosci detektoréw. Zastosowane zostang kamery

detekcyjne, jako forma wykrywania pojazdow. Sygnalizacja Swietlna bedzie
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pracowata catodobowo. Konieczne jest zastosowanie przyciemniania jasnosci
sygnalizatoréw wyswietlajgcych sygnaty sterujgce w godzinach wieczornych.
Sterownik sygnalizacji zostanie umieszczony

w projektowanej szafie SS1.

9.3 Linia kablowa

Z szafki SO-1 (ul. R6zana) i SO-2 (ul. Parkowa) nalezy utozy¢ w ziemi linie kablowa
typu YAXS 4x25mm?2 po trasie zgodnej z rysunkiem zagospodarowania terenu

o numerze E-2 i E-3. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm a w miejscach
kolizyjnych ostania¢ dodatkowo rurg o srednicy 75mm. Jezeli grunt rodzimy bedzie
tego wymagat kabel obsypa¢ 10cm warstwg piasku z dotu i z gory.

Kable w ziemi nalezy uktadac linig falistg w celu skompensowania osunie¢ gruntu. Po
zasypaniu kabla 30cm warstwg gruntu nalezy utozy¢ po trasie folie oznaczeniowg
koloru niebieskiego grubos$ci minimum 0,3mm. Wykop nalezy zageszcza¢ warstwowo
co 20cm. Tyczenie trasy linii kablowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Na

kablu nalezy zamocowad trwate opisy kablowe zawierajace: typ kabla, rok utozenia,

wiasciciela, napiecie i przeznaczenie w odlegtosciach nie wiekszych niz 10m od siebie.

Zezwala sie na uktadanie kabli o tym samym napieciu znamionowym w jednym
wykopie. Pod droga kabel utozy¢ w rurze ochronnej typu SRS110 umieszczonej
metodg przekopu lub przewiertu na gtebokosci co najmniej 1,10m ponizej poziomu

gornej warstwy nawierzchni.

9.4 Uziemienie

Uziemienie urzgdzen nalezy zrealizowa¢ za pomocg bednarki FeZn o przekroju
25/4mm2, utozonej pomiedzy stupami oswietleniowym a szafka. Ponadto przy
stupach SO-1/L8 i SO-2/L4 oraz szafkach oswietleniowych SO-1 i SO-2 wbi¢ uziom
szpilkowy stalowy ocynkowany dtugosci 3m i srednicy 16mm. Wartos¢ uziemienia

wszystkich stupdw oswietleniowych powinna wynosic¢ ponizej 10Q.

9.5 Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia fragmentu ulic Rdzane i Pocztowej projektuje sie stalowe stupy

stozkowe ocynkowane wysokosci 8m montowane na fundamentach
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prefabrykowanym oraz wkopywane bezposrednio do gruntu zaleznie od lokalizacji.
Stupy nalezy wyposazy¢ w wysiegniki dtugosci odpowiednio 1 i 2m zgodnie ze
schematem E6. Dla celow doswietlenia przejs¢ dla pieszych nalezy posadowic 8
latarni w kolorze RAL 1023. Stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem E6 i E7. Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy osadzi¢ w gruncie w
taki sposdb, aby wystawaty 5 cm powyzej poziomu terenu. Latarnie nalezy ustawic
wneka przeciwnie do kierunku nadjezdzajgcych pojazdéw. Stupy powinny byé
wyposazone w trwatg naklejke informujgcg o urzgdzeniu elektrycznym i numeracje
zgodng z projektem. Do konstrukcji stupa nalezy przymocowaé wczeséniej utozony

ptaskownik uziemiajgcy.

9.6 Oprawy oswietleniowe

Na etapie projektowania dobrano oprawy oswietlenia drogowego typu BGP283 T25
1xLED99-4S5/7400 temperaturze barwowej 4000 K, strumieniu $wietinym 9900 Im,
optyce asymetrycznej DW50 oraz oprawy do oswietlenia przejs¢ dla pieszych BGP 282
T25 1xLED60-4S/757 o temperaturze barwowej 5700 K, strumieniu Swietlnym
6000Im i optyce asymetrycznej DPR1. Oprawy oswietleniowe przejs¢ dla pieszych
nalezy pomalowa¢ w kolorze stupdw, tj. w kolorze RAL 1023. Oswietlenie nalezy
zrealizowaé poprzez zamontowanie opraw os$wietleniowych na wysiegnikach dtugosci
odpowiednio 0,5m, 1m i 2m prostopadle do kierunku ruchu pojazdow. W celu
zabezpieczenia opraw nalezy zamontowac w stupach ztgcza I1ZK wyposazone

w bezpiecznik DO1 4A. Oprawy osSwietleniowe potgczy¢ w stupie za pomoca przewodu
YDY 3x1,5mm?2. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na optyki warunkujace prawidtowy

strumien rozsytu swiatta.

Nazwe oprawy oswietleniowej podano w celu osiaggniecia efektu swietlnego
otrzymanego w fazie obliczen i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen
i symulacji oswietlenia na etapie realizacji robét za zgodg inwestora dopuszcza sie

zamiane podanych opraw na inne o rownowaznych parametrach.

9.7 Szafki oswietleniowe

Sterowanie i za razem zasilanie projektowanego oswietlenia bedzie sie odbywato

z szaf oswietleniowych SO-1 (rysunek E6) oraz SO-2 (rysunek E7) objetych niniejszym
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opracowaniem. Szafy wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej o klasie szczelnosci
IP44 lub wiekszej montowane na fundamentach z tworzywa. Drzwi muszg by¢
zamykane na zamek patentowy. Wewnatrz szafy nalezy umiesci¢ schemat instalacji
odporny na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych. Szafy posadowi¢

drzwiami zwréconymi w kierunku drogi.

9.8 Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrone podstawowg stanowi izolacja przewoddw i kabli zasilajgcych a takze obudowy

urzgdzen we wtasciwej klasie i stopniu ochrony.

9.9 Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzadzenia w | klasie ochronnosci muszg posiadaé potaczenie do przewodu PE czesci
przewodzacych dostepnych przy zastosowaniu samoczynnego wytaczenia zasilania,
jako srodka ochrony dodatkowej. Ochrona przez samoczynne wyfaczenie zasilania.
Czas wytgczenia dla urzadzen rozdzielczych nie powinien przekroczy¢ 5 s a dla

odbiornikdw w uktadzie TN-S 0,4 s.

9.10 Wykaz detektordow

Urzadzenia w | klasie ochronnosci muszg posiadaé potaczenie do przewodu PE czesci
Projektowana wahadtowa sygnalizacja S$wietlna wyposazona bedzie w kamery
detekcyjne wykrywajgce obecnos¢ pojazdédw na kazdym z wlotéw ulicy Wyzwolenia.
Detektory zgtoszeniowe usytuowane bedg na masztach sygnalizatoréw. Szczegdtowe
zestawienie detektorow wraz z przypisanymi do nich funkcjami pokazano w ponizszej

tabeli. Lokalizacja detektorow oraz pol detekcyjnych przedstawiona na rysunku E2.
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Tabela 1. Wykaz detektorow

5 Funkcje
i y rupa
Lp | Nazwa V\ézil%m;as?e[:)n ] Odlfrg;osc k detTa)IiFt)ora Detekcja
Sygnatowa Meldowanie Wydtuzenie [s] o
kolejki
R 1 1K Kamera X 3.0 X
' KD1 '
Kamera
2 V2.1 1 2K KD2 X 3.0 X
Przy sygnale zielonym zajeto$é detektora przedtuza sygnat zielony wedtug podanych
interwatow.
Montaz i uruchomienie urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
dostarczong przez ich producenta urzadzenia.
9.11 Wykaz sygnalizatorow
Ponizsza tabela zawiera zestawienie zaprojektowanych sygnalizatoréw.
Tabela 2. Wykaz sygnalizatoréw
; . Rodza;
Oznaczenie Typ Wyglqd Ekran Srednica Lokalizacja zrodta Grupa
sygnalizatora kontrastowy [mm] swiatla sygnatowa
K1 S1, 3k ogdiny D 300 Maszt LED 1K
K2 S1, 3k ogdiny D 300 Maszt LED 2K

Podfaczenie urzadzen (sygnalizatoréw)

nalezy wykona¢ zgodnie

z instrukcja

dostarczong przez ich producenta. Zastosowa¢ komory sygnalizacyjne ze zrodtami

Swiatta typu LED.
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9.12 Wykaz grup nadzorowanych

Sterownik sygnalizacji Swietlnej musi zapewnia¢ petng realizacje zadan
przewidywanych w programie sygnalizacji przy zachowaniu warunkdéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Sterownik sygnalizacji nadzoruje wszystkie sygnaty. Realizacja
nadzoru sygnatu czerwonego przez sterownik przedstawiona zostata w ponizszej tabel,
w ktorej podano warunek logiczny, przy ktorym sterownik przechodzi w stan ,z6tty
migajacy”. Przez awarie komory wyswietlajacej sygnat czerwony, w ktdrej zrodtem
Swiatta sg diody elektroluminescencyjne, nalezy rozumiec przepalenie minimum 25%

diod. Wynikiem tego jest przetgczenie sygnalizacji w tryb "z6tty pulsujacy".

Tabela 3. Wykaz grup nadzorowanych

L.p. Grupa kotowa Warunki logiczne
1 1K do przepalenia pierwszej komory
2 2K do przepalenia pierwszej komory

9.13 Programy sygnalizacji

Opracowano nastepujgce programy sygnalizacji dla podstawowych stanéw
ruchowych na skrzyzowaniu dla kazdego z etapow prac:

= program acykliczny, akomodacyjny uzalezniajgcy ruch pojazdéw na skrzyzowaniu od
aktualnego zapotrzebowania oraz indywidualnych zgtoszen, pobudzen na
detektorach,

" program awaryjny, statoczasowy, zataczany w przypadku awarii sterowania

akomodacyjnego (np. przy awarii modutu detektorow).

Obliczenia czasOw miedzyzielonych

Czasy miedzyzielone zostaty wyliczone osobno dla kazdego z etapdw prowadzonych
praca zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w przy zatozeniu koniecznosci
zapewnienia ewakuacji pojazddw z punktow kolizji fazy konczace] i rozpoczynajgcej
W oparciu o nastepujace zaleznosci:

a) predkosc¢ ewakuacji dla wszystkich potokéw 20 km/h (5,56m/s),

b) predkos¢ dojazdu dla wszystkich potokéw 20 km/h (5,56 m/s),

c) dtugosé sygnatu z6ttego dla pojazdow 3,0 [s]
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d) minimalna dtugos¢ sygnatu czerwonego — zalezna od przejs¢ miedzyfazowych.

e) dtugosé pojazdéw rowna 10 [m].

Wartosci predkosci ewakuacji oraz dojazdu zostaty wyznaczone na podstawie
geometrii przejazdu.

Tabele zawierajgce obliczenia wykonane na podstawie powyzszych zatozen zostaty
przedstawione

w czesci graficznej opracowania.

Macierz czasow miedzyzielonych

Tabele zawierajgce macierze czasow miedzyzielonych zostaty wyliczone na podstawie

powyzszych zatozen i przedstawione w czesci graficznej opracowania.

9.14 Sterowanie ruchem pojazdow

Sterowanie ruchem pojazddéw zalezne bedzie od pobudzen detektorow
zainstalowanych na wlotach.

W ramach projektu opracowano dwa sposoby sterowania ruchem, statoczasowy
(program 1) oraz akomodacyjny (program 2 zalezny od zgtoszen na detektorach).
Program akomodacyjny sygnalizacji bedzie pracowac na podstawie ponizszych
zatozen:

= Program sygnalizacji bedzie pracowat w trzech podstawowych fazach ruchu.
Diagram faz zostat zatgczony w czesci graficznej dokumentaciji.

. Stanem ustalonym dla pracy akomodacyjnej jest tryb ogdlnoczerwony (faza 1).
= Wykrycie pojazddéw na wlocie przez kamery detekcyjne powoduje zatgczenie
odpowiedniej fazy ruchu (faza 2 lub 3).

= W przypadku ciggtego obcigzenia obu wlotow, fazy ruchu nalezy zatgczaé
zgodnie z programem pokazanym na diagramie zamieszczonym na rysunku 5. Na tej
podstawie sygnat zielony dla poszczegdlnych grup sygnatowych jest zatgczany na
dtugosé czasu minimalnego (Gmin) i zostaje wydtuzany do okreslonego maksimum

(Gmax) w zaleznosci od zapotrzebowania.
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Tabela 4. Dtugosci sygnatow zielonych.

sygr::ro%ve Praca wedtug harmonogramu
Minimum zielonego Gmin [s] Maksimum zielonego Gmax [s]
1K 6 16
2K 6 17
. Przy braku zapotrzebowania na realizacje fazy ruchu zatgczana jest kolejna
faza.

= W przypadku braku pojazdéw na wlotach sterownik przechodzi do trybu
ogolnoczerwonego (program 0). Czas trwania stanu podstawowego nie moze by¢
krétszy niz wartos¢ czasu ewakuacji po zakoriczonej realizacji sygnatu zielonego dla
grupy sygnatowej.

] Programy sygnalizacji bedg pracowaty zgodnie z harmonogramem pracy
przedstawionym w punkcie 9.15.

] Diagramy programow akomodacyjnych zostaty pokazane w czesci graficznej
opracowania.

] W przypadku awarii modutéw detekcji sterownik automatycznie przetgcza sie
do trybu pracy awaryjnej (program 1). Diagram programu awaryjnego pokazano w

czesci graficznej opracowania.

9.15 Algorytm sterowania programem sygnalizacji

Algorytm sterowania zostat pokazany w czes¢ graficznej opracowania.

Opis warunkéw logicznych

Tabela 5. Opis warunkéw logicznych

Nazwa Opis
L1 Zajeto$¢ detektora V1.1
L2 Zajeto$¢ detektora V2.1
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Opis warunkéw czasowych

Ponizej przedstawiono tabele z wartosciami dtugosci czasow sygnatéw zielonych dla

poszczegdlnych faz ruchu.

Tabela 6 Opis warunkéw czasowych

Warunek | Opis warunku Program 3
Tc Diugos¢ cyklu [s] 50
T1min Minimalna dtugos¢ fazy F1 9
T2min Minimalna dtugo$¢ fazy F2 6
T2max Maksymalna dtugo$¢ fazy F2 16
T3min Minimalna dtugos¢ fazy F3 6
T3max Maksymalna dtugo$¢ fazy F3 17

9.16 Analiza przepustowosci

Obliczenia zostaty wykonane na bazie instrukcji obliczania wykonanych przez
Politechnike Krakowska w roku 2004 i zatwierdzonych do stosowania Zarzagdzeniem
nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 roku.
Przeprowadzone obliczenia potwierdzity w swoich wskaznikach poprawnos¢
przygotowanych programoéw sygnalizacji. Wyniki w postaci tabelarycznej dla

programow zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania.

9.17 Program startowy i koncowy

a)

Uruchomienie oraz zakonczenie pracy sterownika sygnalizacji powinno by¢
poprzedzone odpowiednimi programami startowym i koncowym. Programy startowy

i koncowy powinny pracowaé wedtug nastepujacych zatozen:

program startowy - przejscie z nadawania sygnatu ostrzegawczego na program
tréjbarwny musi przebiega¢ wedtug nastepujgcej sekwenciji:

sygnat z6ity migajgcy dla pojazdéw przez co najmniej 180 sekund (grupa sygnatowa
1K, 2K),

sygnat z6tty ciggly przez 5 sekund dla pojazddéw, sygnat czerwony dla pozostatych

uczestnikéw ruchu,
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b)

sygnat czerwony dla wszystkich uczestnikéw ruchu o czasie trwania rownym 9
sekund,

program tréjbarwny realizujgcy sygnaty zielone dla poszczegolnych grup sygnatowych
na podstawie zagdan z detekgji.

program koncowy - przejscie z programu tréjbarwnego do trybu pracy ostrzegawczej
musi przebiegac¢ wedtug nastepujgcej sekwencji:

dokonczenie biezgcej sekwencji sygnatéw,

sygnat zielony (skrécony do 8 sekund) dla grup kotowych (grupa sygnatowa 1K, 2K),
sygnat czerwony dla wszystkich grup przez czas 9 sekund,

sygnat z6tty migajgcy dla grup kotowych.

9.18 Harmonogram pracy sygnalizacji

Praca programow sterownika odbywa¢ sie bedzie wedtug nastepujacego

harmonogramu.
a) Program akomodacyjny, praca catodobowa.
b) Program awaryjny, praca catodobowa.

9.19 Sterownik sygnalizacji

Urzadzenie realizujgce programy sterowania powinno spetnia¢ kryteria wymagane
przez przepisy. Poza tym, sterownik sygnalizacji musi by¢ zgodny z obecnie
obowigzujgcymi przepisami i normami. Sterownik musi posiada¢ mozliwosc
implementacji dowolnego algorytmu sterowania pracg sygnalizacji Swietlnej, w tym

statoczasowego, akomodacyjnego i grupowego.

9.20 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie  zastosowanie  materiatow
i urzadzen rownowaznych do wskazanych w projekcie po wczesniejszej akceptacji
Inwestora. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetyczne;j
nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i okre$lone przepisami pomiary zgodnie z norma

PN-HD 60364-6-61 i na ich podstawie stwierdzi¢, iz instalacja nadaje sie do
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uzytkowania. Wszelkie prace powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku, gdy podczas
wykonywania prac wykonawca natrafi na infrastrukture techniczng nienaniesiong na
mape nalezy ustali¢ wiasciciela a nastepnie zgtosi¢ pisemnie kolizje. Nalezy

bezwzgledni stosowac sie do zapisow z narady koordynacyjnej a takze powiadomic z

wyprzedzeniem gestordw sieci o rozpoczeciu prac. Jednostka wprowadzajgca czasowa

organizacje ruchu powiadomi odpowiednie organy nadzorujgce o terminie jej

wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN, Z DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

10.1 Projektowane osSwietlenie i sygnalizacja
10.1.1 Zasilanie oswietlenia

Projektowane oswietlenie zostanie zasilone z odpowiednich szaf SO, ktére zostang

przytgczone do sieci ENEA Operator w ramach odrebnego opracowania.

10.1.2 Zasilanie sygnalizacji swietlnej

Projektowang sygnalizacje sSwietlng nalezy zasili¢ z szafy kablowej SO-1, ktéra
zostanie przytgczona do sieci w ramach przytacza bedacego odrebnym

opracowaniem.

10.1.3 Obliczenia techniczne

Zapotrzebowanie mocy SO-1:

Oprawy oswietleniowe:
- BGP 282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1 -> 4szt x 38W = 152W
- BGP283 T25 1xLED99-4S/740 OPTYKA DW50-> 4szt x 54W = 216W

SUMA: 368W
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Prad maksymalny — dobér kabli:

Kabel zasilajgcy oprawy:

Pmax = 368W
Pmax
cos¢ = 0,95 Imax = —
Un * cos@
Un =230V
Imax = 1,68A

Do zasilania latarni oswietleniowych dobrano kabel YAKXS 4x25mm2 o obcigzalnosci
Idd = 111A

Dobor zabezpieczenia obwodu oswietleniowego:

Imax = 1,68A Imax <In <Idd
In = 10A 1,68 < 10A < 111A
Idd = 111A L=k *In

l[,=1,45* 10 = 14,5A
I, <Idd
14,5A<111A

Obliczenie spadku napiecia w najdalszym punkcie sieci:

AU% — 5 (100xP=1)

57 = 3.26% < 5%
**Tlf

Warunek zostat spetniony.

Obliczenie samoczynnego wylaczenia zasilani:

ZZW = 1,84Q

Cmin*U
Ly, = —min_“0 _ ggA
1,25*ZZW

lw=k*In=5% 10A = 50A

Warunek 1: lzw > lw 95A > 50A -> WARUNEK SPELNIONY

Ochrona poprzez samoczynne wytgczenie zasilania jest spetniona.
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Ochrona poprzez samoczynne wytgczenie zasilania jest spetniona.
Zwraca sie uwage, iz jedynym miarodajnym sposobem sprawdzenia skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej jest pomiar elektryczny po kompletnym wykonaniu

instalacji.

Zapotrzebowanie mocy SO-2:

Oprawy oswietleniowe:
- BGP 282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1 -> 4szt x 38W = 152W

SUMA: 152W

Prad maksymalny — dobdér kabli:

Kabel zasilajgcy oprawy:

Pmax = 152W
Pmax
cos¢ = 0,95 Imax = —
Un * cos@
Un =230V
Imax=0,7A

Do zasilania latarni oswietleniowych dobrano kabel YAKXS 4x25mm?2 o obcigzalnosci
ldd = 111A

Dobor zabezpieczenia obwodu oswietleniowego:

Imax = 0,7A Imax <In <Idd
In = 10A 0,7A<10A<111A
Idd = 111A L=k *In

l[,=1,45* 10 = 14,5A
[, <Idd
14,5A < 111A

Obliczenie spadku napiecia w najdalszym punkcie sieci:

AU% 5 (100%Px*1)

s = H88% < 5%
**nf

Warunek zostat spetniony.
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Obliczenie samoczynnego wylaczenia zasilani:

ZZW = 2,9SQ

Cmin*U
Ly, = —ut_0 - 56,5A
1,25*ZZW

lw=k*In=5* 10A = 50A

Warunek 1: lzw > lw 56,5A > 50A -> WARUNEK SPENIONY

Ochrona poprzez samoczynne wyfaczenie zasilania jest spetniona.

Ochrona poprzez samoczynne wyfaczenie zasilania jest spetniona.
Zwraca sie uwage, iz jedynym miarodajnym sposobem sprawdzenia skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej jest pomiar elektryczny po kompletnym wykonaniu

instalacji.
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10.1.4 Symulacja oswietlenia

Kuznica Czarnkowska - oswietlenie _

ELDO Dawid Ku§ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Kuznica Czarnkowska - oswietlenie
Strona tytutowa projektu
Spis tresci

PHILIPS BGP283l-d7cdd6c8-f086-4429-b6a3-e74c94f270fe BGP283 T25 LED...

Karta danych oprawy
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Droga
Izolinie (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)

EIDO

02.05.2024

Spis tresci

»
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Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

ELDO Dawid Ku$

ul. Kadetéw 3B/25
64-920 Pita

EIDO

02.05.2024

Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
faks

e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

PHILIPS BGP283I-d7cdd6c8-f086-4429-b6a3-e74c94f270fe BGP283 T25 LED99-4S/740 PSA

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 59 95 100 85

Increasing numbers of municipalities are having to upgrade large-scale
conventional street lighting installations with energy efficient LED technology. But
they are having to do this with smaller and smaller budgets. That's why the new
generation of LumiStreet has been upgraded and designed 1o provide a solution to
this challenge, it is the ideal solution for performing point-to-point replacement of
conventional lighting. LumiStreet gen2 achieves this by offering high efficiency,
low Total Cost of Ownership, and ease of installation and maintenance. The ease
of bon and e is bled by the Philips Service tag. Moreover,
the Philips SR (System Ready) socket makes it future-ready and you can pair this
luminaire with lighting control and software applications such as Interact City.

DW50 FG / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105¢ 105°
s0* 90
- 7// ~ T .
60* 400 60°
600
45¢ 45°
800
1000
30° 15° 0* 15¢ 00
cd/klm n=85%
——C0-C180 ——(S0-C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

-
Strona 3
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—  EDO

Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T-28481nm

) - 7-399.00

111.10 22529 m

Wspdétczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1059

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PHILIPS BGP283I-d7cdd6c8-f086-4429-b6a3-

1 4  e74c94f270fe BGP283 T25 LED99-4S/740 PSA DW50 FG 8423 9900 536

(1.000)

Wsumie: 33694 W sumie: 39600 2146

-~
Strona 4
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- EDO

Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Kué
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T-28481m

T-302.59

T-310.65

T-34354

T-362.19

7.399.00

4 i i

111.10 16074 17626 22529 m
Skala 1: 817

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta
1 4  PHILIPS BGP283I-d7cdd6c8-f086-4429-b6a3-e74c94f270fe BGP283 T25 LED99-4S/740 PSA DWS0 FG

-~
Strona 5

pT 29



- EDO

Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[-284.81
T-3290.62
: ) - 77-399.00
111.10 174.88 22529 m
Skala 1: 1300
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Emin [1X] E nax [1X] Enin/ Em Emin / Emax
1 Droga pionowa 128 x 128 10 324 15 0.322 0.213
-~
Strona 6
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Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

ELDO Dawid Ku$

ul. Kadetéw 3B/25
64-920 Pita

— EDO

02.05.2024

Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
faks
e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

-~
Strona 7

pT31



Kuznica Czarnkowska - oswietlenie

ELDO Dawid Ku$

ul. Kadetéw 3B/25
64-920 Pita

— €O

02.05.2024

Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
faks
e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

N

0 8.75 17.50 26.25

35

43.75

52.50 61.25 70 Ix

-~
Strona 8
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Kuznica Czarnkowska - oswietlenie _ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

Scena zewnetrzna 1/ Droga / Izolinie (E, prostopadle)

.

[82.82m

7672

17371
71.26

Te8.24

F6334
60.74

T57.63

15387
5153

T43.04

40.53
T 37.9
T34.97
T3245
[20.97

T 2581
T2303
12032

11725
14.83

T11.01

[7.14
Ta33

~0.00
0.00 6.07 11.56 17.33 23.18 29.40 36.22 47.71m

Wartosci Lux, Skala 1 : 648

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(152.368 m, -301.025m, 0.011 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Epy (] E prin [1X] Epmax 4] Emin’ Em Emin / Emax
10 3.24 15 0.322 0.213

-~
Strona 9
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Kuznica Czarnkowska - oswietlenie _ E lpo

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Scena zewnetrzna 1/ Droga / Grafika wartosci (E, prostopadle)

-

[82.82m

943 12

76.72

37371
71.26

Te8.24

F6334
60.74

T57.63

15387
51.53

14304
T4053
37.90

3497
13245
29.97

T 2581
F23.03
12032

T17.25
14.83

T11.01

[7.14
[4.33

~0.00
0.00 6.07 11.56 17.33 23.18 29.40 36.22 4771 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 648
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(152.368 m, -301.025m, 0.011 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Eminl Em Emh / Emax
10 3.24 15 0.322 0.213

-~

Strona 10
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_

ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$

Telefon 605659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla pieszych
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
PHILIPS BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1
Karta danych oprawy
Przejscie dla pieszych
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Siatka pozioma
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)
Siatka pionowa kier. 1
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)
Siatka pionowa kier. 2
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)

EDO

02.05.2024

Spis tresci

» WN =

[(ele. e N

1

12
13

14
15

-~
Strona 2
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_ E lDo

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Kus
Telefon 605659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla pieszych / Lista opraw

2 llos¢ PHILIPS BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 5340 Im " ot
Strumien swietiny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 38.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89
Wyposazenie: 1 x LEDB0-4S/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Strona 3

PT 36



Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_

ELDO Dawid Ku$

ul. Kadetow 3B/25
64-920 Pita

EWDO

02.05.2024

Edytor Dawid Kus
Telefon 605659 872
faks
e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1 / Karta danych oprawy

@

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 49 86 98 100 89

Latwy sposob na oéwietienie drég w technalogil LED ~ UniStreet gen2
Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED
na duza skale | idealnie nadaje si¢ jako zamiennik technologii

oswieteniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosc i niskim kosztom
poczatkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztow
inwestygji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwosc instalacji i konserwacj, a gniazdo
Philips SR (System Ready) uatwia przyszig modernizace | zapewnia
1acznoét z aplikagjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach obejmujacych zréznicowang
optyke i strumienie $wietine, umoziiwiajace dalsze dostosowanie w celu
speinienia okreslonych wymagan pro)ek!owych Dziqkl lemu stanowi
bezposredni zamiennik k :)n

materialéw wysokigj jako$ci komp towa zapewni a takze Oalwy
demontaz i recykling po zakonczeniu okresum eksploatagji.

Wylot swiatta 1:
105° 105°
s0* 90
75 75°
60 60°
45¢ 45°
500
600
30° 15° 0 15¢ 30°
cd/kim n = 89%
——C0-C180 — (S0 - C270

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 4
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T66.30m
N "B
—\ 27.60
— [}
————d
: T2230
) K - “0o00
-0.00 2139 26.82 50.00 m
Skala 1 : 449
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 2 PHILIPS BGP282 T25 1 xXLED60-4S/757 DPR1
-~
Strona 5
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605 659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Te6.30m
P_W_N
(B)( 1) T28.50
 ——— T21.30
) . ~770.00
-0.00 22.10 50.00 m
Skala1:755
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartosc [Ix]
X Y Z X Y z
1 Punkt obliczeniowy D kier. 2 pionowy, ptaski 26.100 28.598 1.000 00 00 00 13
2 Punkt obliczeniowy E kier.2  pionowy, ptaski 26.100 24906 1.000 00 0.0 00 14
3 Punkt obliczeniowy F kier. 2 pionowy, ptaski 26.100 21.303 1.000 00 00 00 6.07
4 Punkt obliczeniowy A kier.2  pionowy, ptaski 22.100 21.308 1.000 00 00 00 22
5 Punkt obliczeniowy B kier.2  pionowy, ptaski  22.100 24923 1000 00 00 00 49
6 Punkt obliczeniowy C kier. 2 pionowy, ptaski 22.100 28583 1000 00 00 00 25
7 Punkt obliczeniowy D kier. 1 pionowy, ptaski 26.100 28.604 1.000 00 0.0 1800 21
8 Punkt obliczeniowy E kier. 1 pionowy, ptaski 26.100 24.906 1.000 00 0.0 1800 49
9 Punkt obliczeniowy F kier. 1 pionowy, ptaski  26.100 21.303 1.000 00 0.0 1800 26
-~
Strona 6
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

Przejscie dla pieszych / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y Z X Y V4

10 Punkt obliczeniowy A kier. 1 pionowy, ptaski  22.100 21.308 1.000 0.0 0.0 180.0 13

11 Punkt obliczeniowy B kier. 1 pionowy, ptaski 22.100 24.923 1000 0.0 0.0 180.0 14

12 Punkt obliczeniowy C kier. 1 pionowy, ptaski 22.100 28.603 1.000 0.0 0.0 180.0 6.13

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix]  Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 22 6.07 49 0.28 0.12
-~

Strona 7
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_ E lDo

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!

Przejscie dla pieszych / 3D Rendering

Strona 8
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Kuznica Czarnkowska ul. Ré6zana - przejscie dla picsz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Kus Edytor Dawid Ku
Telefon 605659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Il N

0 8.75 17.50 26.25 35 43.75 52.50 61.25 70 Ix

-~
Strona 9
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_

ELDO Dawid Ku$ Edytor

Telefon
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail

EWDO

02.05.2024

Dawid Ku$
605 659 872

eldo.dawidkus@wp.p!

Przejscie dla pieszych / Siatka pozioma / 1zolinie (E, prostopadle)

100
80
100

60 "2400 m

80 \

100 \ 80
\ 100
100
80 ~
L 60 B0, 100 1
f -2.00
-3.65 3.65m
Wartosci Lux, Skala 1: 59
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (22.100 m,
28.600 m, 0.100 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E,, (Ix] E nin (1X] Eax (1] Ein/ Em Enmin / Emax
88 47 111 0.54 0.42
-~
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_ E lpo

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Kus
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pia e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Siatka pozioma / Tabela (E, prostopadle)

—]

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (22.100 m,
28.600 m, 0.100 m)

4000 70 89 101 104 101 93 8 71 59 47
2.000 82 94 102 108 111 111 108 102 94 83
0.000 47 59 71 82 92 101 104 101 89 70

m 0.000 0.811 1.622 2.433 3.244 4.056 4.867 5.678 6.489 7.300
Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
88 47 111 0.54 0.42

-~
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_

EWDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pila e-Mail eldo.dawidkus@wp.p!
Przejscie dla pieszych / Siatka pionowa kier. 1/ 1zolinie (E, prostopadle)
\ 0.50m
40 \ 00w _pg s /
60 60
TS—60— 60—
. . -0.50
-3.65 365m
Wartosci Lux, Skala 1: 59
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (24.100 m,
28.600 m, 0.500 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
E, [IX] Enin [1X] E nax [1X] Emin/ Em Enmin / Emax
57 29 98 0.51 0.30
-~
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Ku$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Siatka pionowa kier. 1/ Tabela (E, prostopadle)

— 1

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (24.100 m,
28.600 m, 0.500 m)

1.000 30 43 56 68 82 94 98 91 72 49
0.500 32 40 48 58 66 72 73 69 59 43
0.000 29 33 41 50 57 61 61 57 50 36

m 0.000 0.811 1.622 2.433 3.244 4.056 4.867 5.678 6.489 7.300
Uwaga: Wspoétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] E min 1] E max 1] EulE, Erie / B
57 29 98 0.51 0.30

-~
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Kuznica Czarnkowska ul. Rézana - przejscie dla piesz_

EWDO

02.05.2024
ELDO Dawid Kus Edytor Dawid Ku$
Telefon 605659 872
ul. Kadetow 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Siatka pionowa kier. 2 / 1zolinie (E, prostopadle)

T g
60 \
40 / 50——80 — 80—, 60

0.50 m

7050

-3.65

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (24.100 m,
28.600 m, 1.500 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,p, [IX] E pmin X E max [IX] Epmin
57 29 %

365m

Wartosci Lux, Skala 1: 59

/ Em Emin /Emax
0.52 0.31
-~
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Kuznica Czarnkowska ul. R6zana - przejscie dla piesz_ E lDO

02.05.2024
ELDO Dawid Kus$ Edytor Dawid Ku$
Telefon 6058659 872
ul. Kadetéw 3B/25 faks
64-920 Pita e-Mail eldo.dawidkus@wp.pl

Przejscie dla pieszych / Siatka pionowa kier. 2/ Tabela (E, prostopadle)

— 1

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (24.100 m,
28.600 m, 1.500 m)

1.000 35 42 52 59 60 57 52 45 38 29
0.500 41 54 65 72 71 66 58 51 42 32
0.000 47 70 88 96 93 82 69 58 S 30

m 0.000 0.811 1.622 2.433 3.244 4.056 4.867 5.678 6.489 7.300
Uwaga: Wspoétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, (Ix] Emin [1X] Emax [1X] Emin/ Em Emin / Emex
57 29 96 0.52 0.31

A
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

v ok~ wo e

Nie dotyczy.

CZESC RYSUNKOWA

Schemat - sie¢ i szafka SO-1
Schemat - sie¢ i szafka SO-2
Diagram faz

Program sygnalizacji

Schemat potgczen sterownik — urzgdzenia

- rysunek nr E4
- rysunek nr E5
- rysunek nr E7
- rysunek nr E8

- rysunek nr E9
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