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INWESTOR:
GMINA CZARNKÓW

ul. Rybaki 3
64­700 Czarnków

ul. Norwida 9/7
77­400 Złotów

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z MAPĄ DO CELÓW PROJEKTOWYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

­ granice działek

­ zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

­ proj. szafa zasilająca oświetlenie SO

­ proj. rura osłonowa typu DVK75

­ proj. rura osłonowa typu SRS110
­ proj. linia kablowa YAKXS 4x25mm2

        + bednarka FeZn 25/4mm

­ działki objęte opracowaniem166

SO­1

ZK1x­1P

SO­1/L3 ­ proj. stalowy słup oświetleniowy wkopywany do gruntu wraz z oprawą LED
  z optyką dedykowaną do oświetlenia przejść dla pieszych
      (oprawa i słup pomalowane w kolorze RAL 1023)

­ proj. stalowy słup oświetleniowy montowany na fundamencie wraz z oprawą LED
  z optyką dedykowaną do oświetlenia przejść dla pieszych
      (oprawa i słup pomalowane w kolorze RAL 1023)

SO­1/L1

­ proj. stalowy słup oświetleniowy montowany na fundamencie wraz z oprawą LED
  z optyką dedykowaną do oświetlenia dróg

SO­1/L8

SO­1/L7 ­ proj. stalowy słup oświetleniowy wkopywany do gruntu wraz z oprawą LED
  z optyką dedykowaną do oświetlenia przejść dla pieszych

­ proj. szafa pomiarowa ZK1x­1P wg opracowania ENEA Operator

w miejscowości Kuźnica Czarnkowska - ul. Różana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa
Budowa oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej w ramach budowy drogi gminnej

SS1
­ proj. szafa sterownika sygnalizacji świetlnej

­ proj. trasa okablowania sygnalziacji świetlnej ułożona na całej długości
      w rurze osłonowej DVK

­ granica pasa drogowego

LEGENDA:

SYGNALIZACJA ŚWIETLENA:

­ proj. sygnalizator dla pojazdówK2

KD2
­ proj. kamera detekcyjna

­ proj. pole detekcyjne

Opracował 07/2024Marcin Stachowiak

BIURO PROJEKTOWE:


