
Część podziemna słupa

Słup oświetleniowy stalowy wysokości
5m nad poziomem gruntu - RAL1023

Oprawa oświetleniowa typu LED z optyką dedykowaną
do oświetlenia przejść dla pieszych w ruchu prawostronnym
BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1 - RAL1023
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Wysięgnik stalowy łukowy długości od 0,5m
do 2m zależnie od lokalizacji  - RAL1023
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Oprawa oświetleniowa typu LED z optyką dedykowaną
do oświetlenia przejść dla pieszych w ruchu prawostronnym
BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1 - RAL1023

Wysięgnik stalowy łukowy długości od 0,5m
do 2m zależnie od lokalizacji  - RAL1023

Słup oświetleniowy stalowy wysokości
5m nad poziomem gruntu - RAL1023

Wysięgnik stalowy łukowy długości
od 1m do 2m zależnie od lokalizacji

Słup oświetleniowy stalowy cylindryczny
wysokości 8m nad poziomem gruntu

Oprawa oświetleniowa typu LED
BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50
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od 1m do 2m zależnie od lokalizacji

Słup oświetleniowy stalowy cylindryczny
wysokości 8m nad poziomem gruntu

Oprawa oświetleniowa typu LED
BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50

LATARNIE NR:
SO-1/L1, SO-1/L2, SO-1/L3, SO-1/L4

LATARNIE NR:
SO-2/L1, SO-2/L2, SO-2/L3, SO-2/L4

LATARNIE NR:
SO-1/L7

LATARNIE NR:
SO-1/L5, SO-1/L6, SO-1/L8,
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Budowa oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej w ramach budowy drogi gminnej
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