LATARNIE NR:
SO-1/L1, SO-1/L2, SO-1/L3, SO-1/L4
Oprawa oswietleniowa typu LED z optykg dedykowang

do oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ruchu prawostronnym
BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1 - RAL1023

Wysiegnik stalowy tukowy dtugosci od 0,5m
do 2m zaleznie od lokalizacji - RAL1023

Stup oswietleniowy stalowy wysokosci
5m nad poziomem gruntu - RAL1023
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LATARNIE NR:
S0O-2/L1, SO-2/L2, SO-2/L3, SO-2/L4
Oprawa oswietleniowa typu LED z optykg dedykowang

do oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ruchu prawostronnym
BGP282 T25 1 xLED60-4S/757 DPR1 - RAL1023

Wysiegnik stalowy tukowy dtugosci od 0,5m
do 2m zaleznie od lokalizacji - RAL1023

Stup oswietleniowy stalowy wysokosci
5m nad poziomem gruntu - RAL1023
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Fundament prefabrykowany

Wysiegnik stalowy tukowy dtugosci
od 1m do 2m zaleznie od lokalizaciji

Stup oswietleniowy stalowy cylindryczny
wysokosci 8m nad poziomem gruntu
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LATARNIE NR: LATARNIE NR:
SO-1/L7

SO-1/L5, SO-1/L6, SO-1/L8,

Oprawa o$wietleniowa typu LED

Wysiegnik stalowy tukowy dtugosci Oprawa oswietleniowa typu
BGP283 T25 LED99-4S/740 OPTYKA DW50

od 1m do 2m zaleznie od lokalizacji BGP283 T25 LED99-4S/740

LED
OPTYKA DW50

Stup oswietleniowy stalowy cylindryczny
wysokos$ci 8m nad poziomem gruntu

poziom terenu

Fundament prefabrykowany

Roboty Drogowo-Budowlane

ul. Norwida 9/7
77-400 Ztotéw

BIURO PROJEKTOWE: |INWESTOR:

Jacek Karpinski GMINA CZARNKOW

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

TEMAT: Budowa o$wietlenia oraz sygnalizacji $wietinej w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska - ul. R6zana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

RYSUNEK: Rzut stup6w oswietleniowych
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