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. DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
svgn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-4892019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3. 4,
4c pkt |, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, at. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. 15a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, z¢ zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania  zawodowego oraz  po  zloZzeniu  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Za zgodnos¢
Andrzej Marian Baczkiewicz Z oryginatem

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urcdzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. Pifa
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyceh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. -~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a "~ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1. Podstawa do wykonywania samodzie nych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budou lanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzii shuzy odwolmie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowey lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z reseg an, 127a K pa:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wiicsienia odwolania
preee ostatnig 2¢ stron postgpowania, decy zja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwelania sig ani skargi do sadu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjney WOIIB
y (-4
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt I i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Marian

Baczkiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: ?"" <

Czlonzk Komisji — dr hab. inz Andrzej Barczynskiz].........
Czlonzk Komisji —dr inz Daniel Pawlicki:............

Za zgodnosc¢
Z oryginatem

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Marian Baczkiewicz
64-800 Rataje, ul. Chodzieska 5

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RNE-7M2-4G2 *

Pan Andrzej Marian Baczkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Chodzieska 5, 64-800 Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pod pisem elektroniznym.

§ 2. Odwiadczenie woli 2ozone w formie elektronicznej jest rOwnowaine z o$wiadczeniem woli 2lozonym w formie pi J)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

seanymee
J SRR,
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3. Oswiadczenie projektanta

Andrzej Baczkiewicz Pita, dnia 04.07.2024r.

(imie i nazwisko) (data)

64-800 Rataje

(kod pocztowy) (miejscowo$c)
Chodzieska 5

(ulica)

+48 503 748 703

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
roku poz. 1333) o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:

Budowa oswietlenia oraz sygnalizacji swietlnej w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska — ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

zlokalizowanej w wojewddztwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw, m.
Kuznica Czarnkowska, dziatki ewid. 117 i 166 - obreb Kuznica Czarnkowska,
identyfikator: 0013,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0485/POOE/19.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

podpis projektanta
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CZESC OPISOWA

1. PADSTAWA OPRACOWANIA

Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych,
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z
29.01.2016,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 1643 z 29.08.2019,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170
poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach (Dz.U. RP Nr 177 p0z.1729 z dnia 23 wrzes$nia 2003
roku),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég.

Czes¢ 1 - Wybor klas oswietleniowych

Czesc 2 - Wymagania oswietleniowe

Czesc 3 - Obliczenia parametréw oswietleniowych

Czes¢ 4 - Metody pomiardw parametrow oswietlenia,
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SEP-E-001:2013 Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe.

Projektowanie i budowa,

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Czesc 24: Wymagania szczegdtowe. Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi,
,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” ktéry
stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003. Tekst
rozporzgdzenia przywotuje 4 zatgczniki zawierajgce wytyczne do projektowania
oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w warunkow
ich umieszczenia na drogach. Dziennik Ustaw na 65. Poz.411.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dziennik Ustaw z dnia 29 stycznia 2016. Poz.124.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 784).

PN-EN 1317-1. Systemy ograniczajgce droge. Terminologia i ogdlne kryteria metod
badan.

Inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego na analizowanym odcinku.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu budowy
oswietlenia drogowego, doswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz wahadtowej sygnalizacji

Swietlnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska przy ulicy Rézanej, Pocztowej i Parkowej.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana inwestycja potozona jest w miejscowosci Kuznica Czarnkowska na
dziatkach o nr ewidencyjnych 117 i 166 obreb 0013 Kuznica Czarnkowska.

W omawianej lokalizacji znajduje sie droga gruntowa oswietlona punktowo

w niewielkim stopniu poprzez oprawy ze zrédtem sodowym.

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja elementy podziemnej infrastruktury
technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr E2 i E3. Ruch
pojazdéw wzdtuz ulicy Wyzwolenia jest niewielki i obserwowany na poziomie okotfo

10 - 15 [poj./h].

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych za pomocg dwdch latarni
wysokosci 5m dla kazdego przejscia. Stupy oswietleniowe przejs¢ dla pieszych nalezy
pomalowac w kolorze zéttym RAL 1023. Wszystkie oprawy oswietleniowe projektuje
sie w technologii LED. Przebieg projektowanego oswietlenia zostat pokazany na
rysunkach zagospodarowania terenu E2 i E3.

W ramach zadania nalezy takze doswietli¢ fragment ulicy Rdzanej oraz Pocztowej za
pomocg czterech stalowych ocynkowanych latarni stozkowych wysokosci 8m
wyposazonych w wysiegniki tukowe. Projektowana instalacja bedzie starowana za
pomocg aparatury umieszczonej w szafkach SO-1 i SO-2. Przytgcze do szafek nie jest
objete niniejszym opracowaniem. Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowana
zostata sygnalizacja wahadtowa. Na wlocie ze skrzyzowania z ulicg Rdézang oraz
przeciwnym wlocie na ulicy Wyzwolenia zainstalowane zostang sygnalizatory dla
pojazddéw. Sygnalizacja bedzie pracowata w trybie wzbudnym. Sygnat zielony dla
pojazddéw przydzielany bedzie na podstawie zajetosci detektoréw. Zastosowane
zostang kamery detekcyjne, jako forma wykrywania pojazdéw. Sygnalizacja $wietlna
bedzie pracowata catodobowo. Konieczne jest zastosowanie przyciemniania jasnosci

sygnalizatoréw wyswietlajgcych sygnaty sterujgce w godzinach wieczornych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DLUGOSCI

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m - 3szt

osadzony na fundamencie
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- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m

osadzony na fundamencie RAL 1023

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m

wkopywany do gruntu

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m

wkopywany do gruntu RAL 1023

- fundament prefabrykowany dla stupa h=8m

- fundament prefabrykowany dla stupa h=5m

- wysiegnik dtugosci 0,5 kat 10° RAL 1023

- wysiegnik dfugosci 2m kat 10°RAL 1023

- wysiegnik dfugosci 1m kat 10°

- wysiegnik dtugosci 2m kat 10°

- oprawa oswietleniowa BGP 282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1 RAL1023
- oprawa oswietleniowa BGP283 T25 1xLED99-4S/740 OPTYKA DW50
- kabel YAKXS 4x25mm?2

- kabel YKY 4x10mm?2

- rura ostonowa DVK75

- rura osfonowa SRS110

- ztgcza stupowe 1ZK

- bednarka FeZn 25/4

- uziomy pionowe whbijane

- szafa osSwietleniowa SO-1

- szafa oSwietleniowa SO-2

- stalowy sygnalizator sSwietlny h=4m z trzema Swiattami ruchu kotowego
- fundament prefabrykowany pod sygnalizator

- sterownik sygnalizacji Swietlnej SS1

- rura ostfonowa HDPE 50

- detektor ruchu pojazdéw

- kabel YKY 3x6mm?2

- 4szt

- 1szt

- 4szt

- 3szt,
- 1szt

- 5szt

- 3szt

- 2szt

- 2szt

- 8szt

- 4szt
-427m
-10m
-261m
-29m
- 12kpl
-427m
- 4kpl

- 1kpl

- 1kpl,
- 2kpl,
- 2szt,
-1 kpl,
-118m,
- 2szt,

-37m,
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- kabel YKSY 5x1,5mm?2 -81m,

- kabel YKSY 7x1,5mm?2 -81m.

Doktadne nazwy oprawy oswietleniowej podano w celu osiggniecia efektu swietlhego

otrzymanego w fazie obliczen i symulacji. W przypadku wymiany opraw oswietleniowych

na etapie realizacji nalezy przeprowadzi¢ symulacje oSwietlenia i obliczenia strefy

oswietlanej. Wyniki nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

6. INNE INFORMACIE | DANE

Na terenie projektowanej inwestycji na uchwalono miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje sie
na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego. Obszar, na ktérym zlokalizowana
jest inwestycja nie lezy takze na terenach chronionych archeologicznie. W zwigzku

Z powyzszym nie ma obowigzku uzgadniania z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow sposobu i technologii wykonywania wszelkich prac ziemnych zwigzanych

z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu.

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru

eksploatacji gornicze;.

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Nie dotyczy.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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9. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 117 i 166 obreb ewidencyjny
0013 Kuznica Czarnkowska. Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposéb nie
bedzie odbiegac od dotychczasowego sposobu jego uzytkowania. Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w miejscu istniejgcego ciggu komunikacyjnego, wobec
czego jego oswietlenie nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce
Srodowisko. Planowana budowa oswietlenia w znaczgcy sposob poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatéw, ktore bedg posiadaty
wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powoduje ucigzliwosci zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem,
wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Catos¢ prowadzonych

robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okreséw legowych ptakdéw.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie
RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacd na

srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).
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CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

- rysunek nr E1
- rysunek nr E2

- rysunek nr E3
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
RER
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-4892019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt |, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, at. 14 ust. | pkt 4¢ oraz art. |5a ust, 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2019 r. poz. 1186 z pozn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania  zawodowego oraz  po  zlozeniu  egzaminu  na  uprawnicnia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan

Andrzej Marian Baczkiewicz Za zgodnosc
it Elehtiosasti o z oryginatem

urcdzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. Pita
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0485/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U, z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej .K.p.a "~ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzie nych funkeji technicznych w budownictwie st 1 wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0d ninigjszej decyzii sluzy odwolmie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskie) Okrggowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z rese an 127a Kpa;
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do waigsienia odwolania
preee ostatnig 2¢ stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswindczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwelania si¢ ani skargi do sgdu administracy jnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB

y (-4
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Marian

Baczkiewicz jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym Kkalejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski: 7“‘4

Za zgodnosc¢
Z oryginatem

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Marian Baczkiewicz
64-800 Rataje, ul. Chodzieska 5

2. Okr¢gowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

PAB 3



2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RNE-7M2-4G2 *

Pan Andrzej Marian Baczkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0072/19

adres zamieszkania ul. Chodzieska 5, 64-800 Rataje

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pod pisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowaine z o$wiad: iem woli Zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ CoE
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3. Oswiadczenie projektanta

Andrzej Baczkiewicz Pita, dnia 04.07.2024r.

(imie i nazwisko) (data)

64-800 Rataje

(kod pocztowy) (miejscowo$c)
Chodzieska 5

(ulica)

+48 503 748 703

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
roku poz. 1333) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa oswietlenia oraz sygnalizacji swietlnej w ramach budowy drogi gminnej
w miejscowosci Kuznica Czarnkowska — ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

zlokalizowanej w wojewddztwie wielkopolskim, powiat czarnkowsko-trzcianecki, gmina Czarnkéw, m.
Kuznica Czarnkowska, dziatki ewid. 117 i 166 - obreb Kuznica Czarnkowska,
identyfikator: 0013,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt architektoniczno-budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr WKP/0485/POOE/19.

Do przedmiotowego projektu zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

podpis projektanta
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II. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany opisujgcy budowe
oswietlenia drogowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych przy ul. Rézanej,
Pocztowej oraz Parkowej miejscowosci Kuznica Czarnkowska.

Projektowany obiekt zaliczony jest do kategorii XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

2.1 Istniejgcy i zamierzony sposob uzytkowania

Projektowana inwestycja zwigzana z budowa oswietlenia drogowego znajduje sie

w miejscowosci Kuznica Czarnkowska przy ulicach R6zanej, Pocztowej i Parkowej na
dziatkach nr 117 i 166. Obecnie na tym terenie wystepuje droga gruntowa oswietlona
punktowo w niewielkim stopniu poprzez oprawy ze zrédtem sodowym.

Projekt obejmuje doswietlenie czterech przejs¢ dla pieszych za pomocg dwdch latarni
wysokosci 5m dla kazdego przejscia. Stupy oswietleniowe przejs¢ dla pieszych nalezy
pomalowac w kolorze z6ttym RAL 1023. Wszystkie oprawy oswietleniowe projektuje
sie w technologii LED. Przebieg projektowanego oswietlenia zostat pokazany na
rysunkach zagospodarowania terenu E2 i E3.

W ramach zadania nalezy takze doswietli¢ fragment ulicy Rdzanej oraz Pocztowej za
pomocg czterech stalowych ocynkowanych latarni stozkowych wysokosci 8m
wyposazonych w wysiegniki tukowe. Projektowana instalacja bedzie starowana za
pomocg aparatury umieszczonej w szafkach SO-1 i SO-2. Przytgcze do szafek nie jest
objete niniejszym opracowaniem. Uziemienie urzgdzen zostanie zrealizowane za
pomocg bednarki ocynkowanej FeZn. Zasilanie stupow bedzie wykonane za pomoca
linii kablowej uktadanej w ziemi. Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowana
zostafa sygnalizacja wahadtowa. Na wlocie ze skrzyzowania z ulicag R6zang oraz
przeciwnym wlocie na ulicy Wyzwolenia zainstalowane zostang sygnalizatory dla
pojazddéw. Sygnalizacja bedzie pracowata w trybie wzbudnym. Sygnat zielony dla
pojazddéw przydzielany bedzie na podstawie zajetosci detektoréw. Zastosowane

zostang kamery detekcyjne, jako forma wykrywania pojazdéw. Sygnalizacja $wietlna
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bedzie pracowata catodobowo. Konieczne jest zastosowanie przyciemniania jasnosci
sygnalizatoréw wyswietlajgcych sygnaty sterujgce w godzinach wieczornych.

W miejscach zblizen projektowanego kabla zasilajgcego do istniejgcych sieci oraz
przeszkdd terenowych zatozono montaz rur ostonowych srednicy 75mm. Oswietlenie

drogi utatwi jej uzytkowanie zaréwno dla pieszych jak i pojazddw mechanicznych.

2.2 Program uzytkowy

ELEMENT SIECI ELEKTRYCZNEJ URZADZENIE
Latarnia o$wietleniowa Stalowy ocynkowany stup oswietleniowy z oprawg typu LED
Sygnalizator swietlny Stalowy ocynkowany stup wyposazony w $wiatta sygnalizacyjne.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektowana inwestycja jest obiektem liniowym w zakres, ktérej wchodza

nastepujace elementy:

- oswietlenie uliczne — 4 latarnie sktadajgcych sie z stupdw stalowych i opraw

oswietleniowych wykonanych w technologii LED,

- doswietlenie przejsé dla pieszych — 8 latarni sktadajacych sie z stupdw stalowych
i opraw oswietleniowych wykonanych

w technologii LED,

- sygnalizacja swietlna — 2 sygnalizatory sktadajace sie ze stupdw ocynkowanych o
przekroju kota wraz z sygnalizatorami dla ruchu

kotowego.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Projektowane oswietlenie

Projektowana budowa oswietlenie drogowego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych
ulic Rézanej, Pocztowej i Parkowej w Kuznicy Czarnkowskiej zrealizowania bedzie za
pomocg 12 stupdw oswietleniowych o wysokosci 5 i 8 m ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi oprawami oswietleniowymi LED o

strumieniu odpowiednio 6000 Im i 9900Im na dedykowanych wysiegnikach dtugosci
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0,5m, 1m i 2m. Zasilanie stupdw bedzie wykonane za pomoca linii kablowej uktadanej
w ziemi wraz z bednarkg FeZn. Projektowane obwody zostang zasilone z projektowane;j
szafy SO-1 oraz SO-2 objetej niniejszym opracowaniem.

W projektowanym oswietleniu przyjeto rozwigzania typowe o powszechnie znanych
rozwigzaniach technicznych i konstrukcyjnych, ktére nie wymagaja sprawdzenia

projektu przez projektanta sprawdzajgcego.

4.2 Projektowana sygnalizacja Swietlna

Na wlocie ze skrzyzowania z ulicg Rdzang oraz przeciwnym wlocie na ulicy Wyzwolenia
zainstalowane zostang sygnalizatory dla pojazdéw skfadajgce sie z stupéw stalowych
ocynkowanych wysokosci 4m oraz swiatet w trzech kolorach. Sygnalizacja bedzie
pracowata w trybie wzbudnym. Sygnat zielony dla pojazdéw przydzielany bedzie na
podstawie zajetosci detektoréw. Zastosowane zostang kamery detekcyjne, jako forma
wykrywania pojazddw. Sygnalizacja swietlna bedzie pracowata catodobowo. Konieczne
jest zastosowanie przyciemniania jasnosci sygnalizatoréw wyswietlajgcych sygnaty
sterujgce w godzinach wieczornych. Sterownik sygnalizacji zostanie umieszczony

w projektowanej szafie SS1.

5. OPINIA GEOTECHNCZINA

Na podstawie zebranych informacji stwierdzono wystepowanie
w podtozu piaskdw préchniczych, piaskéw gliniastych oraz piaskdw pylastych. Do
poziomu wykonanych odwiertow nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G2. Istniejgce podtoze
w catosci nalezy zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii

geotechnicznej.
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6. PARAMETRY TECHNCZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

6.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekéow

Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania w wode i nie
wytwarza sciekéw.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, zanieczyszczen

pytowych i ptynnych

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachéw oraz
zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

6.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstate w tracie realizacji robot odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie
sktadowac¢ w obszarze placu budowy w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego
wptywu na srodowisko. W tym celu nalezy stosowaé odpowiednie pojemniki,
natomiast materiaty sypkie i masowe nalezy sktadowac¢ w zwartych pryzmach z dala od
drzew i krzewow w sposdb uniemozliwiajgcy ich negatywny wptyw na srodowisko
glebowo — wodne. Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpaddéw nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym pyleniem oraz przedostawaniem sie do gruntu
poprzez stosowanie odpowiednich przegréd, ogrodzen i szczelnych membran.
Pozyskane w wyniku rozbidrki oraz prowadzonych robét posegregowane materiaty
nalezy przeznaczac do odzysku lub jezeli nie jest to mozliwe do utylizacji przez

uprawnione do tego celu podmioty.

6.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Dyskomfort spowodowany hatasem lub odczuwalnymi wibracjami moze wystgpic
jedynie podczas prowadzenia prac budowlanych na terenie objetym inwestycjg a takze
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujgcy

nasilenie sie negatywnego wptywu na bezposrednie otoczenie. Powstate pole
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elektromagnetyczne w wyniku pracy urzadzen zasilanych energig elektryczng nie
bedzie miato bezposredniego wptywu na otoczenie. Projektowany obiekt nie jest

zrodtem zaktdcen, wibracji ani zadnych form promieniowania.

6.5 Wptyw obiektu budowalnego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

zieleni, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Proces realizacji zamierzenia budowlanego zgodnego z niniejszym projektem nie
zaktada wycinki drzew i krzewow. Bezposredni wptyw na glebe i zieler nastgpi jedynie
na etapie realizacji budowy. Konieczna jest bezwzgledna ochrona gleby przed
zanieczyszczeniem podczas prowadzenia robét. Po zakoniczeniu procesu budowlanego
nalezy odtworzyc tereny zielone poprzez obsianie trawg trasy wykopu. Prawidtowo
eksploatowana sie¢ oswietleniowa nie bedzie miata wptywu na powierzchnie zieleni,

glebe, czy wody powierzchniowe i gruntowe.

6.6 Usuwanie $ciekdw, wody opadowej i opaddw

Inwestycja nie ma wptywu na odprowadzanie wéd opadowych i usuwanie sciekdw.

6.7 Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajgce lub
eliminujgce wptyw obiektu budowalnego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych
zabudowan mieszkalnych i gospodarczych, oraz wycinki istniejgcych drzew i krzewow.
Obiekt zostat zaprojektowany przy zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte,
w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano
obowigzujgce przepisy dotyczgce minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy.

Przewidziano utylizacje odpaddw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji.
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7. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1 Oswietlenie uliczne

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m osadzony na fundamencie,

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m osadzony na fundamencie
RAL 1023,

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=8m wkopywany do gruntu,

- stup oswietleniowy stozkowy, stalowy, ocynkowany h=5m wkopywany do gruntu
RAL 1023,

- fundament prefabrykowany dla stupa h=8m,

- fundament prefabrykowany dla stupa h=5m,

- wysiegnik dfugosci 0,5 kat 10° RAL 1023,

- wysiegnik dtugosci 2m kat 10° RAL 1023,

- wysiegnik dfugosci 1m kat 10°,

- wysiegnik dfugosci 2m kat 10°,

- oprawa oswietleniowa BGP 282 T25 1xLED60-4S/757 OPTYKA DPR1 RAL1023,
- oprawa oswietleniowa BGP283 T25 1xLED99-4S5/740 OPTYKA DWS50,
- kabel YAKXS 4x25mm?2,

- kabel YKY 4x10mm?2,

- rura ostonowa DVK75,

- rura ostonowa SRS110,

- izolowane ztgcza stupowe I1ZK,

- bednarka Fezn 25/4,

- uziomy pionowe whbijane,

- szafa o$wietleniowa SO-1,

- szafa o$wietleniowa SO-2,

- sterownik sygnalizacji Swietlnej SS1,
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- rura ostonowa HDPE 50,

- detektor ruchu pojazdéw,
- kabel YKY 3x6mm?2,

- kabel YKSY 5x1,5mm2,

- kabel YKSY 7x1,5mm?2.

Nazwe opraw oswietleniowych podano w celu osiggniecia efektu Swietlnego otrzymanego
w fazie obliczenn i symulacji. Po przeprowadzeniu dodatkowych obliczen i symulacji
osSwietlenia na etapie realizacji robot za zgodg inwestora dopuszcza sie zamiane podanych

opraw na inne o rownowaznych parametrach.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

Nie dotyczy.

9. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Nie dotyczy.
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut stupdw oswietleniowych

2. Rzut sygnalizatora

- rysunek nr E6

- rysunek nr E10
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ul. Norwida 9/7
77-400 Ztotow

SPIS ZAtACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Czarnkow

INWESTOR ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow
NAZWA ZAMIERZENIA | B e o S archc] Kutnicn Coamiowska
BUDOWLANEGO u y drogi g j j u

— ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa i Akacjowa

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Kuznica Czarnkowska, ul. R6zana, Pocztowa i Parkowa
XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Czarnkow
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0013 Kuznica Czarnkowska

Numery dziatek ewidencyjnych: 117 i 166

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Uzgodnienia

Ziotow — LIPIEC 2024




SPIS TRESCI:

1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.......cooevveereerrerrereeeressinnans

2. UZGODNIENIA
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1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpinski

ul. Norwida 9/7
77-400 Ztotow

INFORMACIJA BIOZ

OBIEKT: Budowa os$wietlenia oraz sygnalizacji Swietlnej w ramach budowy drogi
gminnej w miejscowosci Kuznica Czarnkowska — ul. Rézana, Pocztowa, Parkowa
i Akacjowa

INWESTOR: Gmina Czarnkow ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow

ADRES OBIEKTU: Kuznica Czarnkowska, ul. R6zana, Pocztowa oraz Parkowa

PROJEKTANT: mgr. inz. Andrzej Baczkiewicz upr. bud. nr WKP/0485/POOE/19
OPRACOWAL: inz. Dawid Kus
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Zakres robot:

- wykonanie wykopu otwartego,

- utozenie linii kablowej w wykopie,

- ustawienie stupow oswietleniowych i zamontowanie opraw,

- ustawienie sygnalizatoréw swietlnych,

- montaz szafy kablowych.

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania
robé6t budowlanych:

- wykonywanie prac przy urzadzeniach bedacych pod napieciem,

- wykonywanie prac w poblizy innych urzadzen podziemnych,

- wykonywanie prac na wysokosci,

- wykonywanie prac w poblizu pracy dzwigu.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

- przed przystgpieniem do prac nalezy za posrednictwem recznych przekopdéw prébnych
zlokalizowac inne urzgdzenia podziemne,

- teren, na ktérym beda prowadzone roboty ziemne powinien by¢ nalezycie ogrodzony i
oznakowany,

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem do nich przypadkowych oséb,

- wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych,

- osoby pracujgce na wysokosci powyzej jednego metra powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Informacja o sposobie przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do robét budowlanych:

- catosc robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach elektrycznych i pracach na wysokosciach,

- podczas wykonywania robét nalezy stosowac sie do zasad obowigzujgcych w
budownictwie ogdlnym i stosowac sie do instrukcji montazu zalecanych przez
producentéw urzadzen,

- w miejscu pracy, w ktorym roboty wykonuje zespét pracownikdw powinien zostaé
wyznaczony kierujgcy zespotem,

- urzadzenia elektryczne, na ktérych ma by¢ wykonywana praca muszg byé wytgczone
spod napiecia a miejsce wytgczenia powinno by¢ oznakowane tabliczkg w celu unikniecia

przypadkowego zatgczenia napiecia,
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- w przypadku wykonywanie prac w technologii Prac Pod Napieciem przy urzadzeniach

mogg znajdowac sie wytgcznie osoby posiadajgce do tego stosowne uprawnienia.
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2. UZGODNIENIA

WIELKOPOLSKI Pita, dnia 08.06.2022r.
WOIEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
WOIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU = DELEGATURA W PILE
64 = 920 Pita, ul. $niadeckich 46
- WN/WA.5183.1129.2.2022
Roboty Drogowo-Budowlane
Jacek Karpiriski
Ul. Norwida 9/7
T7-400 Flotow

Dotyczy: pisma z dn. 04.05.2022 r. fwplynelo WUOZ Poznod dn. 09.05.2022 r; wplyngle WUOF Filo dn.
16.05.2022 r.) w sprawle wydania opinii no podstawie art. 11d wst. 1 pkt 8 ustawy I dala 10 kwietnic 2003 r. o
szczegofowych zosodoch praygotowanio | realizogi inwestygl w zokresie drdg publicenych, dotycegeey . Budowy
drogi gminnef w Kiifnlcy Crarmkowskisj = ul Rdfama, vl Pocztowa, wl Akocowe w systemie zaprojektul-
wybudy®, gm. Crornkdw, powiat czarnkowsko-trzclanecki,

Kierownlk Delegatury w Pile Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdow w Poznaniu
w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2022 r. (wplyneto WUOZ Poznan dn. 09.05.2022 r.;
wptyngto Delegatura w Pile dn. 16.05.2022 r.) w sprawie wydania opinii na podstawie art.
11d ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 176 z pdin. zm.),
informuje iz wzdlui trasy inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty ujete w ewidencji
zabytkdw:

= dom, ul. RGiana 3, pocz. XX w.

- dom, ul. RéZana 7, 1900-1910r.

Dziatajacy 2z upowainienia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow Kierownik Delegatury w Pile WUOZ w Poznaniu, przedmiotows inwestycje
opiniuje pozytywnie, pod warunkiem realizaci prac w taki sposéb by w #aden sposéb nie

uszkodzi¢ w/w obiektéw zabytkowych i nie ingerujac w ich materie zabytkows.
Ponadto przypomina sie o obowigzujgcych zapisach art. 32 ust 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
840} zgodnie z ktdrym: kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymad wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot;
2) zabezpleczyc, przy uiyciu dostgpnych srodkéw, ten przedmiot | miejsce jego odkrycia:
3) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
Jeshi nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (tj.. Dz. U. z 2022 r, poz. 710) ochrona zabytkéw polega w
szczegblnosci na zapewnieniu warunkdw prawnych i organizacyjnych umoiliwiajgcych trwate
zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagroieniom
mogacym spowodowac uszczerbek dla wartosci zabytkédw, a takie udaremnienie niszczenia |

niewlasciwego korzystania z zabytkdw.

Z upowaEL enia
Wielkopole=icgn \‘;'r.du-w.i'l rhizga
Kiomseires aytkdw

mgr ing., Fpd ?@'n_b. !
Eiercwnii [ elogaiary w Pile
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Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Odpis protokolu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste¢ Czarnkowsko-Trzcianeckiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie

Znak sprawy: GK.6630.29.2024

w terminie do 2024-07-03

Whioskodawca: Dawid Ku$ firma EDLO Dawid Kus, 64-920 Pita, 3B/25 Kadetdéw, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Obrgb 0013 Kuznica Czarnkowska, ul. R6zana, Pocztowa i Parkowa dz. nr 117 i 166, gm. Czarnkow
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej
Projekt sieci elektroenergetycznej - sygnalizacja §wietlna, napiecie nieokreslone na etapie koordynacji

Informacje uzupetniajace: napigcie nieokreslone na etapie koordynacji, Oswietlenie uliczne -> 230V
Sygnalizacja $wietlna -> napigcie bezpieczne

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Specjalista: Anna Mikotajewska

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny

Protokolant: Anna Mikotajewska

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Lp. |imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:
1. |ASTA-NET S.A. - Pila pozytywne z uwagami

Tadeusz Siwiec

ASTA-NET S.A. 64-920 PItA ul. PODGORNA 10

UWAGA NR 1
Uzgadnia sie projekt z nastepujacymi uwagami:
- W rejonie wrysowanych na planie urzadzen
telekomunikacyjnych
Asta-Net projektowang sie¢ nalezy utozy¢ wg obowigzujacych
przepiséw z bezwzglednym zachowaniem normatywnych
odlegtosci.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdéci¢ na zachowanie odlegtosci
przy
zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig Asta-Net - zastosowac
odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i
osiadaniem
ziemi.
- Wykona¢ przekopy prébne, celem doktadnej lokalizacji w
terenie
urzadzen podziemnych Asta-Net w obecnosci naszego
przedstawiciela.
- Przy natrafieniu w trakcie robét ziemnych na urzadzenia
Asta-
Net nie naniesione na podktad mapowy nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ Asta-Net Pita ( tel.784974437) w celu ustalenia
trybu
dalszego postepowania z w.w urzadzeniami.
- Prace ziemne w zasiegu naszych urzadzen muszg byc¢
prowadzone sposobem recznym bez uzycia sprzetu
mechanicznego
z nalezyta ostroznoscia.
- Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do
prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwos$¢ powstania awarii sieci i
urzadzen Asta-Net.
- W przypadku uszkodzenia w trakcie robét ziemnych
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infrastruktury

Asta-Net nalezy jg zabezpieczyc¢ i bezzwlocznie powiadomié
Asta-

Net Pita ( tel.882128917; 784974437 ).

- Inwestor bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ karng i materialng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robot oraz za
szkody,

ktore mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych

robét.

- W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowgq, ktéra musi by¢
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny
koszt.

- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi
drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurg dwudzielng AROT.

- W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢
poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety.
Bezwzglednie zachowaé normatywne przykrycie.

Prace przeprowadzi¢ na koszt inwestora.

- Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ pisemnie z

7- dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A. 64-920 Pita

ul. Podgdérna 10 celem protokolarnego

przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunkdw ich
odbioru.

- Bezwzglednie zachowaé normatywne odlegtosci od
infrastruktury TvK Asta

+ prace w obrebie sieci TvK Asta bezwzglednie tylko sposobem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

+ przy zblizeniu linii energetycznej do infrastruktury TvK Asta
ponizej 0,5 m kabel energetyczny umiesci¢ w rurze ostonowej.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Poznan R.D. Pita PE
Czarnkéw

Stawomir Jarosz

pozytywne z uwagami

1. Przed przystapieniem do robét nalezy zgtosié sie z
dokumentacjaq,

do Kierownika Posterunku Energetycznego , ktory poinformuje
o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez ENEA
Operator urzadzen podziemnych i pomoze na miejscu w ich
zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokfadnej trasy przebiegu
kabli

nalezy dokona¢ prébnych przekopdw.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ENEA
Operator

Sp. z 0.0. RD Pita zachowac dopuszczalne odlegtosci
wzajemne

zgodnie z obowigzujacymi normami.

3.Uzgodnienie nie dotyczy urzadzen elektroenergetycznych
nie bedacych wtasnoscig ENEA Operator Sp. z o0.0. RD Pita.
5. W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi
zastosowac rury ochronne PCV.

6. Przed zasypaniem wszystkie skrzyzowania zgtosi¢ do
odbioru

technicznego Kierownikowi Pogotowia Energetycznego.

7. Podczas prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych
zachowac szczegdlng ostroznosc.

8. Podczas prtac w poblizu linii napowietrznych SN 15 kV i nn
0,4 kV

zachowac szczegdlna ostroznos¢ przy uziemieniach stupéw, a
powstate

ewentualne uszkodzenia zgtosi¢ Kierownikowi Posterunku
Energetycznego

9. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
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normami i wiedzg techniczna.

NETIA S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ORANGE Polska S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wielkopolska Sie¢

Szerokopasmowa S.A.

(WSS)

Adrianna Kowalak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot
na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w
sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.

ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel.
(61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposoéb wykluczajacy mozliwos$¢ powstania
awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia roboét, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié WSS S.A. tel. (61)
222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego

za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat
tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane
z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez

jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowqg
zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez WSS S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokona¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowag
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej
sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
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telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢

na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji
geodezyjnej w terminie 3 miesiecy

od zakonczenia prac.

6. |Zaktad Ustug Komunalnych [pozytywne bez uwag
Sp. z 0.0. W Brzeznie (ZUK)

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz imie |Stanowisko/tre$¢ uwagi
Lp. |i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Wojt Gminy Czarnkéw: pozytywne bez uwag

Juliusz Pigtek Brak uwag

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |podmiotéw, ktére moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:

1. |Panstwowe Gospodarstwo pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad

Zlewni w Pile Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2. |Przewodniczacy narady informacja
koordynacyjnej

- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczaniu w terenie, a po
Anna Mikotajewska wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku urzadzen podziemnych ulegajacych zakryciu,
inwentaryzacje wykona¢ przed ich zasypaniem)
Whnioskodawca, nalezycie zawiadomiony o organizowanej
naradzie koordynacyjnej uczestniczyt w niej.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty
w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Protokolantem jest przewodniczacy narady koordynacyjnej.

3. |Zarzad Drég Powiatowych w [nie dotyczy
Czarnkowie (ZDP)

Nie dotyczy

Grzegorz Kazmierczak

Whiosek o koordynacj¢ robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zlozono****,

o zlozene™ ¥,

**F*niewtasciwe skreslic

Integralng czgscia protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta z
przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byta
przedmiotem narady koordynacyjne;j.

Podpis i pieczgé przewodniczacego narady koordynacyjnej
Informacje dodatkowe:
Podstawa prawna organizacji narad koordynacyjnych w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu: art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2023.1752 ze zm. )
1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 ze zm.),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
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10.

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (Dz.U. poz.1374), powiatowa baz¢g GESUT (...) aktualizuje si¢
w drodze czynnos$ci materialno-technicznych na podstawie, wynikow narad koordynacyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U.2023.1752 ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne,
grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu Ilub przemieszczeniu znakoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega
karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo
falszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).

podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (Dz.U. poz.1374), powiatowa baze¢ GESUT (...) aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznych na podstawie, wynikéw narad koordynacyjnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2023.1752 ze zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto
wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia
zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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