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proj. 3 pionowe otwory drenazowe:

1,5x15 cm - dolny na rz. -0,80 m
W co trzeciej parze brusow

Zerdz pretowa @ 36mm ze stali St 950/1050

Srednica wiercenia ¢ 152 mm, dtugo$é catk.
kotwy Lc=15 m, rozstaw co 3,6m.
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proj. stalowa $cianka szcz. Wx=1800 cm3/m,

o dtugosci L=8,5m, PU 18 lub alternatywna
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proj. filtr odwrotny przy otworach drenazowych,

w-wa (I) - zwir 32/63 mm, w-wa (I) zwirek 16/32
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(1) @16 mm, | =657 cm
9 szt.
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(2) @ 16 mm, | =656 cm
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(3) @16 mm, | =657 cm
9 szt.
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(7) @25mm, 1=90cm
co 40 cm - 50 szt.

UWAGI:

1) Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt.

2) Wymiary podano w centymetrach.

3) Rysunek przedstawia rozwigzanie konstrukcyjne proj. nadbudowy na proj. stalowe;j
sciance szczelnej oraz jej zbrojenie na catkowitej dtugosci sekcji zachodniej.

4) Zbrojenie w widoku z gory dla sekcji zachodniej przedstawiono na osobnym rysunku,
gdzie pokazano uktad w planie tych pretéw i ich zmienne diugosci.

5) Szczego6t zamontowania pachota cumowniczego, odbojnicy i kraweznika - wediug

osobnych rysunkéw.

Do wykonania: 1 komplet zbrojenia sekcji zachodnie;j.

Beton oczepu:

Stal zbrojeniowa:

hydrotechn. C 30/37, XF4 z niezbednymi dodatkami
gat. S 355 lub gat. B 500 SP

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL DATA

INOUSTRIA

BALTIC GROUP

80-435 Gdansk, ul. Biata 1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80—391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel./fax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu:
mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/POOK /07

projektowat:
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
nr upr. 392/Gd/81

adres inwestycji:
WOJEWGDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

opracowal:
mgr inz. ANDRZEJ LUGOWSKI
nr upr. POM/0288/POOK/08

inwestycja:
REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

tres¢ rysunku:
NABRZEZE POtUDNIOWE.

sprawdzit: NADBUDOWA NABRZEZA — SEKCJA ZACHODNIA.
mgr inz. JAKUB KOWALSKI ata: faza: nr proj: Rewizja:
nr upr. POM/0287/PO0K/08 03.2010 PROJ. WYKONAWCZY  1BG-P/019,/09
wymiar rys.: skala: branza: nrorys.
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