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7 I NABRZEZE P UQNI%WE - INIEKCYJNE KOTWY STALE
i ODCINEK (Ill) L3= §>mb, rozstaw kotew: 3,60 m, dtugosc¢
"\|} | kotwy L = 15 m, [pret rdzeniowy @ 36 mm [St 950/1050
i | $rednica wiercenia @ 152 mm, dlugo$¢ bufawy Lb = 8,0 m.
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NABRZEZE POLUDNIOWE - INIEKCYJNE KOTWY STALE NABRZEZE POLUDNIOWE - INIEKCYJNE KOTWY STALE I n b U STR . Fl msz 81I09(E]S fax +48 (58) 551 18 ;b ~_
ODGINEK (I) L1=10mb} rozstaw kotew: 3,60 m, diugosé ODCINEK (Il) L2 =31mb, rozstaw kotew: 3,60 m, dtugos¢ BALTIC GROUP - o (56) f
kotwy L=15m, pret rdzehiowy @ 36 mm St 950/1050 kotwy L =15 m, pret rdzeniowy @ 36 mm St 950/1050
$rednica wiercenia @ 152 mm, dlugosé butawy Lb = 8,0 m $rednica wiercenia @ 152 mm, dlugoé¢ butawy Lb = 8,0 m K| KAPPA PROJEKT|| o 80-391 Gdafisk, ul. Kolobrzeska 474/1
iniekcja powtarzalna. iniekcja powtarzalna. tel/fax +48 (5) 593 €8 22
Reprlezentatywny profil geotechn. na przekroju konstr. M-M Reprezentatywny profil geotechn. na przekroju konstr. N-N Kierownik projektu: adres inwestycji B
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| Instalowanie proj. iniekcyjnych kotew gruntowych z uwagi na istniejaca zabudowe - metoda wiercenia. mar inz. ANDRZE) LUGOWSKI BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORGE DARLOWO. {
N (R _ | _+ Rzedne i dtugosci Scianki i kotew oraz nachylenie kotew - wg. przekrojow proj. konstrukcji. nr upr. POM/0288/P00K/0B trese Wsum}um POLUDNIOWE. [0) /
<> 3 e Rozwigzanie projektowe dla naroznikéw przewiduje : a) standardowe listwy taczace typu C 9 - dla pkt. sprawdzil: PLAN PROJ. SCIANKI SZCZELNEJ | JEJ ZAKOTWIENIA. ’ é
\ 103 P 30 R1iR2, przyspawane na wysokosci do $cianki brusa. b) dwa ptaskowniki stalowe gr. 15 mm, indywidu- :‘rg'u'"r" :’?)KL:J;OgggA/L:gIOK /08 data: faza: nr proj: Rewizia: |~
| alnie wpasowane pomiedzy brusem $cianki a obrysem nadbudowy - dla pkt. U1 (nastepnie zamknieta i 03.2010 PROJ. WYKONAWCZY|  1BG-P/019/0p
| przestrzen wypetniona zostanie betonem podwodnym C20/25. ~  _ _ _ _ wymiar  rys.: skala: branza: nrorys.:
| 6) Dokladniejsze usytuowanie-sieski urzadzef-branz wod=kar efektr= Wg. opracowan branzowych. —?2 ak 420297 1:200 HYDROTECHNIKA IP019 20 PW DR 3002
\ .; AL % O7 [T



