ZAMOCOWANIE ODBOJNICY O ABSORBCJI ENERGI Emin 28kN/m — WYSOKOSC 2,0m

WIDOK 0D STRONY BASENU
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1. Wymiary podano w centymetrach.
2. Rzedne w uktadzie Kronsztadt.

3. Na rysunku pokazano odbojnice typu MKA300 o wysokosci 2,0m. Dopuszcza
sie zastosowanie odbojnicy innego typu lecz o nie gorszych parametrach.

4. Odbojnice nalezy mocowa¢ w murze nadwodnym za pomocq ocynkowanych
stalowych srub kotwiqcych M30x300, osadzonych i zastabilizowanych w zbrojeniu

nadbudowy przy uzyciu szablonu.

5. Rozstaw srub na wysokosci odbojnicy potwierdzic z systemowym rozstawem

konkretnych odbojnic.

6. Rzedna korony muru nadwodnego wynosi +2,20m.

7. Rozstaw osiowy odbojnic wynosi 1,8m.
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K| KAPPA PROJEKT

80—391 Gdansk, ul. Koftobrzeska 47A/1
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kierownik projektu:

Dla zamocowania 1 odbojnicy o wysokosci 2,0m:
8 szt. srub M30x300 o masie: 8x2,24=17,9kq.

DO WYKONANIA NA NAB. GDYNSKIM:
112 kpl. odbojnic o wysokosci 2,0m.

mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM/0090/PO0K/07

projektowat:
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
nr upr. 392/Gd/81

adres inwestycji:
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENISKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO
DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26,
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

inwestor:

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Dartowo

opracowat:
mgr inz. JAKUB KOWALSKI
nr upr. POM/0287/PO0K/08

inwestycja:
REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

sprawdzit:
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