TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
SEKCJA ZBROJENIA "B"
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91-209, Lsr. = 150

SEKCJA ZBROJENIA "A"

dtugosé sekcji LA = 6,55 mb
szerokos$é: 100 - 220 cm

91-209, Lér. = 150
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(31a) 216 mm, 2 na parze bruséw

240

240

70

48

(31b) 216 mm, 2 na parze brusow

-9szt.,,L=470 cm

-10szt.,,L=449 cm

(31c) 216 mm, 2 na parze brusow
-9szt.,, L=492 cm

132-23,L8r=78

(32) 216 mm, co 20 cm dopasowane
pomiedzy sciankami - 28 szt., L&§r = 78 cm

(40) 212 mm, 33 szt. Lmin = 74cm, Lmax = 1508cm - L$r. = 791 cm

32

32

32

(33) 216 mm, co 20 cm dopasowane
do bruséw tylnej Scianki - 28 szt., Lsr = 276 cm
240

46-26, L$r=36

SEKCJA ZBROJENIA "B"

dtugosé sekcji Le = 5,75 mb

szerokosé: 220 cm
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210
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(34a) 216 mm, 2 na parze bruséw
-13 szt.,, L =509 cm

240

32

70

48

(34b) 216 mm, 2 na parze bruséw

-10 szt.,,L=530 cm

(34c) 216 mm, 2 na parze brusow
- 10 szt., L =552 cm

134 -92, Lér=113

32

(35) 216 mm, co 20 cm dopasowane
pomiedzy sciankami - 33 szt., Lsr =113 cm

74 - 1508, Ls$r=791
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240

51-31, Lsr=41
(36) 216 mm, co 20 cm dopasowane
do bruséw tylnej scianki - 33 szt., Lsr = 281 cm

SEKCJA ZBROJENIA "C"

dtugosé sekcji Lc = 3,05 mb
szerokosé: 220 - 295 cm

285 - 215, Lsr =250

285 - 215, Lsr =250

285 - 215, Lsr = 250
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(37a) 216 mm, 2 na parze bruséw

-4 szt.,, L =549 cm

240

48

-5szt.,,L=570cm

240

70

(37c) 216 mm, 2 na parze brusow

(37b) 216 mm, 2 na parze brusow

-5szt.,, L =592 cm

172 - 105, Lsr=139

(38) 216 mm, co 20 cm dopasowane
pomiedzy Sciankami - 7 szt., Lsr = 139 cm

O

]

17-255, LSr=136

(39) 216 mm, co 20 cm dopasowane
do brusow tylnej scianki - 14 szt., Lsr = 376 cm
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240

UWAGI:
1) Rzedne podano w Uktadzie Kronsztadt.
2) Wymiary podano w centymetrach.

Do wykonania: 1 kpl. zbrojenia.

Beton oczepu:
hydrotechn. C 30/37, XF4 z niezbednymi dodatkami

gat. S 355 lub gat. B 500 SP

Stal zbrojeniowa:

REWIZJA OPIS ZMIANY

WPROWADZIL

DATA

iIn 0 i STR =) 80435 Gdansk, ul. Biofa 1

BALTIC GROUP

tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

K| KAPPA PROJEKT

80—-391 Gdansk, ul. Kotobrzeska 47A/1
tel. /Tax +48 (58) 553 68 22

kierownik projektu: adres  inwestycji

mgr inz. MATEUSZ SAMULAK
nr upr. POM,/0090/POOK /07

projektowal:

WOJEWGDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT StAWIENSKI,
GMINA DARLOWO, MIASTO DARLOWO

DZ. NR 1/20, 1/8, 1/9, 1/10
47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (obreb 5)

L 1/22, 21/21, 21/26,

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI inwestor:

nr upr. 392/Gd/81

Miasto Dartowo Plac T.Kosciuszki 9; 76—150 Darfowo

inwestycja:

opracowat:
mgr inz. JAKUB KOWALSKI

.REMONT ISTNIEJACYCH NABRZEZY ORAZ
BUDOWA NOWYCH NABRZEZY W PORCIE DARLOWO.

nr upr. POM,/0287/PO0K,/08 tres¢ rysunku:

NABRZEZE GDYNSKIE.

sprawdzil:

SEKCJA POLACZENIOWA NB. GDYNSKIE—SZCZEC. PRZEKROJ.

mgr inz. ANDRZEJ tUGOWSKI

data: faza:
nr upr. POM/0288,/POOK /08

03.2010

PROJ. WYKONAWCZY]

nr proj:

IBG-P/019,09

Rewizja:

branza:

HYDROTECHNIKA

wymiar rys.: skala:

1220%x297 1:20

nrorys.:

IP019_20_PW_DR_2005




