VIATRAKT Ltukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES DROGOWY

Zamierzenie budowlane: Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G
Rusocin — Gotgbiewo w miejscowosci Rusocin.

Adres obiektu: ul. Gdanska
83-031 Rusocin

Nr dzialek / obreby:
Obreb —220406_2.0015, Legowo
dz. nr 192/7, 192/5, 192/6, 189/89

Inwestor: Powiat Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

LP PROJEKTANCI PODPIS

1. mgr inz. Lukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11

specjalnos¢ - drogowa

Kody CPV:

45111290-7 Roboty przygotowawcze do §wiadczenia ustug

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

34990000-3 Sprzet kontrolny, bezpieczenstwa, sygnalizacyjny i oswietleniowy
34992300-0 Znaki uliczne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXV Marzec 2025r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Projektowana droga na analizowanym odcinku posiada dlugos¢ ok. 0,65km. Przyjeto
szerokos$¢ jezdni réwng 6m.

W  zakresie jezdni zastosowano nawierzchni¢ z SMA 11 KR3-4. Roboty
nawierzchniowe polega¢ beda na wykonaniu naktadki bitumicznej na istniejacej jezdni z
wykorzystaniem siatki przeciwspekaniowej. Poszerzenia jezdni zostang wykonane w pelnej
konstrukcji opartej o podbudowe z AC22P, KE.SM oraz stabilizacj¢ Rm=2,5MPa.

Zaprojektowano pobocza szerokosci 1m z mieszanki optymalnej. Konieczna jest
przebudowa istniejacych zjazdéw oraz chodnika z kostki betonowej oraz MMA. W zakresie
elementéw BRD zastosowano obarierowanie dla pieszych oraz ptytki integracyjne na
przejsciu dla pieszych. Konieczne jest odmulenie istniejagcych przepustéw, odtworzenie
istniejgcego oznakowania poziomego oraz wycinka drzew.
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Konstrukcje nawierzchni

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 1.

(w zakresie istniejacej jezdni)

1 | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa $cieralna
2 | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc¢
min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka . .
3 ) ) Siatka wzmacniajgca
przesgczona wstepnie asfaltem w catej
objetosci)
Istniejgca jezdnia poddana frezowani
4 'Jaca Jezcnia p rezowani w Podbudowa zasadnicza

postaci uszorstnienia powierzchni

2. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2.

(poszerzenie jezdni)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatos¢
3. |min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
4. | Beton asfaltowy AC22P KR3-4 7cm Warstwa podbudowy
5 Kruszywo famane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
" | mechanicznie 0/31,5 C90/3 ze skaty litej
Kruszywo naturalne stabilizowane .
6. 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
3. Konstrukcja zjazdow TYP 1.
1 | Beton asfaltowy (AC8S) 4cm Warstwa Scieralna
2 | Beton asfaltowy (AC16W) 4cm Warstwa wigzaca
3 | Istniejgca jezdnia poddana frezowaniu Podbudowa zasadnicza
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4. Konstrukcja zjazdow TYP 3.

Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm ..
1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C50/10

Kruszywo naturalne stabilizowane i
4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

5. Konstrukcja poboczy.

1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze

6. Konstrukcja chodnikow.

1. | Kostka betonowa z rozbiorki - Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo naturalne stabilizowane .
3. 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=1,5MPa

4. | Istniejgca konstrukcja chodnikéw -

7. Konstrukcja umocnienia skarp.

Ptyta MEBA 60x4 tnieni
. yta 60x40cm (wypetnienie 8cm Wzmocnienie
humusem)

2. | Podsypka piaskowa 10cm Wzmocnienie




Wytyczenie trasy w terenie ptaskim

Usuniecie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 5cm

2 100-130 szt. 1
3 70-100 szt. 4
50-70

Frezowanie nawierzchni na zimno do gr. 5cm
5 m? 4413
Nawierzchnia z betonu asfaltowego — jezdnia oraz zjazdy

Rozbiérka nawierzchni z kostki (zjazdy)
6 m? 47
Nawierzchnia z kostki betonowej

Elementy ulic

7 m 203
Krawezniki betonowe 15cmx30cm
Elementy ulic

8 m 109

Obrzeza betonowe

Odmulenie przepustéw

10 Scianki betonowe czotowe przepustéw szt. 2

1 Stupki wygrodzeniowe w rozstawie ok. 1,5m m 97

Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 2km ~ 257m?

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 50m®

14 Pobocza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/3 m? 875

Pobocza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/10

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (istniejgca konstrukcja) jezdnia 4146

17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (warstwa wigzaca) jezdnia m? 4146

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (warstwa podbudowy) jezdnia

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

20 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m? 47

21 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 295




Jezdnia:

26

27

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR3-4

Jezdnia:

Warstwa $cieralna z mastyksu grysowego gr. 4cm SMA11 KR3-4

Chodnik (kostka z odzysku):

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 odzysk 90%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

22 4146
W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC16W KR3-4
Jezdnia — poszerzenie i wyréwnanie w km 0+110 — 0+200:

23 1309
W-wa podbudowy z betonu asfaltowego gr. 7cm AC22P KR3-4
Zjazdy:

24 314
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm AC8S KR3-4
Zjazdy:

25 314

4146

295

Zjazdy

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Chodnik:

w-wa $cieralna - ptytka integracyjna 30/30 gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Siatka z wiékien szklanych min. 120kN/m wszerz/wzdtuz przesaczona wstepnie asfaltem

Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw

Pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15cm

Znaki podiuzne — biate

Znaki poprzeczne — biate

34 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami) — kolor zgodnie z PW 90
Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami) — rezerwa

35 o N . o 150
(lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykor przez Zam ego)

36 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera bez szczebelek) — kolor zgodnie z PW 96




37 tuk 0<R<=10 5
38 na prostej 53
39 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 4

40 tuk 0<R<=10 10
4 tuk 10 <R <=40 14
42 na prostej 77
43 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 8

a7

obrzeze betonowe 8cmx25cm

44 tuk 0<R<=10 5
45 na prostej 4
46 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 1

360

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,03m2

1"

49 Scieki podchodnikowe (podwéjne korytko pétokragte 33x60x15) 9
50 Utozenie siatki powlekanej asfaltem na styku z istniejacg nawierzchnig na szerokosci 1m o parametrach zgodnie z PW 22
UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postgpowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujeto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (nalezy uja¢ w kosztach ogélnych kontraktu)
- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopéw




