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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST) są  wymagania ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane przy przebudowie drogi powiatowej nr

2218G w miejscowości Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych

oraz należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania  ogólne  należy rozumieć  i  stosować  w powiązaniu  z  niżej  wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze

D-02.00.00.  Roboty ziemne

D-04.00.00.  Podbudowy

D-05.00.00.  Nawierzchnie

D-06.00.00.  Roboty wykończeniowe

D-07.00.00.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

D-08.00.00.  Elementy ulic

1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

1.4.1. Budowla  drogowa  - obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość
techniczno-użytkową  (droga)  albo jego część  stanowiącą  odrębny element  konstrukcyjny  lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych.

1.4.3.  Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni

drogowej.

1.4.4.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga  tymczasowa  (montażowa)  - droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona do

ruchu pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana do

usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.  Dziennik budowy - zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu

wydającego,  wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument

przebiegu robót budowlanych,  służący do notowania zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i
projektantem.
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1.4.7. Estakada - obiekt  zbudowany nad przeszkodą  terenową  dla  zapewnienia  komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inżynier(Inspektor  nadzoru  inwestorskiego)  - osoba  wymieniona  w  danych

kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest

Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.  Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona  drogi  - jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część  wykopu, która jest ograniczona koroną  drogi i

skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium  - drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez

Zamawiającego,  niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i  prób związanych  z oceną
jakości materiałów oraz robót.

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/  Kierownika

projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej

i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.

b) Warstwa  wiążąca  - warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

c) Warstwa wyrównawcza  - warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy lub

profilu istniejącej nawierzchni.

d) Podbudowa  - dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

f) Podbudowa  pomocnicza  - dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której  głównym zadaniem jest  ochrona nawierzchni

przed skutkami działania mrozu.

h) Warstwa  odcinająca  - warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

i) Warstwa  odsączająca  - warstwa  służąca  do  odprowadzenia  wody  przedostającej  się  do

nawierzchni.

1.4.21. Niweleta  - wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd  tymczasowy  - droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  - zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas  drogowy  - wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do

umieszczania w nim drogi i związanych z nią  urządzeń  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy

może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze  - część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,

umieszczenia  urządzeń  organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  służąca

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podłoże  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do

głębokości przemarzania.

1.4.28. Podłoże  ulepszone  nawierzchni  - górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod

nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego

wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  Inżyniera(Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  - wszelkie  polecenia

przekazane  Wykonawcy przez  Inżyniera/Kierownika  projektu,  w formie pisemnej,  dotyczące

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant  - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji

projektowej.

1.4.31. Przedsięwzięcie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego

lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust  - budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do

przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt  dziko żyjących  lub urządzeń  technicznych

przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda  naturalna  - element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w

realizacji  zadania  budowlanego,  na  przykład  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak  wędrówek  dzikich

zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna  - dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - część  dokumentacji  projektowej,  która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
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1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora  obiektu mostowego.  Może składać  się  z  pełnej  ściany,

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37. Rekultywacja  - roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiętość  teoretyczna  - odległość  między punktami  podparcia  (łożyskami),  przęsła

mostowego.

1.4.39. Szerokość  całkowita obiektu (mostu /  wiaduktu) - odległość  między zewnętrznymi

krawędziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmuje

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40. Szerokość  użytkowa  obiektu  - szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla

poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu

pieszego.

1.4.41. Ślepy  kosztorys  - wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43. Tunel  - obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt  - obiekt  zbudowany  nad  linią  kolejową  lub  inną  drogą  dla  bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-

użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi,  lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  rysunki,  obliczenia i dokumenty,  zgodne z

wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na

dokumentację projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową  dokumentację projektową oraz

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) zostaną przekazane Wykonawcy,
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− Wykonawcy  –  Dokumentacja  projektowa,  którą  Wykonawca  opracuje  w  ramach  Ceny

Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w wodę,
projekt zagospodarowania placu budowy,  projekt  przyłączenia urządzeń  (telefon i fax.) do

sieci telekomunikacyjnej – w razie konieczności,

-  Projekty  i  opracowania  technologiczne  ujęte  w  szczegółowych  ST  wymaganych  do

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót – w razie konieczności,

-  Projekty  organizacji  i  oznakowania  na  czas  budowy  i  montażu  obiektów  wraz  z

uzgodnieniami,

- Technologia układania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera również wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie  w/w projekty winny zawierać  rysunki,  opisy,  obliczenia  oraz  być  uzgodnione   z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji

Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  zgłosi  ten  fakt  niezwłocznie

Inwestorowi.  W  przypadku  zmian  Dokumentacji  Projektowej  bezwzględnie  wymagana  jest

akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego stanowią  część  umowy,  a  wymagania

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w

całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje

kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Kontraktowych  warunkach  ogólnych”  („Ogólnych

warunkach umowy”).

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności w dokumentacji należy uzyskać opinię Projektanta co do ich

poprawności.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,

od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać  zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały

zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru

Inwestorskiego  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem
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zarządzającym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania

budowy.  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być  na

bieżąco  aktualizowany  przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca w razie konieczności dostarczy, zainstaluje i

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach

i  ilościach  określonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,

których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Tablice

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji

robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia

zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W  miejscach  przylegających  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem /

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  /  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przez

umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z

nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą  miały aprobatę  techniczną  wydaną
przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów

administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze

specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego

w ramach planu  ich lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę  czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy

potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie

spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie

realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.
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Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie

budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  na  bieżąco  informowany  o

wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i

dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować  się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi na drogach

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska

wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu

nietypowych  wagowo  ładunków (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim przewozie  będzie

powiadamiał  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru

Inwestorskiego może polecić,  aby pojazdy nie spełniające tych  warunków zostały usunięte z

terenu budowy.  Pojazdy powodujące  nadmierne obciążenie osiowe nie będą  dopuszczone na

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał

za naprawę  wszelkich robót  w ten  sposób uszkodzonych,  zgodnie  z poleceniami  Inżyniera  /

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę  robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez

Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie

powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  były  w

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie

Inżyniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z

wykonywaniem robót  i  w sposób ciągły będzie informować  Inżyniera  o  swoich działaniach,

przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,

które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  do konkretnego kraju lub regionu,

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom

wykonania  niż  powołane  normy lub przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego

zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i
przedłożone Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą  uważane za

własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier / Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  /  Inspektorowi

Nadzoru  Inwestorskiego  projekt  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu wykazania,  że materiały

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji

robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada  za uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie  materiałów  ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do

zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
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proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o

eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i

jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne

jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji

terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych  w dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót  lub odwiezione  na

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie  terenu  budowy poza

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli
Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do

innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,  usunięciem   i

niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera /

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem

tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań
wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą  one

użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu

budowy w miejscach uzgodnionych  z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub

poza  terenem budowy w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych

przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera / Inspektora

Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcji  z

wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą  być  pobierane  w celu  sprawdzenia  ich właściwości.
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Wyniki tych kontroli będą  stanowić  podstawę  do akceptacji  określonej  partii  materiałów pod

względem jakości.

W przypadku,  gdy Inżynier /  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przeprowadzał

inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

a) Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał zapewnioną  współpracę  i  pomoc

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie,

do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do

realizacji robót,

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska

dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w

tych miejscach.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inżyniera  /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej

dokumentach, sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera /  Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z

zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  ST i wskazaniach Inżyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam

gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować  sprzęt  jak również  naprawiać  lub wymieniać  sprzęt
niesprawny.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.

Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera  / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków  umowy,  zostaną  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać  prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i  innych
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parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być
dopuszczone  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  pod  warunkiem

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z  warunkami umowy

oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z

dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  PZJ  (sformułowany  na  żądanie  Inżyniera  /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w

dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez  Inżyniera /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę  na własny koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  skutkiem błędu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotyczące  akceptacji  lub

odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy

podejmowaniu decyzji  Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki  badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na

rozważaną kwestię.
Polecenia  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego powinny  być  wykonywane

przez Wykonawcę w czasie określonym przez  Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego program  zapewnienia  jakości,  jeśli  Nadzór  Inwestorski

określi  taką  konieczność.  W programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić,
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji

robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.

Od przygotowania programu zapewnienia jakości może odstąpić  Inżynier / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego za zgodą Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
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− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

− sposób zapewnienia bhp.,

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych

elementów robót,

− system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

− wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz  formę  gromadzenia wyników badań  laboratoryjnych,  zapis pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w

procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji

Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

− rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

− sposób  zabezpieczenia  i  ochrony ładunków przed  utratą  ich  właściwości  w czasie

transportu,

− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań  materiałów oraz

robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego

może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich

wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z

częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inżynier / Inspektor

Nadzoru  Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie

robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa,

że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,

zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

17



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.   Wymagania ogólne                          

będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki badań,  Inżynier / Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego natychmiast  wstrzyma użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału

w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone

przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do

badań wykonywanych przez  Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio

opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

Na  zlecenie  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego Wykonawca  będzie

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  stosować
można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inżyniera  /  Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po

wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji

Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie

raportów z wynikami badań  jak najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym w

programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego na  formularzach  według dostarczonego przez  niego  wzoru  lub innych,  przez

niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu
Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a

Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli

robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać
zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  własnych  badań
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego powinien  pobierać  próbki  materiałów  i

prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze

się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją
projektową  i  ST.  Może  również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite

koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez

Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały,

które posiadają:
1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

− Polską Normą lub

− Aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez ST, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca

okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z

obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  urząd  nie  wyda

dziennika budowy, Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy wewnętrzny.

Zapisy w dzienniku budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.

Zapisy będą  czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

− datę uzgodnienia przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia

jakości i harmonogramów robót,

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
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− przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w

robotach,

− uwagi i polecenia Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

− zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

− dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed i  w trakcie

wykonywania robót,

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje  Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)

następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
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Dokumenty budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co

najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  ślepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera / Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu

miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  w innym  czasie  określonym w umowie  lub

oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Forma  i

zakres obmiaru robót pod kątem rozliczenia będzie formułowana przez umowę Wykonawcy z

Zamawiającym.  W przypadku  ryczałtu  zakres  obmiaru  zostanie  określony przez   Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te lub sprzęt wymagają  badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym

stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie

uzgodniony z Inżynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom

odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu

robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem

do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  /  Inspektor  Nadzoru

Inwestorskiego na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o

tym fakcie Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od

dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w

obecności Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.  Komisja odbierająca

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

1. dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST

i ew. PZJ,

6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z  ST

i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania

tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót związanych  z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności,  wymagania i badania składające się  na jej wykonanie,  określone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych

w  D-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie

wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem  /  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego i

odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z

dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,

(c)opłaty/dzierżawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych,

poziomych, barier i świateł,

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji  ruchu  na  czas  budowy wraz  z  projektem, uzgodnieniami,  utrzymaniem i

wyniesieniem w terenie ponosi Wykonawca i powinien taki koszt skalkulować w swojej ofercie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi

zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi

zmianami).
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  przy  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  2218G  w  miejscowości

Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  związanych z realizacją zadania wymienionego w

punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z  wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie

przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów

wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy

i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i

końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w

ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05

do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować

następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

łaty,

taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt  i  materiały  do  odtworzenia  trasy  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  Instrukcjami

GUGiK (od 1 do 7).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć  od Zamawiającego dane

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
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W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub)

reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji

projektowej  są  zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że
rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji

projektowej,  to powinien powiadomić  o tym Inżyniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem

odpowiedniej decyzji przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty

dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i

rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,

zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte

przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

Punkty wierzchołkowe,  punkty główne trasy i  punkty pośrednie  osi  trasy muszą  być
zaopatrzone  w  oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i

położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez

Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  ochronę  wszystkich  punktów pomiarowych i  ich

oznaczeń  w czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych

Punkty  wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  powinny  być  zastabilizowane  w

sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do

punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna  odległość  między reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy drogowej  w terenie

płaskim powinna wynosić  500 metrów, natomiast  w terenie falistym i  górskim powinna być
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.

Repery robocze należy założyć  poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
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osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany przez  Inżyniera  /

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu

do reperów państwowych.

Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane

geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.

Oś  trasy powinna być  wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50

metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji

projektowej nie może być  większe niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm

w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową
oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w

miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki

lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr

oraz  wykopów  głębszych  niż  1  metr.  Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i

wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie  punktów  określających  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególności

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.

W przypadku  mostów i  wiaduktów dokumentacja  projektowa  powinna  zawierać  opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów

wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  jest  częścią  obmiaru  robót

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca

przedkłada Inżynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie  punktów w sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  i  oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i

Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-01.02.02.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu  przy przebudowie drogi

powiatowej nr 2218G w miejscowości Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  związanych z realizacją zadania wymienionego w

punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze

zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

Wartość zdjętego humusu ujęto w przedmiarze w pozycji wykop.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej

się do powtórnego użycia należy stosować:
równiarki,

spycharki,

łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

koparki  i  samochody samowyładowcze  -  w  przypadku  transportu  na  odległość  wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego

użycia, należy stosować:
noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,
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łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

4.

4.2. Transport humusu i darniny
Humus należy przemieszczać  z  zastosowaniem równiarek lub spycharek  albo przewozić

transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków

lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninę  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  W  przypadku  darniny

przeznaczonej  do  powtórnego zastosowania,  powinna  ona  być  transportowana  w sposób  nie

powodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Teren  pod  budowę  drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub

darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności

określonych w dokumentacji  projektowej.  Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być
wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  ST  lub  wskazaniami  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego.

Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W

wyjątkowych sytuacjach,  gdy zastosowanie  maszyn nie jest  wystarczające  dla prawidłowego

wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie

robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.

Warstwę  humusu należy zdjąć  z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera / Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości

nasypu,  potrzeb  jego  wykorzystania  na  budowie  itp.)  powinna  być  zgodna  z  ustaleniami

dokumentacji  projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego,  według  faktycznego  stanu  występowania.  Stan  faktyczny  będzie  stanowił

podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus  należy składować  w regularnych pryzmach.  Miejsca  składowania humusu

powinny  być  przez  Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed

zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem przez  pojazdy.  Nie  należy zdejmować  humusu  w

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć  zanieczyszczenia gliną  lub

innym gruntem nieorganicznym.
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5.3. Zdjęcie darniny
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest

pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć  w sposób, który nie

spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie  trawy powinny być  skoszone  przed  zdjęciem  darniny.  Darninę  należy  ciąć  w

regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około

0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.

Należy  dążyć  do  jak  najszybszego  użycia  pozyskanej  darniny.  Jeżeli  darnina  przed

powtórnym  wykorzystaniem  musi  być  składowana,  to  zaleca  się  jej  rozłożenie  na  gruncie

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny,  to  należy  ją  magazynować  w

regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do

dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i

trawą  do  dołu.  Czas  składowania  darniny  przed  wbudowaniem  nie  powinien  przekraczać  4

tygodni.

Darninę  nie  nadającą  się  do  powtórnego  wykorzystania  należy usunąć  mechanicznie,  z

zastosowaniem równiarek  lub  spycharek  i  przewieźć  na  miejsce  wskazane  w  ST lub  przez

Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i

darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ujęto w ST D-M-02.01.01
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ
I PRZEPUSTÓW
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1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i  odbioru robót związanych z rozbiórką  elementów dróg  przy przebudowie drogi

powiatowej nr 2218G w miejscowości Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  związanych z realizacją zadania wymienionego w

punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

rozbiórką:
- oznakowania pionowego, nawierzchni, elementów ulic, przepustów.

Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  dróg,  ulic  oraz  ogrodzeń  będą  w  uzgodnieniu  

z Inżynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego klasyfikowane na dwie grupy:

− przeznaczone do utylizacji,

− przeznaczone do przekazania Zamawiającemu na wskazane składowisko.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”         pkt

1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania  robót  związanych  z  rozbiórką  elementów  dróg  może  być  wykorzystany

sprzęt  podany  poniżej,  lub  inny  zaakceptowany  przez  Inżyniera  /  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego:

spycharki,

ładowarki,

samochody ciężarowe,

zrywarki,

młoty pneumatyczne,

piły mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy  wszystkich

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych

przez Inżyniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i

rozbiórkowej,  Inżynier  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  może  polecić  Wykonawcy

sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w

ST lub przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny być  usuwane  bez

powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera

/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają  się  własnością  Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące

się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe,

powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w
nich wody opadowej.

Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych  należy
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót  podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót

rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do

powtórnego wykorzystania.

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach

nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

dla nawierzchni z podbudową, chodników - m2 (metr kwadratowy),

dla krawężnika, obrzeży- m (metr),

dla znaków drogowych i słupków - szt. (sztuka)

dla przepustów – szt. (sztuka)

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni wraz z podbudową (jezdni i zjazdów):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni wraz z podbudową,
ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z

ułożeniem np. na pobocza (po uzgodnieniu z Inwestorem),

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży, przepustów:

odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

c) dla rozbiórki znaków drogowych:

demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,

odkopanie i wydobycie słupków,

zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12,

załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

uporządkowanie terenu rozbiórki;
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  wykopów  w  gruntach  nieskalistych,  które  zostan�  zrealizowane  przy
przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.
Zakres wykonania wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje wykonanie wykopu z

transportem gruntu na odkład/wysypisko. Je�li dokumentacja nie zakłada odhumusowania terenu
to odhumusowanie nale�y wliczy� w zakres wykopu.

Lokalizacj�  wyst�powania  gruntów  nieprzydatnych  jako  materiał  budowlany,
przeznaczonych do usuni�cia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu,  spełniaj�ca  warunki

stateczno�ci i odwodnienia.
1.4.2. Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w

osi wykopu.
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m.
1.4.4. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.6. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona według wzoru:

sI  =
 

  

d

ds

ρ
ρ

gdzie:

ρd - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczanego gruntu, (Mg/m3), słu��ca do oceny
zag�szczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z   BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

ρd  s   -  maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci
optymalnej, (Mg/m3), okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z               PN-
B-04481, słu��ca jako warto�� odniesienia do oceny zag�szczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów  
niespoistych, okre�lona według wzoru:
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U
d

d
=

10

60

gdzie:
d60 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wska�nik  odkształcenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona według wzoru:

I
E

E
o =

2

1

gdzie:
E1 -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E2 -  moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

D-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Podział gruntów

Materiał wyst�puj�cy w podło�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowił
podło�e  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
półsztywnych  powinien  charakteryzowa�  si�  grup�  no�no�ci  G1.  Gdy  podło�e  nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no�no�ci, nale�y podło�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G1

zgodnie z dokumentacja projektow� i ST.

Tablica 1. Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− �wir

− pospółka

− piasek gruby

− piasek �redni

− piasek drobny

− �u�el
nierozpadowy

− piasek pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz gliniasty

− �wir gliniasty

− pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
− glina  piasz-     czysta  zwi�zła,

glina  zwi�zła,  glina  pylasta
zwi�zła

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty

− pył, pył piasz-czysty

− glina piasz-  czysta,  glina, glina
pylasta
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

− ił warwowy

2 Zawarto��
cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�

wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zostały  za  zgod�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i  materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie.  In�ynier  /  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ,
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  mo�e  nakaza�  pozostawienie na  terenie  budowy gruntów,
których  czasowa  nieprzydatno��  wynika  jedynie  z  powodu  zamarzni�cia  lub  nadmiernej
wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych
Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
− transportu mas ziemnych,
− sprz�tu zag�szczaj�cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntów
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu  powinien by�  dostosowany do

rodzaju gruntu (materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci
transportu.  Wydajno��  �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci
nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Sposób wykonania wykopu
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantowa�  ich  stateczno��  w  całym

okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodze�,  wynikaj�cych  z  nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej
obci��a Wykonawc�.

Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu
przydatno�ci do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich
wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  by�  bezpo�rednio
wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odkład.  O  ile  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego  dopu�ci  czasowe składowanie  odspojonych   gruntów,  nale�y je  odpowiednio
zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu
Zag�szczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno

spełnia� wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa innych dróg
korpusu kategoria

ruchu 
KR3-KR6

kategoria ruchu 
KR1-KR2

Górna  warstwa  o  grubo�ci
20 cm

1,03 1,00

Na gł�boko�ci  od 20 do 50
cm  od  powierzchni  robót
ziemnych

1,00 0,97
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Je�eli  grunty  rodzime  w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniaj�  wymaganego
wska�nika  zag�szczenia,  to  przed  uło�eniem konstrukcji  nawierzchni  nale�y je  dog��ci�  do
warto�ci Is, podanych w tablicy 2.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog� by�  osi�gni�te
przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia
gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany
Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu

(nadkładu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m.
Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim

jedynie  ruch  maszyn  wykonuj�cych  t�  czynno��  budowlan�.  Mo�e  odbywa�  si�  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodze�  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikaj�cych  z  niedotrzymania
podanych powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych.

5.5. Dokładno�� wykonania wykopów
Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego w wykopie  od osi  projektowanej  nie  powinny by�

wi�ksze ni�  ± 10 cm. Ró�nica  w stosunku do projektowanych  rz�dnych  robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza�  ± 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych
Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów odwadniaj�cych,

uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,  grunty ulegn�  nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo�liwia�  jego  prawidłowe  odwodnienie  w

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku
podnoszenia si� niwelety.

W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa�  odpowiedni  spadek  podłu�ny  i  nada�
przekrojom  poprzecznym  spadki,  umo�liwiaj�ce  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w
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dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by�
mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów
niespoistych.  Nale�y uwzgl�dni�  ewentualny wpływ kolejno�ci i  sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga�  dotycz�cych prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.

�ródła wody, odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z
wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST.  W czasie  kontroli  szczególn�  uwag�  nale�y
zwróci� na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich wła�ciwo�ci,
b) zapewnienie stateczno�ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,
d) dokładno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie),
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymaga� okre�lonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.
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Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów
1 Pomiar  szeroko�ci

korpusu ziemnego
Pomiar ta�m�, szablonem, 
łat� o długo�ci 3 m

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

i poziomnic� lub niwelatorem,

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

w odst�pach co 200 m: na prostych,
 w punktach głównych łuku,

4 Pomiar  pochylenia
skarp

co 100 m na łukach o R ≥ 100 m,

5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

co 50 m na łukach o  R< 100 m 
oraz  w miejscach 
które budz� w�tpliwo�ci6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar  spadku
podłu�nego
powierzchni korpusu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co
50 m oraz w punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  okre�la�  dla  ka�dej
warstwy, lecz nie rzadziej ni� raz na ka�de 1000m2

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.

6.3.3. Szeroko�� dna rowów

Szeroko��  dna  rowów  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  szeroko�ci  projektowanej  o  wi�cej
ni� ± 5 cm.

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si�  od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.6. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łat�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.3.7. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.3.8. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  podłu�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag�szczenie gruntu
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Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny  z  zało�onym.  W  przypadku  gruntów  dla  których  nie  mo�na  okre�li�  wska�nika
zag�szczenia nale�y okre�li� wska�nik odkształcenia I0, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach

specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li  materiały nie spełniaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w ST  D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt  8.

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
in�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne

9. PODSTAWA PŁATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Zasady  płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�..

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
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10. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  IBDiM, Warszawa
1997.

12. Wytyczne  wzmacniania  podło�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPÓW
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce

wykonania i odbioru nasypów, które zostan� zrealizowane przy przebudowie drogi powiatowej
nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie nasypów z gruntów mineralnych
pozyskanych  z dokopu lub z wykopu je�li  dokumentacja  projektowa to dopuszcza. Je�li  PW
zakłada wykorzystanie gruntów z wykopu to nale�y przyj�� w wycenie doprowadzenie ich do
kategorii G1 zgodnie z odpowiedni� technologi� np. stabilizacja.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.2.  Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, poło�one poza pasem robót
drogowych.

1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych  do budowy nasypów oraz innych prac
zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.5. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  zag�szczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12,

(Mg/m3),
ρds - maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy wilgotno�ci  optymalnej,

zgodnie  z  PN-B-04481:1988,  słu��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.6. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów
niespoistych, okre�lona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.7. Wska�nik  odkształcenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

1

2

0
E

E
I =

gdzie:
E1 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj�cy si� mi�dzy innymi du�� wytrzymało�ci�
oraz wodoprzepuszczalno�ci�, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki  obejmuj�:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.9. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty  i  materiały  dopuszczone  do  budowy  nasypów  powinny  spełnia�  wymagania

okre�lone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na dolne warstwy 
nasypów poni�ej 
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. 	wiry i pospółki, 
równie� gliniaste
3. Piaski grubo, 
�rednio i 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
mi�kkie

- gdy pory w gruncie 
skalistym b�d� 
wypełnione gruntem lub
materiałem 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, 
piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły

- gdy b�d� wbudowane 
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

drobnoziarniste, 
naturalne i łamane
4. Piaski gliniaste z 
domieszk� frakcji 
�wirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wska�niku 
ró�noziarnis-to�ci 
U≥15
5. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powy�ej 5 lat)
6. Łupki 
przyw�głowe 
przepalone
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej poni�ej 2%

4. Piaski próchniczne,
z wyj�tkiem 
pylastych piasków 
próchniczych

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL < 35%

- w miejscach suchych 
lub przej�ciowo 
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste 
zwi�złe, gliny zwi�złe
i gliny pylaste zwi�złe
oraz inne grunty o 
granicy płynno�ci wL 
od 35 do 60%

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej ponad 2%

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje si� 
na gł�boko�ci wi�kszej 
od kapilarno�ci biernej 
gruntu podło�a

8. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z 
nowego studzenia (do
5 lat)

- o ograniczonej 
podatno�ci na rozpad - 
ł�czne straty masy do 
5%

9. Iłołupki 
przyw�glowe 
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie
zostan� wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i 
mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe

- gdy zalegaj� w 
miejscach suchych lub 
s� izolowane od wody
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na górne warstwy na-
sypów w stre-
fie przemar-
zania

1. 	wiry i pospółki
2. Piaski grubo i 
�rednio-
ziarniste
3. Iłołupki 
przyw�glowe 
przepalone 
zawieraj�ce mniej ni� 
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadaj�-
cym pospółkom lub 
�wirom

1. 	wiry i pospółki 
gliniaste
2. Piaski pylaste i 
gliniaste
3. Pyły piaszczyste i 
pyły
4. Gliny o granicy 
płynno�ci mniejszej 
ni� 35%
5. Mieszaniny 
popiołowo-�u�lowe z 
w�gla kamiennego
6. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
iłowej >2%

- pod warunkiem 
ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, 
aktywne popioły itp.

7. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne

- drobnoziarniste i  
nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski 
drobnoziarniste

- o wska�niku no�no�ci 
wno�≥10

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do gł�boko�ci 
przemarzania

Grunty 
niewysadzinowe

Grunty w�tpliwe i 
wysadzinowe

- gdy s� ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.)

Podział gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

− rumosz
niegliniasty

− �wir
− pospółka
− piasek

gruby
− piasek
�redni

− piasek
drobny

− �u�el
nierozpado
wy

− piasek
pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz
gliniasty

− �wir
gliniasty

− pospółka
gliniasta

mało wysadzinowe
− glina  piasz-     czysta  zwi�zła,

glina  zwi�zła,  glina  pylasta
zwi�zła

− ił, ił piaszczys-ty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piasz-czysty
− glina  piasz-   czysta,  glina,  glina

pylasta
− ił warwowy

2 Zawarto��
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

wła�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy
WP

> 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�

wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zostały  za  zgod�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
nakaza�  pozostawienie  na  terenie  budowy gruntów,  których  czasowa nieprzydatno��  wynika
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych
Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, ładowarki, itp.),
− jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego
Sprz�t do zag�szczania zaproponowany przez Wykonawc�  powinien by�  zatwierdzony

przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu  powinien by�  dostosowany do

rodzaju gruntu (materiału), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo�ci
transportu.  Wydajno��  �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci
nie  zostały  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce  dokopu  powinno  by�  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych
dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli
miejsce to zostało wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odległo�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa�
si� w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie

Pozyskiwanie  gruntu  z  dokopu  mo�e  rozpocz��  si�  dopiero  po  pobraniu  próbek  i
zbadaniu  przydatno�ci  zalegaj�cego  gruntu  do  budowy nasypów  oraz  po  wydaniu  zgody na
pi�mie przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gł�boko�� na jak� nale�y oceni�
przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypów
5.3.1. Przygotowanie podło�a w obr�bie podstawy nasypu

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu  nale�y w obr�bie  jego podstawy zako�czy�
roboty przygotowawcze, okre�lone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w podło�u nasypu

Wykonawca  powinien  skontrolowa�  wska�nik  zag�szczenia  gruntów  rodzimych,
zalegaj�cych  w  strefie  podło�a  nasypu,  do  gł�boko�ci  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Je�eli
warto�� wska�nika zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dog��ci� podło�e tak, aby powy�sze wymaganie zostało spełnione.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog� by�  osi�gni�te
przez  bezpo�rednie  zag�szczanie  podło�a,  to  nale�y podj��  �rodki  w celu  ulepszenia  gruntu
podło�a, umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.
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Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla podło�a nasypów do gł�boko�ci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto�� Is dla:

o
wysoko�ci,
m kategoria ruchu 

KR3-KR6
kategoria ruchu
KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo  mo�na  sprawdzi�  no�no��  warstwy  gruntu  podło�a  nasypu  na  podstawie
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materiałów  do  wykonania  nasypów  powinien  by�  dokonany  z
uwzgl�dnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy  powinny  by�  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu
podłu�nego,  które  okre�lono  w  dokumentacji  projektowej,  z  uwzgl�dnieniem  ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W  celu  zapewnienia  stateczno�ci  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania  nale�y
przestrzega� nast�puj�cych zasad:
a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.

Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na całej szeroko�ci.
b) Grubo��  warstwy  w  stanie  lu�nym  powinna  by�  odpowiednio  dobrana  w  zale�no�ci  od

rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty  o  ró�nych  wła�ciwo�ciach  nale�y  wbudowywa�  w  oddzielnych  warstwach,  o
jednakowej grubo�ci na całej szeroko�ci nasypu.

d) Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  nale�y  wbudowywa�  poziomo.  Kiedy  nasyp  jest
budowany w terenie płaskim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu  spadek  powinien  by�  jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukształtowanie
powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody.

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by� ukształtowane ku osi
nasypu,  a woda odprowadzona poza nasyp  z zastosowaniem �cieku. Takie ukształtowanie
górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega  powstaniu  potencjalnych  powierzchni
po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp.

f) Górn�  warstw�  nasypu,  o  grubo�ci  co  najmniej  0,5  m  nale�y  wykona�  z  gruntów
niewysadzinowych,  o  wska�niku  wodoprzepuszczalno�ci  K10  ≥ 6  × 10  –5  m/s.  Je�eli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wła�ciwo�ciach, In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  ulepszenie  górnej  warstwy  nasypu  poprzez
stabilizacj�  cementem, wapnem lub popiołami lotnymi.  W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no�no�ci i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona�
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  by�  bezzwłocznie  wbudowany  w
nasyp. In�ynier  /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci�  czasowe składowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długo�ci równej
długo�ci klina odłamu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów
spoiwem,  mog�  by�  stosowane  �wiry,  pospółki,  piaski  �rednioziarniste  i  gruboziarniste,  o
wska�niku ró�noziarnisto�ci U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalno�ci k10 > 10 -5 m/s.

W  czasie  wykonywania  nasypu  na  dojazdach  nale�y  spełni�  wymagania  ogólne,
sformułowane w pkcie 5.3.3.1. Wska�nik zag�szczenia gruntu Is powinien by� nie mniejszy ni�
1,00 na całej wysoko�ci nasypu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z
jednakowych,  dobrze  zag�szczonych  poziomych  warstw  gruntu.  Dopuszcza  si�  wykonanie
przepustów  z  innych  poprzecznych  elementów  odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obr�bie  przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone  w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyło�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp
przed zsuwaniem si� przez:
a) wyci�cie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu.

Przy pochyło�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy  poszerzeniu  istniej�cego  nasypu  nale�y  wykonywa�  w  jego  skarpie  stopnie  o
wysoko�ci 0,5 m wg PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych cz��ci
nasypu, wykonanych z gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie  nasypów nale�y przerwa�,  je�eli  wilgotno��  gruntu przekracza warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci.

Na warstwie  gruntu  nadmiernie  zawilgoconego  nie wolno układa�  nast�pnej  warstwy
gruntu.

Osuszenie  mo�na  przeprowadzi�  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  poszczególne  jego
warstwy oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d).

W  okresie  deszczowym  nie  nale�y  pozostawia�  nie  zag�szczonej  warstwy  do  dnia
nast�pnego. Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest  w stanie  osuszy�  jej  i  zag��ci�  w czasie  zaakceptowanym  przez  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.
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5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.

Nie  dopuszcza  si�  wbudowania  w  nasyp  gruntów  zamarzni�tych  lub  gruntów
przemieszanych ze �niegiem lub lodem.

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

Je�eli  warstwa  niezag�szczonego  gruntu  zamarzła,  to  nie  nale�y  jej  przed
rozmarzni�ciem zag�szcza� ani układa� na niej nast�pnych warstw.

5.3.4. Zag�szczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu

Ka�da warstwa gruntu jak najszybciej  po jej  rozło�eniu,  powinna by�  zag�szczona z
zastosowaniem  sprz�tu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  wyst�puj�cych
warunków.

Rozło�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  zag�szczonego  gruntu  oraz  liczb�  przej��  maszyny  zag�szczaj�cej
zaleca  si�  okre�li�  do�wiadczalnie  dla  ka�dego  rodzaju  gruntu  i  typu  maszyny,  zgodnie  z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z
tolerancj�:

a) w gruntach niespoistych  ±2 %
b) w gruntach mało i �rednio spoistych  +0 %,  −2 %

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci�
okre�lon� w punktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania

W  zale�no�ci  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zag�szczenie  warstwy  nale�y
okre�la� za pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego
modułu odkształcenia.

Kontrol�  zag�szczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu
odkształcenia,  okre�lonych  zgodnie  z  norm�  PN-S-02205:1998,  nale�y  stosowa�  tylko  dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is,
według BN-77/8931-12.

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony według normy BN-77/8931-12,
powinien na całej szeroko�ci korpusu spełnia� wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa
nasypu kategoria ruchu    

KR3-KR6
kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 1,00

Ni�ej  le��ce  warstwy  nasypu  do  gł�boko�ci  od
powierzchni robót ziemnych:
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- 0,2 do 1,2 m 1,00 0,97

Warstwy  nasypu  na  gł�boko�ci  od  powierzchni
robót ziemnych poni�ej:
- 1,2 m 0,97 0,95

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne
jest  pomierzenie  wska�nika  zag�szczenia,  przyjmuje  si�  warto��  wska�nika  odkształcenia  I0

okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.
Wska�nik odkształcenia nie powinien by� wi�kszy ni�:

α) dla �wirów, pospółek i piasków
2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0,
2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0,
β) dla  gruntów  ró�noziarnistych  (�wirów  gliniastych,  pospółek  gliniastych,  pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�złych) –
3,0,

χ) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,
Je�eli  badania  kontrolne  wyka��,  �e  zag�szczenie  warstwy  nie  jest  wystarczaj�ce,  to

Wykonawca  powinien  spulchni�  warstw�,  doprowadzi�  grunt  do  wilgotno�ci  optymalnej  i
powtórnie  zag��ci�.  Je�eli  powtórne  zag�szczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego
wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materiał, o
ile In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego
zag�szczenia warstwy.

5.3.4.5. Próbne zag�szczenie

Odcinek do�wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m2,  powinien  by�  wykonane  na  terenie  oczyszczonym  z  gleby,  na  którym układa  si�  grunt
czterema pasmami o szeroko�ci  od 3,5 do 4,5 m ka�de.  Poszczególne   warstwy układanego
gruntu powinny mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w
granicach  wła�ciwych  dla  danego  sprz�tu  zag�szczaj�cego.  Wilgotno��  gruntu  powinna  by�
równa optymalnej  z  tolerancj�  podan�  w punkcie  5.3.4.3.  Grunt uło�ony na poletku według
podanej wy�ej zasady powinien by�  nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii przej�� maszyny
nale�y  okre�li�  wska�niki  zag�szczenia,   dopuszczaj�c  stosowanie  innych,  szybkich  metod
pomiaru  (sonda  izotopowa,  ugi�ciomierz  udarowy  po  ich  skalibrowaniu  w  warunkach
terenowych).

Oznaczenie  wska�nika  zag�szczenia  nale�y  wykona�  co  najmniej  w  4  punktach,  z
których co najmniej 2 powinny umo�liwi�  ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej  cz��ci
warstwy.  Na  podstawie  porównania  uzyskanych  wyników  zag�szczenia  z  wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz
grubo�� warstwy rozkładanego gruntu.

5.4. Odkłady
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów

Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotycz�  post�powania  z  gruntami  lub  innymi
materiałami,  które  zostały  pozyskane  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  które  nie  b�d�
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.

Grunty lub inne materiały powinny by� przewiezione na odkład, je�eli:
a) stanowi�  nadmiar  obj�to�ci  w  stosunku  do  obj�to�ci  gruntów  przewidzianych  do

wbudowania,
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b) s�  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, zwi�zanych z
budow� trasy drogowej,

c) ze  wzgl�du  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na
wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca  mo�e  przyj��,  �e  zachodzi  jeden  z  podanych  wy�ej  przypadków  tylko
wówczas, gdy zostało to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robót lub przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2. Lokalizacja odkładu

Je�eli  pozwalaj�  na  to  wła�ciwo�ci  materiałów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na
odkład,  materiały  te  powinny by�  w razie  mo�liwo�ci  wykorzystane  do wyrównania  terenu,
zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te
powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednimi  zasadami,
dotycz�cymi  wbudowania  i  zag�szczania  gruntów oraz  wskazówkami  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  nie  przewidziano  zagospodarowania  nadmiaru  obj�to�ci  w  sposób  okre�lony
powy�ej, materiały te nale�y przewie�� na odkład.

Lokalizacja  odkładu  powinna  by�  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli miejsce odkładu zostało wybrane przez
Wykonawc�,  musi  by�  ono  zaakceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� wła�ciciela terenu.

Je�eli odkłady s� zlokalizowane wzdłu� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to:
a) odkłady  mo�na  wykona�  z  obu  stron  wykopu,  je�eli  pochylenie  poprzeczne  terenu  jest

niewielkie,  przy  czym  odległo��  podnó�a  skarpy  odkładu  od  górnej  kraw�dzi  wykopu
powinna wynosi�:

− nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład nale�y
wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odkład nale�y zlokalizowa�
poni�ej wykopu,

d) na odcinkach zagro�onych  przez zasypywanie drogi  �niegiem,  odkład nale�y wykona�  od
strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odległo�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu.

Je�li  odkład  zostanie  wykonany  w  nie  uzgodnionym  miejscu  lub  niezgodnie  z
wymaganiami,  to  zostanie  on  usuni�ty  przez  Wykonawc�  na  jego  koszt,  według  wskaza�
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze�  �rodowiska
naturalnego  wskutek  prowadzenia  prac  w  nie  uzgodnionym  do  tego  miejscu,  obci��aj�
Wykonawc�.

5.4.3. Zasady wykonania odkładów

Wykonanie odkładów, a w szczególno�ci ich wysoko��,  pochylenie, zag�szczenie oraz
odwodnienie powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
ST.  Je�eli  nie  okre�lono  inaczej,  nale�y  przestrzega�  ustale�  podanych  w  normie  PN-S-
02205:1998 to  znaczy odkład  powinien by�  uformowany w pryzm�  o  wysoko�ci  do 1,5  m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odkłady powinny by�  tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczaj�cym terenem.
Powierzchnie odkładów powinny by�  obsiane traw�,  obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�.

Odspajanie  materiału  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odkład  powinno  by�
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie
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zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewni� si�, �e spełnione
s� warunki okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład
przez Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to
koszt tych czynno�ci w cało�ci obci��a Wykonawc�.

5.5. Dokładno�� wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego w nasypie,  od  osi  projektowanej  nie  powinny by�
wi�ksze ni�  ± 10 cm. Ró�nica  w stosunku do projektowanych  rz�dnych  robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza�  ± 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�, albo powinny by� spełnione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów odwadniaj�cych,
uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawidłowe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,  grunty ulegn�  nawodnieniu, które spowoduje
ich długotrwał� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z

wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych.
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6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu
Sprawdzenie  wykonania  dokopu  polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z  wymaganiami

okre�lonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie:
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów
6.4.1. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie  jako�ci  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  okre�lonymi  w punktach  2,3  oraz  5.3  niniejszej  specyfikacji,  w dokumentacji
projektowej i ST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zag�szczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów

Badania  przydatno�ci  gruntów  do  budowy  nasypu  powinny  by�  przeprowadzone  na
próbkach  pobranych  z  ka�dej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,
pochodz�cej z nowego �ródła, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu
nale�y okre�li� nast�puj�ce wła�ciwo�ci:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,
− granic� płynno�ci, wg PN-B-04481:1988,
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960,
− wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Zakres bada� zostanie okre�lony na etapie budowy przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidłowo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na
sprawdzeniu:
a) prawidłowo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych wła�ciwo�ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka�dej warstwy,
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi�

nie rzadziej ni� jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1,
e) przestrzegania ogranicze�, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.4.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz podło�a nasypu

Sprawdzenie  zag�szczenia  nasypu  oraz  podło�a  nasypu  polega  na  skontrolowaniu
zgodno�ci  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia  Is lub  stosunku  modułów  odkształcenia  z
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warto�ciami  okre�lonymi  w  pktach  5.3.1.2  i  5.3.4.4.  Do  bie��cej  kontroli  zag�szczenia
dopuszcza si� aparaty izotopowe.

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998.

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is,
− jeden  raz  w  trzech  punktach  na  2000  m2 warstwy  w  przypadku  okre�lenia  pierwotnego

i wtórnego modułu odkształcenia. Dla korony robót ziemnych wymagany jest moduł wtórny
na poziomie 80MPa oraz stosunek zag�szczenia <2,5

Wyniki  kontroli  zag�szczenia robót  Wykonawca powinien wpisywa�  do dokumentów
laboratoryjnych.  Prawidłowo��  zag�szczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  podło�a  pod
nasypem  powinna  by�  potwierdzona  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary kształtu nasypu

Pomiary kształtu nasypu obejmuj� kontrol�:
− prawidłowo�ci wykonania skarp,
− szeroko�ci korony korpusu.

Sprawdzenie  prawidłowo�ci  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  dotycz�cymi  pochyle�  i  dokładno�ci  wykonania  skarp,  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, ST oraz w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie  szeroko�ci  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szeroko�ci  korony
korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szeroko�ci�  wynikaj�c�  z  wymiarów
geometrycznych korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

1 Pomiar  szeroko�ci
korpusu ziemnego

Pomiar  ta�m�,  szablonem,  łat�  o  długo�ci  3  m i  poziomic�  lub
niwelatorem,  w  odst�pach  co  200  m  na  prostych,  w  punktach
głównych  łuku,  co 100 m na łukach  o R  ≥ 100 m co 50 m na
łukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

4 Pomiar  pochylenia
skarp

5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

6 Pomiar równo�ci skarp
7 Pomiar  spadku

podłu�nego
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co  200  m  oraz  w
punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik zag�szczenia okre�la� dla ka�dej uło�onej warstwy lecz
nie rzadziej ni� w trzech punktach na 1000 m2 warstwy
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6.5.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.
6.5.3. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si�  od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.5.5. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łat�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.5.6. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.5.7. Spadek podłu�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  podłu�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny z zało�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
mo�na okre�li�  wska�nika zag�szczenia nale�y okre�li�  wska�nik odkształcenia I0,  zgodnie z
norm� PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odkładu
Sprawdzenie  wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami

okre�lonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:

a) prawidłowo�� usytuowania i kształt geometryczny odkładu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wła�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odkładu.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li  materiały nie spełniaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny).
Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej

obj�to�ci  nasypów  i  ogólnej  obj�to�ci  wykopów,  pomniejszonej  o  obj�to��  gruntów
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie.

Obj�to��  nasypów  b�dzie  ustalona  w  metrach  sze�ciennych  na  podstawie  oblicze�  z
przekrojów  poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom  gruntu  rodzimego  lub  poziom  gruntu  po
usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Obj�to�� odkładu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako
ró�nica  obj�to�ci  wykopów,  powi�kszonej  o  obj�to��  ukopów  i  obj�to�ci  nasypów,  z
uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformułowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  ziemne  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i
wymaganiami  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zasady  płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy

Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja bada� podło�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
13.  Wytyczne  wzmacniania  podło�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-04.00.00.

PODBUDOWY
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
 I ZAG�SZCZENIEM PODŁO�A
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i
zag�szczaniem  podło�a  gruntowego  przy  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  2218G  w
miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z  wykonaniem koryta  przeznaczonego  do  uło�enia  konstrukcji  nawierzchni  (jezdnia,  zjazdy,
CPR). 

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.

2. MATERIAŁY
Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  koryta  i  profilowania  podło�a  powinien

wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  uko�nie  ustawianym  lemieszem;  In�ynier  /

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie podło�a z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wpływu na wła�ciwo�ci gruntu
podło�a.

Roboty trudne do wykonania sprz�tem mechanicznym mog� by� wykonywane r�cznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia

podło�a  bezpo�rednio  przed  rozpocz�ciem  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  warstw
nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania
podło�a, jest mo�liwe wył�cznie za zgod�  In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zag�szczonym  podło�u nie  mo�e
odbywa�  si�  ruch  budowlany,  niezwi�zany  bezpo�rednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by�

wcze�niej przygotowane.
Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi drogi lub

w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów.

Rodzaj sprz�tu, a w szczególno�ci  jego moc nale�y dostosowa�  do rodzaju gruntu,  w
którym prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia. 

Koryto  mo�na wykonywa�  r�cznie,  gdy jego  szeroko��  nie  pozwala  na  zastosowanie
maszyn,  na  przykład  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Sposób
wykonania musi by� zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by�  wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w
miejsce wskazane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Profilowanie i zag�szczenie podło�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag�szczanie podło�a
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by�  oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszcze�.
Po  oczyszczeniu  powierzchni  podło�a  nale�y sprawdzi�,  czy istniej�ce  rz�dne  terenu

umo�liwiaj�  uzyskanie  po profilowaniu zaprojektowanych  rz�dnych podło�a.  Zaleca  si�,  aby
rz�dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy�sze ni� projektowane rz�dne
podło�a.

Je�eli powy�szy warunek nie jest spełniony i wyst�puj�  zani�enia poziomu w podło�u
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchni�  podło�e  na  gł�boko��
zaakceptowan� przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowie�� dodatkowy grunt
spełniaj�cy  wymagania  obowi�zuj�ce  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilo�ci  koniecznej  do
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uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci�  warstw�  do uzyskania warto�ci
wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 1.

Do  profilowania  podło�a  nale�y  stosowa�  równiarki.  �ci�ty  grunt  powinien  by�
wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Bezpo�rednio  po  profilowaniu  podło�a  nale�y  przyst�pi�  do  jego  zag�szczania.
Zag�szczanie  podło�a  nale�y  kontynuowa�  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la�  zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia podło�a (Is)

Strefa
korpusu

Minimalna warto�� Is dla:
Drogi KR3 – KR6 Drogi KR1, KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00
Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni podło�a 1,00 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworz�cy  podło�e  uniemo�liwia
przeprowadzenie  badania  zag�szczenia,  kontrol�  zag�szczenia  nale�y  oprze�  na  metodzie
obci��e� płytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło�a według
BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modułu  odkształcenia  nie  powinien
przekracza� 2,2.

Wilgotno��  gruntu  podło�a  podczas  zag�szczania  powinna  by�  równa  wilgotno�ci
optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego podło�a
Podło�e  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zag�szczeniu  powinno  by�  utrzymywane  w

dobrym stanie.
Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a nast�pi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to  powinien  on  zabezpieczy�  podło�e  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez
rozło�enie  folii  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Je�eli  wyprofilowane i  zag�szczone podło�e uległo nadmiernemu zawilgoceniu,  to do
układania kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podło�a  / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci  wykonanie  niezb�dnych  napraw.  Je�eli  zawilgocenie  nast�piło  wskutek  zaniedbania
Wykonawcy, to napraw� wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

6.

6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  i  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  i
zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podło�a

Lp. Wyszczególnienie
bada�

i pomiarów

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne 
wysoko�ciowe

co 100 m

6 Ukształtowanie osi w
planie *)

co 100 m 

7 Zag�szczenie, 
wilgotno�� gruntu 
podło�a

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej ni� raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie 
nale�y wykona� w punktach głównych łuków poziomych.

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego podło�a)

Szeroko��  koryta  i  profilowanego  podło�a  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  szeroko�ci
projektowanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego podło�a)

Nierówno�ci  podłu�ne koryta i profilowanego podło�a nale�y mierzy�  4-metrow�  łat�
zgodnie z norm� BN-68/8931-04.

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� łat�.
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło�a powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5%.

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe

Ró�nice  pomi�dzy rz�dnymi  wysoko�ciowymi  koryta  lub  wyprofilowanego podło�a  i
rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

O�  w planie nie mo�e by�  przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej  ni�
± 5 cm.

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego podło�a)
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Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego podło�a okre�lony wg BN-77/8931-12
nie powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je�li  jako  kryterium dobrego  zag�szczenia  stosuje  si�  porównanie  warto�ci  modułów
odkształcenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, okre�lonych
zgodnie z norm� BN-64/8931-02 nie powinna by� wi�ksza od 2,2.

Wilgotno��  w  czasie  zag�szczania  nale�y bada�  według  PN-B-06714-17.  Wilgotno��
gruntu podło�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do + 10%.

6.3.  Zasady  post�powania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta (profilowanego
podło�a)

Wszystkie powierzchnie,  które wykazuj�  wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre�lonych  w  punkcie  6.2  powinny  by�  naprawione  przez  spulchnienie  do  gł�boko�ci  co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zag�szczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami

In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub

nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podło�a,
− zag�szczenie,
− utrzymanie i odwodnienie koryta lub podło�a,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  bada�  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni  planografem i

łat�
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  oczyszczeniem  i  skropieniem  warstwy  wi���cej
nawierzchni,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  2218G  w
miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z oczyszczeniem i  skropieniem warstw konstrukcyjnych  przed  uło�eniem nast�pnej  warstwy
nawierzchni. Zakłada si� skropienie warstw bitumicznych oraz KŁSM na poszerzeniach.

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s�:

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

− kationowe emulsje �redniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:

− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99, od ka�dego dostawcy

wymagana jest zgodno�� wła�ciwo�ci emulsji z Aprobat� Techniczn� (Deklaracja Zgodno�ci dla
dostawy).

2.4. Zu�ycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne  zu�ycie  lepiszczy  do  skropienia  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni

podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Orientacyjne zu�ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp
Rodzaj warstwy Ilo�� asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji (kg/m2)
1 Podbudowa z mieszanki kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie od 0,4 do 0,7
2 Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu od 0,2 do 0,5
3 Wyrównanie betonem asfaltowym od 0,3 do 0,5
4 Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3 do 0,5
5 Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3

Do skropienia  podło�a z  mieszanek  mineralno-bitumicznych  nale�y stosowa�  emulsje
szybkorozpadowe, do podło�a z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie zaleca si�
emulsj� �redniorozpadow�.

Dokładne zu�ycie lepiszczy powinno by�  ustalone w zale�no�ci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez In�yniera.

2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mog� powodowa� utraty cech lepiszcza i obni�enia jego

jako�ci.
Emulsj�  mo�na  magazynowa�  w  opakowaniach  transportowych  lub  stacjonarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie  nale�y stosowa�  zbiornika  walcowego  le��cego,  ze wzgl�du na  tworzenie si�  na

du�ej powierzchni cieczy „ko�ucha” asfaltowego zatykaj�cego pó�niej przewody.
Przy  przechowywaniu  emulsji  asfaltowej  nale�y  przestrzega�  zasad  ustalonych  przez

producenta.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si�

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:

− szczotek  mechanicznych  -  zaleca  si�  u�ycie  urz�dze�  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze
szczotek  powinna  by�  wykonana  z  twardych  elementów  czyszcz�cych  i  słu�y�  do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada� mi�kkie elementy czyszcz�ce i słu�y�  do zamiatania. Zaleca si�
u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce,

− spr��arek,

− zbiorników z wod�,

− szczotek r�cznych.

3.3. Sprz�t do skrapiania warstw nawierzchni
Do  skrapiania  warstw  nawierzchni  nale�y  u�ywa�  skrapiark�  lepiszcza.  Skrapiarka

powinna by�  wyposa�ona  w urz�dzenia  pomiarowo-kontrolne  pozwalaj�ce  na  sprawdzanie  i
regulowanie nast�puj�cych parametrów:
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− temperatury rozkładanego lepiszcza,

− ci�nienia lepiszcza w kolektorze,

− obrotów pompy dozuj�cej lepiszcze,

− pr�dko�ci poruszania si� skrapiarki,

− wysoko�ci i długo�ci kolektora do rozkładania lepiszcza,

− dozatora lepiszcza.
Zbiornik  na  lepiszcze  skrapiarki  powinien  by�  izolowany  termicznie  tak,  aby  było

mo�liwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada� aktualne �wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka  powinna  zapewni�  rozkładanie  lepiszcza  z  tolerancj�  ± 10%  od  ilo�ci
zało�onej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy
Emulsja mo�e by� transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach

i innych opakowaniach pod warunkiem, �e nie b�d�  korodowały pod wpływem emulsji i  nie
b�d�  powodowały  jej  rozpadu.  Cysterny  przeznaczone  do  przewozu  emulsji  powinny  by�
przedzielone przegrodami, dziel�cymi je na komory o pojemno�ci nie wi�kszej ni� 1 m3, a ka�da
przegroda powinna mie� wykroje w dnie umo�liwiaj�ce przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny by� czyste i nie powinny
zawiera� resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materiału, brudu, błota i

kurzu  przy  u�yciu  szczotek  mechanicznych,  a  w  razie  potrzeby  wody  pod  ci�nieniem.  W
miejscach trudno dost�pnych nale�y u�ywa�  szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezpo�rednio przed skropieniem warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu
przy u�yciu spr��onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna by� oczyszczona.
Je�eli  do  czyszczenia  warstwy  była  u�ywana  woda,  to  skropienie  lepiszczem  mo�e

nast�pi�  dopiero  po  wyschni�ciu  warstwy,  z  wyj�tkiem  zastosowania  emulsji,  przy  których
nawierzchnia mo�e by� wilgotna.

Skropienie warstwy mo�e rozpocz�� si� po akceptacji przez In�yniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni  powinna by�  skrapiana  lepiszczem przy u�yciu  skrapiarek,  a w

miejscach trudno dost�pnych r�cznie (za pomoc� w��a z dysz� rozpryskow�).
Temperatury lepiszczy powinny mie�ci� si� w przedziałach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsj� nale�y ogrza� do temperatury zapewniaj�cej wymagan� lepko��.

W  przypadku  skropienia  emulsj�  asfaltow�,  skropiona  warstwa  powinna  by�
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb�dny dla umo�liwienia penetracji lepiszcza
w warstw�  i  odparowania  wody z emulsji.  W zale�no�ci  od rodzaju u�ytej  emulsji  czas  ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed  uło�eniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej  Wykonawca  powinien
zabezpieczy� skropion� warstw� nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj�c tylko niezb�dny
ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi� próbne skropienie

warstwy w celu okre�lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre�lenia wymaganej
ilo�ci lepiszcza w zale�no�ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by� oparta na Deklaracjach Zgodno�ci (atestach) producenta z
tym, �e Wykonawca powinien kontrolowa� dla ka�dej dostawy wła�ciwo�ci lepiszczy podane w
tablicy 3.

Tablica 3. Wła�ciwo�ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
wła�ciwo�ci

Badanie
według normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko�� EmA-99

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest:

      -     m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:

− mechaniczne  oczyszczenie  ka�dej  ni�ej  poło�onej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni  z
ewentualnym polewaniem wod� lub u�yciem spr��onego powietrza, 

− r�czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze�.

Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,

− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,

− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Inne dokumenty

1.  WT-3  Emulsje  asfaltowe  2009.  Kationowe  emulsje  asfaltowe  na  drogach  publicznych,
Warszawa 2009
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce

wykonania  i  odbioru robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem podbudowy z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie, które zostan� zrealizowane przy przebudowie drogi powiatowej
nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
− warstw� podbudowy kłsm  gr.  15cm C90/3 (jezdnia),
− warstw� podbudowy kłsm  gr.  7-10cm C50/10 (zjazdy).

DOPUSZCZA  SI	  KRUSZYWA  ŁAMANE  UZYSKANE  Z  PRZEKRUSZENIA  SKAŁ
LITYCH, PRZEKRUSZENIA OTOCZAKÓW I GŁAZÓW NARZUTOWYCH. DLA JEZDNI
WYMAGANY JEST WSKA
NIK PRZKRUSZENIA C 90/3, ZA� DLA ZJAZDÓW C50/10.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  wi�cej
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegaj�cy  na  odpowiednim
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt

1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,

podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych

mechanicznie  powinno  by�  kruszywo  łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca
skalnego (litego), otoczaków i głazów narzutowych.
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Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona według PN-B-06714-15 powinna le�e� mi�dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
 wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�
1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�)

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  by�  ci�gła  i  nie  mo�e  przebiega�  od  dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej  krzywej granicznej uziarnienia na s�siednich sitach.
Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy układanej
jednorazowo.

2.3.2. Wła�ciwo�ci kruszywa

Kruszywa powinny spełnia� wymagania okre�lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp Wła�ciwo�ci Wymagania

Kruszywa łamane
Podbudowa

zasadnicza pomocnicza1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12
PN-B-06714-15

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-15

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi�cej ni�

35 40 PN-B-06714-16

4 Zawarto�� zanieczyszcze� 
organicznych, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 1 PN-B-04481

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
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Lp Wła�ciwo�ci Wymagania
zag�szczeniu metod� I lub II wg PN-
B-04481, %

6 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej ni� 3 5 PN-B-06714-18

7 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�a-
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-19

8 Rozpad krzemianowy i �ela-
zawy ł�cznie, % (m/m), nie wi�cej ni� - -

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

1 1 PN-B-06714-28

1
0

Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni�:
a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
-

PN-S-06102

2.3.3. Materiały do ulepszania wła�ciwo�ci kruszyw

W  uzasadnionych  przypadkach  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  mo�e
wyrazi� zgod� na stosowanie przez Wykonawc� dodatków ulepszaj�cych mieszank� kruszywa
łamanego.
Rodzaj i ilo�� ewentualnego dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa� zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda

Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-32250.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach

trudno dost�pnych  powinny by�  stosowane zag�szczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub
małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 4.
4.2. Transport materiałów
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Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło�a
Podło�e  pod  podbudow�  powinno  spełnia�  wymagania  okre�lone  w  ST  D-04.01.01

„Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by�  uło�ona na podło�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych

cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem:

d

D

85

15   ≤  5 (1), w którym:

D15 - wymiar  boku oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15% ziarn  warstwy podbudowy lub
warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach,

d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podło�a, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by�  wcze�niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umo�liwia�  naci�gni�cie  sznurków  lub
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank�  kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci  optymalnej  nale�y

wytwarza�  w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na
konieczno��  zapewnienia  jednorodno�ci  nie  dopuszcza  si�  wytwarzania  mieszanki  przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej,

aby  jej  ostateczna  grubo��  po  zag�szczeniu  była  równa  grubo�ci  projektowanej.  Grubo��
pojedynczo  układanej  warstwy  nie  mo�e  przekracza�  20  cm  po  zag�szczeniu.  Warstwa
podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i
rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa składa si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa,
to  ka�da  warstwa  powinna  by�  wyprofilowana  i  zag�szczona  z  zachowaniem  wymaganych
spadków i  rz�dnych  wysoko�ciowych.  Rozpocz�cie  budowy ka�dej  nast�pnej  warstwy mo�e
nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci
optymalnej,  okre�lonej  według próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481 (metoda  II).  Materiał
nadmiernie  nawilgocony,  powinien zosta�  osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Je�eli
wilgotno��  mieszanki  kruszywa  jest  ni�sza  od  optymalnej  o  20%  jej  warto�ci,  mieszanka
powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
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wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y
osuszy�.

5.5. Odcinek próbny
Je�eli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uzna  za  konieczne  wykonanie

odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien
wykona� odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozkładania i zag�szczania kruszywa   jest

wła�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
-  okre�lenia  liczby  przej��  sprz�tu  zag�szczaj�cego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wska�nika zag�szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y�  takich materiałów oraz  sprz�tu  do

mieszania, rozkładania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 100 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  mo�e  przyst�pi�  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  uło�eniem  nast�pnej  warstwy,  powinna  by�

utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  gotow�  podbudow�  do  ruchu  budowlanego,  to  jest
obowi�zany naprawi�  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  kruszyw

przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawi�  wyniki  tych  bada�  In�ynierowi  /
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny
obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres  bada� przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba bada�

na dziennej działce

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadaj�ca na 
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roboczej jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600

2 Wilgotno�� mieszanki 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie  wła�ciwo�ci  kruszywa
wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie
kruszywa

Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Próbki  nale�y  pobiera�  w  sposób  losowy,  z  rozło�onej  warstwy,  przed  jej  zag�szczeniem.
Wyniki  bada�  powinny  by�  na  bie��co  przekazywane  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki 

Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj� +10% -20%.

Wilgotno�� nale�y okre�li� według PN-B-06714-17.

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy

Zag�szczenie  ka�dej  warstwy  powinno  odbywa�  si�  a�  do  osi�gni�cia  wymaganego
wska�nika zag�szczenia.

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemo�liwe  ze  wzgl�du  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrol�
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
ni� raz na 500 m2, lub według zalece� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2
dla ka�dej  warstwy konstrukcyjnej  podbudowy.  No�no��  (wtórny moduł  odkształcenia)  min.
160Mpa.

E

E

1

2   ≤   2,2

6.3.5. Wła�ciwo�ci kruszywa

Badania kruszywa  powinny obejmowa�  ocen�  wszystkich  wła�ciwo�ci  okre�lonych  w
punkcie 2.3.2.

Próbki do bada� pełnych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w
obecno�ci In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów

 Cz�stotliwo��  oraz  zakres  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  podbudowy
podano w  tablicy 3.
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Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego

Lp. Wyszczególnienie bada� i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka�dej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w punktach głównych 
łuków poziomych.

Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 

Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10
cm, -5 cm.

Na  jezdniach  bez  kraw��ników  szeroko��  podbudowy  powinna  by�  wi�ksza  od
szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji
projektowej.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Równo�� podbudowy 

Nierówno�ci  podłu�ne  podbudowy  nale�y  mierzy�  4-metrow�  łat�  lub  planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
Nierówno�ci podbudowy  nie mog� przekracza�:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 %.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło�a
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O� podbudowy w planie nie mo�e by�  przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o
wi�cej ni� ± 5 cm.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego podło�a

Grubo�� podbudowy nie mo�e si�  ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�:
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8. No�no�� podbudowy

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska�niku wno�

nie mniejszym 
ni�,   %

Wska�nik
zag�szczenia IS nie

mniejszy ni� 

Maksymalne ugi�cie
spr��yste pod kołem,

mm

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płyt� o
�rednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od
pierwszego
obci��enia

E1

od 
drugiego

obci��enia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 160

Wymagany moduł wtórny z badania VSS na podbudowie z kruszywa łamanego musi

wynosi� co najmniej 160MPa przy stosunku modułów E2/E1�2,2 (jezdnia). 

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazuj�  wi�ksze  odchylenia  od
okre�lonych  w  punkcie  6.4  powinny  by�  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie,
wyrównanie i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa
ruchu, doło�enie materiału i powtórne zag�szczenie.

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona
napraw�  podbudowy. Powierzchnie powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy  na  odpowiedni�  gł�boko��,  zgodnie  z  decyzj�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła�ciwo�ciach, wyrównane i
ponownie zag�szczone.
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Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nast�pi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubo�ci  warstwy,  według  wy�ej  podanych  zasad,  na  koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewła�ciwa no�no�� podbudowy 

Je�eli  no�no��  podbudowy  b�dzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona
wszelkie  roboty  niezb�dne do zapewnienia  wymaganej  no�no�ci,  zalecone  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy
zani�enie no�no�ci podbudowy wynikło z niewła�ciwego wykonania robót przez Wykonawc�
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Zasady płatno�ci  zostały okre�lone  w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy

Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod� 

bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod� 

bromow�
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los 

Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podło�a przez obci��enie płyt�
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

łat�
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem 

belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  ogólne

dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem kruszywa stabilizowanego
cementem przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem.

Zakres wykonania obejmuje:

- warstw� kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubo�ci  15 cm,
- warstw� kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubo�ci  20 cm,
- warstw� kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grubo�ci  7 cm,

W dokumentacji projektowej wyszczególniono konstrukcj� nawierzchni z podziałem na
elementy rozliczeniowe oraz szczegóły dotycz�ce grubo�ci podbudowy.

W  zakresie  projektu  nie  zakłada  si�  stabilizacji  istniej�cego  podło�a  gruntowego  na
miejscu. Powy�sza zmiana wymaga wyra�enia zgody przez Projektanta.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu wła�ciwej wytrzymało�ci na �ciskanie, 
stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
równie� dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilo�ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag�szczona i 
stwardniała w wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 
w razie potrzeby dodatków ulepszaj�cych, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilo�ciach, zag�szczona i stwardniała w wyniku uko�czenia procesu 
wi�zania cementu.

1.4.5. Podło�e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cement
Nale�y stosowa� cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z 

dodatkami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wła�ciwo�ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wła�ciwo�ci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2 Wytrzymało�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5

3 Czas wi�zania:
- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po upływie, min.
- koniec wi�zania, najpó�niej po upływie, h

60
12

4 Stało�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni� 10

Badania cementu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie dłu�szy od trzech miesi�cy, 

mo�na go stosowa� za zgod� In�yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wyka�� jego 
przydatno�� do robót.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mo�na stosowa� piaski, mieszanki i �wiry albo mieszank� tych 

kruszyw, spełniaj�ce wymagania podane w tablicy 2.
Kruszywo mo�na uzna� za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada� 

laboratoryjnych wyka��, �e wytrzymało�� na �ciskanie i mrozoodporno�� próbek kruszywa 
stabilizowanego b�d�  zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.7.
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Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. Wła�ciwo�ci Wymagania Badania według

1 Uziarnienie
− ziarn pozostaj�cych na sicie  # 2 mm,  %,

nie mniej ni�:
− ziarn  przechodz�cych  przez  sito  0,075

mm,             %, nie wi�cej ni�:

30

15

PN-B-06714-15

2 Zawarto�� cz��ci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni�:

wzorcowa PN-B-06714-26

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej 
ni�:

0,5 PN-B-06714-12

4 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na SO3,      
%, poni�ej:

1 PN-B-06714-28

Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo�rednio 
po dostarczeniu na budow� i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno by� ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 
placu, w warunkach zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró�nych
rodzajów kruszyw.

2.5. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do piel�gnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiada� wymaganiom PN-B-32250. Bez bada� 
laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych 
�ródeł nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy�ej podan� norm� lub do 
momentu porównania wyników wytrzymało�ci na �ciskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wod� w�tpliw� i z wod� wodoci�gow�. Brak ró�nic potwierdza przydatno�� 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj�ce
Przy stabilizacji cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si� nast�puj�ce 

dodatki ulepszaj�ce:
- wapno wg PN-B-30020,
- popioły lotne wg PN-S-96035,
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod� In�yniera mog� by� stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
posiadaj�ce aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymało�� 

gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełnia� wymagania 
okre�lone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól-
                 nych warstw podbudowy

Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji

nawierzchni drogowej
Wytrzymało�� na
�ciskanie próbek

nasyconych wod� (MPa)

Wska�nik
mrozo-

odporno�ci

po 7 dniach po 28 dniach

2 Warstwa kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

od 1,0
do 1,6

od 1,5
do 2,5

0,6

3 Warstwa kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

- od 0,5 do 1,5 0,6

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy  do  wykonania  warstwy stabilizowanej  spoiwami  powinien

wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
- mieszarek stacjonarnych,
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania,
- zag�szczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do

zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  D-M-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Mieszank� kruszywowo-spoiwow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w

sposób  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  rozsegregowaniem  i  wysuszeniem  lub
nadmiernym  zawilgoceniem.

Transport pozostałych materiałów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przyst�pienia do robót
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie mo�e by� wykonywana wtedy, gdy 

podło�e jest zamarzni�te i podczas opadów deszczu. Nie nale�y rozpoczyna� stabilizacji 
kruszywa cementem, je�eli prognozy meteorologiczne wskazuj� na mo�liwy spadek temperatury
poni�ej 5oC w czasie najbli�szych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podło�a
Podło�e gruntowe powinno by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w

ST  D-04.01.01  „Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zag�szczeniem  podło�a”  i  ST  D-02.00.00
„Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny by�  wcze�niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umo�liwia�  naci�gni�cie  sznurków  lub
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

Je�eli  warstwa  mieszanki  gruntu  lub  kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi  ma  by�
układana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy nale�y ustawi� na podło�u prowadnice w
taki sposób, aby wyznaczały one �ci�le linie kraw�dzi układanej warstwy  według dokumentacji
projektowej. Wysoko�� prowadnic powinna odpowiada� grubo�ci warstwy mieszanki kruszywa
ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezag�szczonym. Prowadnice powinny by�  ustawione
stabilnie,  w sposób  wykluczaj�cy  ich  przesuwanie  si�  pod  wpływem oddziaływania  maszyn
u�ytych do wykonania warstwy.

5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawarto�� cementu w mieszance nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w tablicy 4. 

Zaleca si� taki dobór mieszanki, aby spełni� wymagania wytrzymało�ciowe okre�lone w p. 2.7, 
przy jak najmniejszej zawarto�ci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto�� cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
                 podbudowy 

Lp. Kategoria
Maksymalna zawarto�� cementu, % w stosunku do masy suchego

gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa

zasadnicza
podbudowa
pomocnicza

ulepszone         podło�e

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj� +10%, -20% jej 
warto�ci.

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewnia� otrzymanie w czasie budowy 
wła�ciwo�ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
okre�lonymi w tablicy 3.
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5.5. Stabilizacja metod� mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj�ce, powinny by�  dozowane w

ilo�ci okre�lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by� wyposa�ona w
urz�dzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj�to�ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by� krótszy od 1 minuty, o ile
krótszy  czas  mieszania  nie  zostanie  dozwolony  przez  In�yniera  po  wst�pnych  próbach.  W
mieszarkach typu ci�głego pr�dko�� podawania materiałów powinna by� ustalona i na bie��co
kontrolowana w taki sposób, aby zapewni� jednorodno�� mieszanki.

Wilgotno��  mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej z tolerancj�  +10%
i -20% jej warto�ci.

Przed uło�eniem mieszanki nale�y ustawi� prowadnice i podło�e zwil�y� wod�.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by�  układana przy pomocy układarek lub

równiarek. Grubo�� układania mieszanki powinna by� taka, aby zapewni� uzyskanie wymaganej
grubo�ci warstwy po zag�szczeniu.

Przed zag�szczeniem warstwa powinna by� wyprofilowana do wymaganych rz�dnych, 
spadków podłu�nych i poprzecznych. Przy u�yciu równiarek do rozkładania mieszanki nale�y 
wykorzysta� prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo�ci profilu warstwy. Od u�ycia 
prowadnic mo�na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpowiedni� równo�� 
warstwy, po uzyskaniu zgody In�yniera. Po wyprofilowaniu nale�y natychmiast przyst�pi� do 
zag�szczania warstwy.

5.6. Grubo�� warstwy

Projektowana grubo�� warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi − 10 cm 

5.7. Zag�szczanie
Zag�szczanie  warstwy  kruszywa  stabilizowanego  cementem  nale�y  prowadzi�  przy

u�yciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.
Zag�szczanie warstwy wzmacniaj�cej o przekroju daszkowym powinno rozpocz�� si� od

kraw�dzi  i  przesuwa�  pasami podłu�nymi,  cz��ciowo nakładaj�cymi  si�  w stron�  osi  jezdni.
Zag�szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz��  si� od ni�ej
poło�onej  kraw�dzi  i  przesuwa�  pasami podłu�nymi,  cz��ciowo nakładaj�cymi  si�,  w stron�
wy�ej  poło�onej  kraw�dzi.  Pojawiaj�ce  si�  w  czasie  zag�szczania  zani�enia,  ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musz� by� natychmiast naprawiane przez wymian� mieszanki
na pełn� gł�boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy
powinna mie� prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag�szczania
i  obróbki  powierzchniowej  musz�  by�  zako�czone przed  upływem dwóch godzin  od  chwili
dodania wody do mieszanki.

Zag�szczanie  nale�y  kontynuowa�  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  mieszanki
okre�lonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjaln�  uwag�  nale�y  po�wi�ci�  zag�szczeniu  mieszanki  w  s�siedztwie  spoin
roboczych podłu�nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych.

Wszelkie miejsca lu�ne, rozsegregowane, sp�kane podczas zag�szczania lub w inny 
sposób wadliwe, musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pełn� grubo��, wbudowanie 
nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze
W miar�  mo�liwo�ci  nale�y unika�  podłu�nych  spoin roboczych,  poprzez  wykonanie

warstwy na całej szeroko�ci.
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Je�li  jest  to  niemo�liwe,  przy  warstwie  wykonywanej  w  prowadnicach,  przed
wykonaniem kolejnego pasa  nale�y pionow�  kraw�d�  wykonanego pasa zwil�y�  wod�.  Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w uło�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y niezwłocznie
obci��  pionow�  kraw�d�.  Po zwil�eniu jej  wod�  nale�y wbudowa�  kolejny pas.  W podobny
sposób  nale�y  wykona�  poprzeczn�  spoin�  robocz�  na  poł�czeniu  działek  roboczych.  Od
obci�cia pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas pomi�dzy
zako�czeniem zag�szczania jednego pasa,  a rozpocz�ciem wbudowania s�siedniego pasa,  nie
przekracza 60 minut.

Je�eli  w  ni�ej  poło�onej  warstwie  wyst�puj�  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  warstwie
le��cej  wy�ej  powinny  by�  wzgl�dem  nich  przesuni�te  o  co  najmniej  30  cm  dla  spoiny
podłu�nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piel�gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona według jednego z nast�puj�cych sposobów:

a) skropienie warstwy emulsj� asfaltow� w ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b)  skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadaj�cymi  aprobat�  techniczn�

wydan�  przez  uprawnion�  jednostk�,  po  uprzednim  zaakceptowaniu  ich  u�ycia  przez
In�yniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, uło�on� na zakład o
szeroko�ci   co najmniej  30 cm i  zabezpieczon�  przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e)  przykrycie  warstw�  piasku  lub  grubej  włókniny  technicznej  i  utrzymywanie  jej  w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne  sposoby  piel�gnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawc�  i  inne  materiały
przeznaczone do piel�gnacji mog� by� zastosowane po uzyskaniu akceptacji In�yniera.

Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa� si� wył�cznie
za zgod� In�yniera.

5.10. Odcinek próbny
Je�eli In�ynier uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zag�szczania  jest

wła�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materiału w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
-  okre�lenia  potrzebnej  liczby  przej��  walców  do  uzyskania  wymaganego  wska�nika

zag�szczenia warstwy.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y�  materiałów oraz sprz�tu takich, jakie b�d�
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera.
Wykonawca  mo�e  przyst�pi�  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez In�yniera.
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5.11. Utrzymanie warstwy 

Warstwa  po  wykonaniu,  a  przed  uło�eniem  nast�pnej  warstwy,  powinna  by�
utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywał, za zgod� In�yniera,
gotow�  warstw�  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowi�zany naprawi�  wszelkie  uszkodzenia
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewła�ciwego utrzymania warstwy
obci��a Wykonawc� robót. 

Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzenia bie��cych napraw warstwy wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i �niegu oraz mróz.

Wykonawca  jest  zobowi�zany  wstrzyma�  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych
opadów deszczu, je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by� przykryta przed zim� 
warstw� nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz�cym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania spoiw, kruszyw i

gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki tych bada� In�ynierowi w
celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�   i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  warstwy
stabilizowanej spoiwami  podano w tablicy 5.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

122



                         SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00.   Podbudowy                             

Tablica 5. Cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba
bada� na dziennej
działce roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy  
przypadaj�ca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 600 m22 Wilgotno��  mieszanki  kruszywa  ze
spoiwem

3 Zag�szczenie warstwy

4 Grubo�� podbudowy 3 400 m2

5 Wytrzymało�� na �ciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji 

cementem dla Rm=2,5 MPa ; 1,5MPa     6 próbek 400 m2

6 Mrozoodporno�� przy projektowaniu i w przypadkach
w�tpliwych

7

Badanie spoiwa:
- cementu,

przy  projektowaniu  składu  mieszanki  i
przy ka�dej zmianie

8 Badanie wody dla ka�dego w�tpliwego �ródła

9 Badanie wła�ciwo�ci kruszywa
dla ka�dej partii i przy ka�dej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Próbki  do  bada�  nale�y  pobiera�  z  mieszarek  przed  podaniem  spoiwa.  Uziarnienie
kruszywa powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotno��  mieszanki  powinna  by�  równa  wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lonej  w
projekcie składu tej mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci.

6.3.4. Zag�szczenie warstwy

Mieszanka  powinna  by�  zag�szczana  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  nale�y  mierzy�  bezpo�rednio  po  jej  zag�szczeniu  w  odległo�ci  co
najmniej 0,5 m od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej
ni� ± 1 cm.

6.3.6. Wytrzymało�� na �ciskanie

Wytrzymało�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci
8 cm. Próbki do bada�  nale�y pobiera�  z  miejsc wybranych  losowo, w warstwie rozło�onej
przed jej zag�szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa�  zgodnie z
normami  dotycz�cymi  poszczególnych  rodzajów  stabilizacji  spoiwami.  Trzy  próbki  nale�y
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bada� po 7 dniach oraz nast�pne 3 próbki po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymało�ci
na �ciskanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cych warstwy wz.

6.3.7. Mrozoodporno��

Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzymało�ci na �ciskanie próbek
poddawanych cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi
w ST dotycz�cych podbudowy.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla ka�dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre�li� wła�ciwo�ci podane w ST
dotycz�cych podbudowy.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody wg PN-B-32250.

6.3.10. Badanie wła�ciwo�ci kruszywa

Wła�ciwo�ci kruszywa nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju kruszywa. Wła�ciwo�ci
powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cych warstwy.

6.4.  Wymagania  dotycz�ce  cech  geometrycznych  i  wytrzymało�ciowych  warstwy
stabilizowanej spoiwami

        

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych  podaje
tablica 6.

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów warstwy

Lp. Wyszczególnienie bada� i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo�� 
bada� i  pomiarów

1 Szeroko�� 10 razy na 1 km

2 Równo�� podłu�na w sposób ci�gły planografem albo co 20 m łat� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe
co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*)

7 Grubo�� warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie nale�y wykona� w 
punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm,
-5 cm.

6.4.3. Równo�� warstwy

Nierówno�ci podłu�ne warstwy nale�y mierzy� 4-metrow� łat� lub planografem, zgodnie
z norm� BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� łat�. 
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Nierówno�ci nie powinny  przekracza� 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5 %.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

Ró�nice  pomi�dzy  rz�dnymi  wykonanej  warstwy  a  rz�dnymi  projektowanymi  nie
powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi warstwy

O� w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o wi�cej ni� ± 5
cm.

6.4.7. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy nie mo�e ró�ni�  si�  od grubo�ci  projektowanej  o wi�cej  ni�  +10%,
-15%.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
        

6.5.1. Niewła�ciwe cechy geometryczne warstwy

Je�eli po wykonaniu bada� na stwardniałej  warstwie stwierdzi si�,  �e odchylenia cech
geometrycznych przekraczaj� wielko�ci okre�lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cał�
grubo��  i  ponownie  wykonana  na  koszt  Wykonawcy.  Dopuszcza  si�  inny  rodzaj  naprawy
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In�yniera.

Je�eli szeroko�� warstwy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien poszerzy� warstw�
przez zerwanie warstwy na pełn� grubo�� do połowy szeroko�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza si� mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt.

6.5.2. Niewła�ciwa grubo�� warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona
napraw� warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego materiału i ponowne
wykonanie  warstwy  o  odpowiednich  wła�ciwo�ciach  i  o  wymaganej  grubo�ci.  Roboty  te
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena
grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewła�ciwa wytrzymało�� 

Je�eli wytrzymało�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w ST
dla  warstwy  ulepszonego  podło�a,  to  warstwa  wadliwie  wykonana  zostanie  zerwana  i
wymieniona na now� o odpowiednich wła�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk�  obmiarow�  jest   m2 (metr  kwadratowy)  warstwy  podbudowy  z  kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera,

je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  punktu  6  dały  wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie  materiałów,  wyprodukowanie  mieszanki  i  jej  transport  na  miejsce

wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i

urz�dze� pomocniczych,
- rozło�enie i zag�szczenie mieszanki,
- piel�gnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie  pomiarów  i  bada�  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej,

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-196-1:1996 Metody bada� cementu. Oznaczenie wytrzymało�ci
2. PN-EN-196-3:1996 Metody  bada�  cementu.  Oznaczenie  czasu  wi�zania  i  stało�ci

obj�to�ci
3. PN-EN-197-1:2002 Cement.  Cz���  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci

dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
5. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawarto�ci  siarki

metod� bromow�
6. PN-B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
7. PN-S-06012 Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podło�e  z  gruntu

stabilizowanego cementem
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i

łat�
10. BN-77/8931-12     Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

126



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                     127

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G.  

 - PROJEKT WYKONAWCZY -



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                            

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

128



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                     129

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-05.03.05a.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA WI���CA

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G.  

 - PROJEKT WYKONAWCZY -



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                            

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem  warstw konstrukcji  nawierzchni  z
betonu  asfaltowego przy  przebudowie  drogi  gminnej  tj.  ulicy  Magnackiej  w  miejscowo�ci
Kowale.przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z wykonywaniem warstwy wi���cej i podbudowy z betonu asfaltowego.

Zakres wykonaniu obejmuje:
- warstw� wi���c� grubo�ci  4cm z betonu asfaltowego 0/16mm AC16W KR3-4.
- warstw� podbudowy grubo�ci  7cm z betonu asfaltowego 0/22mm AC22P KR3-4.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Przebudowa drogi powiatowej – teren zabudowany.

1.5. Okre�lenia podstawowe

Definicje i okre�lenia podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, oraz w przepisach
zwi�zanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne rodzaje materiałów powinny
pochodzi�  ze  �ródeł  zatwierdzonych  przez  In�yniera/Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku
wyst�pienia zmian w materiałach składowych (rodzaj,  kategoria,  typ  petrograficzny,  g�sto��,
zmiana zło�a) nale�y post�powa� zgodnie z zasadami okre�lonymi w punkcie 4.2. normy PN-
EN 13108-20.

2.1. Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1. 
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Tabela 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR3-4 KR5-7

1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,

2. Kruszywo  drobne  lub  o WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9 i 10
ci�głym uziarnieniu D�8

3. Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11

4. Lepiszcze WT-2 2014 – cz��� I pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN
14023

PN-EN 12591,
PN-EN 13924-2

5. Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. WWiORB,  PN-EN 13108-8, RID I/6

Zał�cznik nr 9.2.1 i Zał�cznik nr 9.2.3

6. �rodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1

7. Mieszanka mineralno- WT-2 2014– WT-2 2014– WT-2 2014–
asfaltowe cz��� I pkt. cz��� I pkt. cz��� I pkt.

8.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2 tab. 11
i pkt 8.2.2.3 i pkt 8.2.2.3 i pkt 8.2.2.3

tab. 12 tab. 13 tab. 14

Je�eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to nale�y 
przyj�� proporcj�
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 
50/50.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – cz��� I pkt. 8.1. W 
przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nale�y dodatkowo stosowa� si� do wytycznych opisanych w 
Zał�czniku nr 9.2.1
i Zał�czniku nr 9.2.3 RID I/6

2.1.1. Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nale�y stosowa� zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
13108-8 oraz Zał�czniku nr 9.2.1 i Zał�czniku nr 9.2.3 RID I/6.

Mieszanki  mineralno-asfaltowe zawieraj�ce  granulat  asfaltowy musz�  mie�  parametry
odpowiadaj�ce  ich  rodzajowi  oraz  przeznaczaniu,  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszego
STWiORB.
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2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres  stosowania  granulatu  asfaltowego  w  mieszankach  mineralno-asfaltowych  
typu AC W, zale�y od nast�puj�cych czynników:

–    pochodzenia granulatu asfaltowego,

–  jako�ci granulatu asfaltowego, a w szczególno�ci wła�ciwo�ci lepiszcza, wła�ciwo�ci 
kruszywa i jednorodno�ci granulatu,

–    rodzaju nowego lepiszcza,

– technologii stosowanej do recyklingu na gor�co (metoda dozowania granulatu na 
zimno/na gor�co).

Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okre�la tabela 2.

Tabela 2. Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgl�du na jego pochodzenie

Przeznaczenie mm-a

Pochodzenie granulatu z granulatem

AC W

AC P Mo�liwe

AC W Tak

AC S Tak

AC WMS P Mo�liwe

AC WMS W Mo�liwe

SMA Mo�liwe

Uwaga: Tak  –  struktura  mieszanki  mineralnej  i  rodzaj  standardowo  stosowanych
lepiszczy nie stanowi� przeszkody w zastosowaniu granulatu

Mo�liwe – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych 
lepiszczy mog� stanowi� przeszkod� w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych 
lepiszczy stanowi� przeszkod� w zastosowaniu granulatu

Procentowe zawarto�ci granulatu asfaltowego okre�la si� na podstawie maksymalnej warto�ci 
wska�nika zast�pienia lepiszcza BR [%], obliczanego nast�puj�co:

BR = (a x b)/c

gdzie:

BR – wska�nik zast�pienia lepiszcza [% (m/m)],
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a – zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

12. – całkowita zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% 
(m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne warto�ci wska�nika BR [%]

Dopuszczalna   warto�� wska�nika   zast�pienia

lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
Typ betonu asfaltowego asfaltowego w otaczarce metod�

na zimno na gor�co

AC W 20 30 (401))

− Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiaj�cego po przeprowadzeniu bada	 
dodatkowych okre�lonych w Zał�czniku nr 9.2.1 i Zał�czniku nr 9.2.3 RID I/6.

Poniewa�  dodatek  granulatu  asfaltowego  mo�e  wywrze�  niekorzystny  wpływ  na  odporno��
mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  sp�kania  niskotemperaturowe,  nale�y  w  przypadku
mieszanek  AC  W  o  podwy�szonej  warto�ci  wska�nika  BR,  odpowiednio  do  40%  przy
dozowaniu  granulatu  asfaltowego  metod�  na  gor�co  przeprowadzi�  badania  słu��ce  ocenie
odporno�ci tych mieszanek na sp�kania niskotemperaturowe.

Je�eli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano u�ycie:

− asfaltu modyfikowanego,
− granulatu  asfaltowego  zawieraj�cego  asfalt  modyfikowany  i  w  projektowanej 
mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano u�ycie zwykłego asfaltu drogowego,

zastosowanie granulatu asfaltowego mo�e nast�pi�  na zasadzie indywidualnego dopuszczenia
(wg zasad opisanych w Zał�czniku nr 9.2.1 i Zał�czniku nr 9.2.3 RID I/6).

2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych
typu beton asfaltowy do warstwy wi���cej AC W to musi on spełnia� wymagania okre�lone w
tabeli 4.
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Tabela 4. Wymagane wła�ciwo�ci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-
asfaltowych typu AC W

Wła�ciwo�� Wymagania Dokument

odniesienia

Zawarto�� Kategoria 
FM1

PN-EN 13108-8

materiałów obcych pkt. 4.1

Kategoria S70
PiK Warto��  �rednia  temperatury  mi�knienia  nie PN-EN 13108-8

Wła�ciwo�ci mo�e by� wy�sza ni� 70oC. Pojedyncze 
warto�ci
temperatury  mi�knienia  niemog� przekracza� pkt. 4.2

lepiszcza
77oC.

odzyskanego PN-EN 13108-

w granulacie Kategoria P15 20 Zał�cznik A
asfaltowym a)

Warto��  �rednia  nie  mo�e  by�  mniejsza  ni�
Pen.

15x0,1mm.  Pojedyncze  warto�ci  penetracji  
nie
mog� by� mniejsze ni� 
10x0,1mm.

Jednorodno�� Wymagana jednorodno�� okre�lona na 
podstawie

Zał�cznik nr

dopuszczalneg
o

rozst�pu wyników    bada	 9.2.1 i

okre�lonych wła�ciwo�ci Zał�cznik nr

9.2.3 RID I/6

Zawarto�� asfaltu PN-EN 13108-20 Zał�cznik A

Uziarnienie kruszywa Zał�cznik nr 9.2.1 i Zał�cznik nr 9.2.3 RID I/6

Dopuszcza  si�deklarowanie wła�ciwo�ci  kruszywa  mineralnego

w granulacie asfaltowym na podstawie zadeklarowanego,
wcze�niejszego zastosowania. W przypadku braku mo�liwo�ci 
takiego
zadeklarowania jako�ci kruszywa w granulacie, oraz w�tpliwo�ci 
co do
wła�ciwo�ci  fizycznych  lub  mechanicznych,  nale�y  
przeprowadzi�
badania kruszywa w wymaganym przez Zamawiaj�cego zakresie
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a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nale�y oznaczy� 
nast�puj�ce wła�ciwo�ci w zale�no�ci od wska�nika BR:

- BR�15% : temperatur� mi�knienia PiK. lub penetracj�,

- BR>15% : temperatur� mi�knienia PiK. i penetracj�.

Wła�ciwo�ci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstan� z poł�czenia starych i

nowych składników, musz� spełnia� wymagania stawiane tym materiałom, ze wzgl�du na typ i

przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonawca  mo�e  deklarowa�  wła�ciwo�ci  kruszyw  pochodz�cych  z  destruktu  na

podstawie  wcze�niejszego  ich  zastosowania  w  poszczególnych  warstwach  asfaltowych  pod

warunkiem akceptacji przez Zamawiaj�cego. W przypadku gdy Wykonawca nie b�dzie mógł

pozyska� dokumentacji lub nie uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie wła�ciwo�ci

kruszyw b�dzie mo�liwe na podstawie własnych bada	 kruszyw w zakresie jak ni�ej:

1) mrozoodporno�� w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),

2) odporno�� na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-

14mm),

3) grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

4) ocena zawarto�ci drobnych cz�stek - badanie bł�kitem metylenowym wg normy PN-

EN 933-9 +A1:2013-07,

5)w przypadku granulatu stosowanego do warstw �cieralnych z BA (dla dróg ni�szych kategorii)

wymaga si� wykonania bada	 mrozoodporno�ci w soli na frakcji zgodnie z PN-EN 1367-6.

Wyniki bada	 powinny spełnia� wymagania podane w WT-1 (dla ka�dej w wymienionej 

frakcji).
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2.2. Wymagania wobec innych materiałów

2.2.1. Materiały do poł�cze� technologicznych

Do uszczelniania poł�cze	 technologicznych nale�y stosowa� materiały zgodnie z pkt. 7.6.1
WT-2 2016 – cz��� II wg tabel 5 i 6.

Tabela 5. Materiały do zł�czy (podłu�nych i poprzecznych wykonywanych metod� „gor�ce przy
zimnym”)

Rodzaj Zł�cze podłu�ne Zł�cze poprzeczne

warstwy Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału

Pasty asfaltowe lub

Pasty asfaltowe lub KR 1-2 elastyczne ta�my bitumiczne
Warstwa KR 1-7 elastyczne ta�my + �rodek gruntuj�cy
wi���ca bitumiczne + �rodek

gruntuj�cy KR 3-7 Elastyczne ta�my bitumiczne
+ �rodek gruntuj�cy

Tabela  6.  Materiały  do  spoin  mi�dzy  fragmentami  zag�szczonej  MMA  i  elementami
wyposa�enia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału

Warstwa wi���ca KR 1-7 Pasty asfaltowe lub elastyczne ta�my bitumiczne
+ �rodek gruntuj�cy

Uwaga:  W  przypadku  elastycznych  ta�m  bitumicznych  nale�y  zastosowa�  �rodek  do

gruntowania powierzchni poł�cze	 technologicznych przewidziany przez producenta ta�my.

Materiały do poł�cze	 technologicznych musz� spełnia� wymagania sformułowane

w tabelach 10, 11 i 12  z WT-2 2016 – cz��� II.

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podło�a

Lepiszcze do skropienia podło�a powinno spełnia� wymagania podane PN-EN 13808 i 
STWiORB D.04.03.01.

2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgod� Zamawiaj�cego mog�  by�  stosowane dodatki stabilizuj�ce lub modyfikuj�ce.
Pochodzenie,  rodzaj  i  wła�ciwo�ci  dodatków  powinny  by�  deklarowane.  Skuteczno��
stosowanych  dodatków  i  modyfikatorów  powinna  by�  udokumentowana  zgodnie  z  PN-EN
13108-1 punkt 4.1.
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Zaleca  si�  stosowanie  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych,  dodatku  �rodka  obni�aj�cego
temperatur� produkcji i układania – nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z
dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych mo�e by�  stosowany dodatek asfaltu naturalnego, je�eli
spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zał�cznik B.

2.3. Dostawy materiałów

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest  Wykonawca robót  zgodnie z  ustaleniami
okre�lonymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do obowi�zku Wykonawcy nale�y takie zorganizowanie  dostaw materiałów do wytwarzania
MMA, aby zapewni�  nieprzerwan�  prac�  otaczarki  w trakcie  wykonywania  dziennej  działki
roboczej.  Jako��  ka�dej  dostawy kruszywa  i  wypełniacza  musi  by�  potwierdzona  deklaracj�
producenta  (oznakowanie  CE).  Do  ka�dej  partii  granulatu  asfaltowego  nale�y  doł�czy�
dokumenty okre�lone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Składowanie kruszywa powinno odbywa�  si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Składowanie wypełniacza

Wypełniacz nale�y składowa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji.

2.4.3. Składowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa� zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-
2  2014  –  cz���  I.  Zbiorniki  na  asfalt  modyfikowany  winny  by�  wyposa�one  w  mieszadła
mechaniczne lub co najmniej winny mie� zapewniony system przepompowywania wprawiaj�cy
w cyrkulacj�  asfalt  z  dolnych  partii  zbiornika.  Maksymalne temperatury składowania  asfaltu
drogowego  powinny  by�  zgodne  z  tabel�  41  w/w  wytycznych.  Temperatury  składowania
asfaltów modyfikowanych powinny by� zgodne z zaleceniami producenta.

2.4.4. Składowanie �rodka adhezyjnego

Składowanie �rodka adhezyjnego jest  dozwolone tylko w oryginalnych  opakowaniach
producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.5. Składowanie granulatu asfaltowego

Składowanie  granulatu  asfaltowego  powinno  odbywa�  si�  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed:

– segregacj� – zaleca si� formowanie hałd o kształcie sto�kowym o wysoko�ci max. do 5m,

–    zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

–    zawilgoceniem – ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

w przypadku dozowania „na zimno” obowi�zkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem.

Powierzchni� na której b�dzie składowany granulat asfaltowy nale�y utwardzi� i ukształtowa� z 
wyra�nym spadkiem przeciwdziałaj�cym akumulacji wody w hałdzie.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G.  

 - PROJEKT WYKONAWCZY -



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                            

Podczas składowania granulatu asfaltowego nale�y post�powa� zgodnie z zasadami okre�lonymi
w Zał�czniku nr 9.2.1 i Zał�czniku nr 9.2.2 RID I/6.

3. SPRZ�T

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywa� si� na WMA o cyklicznym
systemie  produkcji  mieszanki.  WMA powinna prowadzi�  system ZKP (Zakładowa Kontrola
Produkcji)  zgodnie  z  wymaganiami  PN-EN  13108-21,  certyfikowany  przez  jednostk�
notyfikowan�. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywa� si� wagowo, dopuszcza si�
obj�to�ciowe dozowanie �rodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego w ilo�ci odpowiadaj�cej wska�nikowi BR
20%,
wytwórni�  mieszanek mineralno-asfaltowych nale�y wyposa�y�  w dodatkowy b�ben,  b�d�cy
elementem otaczarki o działaniu cyklicznym – metoda „równoległego b�bna”.

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Układanie  mieszanki  powinno  odbywa�  si�  mo�liwie  najwi�ksz�  szeroko�ci�,  przy
u�yciu  mechanicznej  układarki  do  układania  mieszanki  mineralno-asfaltowej  lub  zespołem
układarek  pracuj�cych  równolegle  z  przesuni�ciem  roboczym  umo�liwiaj�cym  uło�enie
stykaj�cych si� warstw asfaltowych na gor�co, posiadaj�cej nast�puj�ce urz�dzenia:

– automatyczne sterowanie pozwalaj�ce na uło�enie warstwy zgodnie z zało�on� niwelet� i 
grubo�ci�,

–    płyt� wibracyjn� do wst�pnego zag�szczenia mieszanki,

–    urz�dzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7, do warstwy wi���cej zaleca si�
stosowanie  podajników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  zasilania  kosza  rozkładarki  ze
�rodków transportu.

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  mo�na  rozkłada�  specjaln�  maszyn�  drogow�  z
podwójnym zestawem rozkładaj�cym do układania dwóch warstw technologicznych w jednej
operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

3.3. Walce do zag�szczania

Wykonawca powinien dysponowa� sprz�tem pozwalaj�cym na uzyskanie wymaganego
wska�nika zag�szczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
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3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowa� skrapiark� spełniaj�c� wymagania WWiORB D.04.03.01,
pozwalaj�c� na równomierne i zgodne z wymaganiami równomierne skropienie podło�a.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne”. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by� dowo�one na budow� odpowiednio do
post�pu robót, tak aby zapewni�  ci�gło��  wbudowania. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem  mieszanki  powinny  by�  zabezpieczone  przed  ostygni�ciem  i  dopływem
powietrza  (przykrycie,  pojemniki  termoizolacyjne  lub  pojazdy ogrzewane itp.).  Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny by� przewo�one pojazdami samowyładowczymi.

Podczas  transportu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  musz�  by�  zachowane  dopuszczalne
warto�ci  temperatury.  Dowieziona  do  rozkładarki  mieszanka  musi  mie�  temperatur�  w
wymaganym  przedziale  okre�lonym  w  WT-2  2014  –  cz���  I  tab.  42.  Nie  dotyczy  to
przypadków u�ycia dodatków obni�aj�cych temperatur�  produkcji i wbudowania lepiszczy
zawieraj�cych  takie  �rodki,  lub  specjalnych  technologii  produkcji  i  wbudowywania  w
obni�onej temperaturze tj. z u�yciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nale�y kierowa� si�
informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych �rodków.

Powierzchnie  skrzy	  ładunkowych  lub  pojemników  u�ywanych  do  transportu
mieszanki  powinny by�  czyste.  Do zwil�ania tych  powierzchni  mo�na u�ywa�  tylko  tego
rodzaju �rodków antyadhezyjnych, które nie oddziałuj� szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.  Zabrania  si�  skrapiania  skrzy	  olejem  nap�dowym  lub  innymi  �rodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W  terminie  3  tygodni  przed  rozpocz�ciem  robót  Wykonawca  przedstawi
In�ynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt  MMA  (Badanie  Typu)  oraz
wszystkie dokumenty potwierdzaj�ce jako�� materiałów składowych MMA i reprezentatywne
próbki materiałów . MMA powinna by� zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.2 WT-2 2014
– cz��� I w zale�no�ci od kategorii ruchu.

W  przypadku  stosowania  granulatu  asfaltowego  nale�y  na  etapie  projektowania
stosowa� si� do wytycznych okre�lonych w Zał�czniku nr 9.2.1 i Zał�czniku nr 9.2.3 RID I/6.

Wykonawca powinien zapewni�, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA,
były  zastosowane  w  pełni  reprezentatywne  próbki  materiałów składowych,  które  zostan�
u�yte do wykonania robót.

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywa�  si�  na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich składników
powinno odbywa� si� wagowo, dopuszcza si� obj�to�ciowe dozowanie �rodka adhezyjnego.
W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA nale�y:

− stosowa� si� do wytycznych opisanych w Zał�czniku nr 9.2.2 RID I/6.
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− przekazywa� In�ynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzaj�ce, �e 
ilo�� zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez 
In�yniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by� zgodne z wymaganiami
podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 cz���  I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Mieszank�  MMA  zaleca  si�  wbudowywa�  bezpo�rednio  po  wyprodukowaniu  bez
magazynowania  na  zapas.  Przechowywanie  wyprodukowanej  MMA w silosie  mo�e  mie�
miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Je�eli  mieszanka  mineralno-asfaltowa  jest  dostarczana  z  kilku  wytwórni  lub  od  kilku
producentów,  to  nale�y  zapewni�  zgodno��  typu  i  wymiaru  mieszanki  oraz  spełnienie
wymaga	 dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie podło�a

Podło�e pod warstw� wi���c� z MMA powinno by�:

–    no�ne i ustabilizowane,

–    czyste, bez zanieczyszcze	 lub pozostało�ci lu�nego kruszywa,

–    wyprofilowane, równe i bez kolein,

–    suche,

–    skropione emulsj� asfaltow� lub asfaltem zapewniaj�cym powi�zanie warstw,

oraz spełnia� wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – cz��� II.

Brzegi kraw��ników i innych urz�dze	 przylegaj�cych do nawierzchni powinny zosta�
poł�czone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – cz��� II (sposób wykonania spoin) i
przy zastosowaniu materiałów okre�lonych w pkt. 2.2.1 niniejszych STWiORB.

5.3.1. Poł�czenia mi�dzywarstwowe

Uzyskanie  wymaganej  trwało�ci  nawierzchni  jest  uzale�nione  od  zapewnienia
poł�czenia  mi�dzy warstwami  oraz  ich  współpracy  w przenoszeniu  obci��e	  nawierzchni
wywołanych ruchem pojazdów.

Zapewnienie  poł�czenia  mi�dzywarstwowego  wymaga  starannego  przygotowania
podło�a,  na którym b�d�  układane kolejne warstwy asfaltowe,  zastosowania odpowiedniej
emulsji  asfaltowej  oraz  wła�ciwego  wykonania  skropienia.  Podło�e  nale�y  przygotowa�
zgodnie z STWiORB D.04.03.01.

Skropienie  emulsj�  asfaltow�  ma  na  celu  zwi�kszenie  siły  poł�czenia  pomi�dzy
warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  zaleganiem  wody
pomi�dzy warstwami.

Do skropie	 nale�y stosowa� rodzaj emulsji i ilo�� w zale�no�ci od rodzaju warstwy i
kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okre�lonymi w STWiORB D.04.03.01.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by� układana w temperaturze:

–    podło�a nie mniejszej ni� +5°C,
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– temperaturze otoczenie w ci�gu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej ni� 
0°C.
Nie dopuszcza si� układania MMA podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru

przekraczaj�cego pr�dko�� 16m/s.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca  przed  przyst�pieniem  do  produkcji  MMA  na  ��danie
In�yniera/Inspektora Nadzoru jest zobowi�zany do przeprowadzenia próby technologicznej.

Nie dopuszcza si� oceniania dokładno�ci pracy otaczarki oraz prawidłowo�ci składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj� kruszywa. Na
podstawie uzyskanych wyników In�ynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj� o wykonaniu
odcinka  próbnego.  Tolerancje  zawarto�ci  składników  MMA  wzgl�dem  składu
zaprojektowanego powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7.  niniejszych
STWiORB.

5.6. Odcinek próbny

Na ��danie  In�yniera/Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca powinien wykona�  odcinek
próbny  o  długo�ci  przynajmniej  100m  na  całej  szeroko�ci  jednej  jezdni.  Wykonawca
powinien wykona� odcinek próbny w celu:

–    zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA,

– sprawdzenia czy sprz�t u�yty do rozkładania i zag�szczania mieszanki jest wła�ciwy,

– okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubo�ci warstwy,

– okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia 
warstwy.

Do  wykonania  odcinka  próbnego,  Wykonawca  powinien  zastosowa�  takie  same
materiały oraz sprz�t, jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót.
Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez In�yniera/Inspektora Nadzoru –
dopuszcza  si�  akceptacj�  wykonanego  odcinka  próbnego  w  ramach  innego  zadania  pod
warunkiem,  �e  został  wbudowany  ten  sam  typ  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz
zastosowano ten sam sprz�t do wbudowania i zag�szczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie nawierzchni  z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji  In�yniera/Inspektora
Nadzoru, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W
przypadku  nieprawidłowych  parametrów  warstwy  wi���cej  i  nie  zatwierdzeniu  przez
In�yniera/Inspektora Nadzoru odcinka próbnego, Wykonawca ma obowi�zek usun�� odcinek
próbny warstwy wi���cej (je�eli był wykonywany w obr�bie Kontraktu) na własny koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4
WT-2 2016 – cz��� II. Wbudowywanie MMA powinno odbywa� si� zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – cz��� II.

Prace zwi�zane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y tak zaplanowa�, aby:

–    umo�liwiały  układanie  warstwy  cał�  szeroko�ci�  jezdni  (jedn�  rozkładark�  lub
dwoma rozkładarkami pracuj�cymi obok siebie z przesuni�ciem wg pkt 7.6.3.1. WT-
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2 2016 – cz��� II); w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu
jednokierunkowym (wahadłowym) szeroko�ci� pasa ruchu ,

− dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by� mo�liwie jak najdłu�sze

min. 200 m,

− organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni� prac� rozkładarki bez zatrzyma	 z
jednostajn� pr�dko�ci�.

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale�y  wbudowywa�  w  sprzyjaj�cych  warunkach
atmosferycznych okre�lonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku
stosowania ogrzewania podło�a i obramowania (np.  promienniki  podczerwieni,  urz�dzenia
mikrofalowe).

 W  przypadku  stosowania  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  dodatkiem
umo�liwiaj�cym  obni�enie  temperatury  mieszania  (mieszanki  na  ciepło)  i  wbudowania,
nale�y indywidualnie okre�li�  wymagane warunki otoczenia.  Układarka powinna by�  stale
zasilana w mieszank� tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała si� odpowiednia jej ilo��, a
kosz,  transporter  i  stół  były  zawsze  gor�ce  i  nie  stygły.  W miejscach  niedost�pnych  dla
sprz�tu dopuszcza si� wbudowywanie r�czne.

Podczas rozkładania grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25
m, w co najmniej  trzech miejscach (w osi  i  przy brzegach warstwy).  Warstwy wałowane
powinny  by�  równomiernie  zag�szczane  walcami  drogowymi  o  charakterystyce
zapewniaj�cej skuteczno�� zag�szczania, potwierdzon� na odcinku próbnym.

Po wykonanej  warstwie  wi���cej  powinien odbywa�  si�  wył�cznie  ruch  pojazdów
zwi�zanych z układaniem nast�pnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gor�co do ruchu mo�e nast�pi� po jej
schłodzeniu do temperatury zapewniaj�cej jej odporno�� na deformacje trwałe.

W  przypadku  konieczno�ci  dopuszczenia  innego  ruchu  nale�y  zastosowa�  zabiegi
zabezpieczaj�ce  uzyskanie  wymaganego  poł�czenia  mi�dzywarstwowego  tj.  poprzez
wykonanie dodatkowego skropienia z u�yciem mleczka wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2
2016 – cz��� II).

5.8. Poł�czenia technologiczne

Poł�czenia  technologiczne  powinny  by�  wykonane  przy  zastosowaniu  materiałów
okre�lonych w pkt 2.2.1 niniejszego STWiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 – cz���
II.

5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do zł�czy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych ta�m bitumicznych

Kraw�d�  boczna  zł�cza  podłu�nego  winna  by�  uformowana  za  pomoc�  rolki
dociskowej lub poprzez obci�cie no�em talerzowym.

Kraw�d�  boczna zł�cza poprzecznego powinna by�  uformowana w taki sposób i za
pomoc� urz�dze	 umo�liwiaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kraw�dzi do których klejona b�dzie ta�ma, powinny by� czyste i suche.
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Przed przyklejeniem ta�my w metodzie „gor�ce przy zimnym”, kraw�dzie „zimnej”
warstwy  na  całkowitej  grubo�ci,  nale�y  zagruntowa�  �rodkiem  gruntuj�cym  zgodnie  z
zaleceniami producenta ta�my.

Ta�ma bitumiczna o grubo�ci 10 mm powinna by�  wst�pnie przyklejona do zimnej
kraw�dzi zł�cza na 2/3 wysoko�ci warstwy licz�c od górnej powierzchni warstwy wi���cej.
Minimalna wysoko�� ta�my 4 cm.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych Przygotowanie 

kraw�dzi bocznych jak w przypadku stosowania ta�m bitumicznych.

Pasta  powinna  by�  nanoszona  mechanicznie  z  zapewnieniem  równomiernego  jej
rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy
g�sto�ci około 1,0 g/cm3).

Dopuszcza si� r�czne nanoszenie past w miejscach 

niedost�pnych.

 5.8.2. Sposób wykonania zł�czy Wymagania ogólne:

–   zł�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej,

–   zł�cza podłu�nego nie mo�na lokalizowa� w �ladach kół,

– zł�cza podłu�ne w konstrukcji wielowarstwowej nale�y przesun�� wzgl�dem siebie w 
kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym 
do osi jezdni,

– zł�cza musz� by� całkowicie zwi�zane a powierzchnie przylegaj�cych warstw powinny 
by� w jednym poziomie.

A. Metoda rozkładania „gor�ce przy gor�cym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zł�cza podłu�nego – nale�y j�
stosowa� zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 – cz��� II.

Przy tej metodzie nie stosuje si� dodatkowych materiałów do zł�czy.

B. Metoda rozkładania „gor�ce przy zimnym”

Wykonanie zł�czy metod� „gor�ce przy zimnym” stosuje si� w przypadkach, gdy ze
wzgl�du na ruch, wzgl�dnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie
nawierzchni w odst�pach czasowych – nale�y j� stosowa� zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016
– cz��� II.

C. Sposób zako�czenia działki roboczej

Zako	czenie  działki  roboczej  nale�y  wykona�  w  sposób  i  przy  pomocy  urz�dze	
zapewniaj�cych  uzyskanie  nieregularnej,  szorstkiej  powierzchni  spoiny  (przy  pomocy
wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego podło�a w rejonie planowanego zł�cza.

Niedopuszczalne jest  posypywanie  piaskiem jako sposobu na obni�enie sczepno�ci

warstw  w  rejonie  ko	ca  działki  roboczej  oraz  obcinanie  pił�  tarczow�  zimnej  kraw�dzi

działki.

Zako	czenie działki roboczej wykonuje si� prostopadle do osi drogi.
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Kraw�d� działki roboczej jest równocze�nie kraw�dzi� poprzeczn� zł�cza.

Zł�cza poprzeczne mi�dzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw
technologicznych  nale�y  przesun��  wzgl�dem  siebie  o  co  najmniej  3  m  w  kierunku
podłu�nym do osi jezdni.

D. Sposób wykonywania spoin

Spoiny wykonuje si� z u�yciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1.

Grubo�� elastycznej ta�my bitumicznej do spoin powinna wynosi�:

–    nie mniej ni� 15 mm w warstwie wi���cej/wyrównawczej.

Pasta  powinna  by�  nanoszona  mechanicznie  z  zapewnieniem  równomiernego  jej
rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy
g�sto�ci około 1,0 g/cm3).

5.9. Kraw�dzie zewn�trzne warstwy wi���cej

Kraw�dzie zewn�trzne warstwy wi���cej  nale�y wykona�  zgodnie z  wymaganiami
pkt. 7.7 WT-2 2016 – cz��� II

Po wykonaniu warstwy wi���cej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale�y uszczelni�
wy�ej  poło�on�  kraw�d�  boczn�.  Ni�ej  poło�ona  kraw�d�  boczna  powinna  pozosta�
nieuszczelniona.

Kraw�d� zewn�trzn� oraz powierzchni� odsadzki poziomej nale�y zabezpieczy� przez
pokrycie gor�cym asfaltem w ilo�ci:

– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

– kraw�dzie zewn�trzne - 4 kg/m2,

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – cz��� II.
W  przypadku nawierzchni  o dwustronnym  nachyleniu  (przekrój daszkowy) decyzj�

o potrzebie  i sposobie  uszczelnienia  kraw�dzi  zewn�trznych podejmie Projektant
w uzgodnieniu z Zamawiaj�cym.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y wykonywa� zgodnie z normami podanymi w
pkt. 8.2.2 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 – dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dziel� si� na:

–    badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

–    badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiaj�cego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach bada	 i pomiarów kontrolnych dopuszcza
si�  wykonanie  bada	  i  pomiarów  kontrolnych  dodatkowych  i/lub  bada	  i  pomiarów
arbitra�owych.

Badania obejmuj�:
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− pobranie próbek,
− zapakowanie próbek do wysyłki,
− transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj�cej badania,
− przeprowadzenie badania,
− sprawozdanie z bada	.

Pomiary obejmuj� terenow� weryfikacj� cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowi�zany do przeprowadzania na bie��co bada	 i pomiarów w
celu sprawdzania czy jako�� wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i  pomiary powinny by�  wykonywane  z niezb�dn�  staranno�ci�,  zgodnie z
obowi�zuj�cymi  przepisami  i  w  wymaganym  zakresie.  Badania  i  pomiary  Wykonawca
powinien  wykonywa�  z  cz�stotliwo�ci�  gwarantuj�c�  zachowanie  wymaga	  dotycz�cych
jako�ci  robót,  lecz  nie  rzadziej  ni�  wskazano  to  w  WWiORB.  Wyniki  bada	  b�d�
dokumentowane  i  archiwizowane  przez  Wykonawc�.  Wyniki  bada	  Wykonawca  jest
zobowi�zany przekazywa� In�ynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres bada	 i pomiarów Wykonawcy powinien:

– by� nie mniejszy ni� okre�lony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na 
budow� materiałów i wyrobów budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, 
kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnie	, itd.,

– dla wykonanej warstwy by� nie mniejszy ni� okre�lony zakres i cz�stotliwo�� bada	 i 
pomiarów kontrolnych okre�lony w tab. 7.

Zakres bada	 Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni:

–    pomiar temperatury powietrza,

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni,

–    ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

–    wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanych warstw,

–    pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,

–    pomiar równo�ci warstwy wi���cej,

–    pomiar rz�dnych wysoko�ciowych i pomiary sytuacyjne,

–    badania zag�szczenia warstwy i zawarto�ci wolnej przestrzeni,

–    pomiar sczepno�ci warstw asfaltowych

–    pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

–    ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy,

–    ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze	 technologicznych.
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Tabela 7. Minimalna cz�stotliwo�� bada	 ze strony Wykonawcy dla warstwy wi���cej

Lp. Badana cecha Metoda Cz�stotliwo��

1. Zag�szczenie MMA oraz Porównanie g�sto�ci - 2 razy na kilometr ka�dej
zawarto�� wolnych obj�to�ciowej 

referencyjnej
jezdni, 
nie

rzadziej ni� 1 raz

przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m2

2. Sczepno�� warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej ni� 1 raz na
asfaltowych dla dróg KR 15000 m2

4-7

3. Grubo�� (grubo�ci Rz�dne wysoko�ciowe, - nie rzadziej ni� co 50 m
poszczególnych warstw i Pomiar - nie rzadziej ni� co 100 m
grubo�� pakietu warstw

elektromagnetyczny,
asfaltowych) - 2 razy na kilometr ka�dej

Przymiarem na wyci�tych jezdni, 
nie

rzadziej ni� 1 raz

próbach na 6000 m2

4. Równo�� podłu�na
4.1. Wszystkie klasy dróg Planografem - ka�dy pas układania warstwy

w sposób ci�gły

4.2. Wszystkie klasy dróg w 4 metrow� łat� i klinem - w sposób ci�gły (pocz�tek
miejscach niedost�pnych ka�dego pomiaru łat� w
dla urz�dze	 miejscu zako	czenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)

5. Równo�� poprzeczna Profilografem lub - ka�dy pas układania warstwy
w sposób ci�gły - nie rzadziej

- 2 metrow� łat� i ni�
pochyłomierzem co 5 m

6. Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 metrow� łat� i 50 razy na 1 km dodatkowe

pochyłomierzem pomiary w punktach głównych
łuków poziomych

7. Szeroko�� warstwy Ta�m� miernicz� - pomiar co 50 m, na łukach
poziomych w punktach
charakterystycznych

8. Odchylenie od Rz�dne wysoko�ciowe - pomiar rz�dnych niwelacji
projektowanej osi Pomiary sytuacyjne podłu�nej i poprzecznej oraz
drogi usytuowania osi, na łukach
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poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne s� zlecane przez In�yniera/Inspektora Nadzoru, a których
celem  jest  sprawdzenie,  czy  jako��  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnie	
itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  poł�czenia  itp.)  spełniaj�
wymagania okre�lone w kontrakcie.

Pobieraniem próbek, wykonaniem bada	 i pomiarów na miejscu budowy zajmuje si�
Laboratorium  Zamawiaj�cego/In�ynier/Inspektor  Nadzoru  przy  udziale  lub  po
poinformowaniu  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiaj�cy  decyduje  o  wyborze
Laboratorium Zamawiaj�cego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, �e jeden z wyników bada	 lub pomiarów kontrolnych nie jest
reprezentatywny  dla  ocenianego  odcinka  budowy,  strony  kontraktu  mog�  wyst�pi�  o
przeprowadzenia  bada	  lub  pomiarów  kontrolnych  dodatkowych.  Badania  kontrolne
dodatkowe s� wykonywane przez Laboratorium Zamawiaj�cego.

Strony Kontraktu decyduj�  wspólnie o miejscach pobierania próbek i  wyznaczeniu
odcinków cz��ciowych  ocenianego  odcinka  budowy tzn.  dziennej  działki  roboczej.  Je�eli
odcinek cz��ciowy przyporz�dkowany do bada	 kontrolnych nie mo�e by�  jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka
budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitra�owe

Badania  i  pomiary arbitra�owe s�  powtórzeniem bada	  lub pomiarów kontrolnych
i/lub kontrolnych  dodatkowych,  co do których  istniej�  uzasadnione w�tpliwo�ci  ze strony
In�yniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiaj�cego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
bada	).

Badania i pomiary arbitra�owe wykonuje si� na wniosek strony kontraktu. Badania i
pomiary  arbitra�owe  wykonuje  bezstronne,  akredytowane  laboratorium,  które  nie
wykonywało  bada	  lub  pomiarów  kontrolnych,  przy  udziale  lub  po  poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku  wniosku  Wykonawcy  zgod�  na  przeprowadzenie  bada	  i  pomiarów
arbitra�owych  wyra�a  In�ynier/Inspektor  Nadzoru  po  wcze�niejszej  analizie  zasadno�ci
wniosku.  Zamawiaj�cy  akceptuje  laboratorium,  które  przeprowadzi  badania  lub  pomiary
arbitra�owe.

6.6. Badania i pomiary przed przyst�pieniem do robót

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawi�
In�ynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  �ródła  poboru  kruszyw  oraz  wszystkich
dodatkowych materiałów, doł�czaj�c wszystkie dokumenty potwierdzaj�ce jako�� materiałów
składowych.
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6.7. Badania w czasie robót

6.7.1. Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jako�ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y oceni� na podstawie:

– wielko�ci odchyłki obliczonej dla warto�ci �redniej (�rednia arytmetyczna wszystkich 
wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z 
dokładno�ci� do 0,01 %,

–    wielko�ci odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładno�ci� do
0,1 %.

Wy�ej wymienione kryteria nale�y stosowa�  jednocze�nie  (oba podlegaj�  ocenie
jako�ci MMA).

Odchyłka jest to ró�nica warto�ci bezwzgl�dnej pomi�dzy procentow� zawarto�ci� lepiszcza

rozpuszczalnego  uzyskan�  z  bada�  laboratoryjnych  a  procentow�  zawarto�ci�  lepiszcza

rozpuszczalnego podan� w Badaniu Typu (%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla warto�ci �redniej policzonej z dokładno�ci�
do 0,01 %

Wielko�� odchyłki dla warto�ci �redniej ; %

Oceniany parametr AC

KR3÷KR7 KR1 ÷KR2

warto�� lepiszcza rozpuszczalnego S 0,15 0,20
– niedomiar

warto�� lepiszcza rozpuszczalnego S 0,20 0,20
– nadmiar
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Tabela  9.  Dopuszczalne  odchyłki  do odbioru  dla  pojedynczego  wyniku  okre�lonego
z dokładno�ci� do 0,1 %

Wielko�� odchyłki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC

KR1÷KR7

Zawarto�� lepiszcza 0,3
rozpuszczalnego S - niedomiar

Zawarto�� lepiszcza 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielko�ci dopuszczalnych odchyłek dla warto�ci �redniej
i  dla  pojedynczego  wyniku  w  zakresie  zawarto�ci  lepiszcza  rozpuszczalnego  nale�y
post�powa�  zgodnie z  Instrukcj�  DP-T14  Ocena jako�ci  na drogach krajowych.  Cz���  I-

Roboty drogowe. 2017.

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po  wykonaniu  ekstrakcji  lepiszcza  nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  uziarnienia  mieszanki
kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jako�ci mieszanki mineralnej nale�y oceni� na podstawie:

– wielko�ci odchyłki obliczonej dla warto�ci �redniej (�rednia arytmetyczna wszystkich 
wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z 
dokładno�ci� do 0,1 %

– wielko�ci odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładno�ci� do 0,1 
% dla sita 0,063mm i z dokładno�ci� do 1 % dla pozostałych sit.

Wy�ej wymienione kryteria nale�y stosowa� jednocze�nie  (oba podlegaj� ocenie jako�ci
MMA).

Odchyłka jest to ró�nica warto�ci bezwzgl�dnej pomi�dzy procentow� zawarto�ci� ziaren w

wyekstrahowanej  mieszance  mineralnej  uzyskan�  z  bada�  laboratoryjnych  a  procentow�

zawarto�ci� ziaren w mieszance mineralnej podan� w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.
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Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego Odchyłki

sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
warto�ci �redniej, %

KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7

0,063 2,5 3,0 1,5

0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 7 4,0

charakterystyczne

D 7 8 5,0

Wymagania dotycz�ce udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny
by� spełnione jednocze�nie.

W przypadku przekroczenia wielko�ci dopuszczalnych odchyłek dla warto�ci �redniej
w zakresie  uziarnienia nale�y post�powa�  zgodnie z  Instrukcj�  DP-T14  Ocena jako�ci  na

drogach krajowych. Cz��� I-Roboty drogowe. 2017.

Dla kryterium dotycz�cego pojedynczego wyniku nie stosuje si� potr�ce	 – nale�y je spełni�
wg wy�ej wymienionych wymaga	.

6.7.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza si� zgodnie z PN-EN 
12697-
8. Zawarto�� wolnych przestrzeni nie mo�e przekroczy� warto�ci podanych w WT-2 2014 
Tabela 12, 13 i 14 w zale�no�ci od kategorii ruchu.
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6.7.4. Pomiar grubo�ci warstwy wg PN-EN 12697-36

6.7.5. Wska	nik zag�szczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zał�cznik C4

Wska�nik  zag�szczenia  warstwy  nale�y  sprawdza�  na  próbkach  wyci�tych  z
zag�szczonej  warstwy z cz�sto�ci�  podan�  w pkt.  6.2.  tab.  7.  Wska�nik zag�szczenia nie
mo�e by� ni�szy ni� 98,0%. Dopuszcza si� za zgod� In�yniera/Inspektora Nadzoru badania
zag�szczenia  warstwy  metodami  izotopowymi  (zamiennie  do  ci�cia  próbek).  Metod�
referencyjn�  jest  badanie  na  próbkach  wyci�tych  z  zag�szczonej  warstwy.  Wykonawca
wytnie  próbki  na  ka�de  �yczenie  In�yniera/Inspektora  Nadzoru  w  miejscach  w�tpliwych
przez niego wskazanych.

W przypadku je�li wska�nik zag�szczenia jest ni�szy ni� 98,0% nale�y post�powa�
zgodnie  z  Instrukcj�  DP-T14  Ocena  jako�ci  na  drogach  krajowych.  Cz���  I  -  Roboty
drogowe. 2017.

6.7.6. Wolna przestrze� w zag�szczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nale�y przyjmowa�  g�sto��  mieszanki
mineralno  asfaltowej  oznaczonej  w  dniu  wykonywania  kontrolowanej  działki  roboczej.
Zawarto�� wolnej przestrzeni w warstwie powinna mie�ci� si� w granicach dla KR 1-2 2,0-
7,0%, dla  KR
3 3,0-8,0%.  Zawarto��  wolnej  przestrzeni  w warstwie  nale�y sprawdza�  z
cz�sto�ci� podan� w pkt. 6.2. tab. 7.

6.7.7. Wytrzymało�� na �cinanie poł�cze� mi�dzywarstwowych.

Badanie sczepno�ci mi�dzywarstwowej nale�y wykona� wg metody Leutnera na 
próbkach
Ø 150±2mm  lub  Ø  100±2mm  zgodnie  z  „Instrukcj�  laboratoryjnego  badania  sczepno�ci
mi�dzywarstwowej  warstw  asfaltowych  wg  metody  Leutnera  i  wymagania  techniczne
sczepno�ci.  2014”.  Wymagana  warto��  dla  poł�czenia  wi���ca  –  podbudowa  wynosi  nie
mniej ni�  0,7 MPa – kryterium nale�y spełni�. Dopuszcza si� te� inne sprawdzone metody
badania sczepno�ci, przy czym metod� referencyjn� jest metoda Leutnera na próbkach
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Ø 150±2mm.

Badanie sczepno�ci mi�dzywarstwowej nale�y sprawdza� zgodnie z cz�sto�ci� podan� w pkt. 
6.2. tab. 7.

6.7.8. Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mi�knienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2
2016  –  cz���  II.  Dla  lepiszcza  wyekstrahowanego  nale�y  kontrolowa�  nast�puj�ce
wła�ciwo�ci:

–   temperatur� mi�knienia,

–   nawrót spr��ysty – dot. polimeroasfaltów.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1. Cz�sto�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�sto�� oraz zakres bada	 i pomiarów podano na warstwie wi���cej podano w tabeli 7.

6.8.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko��  wykonanej  warstwy powinna by�  zgodna z  szeroko�ci�  projektowan�  z
tolerancj�  +  5  cm.  Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie
przekraczało  dopuszczalnego  odchylenia.  100%  wykonanych  pomiarów  szeroko�ci
wykonanej warstwy powinna by� zgodna z szeroko�ci� projektowan� z tolerancj� + 7 cm.

6.8.3. Równo�� podłu�na i poprzeczna warstwy wi���cej

A. Ocena równo�ci podłu�nej warstwy wi���cej.

Do oceny równo�ci  podłu�nej  warstwy wi���cej  nawierzchni  dróg wszystkich klas
technicznych, nale�y stosowa�  metod� pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina z
wykorzystaniem  planografu,  umo�liwiaj�cego  wyznaczanie  odchyle	  równo�ci  podłu�nej
jako  najwi�kszej  odległo�ci  (prze�witu)  pomi�dzy  teoretyczn�  lini�  ł�cz�c�  spody  kółek
jezdnych urz�dzenia a mierzon� powierzchni� warstwy [mm].

W  miejscach  niedost�pnych  dla  planografu  pomiar  równo�ci  podłu�nej  warstwy
wi���cej nawierzchni nale�y wykona� w sposób ci�gły z u�yciem łaty i klina. Długo�� łaty w
pomiarze równo�ci podłu�nej powinna wynosi� 4 m.

Wymagana  równo��  podłu�na  jest  okre�lona  przez  maksymalne  dopuszczalne
warto�ci odchyle	 dla warstwy wi���cej zostały podane w tabeli 11.
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Tabela 11. Dopuszczalne warto�ci odchyle	 dla warstwy wi���cej

Dopuszczalne warto�ci

Klasa drogi Element nawierzchni odchyle	 równo�ci
podłu�nej warstwy

wi���cej [mm]

Pasy ruchu zasadnicze,

awaryjne, dodatkowe,
wł�cznie i wył�czenia, 6

A, S, GP jezdnie ł�cznic utwardzone
pobocza

Jezdnie MOP 9

G, Z Pasy ruchu zasadnicze, 9

dodatkowe, wł�czenia i
wył�czenia, postojowe,

jezdnie ł�cznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12

do ruchu i postoju pojazdów

Pomiar równo�ci podłu�nej nawierzchni metod� łaty i klina

Pomiar  równo�ci  podłu�nej warstw nawierzchni z u�yciem łaty (o długo�ci  4 m) i
klina  nale�y  wykonywa�  jedynie  w  miejscach  niedost�pnych  dla  sprz�tu  pomiarowego
(stanowiska  postojowe,  zatoki  autobusowe  itp.).  Pomiary  równo�ci  podłu�nej  z
wykorzystaniem łaty i klina nale�y wykonywa� w osi podłu�nej elementu drogi/pasa ruchu,
w płaszczy�nie prostopadłej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar nale�y wykonywa� w
sposób  ci�gły  (pocz�tek  ka�dego  pomiaru  łat�  w  miejscu  zako	czenia  poprzedniego
pomiaru).  Klin nale�y podkłada�  pod łat�  w miejscu,  w którym prze�wit jest  najwi�kszy
(najwi�ksze  odchylenie  równo�ci).  Wielko��  prze�witu  jest  równa  najmniejszej  liczbie
widocznej na klinie podło�onym pod łat�. Zasady oceny wyników pomiaru jak w tabeli 11.

B. Pomiar równo�ci poprzecznej warstwy wi���cej

Do  oceny  równo�ci  poprzecznej  warstw  nawierzchni  dróg  wszystkich  klas
technicznych oraz placów i parkingów nale�y stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego
równowa�n�  u�yciu  łaty  i  klina,  umo�liwiaj�c�  wyznaczenie  odchylenia  równo�ci  w
przekroju  poprzecznym  pasa  ruchu/elementu  drogi.  Odchylenie  to  jest  obliczane  jako
najwi�ksza  odległo��  (prze�wit)  pomi�dzy  teoretyczn�  łat�  (o  długo�ci  2  m)  a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna  szeroko��  pomiarowa  jest  równa  szeroko�ci  mierzonego  pasa  (elementu)
nawierzchni z tolerancj� ±15%. Warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej nale�y wyznacza�
z krokiem co 1 m.
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W miejscach niedost�pnych dla profilografu pomiar równo�ci porzecznej warstwy wi���cej
nawierzchni  nale�y wykona�  z  u�yciem łaty  i  klina.  Długo��  łaty  w pomiarze  równo�ci
poprzecznej powinna wynosi� 2 m, Pomiar powinien by� wykonany nie rzadziej ni� co 5 m.

Dopuszczalne warto�ci odchyle	 zostały podane w tabeli 12. 

Tabela 12. Dopuszczalne warto�ci odchyle	 dla warstwy wi���cej

Dopuszczalne warto�ci
Klasa drogi Element nawierzchni odchyle	 równo�ci

poprzecznej warstwy

wi���cej [mm]

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

A, S, GP wł�czenia i wył�czenia, 6
jezdnia ł�cznic, utwardzone

pobocza

Jezdnie MOP 9

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wł�czenia i

G, Z wył�czenia, postojowe, 9
jezdnie ł�cznic, utwardzone

pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12

do ruchu i postoju pojazdów

Pomiar równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni z u�yciem łaty i klina

Pomiar równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni z u�yciem łaty (o długo�ci 2 m) i
klina nale�y wykonywa� jedynie w miejscach niedost�pnych dla sprz�tu pomiarowego takich
jak:  stanowiska  postojowe,  zatoki  autobusowe  itp.  Pomiary  równo�ci  poprzecznej  z
wykorzystaniem łaty i klina nale�y wykonywa� z krokiem nie rzadziej ni� co 5 m. W czasie
pomiaru  łata  powinna  le�e�  prostopadle  do  osi  drogi  i  w  płaszczy�nie  prostopadłej  do
powierzchni badanej warstwy.

Klin nale�y podkłada� pod łat� w miejscu, w którym prze�wit jest najwi�kszy (najwi�ksze
odchylenie  równo�ci).  Wielko��  prze�witu  jest  równa  najmniejszej  liczbie  widocznej  na
klinie podło�onym pod łat�. Zasady oceny wyników podano w tabeli 12.

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie  polega  na  przyło�eniu  łaty  i  pomiar  prze�witu  klinem  lub  pomiar
profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy wi���cej na odcinkach prostych i na
łukach powinny by� zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancj� ± 0,5%.
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Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało  przedziału
dopuszczalnych  odchyle	.  Dla  100% wykonanych  pomiarów spadki  poprzeczne  warstwy
wi���cej na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancj� ± 0,7%. Spadek poprzeczny musi by�  wystarczaj�cy do zapewnienia sprawnego
spływu wody.

6.8.5. Ukształtowanie osi w planie

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z osi� projektowan� z 
tolerancj�
± 5  cm.  Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało
przedziału  dopuszczalnych  odchyle	.  100% wykonanych  pomiarów ukształtowania  osi  w
planie powinno by� zgodne z osi� projektowan� z tolerancj� ± 7 cm.

6.8.6. Rz�dne wysoko�ciowe nawierzchni

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy wi���cej  powinny by�  mierzone w przekrojach co
10m w osi  i  na  kraw�dziach  ka�dej  jezdni.  Przed  przyst�pieniem do  robót  Wykonawca
przedstawi  schemat  punktów  pomiarowych  do  akceptacji.  Ró�nice  pomi�dzy  rz�dnymi
wysoko�ciowymi warstwy a rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� ± 1 cm.

Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało  przedziału
dopuszczalnych  odchyle	.  Dla  100% wykonanych  pomiarów ró�nice pomi�dzy rz�dnymi
wysoko�ciowymi  warstwy  wi���cej a rz�dnymi  projektowanymi  nie mog� przekracza�

± 1,5 cm.

6.8.7. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne

Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

–   zł�cza poprzeczne powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 3 m,

–   zł�cza podłu�ne powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mo�na lokalizowa� zł�cza podłu�nego w �ladach kół. Zł�cza powinny by� całkowicie 
zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny by� w jednym poziomie.

6.8.8. Wygl�d warstwy

Wygl�d warstwy z MMA powinien by� jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, 
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wi���cej z betonu 
asfaltowego (AC W).
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�� ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty
uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i WWiORB, je�eli wszystkie
badania  i  pomiary z  zachowaniem tolerancji  wg pkt.  6  niniejszej  WWiORB dały wyniki
pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgl�dniane s�  wyniki  bada	  i  pomiarów kontrolnych,  bada	  i
pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz bada	 i pomiarów arbitra�owych do wyznaczonych
odcinków cz��ciowych.

8.1. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Je�eli wyst�pi�  wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniaj�ce wymaga	
okre�lonych  w  STWiORB  i  opracowanych  na  ich  podstawie  STWiORB),  to
In�ynier/Inspektor  Nadzoru/Zamawiaj�cy  wydaje  Wykonawcy  polecenie  przedstawienia
programu naprawczego, chyba �e na wniosek jednej ze stron kontraktu zostan�  wykonane
badania lub pomiary arbitra�owe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki
b�d� pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowi�zany dokona� oceny wpływu na
trwało�� konstrukcji nawierzchni, przedstawi� sposób naprawienia wady lub wnioskowa� o
zredukowanie  ceny  kontraktowej  –  naliczenie  potr�ce	  według  zasad  okre�lonych  w
Instrukcji DP-T14 Ocena Jako�ci na Drogach Krajowych. Cz��� I Roboty Drogowe.

Na  zastosowanie  programu  naprawczego  wyra�a  zgod�  In�ynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiaj�cy.

W przypadku  braku  zgody In�yniera/Inspektora  Nadzoru/Zamawiaj�cego  na  zastosowanie

programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniaj�ce wymaga	  podanych w

odpowiednich punktach STWiORB zostan�  odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na

wła�ciwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

Je�eli  wymiana  materiałów  niespełniaj�cych  wymaga	  lub  wadliwie  wykonane  roboty
spowodowuj�  szkod�  w  innych,  prawidłowo  wykonanych  robotach,  to  równie�  te  roboty
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy wi���cej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:

–prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

–oznakowanie robót,

–oczyszczenie i skropienie podło�a,

–dostarczenie materiałów i sprz�tu,

–opracowanie recepty laboratoryjnej,
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–wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

–wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

–posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze	 obcych i 
kraw��ników,

–rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego,

–uformowanie zł�czy, zagruntowanie �rodkiem gruntuj�cym i przymocowanie ta�m 
bitumicznych,

–posmarowanie kraw�dzi bocznych asfaltem,

–przeprowadzenie pomiarów i bada	  wymaganych w specyfikacji technicznej,

–odwiezienie sprz�tu,

–wszelkie inne czynno�ci zwi�zane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z 
wymaganiami niniejszych STWiORB.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych

Cena wykonania robót okre�lonych niniejszymi STWiORB obejmuje:
-  roboty  tymczasowe,  które  s�  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  s�
przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych

4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami

5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

6. PN-EN  13043  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwale	

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego

8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: Wyposa�enie 

podstawowe i wzorcowanie

9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania
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10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu 
ziaren za pomoc� wska�nika płasko�ci

11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wska�nik kształtu

12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawarto�ci  ziaren  o  powierzchniach  powstałych  w wyniku  przekruszenia  lub  łamania
kruszyw grubych

13. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena 
wła�ciwo�ci powierzchni – Wska�nik przepływu kruszywa

14. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto�ci 
drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym

15. PN-EN  933-10  Badania  geometrycznych  wła�ciwo�ci  kruszyw  –  Cz���  10:  Ocena
zawarto��  drobnych  cz�stek  –  Uziarnienie  wypełniaczy  (przesiewanie  w  strumieniu
powietrza)

16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno�ci na rozdrabianie

17. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie 
g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci

18. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza

19. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 
Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�

20. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6:

21. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 1: Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego

22. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 2: Oznaczanie składu ziarnowego

23. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

24. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gor�co  –  Cz���  4:  Odzyskiwanie  asfaltu  -  Kolumna  do  destylacji
frakcyjnej

25. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 5: Oznaczanie g�sto�ci

26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gor�co  –  Cz���  6:  Oznaczanie  g�sto�ci  obj�to�ciowej  metod�
hydrostatyczn�

27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni
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28. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 10: Zag�szczalno��

29. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gor�co  –  Cz���  11:  Okre�lenie  powi�zania  pomi�dzy  kruszywem  i
asfaltem

30. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod�

31. PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 17: Ubytek ziaren

32. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza

33. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 20: Penetracja próbek sze�ciennych lub
Marshalla

34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie

35. PN-EN  12697-23  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badania  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz���  23: Okre�lanie po�redniej  wytrzymało�ci  na
rozci�ganie próbek asfaltowych

36. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 24: Odporno�� na zm�czenie

37. PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 25: Penetracja dynamiczna

38. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 26: Sztywno��

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek

40. PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawarto�ci 
lepiszcza, zawarto�ci wody i uziarnienia

41. PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 29: Pomiar próbki z zag�szczonej mieszanki 
mineralno-asfaltowej

42. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 30: Przygotowanie próbek zag�szczonych przez ubijanie

43. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 31: Próbki przygotowane w prasie �yratorowej

44. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 33: Przygotowanie próbek zag�szczanych walce

45. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 35: Mieszanie laboratoryjne

46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 38: Podstawowe wyposa�enie i kalibracja
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47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 40: Wodoprzepuszczalno�� „in-situ”

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 42: Zawarto�� zanieczyszcze	 w destrukcie asfaltowy

49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Cz��� 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor�co

50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody bada	 - Cz��� 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 1: Beton 
asfaltowy

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 8: Destrukt 
asfaltowy

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 20: Badanie typu
54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji

10.2. Inne dokumenty

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pó�n. zm.)

� WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwale	 na 
drogach krajowych

� WT-2 2014 – cz��� I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

� WT-2 2016 – cz��� II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 
techniczne.

� Instrukcja  laboratoryjnego  badania  sczepno�ci  mi�dzywarstwowej  warstw asfaltowych

wg. metody Leutnera i wymagania techniczne sczepno�ci” Politechnika Gda	ska 2014.

� Instrukcja DP-T14 Ocena jako�ci na drogach krajowych. Cz��� I-Roboty drogowe. 2017.

� Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiałów pochodz�cych z recyklingu. Zadanie 2. 
Recykling na gor�co. Zał�cznik nr 9.2.1, Zał�cznik nr 9.2.2, Zał�cznik nr 9.2.3
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WST�P

1.1. Nazwa zadania

Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z
SMA przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
zwi�zanych z wykonywaniem �cieralnej z SMA.

Zakres wykonaniu obejmuje:
− warstw� �cieralna grubo�ci  4cm z SMA11 KR3-4.

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy

Przebudowa drogi powiatowej – teren zabudowany.

1.5. Okre�lenia podstawowe

Definicje  i  okre�lenia  podano  w  D-M-00.00.00  "Wymagania  ogólne",  oraz  w
przepisach zwi�zanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Poszczególne rodzaje materiałów powinny
pochodzi�  ze  �ródeł  zatwierdzonych  przez  In�yniera/Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku
wyst�pienia zmian w materiałach składowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, g�sto��,
zmiana zło�a) nale�y post�powa�  zgodnie z zasadami okre�lonymi w punkcie 4.2. normy
PN-EN 13108-20.
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2.1. Rodzaje materiałów

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR 3-4 KR 5-7

1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 161) 2)

2. Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tabela 17

3. Wypełniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 18

4. Lepiszcze WT-2 2014 – cz��� I pkt. 8.2.5.1 tab. 25, PN-EN 14023,
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2

5. �rodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-5

6. Stabilizator mastyksu wg p. 4.1 PN-EN 13108-5

7. Mieszanka  mineralno- WT-2 2014– WT-2 2014– cz��� WT-2 2014–

asfaltowe cz��� I pkt. 8.2.5 I pkt. 8.2.5 cz��� I pkt. 8.2.5

tab. 26 i 27 tab. 26 i 28 tab. 26 i 293)

 Dla dróg KR
5 zaleca si� stosowanie jasnych kruszyw tj. posiadaj�cych współczynnik
luminancji  w �wietle rozproszonym Qd
60 mcd/m2*lx dla kruszywa grubego.  Badanie
nale�y  wykona�  zgodnie  z  Instrukcj�  badawcz�  „Pomiar  współczynnika  luminancji
jasnych  nawierzchni  asfaltowych” opisan�  w Zał�czniku Nr 4 do WT-2 2014 cz���  1.
Decyduj�cym  kryterium  oceny  jest  współczynnik  Qd  uzyskany  dla  próbki  MMA
wykonanej  na  etapie  projektowania  Badania  Typu  i  próbki  pobranej  z  wykonanej
nawierzchni.

W celu osi�gni�cia wymaganej jasno�ci nawierzchni, dopuszcza si�  dodatek sztucznego
kruszywa  rozja�niaj�cego  w  ilo�ci  nie  przekraczaj�cej  15%.  Sztuczne  kruszywo  musi
dodatkowo spełnia� wymagania fizyko-mechaniczne okre�lone w niniejszej tabeli 1.
1) Oprócz bada	 wymienionych w WT-1 2014 nale�y przed u�yciem przeprowadzi� badanie

jasno�ci kruszyw

13. Wymagania  dla  mieszanki  w  zakresie  współczynnika
luminancji Qd stosowanych do nawierzchni dróg KR
5 na
obiektach  in�ynierskich  w  autostrad  o  nawierzchni
betonowej oraz dla nawierzchni w tunelach

odnosz� si� tylko dla 
mieszanek ci�gu głównym 
dróg krajowych i

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – cz��� I pkt. 8.

Do produkcji mieszanki SMA nie dopuszcza si� stosowania granulatu asfaltowego.
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2.2. Wymagania wobec innych materiałów

2.2.1. Kruszywa do wyko�czenia powierzchni warstwy SMA

Do uszorstnienia warstwy z mieszanki SMA b�dzie u�yte kruszywo spełniaj�ce 
wymagania WT-2 2016 cz��� II pkt 7.1.2.

2.2.2. Materiały do poł�cze� technologicznych

Do uszczelniania poł�cze	 technologicznych nale�y stosowa� materiały zgodnie z pkt. 
7.6.1
WT-2 2016 – cz��� II wg tabel 2 i 3.

Tabela 2. Materiały do zł�czy (podłu�nych i poprzecznych wykonywanych metod� „gor�ce 
przy zimnym”)

Rodzaj Zł�cze podłu�ne Zł�cze poprzeczne

warstwy Ruch Rodzaj materiału Ruch Rodzaj materiału

Pasty asfaltowe lub Pasty asfaltowe lub

elastyczne ta�my
KR 1-2 KR 1-2 elastyczne ta�my bitumiczne

bitumiczne + �rodek
+ �rodek gruntuj�cy

Warstwa gruntuj�cy

�cieralna
Elastyczne ta�my Elastyczne ta�my bitumiczne

KR 3-7 bitumiczne  + �rodek KR 3-7
+ �rodek gruntuj�cy

gruntuj�cy

Tabela  3.  Materiały  do  spoin  mi�dzy  fragmentami  zag�szczonej  MMA  i  elementami
wyposa�enia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiału

KR 1-2 Pasta asfaltowa

Warstwa

�cieralna KR 3-7 Elastyczna ta�ma bitumiczna + �rodek gruntuj�cy lub
zalewa drogowa na gor�co

Uwaga:  W  przypadku  elastycznych  ta�m  bitumicznych  nale�y  zastosowa�  �rodek  do

gruntowania powierzchni poł�cze	 technologicznych przewidziany przez producenta ta�my.
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Materiały do poł�cze	 technologicznych musz� spełnia� wymagania sformułowane
w tabelach 10, 11 i 12 z WT-2 2016 – cz��� II. Zalewy drogowe na gor�co musz� spełnia�

wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

2.2.3. Lepiszcze do skropienia podło�a

Lepiszcze  do  skropienia  podło�a  powinno  spełnia�  wymagania  podane  PN-EN  13808  i
WWiORB D.04.03.01.

2.2.4. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za  zgod�  Zamawiaj�cego  mog�  by�  stosowane  dodatki  stabilizuj�ce  lub  modyfikuj�ce.
Pochodzenie,  rodzaj  i  wła�ciwo�ci  dodatków  powinny  by�  deklarowane.  Skuteczno��
stosowanych dodatków i  modyfikatorów powinna by�  udokumentowana zgodnie z PN-EN
13108-5 punkt 4.1.

Zaleca  si�  stosowanie  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych,  dodatku  �rodka  obni�aj�cego
temperatur�  produkcji  i  układania  –  nie  dotyczy  to  produkcji  mieszanek  mineralno-
asfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych mo�e by� stosowany dodatek asfaltu naturalnego, je�eli
spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zał�cznik B.

2.3. Dostawy materiałów

Za  dostawy  materiałów  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót  zgodnie  z  ustaleniami
okre�lonymi w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Do obowi�zku Wykonawcy nale�y takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania
MMA, aby zapewni� nieprzerwan� prac� otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki
roboczej. Jako�� ka�dej dostawy kruszywa i wypełniacza musi by� potwierdzona deklaracj�
producenta (oznakowanie CE).

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa

Składowanie  kruszywa  powinno  odbywa�  si�  w  warunkach  zabezpieczaj�cych  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Składowanie wypełniacza

Wypełniacz nale�y składowa� w silosach wyposa�onych w urz�dzenia do aeracji.

2.4.3. Składowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nale�y przechowywa�  zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2
2014  –  cz���  I.  Zbiorniki  na  asfalt  modyfikowany  winny  by�  wyposa�one  w  mieszadła
mechaniczne  lub  co  najmniej  winny  mie�  zapewniony  system  przepompowywania
wprawiaj�cy  w  cyrkulacj�  asfalt  z  dolnych  partii  zbiornika.  Maksymalne  temperatury
składowania  asfaltu  drogowego  powinny  by�  zgodne  z  tabel�  41  ww.  wytycznych.
Temperatury  składowania  asfaltów  modyfikowanych  powinny  by�  zgodne  z  zaleceniami
producenta.

2.4.4. Składowanie �rodka adhezyjnego
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Składowanie  �rodka  adhezyjnego  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach
producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.5. Składowanie stabilizatora mastyksu

Składowanie  stabilizatora  mastyksu  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach
producenta  lub  w  odpowiednich  do  tego  celu  przystosowanych  zbiornikach,  zgodnie  z
zaleceniami producenta.

3. SPRZ�T

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinna  odbywa�  si�  na  WMA o cyklicznym
systemie produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi� system ZKP (Zakładowa Kontrola
Produkcji)  zgodnie  z  wymaganiami  PN-EN  13108-21,  certyfikowany  przez  jednostk�
notyfikowan�. Dozowanie wszystkich składników powinno odbywa� si� wagowo, dopuszcza
si� obj�to�ciowe dozowanie �rodka adhezyjnego.

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Układanie mieszanki powinno odbywa�  si�  mo�liwie najwi�ksz�  szeroko�ci�,  przy u�yciu
mechanicznej układarki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek
pracuj�cych równolegle z przesuni�ciem roboczym umo�liwiaj�cym uło�enie stykaj�cych si�
warstw asfaltowych na gor�co, posiadaj�cej nast�puj�ce urz�dzenia:

− automatyczne sterowanie pozwalaj�ce na uło�enie warstwy zgodnie z zało�on� niwelet� i
grubo�ci�,

− płyt� wibracyjn� do wst�pnego zag�szczenia mieszanki,

− urz�dzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mo�na rozkłada� specjaln� maszyn�  drogow� z podwójnym
zestawem rozkładaj�cym  do układania  dwóch warstw technologicznych  w jednej  operacji
(tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7, do warstwy �cieralnej wymagane
jest:

6) stosowanie  podajników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  do  zasilania  kosza
rozkładarki ze �rodków transportu. Zaleca si� stosowanie takich podajników równie� do
warstw wi���cych,

− stosowanie rozkładarek wyposa�onych w łat� o długo�ci min. 10 m z co najmniej 3 
czujnikami.

3.3. Walce do zag�szczania

Wykonawca  powinien  dysponowa�  sprz�tem  pozwalaj�cym  na  uzyskanie  wymaganego
wska�nika zag�szczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowa� skrapiark� spełniaj�c� wymagania WWiORB D.04.03.01,
pozwalaj�c� na równomierne i zgodne z wymaganiami równomierne skropienie podło�a.
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3.5. Rozsypywarka kruszywa

Wykonawca  powinien  dysponowa�  rozsypywark�  kruszywa  lub  posiada�  walec  z
zamontowan� rozsypywark�.

3.6. Samobie�ny podajnik

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7 Wykonawca powinien dysponowa�
samobie�nym podajnikiem stosowanym jako bezkontaktowy element poł�czeniowy pomi�dzy
rozkładark� a pojazdami transportowymi dowo��cymi mieszanki mineralno-asfaltowe.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano  w  D-M-00.00.00  "Wymagania  ogólne".
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by� dowo�one na budow� odpowiednio do post�pu
robót,  tak  aby  zapewni�  ci�gło��  wbudowania.  Podczas  transportu  i  postoju  przed
wbudowaniem  mieszanki  powinny  by�  zabezpieczone  przed  ostygni�ciem  i  dopływem
powietrza (przykrycie,  pojemniki  termoizolacyjne  lub pojazdy ogrzewane itp.).  Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny by� przewo�one pojazdami samowyładowczymi.

Podczas  transportu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  musz�  by�  zachowane  dopuszczalne
warto�ci  temperatury.  Dowieziona  do  rozkładarki  mieszanka  musi  mie�  temperatur�  w
wymaganym  przedziale  okre�lonym  w  WT-2  2014  –  cz���  I  tab.  42.  Nie  dotyczy  to
przypadków u�ycia dodatków obni�aj�cych temperatur�  produkcji i wbudowania lepiszczy
zawieraj�cych  takie  �rodki,  lub  specjalnych  technologii  produkcji  i  wbudowywania  w
obni�onej  temperaturze.  W tym  zakresie  nale�y kierowa�  si�  informacjami  (zaleceniami)
podanymi przez producentów tych �rodków.

Powierzchnie  skrzy	  ładunkowych  lub  pojemników  u�ywanych  do  transportu  mieszanki
powinny  by�  czyste.  Do  zwil�ania  tych  powierzchni  mo�na  u�ywa�  tylko  tego  rodzaju
�rodków antyadhezyjnych, które nie oddziałuj� szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.
Zabrania si� skrapiania skrzy	 olejem nap�dowym lub innymi �rodkami ropopochodnymi.

5.WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W  terminie  3  tygodni  przed  rozpocz�ciem  robót  Wykonawca  przedstawi
In�ynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  projekt  MMA  (Badanie  Typu)  oraz
wszystkie dokumenty potwierdzaj�ce jako�� materiałów składowych MMA i reprezentatywne
próbki materiałów. MMA powinna by� zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.5 WT-2 2014
– cz��� I w zale�no�ci od kategorii ruchu.

Wykonawca powinien  zapewni�,  aby podczas  opracowywania  Badania  Typu  MMA, były
zastosowane w pełni reprezentatywne próbki materiałów składowych, które zostan� u�yte do
wykonania robót.

Do zaprojektowanego Badania Typu dla nawierzchni dróg KR
5 na obiektach in�ynierskich
w ci�gu głównym dróg krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej oraz dla nawierzchni
w  tunelach  nale�y  okre�li�  współczynnik  luminancji  Qd  na  próbce  laboratoryjnej
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przygotowanej  zgodnie  Instrukcj�  badawcz�  „Pomiar  współczynnika  luminancji  jasnych
nawierzchni  asfaltowych”  opisan�  w  Zał�czniku  Nr  4  do  WT-2  2014  cz���  I.  Warto��
współczynnika luminancji Qd nie powinna by� mniejsza od 70 mcd/m2*lx dla nawierzchni
przewidzianych  na  otwartym  terenie  i  90  mcd/m2*lx  dla  nawierzchni  przewidzianych  w
tunelu. Badanie współczynnika luminancji powinno zosta�  przeprowadzone i zał�czone do
Badania Typu.

5.2. Wytwarzanie MMA

Produkcja  MMA  powinna  odbywa�  si�  na  WMA  o  cyklicznym  systemie  produkcji
mieszanki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich składników
powinno odbywa� si� wagowo, dopuszcza si� obj�to�ciowe dozowanie �rodka adhezyjnego.

Temperatury  technologiczne  wytwarzania  MMA  powinny  by�  zgodne  z  wymaganiami
podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 cz���  I (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Mieszank�  MMA  zaleca  si�  wbudowywa�  bezpo�rednio  po  wyprodukowaniu  bez
magazynowania  na  zapas.  Przechowywanie  wyprodukowanej  MMA w silosie  mo�e  mie�
miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Je�eli  mieszanka  mineralno-asfaltowa  jest  dostarczana  z  kilku  wytwórni  lub  od  kilku
producentów,  to  nale�y  zapewni�  zgodno��  typu  i  wymiaru  mieszanki  oraz  spełnienie
wymaga	 dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie podło�a

Podło�e pod warstw� �cieraln� z MMA powinno by�:

–    no�ne i ustabilizowane,

–    czyste, bez zanieczyszcze	 lub pozostało�ci lu�nego kruszywa,

–    wyprofilowane, równe i bez kolein,

–    suche,

– skropione emulsj� asfaltow� lub asfaltem zapewniaj�cym powi�zanie warstw 
(skropienia nie wykonuje si� je�eli podło�e pod warstw� �cieraln� stanowi warstwa z 
asfaltu lanego),

oraz spełnia� wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – cz��� II.

Brzegi  kraw��ników  i  innych  urz�dze	  przylegaj�cych  do  nawierzchni  powinny  zosta�
poł�czone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – cz��� II (sposób wykonania spoin) i
przy zastosowaniu materiałów okre�lonych w pkt. 2.2.2 niniejszych STWiORB.

5.3.1. Poł�czenia mi�dzywarstwowe

Uzyskanie  wymaganej  trwało�ci  nawierzchni  jest  uzale�nione  od  zapewnienia  poł�czenia
mi�dzy warstwami oraz ich współpracy w przenoszeniu obci��e	 nawierzchni wywołanych
ruchem pojazdów.

Zapewnienie poł�czenia mi�dzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podło�a, na
którym  b�d�  układane  kolejne  warstwy  asfaltowe,  zastosowania  odpowiedniej  emulsji
asfaltowej oraz wła�ciwego wykonania skropienia.  Podło�e nale�y przygotowa�  zgodnie z
STWiORB D.04.03.01.
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Skropienie emulsj� asfaltow� ma na celu zwi�kszenie siły poł�czenia pomi�dzy warstwami
konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed  wnikaniem  i  zaleganiem  wody  pomi�dzy
warstwami.

Do  skropie	  nale�y  stosowa�  rodzaj  emulsji  i  ilo��  w  zale�no�ci  od  rodzaju  warstwy  i
kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okre�lonymi w STWiORB D.04.03.01.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by� układana w temperaturze:

–    podło�a nie mniejszej ni� +5°C,

–    temperaturze otoczenie w ci�gu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej ni�
+5oC dla warstwy o grubo�ci 
3cm i nie mniejszej ni� +10oC dla warstwy o grubo�ci

<3cm.

Nie  dopuszcza  si�  układania  MMA  podczas  opadów  atmosferycznych  i  silnego  wiatru
przekraczaj�cego pr�dko�� 16m/s.

5.5. Próba technologiczna

Wykonawca  przed  przyst�pieniem  do  produkcji  MMA  na  ��danie  In�yniera/Inspektora
Nadzoru jest zobowi�zany do przeprowadzenia próby technologicznej.

Nie  dopuszcza  si�  oceniania  dokładno�ci  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowo�ci  składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacj� kruszywa. Na
podstawie uzyskanych wyników In�ynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj� o wykonaniu
odcinka  próbnego.  Tolerancje  zawarto�ci  składników  MMA  wzgl�dem  składu
zaprojektowanego powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7.  niniejszych
STWiORB.

5.6. Odcinek próbny

Na ��danie In�yniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wykona� odcinek próbny o
długo�ci  przynajmniej  100m  na  całej  szeroko�ci  jednej  jezdni.  Wykonawca  powinien
wykona� odcinek próbny w celu:

–    zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA,

– sprawdzenia czy sprz�t u�yty do rozkładania i zag�szczania mieszanki jest wła�ciwy,

– okre�lenia grubo�ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag�szczeniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej grubo�ci warstwy,

– okre�lenia potrzebnej liczby przej�� walców dla uzyskania prawidłowego zag�szczenia 
warstwy.

Do  wykonania  odcinka  próbnego,  Wykonawca  powinien  zastosowa�  takie  same
materiały oraz sprz�t, jakie b�d� stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robót.
Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez In�yniera/Inspektora Nadzoru –
dopuszcza  si�  akceptacj�  wykonanego  odcinka  próbnego  w  ramach  innego  zadania  pod
warunkiem,  �e  został  wbudowany  ten  sam  typ  mieszanki  mineralno-asfaltowej  oraz
zastosowano ten sam sprz�t do wbudowania i zag�szczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie
wykonywanie  nawierzchni z  MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji  In�yniera/Inspektora
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Nadzoru, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. W
przypadku  nieprawidłowych  parametrów  warstwy  �cieralnej  i  nie  zatwierdzeniu  przez
In�yniera/Inspektora Nadzoru odcinka próbnego, Wykonawca ma obowi�zek usun�� odcinek
próbny warstwy �cieralnej (je�eli był wykonywany w obr�bie Kontraktu) na własny koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2
2016  –  cz���  II.  Wbudowywanie  MMA  powinno  odbywa�  si�  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – cz��� II.

Prace zwi�zane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y tak zaplanowa�, aby:

– umo�liwiały układanie warstwy cał� szeroko�ci� jezdni (jedn� rozkładark� lub dwoma 
rozkładarkami pracuj�cymi obok siebie z przesuni�ciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 – 
cz��� II); w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu 
jednokierunkowym (wahadłowym) szeroko�ci� pasa ruchu ,

– dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralno-
asfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny by� mo�liwie jak najdłu�sze 
min. 200 m,

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni� prac� rozkładarki bez zatrzyma	 z 
jednostajn� pr�dko�ci�.

Mieszank�  mineralno-asfaltow�  nale�y  wbudowywa�  w  sprzyjaj�cych  warunkach
atmosferycznych okre�lonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia mo�e by� ni�sza w wypadku
stosowania ogrzewania podło�a i obramowania (np.  promienniki  podczerwieni,  urz�dzenia
mikrofalowe).

W  celu  poprawy  wła�ciwo�ci  przeciwpo�lizgowych  warstw�  �cieraln�  nale�y  układa�  w
kierunku  przeciwnym do  przewidywanego  ruchu  –  dotyczy  nawierzchni  dwujezdniowych
oraz jednojezdniowych w przypadku przebudów i  remontów układanych  szeroko�ci�  pasa
ruchu.

Α. przypadku  stosowania  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  dodatkiem  umo�liwiaj�cym
obni�enie temperatury mieszania (mieszanki na ciepło) i wbudowania, nale�y indywidualnie
okre�li� wymagane warunki otoczenia. Układarka powinna by�  stale zasilana w mieszank�
tak, aby w zasobniku zawsze znajdowała si� odpowiednia jej ilo��, a kosz, transporter i stół
były  zawsze  gor�ce  i  nie  stygły.  W  miejscach  niedost�pnych  dla  sprz�tu  dopuszcza  si�
wbudowywanie r�czne.

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7, do warstwy �cieralnej wymagane 
jest:

– stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozkładarki 
ze �rodków transportu,

– stosowanie rozkładarek wyposa�onych w łat� o długo�ci min. 10 m z co najmniej 3 
czujnikami.

Podczas rozkładania grubo�� wykonywanej warstwy powinna by� sprawdzana co 25
m, w co najmniej  trzech miejscach (w osi  i  przy brzegach warstwy).  Warstwy wałowane
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powinny  by�  równomiernie  zag�szczane  walcami  drogowymi  o  charakterystyce
zapewniaj�cej skuteczno�� zag�szczania, potwierdzon� na odcinku próbnym.

Dopuszczenie  wykonanej  warstwy  asfaltowej  na  gor�co  do  ruchu  mo�e  nast�pi�  po  jej
schłodzeniu do temperatury zapewniaj�cej jej odporno�� na deformacje trwałe.

5.8. Poł�czenia technologiczne

Poł�czenia  technologiczne  powinny  by�  wykonane  przy  zastosowaniu  materiałów
okre�lonych w pkt 2.2.1 niniejszego WWiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 – cz��� II.

5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do zł�czy.

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych ta�m bitumicznych

Kraw�d� boczna zł�cza podłu�nego winna by� uformowana za pomoc� rolki dociskowej lub
poprzez obci�cie no�em talerzowym.

Kraw�d� boczna zł�cza poprzecznego powinna by� uformowana w taki sposób i za pomoc�
urz�dze	 umo�liwiaj�cych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kraw�dzi do których klejona b�dzie ta�ma, powinny by� czyste i suche.

Przed przyklejeniem ta�my w metodzie „gor�ce przy zimnym”, kraw�dzie „zimnej” warstwy
na całkowitej  grubo�ci,  nale�y zagruntowa�  �rodkiem gruntuj�cym zgodnie z  zaleceniami
producenta ta�my.

Ta�ma bitumiczna o grubo�ci 10 mm powinna by� wst�pnie przyklejona do zimnej kraw�dzi
zł�cza na całej jego wysoko�ci oraz wystawa� ponad powierzchni� warstwy do 5 mm lub wg
zalece	 Producenta.

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych Przygotowanie 

kraw�dzi bocznych jak w przypadku stosowania ta�m bitumicznych.

Pasta  powinna  by�  nanoszona  mechanicznie  z  zapewnieniem  równomiernego  jej
rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy
g�sto�ci około 1,0 g/cm3).
Dopuszcza si� r�czne nanoszenie past w miejscach niedost�pnych. 

5.8.2. Sposób wykonania zł�czy Wymagania ogólne:

–   zł�cza w warstwach nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej,

– zł�cza podłu�nego nie mo�na lokalizowa� w �ladach kół, a tak�e w obszarze poziomego
oznakowania jezdni

– zł�cza podłu�ne w konstrukcji wielowarstwowej nale�y przesun�� wzgl�dem siebie w 
kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym
do osi jezdni,

– zł�cza musz� by� całkowicie zwi�zane a powierzchnie przylegaj�cych warstw powinny 
by� w jednym poziomie.

�� Metoda rozkładania „gor�ce przy gor�cym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zł�cza podłu�nego – nale�y j� 
stosowa� zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 – cz��� II.

Przy tej metodzie nie stosuje si� dodatkowych materiałów do zł�czy.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                                        173

E. Metoda rozkładania „gor�ce przy zimnym”

Wykonanie zł�czy metod� „gor�ce przy zimnym” stosuje si� w przypadkach, gdy ze wzgl�du
na  ruch,  wzgl�dnie  z  innych  uzasadnionych  powodów  konieczne  jest  wykonywanie
nawierzchni w odst�pach czasowych – nale�y j� stosowa� zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016
– cz��� II.

9. Sposób zako�czenia działki roboczej

Zako	czenie  działki  roboczej  nale�y  wykona�  w  sposób  i  przy  pomocy  urz�dze	
zapewniaj�cych  uzyskanie  nieregularnej,  szorstkiej  powierzchni  spoiny  (przy  pomocy
wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego podło�a w rejonie planowanego zł�cza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obni�enie sczepno�ci warstw w

rejonie ko	ca działki roboczej oraz obcinanie pił� tarczow� zimnej kraw�dzi działki.

Zako	czenie działki roboczej wykonuje si� prostopadle do osi drogi.

Kraw�d� działki roboczej jest równocze�nie kraw�dzi� poprzeczn� zł�cza.

Zł�cza  poprzeczne  mi�dzy  działkami  roboczymi  układanych  pasów  kolejnych  warstw
technologicznych  nale�y  przesun��  wzgl�dem  siebie  o  co  najmniej  3  m  w  kierunku
podłu�nym do osi jezdni.

W przypadku je�li  podło�em dla warstwy jest warstwa z AC WMS nale�y dokładnie nad
zł�czami  poprzecznymi  działek  roboczych  AC WMS wykona�  poprzecznie pił�  tarczow�
naci�cia dylatacyjne na cał�  szeroko��  uło�onej warstwy �cieralnej  do jej spodu. Naci�cia
nale�y wypełni� zalew� drogow� typu N1 o wła�ciwo�ciach okre�lonych w PN EN 14 188-1
tablica  2  punkty  od  1  do  11.2.8.  W  okresie  ciepłym  szczelina  winna  by�  wypełniona  z
meniskiem wkl�słym, a w okresie chłodnym po jej brzegi.

Ø Sposób wykonywania spoin

Spoiny wykonuje si� z u�yciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.2.

Grubo�� elastycznej ta�my bitumicznej do spoin powinna wynosi�:

–    nie mniej ni� 10 mm w warstwie �cieralnej.

Pasta  powinna  by�  nanoszona  mechanicznie  z  zapewnieniem  równomiernego  jej
rozprowadzenia na bocznej kraw�dzi w ilo�ci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubo�ci 3 - 4 mm przy
g�sto�ci około 1,0 g/cm3).
Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gor�co:

Zabrudzone szczeliny nale�y oczy�ci� za pomoc� spr��onego powietrza.

Zimne kraw�dzie winny uprzednio by� posmarowane gruntownikiem wg zalece	 producenta
zalewy drogowej  na  gor�co.  Szczelin�  nale�y zala�  do  pełna:  z  meniskiem wkl�słym  w
przypadku  prac  wykonywanych  w  niskich  temperaturach  otoczenia,  bez  menisku  w
przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.

5.9. Kraw�dzie zewn�trzne warstwy �cieralnej

Kraw�dzie zewn�trzne warstwy �cieralnej nale�y wykona� zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7
WT-2 2016 – cz��� II

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 



174                                        SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie

Po wykonaniu warstwy �cieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale�y uszczelni� wy�ej
poło�on�  kraw�d�  boczn�.  Ni�ej  poło�ona  kraw�d�  boczna  powinna  pozosta�
nieuszczelniona.

Kraw�d�  zewn�trzn�  oraz  powierzchni�  odsadzki  poziomej  nale�y  zabezpieczy�  przez
pokrycie gor�cym asfaltem w ilo�ci:

– powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

– kraw�dzie zewn�trzne - 4 kg/m2,

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – cz��� II.
W  przypadku nawierzchni  o dwustronnym  nachyleniu  (przekrój daszkowy) decyzj�

o potrzebie  i sposobie  uszczelnienia  kraw�dzi  zewn�trznych podejmie Projektant
w uzgodnieniu z Zamawiaj�cym.

5.10. Wyko�czenie powierzchni warstwy �cieralnej

Warstwa  �cieralna  powinna  mie�  jednorodn�  tekstur�  i  struktur�.  Uszorstnienie  nale�y
wykona�  bezpo�rednio  po  uło�eniu  warstwy  �cieralnej  w  pocz�tkowym  okresie  jej
zag�szczania. Kruszywo do uszorstnienia warstwy powinno spełnia� wymagania podane w
punkcie 2.2.1.

Nanoszenie  kruszywa  uszorstniaj�cego  powinno  odbywa�  si�  maszynowo,  a  jedynie  w
miejscach trudno dost�pnych dopuszcza si� wykonywanie r�czne. Kruszywo posypki nale�y
lekko przywałowa�  walcem stalowym. Niezwi�zan� posypk�  nale�y usun�� po ostygni�ciu
warstwy.

Wymagana ilo�� kruszywa do uszorstnienia:

– mieszanki typu SMA: 1 do 2 kg/m2 dla kruszywa o uziarnieniu 2/4 lub 2/5 mm; 
dopuszcza si� zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm.

W przypadku uszorstnienia mieszanki typu SMA przy zastosowaniu kruszywa 1/3 mm, jego

ilo�� do uszorstnienia warstwy nale�y dobra� metod� do�wiadczaln� (odcinek próbny).

W  uzasadnionych  przypadkach  mo�na  nie  stosowa�  uszorstnienia,  na  przykład  w  celu
(zmniejszenia)  zminimalizowania  hała�liwo�ci  nawierzchni  wykonanej  z  mieszanek
drobnoziarnistych  na  odcinkach  dróg  przebiegaj�cych  przez  obszary  zurbanizowane  pod
warunkiem uzyskania wymaganych wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y wykonywa� zgodnie z normami podanymi w
pkt.  8.2.5  WT-2  2014  Nawierzchnie  Asfaltowe (Tabela  27,  28,  29  –  dla  mieszanki  typu
SMA).

Badania i pomiary dziel� si� na:

–    badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru

–    badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiaj�cego.
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W  uzasadnionych  przypadkach  w  ramach  bada	  i  pomiarów  kontrolnych  dopuszcza  si�
wykonanie  bada	  i  pomiarów  kontrolnych  dodatkowych  i/lub  bada	  i  pomiarów
arbitra�owych.

Badania obejmuj�:

–    pobranie próbek,

–    zapakowanie próbek do wysyłki,

–    transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj�cej badania,

–    przeprowadzenie badania,

–    sprawozdanie z bada	.

Pomiary obejmuj� terenow� weryfikacj� cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do przeprowadzania  na  bie��co  bada	  i  pomiarów w celu
sprawdzania czy jako�� wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania  i  pomiary  powinny  by�  wykonywane  z  niezb�dn�  staranno�ci�,  zgodnie  z
obowi�zuj�cymi  przepisami  i  w  wymaganym  zakresie.  Badania  i  pomiary  Wykonawca
powinien  wykonywa�  z  cz�stotliwo�ci�  gwarantuj�c�  zachowanie  wymaga	  dotycz�cych
jako�ci  robót,  lecz  nie  rzadziej  ni�  wskazano  to  w  WWiORB.  Wyniki  bada	  b�d�
dokumentowane  i  archiwizowane  przez  Wykonawc�.  Wyniki  bada	  Wykonawca  jest
zobowi�zany przekazywa� In�ynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres bada	 i pomiarów Wykonawcy powinien:

– by� nie mniejszy ni� okre�lony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na 
budow� materiałów i wyrobów budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, 
kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnie	, itd.,

– dla wykonanej warstwy by� nie mniejszy ni� okre�lony zakres i cz�stotliwo�� bada	 i 
pomiarów kontrolnych okre�lony w tab. 4.

Zakres bada	 Wykonawcy zwi�zany z wykonywaniem nawierzchni:

–    pomiar temperatury powietrza,

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania 
nawierzchni,

–    ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

–    wykaz ilo�ci materiałów lub grubo�ci wykonanych warstw,

–    pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,

–    pomiar równo�ci warstwy �cieralnej,

–    pomiar wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowych,

–    pomiar rz�dnych wysoko�ciowych i pomiary sytuacyjne,

–    badania zag�szczenia warstwy i zawarto�ci wolnej przestrzeni,

–    pomiar sczepno�ci warstw asfaltowych
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–    pomiar parametrów geometrycznych poboczy,

–    ocena wizualna jednorodno�ci powierzchni warstwy,

–    ocena wizualna jako�ci wykonania poł�cze	 technologicznych.

Tabela 4. Minimalna cz�stotliwo�� bada	 ze strony Wykonawcy dla warstwy �cieralnej

Lp. Badana cecha Metoda Cz�stotliwo��

1. Zag�szczenie MMA oraz Porównanie g�sto�ci - 2 razy na kilometr ka�dej
zawarto�� wolnych obj�to�ciowej 

referencyjnej
jezdni, 
nie

rzadziej ni� 1 raz

przestrzeni w warstwie do rzeczywistej na 6000 m2

2. Sczepno�� warstw Metoda Leutnera - nie rzadziej ni� 1 raz na
asfaltowych dla dróg KR 15000 m2

4-7

3. Grubo�� (grubo�ci Rz�dne wysoko�ciowe, - nie rzadziej ni� co 50 m
poszczególnych warstw i Pomiar - nie rzadziej ni� co 100 m
grubo�� pakietu warstw

elektromagnetyczny,
asfaltowych) - 2 razy na kilometr ka�dej

Przymiarem na wyci�tych jezdni, 
nie

rzadziej ni� 1 raz

próbach na 6000 m2

4. Równo�� podłu�na
4.1. Klasy dróg:  A,S,GP,G Profilografem - ka�dy pas układania warstwy

w sposób ci�gły
4.2. Klasy dróg:  Z,L,D Planografem - ka�dy pas układania warstwy

w sposób ci�gły

4.3. Klasy dróg Z, L i D w 4 metrow� łat� i klinem - w sposób ci�gły (pocz�tek
miejscach niedost�pnych ka�dego pomiaru łat� w
dla urz�dze	 miejscu zako	czenia
pomiarowych poprzedniego pomiaru)

5.
5.1.

Równo�� poprzeczna
Wszystkie klasy dróg Profilografem - ka�dy pas układania 

warstwy
w sposób ci�gły

5.2. Wszystkie
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klasy  dróg  w
miejscach
niedost�pnych dla 
urz�dze	 pomiarowych

2 metrow� łat� i klinem - nie rzadziej ni� co 5 m

6. Spadki poprzeczne Profilografem lub
- 2 metrow� łat� i
pochyłomierzem

co 10m
50 razy na 1 km 
dodatkowe
pomiary w punktach 
głównych
łuków poziomych

7. Wła�ciwo�ci
przeciwpo�lizgowe
Klasy dróg:  A,S,GP,G

Urz�dzeniem   SRT-3   
lub
równowa�nym

- ka�dy pas układania
warstwy,
- pomiar co 50 m

8. Szeroko�� warstwy Ta�m� miernicz� - pomiar co 50 m, na łukach
poziomych w punktach
charakterystycznych

9. Odchylenie od
projektowanej osi
drogi

Rz�dne wysoko�ciowe
Pomiary sytuacyjne

- pomiar rz�dnych niwelacji
podłu�nej i poprzecznej oraz
usytuowania osi, na łukach
poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne s� zlecane przez In�yniera/Inspektora Nadzoru, a których celem
jest sprawdzenie, czy jako�� zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów do  uszczelnie	  itp.)  oraz
gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  poł�czenia  itp.)  spełniaj�  wymagania
okre�lone w kontrakcie.

Pobieraniem  próbek,  wykonaniem  bada	  i  pomiarów  na  miejscu  budowy  zajmuje  si�
Laboratorium  Zamawiaj�cego/In�ynier/Inspektor  Nadzoru  przy  udziale  lub  po
poinformowaniu  przedstawicieli  Wykonawcy.  Zamawiaj�cy  decyduje  o  wyborze
Laboratorium Zamawiaj�cego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W  wypadku  uznania,  �e  jeden  z  wyników  bada	  lub  pomiarów  kontrolnych  nie  jest
reprezentatywny  dla  ocenianego  odcinka  budowy,  strony  kontraktu  mog�  wyst�pi�  o
przeprowadzenia  bada	  lub  pomiarów  kontrolnych  dodatkowych.  Badania  kontrolne
dodatkowe s� wykonywane przez Laboratorium Zamawiaj�cego.

Strony Kontraktu decyduj� wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
cz��ciowych  ocenianego  odcinka  budowy  tzn.  dziennej  działki  roboczej.  Je�eli  odcinek
cz��ciowy przyporz�dkowany do bada	 kontrolnych nie mo�e by�  jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by� mniejszy ni� 20% ocenianego odcinka budowy.
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6.5. Badania i pomiary arbitra�owe

Badania  i  pomiary arbitra�owe s�  powtórzeniem bada	  lub pomiarów kontrolnych
i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istniej� uzasadnione w�tpliwo�ci ze strony
In�yniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiaj�cego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych
bada	).

Badania i pomiary arbitra�owe wykonuje si� na wniosek strony kontraktu. Badania i
pomiary  arbitra�owe  wykonuje  bezstronne,  akredytowane  laboratorium  ,  które  nie
wykonywało  bada	  lub  pomiarów  kontrolnych,  przy  udziale  lub  po  poinformowaniu
przedstawicieli stron.

W przypadku  wniosku  Wykonawcy  zgod�  na  przeprowadzenie  bada	  i  pomiarów
arbitra�owych  wyra�a  In�ynier/Inspektor  Nadzoru  po  wcze�niejszej  analizie  zasadno�ci
wniosku.  Zamawiaj�cy  akceptuje  laboratorium,  które  przeprowadzi  badania  lub  pomiary
arbitra�owe.

6.6. Badania i pomiary przed przyst�pieniem do robót

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przedstawi�
In�ynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  �ródła  poboru  kruszyw  oraz  wszystkich
dodatkowych materiałów, doł�czaj�c wszystkie dokumenty potwierdzaj�ce jako�� materiałów
składowych.

6.7. Badania w czasie robót

6.7.1. Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jako�ci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y oceni� na podstawie:

– wielko�ci odchyłki obliczonej dla warto�ci �redniej (�rednia arytmetyczna wszystkich 
wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z 
dokładno�ci� do 0,01 %,

–    wielko�ci odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładno�ci� do
0,1 %.

Wy�ej wymienione kryteria nale�y stosowa� jednocze�nie  (oba podlegaj�  ocenie jako�ci
MMA).

Odchyłka jest to ró�nica warto�ci bezwzgl�dnej pomi�dzy procentow� zawarto�ci� lepiszcza

rozpuszczalnego  uzyskan�  z  bada�  laboratoryjnych  a  procentow�  zawarto�ci�  lepiszcza

rozpuszczalnego podan� w Badaniu Typu (%).
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Tabela 5. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla warto�ci �redniej policzonej z dokładno�ci�
do 0,01 %

Wielko�� odchyłki dla warto�ci �redniej ; %

Oceniany parametr SMA

KR3÷KR7 KR1 ÷KR2

warto�� lepiszcza rozpuszczalnego S 0,15 0,20
– niedomiar

warto�� lepiszcza rozpuszczalnego S 0,20 0,20
– nadmiar

Tabela  6.  Dopuszczalne  odchyłki  do
z dokładno�ci� do 0,1 %

odbioru  dla  pojedynczego wyniku  okre�lonego

Wielko�� odchyłki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr SMA

KR1÷KR7

Zawarto�� lepiszcza 0,3
rozpuszczalnego S - niedomiar

Zawarto�� lepiszcza 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielko�ci dopuszczalnych odchyłek dla warto�ci �redniej i dla
pojedynczego wyniku w zakresie zawarto�ci  lepiszcza rozpuszczalnego nale�y post�powa�
zgodnie z Instrukcj� DP-T14 Ocena jako�ci na drogach krajowych. Cz��� I-Roboty drogowe.

2017.

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po  wykonaniu  ekstrakcji  lepiszcza  nale�y  przeprowadzi�  kontrol�  uziarnienia  mieszanki
kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jako�ci mieszanki mineralnej nale�y oceni� na podstawie:

– wielko�ci odchyłki obliczonej dla warto�ci �redniej (�rednia arytmetyczna wszystkich 
wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z 
dokładno�ci� do 0,1 %
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– wielko�ci odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładno�ci� do 0,1 
% dla sita 0,063mm i z dokładno�ci� do 1 % dla pozostałych sit.

Wy�ej wymienione kryteria nale�y stosowa� jednocze�nie  (oba podlegaj�  ocenie jako�ci
MMA).

Odchyłka jest to ró�nica warto�ci bezwzgl�dnej pomi�dzy procentow� zawarto�ci� ziaren w

wyekstrahowanej  mieszance  mineralnej  uzyskan�  z  bada�  laboratoryjnych  a  procentow�

zawarto�ci� ziaren w mieszance mineralnej podan� w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego Odchyłki

sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
warto�ci �redniej, %

KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7

0,063 2,5 3,0 1,5

0,125 4 5 2,0

2 5 6 3,0

D/2 lub sito 6 7 4,0

charakterystycze

D 7 8 5,0

Wymagania  dotycz�ce  udziału  kruszywa  grubego,  drobnego  i  wypełniacza  powinny  by�
spełnione jednocze�nie.

W  przypadku  przekroczenia  wielko�ci  dopuszczalnych  odchyłek  dla  warto�ci  �redniej  w
zakresie  uziarnienia  nale�y  post�powa�  zgodnie  z  Instrukcj�  DP-T14  Ocena  jako�ci  na

drogach krajowych. Cz��� I-Roboty drogowe. 2017.

Dla kryterium dotycz�cego pojedynczego wyniku nie stosuje si� potr�ce	 – nale�y je spełni�
wg wy�ej wymienionych wymaga	.

6.7.3. Zawarto�� wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawarto�� wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza si� zgodnie z PN-EN 12697-
37. Zawarto�� wolnych przestrzeni nie mo�e przekroczy� warto�ci podanych w WT-2 
2014 Tabela 27, 28 i 29 w zale�no�ci od kategorii ruchu.

6.7.4. Pomiar grubo�ci warstwy wg PN-EN 12697-36
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6.7.5. Wska	nik zag�szczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zał�cznik C4

Wska�nik zag�szczenia warstwy nale�y sprawdza�  na próbkach wyci�tych  z zag�szczonej
warstwy z cz�sto�ci� podan� w pkt. 6.2. tab. 4. Wska�nik zag�szczenia nie mo�e by� ni�szy
ni� 98,0%. Dopuszcza si� za zgod� In�yniera/Inspektora Nadzoru badania zag�szczenia

warstwy  metodami  izotopowymi  (zamiennie  do  ci�cia  próbek).  Metod�  referencyjn�  jest
badanie na próbkach wyci�tych z zag�szczonej warstwy. Wykonawca wytnie próbki na ka�de
�yczenie In�yniera/Inspektora Nadzoru w miejscach w�tpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku je�li wska�nik zag�szczenia jest ni�szy ni� 98,0% nale�y post�powa� zgodnie z

Instrukcj� DP-T14 Ocena jako�ci na drogach krajowych. Cz��� I - Roboty drogowe. 2017.

6.7.6. Wolna przestrze� w zag�szczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do  obliczenia  wolnej  przestrzeni  w  warstwie  nale�y  przyjmowa�  g�sto��  mieszanki
mineralno  asfaltowej  oznaczonej  w  dniu  wykonywania  kontrolowanej  działki  roboczej.
Zawarto�� wolnej przestrzeni w warstwie powinna mie�ci� si� w granicach dla KR 1-4 1,5-
5,0%, dla KR 
5 2,0-5,0%. Zawarto��  wolnej przestrzeni w warstwie nale�y sprawdza�  z
cz�sto�ci� podan� w pkt. 6.2. tab. 4.

6.7.7. Wytrzymało�� na �cinanie poł�cze� mi�dzywarstwowych.

Badanie sczepno�ci mi�dzywarstwowej nale�y wykona� wg metody Leutnera na próbkach
− 150±2mm  lub  Ø  100±2mm  zgodnie  z  „Instrukcj�  laboratoryjnego  badania  sczepno�ci
mi�dzywarstwowej  warstw  asfaltowych  wg  metody  Leutnera  i  wymagania  techniczne
sczepno�ci. 2014”. Wymagana warto�� dla poł�czenia �cieralna – wi���ca wynosi nie mniej
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ni� 1,0 MPa – kryterium nale�y spełni�. Dopuszcza si� te� inne sprawdzone metody badania
sczepno�ci, przy czym metod� referencyjn� jest metoda Leutnera na próbkach
− 150±2mm.

Badanie sczepno�ci mi�dzywarstwowej nale�y sprawdza� zgodnie z cz�sto�ci� podan� w pkt.
6.2. tab. 4.

6.7.8. Temperatura mi�knienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mi�knienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2
2016  –  cz���  II.  Dla  lepiszcza  wyekstrahowanego  nale�y  kontrolowa�  nast�puj�ce
wła�ciwo�ci:

–   temperatur� mi�knienia,

–   nawrót spr��ysty – dot. polimeroasfaltów.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1. Cz�sto�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�sto�� oraz zakres bada	 i pomiarów podano na warstwie �cieralnej podano w tabeli 4.

6.8.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko�� wykonanej warstwy powinna by� zgodna z szeroko�ci� projektowan� z tolerancj�
+  5  cm.  Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało
dopuszczalnego  odchylenia.  100% wykonanych  pomiarów szeroko�ci  wykonanej  warstwy
powinna by� zgodna z szeroko�ci� projektowan� z tolerancj� + 7 cm.

6.8.3. Równo�� podłu�na i poprzeczna warstwy �cieralnej

− Ocena równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej.

W pomiarach równo�ci nawierzchni nale�y stosowa� metody:
− profilometryczn� bazuj�c� na wska�nikach równo�ci IRI;
− pomiaru ci�głego równowa�n� u�yciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu (w 
miejscach niedost�pnych dla planografu pomiar ci�gły z u�yciem laty o długo�ci

4 m i klina).

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy A, S, GP
oraz G nale�y stosowa�  metod�  profilometryczn�  bazuj�c�  na wska�nikach równo�ci IRI
[mm/m]. Kierunek pomiaru powinien by� zgodny z projektowanym kierunkiem jazdy. Profil
nierówno�ci warstwy nawierzchni nale�y rejestrowa� z krokiem co 10 cm.
Warto�� IRI nale�y wyznacza� z krokiem co 50 m. Długo�� ocenianego odcinka nawierzchni
nie powinna by�  wi�ksza ni� 1 000 m. Odcinek ko	cowy o długo�ci mniejszej ni� 500 m
nale�y  ocenia�  ł�cznie  z  odcinkiem  poprzedzaj�cym.  Do  oceny  równo�ci  odcinka
nawierzchni ustala si�  minimaln�  liczb�  wska�ników IRI równ�  5. W przypadku odbioru
robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długo�� jest mniejsza ni� 250 m
dopuszcza si�  wyznaczanie wska�ników IRI z krokiem mniejszym ni�  50 m, przy czym
nale�y  ustala�  maksymaln�  mo�liw�  długo��  kroku  pomiarowego,  z  uwzgl�dnieniem
minimalnej wymaganej liczby wska�ników IRI równej 5. Wymagana równo�� podłu�na jest
okre�lona przez dopuszczaln�  warto��  �redni�  wyników pomiaru IRI�r  oraz dopuszczaln�
warto��  maksymaln�  pojedynczego  pomiaru  IRImax,  których  nie  mo�na przekroczy�  na
długo�ci  ocenianego odcinka nawierzchni.  Warto�ci  dopuszczalne przy odbiorze warstwy
�cieralnej metod� profilometryczn� okre�la tabela 7.
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Tabela 7. Warto�ci dopuszczalne przy odbiorze warstwy �cieralnej metod� profilometryczn�
Dopuszczalne odbiorcze
warto�ci wska�ników dla

Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu długo�ci
odcinka drogi [mm/m]

IRI�r* IRImax

1 2 3 4

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, wł�czenia 1,1 2,4

A, S, GP i wył�czenia, jezdnie ł�cznic

Utwardzone pobocza 1,3 2,4

Jezdnie MOP 1,5 2,7

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wł�czenia 1,5 3,4

G i wył�czenia, postojowe, jezdnie

ł�cznic

Utwardzone pobocza 1,7 3,4

* w przypadku:
odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długo�ci mniejszej ni� 500 m,
odbioru  robót  polegaj�cych  na  uło�eniu  na  istniej�cej  nawierzchni  jedynie  warstwy
�cieralnej (niezale�nie od długo�ci odcinka robót),
dopuszczaln� warto�� IRI�r wg tabeli nale�y zwi�kszy� o 0,2 mm/m.

W  przypadku  odbioru  odcinków  warstwy  nawierzchni,  na  których  wyst�puj�
dylatacje  mostowe,  dopuszcza si�  weryfikacj�  równo�ci  podłu�nej  w miejscu dylatacji  z
u�yciem łaty (o długo�ci  4 m) i  klina.  Maksymalna wielko��  zmierzonego prze�witu nie
mo�e przekroczy� warto�ci okre�lonych w tabeli 8:
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Tabela 8 Dopuszczalne odbiorcze warto�ci odchyle� równo�ci podłu�nej na odcinkach
gdzie wyst�puj� dylatacje

Klasa drogi Dopuszczalne odbiorcze warto�ci odchyle	 równo�ci podłu�nej
warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego dla odcinków z

dylatacjami [mm]
A, S, GP 4

G 6

Do oceny równo�ci podłu�nej warstwy �cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz
placów i  parkingów nale�y stosowa�  metod�  pomiaru ci�głego równowa�n�  u�yciu łaty i
klina  z  wykorzystaniem  planografu,  umo�liwiaj�cego  wyznaczanie  odchyle	  równo�ci
podłu�nej jako najwi�kszej odległo�ci (prze�witu) pomi�dzy teoretyczn� lini� ł�cz�c� spody
kółek  jezdnych  urz�dzenia  a  mierzon�  powierzchni�  warstwy  [mm].  W  miejscach
niedost�pnych  dla  planografu  pomiar  równo�ci  podłu�nej  warstw  nawierzchni  nale�y
wykona� w sposób ci�gły z u�yciem łaty (o długo�ci 4 m) i klina.
Warto�ci  dopuszczalne  odchyle	  równo�ci  podłu�nej  przy  odbiorze  warstwy planografem
(łat� i klinem) okre�la tabela 9.

Tabela  9.  Dopuszczalne  warto�ci  odchyle	  równo�ci  podłu�nej  przy  odbiorze  warstwy
planografem (łat� i klinem)

Dopuszczalne odbiorcze
Klasa drogi Element nawierzchni warto�ci odchyle	 równo�ci

podłu�nej warstwy

�cieralnej [mm]
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wł�czenia i

Z wył�czenia, postojowe, 6
jezdnie ł�cznic, utwardzone

pobocza
Wszystkie pasy ruchu i

L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 9
do ruchu i postoju

pojazdów

Pomiar równo�ci poprzecznej warstwy �cieralnej

Do oceny równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni dróg klasy A, S, GP oraz nale�y
stosowa� metod� pomiaru profilometrycznego równowa�n� u�yciu łaty i klina, umo�liwiaj�c�
wyznaczenie  odchylenia  równo�ci  w  przekroju  poprzecznym  pasa  ruchu/elementu  drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwi�ksza odległo�� (prze�wit) pomi�dzy teoretyczn� łat�
(o długo�ci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna  szeroko��  pomiarowa  jest  równa  szeroko�ci  mierzonego  pasa  (elementu)
nawierzchni z tolerancj� ±15%. Warto�� odchylenia równo�ci poprzecznej nale�y wyznacza�
z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega warto�� �rednia z kolejnych 5 metrów.
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W miejscach  niedost�pnych  dla  profilografu  pomiar  równo�ci  porzecznej  warstwy
�cieralnej  nawierzchni  nale�y wykona�  z  u�yciem łaty  i  klina.  Długo��  łaty  w pomiarze
równo�ci poprzecznej powinna wynosi� 2 m, Pomiar powinien by� wykonany nie rzadziej ni�
co 5 m.

Dopuszczalne warto�ci odchyle	 zostały podane w tabeli 10. Tabela 

10. Dopuszczalne warto�ci odchyle	 dla warstwy �cieralnej

Dopuszczalne warto�ci

Klasa drogi Element nawierzchni odchyle	 równo�ci
poprzecznej warstwy

�cieralnej [mm]

Pasy ruchu zasadnicze,

awaryjne, dodatkowe,
wł�czenia i wył�czenia, 4

A, S, GP jezdnia ł�cznic, utwardzone
pobocza

Jezdnie MOP 6

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wł�czenia i

G, Z wył�czenia, postojowe, 6
jezdnie ł�cznic, utwardzone

pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 9

do ruchu i postoju pojazdów

Pomiar równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni z u�yciem łaty i klina

Pomiar równo�ci poprzecznej warstw nawierzchni z u�yciem łaty (o długo�ci 2 m) i klina
nale�y wykonywa� jedynie w miejscach niedost�pnych dla sprz�tu pomiarowego takich jak:
stanowiska  postojowe,  zatoki  autobusowe  itp.  Pomiary  równo�ci  poprzecznej  z
wykorzystaniem łaty i klina nale�y wykonywa� z krokiem nie rzadziej ni� co 5 m. W czasie
pomiaru  łata  powinna  le�e�  prostopadle  do  osi  drogi  i  w  płaszczy�nie  prostopadłej  do
powierzchni badanej warstwy.

Klin nale�y podkłada� pod łat� w miejscu, w którym prze�wit jest najwi�kszy (najwi�ksze
odchylenie równo�ci). Wielko�� prze�witu jest równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie
podło�onym pod łat�. Zasady oceny wyników podano w tabeli 9.
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6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie  polega  na  przyło�eniu  łaty  i  pomiar  prze�witu  klinem  lub  pomiar
profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy �cieralnej na odcinkach prostych i na
łukach powinny by� zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancj� ± 0,5%.

Wymaga si�, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału
dopuszczalnych  odchyle	.  Dla  100%  wykonanych  pomiarów  spadki  poprzeczne  warstwy
�cieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny by� zgodne z spadkami poprzecznymi
tolerancj�  ± 0,7%. Spadek poprzeczny musi by�  wystarczaj�cy do zapewnienia sprawnego
spływu wody.

6.8.5. Ukształtowanie osi w planie

O� warstwy w planie powinna by� usytuowana zgodnie z osi� projektowan� z tolerancj�
�� 5  cm.  Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało
przedziału  dopuszczalnych  odchyle	.  100% wykonanych  pomiarów  ukształtowania  osi  w
planie powinno by� zgodne z osi� projektowan� z tolerancj� ± 7 cm.

6.8.6. Rz�dne wysoko�ciowe nawierzchni

Rz�dne wysoko�ciowe warstwy �cieralnej powinny by�  mierzone w przekrojach co 10m w
osi i na kraw�dziach ka�dej jezdni. Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi
schemat punktów pomiarowych do akceptacji. Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi
warstwy a rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� ± 1 cm.

Wymaga  si�,  aby  co  najmniej  95%  wykonanych  pomiarów  nie  przekraczało  przedziału
dopuszczalnych  odchyle	.  Dla  100% wykonanych  pomiarów ró�nice  pomi�dzy  rz�dnymi
wysoko�ciowymi warstwy �cieralnej a rz�dnymi projektowanymi nie mog� przekracza�
C. 1,5 cm.

6.8.7. Zł�cza podłu�ne i poprzeczne

Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

–   zł�cza poprzeczne powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co najmniej o 3 m,

–   zł�cza podłu�ne powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mo�na lokalizowa�  zł�cza podłu�nego w �ladach kół,  a tak�e w obszarze poziomego
oznakowania  jezdni.  Zł�cza  powinny  by�  całkowicie  zwi�zane,  a  przylegaj�ce  warstwy
powinny by� w jednym poziomie.

6.8.8. Wygl�d warstwy

Wygl�d  warstwy  z  MMA  powinien  by�  jednorodny,  bez  miejsc  „przeasfaltowanych”,
porowatych, łuszcz�cych si� i sp�kanych.

6.8.9. Wła�ciwo�ci przeciwpo�lizgowe

Przy  ocenie  wła�ciwo�ci  przeciwpo�lizgowych  nawierzchni  drogi  klasy  G  i  dróg
wy�szych  klas  powinien  by�  okre�lony  współczynnik  tarcia  na  mokrej  nawierzchni  przy
całkowitym po�lizgu opony testowej. Pomiar wykonuje si� urz�dzeniem SRT-3 nie rzadziej
ni�  co 50 m na nawierzchni zwil�anej wod� w ilo�ci 0,5 l/m2, przy 100% po�lizgu opony
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testowej  rowkowanej  (ribbed  tyre)  rozmiaru  165  R  15  zalecanej  przez  World  Road
Association PIARC, lub za pomoc� innej wiarygodnej metody równowa�nej, je�li dysponuje
si�  sprawdzon�  zale�no�ci�  korelacyjn�  umo�lwiaj�c�  przeliczenie wyników pomiarów na
warto�ci  uzyskiwane  zestawem  o  pełnej  blokadzie  koła  pozytywnie  zaopiniowanej  przez
Zamawiaj�cego.  Pomiary powinny by�  wykonywane w temperaturze otoczenia od 5ºC do
30ºC, na czystej nawierzchni. Badanie nale�y wykona� w �ladzie koła przed dopuszczeniem
nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania
nawierzchni  do  eksploatacji.  Je�eli  warunki  atmosferyczne  uniemo�liwiaj�  wykonanie
pomiaru w wymienionym terminie, powinien by� on zrealizowany z najmniejszym mo�liwym
opó�nieniem. Uzyskane warto�ci współczynnika tarcia nale�y rejestrowa� z dokładno�ci� do
trzech  miejsc  po  przecinku.  Miar�  wła�ciwo�ci  przeciwpo�lizgowych  jest  miarodajny
współczynnik  tarcia.  Za  miarodajny  współczynnik  tarcia  przyjmuje  si�  ró�nic�  warto�ci
�redniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje si� z dokładno�ci� do
dwóch  miejsc  po  przecinku.  Długo��  ocenianego  odcinka  nawierzchni  nie  powinna  by�
wi�ksza ni�  1000 m a liczba pomiarów nie mniejsza ni� 10. Odcinek ko	cowy o długo�ci
mniejszej  ni�  500  m  nale�y  ocenia�  ł�cznie  z  odcinkiem  poprzedzaj�cym.  Wymagane
minimalne parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni okre�la tabela 11:

Tabela 11. Minimalne warto�ci miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni dla 
konkretnej pr�dko�ci zablokowanej opony wzgl�dem nawierzchni.

Minimalna warto�� miarodajnego
współczynnika tarcia przy pr�dko�ci

Klasa Element nawierzchni zablokowanej opony wzgl�dem
drogi nawierzchni

30 km/h 60 km/h

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 0,48** 0,44
awaryjne *)

A, S
Pasy wł�czania i wył�czania, jezdnie 0,50** 0,46

ł�cznic

GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie 0,48** 0,41
ł�cznic, utwardzone pobocza *)

*w  przypadku  pasów  awaryjnych/utwardzonych  poboczy  wykonywanych  w  jednym  ci�gu 

technologicznym,

wymagania mo�na uzna� za spełnione na podstawie pozytywnych parametrów nawierzchni 

pasów ruchu,

**warto�ci wymagane dla odcinków nawierzchni, na których nie mo�na wykona� pomiarów z 

pr�dko�ci� 60km/h,
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy �cieralnej z mieszanki 
SMA.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Roboty
uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow� i WWiORB, je�eli wszystkie
badania  i  pomiary z  zachowaniem tolerancji  wg pkt.  6  niniejszej  WWiORB dały wyniki
pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgl�dniane s�  wyniki  bada	  i  pomiarów kontrolnych,  bada	  i
pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz bada	 i pomiarów arbitra�owych do wyznaczonych
odcinków cz��ciowych.
8.1. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Je�eli  wyst�pi�  wyniki  negatywne  dla  materiałów  i  robót  (nie  spełniaj�ce  wymaga	
okre�lonych  w  STWiORB  i  opracowanych  na  ich  podstawie  STWiORB),  to
In�ynier/Inspektor  Nadzoru/Zamawiaj�cy  wydaje  Wykonawcy  polecenie  przedstawienia
programu naprawczego, chyba  �e na wniosek jednej  ze stron kontraktu zostan�  wykonane
badania lub pomiary arbitra�owe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWiORB), a ich wyniki
b�d� pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowi�zany dokona� oceny wpływu na
trwało�� konstrukcji nawierzchni, przedstawi� sposób naprawienia wady lub wnioskowa� o
zredukowanie  ceny  kontraktowej  –  naliczenie  potr�ce	  według  zasad  okre�lonych  w
Instrukcji  DP-T14  Ocena  Jako�ci  na  Drogach  Krajowych.  Cz���  I  Roboty  Drogowe.  W
przypadku przekroczenia warto�ci IRI wskazanych w tabeli 7, a mieszcz�cych si� w zakresie
warto�ci podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Zał�cznik nr 6)
nale�y zastosowa� potr�cenia zgodnie z poni�szym wzorem:

PIRI�r = (IRI�r-IRI�r dop) x K x F

PIRI �r– potr�cenie za przekroczenie dopuszczalnej warto�ci �redniej IRI�r

na odcinkach 1000 m

IRI�r – uzyskana warto�� �rednia wyników pomiaru dla odcinka 1000 m

IRI�r dop – dopuszczalna warto�� �rednia wyników pomiaru wg tabeli 7

F – powierzchnia elementu nawierzchni, na którym nie został dotrzymany parametr IRI�r,

[m2]
K  –  jednostkowa  (�rednia)  cena  1  m2 wykonania  ocenianego  elementu  nawierzchni  wg
biuletynu SEKOCENBUD (aktualnego na dzie	 zło�enia oferty), [PLN/m2] (dla kontraktów
w formule projektuj i buduj), lub

K  –  jednostkowa  (�rednia)  cena  1  m2 wykonania  ocenianego  elementu  nawierzchni  wg
kosztorysu ofertowego, [PLN/m2] (dla kontraktów w formule buduj)
Na  zastosowanie  programu  naprawczego  wyra�a  zgod�  In�ynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiaj�cy.
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W przypadku  braku  zgody In�yniera/Inspektora  Nadzoru/Zamawiaj�cego  na  zastosowanie
programu naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniaj�ce wymaga	  podanych w
odpowiednich  punktach WWiORB zostan�  odrzucone.  Wykonawca wymieni  materiały  na
wła�ciwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.

Je�eli  wymiana  materiałów  niespełniaj�cych  wymaga	  lub  wadliwie  wykonane  roboty
spowodowuj�  szkod�  w  innych,  prawidłowo  wykonanych  robotach,  to  równie�  te  roboty
powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy �cieralnej z mieszanki SMA obejmuje:

–prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

–oznakowanie robót,

–oczyszczenie i skropienie podło�a,

–dostarczenie materiałów i sprz�tu,

–opracowanie recepty laboratoryjnej,

–wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,

–wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

–posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta�m� asfaltow� kraw�dzi urz�dze	 obcych i 
kraw��ników,

–rozło�enie i zag�szczenie mieszanki betonu asfaltowego,

–uformowanie zł�czy, zagruntowanie �rodkiem gruntuj�cym i przymocowanie ta�m 
bitumicznych,

–posmarowanie kraw�dzi bocznych asfaltem,

–przeprowadzenie pomiarów i bada	  wymaganych w specyfikacji technicznej,

–odwiezienie sprz�tu,

–zawiera wszelkie inne czynno�ci zwi�zane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z 
wymaganiami niniejszych WWiORB
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych

Cena wykonania robót okre�lonych niniejszymi WWiORB obejmuje:

–roboty tymczasowe, które s� potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s�

przekazywane Zamawiaj�cemu i s� usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

–prace towarzysz�ce, które s� niezb�dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE

10.1. Normy

� PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych

� PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

� PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych

� PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami

� PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych 
specjalnych - Cz��� 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

� PN-EN  13043  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwale	
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

� PN-EN 932-3 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego

� PN-EN 932-5 Badania podstawowych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: Wyposa�enie 

podstawowe i wzorcowanie

� PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania

� PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomoc� wska�nika płasko�ci

� PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wska�nik kształtu

� PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie procentowej

zawarto�ci ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 

kruszyw grubych

� PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6: Ocena 

wła�ciwo�ci powierzchni – Wska�nik przepływu kruszywa
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� PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Ocena zawarto�ci 

drobnych cz�stek – Badania bł�kitem metylenowym

� PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 10: Ocena 

zawarto�� drobnych cz�stek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 

powietrza)

� PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Metody 

oznaczania odporno�ci na rozdrabianie

� PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Oznaczanie

g�sto�ci nasypowej i jamisto�ci

� PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag�szczonego wypełniacza

� PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 5: 

Oznaczanie zawarto�ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj�

� PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wła�ciwo�ci kruszyw – Cz��� 6:

� PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 1: Zawarto�� lepiszcza rozpuszczalnego

� PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 2: Oznaczanie składu ziarnowego

� PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

� PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji 

frakcyjnej

� PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 5: Oznaczanie g�sto�ci

� PN-EN 12697-6 asfaltowych na hydrostatyczn� Mieszanki mineralno-asfaltowe - 

Metody bada	 mieszanek mineralno-gor�co  –  Cz���  6:  Oznaczanie  g�sto�ci 

obj�to�ciowej  metod�

� PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 8: Oznaczanie zawarto�ci wolnej przestrzeni

� PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 10: Zag�szczalno��
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� PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 11: Okre�lenie powi�zania pomi�dzy kruszywem i 

asfaltem

� PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 12: Okre�lanie wra�liwo�ci na wod�

� PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 17: Ubytek ziaren

� PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 18: Spływanie lepiszcza

� PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor�co – Cz��� 20: Penetracja próbek sze�ciennych lub

Marshalla

� PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 22: Koleinowanie

� PN-EN  12697-23  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badania  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz���  23: Okre�lanie po�redniej  wytrzymało�ci  na
rozci�ganie próbek asfaltowych

� PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 24: Odporno�� na zm�czenie

� PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 25: Penetracja dynamiczna

� PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 26: Sztywno��

� PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 27: Pobieranie próbek

� PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych  na  gor�co  –  Cz���  28:  Przygotowanie  próbek  do  oznaczania  zawarto�ci
lepiszcza, zawarto�ci wody i uziarnienia

� PN-EN  12697-29  Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metoda  badania  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gor�co – Cz��� 29: Pomiar próbki z zag�szczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

� PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 30: Przygotowanie próbek zag�szczonych przez ubijanie

� PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 31: Próbki przygotowane w prasie �yratorowej
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� PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 33: Przygotowanie próbek zag�szczanych walcem

� PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 35: Mieszanie laboratoryjne

� PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 38: Podstawowe wyposa�enie i kalibracja

� PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 40: Wodoprzepuszczalno�� „in-situ”

� PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada	 mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor�co – Cz��� 42: Zawarto�� zanieczyszcze	 w destrukcie asfaltowym

� PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Cz��� 1: Wymagania wobec 
zalew drogowych na gor�co

� PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody bada	 - Cz��� 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa

� PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 5: Mieszanka
SMA

� PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 20: Badanie typu

� PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz��� 21: Zakładowa 
Kontrola Produkcji

Obowi�zuj� wydania przywołanych powy�ej norm i innych dokumentów na dzie	 zło�enia 
przez Wykonawc� oferty.

Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia 
przez strony kontraktu.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pó�n. zm.)

2. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwale	 na 
drogach krajowych

3. WT-2 2014 – cz��� I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

4. WT-2 2016 – cz��� II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 
techniczne.

�� Instrukcja  laboratoryjnego  badania  sczepno�ci  mi�dzywarstwowej  warstw asfaltowych

wg. metody Leutnera i wymagania techniczne sczepno�ci” Politechnika Gda	ska 2014.

�� Instrukcja DP-T14 Ocena jako�ci na drogach krajowych. Cz��� I-Roboty drogowe. 2017.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki  brukowej
betonowej przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  post�powaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 

zwi�zanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Zakres wykonania obejmuje:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostok�tnej 10cmx20cm gr. 8cm fazowanej  –

kolor zgodny z PW

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metod� wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach poł�czonych ze 
sob� trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, 
charakteryzuj�cy si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� 
ni� 1,0 m.

1.4.3. Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych
od terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony 
okre�lony-mi materiałami wypełniaj�cymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo�liwienia odkształce	 temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami wy-
pełniaj�cymi.

1.4.6. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata Techniczna
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  posiada�  Aprobat�  Techniczn�,  wydan�  przez
uprawnion� jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).

2.2.2. Wymagane wła�ciwo�ci brukowej kostki betonowej
Betonowa  kostka  brukowa  powinna  odpowiada�  wymaganiom  okre�lonym  w  aprobacie
technicznej,  a  w przypadku  braku  wystarczaj�cych  ustale	,  powinna  mie�  charakterystyki
okre�lone  przez  odpowiednie  procedury  badawcze  IBDiM,  zgodne  z  poni�szymi
wskazaniami:
2) kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, 

z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
14. długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm,
15. grubo�� ± 5,0 mm,

3) wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�:
16. 50 MPa, dla klasy “50”,

4) mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, powinny by� spełnione 
jednocze�nie nast�puj�ce warunki:
17. próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa	 powierzchni licowych,
18. ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekracza� 5% masy próbek nie zamra�anych,
19. obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra�anych nie 

powinno by� wi�ksze ni� 20%,
5) nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%,
6) �cieralno��, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat� wysoko�ci, nie powinna 

przekracza� warto�ci:
20. 3,5 mm, dla klasy “50”,

7) szorstko��, okre�lona wska�nikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi� nie mniej ni� 50 
jednostek SRT,

8) wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� i ubytków 
betonu, kraw�dzie elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny by� jednorodne. Dopuszczalne wady wygl�dy zewn�trznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj� w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie podczas jego 
wi�zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj� w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl�du zewn�trznego betonowej kostki brukowej

Lp Wła�ciwo�ci
Wymagania

gatunek 1 gatunek 2
Stan powierzchni

licowej:
tekstura

rysy i sp�kania
kolor według katalogu
producenta

przebarwienia

plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wod�
naloty wapienne

− jednorodna w danej partii

− niedopuszczalne
− jednolity dla danej partii

− dopuszczalne 
niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce
− niedopuszczalne

− dopuszczalne

− jednorodna w danej partii
− niedopuszczalne
− dopuszczalne ró�nice w 
odcieniu tego samego koloru
− dopuszczalne kontrastowe 
przebarwienia tego samego 
koloru na pojedynczej kostce
− niedopuszczalne

− dopuszczalne

Uszkodzenia
powierzchni
bocznych:

dopuszczalna liczba w 
1 kostce
dopuszczalna wielko��
(długo�� i szeroko��)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i
uszkodzenia kraw�dzi
i naro�y przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne

Uszkodzenia
kraw�dzi pionowych

dopuszczalna liczba w
1 kostce
dopuszczalna 
wielko�� (długo�� i 
gł�boko��)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm

2.2.3. Składowanie kostek
Kostk�  zaleca  si�  pakowa�  na  paletach.  Palety  z  kostk�  mog�  by�  składowane  na
otwartej przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione.

2.3.  Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentacj� projektow� nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały:
na podsypk� cementowo-piaskow� pod nawierzchni�

21. mieszank�  cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego  spełniaj�cego
wymagania  dla  gatunku  1  wg  PN-B-11113:1996,  cementu  powszechnego  u�ytku
spełniaj�cego  wymagania  PN-EN-197-1:  2002  i  wody  odmiany  1  odpowiadaj�cej
wymaganiom           PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
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22. zapraw� cementowo-piaskow� 1:2 spełniaj�c� wymagania według punktu 2.3 a), 

Składowanie  kruszywa,  nie  przeznaczonego  do  bezpo�redniego  wbudowania  po
dostarczeniu na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym,  przy zabezpieczeniu  kruszywa  przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie.
Je�li powierzchnie s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na 

stosowa� mechaniczne urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
uło�enia. Urz�dzenie to, po sko	czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do 
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do  zag�szczania  nawierzchni  z  kostki  nale�y  stosowa�  zag�szczarki  wibracyjne
(płytowe)  z  wykładzin�  elastomerow�,  chroni�ce  kostki  przed �cieraniem i  wykruszaniem
naro�y.

Sprz�t  do  wykonania  koryta,  podbudowy  i  podsypki  powinien  odpowiada�
wymaganiom  wła�ciwych  ST  wzgl�dnie  opracowanym  zamiennym  ST  zaakceptowanym
przez Kierownika Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nale�y stosowa� betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe mog� by�  przewo�one na paletach - dowolnymi �rodkami

transportowymi po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  by�  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  si�  i
uszkodzeniem.
Palety  transportowe  powinny  by�  spinane  ta�mami  stalowymi  lub  plastikowymi,
zabezpieczaj�cymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si�  układa�  do 10 warstw kostek (zale�nie od grubo�ci  i  kształtu),  tak aby masa palety z
kostkami  wynosiła  od  1200  kg  do  1700  kg.  Po��dane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były
wysyłane do odbiorcy �rodkiem transportu samochodowego wyposa�onym w d�wig do za- i
rozładunku.
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczaj�cych
je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu
kruszywa  powinny  by�  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a  kruszywo  drobne  -  przed
rozpyleniem.
Cement powinien by� przewo�ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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Zalew� lub masy uszczelniaj�ce do szczelin dylatacyjnych mo�na transportowa� dowolnymi
�rodkami transportu w fabrycznie zamkni�tych pojemnikach lub opakowaniach, chroni�cych
je przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny by�  przewo�one w sposób odpowiadaj�cy wymaganiom
wła�ciwej ST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.

5.2. Podło�e
Podło�e gruntowe pod nawierzchni� powinno by� przygotowane zgodnie z wymogami

okre�lonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem podło�a”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni z kostki 

brukowej powinien  by� zgodny z dokumentacj� projektow�.
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie podbudowy z:
− mieszanki  kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z  ST D-04.04.02.

“Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  do  wykonania  obramowania  nawierzchni  z

betonowych kostek brukowych zastosowane zostan� kraw��niki/oporniki uliczne betonowe.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa
Na podsypk� nale�y stosowa� piasek naturalny spełniaj�cy wymagania dla gatunku 1

według PN-B-11113:1996.
Grubo��  podsypki po zag�szczeniu powinna wynosi�  3 cm. Podsypka powinna by�

zwil�ona wod�, zag�szczona i wyprofilowana.

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie kraw��ników/oporników powinno by� zgodne z wymaganiami zawartymi
w                  ST D-08.01.01. “Kraw��niki betonowe”.
Kraw��niki/oporniki  zaleca si�  ustawia�  przed przyst�pieniem do układania nawierzchni z
kostki.  Przed  ich ustawieniem,  po��dane jest  uło�enie pojedynczego  rz�du kostek w celu
ustalenia szeroko�ci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y.

5.6.2. Podsypka

W dokumentacji projektowej ustalono grubo�� podsypki po zag�szczeniu 3 lub 5 cm,
a wymagania dla materiałów na podsypk� powinny by� zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchyłki od zaprojektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� ± 1 cm.
Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si� na
uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu:
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami
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podsypka  rozsypywała  si�.  Roz�cielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno
wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by�
wyprofilowana  i  zag�szczona  w  stanie  wilgotnym,  lekki  walcami  (np.  r�cznymi)  lub
zag�szczarkami wibracyjnymi.
Je�li  podsypka jest  wykonana z suchej  zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda zwil�yła cał� grubo�� podsypki.
Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek o
około 20 m.
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zapraw�  musi  by�  zako	czone  przed
rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce.

5.6.3. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek betonowych oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary,  barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2. oraz
dese	 ich układania powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, a w przypadku braku
wystarczaj�cych ustale	 Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

5.6.4. Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Uło�enie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  si�
wykonywa�  przy temperaturze  otoczenia  nie  ni�szej  ni�  +5oC.  Dopuszcza  si�  wykonanie
nawierzchni je�li w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy
czym je�li  w nocy spodziewane s�  przymrozki  kostk�  nale�y zabezpieczy�  materiałami  o
złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.).

5.6.5. Uło�enie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni  z  kostki  powinna  by�  wykonana  z  elementów o jednakowej
grubo�ci. Na wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej
partii materiału, w której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie.
Układanie  r�czne  zaleca  si�  wykonywa�  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych  pod  wzgl�dem  kształtu  lub  wymagaj�cych  kompozycji  kolorystycznej
układanych  deseni  oraz  ró�nych  wymiarów i  kształtów kostek.  Układanie  kostek powinni
wykonywa� przyuczeni brukarze.
Układanie  mechaniczne  zaleca  si�  wykonywa�  na  du�ych  powierzchniach  o  prostym
kształcie,  tak  aby  układarka  mogła  przenosi�  z  palety  warstw�  kształtek  na  miejsce  ich
uło�enia  z  wymagan�  dokładno�ci�.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  mo�e  mie�
du�ych odchyłek wymiarowych i musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da
warstwa na palecie  musi  by�  dobrze przesypana  bardzo drobnym piaskiem,  by kostki  nie
przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze  musi  by�  wsparte  prac�  brukarzy,
którzy  uzupełniaj�  przerwy,  wyrabiaj�  łuki,  dokładaj�  kostki  w  okolicach  studzienek  i
kraw��ników.
Kostk�  układa  si�  około 1,5  cm wy�ej  od projektowanej  niwelety,  poniewa�  po procesie
ubijania podsypka zag�szcza si�.
Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze	  infrastruktury technicznej  (np. studzienek,
włazów  itp.)  powinna  trwale  wystawa�  od  3  mm  do  5  mm  powy�ej  powierzchni  tych
urz�dze	.
Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  kraw��nikach  i  studzienkach  mo�na  u�ywa�  elementy
kostkowe  wyko	czeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewi�tek,  maj�cych  wszystkie
kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, woln� przestrze	 uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie specjalnymi
narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.).
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Dzienn�  działk�  robocz�  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  si�
zako	czy� prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu  wytworzenia  oporu dla  ubicia  kostki  uło�onej  na stałe.  Przed dalszym wznowieniem
robót, prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun��
wraz z podsypk�.

5.6.6. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie  nawierzchni  nale�y  przeprowadzi�  za  pomoc�  zag�szczarki  wibracyjnej
(płytowej) z osłon� z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca.
Ubijanie nawierzchni  nale�y prowadzi�  od kraw�dzi powierzchni  w kierunku jej  �rodka i
jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek.  Ewentualne nierówno�ci  powierzchniowe
mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki
całe.

5.6.7. Spoiny

Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3
mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie spoin
pomi�dzy  dłu�szymi  bokami  tych  kostek  tworzyły  z  osi�  drogi  k�t  45o,  a  wierzchołek
utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku
podłu�nego nawierzchni.
Po  uło�eniu  kostek,  spoiny  nale�y  wypełni�  zapraw�  cementowo-piaskow�,  spełniaj�c�
wymagania punktu 2.3.
Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy
jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i
nagarnianie  jej  w szczeliny szczotkami  lub rozgarniaczkami  z  piórami  gumowymi.  Przed
rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by�  oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa
powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy�  przed zalaniem
ni� szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania.

5.6.8. Szczeliny dylatacyjne

W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu
spoin zapraw� cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odległo�ciach zgodnych z dokumentacj� projektow� wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 8 m.
Szeroko��  szczelin  dylatacyjnych  powinna  umo�liwia�  przej�cie  przez  nie  przemieszcze	
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by�
mniejsza  ni�  8  mm.  Szczeliny  te  powinny  by�  wypełnione  trwale  zalewami  i  masami
okre�lonymi w punkcie 2.3. 
Szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  nale�y  stosowa�  dodatkowo  w  miejscach,  w  których
wyst�puje  zmiana  sztywno�ci  podło�a (np.  nad szczelinami  dylatacyjnymi  w podbudowie
itp.).

5.7.  Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw�
cementowo-piaskow�,  po  jej  wykonaniu  nale�y  przykry�  warstw�  wilgotnego  piasku
o grubo�ci  od 3,0 do 4,0 cm i  utrzymywa�  j�  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni
(w porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.   Nawierzchnie                                        203

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�:
− w zakresie betonowej kostki brukowej

23. Aprobat� techniczn� (od wytwórcy kostki betonowej),
certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada	 cech
charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

24. wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek według punktu 2.2,
− w zakresie innych materiałów

25. sprawdzenie  przez  Wykonawc�  cech  zewn�trznych  materiałów  prefabrykowanych
(kraw��ników betonowych),

26. ewentualne  badania  wła�ciwo�ci  kruszyw,  piasku,  cementu,  wody  itp.  okre�lone  w
normach, które budz� w�tpliwo�ci Kierownika Projektu.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  bada	  Wykonawca  przedstawia  In�ynierowi  /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada	  i  pomiarów  w czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów w czasie robót
Lp Wyszczególnienie bada	

i pomiarów
Cz�stotliwo�� bada	 Warto�ci dopuszczalne

1
Sprawdzenie podło�a i koryta

Wg ST D-04.01.01

2 Sprawdzenie podbudowy Wg ST  wymienionych w punkcie 5.
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni
Wg ST D-08.01.01.

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metod� niwelacji)

Bie��ca kontrola w 10 
punktach dziennej działki 
roboczej: grubo�ci, spadków
i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacj�
projektow� i specyfikacj�

Wg punktu 5.6; odchyłki
od projektowanej 
grubo�ci ±1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 
zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�

Sukcesywnie na ka�dej 
działce roboczej

-

poło�enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich 
punktach 
charakterystycznych

Przesuni�cie od osi 
projektowanej do 2 cm

rz�dne wysoko�ciowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy 
kraw�dziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm;  -2 
cm

równo�� w profilu podłu�nym 
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(wg BN-68/8931-04 łat� 
czterometrow�)

Jw. Nierówno�ci do 8 mm

równo�� w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łat� 
profilow� z poziomnic� i 
pomiarze prze�witu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym wzgl�dnie metod� 
niwelacji)

Jw.

Prze�wity mi�dzy łat� a 
powierzchni� do  8 mm

spadki poprzeczne (sprawdzone 
metod� niwelacji)

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-jektowej 
do 0,3%

szeroko�� nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od sze-roko�ci 
projekto-wanej do  ±5 
cm

szeroko�� i gł�boko�� 
wypełnienia spoin i szczelin 
(ogl�dziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu na 
długo�ci 10 cm)

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej

Wg punktu 5.7

sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich uło�enia

Kontrola bie��ca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
In�yniera/ Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego

6.4.  Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni

Zakres bada	  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uko	czeniu budowy nawierzchni

Lp Wyszczególnienie 

bada	 i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygl�du 
zewn�trznego nawierzchni, 
kraw��ników, obrze�y, �cieków

Wizualne sprawdzenie jednorodno�ci wygl�du, 
prawidłowo�ci desenia, kolorów kostek, sp�ka	, 
plam, deformacji, wykrusze	, spoin i szczelin

2 Badanie poło�enia osi nawierzchni 
w planie

Geodezyjne sprawdzenie poło�enia osi co   25 m i 
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesuni�cia według tablicy 2

3 Rz�dne wysoko�ciowe, równo�� 
podłu�na i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko��

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
warto�ci podanych w  tablicy 2)

4 Rozmieszczenie i szeroko�� spoin 
i szczelin w nawierzchni, pomi�dzy
kraw��nikami, obrze�ami, 
�ciekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin

Według punktu 5.5 i 5.6
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i 

wymaganiami In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych  zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru s� okre�lone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podło�a (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− uło�enie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie bada	 i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
10.1.  Normy

1 PN-B-11112:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni
drogowych

2 PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych; piasek

3 PN-EN-197-1:2002 Cement.  Cz���  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci
dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku
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4 PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
5 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
6 PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada	
7 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a
8 BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni

planografem i łat�.

10.2.  Inne dokumenty

 Aprobata Techniczna na betonow� kostk� brukow�.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-05.03.26

WZMOCNIENIE POŁ�CZENIA
NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i  odbioru robót zwi�zanych  z wbudowaniem geosyntetyków  przy przebudowie
drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  w  post�powaniu

przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 

zwi�zanych z wbudowaniem geosyntetyków przy wykonywaniu nowej nawierzchni lub 
poł�czenia podłu�nego i poprzecznego w strefie styku nawierzchni.

Zakres wykonania obejmuje:
− uło�enie geokompozytu z włókna szklanego powleczona asfaltem w całej obj�to�ci.

Zwi�zane  z  przygotowaniem  powierzchni  pod  uło�enie  geokompozytu  frezowanie
nawierzchni istniej�cej nale�y wykona� w sposób okre�lony w ST D-05.03.11. “Frezowanie
nawierzchni bitumicznych na zimno”.
Dotyczy to równie� operacji opisanej w ST D-04.03.01. “Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1.  Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Geokompozyt
Do zazbrojenia poł�czenia nawierzchni przewidziano zastosowanie geokompozytu -

siatki z włókna szklanego na podkładzie z włókniny igłowanej. Surowce to: włókna szklane,
włókna polipropylenowe i nici poliestrowe.
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Tablica 1. Podstawowe parametry geokompozytu

Podczas przycinania rolki nale�y uwzgl�dni�,  �e ł�czenie pasm siatki z włókien szklanych
nast�powa� b�dzie na zakład, o minimalnej szeroko�ci 15 cm.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zazbrojenia styku poł�czenia nawierzchni

bitumicznej powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− frezarka nawierzchni,
− szczotki mechaniczne,
− skrapiarka do emulsji,
− inny sprz�t i narz�dzia niezb�dne do wykonania prac.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport geosiatek
Geokompozyt nale�y transportowa� w rolkach owini�tych polietylenow� foli�. Folia 

ma na celu zabezpieczenie geokompozytu przed uszkodzeniem w  czasie transportu i 
składowania na budowie. Podczas transportu nale�y chroni� materiał przed zawilgoceniem i 
zabrudzeniem. Rolki powinny by� uło�one poziomo, nie wi�cej ni� w trzech warstwach. W 
czasie wyładowywania geokompozytu ze �rodka transportu nie nale�y dopu�ci� do 
porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.
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Przy transporcie geokompozytu nale�y przestrzega� zalece	 producenta.

4.3. Transport innych materiałów
Transport pozostałych materiałów powinien odpowiada� wymaganiom ST, 

wymienionych w niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.

5.2. Przygotowanie podło�a
Podło�e  czyli  istniej�ca  konstrukcja  nawierzchni  na  poł�czeniu  powinna  by�

sfrezowana zgodnie z dokumentacj� projektow� i oczyszczona z lu�nego i słabo zwi�zanego
materiału.  Zagł�bienia wi�ksze ni�   5 cm powinny by�  naprawione materiałem dobranym
zale�nie od rodzaju podbudowy.

5.3. Uło�enie geokompozytu na poł�czeniu podłu�nym
Wykonanie poł�czenia nawierzchni obejmuje:
a) czynno�ci przygotowawcze (siatka zostanie przykryta warstw� �cieraln� i wi���c�)
W tym celu nale�y wykona� zale�nie od potrzeb:
-  w  przypadku  poł�czenia  nowoprojektowanej  konstrukcji  z  konstrukcj�  istniej�c�  –

wyfrezowanie na odpowiedni�  gł�boko��  i szeroko��  (wi�cej  o ok. 10 cm od szeroko�ci
pasma siatki) istniej�cej nawierzchni (do wymaganego profilu), oczyszczenie i skropienie
emulsj� asfaltow�  oraz uło�enie wyrównania z betonu asfaltowego grubo�ci min. 3cm na
konstrukcji istniej�cej,

-  w  przypadku  poł�czenia  róznego  rodzaju  konstrukcji  projektowanej  -  oczyszczenie
podbudowy zasadniczej/warstwy wyrównawczej/warstwy wi���cej z betonu asfaltowego,

b) skropienie powierzchni asfaltow� emulsj� szybkorozpadow� modyfikowan� w ilo�ci około
1,0  kg/m2,  lub  asfaltem modyfikowanym  na  gor�co  (temperatura  150-160°C) w ilo�ci
około 0,9-1,0kg/m2.

c) rozwini�cie pasma szeroko�ci minimum 1,00m (po 0,5 m na ka�dej ł�czonej cz��ci) siatki z
włókien szklanych (warstw� włókniny do podło�a), niezwłocznie po skropieniu podło�a,
tak aby równomiernie  przylegała.  Małe nierówno�ci  i  sfalowania  nale�y usun��  przez
szczotkowanie. Nale�y unika� powstania wi�kszych fałd i zgi��, w tym przypadku nale�y
je przeci�� i poł�czy� na zakład zgodnie z kierunkiem układania nawierzchni.
W miejscach ł�czenia pasm (na zakład) nale�y wykona� dodatkowe skropienie w ilo�ci
około 0,4-0,5 kg/m2 asfaltu.
Po uło�onej siatce dopuszcza si� jedynie ruch maszyn zwi�zanych z wbudowaniem betonu
asfaltowego.

d) wykonanie warstwy  z betonu asfaltowego w przypadku skropienia asfaltem jest mo�liwe
po uło�eniu i wyrównaniu siatki. W przypadku skropienia emulsj�  nale�y poczeka�  do
rozpadu emulsji  i  odparowania  wody.  Nie wolno dopu�ci�  do zamoczenia siatki przez
opady  atmosferyczne.  Przy  układaniu  betonu  asfaltowego  siatka  (włóknina)  musi  by�
sucha.  Mieszanka betonu asfaltowego w chwili zetkni�cia powierzchni�  geokompozytu
nie mo�e mie� temperatury wy�szej ni� 180°C.

e) wykonanie pozostałych warstw nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Nale�y sprawdzi�:
- szeroko�� i gł�boko�� wyfrezowania istniej�cej nawierzchni,
- czy nowa warstwa i wyfrezowanie tworz� płaszczyzn� o wymaganych pochyleniach.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale�y sprawdza�:
- przygotowanie podło�a,
- równomierno�ci i ilo�ci skropienia,
- równomierno�ci rozło�enia siatki i przyklejenia jej do podło�a,
- czy geokompozyt jest suchy,
- temperatury wbudowywanego betonu asfaltowego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geokompozytem 

powierzchni nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 poł�czenia nawierzchni asfaltowej geokompozytem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprz�tu na budow�,
- (ewentualne) frezowanie na zadan� gł�boko�� istniej�cej nawierzchni,
- oczyszczenie i ewentualn� napraw� podło�a, wyrównanie betonem asfaltowym,
- dostarczenie i przygotowanie do wbudowania kompozytu,
- skropienie podło�a lepiszczem asfaltowym modyfikowanym,
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- wbudowanie pasma siatki zgodnie z instrukcj� producenta,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz�tu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
1.  Aprobata Techniczna producenta geokompozytu.
2.  Instrukcja producenta dotycz�ca układania geokompozytu.
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru robót  zwi�zanych  z przeciwerozyjnym  umocnieniem powierzchniowym
skarp przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym   

i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp i �cieków.

Zakres robót obejmuje:
−  umocnienie skarp płyt� typu MEBA 0,6x0,4 na podsypce piaskowej gr.10cm
− humusowaniem wraz przygotowaniem pod obsianie.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod�.

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero�ni�tej i zwi�zanej korzeniami 
ro�linno�ci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin� powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 
darnina w sposób trwały zwi�zała si� z podło�em systemem korzeniowym. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro�linna zawieraj�ca co najmniej 2% cz��ci 
organicznych.

1.4.5.  Humusowanie  -  zespół czynno�ci  przygotowuj�cych  powierzchni�  gruntu do obudowy
ro�linnej,  obejmuj�cy  dog�szczenie  gruntu,  rowkowanie,  naniesienie  ziemi  urodzajnej  z  jej
grabieniem (bronowaniem) i dog�szczeniem.

1.4.6. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana technik� 
włókninow� z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw     i ro�lin 
motylkowatych, słu��ca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.7. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone technik� 
tkack�, dziewiarsk� lub włókninow�, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: 
georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewn�trznie poł�czonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały 
zło�one z ró�nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), 
geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wi�kszymi ni� elementy 
składowe, z oczkami poł�czonymi w�złami), geomaty z siatki (siatki ze struktur� przestrzenn�), 
geosiatki komórkowe (z ta�m tworz�cych przestrzenn� struktur� zbli�on� do plastra miodu).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z 
płynnych osadów �ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i 
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geosyntetyków, dora�nie zabezpieczaj�ca przed erozj� powierzchniow� do czasu przej�cia tej 
funkcji przez okryw� ro�linn�.

1.4.9. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub �yłk� na 100  kwadratów, 
ka�dy o powierzchni 25 cm2, do okre�lania procentowego udziału gatunków ro�lin, po obsianiu.

1.4.10. �ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni� lub chodnikiem słu��cy do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.4.11. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp i �cieków obj�tymi niniejsz� ST s�:

− płyty typu MEBA,
− kruszywo,
− mieszaniny do zabiegów konserwacyjnych,
− ziemia urodzajna,

2.3. Prefabrykowane elementy betonowe 
Prefabrykowane elementy betonowe powinny odpowiada� wymaganiom BN-80/6775-

03/01.
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, u�ytych powinny by� 

zgodne z dokumentacj� projektow�. 
Do wykonania prefabrykatów nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250, klasy co         

najmniej B30.
Nasi�kliwo�� prefabrykatów nie powinna przekracza� 4%.
�cieralno�� na tarczy Boehmego nie powinna przekracza� 3,5 mm.
Wytrzymało�� betonu na �ciskanie powinna by� zgodna z PN-B-06250 dla przyj�tej 

klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatów powinna by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze 

zatartej.
Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste. Wkl�sło�� lub wypukło�� 

powierzchni elementów nie powinna przekracza� 3 mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów:

− na długo�ci ± 10 mm,
− na wysoko�ci i szeroko�ci ±   3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania, na podło�u 
utwardzonym i dobrze odwodnionym.
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2.4. Kruszywo
�wir i mieszanka powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-11111:1996.

Piasek powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.5. Cement
Nale�y stosowa� cementy powszechnego u�ytku: cement portlandzki CEM I klasy 32,5

N, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy
32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N, według PN-EN-197-1: 2002.
Składowanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08.

2.6. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera� co najmniej 2% cz��ci organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna by� wilgotna i pozbawiona kamieni wi�kszych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszcze	 obcych.

W przypadkach w�tpliwych In�ynier mo�e zleci� wykonanie bada	 w celu stwierdzenia, 
�e ziemia urodzajna odpowiada nast�puj�cym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto�� fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawarto�� potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowo�� pH ≥ 5,5.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego 

powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− równiarek,
− ew. walców gładkich, �ebrowanych lub ryflowanych,
− ubijaków o r�cznym prowadzeniu,
− wibratorów samobie�nych,
− płyt ubijaj�cych,
− ew. sprz�tu do podwieszania i podci�gania,
− cysterny  z  wod�  pod  ci�nieniem  (do  zraszania)  oraz  w��y  do  podlewania  (miejsc

niedost�pnych).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport prefabrykatów

Transport prefabrykatów powinien odbywa� si� wg BN-80/6775-03/01.

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.2.2. Transport materiałów z drewna

Szpilki, paliki i pale mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport cementu

Cement nale�y przewozi� zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie umocnienia z prefabrykatów
Ustawienie prefabrykatów powinno by� wykonane na podsypce cem-piaskowej zgodnie z

dokumentacj� projektow�. Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza� 
szeroko�ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. 

5.3. Humusowanie
Humusowanie powinno by� wykonywane od górnej kraw�dzi skarpy do jej dolnej 

kraw�dzi. 
Grubo�� pokrycia ziemi� urodzajn� powinna wynosi� 10cm po moletowaniu i 

zag�szczeniu,  w zale�no�ci od gruntu wyst�puj�cego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powi�zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy

nale�y wykonywa� rowki poziome lub pod k�tem 30o do 45o o gł�boko�ci od 3 do 5 cm, w 
odst�pach co 0,5 do 1,0 m. Uło�on� warstw� ziemi urodzajnej nale�y zagrabi� (pobronowa�) i 
lekko zag��ci� przez ubicie r�czne lub mechaniczne.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest:

− m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych MEBA wraz z podsypk�,
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:

− wykop,
− wykonana podsypka

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp płytami typu MEBA obejmuje:

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie wykopu,
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
− uło�enie prefabrykatów z wypełnieniem spoin,
− zasypanie płyt humusem.
przeprowadzenie pomiarów i bada	 wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1m2 umocnienia przez humusowanie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− uporz�dkowanie terenu,
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− przeprowadzenie bada	 i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1.  Normy

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. �wir i mieszanka

  2. PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek

  3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada	
  4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe
  5. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce

cementu powszechnego u�ytku
  6. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona ro�lin rolniczych
  7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
  8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Kraw��niki  i  obrze�a
chodnikowe

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
11. PN-B-06250 Beton zwykły
12. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
15. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

16. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
11.  Katalog  szczegółów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum  Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
12. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-06.03.01.

UZUPEŁNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH 
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem uzupełnienia poboczy  przy przebudowie
drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z wykonywaniem poboczy gruntowych.
Zakres wykonania obejmuje:
− uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanki optymalnej 15 cm.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1.  Mieszanka  optymalna -  mieszanka  kruszywa/gruntu   z  innym  kruszywem/gruntem

poprawiaj�cym skład granulometryczny i wła�ciwo�ci kruszywa/gruntu.
1.4.2. Pobocze gruntowe - cz���  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si�

pojazdów,  umieszczenia  urz�dze	  bezpiecze	stwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu
pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Materiały do wykonania mieszanki optymalnej

2.2.1. Mieszanka 
Mieszanka  powinna  mie�  optymalne  uziarnienie.  Krzywa  uziarnienia  mieszanki  powinna
mie�ci� si� w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych w tablicy 1.
Kruszywo  naturalne u�yte  do mieszanki  powinno spełnia�  wymagania  PN-B-11111 i  PN-B-
11113, a ponadto wska�nik piaskowy WP według BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:
− od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi� od 55 do 60.

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki 
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Wymiary
boku oczka

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzi przez sito, % wagowo

Sita, mm Warstwa dolna
krzywa a krzywa b

50 100
20 100 67
12 88 54
4 65 30
2 49 19

0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2. Mieszanki gruntów z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca si� stosowa�:
- odpady kruszywa łamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0

do 16 mm),
- �u�le  paleniskowe  i  hutnicze  po  zako	czeniu procesu  ich rozpadu (frakcje  od 2 do

31,5 mm) wg PN-B-06731.
Materiały  te  powinny mie�  odpowiednio  zró�nicowane  frakcje  (krzywa  uziarnienia  dobranej
mieszanki  według  tablicy  1),  a  ich  wska�nik  ró�noziarnisto�ci  powinien  spełnia�  warunek
wyra�ony wzorem:

d

d
U

10

60=    ≥  5

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania uzupełnienia pobocza mieszank� optymaln� powinien
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− sprz�tu do odspajania i wydobywania gruntu lub innego materiału,
− sprz�tu do spulchniania podło�a, rozkładania i profilowania mieszanki,
− mieszarek do wymieszania składników mieszanki optymalnej,
− przewo�nych  zbiorników  na  wod�  do  zwil�ania  mieszanki  optymalnej,  wyposa�onych  w

urz�dzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
− małych walców statycznych lub zag�szczarek płytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  transportu  podano w ST D-M-00.00.00.  “Wymagania  ogólne”
punkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  i  inne  materiały  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podło�a
Podło�e gruntowe pod mieszank� optymaln� �wirow� powinno spełnia� wymagania okre�lone w
dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie warstwy z mieszanki optymalnej

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki optymalnej
Projekt składu mieszanki optymalnej powinien by� opracowany w oparciu o:
a) wyniki bada	 kruszyw przeznaczonych do mieszanki �wirowej, według wymaga	 punktu 2.2,
b) wyniki bada	 mieszanki, według wymaga	 podanych w punkcie 2.2,
c) wilgotno�� optymaln� mieszanki okre�lon� według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-

B-04481.

5.3.2. Wbudowanie i zag�szczenie mieszanki optymalnej
Mieszanie gruntów i innych materiałów nale�y wykonywa� do czasu uzyskania jednolitej barwy
i struktury mieszanki.
Po zako	czeniu mieszania nie powinno by� w mieszance optymalnej grudek gruntu wi�kszych
od 0,5 cm.
Mieszanka optymalna  powinna by�  rozkładana w warstwie  o  jednakowej  grubo�ci.  Grubo��
rozło�onej warstwy mieszanki powinna by�  taka,  aby po jej zag�szczeniu osi�gni�to  grubo��
projektowan� warstwy nawierzchni.
Mieszanka po rozło�eniu powinna by� zag�szczona.
Zag�szczenie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  nale�y  rozpocz��  od  dolnej  kraw�dzi
i przesuwa� pasami podłu�nymi cz��ciowo nakładaj�cymi si�  w kierunku jej osi.
Zag�szczenie nale�y kontynuowa�  do osi�gni�cia  wska�nika zag�szczenia nie mniejszego ni�
0,98 zag�szczenia maksymalnego, okre�lonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 i BN-77/8931-12.
Wilgotno��  mieszanki w czasie zag�szczania powinna by�  równa wilgotno�ci  optymalnej.  W
przypadku gdy wilgotno�� mieszanki jest wy�sza o wi�cej ni� 2% od wilgotno�ci optymalnej,
mieszank�  nale�y  osuszy�  w  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, a w przypadku gdy jest ni�sza o wi�cej ni� 2% - zwil�y� okre�lon� ilo�ci� wody.
Wilgotno�� mo�na bada� dowoln� metod� (zaleca si� piknometr polowy lub powietrzny).
Warstwa powinna by� wyprofilowana i zag�szczona z zachowaniem wymogów jak wy�ej.

5.4. Utrzymanie warstwy z mieszanki optymalnej
Po  uzupełnieniu  pobocza  mieszanka  optymalna  powinna  by�  piel�gnowana.  W  pierwszych
dniach po wykonaniu nale�y dba�, aby mieszanka była  stale wilgotna, zraszaj�c j� wod�  ze
zbiorników przewo�nych.
Pojawiaj�ce si� wkl��ni�cia  po okresie piel�gnacji  wyrównuje si� kruszywem po uprzednim
wzruszeniu  nawierzchni  za  pomoc�  oskardów.  Wczesne  wyrównanie  wkl��ni��  zapobiega
powstawaniu  wybojów.  Je�eli  mimo  tych  zabiegów tworz�  si�  wyboje,  uszkodzone miejsca
nale�y  wyci��  pionowo  i  usun��,  dosypa�  �wie�ej  mieszanki,  wyprofilowa�  i  zag��ci�
wibratorem płytowym lub r�cznym ubijakiem.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

229



               SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00.   Roboty wyko�czeniowe                    

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki �wirowej i przedstawi� wyniki tych bada	 In�ynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów

Lp Wyszczególnienie bada	
Cz�stotliwo�� bada	

Minimalna liczba bada	 na
dziennej działce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki optymalnej 2 próbki

2 Wilgotno�� optymalna mieszanki optymalnej 2 próbki
3 Wska�nik zag�szczenia nawierzchni gruntowej 2 razy na 1 km

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i wła�ciwo�ci

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów wykonanego uzupełnienia pobocza podaje tablica
3.
Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów

Lp Wyszczególnienie bada	 Minimalna cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów
1 Ukształtowanie w planie co 100m 
2 Rz�dne wysoko�ciowe co 100m
3 Równo�� podłu�na co 50 m
4 Równo�� poprzeczna 10 pomiarów na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km 
6 Szeroko�� 10 pomiarów na 1 km
7 Grubo�� 10 pomiarów na 1 km
8 Zag�szczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.4.2. Ukształtowanie  pobocza
Pobocze w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do projektowanego o wi�cej ni�  ± 5cm.

6.4.3. Rz�dne wysoko�ciowe
Odchylenie rz�dnych wysoko�ciowych od rz�dnych projektowanych nie powinny przekracza�
+1 cm, -3 cm.

6.4.4. Równo�� pobocza
Nierówno�ci podłu�ne pobocza nale�y mierzy� 4-metrow� łat�, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno�ci pobocza nie powinny przekracza� 15 mm.
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6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza
Spadki  poprzeczne  pobocza  na  prostych  i  łukach  powinny  by�  zgodne  z  dokumentacj�
projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %.

6.4.6. Szeroko�� pobocza
Szeroko�� pobocza  nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 10 cm, -5
cm.

6.4.7. Grubo�� warstw
Grubo��  warstwy  uzupełniaj�cej  pobocze  nale�y  sprawdza�  przez  wykopanie  dołków
kontrolnych w połowie szeroko�ci pobocza. Dopuszczalne odchyłki od grubo�ci projektowanej
nie powinny przekracza�  ± 1 cm.

6.4.8. Zag�szczenie pobocza
Zag�szczenie  pobocza  nale�y bada�  co  najmniej  dwa razy  dziennie,  z  tym,  �e  maksymalna
powierzchnia  pobocza  przypadaj�ca  na  jedno  badanie  powinna  wynosi�  600 m2.  Kontrol�
zag�szczenia pobocza mo�na wykona� dowoln� metod�.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogólne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego uzupełnienia pobocza z mieszanki
optymalnej.

|8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami
In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  płatno�ci  podano  w  ST  D-M-00.00.00.  “Wymagania
ogólne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 uzupełnienia pobocza z mieszanki optymalnej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie ze skropieniem wod� podło�a gruntowego,
− dostarczenie materiałów,
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki optymalnej,
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− wyrównanie do wymaganego profilu,
− zag�szczenie warstwy uzupełnienia pobocza,
− przeprowadzenie pomiarów i bada	 laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. �wir i 

mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�.
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

232



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-07.00.00.

URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

233



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

234



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-07.01.01.

OZNAKOWANIE POZIOME

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

235



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

236



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i odbioru oznakowania poziomego przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w
miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z  wykonywaniem  i  odbiorem  oznakowania  poziomego  grubowarstwowego
i cienkowarstwowego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.
Zakres wykonania obejmuje:
-  naniesienie  powłoki  cienkowarstwowej  znaków  na  nawierzchni�  drogi  o  kształtach  i

wymiarach zgodnych z dokumentacj� projektow�.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ci�głych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podłu�ne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
k�tem, wyst�puj�ce jako linie segregacyjne lub kraw�dziowe, przerywane lub ci�głe.

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, wyst�puj�ce jako strzałki kierunkowe słu��ce do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzaj�ce, które uprzedzaj� o 
konieczno�ci opuszczenia pasa, na którym si� znajduj�.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczaj�ce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.

1.4.5. Znaki uzupełniaj�ce - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
okre�laj�ce szczególne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawieraj�ce rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog� zosta� naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy�szonej. 
Materiały te powinny by� retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstw� grubo�ci             
od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstw� grubo�ci od 
0,9 mm do 5 mm. Nale�� do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne.

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które ł�czy si� z powierzchni� drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si� do nich masy termoplastyczne w 
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arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowa� tymczasowych (�ółte) i trwałych (białe) oraz 
punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysoko�ci do 15 mm, a w szczególnych 
wypadkach do 25 mm, które s� przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni�. Maj� ró�ny 
kształt, wielko�� i wysoko�� oraz rodzaj i liczb� zastosowanych elementów odblaskowych, do 
których nale�� szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie 
odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie �ółtej, którego 
czas u�ytkowania wynosi do 3 miesi�cy lub do czasu zako�czenia robót.

1.4.12. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ci�nieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialno�ci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiał uszorstniaj�cy - kruszywo zapewniaj�ce oznakowaniu poziomemu wła�ciwo�ci 
antypo�lizgowe.

1.4.15. Pozostałe okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano           

w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczaj�cy do stosowania materiałów
Ka�dy materiał u�ywany przez Wykonawc� do poziomego znakowania dróg musi 

posiada� aprobat� techniczn�.

2.3. Badanie materiałów, których jako�� budzi w�tpliwo��
Wykonawca powinien przeprowadzi� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� 

w�tpliwo�ci jego lub In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co do jako�ci, w celu 
stwierdzenia czy odpowiadaj� one wymaganiom okre�lonym w punkcie 2. Badania te 
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by� wykonane 
zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97”.

2.4. Oznakowanie opakowa�
Wykonawca powinien ��da� od producenta, aby oznakowanie opakowa� materiałów do 

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na ka�dym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawieraj�cy:
− nazw� producenta i materiału do znakowania dróg,
− mas� brutto i netto,
− numer partii i dat� produkcji,
− informacj� o szkodliwo�ci i klasie zagro�enia po�arowego,
− ewentualne wskazówki dla u�ytkowników.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

238



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.   Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

2.5. Przepisy okre�laj�ce wymagania dla materiałów
Podstawowe wymagania dotycz�ce materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe 

wymagania okre�lone s� w „Warunkach technicznych POD-97”.

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny by� materiały umo�liwiaj�ce 
nakładanie ich warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by� substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sob� w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchni� 
odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy� warstw� kohezyjn� w wyniku reakcji 
chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny by� substancjami nie zawieraj�cymi rozpuszczalników, 
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da� si� 
podgrzewa� do stopienia i aplikowa� r�cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy� 
warstw� kohezyjn� przez ochłodzenie.

Wła�ciwo�ci fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z 
nich elementów prefabrykowanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom 
POD-97.

2.6.2. Zawarto��   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienkowarstwowego   
i grubowarstwowego.
Zawarto�� składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 

przekracza� w materiałach do znakowania:
− cienkowarstwowego 30% (m/m),
− grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza si� stosowania materiałów zawieraj�cych rozpuszczalnik aromatyczny 
(jak np. toluen, ksylen) w ilo�ci wi�kszej ni� 10%. Nie dopuszcza si� stosowania materiałów 
zawieraj�cych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 
ci�nieniem na materiały do oznakowania powinny zapewnia� widzialno�� w nocy poprzez 
odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi�zki �wiatła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa� si� współczynnikiem załamania powy�ej 1,50, 
wykazywa� odporno�� na wod� i zawiera� nie wi�cej ni� 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa� stopie� hydrofobizacji co 
najmniej 80%.

Wła�ciwo�ci kulek szklanych okre�la aprobata techniczna, odpowiadaj�ca wymaganiom 
POD-97.

2.6.4. Wymagania wobec materiałów ze wzgl�du na ochron� warunków pracy i �rodowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera� substancji 
zagra�aj�cych zdrowiu ludzi i powoduj�cych ska�enie �rodowiska.

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa� 

stało�� swoich wła�ciwo�ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 
miesi�cy składowania w warunkach okre�lonych przez producenta.
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Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przechowywa� w magazynach 
odpowiadaj�cych zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczaj�cych je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla:
− farb wodorozcie�czalnych od 5o do 40oC,
− farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC,
− pozostałych materiałów - poni�ej 40oC.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale�no�ci od 

zakresu robót, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu, 
zaakceptowanego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
− szczotek  mechanicznych  (zaleca  si�  stosowanie  szczotek  wyposa�onych  w  urz�dzenia

odpylaj�ce) oraz szczotek r�cznych,
− frezarek,
− spr��arek,
− malowarek,
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,
− sprz�tu do bada�, okre�lonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg
Materiały do poziomego znakowania dróg nale�y przewozi� w pojemnikach 

zapewniaj�cych szczelno��, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wła�ciwo�ci 
materiałów. Pojemniki powinny by� oznakowane zgodnie z norm� PN-O-79252. 

Materiały do znakowania poziomego nale�y przewozi� krytymi �rodkami 
transportowymi, chroni�c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 

wynosi� co najmniej 5oC, a wilgotno�� wzgl�dna powietrza powinna by� zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosi� co najwy�ej 85%.
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5.3. Jednorodno�� nawierzchni znakowanej
Poprawno�� wykonania znakowania wymaga jednorodno�ci nawierzchni znakowanej. 

5.4. Przygotowanie podło	a do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale�y oczy�ci� powierzchni� nawierzchni 

malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze�, przy u�yciu sprz�tu 
wymienionego w ST i zaakceptowanego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 
by� czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mo�na wykona� 

przedznakowanie, stosuj�c si� do ustale� zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o 
znakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniach In�yniera / Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Do wykonania przedznakowania mo�na stosowa� nietrwał� farb�, np. farb� silnie 
rozcie�czon� rozpuszczalnikiem. Zaleca si� wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich 
linii lub kropek. Pocz�tek i koniec znakowania nale�y zaznaczy� mał� kresk� poprzeczn�.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczaj�co 
czytelne i zgodne z dokumentacj� projektow�, mo�na przedznakowania nie wykonywa�.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece� producenta materiałów

Materiały do znakowania drogi, spełniaj�ce wymagania podane w punkcie 2, powinny 
by� dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
ST, producenta oraz wymaganiami znajduj�cymi si� w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by� zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poni�szymi wskazaniami.

Materiał znakuj�cy nale�y nakłada� równomiern� warstw� o grubo�ci ustalonej w ST, 
zachowuj�c wymiary i ostro�� kraw�dzi. Grubo�� nanoszonej warstwy zaleca si� kontrolowa� 
przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze 
malowarki. Ilo�� materiału zu�yta w czasie prac, okre�lona przez �rednie zu�ycie na metr 
kwadratowy, nie mo�e si� ró�ni� od ilo�ci ustalonej, wi�cej ni� o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wi�ksze prace powinny by� 
wykonywane przy u�yciu urz�dze� samojezdnych z automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniaj�cym. W przypadku mniejszych 
prac, wielko��, wydajno�� i jako�� sprz�tu nale�y dostosowa� do ich zakresu i rozmiaru. 
Decyzj� dotycz�c� rodzaju sprz�tu i sposobu wykonania znakowania podejmuje In�ynier / 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania 
nawierzchni betonowej nale�y zastosowa� podkład (primer) poprawiaj�cy przyczepno�� 
nakładanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo�na wykonywa� 
r�cznie, przy u�yciu prostych urz�dze�, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób 
zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno�ci usuni�cia istniej�cego oznakowania poziomego, czynno�� t� 

nale�y wykona� jak najmniej uszkadzaj�c nawierzchni�.
Zaleca si� wykonywa� usuwanie oznakowania:

− cienkowarstwowego,  metod�:  frezowania,  piaskowania,  trawienia,  wypalania  lub
zamalowania,

− grubowarstwowego, metod� frezowania,
− punktowego, prostymi narz�dziami mechanicznymi.

�rodki zastosowane do usuni�cia oznakowania nie mog� wpływa� ujemnie na 
przyczepno�� nowego oznakowania do podło�a, na jego szorstko��, trwało�� oraz na 
wła�ciwo�ci podło�a.

Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych mo�e by� wykonane przez 
zamalowanie nietrwał� farb� barwy czarnej.

Materiały pozostałe po usuni�ciu oznakowania nale�y usun�� z drogi tak, aby nie 
zanieczyszczały �rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podło	a i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by� całkowicie 

czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by� wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno�� w dzie�

Widzialno�� oznakowania w dzie� jest okre�lona współczynnikiem luminancji i barw� 
oznakowania.

Do okre�lenia odbicia �wiatła dziennego lub odbicia o�wietlenia drogi od oznakowania 
stosuje si� współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - współczynnik luminancji w �wietle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L - luminancja pola w �wietle rozproszonym, mcd/m2,
E - o�wietlenie płaszczyzny pola, lx.

Pomiary luminancji w �wietle rozproszonym wykonuje si� w praktyce miernikiem 
luminancji wg POD-97. Warto�� współczynnika Q powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego,
barwy:
− białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1,
− białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1,
− �ółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.

Pomiar współczynnika luminancji w �wietle rozproszonym mo�e by� zast�piony 
� �pomiarem współczynnika luminancji , wg POD-97. Warto�� współczynnika  powinna 

wynosi� dla oznakowania �wie�ego, barwy:
− białej, co najmniej 0,60,
− �ółtej, co najmniej 0,40.
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�Warto�� współczynnika  powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego barwy:
− białej, po 12 miesi�cach u�ywalno�ci, co najmniej 0,30,
− �ółtej, po 1 miesi�cu u�ywalno�ci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by� okre�lona wg POD-97 przez współrz�dne 
chromatyczno�ci x i y, które dla suchego oznakowania powinny le�e� w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty naro�ne:
Punkt naro�ny 1 2 3 4

Oznakowanie białe: x
y

0,4
0,4

0,3
0,3

0,3
0,3

0,34
0,38

Oznakowanie �ółte: x
y

0,5
0,4

0,5
0,5

0,5
0,5

0,43
0,48

6.3.1.2. Widzialno�� w nocy

Za miar� widzialno�ci w nocy przyj�to powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 
okre�lany wg POD-97.

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania �wie�ego w stanie 
suchym, barwy:
− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
− �ółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1.

Warto�� współczynnika RL powinna wynosi� dla oznakowania u�ywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
− białej, po 12 miesi�cach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1,
− �ółtej, po 1 miesi�cu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1,
b) folii:
− dla oznakowa� trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
− dla oznakowa� tymczasowych (�ółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1.

6.3.1.3. Szorstko�� oznakowania

Miar� szorstko�ci oznakowania jest warto�� wska�nika szorstko�ci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Warto�� SRT symuluje warunki, w 
których pojazd wyposa�ony w typowe opony hamuje z blokad� kół przy pr�dko�ci 50 km/h na 
mokrej  nawierzchni.

Wymaga si�, aby warto�� wska�nika szorstko�ci SRT wynosiła na oznakowaniu:
− �wie�ym, co najmniej 50 jednostek SRT,
− u�ywanym, w ci�gu całego okresu u�ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwało�� oznakowania

Trwało�� oznakowania oceniana jako stopie� zu�ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie 
porównania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi� po 12-miesi�cznym okresie eksploatacji 
oznakowania wykonanego:
− farbami wodorozcie�czalnymi, co najmniej 5,
− pozostałymi materiałami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schni�cia oznakowania (wzgl. czas przejezdno�ci oznakowania)

Za czas schni�cia oznakowania przyjmuje si� czas upływaj�cy mi�dzy wykonaniem 
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schni�cia oznakowania nie powinien przekracza� czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym �e nie mo�e przekracza� 2 godzin.
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6.3.1.6. Grubo�� oznakowania

Grubo�� oznakowania, tj. podwy�szenie ponad górn� powierzchni� nawierzchni, 
powinna wynosi� dla:
3. oznakowania cienkowarstwowego (grubo�� na mokro bez kulek szklanych), co najwy�ej

�800 m,
4. oznakowania grubowarstwowego, co najwy�ej 5 mm,

Wymagania te nie obowi�zuj�, je�li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub
           grubowarstwowego

Wykonawca wykonuj�c znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpocz�ciem ka�dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz 
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nast�puj�ce badania:
a) przed rozpocz�ciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowa�,
− wizualn� ocen� stanu  materiału, w zakresie jego jednorodno�ci i widocznych wad,
− pomiar wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
− badanie lepko�ci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubo�ci warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schni�cia, wg POD-97,
− wizualn� ocen� równomierno�ci rozło�enia kulek szklanych,
− pomiar  poziomych  wymiarów  oznakowania,  na  zgodno��  z  dokumentacj�  projektow�  i

„Instrukcj� o znakach drogowych poziomych”,
− wizualn� ocen� równomierno�ci skropienia (rozło�enia materiału) na całej szeroko�ci linii,
− oznaczenia czasu przejezdno�ci, wg POD-97.

Protokół z przeprowadzonych bada� wraz z jedn� próbk� na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowa� do czasu upływu okresu gwarancji.

W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wykonania oznakowania poziomego, In�ynier / 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e zleci� wykonanie bada�:
− widzialno�ci w dzie�,
− widzialno�ci w nocy,
− szorstko�ci,
odpowiadaj�cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
okre�lonych w „Warunkach technicznych POD-97”. Je�eli wyniki tych bada� wyka�� wadliwo��
wykonanego oznakowania to koszt bada� ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym – 
Zamawiaj�cy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymaga� dla materiałów i wykonanego oznakowania

Materiały do znakowania
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Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowars-
twowego

grubowars-
twowego

1 Zawarto�� składników lotnych w materiałach 
do znakowania
- rozpuszczalników organicznych
- rozpuszczalników aromatycznych
- benzenu i rozpuszczalników   
   chlorowanych

% (m/m)
% (m/m)

% (m/m)

� 30
� 10

0

� 2
-

0
2 Współczynnik załamania �wiatła kulek 

szklanych
współcz. � 1,5 � 1,5

3 Współczynnik luminancji Q w �wietle 
rozproszonym dla oznakowania �wie�ego 
barwy:
- białej na nawierzchni asfaltowej
- �ółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 130
≥ 100

≥ 130
≥ 100

4 �Współczynnik luminancji  dla 
oznakowania �wie�ego barwy
- białej
- �ółtej

�współcz. 
�współcz. 

≥ 0,60
≥ 0,40

≥ 0,60
≥ 0,40

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla 
oznakowania �wie�ego w stanie suchym 
barwy:
- białej
- �ółtej

mcd m-2 lx-1

mcd m-2 lx-1
≥ 300
≥ 200

≥ 300
≥ 200

6 Szorstko�� oznakowania
- �wie�ego
- u�ywanego (po 3 mies.)

wska�nik
SRT
SRT

≥ 50
≥ 45

≥ 50
≥ 45

7 Trwało�� oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcie�czalnymi
- pozostałymi materiałami

wska�nik
wska�nik

≥ 5
≥ 6

≥ 5
≥ 6

8 Czas schni�cia materiału na nawierzchni h � 2 � 2

9 Grubo�� oznakowania nad powierzchni� 
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych
- z mikrokulkami szklanymi

�m
mm

� 800
-

-
� 5

10 Okres stało�ci wła�ciwo�ci materiałów do 
znakowania przy składowaniu

miesi�cy ≥ 6 ≥ 6

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj� 
projektow� i „Instrukcj� o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada� nast�puj�cym 
warunkom:
− �szeroko�� linii mo�e ró�ni� si� od wymaganej o  5 mm,
− długo��  linii  mo�e  by�  mniejsza  od  wymaganej  co  najwy�ej  o  50  mm  lub  wi�ksza  co

najwy�ej o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długo�� cyklu składaj�cego si� z linii i przerwy nie mo�e odbiega� od

��redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi�cej ni�  50 mm długo�ci wymaganej,
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− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naro�nikowych nie mo�e mie� wi�kszej odchyłki od
� �wymaganego wzoru ni�  50 mm dla wymiaru długo�ci i  20 mm dla wymiaru szeroko�ci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, nale�y dokładnie usun�� zb�dne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 

naniesionych znaków.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, w zale�no�ci od przyj�tego sposobu 

wykonania robót, mo�e by� dokonany po:
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
− przedznakowaniu,
− po  ewentualnym  frezowaniu  nawierzchni  przed  wykonaniem  znakowania  materiałem

grubowarstwowym,
− usuni�ciu istniej�cego oznakowania poziomego.

8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego nale�y dokona� po całkowitym zako�czeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i bada� jako�ciowych okre�lonych w punktach od 2 do 6.

9. PODSTAWA PŁATNO
CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
− przygotowanie i dostarczenie materiałów,
− oczyszczenie podło�a (nawierzchni),
− przedznakowanie,
− naniesienie  powłoki  znaków na  nawierzchni�  drogi  o  kształtach  i  wymiarach  zgodnych  z

dokumentacj� projektow� i „Instrukcj� o znakach drogowych poziomych”,
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− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
− przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto�ci�. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty
3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych z dnia 31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z 12 pa�dziernika 2002, pozycja 1393.
4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje.

Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-07.06.02.

URZ�DZENIA  ZABEZPIECZAJ�CE RUCH  PIESZYCH
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1. WST�P

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszy
przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym 

i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z

urz�dzeniami zabezpieczaj�cymi ruch pieszych wykonanych jako por�cz.

Zakres wykonania obejmuje:
− segmentowe wygrodzenia dla pieszych bez szczebelek (kolor zgodnie z PW)

1.4.  Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separuj�ce ruch pieszy od ruchu 

kołowego wykonane z kształtowników stalowych.
1.4.2. Kształtowniki - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie zło�onej figury 

geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych.
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 2.

Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszy, obj�tych 
niniejsz� ST, s�:

− słupki metalowe i elementy poł�czeniowe,
−  materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.
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2.3.  Bariery metalowe i elementy poł�czeniowe

2.3.1. Wymiary i najwa�niejsze charakterystyki barier

Por�cze ochronne mo�na wykonywa� z ocynkowanych rur zgodnie z dokumentacj� projektow� 
lub wskazaniami Kierownika Projektu.
Do wykonania por�czy zastosowano:
− słupki z rur stalowych φ51/3,6,
− pochwyt z rur stalowych φ51/3,6,
− wypełnienie prz�sła; rury stalowe φ30/3,2 i pr�t stalowy φ20.

2.3.2. Wymagania dla rur

Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci łusek,
p�kni��, zawalcowa� i naderwa�. Dopuszczalne s� nieznaczne nierówno�ci, pojedyncze rysy 
wynikaj�ce z procesu wytwarzania, mieszcz�ce si� w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych.
Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by� proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 
przekracza� 1,5 mm na 1 m długo�ci rury.
Rury powinny by� wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 
18G2A):
Do ocynkowania rur stosuje si� gatunek cynku Raf wg. PN-H-82200.

2.3.3. Wymagania dla drutu spawalniczego

Je�li dokumentacja projektowa lub Kierownik Projektu przewiduj� wykonanie 
spawanych poł�cze� elementów, to drut spawalniczy powinien spełnia� wymagania PN-M-
69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
�rednica drutu powinna wynosi� połow� grubo�ci elementów ł�czonych.
Powierzchnia drutu powinna by� czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

2.3.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona by� z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni� 99,5%. Minimalna grubo�� 
powłoki cynkowej powinna by� zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna grubo�� powłoki metalizacyjnej cynkowej nara�onej na działanie korozji 
atmosferycznej

Agresywno�� korozyjna atmosfery Minimalna grubo�� powłoki,  µm,
przy wymaganej trwało�ci w latach

Wg. PN-H-04651 10 20
     Umiarkowana
     Ci��ka

120
160 M

160
200 M

     M – powłoka pokryta dwoma lub wi�ksz� liczb� warstw powłoki malarskiej
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Powierzchnia powłoki powinna by� jednorodna pod wzgl�dem ziarnisto�ci. Nie mo�e 
ona wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie powłoki od 
podło�a.

2.4.  Beton i jego składniki

Deskowanie powinno zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu oraz bezpiecze�stwo 
konstrukcji. Deskowanie powinno by� skonstruowane w sposób umo�liwiaj�cy łatwy jego 
monta� i demonta�. Przed wypełnieniem mas� betonow�, deskowanie powinno by� sprawdzone, 
aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, mo�liwo�� zniekształce� lub odchyle� w 
betonowanej konstrukcji.
Klasa betonu - je�li w dokumentacji projektowej lub ST nie okre�lono inaczej, powinna by� 
B 20. Beton powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu s�: cement, 
kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy co najmniej “32,5”, 
odpowiadaj�cym wymaganiom PN-EN-197-1.
Kruszywo do betonu (piasek, �wir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna by� “odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez bada� 
laboratoryjnych mo�na stosowa� wod� pitn�.

2.5.  Materiały do malowania powłok malarskich

Do malowania urz�dze� ze stali nale�y u�ywa� materiały zgodne z PN-B-10285 tablic� 2 lub 
wskazaniami Kierownika Projektu.

Tablica 2. Sposoby malowania na zewn�trz
Lp Rodzaj

podło�a
Rodzaj 

podkładu
Rodzaj powłoki malarskiej Zastosowanie

1 Stal Farba olejna 
miniowa 60% 
lub ftalowa 
miniowa 60%

a) dwuwarstwowa z farby albo
b) jak w a) i jednowarstwowa 

z lakieru olejnego 
schn�cego na powietrzu, 
rodzaju III

elementy 
�lusarsko-
kowalskie pełne i 
a�urowe

Nie dopuszcza si� stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie 
maj�cych uzgodnionych wymaga� oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  norm. 
W przypadku, gdy barwa i połysk odgrywaj� istotn� rol�, a nie s� uj�te w normach, powinny by�
ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawc�. 

3. SPRZ�T

3.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 
3.
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3.2.  Sprz�t do wykonania urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− szpadli, dr�gów stalowych,
− �rodków transportu materiałów,
− �urawi samochodowych o ud�wigu do 4 t,
− ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwi�złym,
− przewo�nych zbiorników do wody,
− betoniarek  przewo�nych do wykonywania fundamentów betonowych “na mokro”,
− koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek g�sienicowych (np. 0,25 m3),

− sprz�tu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania 
ogólne” punkt 4.

4.2.  Transport materiałów 

Rury stalowe na słupki, przeci�gi, pochwyty przewozi� mo�na dowolnymi �rodkami 
transportu. W przypadku załadowania na �rodek transportu wi�cej ni� jednej partii rur nale�y je 
zabezpieczy� przed pomieszaniem.

Druty i pr�ty spawalnicze nale�y przewozi� w warunkach zabezpieczaj�cych przed 
korozj�, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Cement nale�y przewozi� zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08, za� mieszank� 
betonow� wg. PN-B-06251.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 5.

5.2.  Zasady wykonania urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robót nale�y wytyczy� lokalizacj� por�czy ochronnych 
zabezpieczaj�cych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej lub zalece� 
Kierownika Projektu.
Do podstawowych czynno�ci obj�tych niniejsz� ST przy wykonywaniu ww. robót nale��:
− wykonanie dołów pod słupki,
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
− ustawienie słupków.
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5.3.  Wykonanie dołów pod słupki

Je�li dokumentacja projektowa nie podaje  inaczej, to doły pod słupki powinny mie� 
wymiary w planie co najmniej o 40 cm x 30 cm a gł�boko�� od  0,6 m.

Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

Je�li dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to słupki mog� by� osadzone w 
betonie uło�onym w dołku.

Słupek por�czy nale�y wstawi� w gotowy wykop i napełni� otwór mieszank� betonow� 
odpowiadaj�c� wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu słupek nale�y podeprze�.

5.5.  Wykonanie urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych w formie por�czy

Por�cze oddzielaj�ce ruch pieszy od kołowego winny by� wykonane zgodnie z 
dokumentacj� projektow�. Projektowany kształt por�czy – 5 segmentowy zestaw rozpi�to�ci 7,9 
m. Dłu�sze odcinki wymagaj� stosowania dylatacji według rozwi�zania jak w projekcie.

5.6.  Wykonanie spawanych zł�cz elementów urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych

Wytrzymało�� zm�czeniowa spoin powinna wynosi� od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekracza� ± 0,5 mm dla grubo�ci spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm 
dla spoiny powy�ej 6 mm.
Odst�p, w zł�czach zakładkowych i nadkładkowych, pomi�dzy przylegaj�cymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien by� wi�kszy ni� 1 mm.
Zł�cza spawane nie powinny mie� wad wi�kszych ni� podane w tablicy 3. Kierownik Projektu 
mo�e dopu�ci� wady wi�ksze ni� podane w tablicy 3 je�li uzna, �e nie maj� one zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych.

Tablica 3. Dopuszczalne wymiary wad w zł�czach spawanych według PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar
wady  w mm

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowato��
Krater
Wkl��ni�cie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Ró�nica wysoko�ci s�siednich wgł�bie� i wypukło�ci lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.7.  Malowanie metalowych urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych

Zaleca si� przeprowadza� malowanie w okresie od maja do wrze�nia, wył�cznie w dni 
pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie nale�y malowa� p�dzlem lub
wałkiem w temperaturze poni�ej  +5oC, jak równie� malowa� metod� natryskow� w 
temperaturze poni�ej +15oC oraz podczas wyst�puj�cej mgły i rosy.
Nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad przy malowaniu urz�dze�:
− z powierzchni stali nale�y usun�� bardzo starannie pył, kurz, ple�nie, tłuszcz, rdz�, 

zgorzelin�, ewentualnie star� łuszcz�c� si� farb� i inne zabrudzenia zmniejszaj�ce 
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przyczepno�� farby do podło�a; poprzez zmywanie, usuwanie przy u�yciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów �ciernych, piaskowania, odpalania, 
ługowania lub przy zastosowaniu innych �rodków, zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
ISO-8501-1  i PN-H-97052,
− przed malowaniem nale�y wypełni� wgł�bienia i rysy na powierzchniach za pomoc� 

kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a nast�pnie - wygładzi� i zeszlifowa� 
podło�e pod farb�,

− do malowania mo�na stosowa� farby ogólnego stosowania przeznaczone do u�ytku 
zewn�trznego, dobrej jako�ci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

5. farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
6. farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe

itp.) oraz
a) rozcie�czalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

− farb� dłu�ej przechowywan� nale�y przygotowa� do malowania przez usuni�cie 
“ko�ucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (poł�czenie l�ejszych i ci��szych składników farby), rozcie�czenie zbyt
zg�stniałej farby, ewentualne przecedzenie (usuni�cie nierozmieszanych resztek 
osadu i innych zanieczyszcze�),

− malowanie mo�na przeprowadza� p�dzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie 
metod� natryskow� (pistoletami elektrycznymi, urz�dzeniami kompresorowymi itp.),

− z zasady malowanie nale�y wykona� dwuwarstwowo: farb� do gruntowania i farb� 
nawierzchniow�, przy czym ka�d� nast�pn� warstw� mo�na nało�y� po całkowitym 
wyschni�ciu farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada� wymaganiom PN-H-97053.
Rodzaj farby oraz liczb� jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre�la Kierownik 
Projektu na wniosek Wykonawcy.
Nale�y zwraca� uwag� na dokładne pokrycie farb� miejsc stykania si� słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze wzgl�du na najszybsze niszczenie si� farby w 
tych miejscach i pojawianie si� rdzawych zacieków sygnalizuj�cych korozje słupka.
Zaleca si� stosowanie farb mo�liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
�rodowiska, z nisk� zawarto�ci� m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Kierownika Projektu badania na zawarto�� szkodliwych składników (np. truj�cego 
toluenu jako rozpuszczalnika).
Wykonawca nie dopu�ci do ska�enia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstaj�ce przy myciu urz�dze� i p�dzli oraz z samej
farby, nale�y usuwa� do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 
neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKO
CI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 6.

6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� od producentów 
za�wiadczenia o jako�ci (atesty) oraz wykona� badania materiałów przeznaczonych do 
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wykonania robót i przedstawi� ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów, 
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w punkcie 2.3.
Do materiałów, których producenci s� zobowi�zani (przez wła�ciwe normy PN i BN) dostarczy�
deklasracje zgodno�ci (za�wiadczenia o jako�ci) nale��:
− rury i kształtowniki,
− drut spawalniczy,
− elementy betonowe.

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzi� Wykonawca nale�� materiały do 
wykonania fundamentów betonowych “na mokro”. Uwzgl�dniaj�c nieskomplikowany charakter 
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Kierownik Projektu mo�e zwolni� go z 
potrzeby wykonania bada� materiałów dla tych robót.

6.3.  Badania i kontrola w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budow� z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem) 
producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z zaleceniami tablicy 4.

Tablica 4. Cz�stotliwo�� bada� przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producentów

Lp Rodzaj
badania

Liczba bada� Opis bada� Ocena wyników
bada�

1 Sprawdze-
nie powie-
rzchni

od 5 do 10 bada� 
z wybra-  nych 
losowo elementów
w ka�dej dostar-  
czonej partii

Powierzchni� zbada� 
nieuzbrojonym okiem. Do ew.
sprawdzenia gł�boko�ci wad 
u�y� dost�pnych narz�dzi (np.
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp.

Wyniki bada� 
powinny by� 
zgodne z

2 Sprawdze-
nie 
wymiarów

wyrobów licz�-cej
do 1000 
elementów

Przeprowadzi� uniwersalnymi 
przyrz�dami pomiarowymi lub
sprawdzianami

wymaganiami 
punktu 2.3.

W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie 
wła�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymaga� podanych 
w punkt. 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych nale�y zbada�:
− zgodno�� wykonania urz�dze� z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary),
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2,
− prawidłowo�� wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
− poprawno�� wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5,
− poprawno�� ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,

W przypadku wykonania spawanych zł�cz elementów urz�dze�:
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− przed ogl�dzinami, spoin� i przylegaj�ce do niej elementy ł�czone  (od 10 do 20 mm z 
ka�dej strony) nale�y dokładnie oczy�ci� z �u�la, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych 
zanieczyszcze� utrudniaj�cych prowadzenie obserwacji i pomiarów,

− ogl�dziny zł�czy nale�y przeprowadzi� wizualnie z ewentualnym u�yciem lupy o 
powi�kszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny by� stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

− w przypadkach w�tpliwych mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało�ci 
zm�czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

− zł�cza o wadach wi�kszych ni� dopuszczalne powinny by� naprawione powtórnym 
spawaniem.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” 
punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� urz�dzenia zabezpieczaj�cego ruch pieszych (por�czy sztywnych)  
jest m (metr)
Obmiar polega na okre�leniu rzeczywistej długo�ci urz�dzenia zabezpieczaj�cego ruch pieszych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
Kierownika Projektu, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punkt 6, 
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO
CI

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00. 

“Wymagania ogólne” punkt 9.

9.2.  Cena jednostek obmiarowych
Cena 1 m wykonania por�czy ochronnych sztywnych obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji wygrodze�,
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 

przypadkach jej u�ycia,
− zainstalowanie wygrodze� w sposób zapewniaj�cy stabilno��,
− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urz�dze� do stanu przewidzianego w 

dokumentacji projektowej lub według zalece� Kierownika Projektu,
− przeprowadzenie bada� i pomiarów kontrolnych.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.  Normy

  1. PN-B-03264 Konstrukcje �elbetowe. Obliczenia statyczne   i 
projektowanie

  2. PN-H-04651 Ochrona przed korozj�. Klasyfikacja i okre�lenie 
agresywno�ci korozyjnej �rodowisk

  3. PN-B-06250 Beton zwykły
  4. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
  6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych
  7. PN-EN-197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci 

dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku
  8. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów   i zapraw
  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego 

zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy�szonej wytrzymało�ci. Gatunki
13 PN-H-97051 Ochrona przed korozj�. Przygotowanie powierzchni stali, 

staliwa i �eliwa do malowania. Ogólne wytyczne
14. PN-H-97052 Ochrona przed korozj�. Ocena przygotowania powierzchni 

stali, staliwa i �eliwa do malowania
15. PN-H-97053 Ochrona przed korozj�. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne
16. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
17. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo�� zł�czy spawanych. Oznaczanie 

klasy wadliwo�ci na podstawie ogl�dzin zewn�trznych
18. PN-ISO-

8501-1
Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podło�y stalowych oraz 
podło�y stalowych po całkowitym usuni�ciu wcze�niej 
nało�onych powłok

19. BN-73/0658-
01

Rury stalowe profilowe ci�gnione na zimno. Wymiary

20. BN-89/1076-
02

Ochrona przed korozj�. Powłoki metalizacyjne cynkowe 
i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i 
�eliwnych. Wymagania i badania
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10.2.  Inne dokumenty

21. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i 
Administracji z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
(Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z pó�niejszymi zmianami).
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem kraw��ników i oporników betonowych
przy przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym   

i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Zakres wykonania obejmuje:
− ustawienie  kraw��ników  betonowych  prostok�tnych  15x22/30  (12x25)  cm  na  podsypce

cementowo-piaskowej, na ławie betonowej z oporem C12/15.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla 
pieszych, pasy dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Oporniki betonowe – (kraw��niki betonowe rodzaju b) prefabrykowane belki betonowe 
ograniczaj�ce chodniki dla pieszych, pasy dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi s�:

− Kraw��niki/oporniki betonowe,
− piasek na podsypk� i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod kraw��niki/oporniki.
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2.3. Kraw��niki/oporniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary

Kształt kraw��ników/oporników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary 
podano w tablicy 1.
Wymiary kraw��ników/oporników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników/oporników betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw��nik rodzaju „a”

b) kraw��nik rodzaju „b” - opornik

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw��ników

Rys. 1. Wymiarowanie kraw��ników

Tablica 1. Wymiary kraw��ników (oporników) betonowych

Typ
kraw��nika

Rodzaj
kraw��nika

Wymiary kraw��ników,   cm

l b h c d r

U a 100 15(12) 30(22)
(25)

min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw��ników betonowych

Rodzaj
wymiaru

Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2

l ± 8 ± 12

b,   h ± 3 ± 3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw��ników/oporników betonowych powinny by� bez rys, p�kni�� i 
ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i 
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów, zgodnie z  
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw��ników/oporników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze�
Dopuszczalna wielko�� wad i uszkodze�

Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni 
kraw��ników/oporników w mm

2 3

Szczerby i 
uszkodzenia
kraw�dzi i naro�y

ograniczaj�cych powierzchnie 
górne (�cieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczaj�cych pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długo��, mm, max 20 40

- gł�boko��, mm, max 6 10

2.3.3. Składowanie

Kraw��niki/oporniki betonowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko�ci.

Kraw��niki/oporniki betonowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� min. 5 cm wi�ksza ni� 
szeroko�� kraw��nika.
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2.3.4. Beton i jego składniki

2.3.4.1. Beton do produkcji kraw��ników/oporników

Do produkcji kraw��ników/oporników nale�y stosowa� beton wg PN-B-06250, klasy nie 
mniejszej ni� B 30. 

Beton u�yty do produkcji kraw��ników/oporników powinien charakteryzowa� si�:
− nasi�kliwo�ci�, poni�ej 4%,
− �cieralno�ci� na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
− mrozoodporno�ci� i wodoszczelno�ci�, zgodnie z norm� PN-B-06250.

2.3.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien by� cementem portlandzkim klasy nie ni�szej ni� 
„32,5” wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada� wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nale�y przechowywa� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by� odmiany „I” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materiały na podsypk� i do zapraw
Piasek na podsypk� cementowo-piaskow� powinien odpowiada� wymaganiom              

PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypk� i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by� cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej ni� „32,5”, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna by� odmiany „1” i odpowiada� wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod kraw��niki/oporniki nale�y stosowa� beton klasy B 15 wg PN-B-

06250.

2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gor�co, powinna odpowiada� 

wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.

3.2. Sprz�t 
Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu:
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− betoniarek  do  wytwarzania  betonu  i  zapraw  oraz  przygotowania  podsypki  cementowo-
piaskowej,

− wibratorów płytowych, ubijaków r�cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kraw��ników/oporników
Kraw��niki/oporniki betonowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami 

transportowymi.
Kraw��niki/oporniki betonowe układa� nale�y na �rodkach transportowych w pozycji 

pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw��niki/oporniki powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka 
transportowego wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien si� odbywa� w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem.

Mas� zalewow� nale�y pakowa� w b�bny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych przed uszkodzeniem b�bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w 

szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska�nik zag�szczenia dna wykonanego koryta pod ław� powinien wynosi� co najmniej 

0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno by� zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Ława betonowa
Ławy betonowe z oporem wykonuje si� w szalowaniu. Beton roz�cielony w szalowaniu 

lub bezpo�rednio w korycie powinien by� wyrównywany warstwami. Betonowanie ław nale�y 
wykonywa� zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale�y stosowa� co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczn� mas� zalewow�.
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5.4. Ustawienie kraw��ników/oporników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraw��ników/oporników.

�wiatło  (odległo��  górnej  powierzchni  kraw��nika/opornika  od  jezdni)  powinno  by�
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn�trzna �ciana kraw��nika/opornika od strony chodnika powinna by� po ustawieniu
kraw��nika/opornika  obsypana  piaskiem,  �wirem,  tłuczniem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw��ników powinno by� zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraw��ników/oporników na ławie betonowej

Ustawianie kraw��ników/oporników na ławie betonowej wykonuje si�  na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubo�ci 5 cm po zag�szczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej.

5.4.3. Wypełnianie spoin

Spoiny kraw��ników/oporników nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny 
nale�y wypełni� lub zapraw� cementowo-piaskow�, przygotowan� w stosunku 1:2. Zalewanie 
spoin kraw��ników/oporników zapraw� cementowo-piaskow� stosuje si� wył�cznie do 
kraw��ników/oporników ustawionych na ławie betonowej.

Spoiny kraw��ników/oporników przed zalaniem zapraw� nale�y oczy�ci� i zmy� wod�. 
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury kraw��niki/oporniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw� nale�y zalewa� co 50 m bitumiczn� mas� 
zalewow� nad szczelin� dylatacyjn� ławy.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
6.2.1. Badania kraw��ników/oporników

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia kraw��ników/oporników betonowych i przedstawi� wyniki tych 
bada� In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do akceptacji.

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach 
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y 
wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do     
1 mm przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez 
przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu kraw��ników/oporników 
betonowych powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci, okre�lone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ław�

Nale�y sprawdza� wymiary koryta oraz zag�szczenie podło�a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko�ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag�szczenie podło�a powinno by� 

zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegaj�:
a) Zgodno�� profilu podłu�nego górnej powierzchni ław z dokumentacj� projektow�.

Profil podłu�ny górnej powierzchni ławy powinien by� zgodny z projektowan� niwelet�. 
Dopuszczalne odchylenia mog� wynosi� ± 1 cm na ka�de 100 m ławy.

b) Wymiary ław.
Wymiary ław nale�y sprawdzi� w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka�de 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynosz�:
- dla wysoko�ci  ± 10% wysoko�ci projektowanej,
- dla szeroko�ci  ± 10% szeroko�ci projektowanej.

c) Równo�� górnej powierzchni ław.
Równo�� górnej powierzchni ławy sprawdza si� przez przyło�enie w dwóch punktach, na 
ka�de 100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prze�wit pomi�dzy górn� powierzchni� ławy i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza�               
1 cm.

d) Zag�szczenie ław.
Zag�szczenie ław bada si� w dwóch przekrojach na ka�de 100 m. Ławy ze �wiru lub piasku 
nie mog� wykazywa� �ladu urz�dzenia zag�szczaj�cego.
Ławy z tłucznia, badane prób� wyj�cia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwala� 
na wyj�cie ziarna z ławy.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie mo�e przekracza� ± 2 cm 
na ka�de 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw��ników/oporników.

Przy ustawianiu kraw��ników/oporników nale�y sprawdza�:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw��ników/oporników w poziomie od linii projektowanej,

które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego kraw��nika/opornika,
b) dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  kraw��nika/opornika  od  niwelety

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na ka�de 100 m ustawionego,
c) równo�� górnej powierzchni kraw��ników/opornika, sprawdzane przez przyło�enie w dwóch

punktach  na  ka�de  100  m  kraw��nika/opornika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prze�wit
pomi�dzy górn� powierzchni� kraw��nika/opornika i przyło�on� łat� nie mo�e przekracza� 1
cm,

d) dokładno��  wypełnienia  spoin  bada  si�  co  10  metrów.  Spoiny  musz�  by�  wypełnione
całkowicie na pełn� gł�boko��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego kraw��nika/opornika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:

− wykonanie koryta pod ław�,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraw��nika/opornika betonowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ław�,
− wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie kraw��ników/oporników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin kraw��ników/oporników zapraw�,
− ew. zalanie spoin mas� zalewow�,
− zasypanie zewn�trznej �ciany kraw��nika/opornika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
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  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
	wir i mieszanka

  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
10. PN-B-197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementu powszechnego u�ytku
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraw��niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OBRZE�A CHODNIKOWE
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego przy
przebudowie drogi powiatowej nr 2218G w miejscowo�ci Rusocin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym     

i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 

z ustawieniem betonowego obrze�a chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
−  obrze�e betonowe  8x25 cm.

1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie lub 
dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w   

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi s�:

− obrze�a odpowiadaj�ce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
− �wir lub piasek do wykonania ław (podsypki).

2.3. Betonowe obrze�a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrze�y chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie obrze�y betonowych 8x25cm
Kształt obrze�y betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrze�a chodnikowego

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y

Powierzchnie obrze�y powinny by� bez rys, p�kni�� i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Kraw�dzie elementów powinny by� równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw�dzi elementów nie powinny 
przekracza� warto�ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze�y

Rodzaj wad i uszkodze�
Dopuszczalna wielko��

wad i uszkodze�
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl�sło�� lub wypukło�� powierzchni i kraw�dzi w
mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

kraw�dzi i naro�y

ograniczaj�cych powierzchnie
górne (�cieralne)

niedopuszczalne

ograniczaj�cych   pozostałe 
powierzchnie:

liczba, max 2 2

długo��, mm, max 20 40

gł�boko��, mm, max 6 10

2.3.4. Składowanie

Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y układa� z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo�� 2,5 cm, szeroko�� 5 cm, długo�� minimum 5 cm
wi�ksza ni� szeroko�� obrze�a.

2.4. Materiały na ław�
Ława pod obrze�e wykonana zostanie z kruszywa naturalnego. 	wir do wykonania ławy

powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

278



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.00.00.   Elementy ulic                            

3.2. Sprz�t do ustawiania obrze�y
Roboty wykonuje si� r�cznie przy zastosowaniu drobnego sprz�tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport obrze�y betonowych
Betonowe obrze�a chodnikowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu 

po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci minimum 0,7 wytrzymało�ci projektowanej.
Obrze�a powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� i uszkodzeniami w 

czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu,  w  warunkach

zabezpieczaj�cych  je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  Podczas
transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk� (ław�) nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom ławy w planie z uwzgl�dnieniem w 

szeroko�ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (ława)
Podło�e pod ustawienie obrze�a stanowi podsypka (ława) ze �wiru lub piasku, o grubo�ci

warstwy 5 cm po zag�szczeniu. Podsypk� (ław�) wykonuje si� przez zasypanie koryta �wirem 
lub piaskiem i zag�szczenie z polewaniem wod�.

5.4. Ustawienie betonowych obrze�y chodnikowych
Betonowe obrze�a chodnikowe nale�y ustawia� na wykonanym podło�u w miejscu i ze 

�wiatłem (odległo�ci� górnej powierzchni obrze�a od ci�gu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewn�trzna �ciana obrze�a powinna by� obsypana piaskiem, �wirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Nale�y wypełni� je piaskiem lub 
zapraw� cementowo-piaskow� w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy� 
wod�. Spoiny musz� by� wypełnione całkowicie na pełn� gł�boko��.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrze�y chodnikowych i przedstawi� wyniki tych 
bada� In�ynierowi/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.

Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego nale�y przeprowadzi� na podstawie ogl�dzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze� wyst�puj�cych na powierzchniach i kraw�dziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długo�ci i gł�boko�ci uszkodze� nale�y 
wykona� za pomoc� przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładno�ci� do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów nale�y przeprowadzi� z dokładno�ci� do     
1 mm przy u�yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta�my, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k�tów prostych w naro�ach elementów wykonuje si� przez 
przyło�enie k�townika do badanego naro�a i zmierzenia odchyłek z dokładno�ci� do 1 mm.

Badania pozostałych materiałów powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci okre�lone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót
W czasie robót nale�y sprawdza� wykonanie:

b) koryta pod podsypk� (ław�) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
c) podsypki (ławy) ze �wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
d) ustawienia  betonowego  obrze�a  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt  5.4,  przy

dopuszczalnych odchyleniach:
− linii obrze�a w planie, które mo�e wynosi� ± 2 cm na ka�de 100 m długo�ci obrze�a,
− niwelety górnej płaszczyzny obrze�a , które mo�e wynosi�  ±1 cm na ka�de 100 m długo�ci

obrze�a,
− wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywa�  całkowite

wypełnienie badanej spoiny na pełn� gł�boko��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m (metr) ustawionego betonowego obrze�a chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

280



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 08.00.00.   Elementy ulic                            

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:

− wykonane koryto,
− wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrze�a chodnikowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie koryta,
− roz�cielenie i ubicie podsypki,
− ustawienie obrze�a,
− wypełnienie spoin,
− obsypanie zewn�trznej �ciany obrze�a,
− wykonanie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. 	wir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
7. PN-EN-197-1 Cement. Cz��� 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 

cementu powszechnego u�ytku
8. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2218G. 

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

282


