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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla przebudowy drogi powiatowej nr 2218G
Rusocin - Gotebiewo w miejscowosci Rusocin.

1. DANE WYJSCIOWE

>

A\

Y

Umowa zawarta pomiedzy: Powiatem Gdanskim z siedzibg przy ul. Wojska
Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, reprezentowang przez p. Mariana Cichonia
— Staroste Gdanskiego, a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul.
Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez Biuro geodezyjne ,Geoexpert”
Jan Kicinski,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie,

Prawo o ruchu drogowym,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP
Zarzadzenie nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r,,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej
28 Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla

przebudowy drogi powiatowej nr 2218G w miejscowosci Rusocin. Realizacja zadania
inwestycyjnego bedzie przebiegata w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Droga powiatowa nr 2218G na odcinku od miejscowosci Rusocin w kierunku
miejscowosci Pruszcz Gdanskim tj. ulica Gdanska posiada szerokosS¢ jezdni rowng ok.
5,5-9m. Poczatek prac projektowych zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 100mb od
skrzyzowania drég powiatowych nr 2218G oraz 2216G. Koniec prac projektowych
zlokalizowano w odlegtosci ok. 40mb od skrzyzowania typu rondo drogi powiatowej
nr 2218G oraz drogi krajowej nr 91.

Droga powiatowa na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczna.
W zakresie nawierzchni wystepujg lokalnie spekania, szew roboczy jezdni sie otwiera
oraz wystepujg faty. W zakresie konstrukcji nie stwierdzono gtebokich kolein oraz
ugie¢ jezdni. Droga powiatowa na projektowanym odcinku dtugosci ok. 650mb
sgsiaduje z terenami o charakterze przemystowym, co powoduje wystepowanie na
drodze ruchu ciezkiego. Dotyczy to w szczegdlnosci odcinka drogi potozonego blizej
istniejgcego ronda. Odcinkowo wystepujg rowniez tereny rolne.

Zdjecie nr 1

Wzdtuz drogi powiatowej zlokalizowany jest chodnik, ktory biegnie wzdtuz
catego analizowanego odcinka. Szeroko$¢ chodnika wynosi od 1m do 1,5m. Chodnik
odcinkowo przylega bezposrednio do jezdni, odcinkowo jest odsuniety o ok. 1,5m od
krawedzi nawierzchni bitumicznej. Odcinkowo chodnik wygrodzony jest od jezdni
stupkami, ktére wymagajg wymiany.
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Zdjecie nr 2

Wzdtuz catego odcinka wystepujg rowy drogowe, ktére stanowig system
odwodnienia drogi powiatowe;.

Ulica Gdanska posiada skrzyzowania z ulica Rataja, Dekarskg oraz
Transportowg. W szczegodlnosci ulice Dekarska i Transportowa majg charakter ruchu
ciezkiego.

Pod zjazdami i skrzyzowaniami wystepujg przepusty réznej Srednicy. Przepusty
wykonane sg z betonu i z PVC. Wystepujg $rednice 400-600. Niektdre przepusty
posiadajg umocnienie z kamienia polnego na betonie, niektére z plyt MEBA.
Wszystkie przepusty wymagajg odmulenia.

W zakresie projektowanego uktadu drogowego wystepuje  uzbrojenie

podziemne w postaci:
sie¢ gazowa,
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
siec elektroenergetyczna,
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja teletechniczna wyposazona w studnie teletechniczne.
Droga powiatowa na analizowanym odcinku zlokalizowana jest w terenie
zabudowanym i niezabudowanym. Teren jest odcinkowo silnie zurbanizowany.
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WARUNKIT GEOLOGICZNE

Prace terenowe zostaly wykonane przez Krystiana Wodjtowicza w dniu
11.06.2022 r. W ramach badan wykonano 2 odwierty badawcze o glebokosci 2,0 m
p.p.t, §. facznie 4,0 m.b. wraz z przewiertami przez elementy konstrukcyjne w
istniejgcej nawierzchni drogowe;.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
Pojezierza Kaszubskiego. Na badanym odcinku drogowym, gdrng czeS¢ konstrukcji
drogowej stanowi beton asfaltowy o grubosci warstwy od 10 do 11 cm. Ponizej
nawiercono nasypy budowlane ztozone z kruszywa tamanego o migzszosci warstwy
okoto 30 — 40 cm. Ponizej zalegajg warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych i
niespoistych. Grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych. Grunty
niespoiste reprezentowane sg przez piaski drobne przewarstwione piaskiem Srednim.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen w warstwach
gruntdw spoistych na gtebokosci okoto 1,8 m p.p.t.. Otworami wykonanymi do
gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu zwierciadta wdd gruntowych.
Glebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod gruntowych stwierdza sie na dzien
wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na
intensywnos¢ opadow atmosferycznych lub ich brak oraz pore roku.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

- grunty rodzime plejstocenskie, spoiste: gliny piaszczyste w stanie plastycznym.
Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,40, (co
odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,60)

Warstwa geotechniczna II

- grunty rodzime, niespoiste: Sredniozageszczone piaski drobne. Charakterystyczng
wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID=0,50.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE
- w wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w
podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
projektowanej inwestycji.
Grunty warstwy geotechnicznej I oraz II okres$lono jako nosne, nadajgce sie do
wykonania posadowienia bezposredniego.
- grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup klasyfikagji
nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych”, GDDKIA):
x 0 warstwa geotechniczna I - poza klasyfikacja grupy nosnosci podtoza
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki
wodne okreslono jako przecietne z uwagi na lokalnie wystepujace saczenia.
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x 0 warstwa geotechniczna II - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza
gruntowego G1. Warunki wodne okreSlono jako dobre

- na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen w warstwach gruntéw
spoistych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie nawiercono poziomu
zwierciadta wéd gruntowych. GiebokosSci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod
gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te moga
ulegac¢ zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opadow atmosferycznych lub ich brak oraz
pore roku.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego uktadu drogowego przyjeto nastepujace
parametry techniczne:
Droga powiatowa nr 2218G (dfugosc 582,23mb):
- klasa drogi G,
- nawierzchnia bitumiczna,
- zjazdy na posesje szerokosciach dostosowanych do wymagan sasiednich obiektow z
wyokragleniami o wartosciach od R=5m do R=13m oraz skosami 1,5:1,5,
- odwodnienie do istniejgcych rowdw drogowych,
- o$wietlenie uliczne odcinkowo (istniejgce bez ingerenciji),
- Ciggi piesze z kostki betonowej (odcinkowo bez ingerenciji),
- odcinkowo segmentowe wygrodzenie dla pieszych w kolorze zottym.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowana droga powiatowa nr 2218G na odcinku od miejscowosci Rusocin
w kierunku miejscowosci Pruszcz Gdanski ma dtugo$¢ ok. 650mb. Zastosowano
przekroj pétuliczny oraz szlakowy o szerokosci jezdni 6m. Przyjeto klase drogi G i
predkos¢ projektowg réwng 50km/h.

Rozwigzanie projektowe dostosowane jest do istniejgcego uktadu odwodnienia
drogi, ukfadu ciggdw pieszych oraz spadkdéw poprzecznych jezdni. Zaktada sie
wykorzystanie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jako bazy do uzyskania wiasciwej
konstrukcji jezdni. Przyjeto metode naktadki bitumicznej. W celu dostosowania
parametréw drogi do wymagan klasy G zastosowano poszerzenie jezdni. Poszerzenie
zostato zaprojektowano zawsze jednostronnie. Na poczatkowym odcinku drogi tj. ok.
100mb zastosowano jednostronne pochylenie jezdni w kierunku rowu drogowego
rowne 2%. Pozostaty odcinek posiada pochylenie daszkowe réwne 2%.

Jako nawierzchnie zastosowano mieszanke SMA11 — mieszanka pod ruch KR
3-4. Warstwe wigzgcg stanowi beton asfaltowy AC16W. Pobocza zostaty
zaprojektowane z mieszanki optymalne;j.
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W zwigzku z planowang naktadka konieczne bedzie wykonanie frezowania pod
projektowany przekrdj poprzeczny. Nalezy wykonac frezowanie na zwiekszonych
obrotach przy zastosowaniu nowych frezéw, celem uzyskania drobnej tekstury
istniejgcej nawierzchni, aby prawidtowo zainstalowal siatke wzmacniajgcg. Nalezy
dazy¢ do wykonania frezowania celem uszorstnienia nawierzchni i mozliwie
maksymalnego utrzymania istniejgcych migzszosci konstrukcji z MMA.

W zwigzku z faktem, ze nastgpi podniesienie rzednych drogi konieczne bedzie
wykonanie regulacji zjazddw i skrzyzowan. W zakresie zaprojektowanych zjazdow i
skrzyzowan bitumicznych nalezy wykona¢ tzw. wcinke w istniejgcg konstrukcje i
wykonanie frezowania pozwalajgcego utozy¢ projektowany uklad  warstw
bitumicznych na zjazdach. W zakresie istniejacych zjazddéw z kostki betonowej
zaktada sie ich rozbidrke. Cze$¢ zjazddw posiada petna konstrukcje nawierzchni.
Obramowki zjazdow i skrzyzowan podlega wymianie w zakresie zjazdow z kostki
betonowe;j.

W zakresie zadania inwestycyjnego nalezy odmuli¢ wszystkie istniejgce
przepusty pod zjazdami. Nalezy réwniez wymieni¢ uszkodzone elementy umocnien
wlotdw i wylotdw przepustéw zgodnie ze wskazaniami na rys. nr 1 Plan sytuacyjny.

W stanie istniejgcych funkcjonuje uktad ciggdw pieszych. Odcinkowo zaktada
sie wykonanie howego ciggu oparte na istniejgcej konstrukcji uzupetnionej o warstwe
stabilizacji Rm=1,5MPa z wykorzystaniem istniejgcej kostki. Wymianie podlega
kraweznik. Dotyczy to odcinka 0+110 — 0+220. Na odcinku od km 0+220 do 0+350
rowniez nalezy rozebra¢ kostke chodnika, wykona¢ podbudowe i ponownie utozyé
kostke betonowg. Na pozostatym odcinku istniejgcy cigg pieszych nalezy oczyscic z
zieleni i odcinkowo nalezy odtworzy¢ uszkodzone obrzeza i zapadniete kostki. Zaktada
sie wymiane 10% kostki betonowej na odcinkach, gdzie przewiedziano rozbiérke
kostki i ponowne utozenie. Na odcinku od km 0+000 do km 04110 istniejgcy ciag
pieszy nalezy jedynie oczyscic z zieleni.

Istniejgce ciggi piesze posiadajg wygrodzenia w postaci segmentowych
wygrodzen i stupkéw. W zakresie projektu odcinkowo przyjeto uzupetnienie
wygrodzen i ich wymiane na nowe. Zgodnie z poleceniem Zamawiajgcego w wycenie
nalezy przyja¢ rezerwe 150mb wygrodzenia, ktorego lokalizacja zostanie wskazana
na etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

W km 0+120 wystepuje istniejgce przejscie dla pieszych, ktérego lokalizacje
utrzymano. PrzejScie zostato dodatkowo wyposazone w plytki sensyryczne
integracyjne struktura typ B w kolorze zéttym. Prytki nalezy wykona¢ w odlegtosci
0,5m od krawedzi jezdni.

W zakresie robo6t bitumicznych nalezy stosowac siatke z widkien szklanych o
wytrzymatosci min. 120kN/m wszerz i wzdtuz powleczong wstepnie asfaltem w catej
objetosci. Siatki nalezy stosowac na catej szerokosSci pod warstwe wigzaca.

Szczegbtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1 - ,Plan
sytuacyjny”.
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4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zakresie opracowania technicznego zastosowano nastepujgce parametry
geometrii pionowej:

Droga powiatowa

- nachylenia podtuzne w zakresie od 0,0% do 2,05%,
- tuki pionowe od R=2 000 do R= 4 000m,
- pochylenie poprzeczne jednostronne oraz dwustronne 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato opracowane w oparciu o pomiar istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowej. Utrzymano zblizone do istniejgcych spadki poprzeczne.
Przed wykonanie instalacji siatki przeciwspekaniowej nalezy wykonac frezowanie
nawierzchni na wysokich obrotach z nowymi frezami, aby uzyska¢ drobng fakture
istniejgcej nawierzchni pozwalajgcg na odpowiednie instalowanie siatki.

Szczegobtowe rozwigzanie pokazano na rysunkach nr 2 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwigzania projektowego zaktada sie odwodnienie do
projektowanej do istniejgcych rowdw drogowych.

W ramach prac wykonawczych nalezy wymieni¢ uszkodzone umocnienia
wlotdw i wylotdw przepustdw drogowych z zastosowaniem ptyt MEBA lub obruku
kamieniem na betonie zgodnie ze stanem faktycznym. Wszystkie przepusty nalezy
odmuli¢. W razie koniecznosci rowy drogowe nalezy odmuli¢ w rejonie przepustéw.
Przewidziano wykonano 3 szt. Sciekéw podchodnikowych o tgcznej dtugosci 9mb.

W zakresie zadania nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia wodno — prawne.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypdw zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnos¢ c=0 kPa oraz gestoS¢ objetosciowa 18 kN/m?3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢é mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé w suchej porze roku. Nalezy zadbac¢ o
prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
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nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze
przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepujg sieci uzbrojenie
podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy prébne, aby zweryfikowac faktyczng

lokalizacje infrastruktury podziemnej.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto w

oparciu o Katalog typowych konstrukgji

Politechnika Gdanska 2012r.:

podatnych i pétsztywnych GDDKiA

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 1.
(w zakresie istniejacej jezdni)

1

Mastyks grysowy SMA11 KR3-4

4cm

Warstwa Scieralna

2

Beton asfaltowy AC16W KR3-4

4cm

Warstwa wigzaca

Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc¢
min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka
przesgczona wstepnie asfaltem w catej
objetosci)

Siatka wzmacniajaca

Istniejgca jezdnia poddana frezowaniu w
postaci uszorstnienia powierzchni

Podbudowa zasadnicza

2. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2.
(poszerzenie jezdni)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc¢
3. |min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
4. | Beton asfaltowy AC22P KR3-4 7cm Warstwa podbudowy
Kruszywo famane stabilizowane .
5. . o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3 ze skaly litej
6. Kruszywo naturalne stabilizowane >0cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa
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3. Konstrukcja zjazdow TYP 1.

1 | Beton asfaltowy (AC8S) 4cm Warstwa Scieralna

2 | Beton asfaltowy (AC16W) 4cm Warstwa wigzaca

3 | Istniejgca jezdnia poddana frezowaniu Podbudowa zasadnicza
4. Konstrukcja zjazdow TYP 2.

Kostka betonowa 10/20 fazowana gr. 8cm

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane

3. Y . 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C50/10
Kruszywo naturalne stabilizowane

4, Y 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

5. Konstrukcja poboczy.

1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze

6. Konstrukcja chodnikow.

1. | Kostka betonowa z rozbidrki - Warstwa $cieralna

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo naturalne stabilizowane .

3. 10cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=1,5MPa

4. | Istniejgca konstrukcja chodnikéw -

7. Konstrukcja umocnienia skarp.
Ptyta MEBA 60x40cm (wypetnienie L

1. 8cm Wzmocnienie
humusem)

2. | Podsypka piaskowa 10cm Wzmocnienie

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 10cm. Dla
zjazdow zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o $wietle 2cm.

Jako zbrojenie nawierzchni zaprojektowano siatke z wiodkien szklanych
montowang pod warstwe wigzacg. Siatka musi posiadaé wytrzymatosé min. 120kN/m
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wszerz i wzdluz. Zaprojektowano siatke powleczong bitumem w cafej objetosci.
Szczegbtowe parametry siatki podano w STWIORB — PW. Minimalng szerokosc¢
poszerzenia jezdni w rozumieniu warstwy $cieralnej nalezy stosowac¢ 50cm, warstwy
podbuddéw wyprowadzi¢ szerzej zgodnie z rys. 4 Przekroje konstrukcyjne.

Na odcinku od km 0+110 do km 0+200 zastosowano wyréwnanie o Sredniej
grubosci 7cm z AC22P, aby zapewni¢ sptyw wody deszczowej wzdtuz kraweznika do
rowu drogowego na wysokosci istniejgcego chodnika.

4.7. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie
wyciecie drzew na dziatkach objetych istniejgcym pasem drogowym. Przy wycinaniu
rodlin nalezy pamieta¢ o wyznaczeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych,
wihasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP oraz wytycznych
planu BIOZ. Zaktada sie wykonanie wycinki 8szt. pojedynczych drzew.

Wykaz drzew do wycinki:

Lp. Lokalizacia Rodzaj Srednia (cm) Srednia (cm)  Lokalizacja
na wys. 5cm  na wys. 100cm  Obreb tegowo
17 0+020 str. L klon 205 194 192/5
2 0+042 str. L jesion 390 337 192/5
3 04079 str. L lipa 310 295 192/5
4 0+300str. L klon 168 95i75 192/5
5 0+400 str. P lipa 232 226 192/5
6 0+440str. P lipa 253 218 192/5
7 0+455str. L klon 222 200 192/5
8 0+475str. P jesion 328 282 192/5

5. UWAGI WYKONAWCZE

- dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakdw i gtazéw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia wskazanym w projekcie wykonawczym
czesci rysunkowei,

- Wymagany modut wtérny z badania VSS na podbudowie z kruszywa tamanego na
poszerzeniu jezdni musi wynosi¢ co najmniej 160MPa przy stosunku modutéw
E2/E1<2,2,
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- W zakresie robdt bitumicznych pofgczenia stykéw roboczych oraz potaczenie z
istniejacy jezdnig nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowad tasmy laterbitowe.
Zabrania sie smarowania stykow roboczych jedynie emulsjg asfaltowg,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazdow w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonaé ciecie
katowe kraweznika lub stosowaé krawezniki tukowe,

- Nalezy stosowac krawezniki przejsciowe na zjazdach z 15/30 na 15/22,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegélng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Dla promieni R<6m nalezy stosowac krawezniki tukowe,

- Tereny plaskie oraz projektowane skarpy nalezy przeprofilowaé i zahumusowaé
warstwg humusu réwng 5cm, nalezy obsia¢ trawg i zawatowaé walcem
okotkowanym.

Opracowat:
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetosé¢
(=]
Hm 8 w1 T N Wi | N1 Wi | N1
© m? m?2 m3
DROGA POWIATOWA 2218G
0+00,00 - - - - -
0+01,00 | 1,00 0,24 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00
0+30,00 | 29,00 0,55 0,03 0,40 0,02 11,46 0,44
0+60,00 | 30,00 0,61 0,00 0,58 0,02 17,40 0,45
0+90,00 | 30,00 0,62 0,00 0,62 0,00 18,45 0,00
1+20,00 | 30,00 0,26 0,16 0,44 0,08 13,20 2,40
1+50,00 | 30,00 0,10 0,33 0,18 0,25 5,40 7,35
1+80,00 | 30,00 0,10 0,53 0,10 0,43 3,00 12,90
2+10,00 | 30,00 0,16 0,06 0,13 0,30 3,90 8,85
2+40,00 | 30,00 0,65 0,00 0,41 0,03 12,15 0,90
2+70,00 | 30,00 0,60 0,00 0,63 0,00 18,75 0,00
3+00,00 | 30,00 0,52 0,00 0,56 0,00 16,80 0,00
3+30,00 | 30,00 0,58 0,00 0,55 0,00 16,50 0,00
3+69,00 | 39,00 0,45 0,10 0,52 0,05 20,09 1,95
3+90,00 | 21,00 0,49 0,08 0,47 0,09 9,87 1,89
4+10,00 | 20,00 0,40 0,24 0,45 0,16 8,90 3,20
4+50,00 | 40,00 0,43 0,15 0,42 0,20 16,60 7,80
4+80,00 | 30,00 0,62 0,00 0,53 0,08 15,75 2,25
5+10,00 | 30,00 0,67 0,00 0,65 0,00 19,35 0,00
5+40,00 | 30,00 0,59 0,00 0,63 0,00 18,90 0,00
5+66,50 | 26,50 0,21 0,00 0,40 0,00 10,60 0,00
257 50

LACZNA WARTOSC NASYPU 50 m
tACZNA WARTOSC WYKOPU 257 m




