OPIS
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.Czes¢ formalno - prawna.
Dane ewidencyjne :

INWESTYCJA:
Publiczny budynek oswiaty — ztobek wraz z wewnetrzng instalacja gazowa

i towarzyszaca infrastrukturg techniczna

ADRES INWESTYCJI:
WITKOWO, dz. nr 761/13, ark. 11, gm. Witkowo

INWESTOR:
GCmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieznienska 1, 62-230 Witkowo

Podstawa opracowania:

» Szczegotowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze,

» Uzgodnienia miedzybranzowe,

= Wizja lokalna na terenie,

» Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej,

Dokumenty formalno-prawne:

» Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.11.2024r.,
wraz z Decyzja zamienng;

= Aktualna mapa do celdw projektowych 1:.500 z dnia 07.10.2024r.,

= Opinia geotechniczna z pazdziernika 2024r.

» Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 08.11.2024r.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek ztobka - Kategoria | X

2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem inwestycji jest projekt publicznego budynku oswiaty - ztobka
przeznaczonego dla 30 dzieci.

Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie we frontowej potudniowej elewacji, natomiast
dodatkowe wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane jest w bocznej elewacji ogrodowej —
wschodniej. Odrebne wejscie jest do kottowni oraz do wezta cateringowego od strony
tylnej - elewacji pétnocnej.

Budynek podzielony jest prostym korytarzem na czes¢ dwoch sal dla dzieci
zlokalizowanych w potudniowej czesci budynku oraz na czesc¢ zaplecza ztobka w
potnocnej czesci budynku. Korytarz taczy wejscie gtowne z wejsciem dodatkowym od
strony tylnej — ogrodowej.

W budynku mieszcza sie dwie sale przeznaczona dla grup po 15 dzieci.

Kazda sala posiada dostep do wspdlnej toalety. Jedna z sal jest zaopatrzona w
wyodrebniong sypialnie, natomiast w sali dla dzieci starszych zaproponowano lezaki
mobilne.
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Sale podzielone sg Sciang mobilng, umozliwiajaca tatwe stworzenie jednej wiekszej
przestrzeni. W sktad zaplecza ztobka wchodza: wdzkarnia, szatnia, biuro, wezet
cateringowy, kottownia gazowa, pomieszczenie socjalne, toaleta, pomieszczenie
porzadkowe i magazyn.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektuje sie parterowy budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej — murowany, przekryty niewentylowanym stropodachem
ptaskim. Budynek o zwartej bryle w rzucie poziomym w ksztatcie zgrupowanych
prostokatow o tgcznym wymiarze zewnetrznym: 15,36 x 22,71 m i wysokosci 4,95 m.
Elewacje budynkow wykonczone cienkowarstwowym tynkiem w kolorze biatym,
bezowym, z&ttym, pomaranczowym i turkusowym.

4. Charakterystyczne parametry budynku
Kubatura brutto: 1'372,91 m?

Powierzchnia zabudowy: 308,52 m?

Powierzchnia wewnetrzna: 277,38 m?2

Powierzchnia uzytkowa: 256,03 m?

= podstawowa: 178,30 m?2

* pomocnicza: 77,73 m?

Powierzchnia catkowita: 324,06 m?2

Wysokosé budynku: 4,95 m

Wymiary budynku: 22,7Im (elewacja frontowa) x 15,36 m (elewacja boczna)
Liczba kondygnagcji: 1

5. Opinia geotechniczna

Grunt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej — budynek 1-kondygnacyjny,
posadowienie fundamentow do gtebokosci 1,2m

Woda gruntowa : wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.
Nosnos¢ gruntu : na podstawie opinii geotechnicznej z pazdziernika 2024r., zatozono,
ze grunt na rzednej posadowienia od Tm -1,2m jest gruntem rodzimym.

Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym (IL=0,15) sg gruntami nosnymi o
korzystnych parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.
Saczenia na gtebokosci 2,5 m.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych.

W czasie realizacji budynku i stwierdzeniu innych niz zaktadane warunki gruntowe
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Projektant zastrzega sobie prawo ogledzin
dna wykopu fundamentowego!

6. Zestawienie pomieszczen

nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa

podstawowa pomochnicza
0.01 wiatrotap - 5,04 m?2
0.02 wozkarnia - 12,47 m?2
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0.03 szatnia 14,99m? -
0.04 biuro 13,08 m?2 -
0.05 rozdzielnia positkdw 8,66 m? -
0.06 wiatrotap - 3,27 m?
0.07 kottownia - 4,90 m?
0.08 zmywalnia - 4,57 m?
0.09 wC 5,08 m?2 -
0.10 pomieszczenie socjalne 9,75 m? -
on pomieszczenie porzadkowe - 2,74 m?2
0.12 magazyn - 9,43 m?
0.3 korytarz - 35,31 m?
0.14 sala A (15 dzieci) 51,96 m? -
0.15 tazienka 15,86 m? -
0.16 sala B (15 dzieci) 42,00 m? -
0.17 Sala sypialniana 16,96m?2 -
RAZEM 178,30 m? 77,73 m?
256,03 m?

7. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych

Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Wszystkie drzwi komunikacji ogdlnej maja co najmniej minimalng szerokosc¢ 90 cm,
toaleta dostepna z korytarza dostosowana jest dla oséb o specjalnych potrzebach.
Przy gtdwnym wejsciu do budynku zlokalizowana jest pochylnia. Jedno z miejsc
postojowym spetnia wymogi miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych.
Uksztattowanie terenu chodnika prowadzacego do placu zabaw jest o nachyleniu 1% -
co stanowi swobodny dostep do przedmiotowego placu.

8. Akustyka
Na catej powierzchni sal ztobkowych, na wysokosci 300 cm projektuje sie bezspoinowe
sufity dzwiekochtonne. Ptyty z wetny szklanej w formacie 1200/1200 i grubosci 40 mm

montowane do rusztu z profili CD. Catos¢ pokryta natryskowym tynkiem akustycznym.

Dodatkowo na dwdch prostopadtych scianach pomieszczen sal nalezy zainstalowac
dzwiekochtonne panele scienne. Ptyty montowane do scian przy pomocy profili

ceowych z systemowymi naroznikami. Panele moga by¢ uzywane jako gazetki Scienne.

Pasy ztozone z paneli éciennych o wymiarach 1350/600 mm i grubosci 40 mm (panele
uzyskane z przeciecia na pét standardowych ptyt o wymiarach 2700/600 mm),
montowane od wysokosci ok. 115 cm do 240 cm.

SALA A:

= pas o dtugosci 180 cm i wysokosci 135 cm w osi ,D”

= pas o dtugosci 180 cm i wysokosci 135 cm w osi ,,6”

SALA B:

= pas o dtugosci 180 cm i wysokosci 135 cm w osi ,D”

= pas o dtugosci 180 cm i wysokosci 135 cm na scianie od sali sypialnianej.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko
Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$Sciekow oraz wod opadowych:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje wodociggowa i kanalizacyjng, zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych (odrebny projekt techniczny).

Odprowadzenie wod opadowych:

» 7 potaci dachowych do podziemnego zbiornika na deszczéwke o pojemnosci
V=7'500 | z wykorzystaniem do podlewania ogrodu.

= z powierzchni utwardzonych odprowadzone odptywami liniowymi bezposrednio na
nieutwardzony teren dziatki.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw:

Odpady state nalezy gromadzi¢ w zamykanych kubtach przeznaczonych do segregacji
Smieci sukcesywnie wywozonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i
porzadku na terenie gminy. Migjsce gromadzenia odpaddéw nalezy utwardzi¢ kostka
brukowa.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie:

Budynek nie spowodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
terendw sasiednich. Poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych hataséw w
Srodowisku.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac (w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w
Jjakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycja. Zastosowane materiaty
musza posiadac odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,B", atesty higieniczne,
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem
budowlanym. Realizowana inwestycja w sposob przewidziany w projekcie nie pogorszy
stanu srodowiska. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu — pozostawiajac
77,49 % biologicznie czynnego terenu.

10. Analiza techniczych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Przedmiotem opracowania jest analiza ekologiczna emisji zanieczyszczen do
srodowiska przy réznych zréodiach ciepta .

Podstawa do sporzadzenia analizy jest:

» szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia,

» ocena dostepnosci i warunki techniczne przytaczenia do zewnetrznych sieci,
wytyczne inwestora.
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Powierzchnia ogrzewana: 256,05 m?

Dostepne nosniki energii: gaz ziemny, wegiel - ekogroszek, energia elektryczna, olej
opatowy, paliwo state dowozone: pellet.

Wybrane systemy zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej obejmujg gaz
ziemny i wegiel — ekogroszek. .

DANE O BUDYNKU

Powierzchnia ogrzewana 256,05 m?
Srednia temperatura budynku: 20 °C
Wskaznik zapotrzebowania ciepta przyblizony 40-50 W/m?

DANE KLIMATYCZNE /Poznan.

Strefa klimatyczna: Il

Srednia roczna temperatura zewnetrzna : °C °C
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna: -20 °C

Szacunkowe roczne emisje zanieczyszczen budynku o powierzchni uzytkowej ok.
256,05 m2 (w tym gazu cieplarnianego CO?2):

Cco2 co Pyt S02 Nox
(kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok) | (kg/rok | (kg/rok)
gaz ziemny kociot starego typu, stafotemperaturowy 10835 6.4 0.02 0.17 4.69
kociot niskotemperaturowy 8847 5.22 0.01 0.14 3.83
kociot kondensacyjny 6915 4.08 0.01 0.11 2.99
kociot kondensacyjny + panele fotowoltaiczne 6541 3.86 0.01 0.10 2.83

WESERETOTNTN A kociot na ekogroszek 84 8 96 08 4
kociot na miat 09 8 S S 4

Obliczenia emisji zanieczyszczen maja charakter pogladowy.

Objasnienia i zatozenia dla obliczen emisji zanieczyszczen z lokalnych systemow
grzewczych

Wartosci opatowe paliw: gaz ziemny - 10,29 kWh/m3, energia elektryczna - kWh.

W przypadku energii elektrycznej (grzejniki, grzatki elektryczne, pompa ciepta) — nie
okreslono emisji zanieczyszczen, poniewaz nie powoduja one takich emisji lokalnie w
miejscu zainstalowania. Emisje w przypadku tego typu zrodet ciepta sg generowane
przez elektrownie lub elektrocieptownie. Nalezy podkresli¢, ze emisje elektrowni, czy tez
elektrocieptowni, s w przeliczeniu na jednostke wytwarzanej energii lub ciepta, sa
wielokrotnie nizsze niz przy pracy matych kottéw na paliwa state, dzieki
zaawansowanych technologiom spalania i oczyszczania spalin.

Przyjeto sprawnosci Srednioroczne zrédet ciepta potwierdzone w praktyce:

= Kociot gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na
wode uzytkowa 60%

» Kociot gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%

» Kociot gazowy kondensacyjny: 109%/100%

» Kociot olejowy niskotemperaturowy: 88%/70%

» Kociot olejowy kondensacyjny: 105%/95%

» Kociot na gaz ptynny kondensacyjny: 107%/98%

» Kociot weglowy na miat: 60%/50%

» Kociot weglowy na ekogroszek: 75%/50%

» Kociot weglowy na ekogroszek: 75%/50%

» Kociot na pelety: 88%/70%

= Grzejniki elektryczne 99%

» Pompa ciepta solanka/woda: SCOP 5,46/4,64 (flexoTHERM VWEF, kalkulator PORT PC)
» Pompa ciepta powietrze/woda: SCOP 3,90/3,90 (aroTHERM VWL, kalkulator PORT PQC)
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W przypadku kottow stojacych na paliwa state, sprawnosc w trybie podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym.
Zwiekszaja sie wowczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotta. Sprawnosc kotta
kondensacyjnego wskutek podwyzszenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania
cieptej wody uzytkowej, rowniez ulega nieznacznemu obnizeniu.

Szacunkowe roczne koszty eksploatacji systemu grzewczego budynku o powierzchni
uzytkowej ok. 256,05m?2:

Koszty eksploatacji systemu
grzewczego PLN/rok netto

ogrzweanie | ciepta woda tacznie
Cco Cwu (CO+CwWU)
gaz ziemny kociot starego typu, statotemperaturowy 9 949 zt
kociot niskotemperaturowy 8 124 zt
kociot kondensacyjny 6 349 zt
kociot kondensacyjny + panele fotowoltaiczne 6 006 zt
WS N ETWIEU NN Kociot na ekogroszek 3 065 zt
-Kocio’rna miat 3055 zt

Obliczenia kosztow eksploatacji systemow grzewczych maja charakter pogladowy.
Wybér systemu zaopatrzenia w energie cieplnag
Po uwzglednieniu najwazniejszych szacunkowych parametrow emisji zanieczyszczen,

przy ocenie dwdch wytypowanych zrodet energii cieplnej i emisji zanieczyszczen do
srodowiska oraz czynnikow ekonomicznych jako optymalne zrodto ciepta wybrano: gaz
ziemny + fotowoltaika

M. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego

Instalacja elektryczna i odgromowa:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje elektryczng zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych (odrebny projekt techniczny).

Instalacja telekomunikacyjna:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje telekomunikacyjna zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych (odrebny projekt techniczny).

Instalacja wodociggowa:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje wodociggowa zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych(odrebny projekt techniczny).

Instalacja kanalizacyjna:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje kanalizacyjna zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych(odrebny projekt techniczny).

Instalacja gazowa:

Budynek bedzie wyposazony w nowa instalacje gazowa zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych(odrebny projekt techniczny).

Instalacja wentylacyjna:

Budynek bedzie wyposazony w wentylacje grawitacyjna zgodnie z odrebnym
projektem technicznym.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
» powierzchnia wewnetrzna 277,38 m?

* WYSokos¢ 4,95 m

» ilos¢ kondygnacji nadziemnych 1

= ilos¢ kondygnacji podziemnych O

= kubatura brutto 372,91 m3

= powierzchnia zabudowy 308,52 m?

Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Materiatami palnymi beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie i wystroj
pomieszczen budynku klubu malucha (np. papier, drewno, drewnopochodne, tkaniny,
zZywnosg¢, poliuretan).

Ponizej okreslono charakterystyke pozarowa wstepujacych materiatow palnych w
budynku:

Lp. | materiat charakterystyka

drewno, — fatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 - 400 °C,
drewnopochodne |- ciepto spalania: 18,MJ/kg

|
|

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

— fatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; zotty swiecacy, w srodku niebieski
ptomien; po krotkim paleniu spadaja krople stopionego

2. | papier, karton

folia . o e )
: materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
3. | polietylenowa ; o e L. -
(PE)) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
' toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny
ciepto spalania: 42M3J/kg
- palne,
polichlorek —temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. |wyroby plasty- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazdw

fikowane (PCV) toksycznych,
ciepto spalania: 25MJ/kg
ciato state w temp. 20 °C, palne,

Polipropylen (PP)

5. temperatura przetwaorstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania - 43 MJ/kg
ABS ciato state w temp. 20 °C, palne,
6. |[(elementy temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) ciepto spalania; 36 MJ/kg
palny, wtasnosci samogasnace,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190,
ciepto spalania 29 MJ/kg
8. |Poliester palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
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Lp. | materiat charakterystyka

Zrodta ciepta,

temperatura topnienia 220 - 230 ° C,
temperatura rozktadu ok. 300 °C,
ciepto spalania 31 MJ/kg

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gestosc par wzgledem powietrza d_p
= 3-4,

temperatura zaptonu: -45 ro C,
temperatura samozapalenia: 300 ro C,
granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,
grupa samozapalenia: T3,

wartosc cieplna -- 47 MJ/kg

9. |Benzyna

Tworzywa - palne,
10 sztuczne —temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
" |/polietylen, PCV/ |- podczas palenia wydzielaja duze ilo$ci dymow i gazéw
toksycznych.
Tkaniny —fatwe zapalne,
n. bawetniane —temperatura zapalenia: 225 °C,

palny, wybuchowy,

granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 MJ.

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm?,

gestosc¢ wzgledna /d,/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

12. |Gaz ziemny

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Z uwagi na przeznaczenie i sposodb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Uwzgledniajac przeznaczenie budynku (ztobek) kwalifikuje sie go do kategorii
zagrozenia ludzi ZL L.

Wg projektu przebywac bedzie w nim 30-cioro dzieci i 8 0séb z personelu
dydaktycznego i obstugi. Maksymalnie w jednym pomieszczeniu przebywac bedzie
15-cioro dzieci + 3 wychowawcow.

Drzwi z budynku, do sal przeznaczonych dla dzieci i do kabin ustepowych otwierane
beda w kierunku zewnetrznym.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej o powierzchni wewnetrznej
277,38 m?2.

Maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu kottowni gazowej szacowana jest na
wartosé Qd <500MJ/m?2

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

= Klasa odpornosci pozarowej
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Jednokondygnacyjny budynek ztobka zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci
pozarowej.
» Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej w co najmniej nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element budowlany klasa odpornosci
ogniowej

gtébwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu <)

strop nie wystepuje

sciany zewnetrzne na powierzchni > 65% E 30

Sciany wewnetrzne kottowni El 60

Sciany wewnetrzne przy drogach ewakuacyjnych EINS

przekrycie dachu )

*) strop i przekrycie dachu zaprojektowano w klasie wyzszej od wymaganej.

= Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano o cesze nie rozprzestrzeniania ognia.
Przekrycie dachu, w tym réwniez papa o klasie reakcji na ogien Broor(tl).

Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Budynek nie jest przeznaczony do przechowywania materiatéw wybuchowych oraz
niebezpiecznych pozarowo, zatem nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni,
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie
Ewakuacje zaprojektowano dojscia, przejsciami i wyjsciami ewakuacyjnymi.
Zaprojektowano dwa kierunki dojs¢ nie przekraczajacych 40 m,

Szerokosc¢ korytarzy 1,86 m > 1,4 m, wysokos¢ rowna 2,5-30m>22m

Dtugosc¢ przejsc nie przekracza 40 m i nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Wymiary drzwi z poszczegdlnych pomieszczen 90/200 cm, z kabin ustepowych
80/200 cm. Drzwi z kabin ustepowych i przedsionkow izolujgcych samozamykajace.
Drzwi z wiatrotapu i z korytarza prowadzgce na zewnatrz o wymiarach 125/200 cm
(skrzydto gtowne o szerokosci co najmniej 90 cm). Drzwi obligatoryjnie otwierane na
zewnatrz: z sal dla dzieci, w ktérych przebywac bedzie ponad 6-cioro, z kabin
ustepowych, z kottowni gazowej oraz z budynku. Nie dopuszcza sie drzwi rozsuwanych.
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania

Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowa budynek wymaga zapewnienia
nastepujacych urzadzen przeciwpozarowych:

= awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne,

» przeciwpozarowy wytgcznik pradu

» hydrant wewnetrzny 25,

* hydrant zewnetrzny DN 80

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Projekt nie wymaga zastosowania rozwigzah zamiennych w trybie ww. przepisow.
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12. Opis techniczny elementéow budowlanych

Fundamenty:

tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane na mokro, nalezy posadowi¢ na warstwie
podbetonu B-10 o gr. 10 cm, zgodnie z opracowaniem projektu technicznego.

Sciany:

= Sciany fundamentowe - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw betonowych M-6 na
Zzaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym
gr.15cm.

» Sciany zewnetrzne - grubosci 24 cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych
odmiana 500 na zaprawie cem.- wap. marki 5, ocieplone od zewnatrz styropianem

gr. 20 cm (w miejscu boniowania ozdobnego 18 + 2 cm)

= Sciany dziatowe:

- gr. 24 cm wykonac z bloczkow z bloczkéw gazobetonowych, w korytarzu o odpornosci
ogniowej EI 15,

- gr. 12 cm wykonac z cegly silikatowej lub kratéwki, od kottowni o odpornosci El 60,

- gr. 3 cm scianki systemowe tazienkowe.

Posadzka na gruncie:

Projektuje sie uktad posadzek:

= ptytka gresowa w klasie scieralnosci: 4, antyposlizgowosci: R11

(w salach dzieciecych, szatni, korytarzu, biurze oraz pomieszczeniu socjalnym i
porzadkowym, w nalezy wykonac wyktadziny paroprzepuszczalne, spawane, wywinietej
10cm na sciany - typu marmoleum. Projektuje sie wyktadzine przeznaczong do
stosowania ha ogrzewanie podtogowe, ktéra nie moze stwarzac niebezpieczenstwa
poslizgu),

= podktad betonowy gr. 6 cm,

= folia polietylenowa,

= styropian EPS100 0-36 podtoga, gr.15cm,

= folia polietylenowa,

» podktad betonowy C8/10, gr. 14 cm,

= warstwa wyrownawcza piasek ubijany warstwami min. 25 cm,

= grunt rodzimy.

Stropodach:

Projektuje sie uktad warstw:

» papa wierzchniego krycia,

= styropapa 10 cm

= styropianowa warstwa spadkowa 20-44,0 cm,

= 2 x masa do izolacji przeciwwilgociowych,

= strop gestozebrowy prefabrykowany gr. 24 cm,

= pustka powietrzna 46-98 cm,

» drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem niepalnosci (na catej powierzchni
sal dla dzieci, na wysokosci 300 cm instalowane bezspoinowe sufity dzwiekochtonne.
Ptyty z wetny szklanej w formacie 1200/1200 i grubosci 40 mm montowane do rusztu z
profili CD. Catos¢ pokryta natryskowym tynkiem akustycznym).

Stolarka okienna:

Stolarke PCV projektuje sie o parametrach:

» szklenie szktem zespolonym podwdjnym,

» kolor drewnopodobny,dab”,
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= wspotczynnik izolacyjnosci drzwi max. U=0,9 W/m2K,

» wspotczynnik infiltracji min. a=0,7m3 (m x h x daPa2/3).

Okna montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta.

Pomiar nalezy pobrac z natury.

Stolarka drzwiowa:

» Stolarke zewnetrzng projektuje sie PCV, Stosowac:

- klamke w kolorze stali nierdzewnej,

- kolor drewnopodobny ,dab”,

- prog izolowany termicznie,

- wspodtczynnik izolacyjnosci drzwi max. U=1,3 W/m2K,

» Stolarke wewnetrzna ptycinowa w kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji
wnetrz,

- w drzwiach od toalety nalezy montowac blokade tazienkowa oraz kratke wentylacyjna
o powierzchni minimalnej 0,022 m?2,

Drzwi montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, wg instrukcji producenta.

Pomiar nalezy pobrac z natury.

Wykonczenie scian wewnetrznych:

= Sciany nalezy wykonczy¢ gtadzia gipsowa i pomalowac farba lateksowa zmywalna w
kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

» W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie ptytki gresowe szkliwione do petnej
wysokosci pomieszczenia uktadane na sciane murowana zabezpieczona folig w ptynie,
w kolorze zgodnym z odrebnym projektem aranzacji wnetrz.

= W pomieszczeniach sal zabaw na dwdch prostopadtych scianach pomieszczenia
nalezy zainstalowac dzwiekochtonne panele scienne (4 x pas o dtugosci 180 cm i
wysokosci 135 cm).

Sufit podwieszany:

* Na catej powierzchni sal dla dzieci: na wysokosci 300 cm instalowane bezspoinowe
sufity dzwiekochtonne. Ptyty z wetny szklanej w formacie 1200/1200 i grubosci 40 mm
montowane do rusztu z profili CD. Catos¢ pokryta natryskowym tynkiem akustycznym
» nad pozostatg czescig budynku: drobnoelementowy sufit podwieszanym z atestem
niepalnosci w kolorze biatym.

Ocieplenie:

= Sciany zewnetrzne fundamentowe nalezy dociepli¢ od zewnatrz styropianem
ekstrudowanym gr. 15 cm.

= Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem elewacyjnym o gr.20 cm

(w miejscu boniowania gr.18 cm + 2 cm),

= W warstwach posadzkowych nalezy zastosowac styropian twardym EPS 100-036

o grubosci15cm.

» W warstwach dachu nalezy zastosowac styropianowa warstwe spadkowa 20-44,0 cm
oraz styropape gr. 10 cm.

Elementy odwodnienia dachu i elementy blacharskie:

Nalez zamontowac nowe rynny i rury spustowe PCV oraz obrébki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze szarym RAL 9006.
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Elewacje:

Elewacja budynku nalezy wykonczyc¢ zgodnie z projektem elewacji budynku

(rys PAB.5 i PAB.6):

= gtéwne Sciany ocieplone styropianem gr. 20 cm nalezy wykonczyc¢ :
cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorze biatym,

* boniowanie wykonane styropianem gr. 18 cm + 2 cm nalezy wykonczyc:

- cienkowarstwowym tynkiem silikonowy w kolorach:

TURKUSOWY (RAL 5018); (RGB 109, 197, 209),

JASNY ZOLTY (RAL 1000); (RGB 253, 228, 158)

ZOLTY (RAL 1023); (RGB 254, 185, 65)

POMARANCZOWY (RAL 1033); (RGB 221,118, 28)

przy uzyciu listew do boniowania w kolorze biatym gr. 3 cm.

= kominy: cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze biatym,

» W czesci cokotowej: tynk mozaikowy w kolorze szaro-grafitowym,

= stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze drewnopodobnym kolor ,dab”.
Parapety:

Wewnetrzne PCV w kolorze wg aranzacji wnetrz.

Zewnetrzne opierzone z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm w kolorze szarym
RAL 9006.

Komin:

Kanaty wentylacyjne wykonac z pustakow wentylacyjnych, ociepli¢ warstwa gr.15cm
wetny mineralnej oraz wykonczy¢ cienkowarstwowym tynkiem silikonowym w kolorze
biatym. Kominy nalezy zaopatrzy¢ w obrdébki blacharskie z obustronnym kapinosem z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze grafitowym.

Zaprojektowano kominy z pustakow:

= dwu-kanatowy poziomy o wymiarach 25x36cm (2 szt.),

= dwu-kanatowy pionowy o wymiarach 20x46cm (3 szt ),

= trzy-kanatowy pionowy o wymiarach 20x67cm (4 szt.),

= dwukanatowy - spalinowy pionowy o wymiarach 36x52cm (1 szt.).

Murki ogniowe:

Ogniomury nalezy wykonac z bloczkow gazobetonowych (odmiana 500) gr. 24 cm,
ocieplone dwustronnie styropianem oraz zaopatrzy¢ w obrobki blacharskie z
obustronnym kapinosem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9006.
Podest wejsciowy:

Projektuje sie uktad posadzek:

» kostka brukowa z obrzezami gr. 6 cm,

» chudy beton - stabilizacja piasku z cementem gr. 10 cm

= podsypka piaskowa gr. min. 30 cm,

= grunt rodzimy.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:

Pochylnie przystosowana dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie przy gtdbwnym
wejsciu do budynku w pdtnocnej elewacji. Pochylnia niezadaszona o nachyleniu 8%,
przy ktorej zaprojektowano dwustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i
0,9 m od ptaszczyzny ruchu, przedtuzone o 0,3 m, zakonczone w sposoéb zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie. Szerokosc¢ ptaszczyzny ruchu pochylni wynosi 1,2 m.
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Uwagi koAcowe:

= Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych" opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

= Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie
aprobaty sanitarne i atesty do stosowania na terenie RP

» Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, nalezy zamawiac, wykonywac i montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Opracowat:

ARCHITEKT Joanna Kowalczewska

Sprawdzit:
ARCHITEKT Justyna Mikotajczak
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