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3 rozdzielcze dotem @8 co 20 cm i gérg na wsporniku
~ WIENCE
W - 25x20cm, prety podtuzne 4@12, strzemiona @6 co 20 cm, w naroznikach
_ @ dodatkowo zagiete 4312 po 1 m,
NADPROZA PREFABRYKOWANE STRUNOBETONOWE 12x12cm
rozpietosé ilos¢
N-120 20 szt.
N-150 24 szt.
|- @ N-180 4 szt.
N-300 4 szt.
RDZENIE USZTYWNIAJACE
R - 25x25cm - Zzelbetowe, zbrojone pionowo 6(2x3)J12 i strz. @8 co 20 cm,
zakotwione w wiencu stropow,
fif%@ SLUP DASZKU
< S - POZ.2 - 25x25cm - zelbetowy, zbrojony pionowo 4@12 i strz. @8 co 20 cm,
zakotwione w ptycie daszku
PODCIAGI ZELBETOWE
POZ. 2.0 - 25x50cm
POZ. 2.0a - 25x25cm
NADPROZA ZELBETOWE
POZ. 3.1 - 25x30cm
POZ. 3.2 - 25x30cm
POZ. 3.3 - 25x30cm
POZ. 3.4 - 25x30cm
UWAGI:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
Stal A-1lIN, A-1ll, Beton B-25

—k— @ STROP - zelbetowy, prefabrykowany, panelowy, sprezony,
o szer do 120 cm i catkowitej grubosci h=20 cm

Zestawienie ptyt wg. zamdwienia u producenta

WYMIAN STROPU

WM - 25x20cm, prety podiuzne dotem i gérg 4016, strzemiona @8co 20 cm

wg systemu producenta,

PLYTA ZELBETOWA DASZKU
B‘ POZ. 1. gr. 14 cm - plyta zbrojona gérg @12 co 15 cm, wypuszczone z wienca i

rozdzielcze @8 co 20 cm
POZ. 2.1./2.1a gr. 14 cm - plyta zbrojona dotem i gérg na wsporniku @12 co 15 cm,
rozdzielcze dotem @8 co 20 cm i gérg na wsporniku
POZ. 2.2./2.2a gr. 14 cm - plyta zbrojona dotem i gérg na wsporniku @12 co 15 cm,

1. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY NIEZWOCZNIE KONSULTOWACZ AUTOREM PROJEKTU
2. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE) STANOWIA INTEGRALNA CZESC OPRACOWANIA.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

Branza: | KONSTRUKCJA | Stadium dokumentacji: | PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Gmina i Miasto Witkowio, ul. Gnieznieriska 1, 62-230 Witkowo

Adres budowy:

62-230 Witkowo, dz. nr 761/12 ark. 11

Nazwa inwestycji:

Publiczny budynek oswiaty - ztobek

Projektant:

uUprawnienia budowlane
PN do projektowania bez ograniczeri
mgr inz. Tomasz Kaczma rek w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr ewid. WKP/0009/POOK/23

Tresc rysynku:

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

Data opracowania:

04 listopada 2024 [ Nrrysunku | K-02 | Skala [ 1:100




